
Umowa (wzór)

zawaita w dniu ......................... roku pomiędzy:

Skarbem Państwa- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:
.............................- Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
15-099 Biahxstok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON: 01251326200489, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
nr ............. z dnia ..........., zwaną dalej ,,Zamawiającym",

a

z siedzibą .......... działającą zgodnie z wpisem do ......... prowadzoiiego przez pod
nulllerem . . . . . . . ..

NIP ... REGON ..., reprezentowanym przez ..........zwaną dalej ,Wykonawcą?.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie ait. 4 pkt 8
ustawy z diiia 29 stycziiia 2004 r. Prawo zamówień publicziiych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, zawaito ui'nowę iiastępującej treści:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykoiiania usługę pod nazwą zadania:

Zadanie nr 1.: ,,Wykoiianie systemu kontroli dostępu, w podziale na dwie części zamówienia
(cz«ść I i część II)
Część I - Wykonanie systemu koiitroli dostępu w b?idyn]cu KRUS PT w A?igustowie,
przy ul. Młyńskiej 29.
Część II - Wykoiiaiiie systemu kontroli dostępu w budynku KRUS PT w Zambrowie,
przy ul. Obroi"iców Zambrowa 4.
Zadanie nr 2.:,,Dostawa i i'nontaż Elektroiiicznego Systemu Bezpieczeństwa (ESB) oraz
zabezpieczenia fizycznego serwerowni w OR KRUS w Białyinstoku, przy ul. Legionowej 18
i PT KRUS w Augustowie, przy ul. M§i"iskiej 29 i Zambrowie, przy
ul. Obrońców Zambrowa 4".

Zadanie nr 3.: ,zabezpieczenie pomieszczei"i serwerowni w OR KRUS w Białymstoku,
przy ul. Legioiiowej 18 i PT KRUS w Augustowie, przy ?il. M§i'iskiej 29 i Zambrowie,
przy ul. Obroi"iców Zambrowa 4 w zakresie warunków środowiskowych?.

(Zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis jego wykoiiania zawiera za%cznik m- 1
do umowy.

3. W złożonej ofercie z dnia ................., Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związaiie
z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą być fabrycznie iiowe
oraz posiadać wszelkie wymagane atesty, ceityfikaty i świadectwa dopuszczające do użytkowaiiia.

5. Zdemontowane elementy dotychczasowego systei'nu powiiiiiy zostać zutylizowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Z chwilą dokonania demontażu wyeksploatowaiiycli eleinentów Wykonawca staje się wy%cznym
właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi
prZepiSallli0

7. Pi-ace należy wykoiiywać etapowo, tj. w taki sposób, by ziniiiimalizować okres pozostawiania
obiektu bez ochrony systenm alarmowego. W pierwszym etapie należy dokonać moiitażu
wszystkich eleineiitów iiowego sytem?i (okablowanie, czujki, itp.) z wyłączeniem centralki
alarmowej - w tym czasie powiiiien f?mkcjonować dotycliczasowy systei'n alarmowania.
W drugim etapie należy wykoiiać prace związaiie z ceiitralką alarmową. Systei'n alarinowaiiia
przeciwpożai-owego oraz włamania powiiiieii pozostać ziiitegrowaiiy (zapis dotyczy realizacji
zadania nr 2).



8. Prace będą realizowane w funkcjonującym obiekcie - przewierty, przekucia, prace iiistalacyjne
i moiitażowe w pomieszczeniacli powinny być prowadzone w sposób sprawny i w możliwie
iiajmniejszym stopni?i zalłócający pracę ?jednostki KRUS.

9. Wykoiiawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód wynikłycli w toku prowadzenia robót
oraz pokiycia kosztów zniszczonych materiałów, jak również do przywrócenia staim pierwotnego
uszkodzonych części budynku.

10. Wykonawca zabezpiecza własne służby sprzątające, które bezzwłocznie (na bież4co) sprzątają
poinieszczenia obiektu i ciągi komunikacy.jne, na którycli prowadzoiie są roboty.

1l. Nie późiiiej iiiż w dniri pisemnego zgłoszenia prac do odbior?i końcowego Wykoiiawca dostarczy
pełi'ią dokumentację powykonawczą z naiiiesioiiymi urz4dzeniami i instrt+kcję obshigi
zainstalowanych urządzeń w języku polskim. Ponadto Wykonawca dostarczy komplet
wymaganycli ceityfikatów, atestów i świadectw dopuszczających do użytkowania urządzenia
i materiały zaiiistalowaiie przy realizacji przedmiotu zamówienia.

12. Prace objęte przedmiotem zamówienia imiszą być realizowane zgodnie z za%cziiikiem iir 1 do
ui'nowy i tres,cią złożoiiej ofeity na realizację zamówienia.

13. Dokumentacja powykoiiawcza powirma być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie, w szczególiiosci powinna zawierać opis zastosowanych rozwiązaii, wykaz i opis
zastosowaiiych materiałów i ?irządzeń, z wykazem iiistalacji i rozmieszczeniemzamontowa;ycli urządzeń, badaiiia i pomiary. Doku:nentacja powimia być sporządzona w wersji
papierowej w 2 egz.

14. Przy realizacji zamówienia Wykoiiawca umożliwi pracownikowi Zamawiającemu, o któryam
i'nowa w § 4 ?ist. 3 umowy, sprawdzenie jakiego rodzaju materiały są lub mają być użyte do
wykoiiania przedi-niotu zamówienia.

15. Wykoiiawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzegaiiie zasad bhp i ppoż. przy realizacji
przedmiotu zamówienia.

16. Integralną częścią uinowy jest oferta Wykonawcy, której kserokopia staiiowi za%cznik nr 3 do
umowy

§2
Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dyspoimje stosowną bazą do wykoiiania
przedmiotu LlmOWY oraz zobowiązuje się wykoiiać przedmiot umowy przy zachowaiii?i
należytej staraimości,

2) dokonał szczegółowej 1t+stracji w obiekcie, w którym %dzie realizowaiiy przedmiot ui'nowy,
celem rozeznaiiia pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

3) usługa wykoiia %dzie zgodnie z zasadami vviedzy technicznej, obowiązującymi przepisami,
z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowaiiych prac oraz dotrzyma
umówionych termii'iów przy zachowaiiiu należytej stararmości.

Wynagrodzenie
§3

1. Strony ?istalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykoiianie przedmiotu umowy jest
wynagrodzeiiie iyczałtowe w wysokości:
Zadaiiie iir 1.

Cze,ść I
netto ............... zł(słowiiie: )==========a====a'=h

podatek VAT (23%) zł (słownie: )a ===a=================='===h

brutto .......................zł (słownie: )? -------=------------------------------------l-

Część II
netto ............... zł(słownie: )=====a'==========a)>

podatek VAT (23o/o) zł (słownie: )a ===a='=====a=====a==='====='h

brutto zł (słowiiie:- -=-=-----------------------------------4-)

Zadanie nr 2.

netto ............... zł(słownie: )==?===??===a'====a)s

podatek VAT (23o/o) zł (słowi'iie: )
brutto zł (słowiiie:? - ---- - -----------=------------ ?------=----- - )-)



x

Zadanie nr 3.
netto zł (słownie:----==a)s)
podatek VAT (23%) . zł (słownie: ) )

brutto zł (słownie:- ---------------==--------------------------------l-)
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2.

3.

4.

Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niez%dne do zrealizowania
całości przedmiotu umowy, bez względu iia okoliczności i źródła ich powstaiiia, również te,
których konieczność ujawni się w trakcie realizacji usługi, a które Wykonawca powinien był
przewidzieć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, obowiązujących przepisów, jak również
posiadanej wiedzy i doświadczenia, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi
i gwarancji.
Wynagrodzenie określone w ust.l ustalone zostało na podstawie przedstawionej oferty i nie
podlega zmiaiiie.
Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w jednostkach, w któiych ma być realizowane
zamówienie, i po zapoznaiiiu się z warunkami lokalizacyjnymi i lokalowymi, oraz stanu
instalacji, uwzględnił je w wynagrodzeniu iyczałtowym.
Wynagrodzenie obejmuje również koszt transpoitu i utylizacji zdemontowanych elementów.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek, aiii przedpłat iia poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji
§4

1.

2.

3.

4.

Termin realizacji zamówienia: do . ... .. ... .. .. .. .. ... 2017 r.
Przedmiot umowy realizowany %dzie w godzinach pracy urzędu od godz. 7:30. do 15:30. Po
godzinacli pracy urzędu prace mogą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem
Zamawiającego wskazanym w ust 3.
Do koiitaktów w zakresie realizacji umowy i do nadzoru iiad jej wykonaiiiem upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:

a) ORKRUSwBiałymstoku-Pan/i............................. -tel.
b) PTKRUSwAugustowie-Pan/i............................... -tel
c) PTKRUSwZainbrowie-Pan/i................................. -tel

2) zestronyWykoiiawcy-Pan/i..............................,tel....................
Wykoiiawca oświadcza, że prace moiitażowe wykoiiają następujące osoby:
1) .....................- pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych

pracowników zabezpieczenia technicznego, pro??wadzoną przez Komendaiita Głównego Policji
w systemie inforinatycznym.

2) ......... ............. - pracownik zabezpieczenia teclmicznego wpisany na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendaiita Głównego Policji
w systemie informatycznym,

3) ..................... - pracownik posiadający ceityfikat F-GAZ, wydany przez jednostkę
ceityfikującą zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozoiiową oraz niektórycli fluorowanych gazach cieplarniaiiych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 881).
..................... - pracownik posiadający ceityfikat F-GAZ, wydany przez jednostkę
ceityfikującą zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 s-. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz iiiektórycli fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 881).

5) ...................... - pracownik posiadający ?iprawnienia elektryczne SEP do l kV
6) ...................... - pracownik posiadający ?iprawniania elektryczne SEP do l kV

4)

?"0000000000000)

a 000"000000000"0)

-tei. .,,,,,,,,,,,,,,,
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Przekazanie pomieszczeń
§5

1. Miejscem prowadzenia usługi jest OR KRUS w Białyrnstok?i, pi-zy ?il. Legionowej 18,
PT KRUS w Augustowie pi-zy ul. Mhyiiskiej 29 i PT KRUS w Zambrowie, przy ul. Obrońców
Zambrowa 4.



2.

3.

Pracownik Zamawiającego, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy, w ustaloiiym dniu przez strony
umowy, jediiak iiie później, niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, przekaże
Wykoiiawcy poinieszczenia jednostki KRUS. Prace w serwerowni mogą być realizowane tylko
w obecności pracowiiika wskazanego w § 4 ust. 3.
Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkicli działań związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

Podwykonawcy*
§6

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca zleca podwykonawcom wykonanie części zamówienia zadeklarowanej w ofercie.
Zmiana podwykoiiawcy wymaga zgody Zamawiającego. Nowy podwykonawca inusi spełniać
takie same waruiiki jak podwykoiiawca dotycliczasowy.
Realizacja części umowy przez podwykoiiawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani
z obowiązków wynikającycli z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca
odpowiada za działania lub zaiiiechania podwykonawców jak za działania własne.
Wykonawca jest zobowiązaiiy przedstawić podwykoiiawcę przewidzianego do uczestniczenia w
realizacji iiiiiiejszej urnowy do akceptacji przez Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed
rozpoczęciem prac przez podwykonawcę.
Zamawiający iiie dopuszcza inożliwości zlecania prac przez podwykonawcę kolejnym
podwykoiiawcom.
W przypadk?i braku płatiiości dla podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań
fiiiansowycli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 3est częścią składową wystawionej
faktury, dokonaiiia zapłaty iia rzecz tego podwykoiiawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które były iiależne podwykonawcy z tej faktuiy. W przypadku niedostarczenia
potwierdzeiiia, o którym mowa w zdaiiiu poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymaiiia zapłaty części iiależności, równej należiiości podwykonawcy.

Podwykonawcy *
§6

Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał przy wykonywaniu niniejszej umowy z usług
podwykoiiawców.
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Materiały
§7

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do używaiiia wy%cznie materiałów o jakości odpowiadającej
iiormom zawaitym w ofercie, mających wymagaiie przez polskie prawo atesty i ceityfikaty
dopuszczające do stosowaiiia oraz deklaracje zgodności jakościowe i bezpieczeństwa.
Materiały ?iżyte do wykoiiaiiia zadaiiia muszą posiadać deklarację zgodiiości lub certyfikat
zgodiiości z Polską Noimą lub aprobatę tec)miczną, w przypadku braku Polskich Not-m
przenoszących europejskie iiormy zharmoiiizowaiie.
Wykoiiawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zainawiającei'nu dokumenty, o których
mowa w ?ist. 2, przy odbiorze końcowym zamówienia.

Odbiory usługi
§8

1.

2.

Wraz ze zgłoszeiiiei'n gotowości odbior?i koi"icowego Wykoiiawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumeiity pozwalające iia ocenę pi-awidłowości wykoiiania przedmiotu odbioru, a w
szczególności świadectwa jakości, ceityfikaty, atesty, gwaraiicje, dokumentacje powykoiiawczą
w dwócli egzemplarzacli, o której mowa w § 1 ?ist 13 .
Zai'nawiający wyziiaczy termin i rozpocziiie odbiór koi'icowy przedmiot?i uinowy w ciągu 5 dni
od daty zawiadomieiiia go o osiągnięci?i gotowości do odbior?i koiicowego.



3.

4.

5.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającetnu
przysługują następujące uprawnienia:
1 ) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego %dzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonaiie w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonycli przy odbiorze wad lub usterek, które Wykonawca usunie na własny koszt.
W przypadku nie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym, Zamawiający może powierzyć
ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji
i rękojmi.

Zasady rozliczeń

§9

1.

2.

3.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT, której podstawą %dzie protokół odbioru końcowego sporządzony przez Wykonawcę,
podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów zgodnie ust. 1 dokona
zapłaty faktury przelewem na rachunekwskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważany %dzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Kary umowne
§10

1.

2.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego żądanie, karę umowną w wysokości:
a) 10% wynagrodzenia brutto dla zadań/zadania określonych/określonego w §3 ust.l umowy,

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

b) 1% wynagrodzenia brutto zadań/zadania określonych/określonego w §3 ust.l umowy
za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu termiim na wykonanie przedmiotu umowy
(określonego w §4 ust. l).

c) 1% wynagrodzenia brutto dla zadań/zadania określonych/określonego w §3 ust.l umowy
za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego w celu usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz gwarancji.
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3.

4.

Zamawiający ma prawo dochodzic odszkodowaiiia przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo po'Jcenia należnej kary umownej z należności (faktury)
Wykonawcy. Jeżeli należność Wykoiiawcy jeszcze nie powstała, Wykonawca zapłaci karę
umowną na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia mu pisemnego ż4dania Zamawiającego do zapłaty kary
umOWl]ej.

Gwarancja i Rękojmia
§11

1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonaną
usł?igę oraz gwaraiicji iia ?irządzenia odpowiednio do okres?i gwarancji udzielanej przez
producenta, lecz iiie inniej iiiż 24 miesiące, liczoiie od daty odbioru całości przedmiotu umowy
(odbiór końcowy bez uwag). Wykonawca zobowiązuje się do naprawy ewentualnycli usterek
i w okresie gwarancyjnym i wad w okresie rękojmi.
Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dnieii'i koi"icowego odbioru pi-zedmiotu umowy przez
Zamawiającego.



3. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego
usunięcia powstałych wad i usterek. Wykonawca iiiezwłocznie przystąpi do usunięcia wad
i usterek po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, lecz nie później iiiż w ciągu 2 dni licząc
do dnia otrzymania pisma od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadoinić na piśmie
Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.
Z czynności, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, zostanie sporządzony protokóŁ
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki robót bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.

6. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne
(określające jej szczegółowe warunki).

4.

5.

Poufność

§12

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich
informacji, w któiych posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej ?imowy.
Stroiiy umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, w tys'n umiejscowienie
czujek i innych elementów systemu alarmowego antywłamaniowego. Uzyskane informacje oraz
otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wy%cznie w celach związanych z realizacją
umowy

2. Osoby biorące udział w wykonywaniu usługi ze strony Wykonawcy podpiszą oświadczenie
zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

Postanowienia końcowe

§l3

W sprawach nieuregulowanycli niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
cywilnego.

§14

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, po rygorem
nieważności, przysługującej mu z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§15
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony poddadz4 pod rozstrzygnięcie
właściwem?i rzeczowo sądowi powszechnemu w Białymstoku.

o

x §16IJ
l:miany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem
&ieważności.
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al» Umowę sporz4dzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzacli, po jednyin dla każdej ze Stroii.

Wykaz za%czników do umowy:
l) Za%cznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz urządzeń.
2) Załącznik nr ?A- Miejsce montażu bramki w PT KRUS w Augustowie.
3) Załącznik nr ?C- Plan Sytuacyjny drzwi w PT KRUS w Zambrowie.
4) Za%cznik nr 2 - Oświadczenie o poufności.
5) Załączniknr3 -Kserokopiaofertyzdiiia.....
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Załącznik nr 1 do umowy z ................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz urządzeń

Treść załącznika podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty.

Zadanie nr 1 pn.: ,,Wykonanie systemu kontroli dosh,pu, w podziale na dwie części zamówienia
(część I i cześć II)

Część I - Wykonanie systemu kontroli dos%pu w budynku KRUS PT w Augustowie,

przy ul. Młyńskiej 29.

Montaż kontroli dostępu

na I piętro.

na parterze budynku, przy schodach prowadzących

System powinien składać się z bramki wykonaiiej z wysokiej klasy metalu powlekanego niklem

(wypełnienie z plexi w kolorze biahxm oraz napisem:

,,NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY?,

z własnym napędem i pełną automatyką umożliwiającą 3e3 otwarcie w chwili zbliżenia karty

magnetycznej do czytników zamoiitowanych po obu stronach bramki. Po zaprogramowanym czasie

powinno nastąpić samoczynne zamknięcie bramki. System kontroli dostępu powinien również być

wyposażony w wysokiej klasy domofon (montaż unifonu w miejscu wskazanym przez

zamawiającego) oraz stanowisko kamerowe z funkcją rejestracji obrazu (możliwość podłączenia

rejestratora obrazu do sieci LAN oraz zainstalowanie oprogramowania na wybranym przez

zamawiającego stanowisku). W obiekcie zamontowana jest centrala alarinowa Integra. Zamawiający

wymaga, aby przy realizacji zamówienia zastosować klawiaturę strefową z funkcją czytnika kart

zbliżeniowych oraz pod%czenie klawiatur do istniejącego systenm Integra.

Sposób otwarcia bramki:

1) zdalnie, przy użyciu pilotów (3 szt. zasięg do 200 metrów),

2) za pomocą kart magnetycznych (60 szt.),

3) w sytuacji awaryjnej przy pomocy ewakuacyjnego przycisku wyjścia znajdującego się przy

bramce.

Zdjęcia miejsca montażu bramki w załączeniu - załącznik nr ?A.

Schody 7 stopni, szer.-1495 mm, wys. stopnia-145 min

Minimalne wymagania Zamawiającego co do zastosowanych części i urządzeń:

Kontroler przejścia

Klawiatura strefowa przeznaczoiia jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systernu INTEGRA,

dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systei'nach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne

funkcjonalnie podsystemy. Wbudowany czytiiik kait zbliżeniowycli pozwala na obsługę strefy bez

konieczności zapainiętaiiia liasła, a hermetycziia ob?idowa umożliwia i'noiitaż ui-ządzenia na zewnątrz.



Charakterystyka:

* funkcjonalność klawiatury strefowej lub urządzenia odblokowującego czas na we?jście

* wbudowany czytnik kart zbliżeniowych

* diody LED informujące o stanie strefy

* sygnalizacja dźwiękowa

* podświetlenie klawiszy

* optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany

* przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną

* we.jście do kontroli stanu drzwi

* przycisk dzwonka

* konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz

Awaryjny przycisk wyjścia

Najważniejsze cechy:

* Typ przycisku resetowalny - szybka z poliwęglanu

* Wskaźnik zadziałania - LED

* Styk - 12A / 125/250VAC

* Klasa szczelności - }P44

* Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

* Obudowa z tworzywa ABS

* Temperatura pracy -10-55oC

* Wymiary - 84x84x55mm

Kolor - zielony

Bramka

Bramka uchylna średniej wysokości. Bramka ?ichylna do stosowania w prze?jściach dla

niepełnosprawnych, do przejazdu wózkiem, jako element drogi ewakuacji Do zastosowania wewnątrz

budynków Z iiapędem elektrycznym. Podtrzymanie bateryjne. Dwukierunkowa. Zestyki przekaźników

do pod%czenia czytników, sygnału dźwiękowego, innych sygnałów Sterowanie zdalne lub lokalne

Materiał: stal szlachetna, stal malowana proszkowo, tworzywo.

Dane techniczne Zasilanie prądem: -230 V lub =24 V Maks. pobór mocy: 60 VA Tei'np. składowaiiia:

- lOoC bis +50oC Temp. pracy: +loC bis +45oC Średnica: @ 88 mm Szer. prze?jścia: 550 mm/800 mm
Długość: 1202 mm Wysokość: 1040 (B) Masa: 30 kg Przepiistowość: 25 os. / min.

Domofon

* System 4+n, BJBUS VOP

* Ilość przycisków 1

* Materiał wykonania Plastyk P?L?S aluminitu'n

* Temperatura pracy -20oC -'- +50oC

* Wymiary p? czołowej: (wys. x szer.) 240 x 113 mi'n



* Wymiary obud. podtynk: (wys. x szer. x gł.) 225 x 102 x 43,5 mm

* Wymiary etykiety opisowej: (wys. x szer.) 14.5 x 54.55 mm

* Normy: EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)

* Szczelność IP 33

Zasilacz domofont+

* System 4+n

* Wymiar 126 x 90 x 75mm

* Montaż szyn'a DIN

* Napięcie zasilania 230V AC / 50Hz / 20VA

* Moc 20VA

Napięcie wtórne 12V AC

* Zabezpieczenie bezpiecznik T 100 mA

* Temperatura pracy -5oC + +45oC

* Wyjście EZ 12 V AC / 800mA

Unifon

System 4+n

Ilość przycisków 1

Wymiar 218 x 77 x 56 mm (wys. x szer. gł.)

* Materiał ABS

* Kolor biały

@ Montaż natynkowy

Kamera kopułowa HD-TVI

* Przetwornik obrazu 1/3'.2' CMOS 2Mpix

* Czułość (Lux) O Lux dla w%czoiiego IR

Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr IR

Rozdzielczość (px) 1080 p

Ogniskowa wbudowanego obiektyaw (mm) 2,8-1 2mm/ 1.4

* Promiennik podczerwieni 40m

* Układ DSP CMOS

* Złącza wideo 1 x TurboHD (HD-TVI)

* Napięcie zasilania (V) 12V DC

* Temperatura pracy (oC)-40oC do +50oC

* Pobór prądu max (A) 0,7A (IR wł)

Stopień ochrony IP 66

Rejestrotor cyforwy

* Rejestrator Turbo-HD

* 4 kanały Turbo HD/AHD/Analog,



* 4 we.jścia wideo &1 we.jście audio,

* l interfejs SATA,

* Maksymalna rozdzielczość/ predkość nagrywania 1920x 1080P: 12 fps/na kanał, 1280x 720P:

25(P)/30(N) fps/na kanal,

* wyjścieCVBS,

* obudowa ?U

Częsc II - Wykonanie systemu kontroli dostępu w biźdynku KRUS PT w Zambrowie,

przy ul. Obrońców Zambrowa 4.

Zabudowa modułu drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych w kolorze bordowym (tak jak pozostałe

wewnątrz). Klasa odporności ogniowej drzwi EI 30. Elementy szklaiie drzwi pokryte samoprzylepną

folią wenecką (efekt lustra). Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep i samozamykacz, a od strony

zewnętrznej w gałkoklamkę lub pochwyt. System kontroli dostępu - jednostronny.

W obiekcie zamontowana jest centrala alarmowa Integra. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji

ww. zadania zastosować klawiaturę strefową z funkcją czyatnika kart zbliżeniowych oraz podłączenie

klawiatur do istniejącego systemu Integra.

System wideo domofonowy:

System kontroli dostępu powinien również być wyposażony w wideodomofon. Panel rozmówny
powinien być wyposażony w kamerę o dobrej rozdzielczości, w celu identyfikacji Klienta. Odbiornik
jest monitorem z dużym wyświetlaczem LCD, intuicyjnym i przejrzystym menu. Monitor powinien
być zainstalowany w dowolnym punkcie wskazanym przez użytkownika. Z poziomu instalacji
monitora system powinien umożliwić otwarcie drzwi.

W załączeniu:

Wymiary do obudowy drzwi na zdjęciu korytarza

Plan sytuacyjny montażu drzwi

- załącznik nr IB

- załącznik nr 1 C

Minimalne wymagania Zamawiającego co do zastosowanych części i urządzeń:

Kontroler przejścia

Klawiatura strefowa przeznaczoiia jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu INTEGRA,

dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne

fuiikcjonalnie podsystemy. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę strefy bez

koiiieczności zapamiętania hasła, a heri'netycziia ob?idowa uinożliwia montaż ?irządzenia na zewnątrz.

Cliaraktei'ystyka:

* funkcjoiialność klawiatury strefowej lub ?irządzenia odblokowującego czas iia we.jście



wbudowany czyatnik kart zbliżeniowych*

diody LED informujące o stanie strefy*

sygnalizacja dźwiękowa

podświetlenie klawiszy

optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany

* przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną

wejście do kontroli stanu drzwi*

przycisk dzwonka*

konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz*

Elektrozaczep

Elektrozaczep symetryczny - służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek.

Zasilany prądem stałym (DC). Elektrozaczep symetryczny jest uniwersalny (do lewych i prawych

drzwi). Otwarcie wejścia do clironionego obiektu wymaga doprowadzenia iiapięcia w celu zadziałania

rygla. Wyjście jest - w najprostszym przypadku - realizowane za pomocą klamki umieszczonej od

strony chronionej.

Wideodomofon

Cechy produktu

* możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym (panel bramowy z

kamerą) i wewnętrznym (monitor)

* przetwornik 1/3" CCD kolorowy, 600 linii

* kąt widzenia 90o / 62o, regulacja kąta widzenia poziom / pion

* 1 przycisk wywołania

* zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminiowo-magnezowych

* montaż natynkowy, wymiary: 196 x 110 x 26 mm

* tvvorzy zestaw wideofoiiowy z monitorem

Monitor

Cechy produktu

kolorowy 7? wyświetlacz LCD

intuicyjne menu w języku polskim

możliwość bezpośredniego sterowania ryglem elektromagnetycznym służącym do otwierania

drzwi możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy i'nodułem zewnętrznym (paiiel zewnętrziiy

z kamerą) i wewnętrznym (moiiitor wideodomofonu)

* możliwość obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej



* możliwość podg%du pola obserwacji kamery z regulacją czasu podglądu

* 4 dedykowane wejścia dla kamer

funkcja automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer CCTV

maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-5 1 6FD)

* i'nożliwość sterowania bramą automatyczną przy użyciu modułt+ KW-EX?

* 12 melodii dzwonka, 4 poziomy głośności z możliwością całkowitego wyciszenia

* funkcja pamięci - zapis do 100 kolorowych zdjęć

* funkcja automatycznego wykonywania zdjęcia bądź serii3 zd3ęc

* czarna lub biała obudowa

zasilanie 14V DC, do%czony zasilacz

montaż: wiszący, natynkowy

* wymiary: 207 x 120 x 18 mm

* istnieje możliwość równoległego do%czenia kolejnego monitora

Instalacja kontroli dostępu powirma być wykonana przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia

i kompetencje do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Zadanie 2.: dostawa i montaż Elektronicznego Systemu Bezpieczeństwa (ESB)

oraz zabezpieczenia fizycznego serwerowni w OR KRUS w Białymstoku i PT KRUS

w Augustowie i Zambrowie.

We wszystkicli trzech wskazaiiych lokalizacjach zainstalowane są systemy sygnalizacji włamania i
napadu polskiej firmy Satel. Zastosowane centrale alarmowe Integra dają możliwość ich dalszej

rozbudowy.

Realizacja ?isługi obejmować dołączenie do istiiiejących rozwiązań za pomocą przewodu
magistralowego kolejnych modułów rozszerzeń i stworzenie w systemach stref pi-zyporz4dkowanych

wy%cznie do obsługi serwerowni.

Założenia funkcjonalno-u$tkowe:

Centrala alarmowa powinna obsługiwać poniższe rodzajów czujników:

1) Kontrola warunków środowiskowych w serwerowni: temperatura, wilgotnos;ć.

2) Obsługa czujek przeciwpożarowych. Ochronę ppoż. należy zapewnić w oparciu

o istniejącą instalację.

3) Obsługa czujek zalaiiiowych.

4) Obsługa kontroli dostępu.

5) Obsługa czujek wykrywającycl'i ruch.

6) Obshiga czujek zbicia szyby (w przypadku gdy w serwerowni są okna).



<

7) Zanik zasilania z sieci energetycziiej i powrotu.

Centralka elektroniczna musi monitorować parametry serwerowni w reżimie 7x24.

Wymaga się, aby zainstalowana centralka elektroiiiczna posiadała możliwość powiadamiania

wyznaczonych pracowników poprzez wysyłanie konmnikatów za pośrednictwem SMS

oraz opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Karty SIM m2in (karty SIM do urządzeń technicznych) potrzebnych do obsługi powiadamiania

w centralach alarrnowych zabezpiecza Zamawiający.

Minimalny okres przechowyawania ixiformacji o parametrach monitorowanego obiektu, wykrytych

alarmach i powiadomieniach o nich oraz rejestracji wejść do serwerowni przez okres 6 miesięcy.

Centralka elektroniczna powinna mieć możliwość ciągłego podglądu monitorowanych parametrów

za pośrednictwem sieci komputerowej poprzez strone; WWW.

Kontrola dostępu zrealizowana w sposób jednoznacznie identyfikujący osoby wchodz4cą

np. poprzez indywidualną kartę dostępu czy indywidualny kod dostępu. Drzwi do serwerowni

wyposażone w elektrozamek lub zworę elektromagnetyczną, samozamykacz oraz czujnik

magnetyczny nadzorujący stan drzwi.

Wymagaiie jest, aby zamontowana centralka elektroniczna posiadała awaryjne podtrzymania zasilania

z akumulatorów na wypadek zaniku zasilania sieciowego, zapewniającego poprawne funkcjonowanie

w czasie nie krótszym niż 24 godziny po zaniku zasilania.

Zabezpieczenia pomieszczeń administratorów (infon'natyków), w poszczególnych jednostkach

objętych przedmiotem zamówienia, na czas nieobecności w nicli pracowników oraz bezwzg%:dnie po

zakończeniu przez nich pracy powinno umożliwiać uruchomienie systemu nadzoru vve3sć/wy3sc

poprzez włączenie elektronicznego zabezpieczenia. W czasie przebywania pracowników

(informatyków) w tym pomieszczeniu, powinien być swobodny dostęp pozosta§cli pracowników do

tego pomieszczenia tj. bez potrzeby urucliamiaiiia szyfratora.

Instalacja systemu monitorowania serwerowni powirma być wykonana przez firinę posiadającą

stosowne uprawnienia i kompetencje do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Opis rozwiązań technicznych przyjętych do opisu przedmiotu zamówienia:

We wszystkich trzec?i wskazanych lokalizacjach zainstalowane są systeiny sygnalizacji włamania

i napadu polskiej firmy Satel. Zastosowane ceiitrale alarmowe Integra nie są w pełni wykorzystane, co



daje możliwość ich dalszej rozbudowy. Rozproszona struktura systemów pozwala na do%czenie do

istniejącycli rozwiązań za pomocą przewodu magistralowego kolejiiych modułów rozszerzer'»

i stworzenie w systemach stref przyporządkowanych wyłącznie do obsługi serwerowni. Ze względu na

specyfikę zadania w proponowanych rozwiązaniach należy zastosować szereg elet'nentów

charakterystycznych dla tego typu instalacji. Ponadto usługa powinna uwzględniać wymagania oraz

założenia funkcj onalno-użytkowe wskazane wyżej.

Moduły rozszerzeń

Moduł INT PP ze względu na znaczą odległość od centrali wymaga dodatkowego zasilania. Zostanie

zamontowany w obudowie z zasilaczem. Nieprzerwaną pracę w przypadku zaniku zasilania 230V

zapewni akumulator 12V/18Ah. Do modułu zostaną pod%czone elementy wykonawcze

(czujki, kontaktrony itd.).

Kontaktrony

Czujki magnetyczne zabezpieczą otwory okienne i drzwiowe. W zależności od funkcji zostaną

zaprogramowane jako nadzorujące stan drzwi oraz wywołujące alarm w przypadku otwarcia.

Czujki zbicia szkła

Zostaną zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni naprzeciw okien.

Czujki zalania

Zostaną zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni zgodnie z instrukcją producenta.

Czujki temperatury

Programowalny poziom temperatury otoczenia. Wzrost powyżej zadanego stanu povvodu3e

uruchoinienie alarmu. Rodzaj alarmu - programowalny.

Czujka wilgotności

Programowalny poziom wilgotności otoczenia. Wzrost powyżej zadanego stanu powoduje
uruchomienie alarmu.

Czujka ruchu

Proponuje się zamontowanie czujki dualnej, aby zredukować do minimum ryzyko powstania

fałszywycli alarmów.

Monitorowanie zaiiiku i powrotu 230V

Urządzenia pod%czone do sieci energetycznej serwerowni i w%czone do modułu centrali systenm. Po

zanik?i i powrocie zasilania generowai'iy jest alarm. Rodzaj alarimi (np. techniczny) - programowalny.



Kontrola dostępu

Czytniki INT SCR zastosowane w systemie są posiadają klawiaturę numeryczną oraz czujnik kart

zbliżeniowych. Działają jako element systemu alarinowego. Każde wejście jest odnotowane

w systemie i przeniesione do bufora zdarzeń. W przypadku zastosowania zwory elektromagnetycznej,

po stronie bezpiecznej zostanie zamontowany przycisk wyjścia i ewakuacyjny przycisk wyjścia.

Wszystkie drzwi będą wyposażone w samozamykacz.

Moduł komunikacyjny GSM

Rozbudowane technologicznie urządzenie zasilane z systemu alarinowego. Jest stosowane

do komunikacji dwustronnej. Z jego pomocą można zazbroić i rozbroić system zdalnie wysyłając

SMS. Po uruchomieniu się alarmu moduł wysyła infor+'nacje. Rodzaj powiadomienia programowalny.

Niez%dna jest karta SIM, którą dostarcza inwestor.

Moduł komunikacyjny ETHM

Moduł komunikacyjny TCP/IP umożliwiający 'Itącznosc z centralą alarrnową oraz jej obsługę po sieci

LAN.

Założenia funkcjonalno - użytkowe:

nieprzerwaną pracę systemu w trybie 24 godzirmym

48 godzinne podtrzymaiiie urządzeń po zaniku zasilania 230V

* powiadamianie wskazanych osób o zdarzeniach za pomocą sieci GSM

powiadamianie wskazaiiych osób o zdarzeniach za pomocą sieci www

obsługę zdalną systemu przy pomocy zamontowanej aplikacji

możliwość odczytania zdarzeń z bufora. Warunek 6 miesięcy przechowywania zdarzeń może

zostać spełniony przy założeniu bardzo małej ilości zdarzeń w ciągu doby, czyli: za%czenie i

wyłączenie jednej strefy (2 zdarzenia), naruszenie czujek lub czujki (każde naruszenie to

zdarzenie). Należy rozważyć wyeksportowanie zdarzenia do pliku tekstowego i stworzyć

zewnętrzną bibliotekę o dowolnej długości na wybranym komputerze.

Zadanie 3.: zabezpieczenie pomieszczeń SerWerOWnl W OR K?RUS w Białymstoku

i PT KRUS w Augustowie i Zambrowie, w zakresie warunków środowiskowych.

W celu zapewnienia ciągłości ?itrzymania warunków środowiskowych, wymagane jest zainstalowanie

redundacyjnej instalacji chłodzenia serwerowni.

Polega to na podwojeniu urz4dzeń chłodzących miiiimt+in 2 tak, aby w razie awarii jednego z nich

element rezerwowy natyclimiast przejął jego rolę. Może to być wykorzystaiie przez zamoiitowaiiie

dwóch ?irządzeń mających w swoim układzie sterowniczyin moduł redundancji (droższe ui-ządzenia)

It+b montaż dwóch urz4dzeń do których stosuje się dodatkowy ?ikład sterowniczy na okablowani?i

klimatyzatorów (tańsze rozwiązaiiie, zinożliwością wykorzystania dotychczasowych urządzeń).

Takie rozwiązania gwaraiitują ciągłości pracy cliłodzeiiia w pomieszczeiiiu serwerowi. Ze względu iia



dużą amplitudę temperatur rocznych (od temperatur w okolicach -20oC do 35oC) zainstalowane
urz4dzenia muszą być dostosowane do pracy całorocznej.

Miniinalne wymagania ogólne techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych proponowanych

do pomieszczeń serwerowni:

1. Praca całoroczna w trybie chłodzenia.

2. Chłodzenie-wydajnośćod-15oCdo+46oC

3. Klasaenergetyczna(conajmniejA+/A+) A++/A+

sterownik programowalny przewody w 3e,zyku polskim (opcja z możliwością pracy rotacyjnej

dwóch urządzeń).

5. Opcja sygnał (np. dioda świecąca) - praca/awaria.

4.

We wskazanych jednostkacli w pomieszczeniach serwerowi obecnie zamontowane są następu.jące
urządzenia:

Miejsce
usytuowania

Nazwa urządzenia Moc chłodnicza Stan techniczny

OR KRUS

w Białymstoku

Klimatyzator split McQuay,
Model
M5WMO30FR/M5LCO28CR

(nr inw. 6-65-653-17)

7620 W

zakupiony 21.06.2011 r.
stan techniczny dobry

Klimatyzator split Mitsubishi
SRK/SRC 20ZG

Nr fabryczny
913603002

2000 W

Stan techniczny- dobry

Instalacja w pomieszczeniu serwerowni składa się z dwóch klimatyzatorów split
McQuay oraz split Mitsubishi oraz jednego urządzenia zewnętrznego, instalacja
freonowa ekologiczna R4 l OA, instalacja sterująca i odprowadzenia skroplin.

PT KRUS

w Augustowie

Klimatyzator SINCLAIR ASH-
13AIM

2784 W
Zakupiony 05.09.2013 r.
Stan techniczny dobry

Instalacja w pomieszczeniu serwerowni składa się z jednego klii'natyzatora SINCLAIR
ASH-13AIM typu split, w skład którego wchodzą: urządzenie klimatyzacyjne
wewnętrzne i zewnętrzne, pilot- sterownik, instalacja freonowa ekologiczna R410A,
instalacja sterująca i odprowadzenia skroplin.

PT KRUS

w Zambrowie

Pomieszczenie techniczne -szafa
WAN

Klimatyzator split HAJER H2SM-
18HAO3/Rl
Nr fabr.:
AC1650EOLOOAE54DOOO4

2600 W

Zakupiony w 09.2006 r.
- stan techniczny-
uszkodzony, naprawa
nieopłacalna.

Pomieszczenie serwerowni - '
Klimatyzator split- SAMSUNG
AQl2FA

3500 W
Zakupiony w 10.2008 r.
Stan techniczny dobry

Instalacja w pomieszczeniu serwerwoni składa się z klimatyzatora typu split w skład
których wchodzą: urządzenie klimatyzacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, pilot-
sterownik, instalacja freonowa ekologiczna R4 IOA, instalacja sterująca i odprowadzenia
skroplin.
Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym, w któiym znajduje się szafa WAN,
zai'nontowany jest klimatyzator sp]it HAJER H2SM-18HAO3/Rl, który jest
uszkodzony, a jego naprawa nieopłacalna.



OR w Białymstoku:

Obecnie zamontowane klimatyzatory mają wystarczającą moc chłodniczą, są sprawne technicznie.

Nie mają wyposażenia w układ redundancji. Zalecane jest zamontowanie dodatkowego układu

sterowniczego do pracy przemiennej zamontowanych klimatyzatorów.

PT KRUS w Augustowie:

Zakres prac obeji'nuje:

1) wykorzystanie obecnie zamontowanego klimatyzatora SINCLAIR ASH-13AIM, który jest

sprawny techniczne,

2) montaż drugiego klimatyzatora ściennego zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 3

do umowy o mocy chłodniczej 5,0 kW ze sterownikiem przewodowym programowalnym,

wraz zmontażem, wykonaniem instalacji freonowej, sterującej, odprowadzenia skroplin,

próby teclmiczne, pod%czenie do instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie.

3) zamontowanie automatyki całorocznej klimatyzatora.

PT KRUS w Zambrowie:

Zakres prac obejmuje:

1) demontaż uszkodzonego klimatyzatora HAIER H2SM-18HAO3/Rl, przekazanie

do utylizacji, na podstawie karty odpadu,

2) demontaż sprawnego klimatyzatora SAMSUNG AQ12FA i jego zamontowanie

w pomieszczeniu technicznym w miejsce uszkodzonego klimatyzatora HAIER H2SM-

18HAO3/Rl, dostosowaiiie do niej instalacji freonowej, sterującej, odprowadzenia skroplin,

próby techniczne, pod%czenie do istniejącej instalacji elektrycznej,

3) zamontowaiiie dwóch IIOWYCI? klimatyzatorów ściennych zgodnie z ofert«4 stanowiącą

za%cznik iir 3 do umowy o mocy chłodniczej, jeden 5,O kW oraz drugi

o mocy chłodniczej 3,5 kW, dodatkowo przystosowaiie do pracy całorocznej,

ze sterownikiein przewodowym, dodatkowo przystosowanych do pracy całorocznej wraz z

montażei'n, wykoiianiem instalacji freonowej, sterującej, odprowadzenia skroplin, próby

techniczne, pod%czenie do istniejącej instalacji elektrycznej.

Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych powinna być wykonana przez firmę posiadającą stosowne

uprawnienia i koi'npetencje do realizacji tego typu przedsięwzięć.



Załącznik nr ?A

Miejsce montażu bramki w PT KRUS w Augustowie
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Załącznik nr 2 do umowry z

/ imię i nazwisko/?llllę

OŚWIADCZENIE DO UMOWY
ZAWARTEJ W DNIU ....................... 2017 roku

Przedmiot umowy:

Zadanie nr l pn.: ,,Wykonanie systemu koiitroli dostępu, w podziale na dwie części zamówienia
(część I i cze,sć II)
Część I - Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku KRUS PT w Augustowie,
przy ul. M§ńskiej 29.
Część II - Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku KRUS PT w Zambrowie,
przy ul. Obrońców Zambrowa 4.

Zadanie nr 2 pn.: ,Dostawa i montaż Elektronicznego Systemu Bezpieczeństwa (ESB) oraz
zabezpieczenia fizycznego serwerowni w OR KRUS w Biahxmstoku i PT KRUS w Augustowie
i Zambrowie".

Zadanie nr 3 pii.: ,,zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni w OR KRUS w Białymstoku
i PT KRUS w Augustowie i Zambrowie, w zakresie warunków środowiskowych".

(Zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)

1. Zobowiązuję się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych
inforrnacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w iiiniejszej umowie.

2. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy danych osobowych, określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub
działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w moim posiadaniu w związku
z realizacją niniejszej umowy. Postaiiowienie to nie odnosi się do informacji, które są
powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez
Zamawiającego.

/miejscowość, data/ /podpis/




