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PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA PODKtADOWA

WARSTWA WEENY MIN. TWARDEJ GR.25cm

WARSTWA SPADKOWA STYRODUR

Broor (t1)

PAROIZOLACIA

PRZEKROJ A-A
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160

107

S1

TYNK ZEWNETRZNY

OCIEPLENIE -wetna min.GR 18-20cm

PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm

TYNK GIPSOWY
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STROP PREF. STRUNOBETONOWY GR 26,5cm o
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STYRODUR GR 15cm

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

tAWA FUND
tZ1 60x40

chudy beton gr .10cm

chudy beton gr .10cm

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU:

- ocieFIenie $cian i stopodachu wetng mineralng
- wykfadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne

- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieopadajace pod wptywem ognia
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15

P1

GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA)

WYLEWKA BETONOWA GR 6cm

WARSTWA DZIELACA - FOLIA PE

DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 20CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE

CHUDY BETON GR 15CM

PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm
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tZ1 60x40 tZ 4 40x40

chudy beton gr .10cm

PRZEKROJ A-A

£AWA FUND
tZ 1 60x40
chudy beton gr .10cm
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