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PGE Dystrybucja S.A,

WP.1
{wz 01.07 2015;

Zyrardéw, 28-02-2017 r.
17-E2/5/00353/p
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/00353 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego Oddziat Regionalny w fodzi
ul. gen. Lucjana Zeligowskiego 32/34
90-643 tod:

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/00353 dla Podmiotyu V grupy przytgczenigwe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu zna mionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Budynek biurowy
Lokalizacja: gmina Rawa Mazowiecka, miejscowos¢ Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci,

nrdz. 1344/11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-02-2017, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: projektowane ztgcze nN w linii kablowej nN (obw. Nr 4)

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce’ rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo—rozliczenioWym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 30,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm2 — weinka w istniejacy kabel.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przyfgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zlycza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w

granicy dziatki, zigcze nalezy wykonac jako przelotowe.



8. Wymagania  dotyczace  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezpoéredni ukiad pomiérowo—rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 50 [A],

8.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjagé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wigkszy niztg $ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeAstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-0961.

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
Rajon Energofiyszny yrardow
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Bozena Fraczki wicz-Borkowska



