Geometria

lawa?2

0.28

Warunki gruntowe

0.80

-

0.40

1.20m
-~
2.00m
-~
1.50m
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, o, M M,
gruntu [m] [t/m 3 [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Piaski srednie 2.00 1.85 0.00 33.62 | 124786.20 | 112307.72
2 Gliny 1.50 1.85 21.46 12.87 16977.03 15280.86
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko ¢ posadowienia [m] 1.20
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00

Napr ezenia

pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezenia

g 1=90.45 kN/m
q »=90.45 kN/m
q 3=90.45 kN/m
q

4:9045

wnaro zach:

N N NN

kN/m
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90.45 kN/m2

90.45 kN/m2

90.45 kN/m2

Odrywanie nie wyst epuje.

Wyniki oblicze A przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wyst epuje

Stateczno $é fundamentu

STATECZN®C¢ NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno  $¢ OK. M yp=0.0 KNm < m*Mgyrym = 0.72 * 28.2 = 20.3 kNm

STATECZNGC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno ¢ OK. T ,=0.0kN <m*T, =0.72*225=16.2 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczno ¢ OK. T ,=0.0kN <m*T, =0.72*48.4 = 34.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.077 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.077 cm
Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi X = 0.00000
Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek napr  ezeniowy 0.3* 0, = 0.3*49.00 KN/m 2=14.70 KN/m

2

>

90.45 kN/m2

Oy = 11.17 KN/m

2
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Gt eboko s¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy = 2.70 m

Rozklad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2

=3
(8]
o

75.38 kKN/m2

23.59 kN/m2 1.30 74.73 kN/m2
27.22 kN/m2 64.81 KN/m2
30.85 kN/m2 48.84 kN/m2

34.48 kN/m2

=3
o
o

34.96 kN/m2
38.11 kN/m2 25.24 kN/m2
41.74 kN/m2

18.71 kN/m2

45.37 kN/m2

N
n
o

14.27 kN/m2

49.00 kN/m2 11.17 kN/m2
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Geometria

lawa3

0.38

0.38

Warunki gruntowe

1.00

0.40

1.20m
-~
2.00m
-~
1.50m
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, o, M M,
gruntu [m] [t/m 3 [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Piaski srednie 2.00 1.85 0.00 33.62 | 124786.20 | 112307.72
2 Gliny 1.50 1.85 21.46 12.87 16977.03 15280.86
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 1.20
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00

Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezeniaw naro  zach:
g 1=92.65 kN/m
g 2=92.65 kN/m
q 3=92.65 kN/m
q 4=92.65 kN/m

N N NN
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92.65 kN/m2 92.65 kN/m2

92.65 kN/m2 92.65 kN/m2

Odrywanie nie wyst epuje.

Wyniki oblicze A przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N y=3.0kN <A *fctd=0.33 * 870 = 287.1 kN

Stateczno $¢é fundamentu

STATECZN®C¢ NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno  $¢ OK. M yp=0.0 KNm < m*Mgyym = 0.72 * 44,5 = 32.1 kNm

STATECZNGC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno $¢ OK. T ,=0.0kN <m*T, =0.72*28.5 =20.5 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczno ¢ OK. T ,=0.0kN <m*T, =0.72*55.4 =39.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.091 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.091 cm
Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi X = 0.00000
Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi Y = 0.00000
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Przechytka = 0.00000 rad

Warunek napr  ezeniowy 0.3*  0,, = 0.3*49.00 kN/m 2=14.70kN/m 2 = 0,4 = 13.93 kN/m
Gt eboko s¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy = 2.70 m

Rozkiad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

—_

21.78 kN/m2 77.21 kN/m2

= =
W (¥}
o o

23.59 kN/m2 76.76 kN/m2
27.22 kN/m2 69.05 kN/m2
30.85 kN/m2 54.96 kN/m2

34.48 kN/m2

-
)
o

41.00 kN/m2

38.11 kN/m2

N
o
o

30.39 kN/m2

41.74 kN/m2

22.91 kN/m2

45.37 kN/m2

17.66 kN/m2

49.00 kN/m2 13.93 kN/m2
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lawa4

Geometria

g \
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o (=]
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° 1.00 J_. é 0.40
Warunki gruntowe
1:|:m
-~
2.00m
-~
1.50m
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, o, M M,
gruntu [m] [t/m 3 [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Piaski srednie 2.00 1.85 0.00 33.62 | 124786.20 | 112307.72
2 Gliny 1.50 1.85 39.33 21.53 50809.35 45732.99
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 1.20
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00
Obci azenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm] T [kN] M, [KNm] T ,[kN]
1 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny no $N0SCi

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=33.28 kN < m*Qpnp=0.81 * 280.78 = 227.43 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=197.89 kN < m*Qunp=0.81 * 5447.68 = 4412.62 kN
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Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATUNR 1

Napr ezenia w naro  zach:
g 1=83.20 kN/m
q »=83.20 kN/m
gq 3=83.20 kN/m
q 4=83.20 KN/m

NN NN

83.20 kN/m2

83.20 kN/m2

83.20 kN/m2

Odrywanie nie wyst epuje.

Wyniki oblicze A przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wyst epuje

Stateczno $¢é fundamentu

STATECZN®C NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno

STATECZN®OC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno ¢ OK. T ,=0.0 kN
Przesuw po warstwie 2
Stateczno  $¢ OK. T ,=0.0 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.021 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.021 cm
Tangens k  ata nachylenia wzgl

5¢ OK. M 4yp=0.0 KNM < M*Mgzym = 0.72*6.9 = 5.0 kNm

<sm*T ,, =0.72*11.1 = 8.0 kN

<m*T ,, =0.72 *59.6 = 42.9 kN

edem osi X = 0.00000

83.20 kN/m2
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Tangens k  ata nachylenia wzg| edem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek napr  ezeniowy 0.3*  0,, = 0.3*41.74 kKN/m 2=1252kN/m 2 = 0,4=9.18kN/m 2

Gt eboko s¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy =2.30 m

Rozklad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

69.33 kN/m2
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lawal
Geometria

Ty
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! 1.00 4 . 0.40
Warunki gruntowe
1:|:m
-~
2.00m
-~
1.50m
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, o, M M,
gruntu [m] [t/m 9 [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Piaski drobne 2.00 1.85 0.00 30.90 92961.16 74368.80
2 Gliny 1.50 1.85 21.46 12.87 16977.03 15280.86
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 1.20
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00
Obci azenia
Numer zestawu N [kN] My [KNm] T [kN] M, [KNm] T 4 [kN]
1 39.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny no $n0sCi

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=52.82 kN < m*Qpnp=0.81 * 382.03 = 309.44 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=236.42 kN < m*Qpnp=0.81 * 2609.36 = 2113.58 kN

Napr ezenia pod fundamentem
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DLA SCHEMATU NR 1
Napr ezeniaw naro  zach:

g 1=88.03 kN/m ?2
g ,=88.03 kN/m ?2
g 3=88.03 kN/m 2
g 4=88.03 kN/m 2
88.03 kN/m2 88.03 kN/m2
/'\
88.03 kN/m2 88.03 kN/m2
Odrywanie nie wyst epuje.

Wyniki oblicze A przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wyst epuje

Stateczno $¢é fundamentu

STATECZN®C NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno  $¢ OK. M y;=0.0 KNm < m*Mgyzym =0.72*15.8 =11.4 KNm

STATECZN®OC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno $¢OK.T ,=0.0kN <m*T, =0.72*15.8 =11.4 kN

Przesuw po warstwie 2

Stateczno ¢ OK. T ,=0.0kN <m*T,, =0.72*41.6 =29.9 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.065 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
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Osiadania catkowite = 0.065 cm

Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi X = 0.00000

Tangens k  ata nachylenia wzgl edem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad

Warunek napr  ezeniowy 0.3*  g,, = 0.3*45.37 kN/m 2=13.61kN/m 2 > 0,4 =10.70 KN/m
Gt eboko $¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy = 2.50 m

Rozkiad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2 73.36 kN/m2

23.59 KN/m2 72.21 kKN/m2

27.22 kN/m2 58.19 kN/m2

30.85 kN/m2

40.34 kN/m2

34.48 KN/m2

27.58 kN/m2

38.11 kN/m2

19.41 kN/m2

41.74 kN/m2

14.17 kN/m2

45.37 kN/m2 10.70 kKN/m2

2
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