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HE 300 A - Stal: ST3S
H [mm] 290.0 A [cm 2] 112.50
B [mm] 300.0 J « [cm 4 18260.00
T¢ [mm] 14.0 J | ylem 1 6310.00
T, [mm] 8.5 W/ . [cm 7] 1260.00
W, [cm 9 420.60
’A’F’ 1.700 % 3.900 %
Listaprz  eset
Nrprz esta | Dlugo s¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 1.70 HE 300 A przegub nieprzesuwny przegub przesu wny
2 3.90 HE 300 A przegub przesuwny przegub przesuwny

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
zynierskie Inga Stanik [LO1]
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Wykresy MNT dla prz estanrl
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Wykresy MNT dla prz estanr 2

-27.94
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24.40

-21.07
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Ugi ecie spr ezyste dla prz estanrl
-0.007
.00 0.00
X [m] 0.007 0.354 0.708 0.850 1.204 1.558 1.686
Y [cm] 0.000 -0.003 -0.006 -0.006 -0.007 -0.003 0.000
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanr2
0.00 0.00
0.070
X [m] 0.000 0.813 1.593 1.950 2.730 3.510 3.867
Y [cm] 0.000 0.033 0.063 0.070 0.060 0.023 0.000

Prz estonr 1

Dane prz esta:

Przekréj: 290.0 x 8.5; 300.0 x 14.0
A=112500cm ?

| =18260.000cm *

W =1260.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspotczynnik redukcyjny Y = 0.000
Dlugo $¢ prz esta: 1.700 m

Klasa stali prz esta: St3S
Wspotczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

M, = 284.445 kNm
My min = 284.445 KNm

s max = 0.000 kNm
y = 307.386 kN

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Warunki no $nosci

Dla momentu dodatniego x = 1.700 m
Sity: M jmax = 19.091 KNm VvV ,=22548 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa gérnego: 1.700 m
Stan krytyczny
Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, =1.000

My
= 0.000 <=1

(pL *er
M

= 0.000 <=1
MI‘XV
Dla momentu minimalnego x = 1.700 m

Sity: M ymin = -27.940 kNm V., =32.999 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 1.700 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
My
—— = 0.098 <=1
(pL *er
My
= 0.098 <=1
MI‘XV
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: V. ymax = 32.999 kN vV =307.386 kN
Vy
= 0.107
Vioy

Sprawdzenie ugi  ecia granicznego

Ugi ecie maksymalne: U o= 0.007 jest mniejsze od ugi

Prz esto nr 2

Dane prz esta:

Przekroéj: 290.0 x 8.5; 300.0 x 14.0

A=112500cm ?

| x=18260.000cm *

W =1260.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspotczynnik redukcyjny Y = 0.000

Dlugo $¢ prz esta: 3.900 m

Klasa stali prz esta: St3S

Wspotczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

ecia dopuszczalnego: U

dop = 0.486 cm
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My = 284.445 kNm M
Mx\/imin = 284.445 kNm V

Warunki no $nosci

Dla momentu dodatniego x = 2.307 m
Sity: M jmax = 24.396 KNm V. ,=0.197 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa gérnego: 3.900 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, =1.000

M
——— = 0.086 <=1

(pL *er

M

— = 0.086 <=1

MI‘XV

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: M ymin = -27.940 kKNm vV  ,=45.164 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 3.900 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
My
—— = 0.098 <=1
(pL *er
My
= 0.098 <=1
MI‘XV
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: V' ymax = 45.164 kN vV =307.386 kN
Yy
= 0.147
Vioy

Sprawdzenie ugi  ecia granicznego

Ugi ecie maksymalne: U o= 0.070 jest mniejsze od ugi

nvmax = 284.445 KNm
y = 307.386 kN

ecia dopuszczalnego: U

dop = 1.114 cm
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