ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami)

Informacje ogéine:

Przedmiot opracowania: budowa budynku ustugowego wraz z niezbednymi urzgdzeniami

budowlanymi
Lokalizacja obiektu: Rawa Mazowiecka dz. nr 1344/11, obreb 4 przy ul. Solidarnosci
Inwestor: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ODDZIAL

REGIONALNY W £ODZI UL. Zeligowskiego 32/34 90-643 £.6dz

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, upr. nr 88/01/WL

Przedmiot inwestycji

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest budynek placowki terenowej KRUS w miejscowosci Rawa Mazowiecka.
Budynek bedzie zlokalizowany na dziatce nr 1344/11, obreb 4 przy ul. Solidarnosci i realizowany w
dwodch etapach

Etap | - budynek administracyjny - nr 1 (czes¢ parterowa)

Etap Il budynek Archiwum obstugujgce budynek administracyjny - nr 1a (cze$¢ parterowa) i 1b (czesé
pietrowa)

Analiza obejmuje Etap |i Etap Il budowy (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)

Podstawa formalno-prawna

Inwestycja podlega analizie w zakresie przepiséw:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6Zzn. zmianami)

zagadnienie podstawa | opis oddziatywani

prawna e
1.naturalne §13.1 - projektowany obiekt o wysokosci w czesci Etapu | 5,39m nie
oswietlenie: (gzyms) i maksymalnej wys. w czesci Etapu Il 8,26 m(gzyms) - wystepuje
przestanianie zlokalizowany w odlegtosci:

- od strony pétnocnej budynek graniczy z drogg dojazdowg ul.
Solidarnosci dziatka drogowa nr 516/1

- od strony zachodniej z dziatkg drogowg (droga utwardzona) i
nasypem niebudowlanym, dz. nr 1344/10

- od strony wschodniej — 28,27m w obu Etapach z budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym z ustugami w parterze
zbudowanym przy granicy dziatki w odlegtosciach do 0,30cm,
dziatka nr 1344/2 (Sciana

- od strony potudniowej -12,43m w czesci Etapu | od granicy
dziatki budowlanej z zabudowanym garazem w jej granicy, i
12,14m w czesci Etapu | od najblizszego garazu parterowego z
wbudowang $ciang oddzielenia pozarowego i stropem
oddzielenia pozarowego oraz

3,23m w czesci Etapu Il od granicy dziatki budowlanej z
zabudowanym garazem w jej granicy, i 3 m w czesci Etapu I
od najblizszego garazu parterowego z wbudowang $ciang
oddzielenia pozarowego i stropem oddzielenia pozarowego

- brak przestaniania w stosunku do zabudowy istniejgce;j.
nastonecznienie §60 - obiekt nie zakléca nastonecznienia obiektom nie
zlokalizowanym na dziatkach sasiednich, ani nie wptywa na | wystepuje
pogorszenie warunkow nastonecznienia na dziatkach
budowlanych sgsiednich (przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg badz ustugowg)

2. miejsca §18, przewiduje sie wydzielone miejsca postojowe na zewnatrz | nie

postojowe dla §19 budynku i w garazu jednostanowiskowym wystepuje
- zapewniono liczbe miejsc parkingowych wymaganych w planie




samochodoéw §20 miejscowym, z uwzglednieniem miejsc dla oséb
niepetnosprawnych zbilansowang z istniejgcymi miejscami
parkingowymi w ulicy Solidarnosci

- odlegtos¢ wydzielonych miejsc parkingowych dla samochoddéw
osobowych od budynku dla dziatek sgsiednich na ktérych
zlokalizowano garaze jednostanowiskowe - spetniona

dla dziatki budowlanej z budynkiem jednorodzinnym z ustugami
w parterze spetniona (zgodnie z §20 nie jest to budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz zamieszkania
zbiorowego) odlegtos¢ miejsc postojowych zwyktych
15,86m - spetniona

- zapewniono wymagang odlegtos¢ wydzielonych miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych, zawierajgcych sie
w 21 miejscach (po 5 dla samochodoéw osobowych i po 2i 3 dla
samochodéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych), od
granicy z dziatkg budowlang nr 1344/2 — dla 5 stanowisk
parkingowych 15,77 m i dla 2do 3 stanowisk parkingowych dla
0s6b niepetnosprawnych 3,16m

Oraz dla dziatek z wbudowanymi garazami
jednostanowiskowymi — dla 5 stanowisk parkingowych 6,76 m i
dla 2 stanowisk parkingowych dla osob niepetnosprawnych
3,86m

Pozostate miejsca parkingowe oddalone sg w wigkszych
odlegtosciach niz podane wyze;j.

3. miejsca §23.1 miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowane na | nie
gromadzenia dziatce 1344/11, w odlegtosciach: wystepuje
odpaddw statych - 22,70m od granicy z najblizszg dziatkg drogowg

- 7,70m od granicy z dziatkg budowlang nr 1344/2 oraz 10,09
m od budynku na niej zlokalizowanym

- 3,09 m od granicy z najblizszg dziatka z garazem
jednostanowiskowym

4. studnie §31 - przedmiotowa inwestycja nie zaktada budowy studni nie

- na dziatkach sasiednich brak istniejgcych studni | wystepuje
wymagajagcych zachowania strefy ochronnej dla prac
prowadzonych przy zagospodarowaniu dziatki (brak elementéw
rozsgczkowania sciekow sanitarnych i deszczowych)

5. zbiorniki §36.1, - przedmiotowa inwestycja nie zaktada budowy osadnikéw bfota | nie
bezodptywowe §38 i tapaczow olejéw mineralnych i tuszczu, neutralizatorow wystepuje
na nieczystosci $ciekow i innych podobnych zbiornikow

- projektuje sie zbiornik szczelny na nieczystosci w
nastepujgcych odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich
- 00m od najblizszej dziatki drogowej

ciekte, osadniki
btota i tapacze

olejow - 00m od granic dziatki budowlanej 1344/2 oraz 00m od
mlneralnych budynku na niej usytuowanego

i thuszczu, - 00m od granicy z najblizszg dziatkg z garazem
neutralizatory jednostanowiskowym

Sciekow i innych

podobnych

zbiornikow

6. usytuowanie §271, - budynek zostat zlokalizowany na dzialce w my$| przepiséw | nie
budynku ze §272, §12, tj. odlegtosci od granic dziatki nie mniejsze niz 4m (W | wystepuje
wzgledu na §273 przypadku $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi) oraz 3m

(w przypadku $ciany pofudniowej Etap Il — bez otworow
okiennych i drzwiowych)

Garaze jednostanowiskowe sg wydzielone od strony dziatki nr
1344/11 sciana murowang w klasie 60 min odpornosci ogniowej
bez okien (stropy w konstrukcji zelbetowej w klasie odpornosci
ogniowej 60 min). Budynek projektowany od strony garazy
jednostanowiskowych w odlegtosci do 12m w obydwu etapach
oddzielony $ciang w klasie odporno$ci ogniowej 60 min

— z przepisow §271, §272, §273 nie wynikaja inne wymagania

bezpieczenstwo §232
pozarowe

Inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.) Dziat |, rozdziat 1, § 10 nie wytwarza szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl
elektromagnetycznych, hatasu i drgan (wibracje), zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie gruntu i



woéd, nie powoduje powodzi i zalewania wodami opadowymi dziatek sgsiednich, osuwisk gruntu, lawin
skalnych i $nieznych, szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza.

Nie nastepuje zmiana naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednich
nieruchomosci - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).
Dziat I, rozdziat 5 § 29.

W zadnym przypadku nie zostajg przekroczone linie rozgraniczajgce, linie maksymalnej zabudowy oraz
linie nieprzekraczalne zabudowy, obowigzujgce wyznaczone zgodnie z obowigzujgcym planem
miejscowym dla miasta Rawa Mazowiecka

Whioski

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego catkowicie miesci sie w obrebie granic

inwestycji czyli dz. nr ewid. 1344/11, obreb 4, bedacej przedmiotem opracowania. Inwestycja w zaden

sposob nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak réwniez nie
bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sgsiednich.

opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Jaszczak

upr. nr 88/01/ WL



