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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3h/
gazu ziemnego zaazotowanego w llo$ci nie wiekszej niz 25 m/h.

Nasz znak:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.
1058, wydaje sig nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): ,
adres: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarno$ci, dz. 1344/11, gm. Rawa Mazowiecka (gmina miejska).

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

4. Rodzajiilos¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeri Moc urzadzen
Urzadzenie
9 kW] [szt] kW)
kociot gazowy
dwufunkeyjny 35 1 35,00
Lgczna moc [kw] 35,00
5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
L Moc przylaczeniowa Roczny odbiér paliwa | Roczny odbiér paliwa Lokalizac
P- [m3h] gazowego [m¥rok] | gazowego [kWhirok] Okallzaca
1 4,0 5000 54850 w linii ogrodzenia
6. Miejsce wigczenia do czynne] sieci gazowej:
s Cisnienie Materiat-rodzaj,
L.p. | Rodzaj obiektu bnzewe typ, typoszereg Srednica [mm] Lokalizacja
; Rawa Mazowiecka ul.
1 gazocigg $rednie PE 110 Solidamodci

7.  Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymaine: 500 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa].maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
brak
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Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka giéwnego)

stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Materiat- ; Moc
L.p. Cisnienie rodzaj, typ, Sr[‘::]’r':"]ca Dth[c:s]é o przytgczenio Uwagi
typoszereg wa [m3/h]
1 $rednie PE 25 3 4,0 w linii ogrodzenia

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | llos¢ [szt) Ciénienie Status
L.p. | gazomier | rejestratora [ kréccéw | gazomierz/ SHilard Lokalizacja urzadzenia/U
za impulséw [mm] rejestrator P wagi
miechowy . o g w szafce gazowej
L -G4 PR Aoy 1 MK w linii ogrodzenia
10.4. Wymagania dotyczgce redukgii:
L.p. Typ reduktora lloé¢ [szt.) Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukcyjno - projektowany
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

gtowny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrodzenia.

Przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym

prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.

640), w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym,

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie [ wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projekiowa nalezy uzgodnié w GAZOWNI W SKIERNIEWICACH, w zakresie rozwigzan

technicznych budowy przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie.

Optala za przylgczenie okreélona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W tODZI prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przytgczenie wynosi 1 932,00 zt netto plus podatek VAT, to jest igcznie

2 376,36 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do

czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacja reduktora cisnienia.

Przylgczane do sieci urzgdzenia | Instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Kiienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W tODZ| zg6d wiascicieli

dziatek, przez ktore przebiegat bedzie gazocigg/przylgcze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany

termin realizacji przytgczenia 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem

o okres$lenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, o jest do dnia 22.06.2019.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.




25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. ODDZ.
ZAKLAD GAZOWNICZY W LODZI, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0,
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub Zostaly okreSlone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catoéci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych

w szczegoinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Do zawarcia umowy przylaczeniowej konieczne jest ujawnienie nr KW i osoby ktéra posiada
tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, gdzie beda uzytkowane urzadzenia i Instalacja

gazowa np. prawo wilasnosci
25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje wazno$é Warunkéw przytgczenia.
25.8. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. .

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Pracownik ds. Obstug-Klienta KIEROWNIK
Gazownia w Skiefniewicach

Adam Rab\‘k‘m Magdalena Bialkowska

..........................................................

Opracowat: Adam Raznikiewicz

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 46 8322773
adam.raznikiewicz@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Kiienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

T (misjscowost, data i czytelny podpis Kiienta

Otrzymujg:
1. Kilient,
2. ak
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