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1.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH U ZYTYCH W PROJEKCIE

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U¢ [W/m®eK] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna S71 0,19 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZK] spetniony
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] [W/mzK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ . 1,50 1,50 Tak
garaz

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m°K] [W/mz-K] WT2017 Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy




2. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO QH,ND DLA KAZDEJ STREFY

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 18,7 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 348,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 5,3| W/m?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 57420000| J/K
Stata czasowa budynku T 54,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,2 -
- aH 4,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n KWh/m-c
Miesigc I Il i v \Y \ Vi VI IX X Xi Xl
g;eggla temperatura zewnetrzna 10| -10| 33| 76| 135| 166| 175 17,9 129| 66| 38| 07
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qpn=10"Hy*(6-8c)etm | 3498| 3159| 2782| 1999| 1083| 548| 416| 350| 1144| 2232| 2611| 3215
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu.zy=10"H,y»(6- 0,00 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00 0,00f 0,00/ 0,00
6i,y2)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qm,+QH,zy 3498 | 3159| 2782| 1999| 1083| 548| 416| 350| 1144| 2232| 2611| 3215
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 239| 266| 579| 873| 1069| 1286| 1209| 1029| 709| 440| 230| 194
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Qin=gine10"*Artn KWh/m-c 1359 | 1228| 1359| 1315 1359 1315| 1359| 1359| 1315| 1359| 1315| 1359
Miesieczne zyski ciepta
Qhgn=Qsort Qun KWh/m-c 1599 | 1493| 1938| 2189| 2428| 2602| 2568| 2388| 2025| 1800| 1546| 1553
YH=QH,gn/QH,nt 0,37| 0,39 0,58| 094| 2,15 5,89| 9,84| 13,73| 1,66| 0,68 0,49| 0,40
Y1 0,38| 0,38 0,48| 0,76| 1,54 0,00 0,00f 0,00, 1,17| 0,59| 0,44| 0,38
YH.2 0,38| 0,48 0,76| 1,54| 4,02 0,00/ 0,00| 0,00, 7,69| 1,17| 059| 0,44
frm 1,00, 1,00 1,00( 0,73| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00f 0,05/ 1,00| 1,00( 1,00
Wspiczynnik wykorzystania 099| 099| 097| 085| 046| 017| 010 007 058 094 098 0,99
zyskow ciepta, Nu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qunan=Qu - Mg Qugn | 0y | 2388 | 1478,/ 479,01 1769| 0,10| 0,01] 000 49,19| 9421 | 1619, 2373,
54 93 05 4 0 76 88

kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=Z(Qn na.n), KWh/rok 12042,4




Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 6 éir:gtrzebowanle na ciep to
strefy . . :
- m m °Cc kWh/rok
1 Strefa O1 348,00 1410,00 18,7 12042,39
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQp ng [KWh/rok] 12042,39

3. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPL. A WODE QW,ND

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 348,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1629,90 kWh/rok

4. TABELA ZBIORCZA SPRAWNO SCI SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nagrzewnica wodna

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 19 %
Rodzaj nosnika energi l;?éer{]sr$;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2288,05 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,95 -

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub




ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,82 -

Wybrany wariant przesyiu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika N ot

0,74 -

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

81 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 9754,34 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,85 -

5. TABELA ZBIORCZA SPRAWNO $CI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY




Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 1629,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

0,95

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji Nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,57 -

6. TABELA ZBIORCZA SPRAWNO $CI SYSTEMU OSWIETLENIA

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédita Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 7722,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh A¢ 348,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2300,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 300,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny gcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp

1,00




Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na
wymaganym poziomie

Tak

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90

7. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII U ZYTKOWEJ, KONCOWEJ | PIERWOTNEJ

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nagrzewnica wodna 2288,05 |3091,76 |3400,93
2 Kociot gazowy kondensacyjny 9754,34 |11500,59 |12650,64
Suma 12042,39 [14592,34 |16051,58
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 1629,90 [2883,51 [3171,86
Suma 1629,90 [2883,51 |3171,86
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta QuL Qx.L QpL
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio Swiatta - 9293,56 |27880,68
Suma - 9293,56 |27880,68
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / As 39,29 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx n+Qrw+Qk.L+Eeipom) / As 76,92 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp,L 47104,12 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 135.36 KWh/(m?erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

348,00 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPuiw

60,00 KWh/(m %erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP_

100,00 KWh/(m %erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

160,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

135,36 < 160,00

Warunek spetniony

8. SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m-rok)]

I Cceniany budynek
L\‘ 50 1100 150 200 1250 300
nE

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPpax Tak




I. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

1. ZESTAWIENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI E UZYTKOWA

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qn.na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 10792,8

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.na [KWh/rokK]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 10792.8
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwna [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 1629,9

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwna [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 1629.9
elektryczna
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa
5.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 241 Hm?
budynku - Gaz ziemny
5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Sie¢ elektroenerget_yczna 050 Z/KWh
systemowa - Energia elektryczna




6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédio 'Nagrzewnica wodna' o
udziale procentowym 19,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotly
gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,95, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub o . .
ptytowymi w przypadku regulacji TAK, Zré)dio 0 u(fmale'prrocentowym
automatycznej miejscowej o sprawnosci 100,00 % na paliwo Siec .
regulacji nH,e=0,82, Ogrzewanie elektroenergetyczna systemowa - Energia

; o elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrzne o sprawnosci przesytu h ! .

_ ; powietrze/powietrze, sprezarkowe,

Hs=100 Zrzdio 'K?)ciol 270 ! wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
Eor;d;n,sac, V' 0 udziale grocevrﬁ/o m wodne z grzejn. czionow. lub ptytow. w

1 System ogrzewania 81,00 % n ay:o :Zliwo Miejscgwe Wyl Ferrzn)fc))s ;egu; ;in;rarléli rr:\ci)eljscr.ez z;v(\:/grem
wytwarzanie energii w budynku - Gaz N prawnosci regulacy!

X - nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrodta ciepta
ziemny o wH=1,10, typu Kotly gazowe budynk iz0lo
kondensacyjne (70/55°C) o moc usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.

; Y] Y. rzewodami, armaturg i urzgdzen. w
nominalnej do 50kW o sprawnosci Erzestrz ogryzew 0 sprawnosci przesytu
el i | 20,8, System ogrzewaria bez

’ S zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji

przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem -
thermostat. Pl... o sprawnosci regulacji nH,s=1,00.
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.
TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno- | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo o wywiewna dziatajgca okresowo o

2 System wentylacji strumieniach powietrza Vve1=2080,00 strumieniach powietrza Vve1=2080,00
m*/h, We2=21,15 m*h, We3=0,00 m*h, |m®h, We2=21,15 m*/h, Vve3=0,00 m*h,
Vve4=105,75 m*h. Vve4=105,75 m*/h.
TAK, Zrédio 'Kociot gazowy
kondensacyjny' o udziale procentowym TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe 100,00 % na paliwo Sie¢
wytwarzanie energii w budynku - Gaz elektroenergetyczna systemowa - Energia
ziemny o wW=1,10, typu Kotty elektryczna, typu Pompa ciepta typu
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym | powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do elektrycznie o sprawnosci wytwarzania

3 System cieptej wody 50 kW o sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z

nWw,g=0,95, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.




7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa (l)i)dmai NH ot Hy Jedn. | Qgn [KWh/rok] éuzyme paliwa Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energiiw | 155 9 983 (9,97  |kwhim® |13040,7 1308,0 m®/rok
budynku - Gaz ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa (l)jodmai NH.tot Hy Jedn. | Qgn [KWh/rok] éuzyme paliwa Jedn.
Sie¢ elektroenerget_yczna 1000 |253 1,00 kWh/k 42585 42585 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje
higjscowe
witwarzania
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®rok]
Siec
elektroenergetyczna
systemowsa
Energia
elekiryczna
[k¥Wh/
rok]
o0 10000 20000 30000 40000
Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[k h/rok]
[ ] 13080 o0
[ | o0 4258 5

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji



8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa (L,i)dZ'a* Nw.tot Hy Jedn. | Qkw [KWh/rok] éuzyme paliwa Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energilw | 155 o |057 9,97  |kwh/m®|2883,5 289,2 m®/rok
budynku - Gaz ziemny

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa (l)jodmai Nw ot Hy Jedn. | Qgw [kWh/rok] éuzyue paliwa Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kwWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 1000 11,55 1,00 Wh 1053,6 1053,6 k

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody
higjscowe
witwarzania
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®rak]
Siec
elektroenergetyczna
systemowsa
Energia
elekiryczna
[k¥Wh/
rok]
o0 5000 10000 15000
Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[k h/rok]
[ ] 2892 o0
[ | o0 1053 5




Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdéw energii w budynku projektowanym

co

Ll

oo a00,0 1000,0 15000

Miejscowe 130580
wytwarzanie

energii w

budynku - Gaz
ziemny [m?*rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

o0 10000 20000 30000 40000
CcO Wi
Siec 4268 5 1053 B

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh/

rok]




Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

Miej s o
wytwarzanie
energii w budynku
- [Gaz ziemny
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhy

rok]

o0 1000,0 20000 30000 40000 s000.0

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®Tok] systemowa - Energia elektryczna
[KWWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porbwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku



10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploat acyjne

Lp. Rodzaj rob6t Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 1308,00 m3irok 3152,27
budynku - Gaz ziemny
Opfaty state Op, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 3152,27
Kueg= 120y + 12¢Ab + ZBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢€ robot Cena jedn. Koszty robot Ezasa}dmenle przyj etych
0sztow
1 g;);:lljoi kondensacyjny+przytgcze 1,0 15000,00 18450,00
Calkowite koszty inwestycyjne K = zt 18450,00

Budynek z alternatywnymi

zrodtami energii

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj rob6t Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna 4258,51 KWh/rok 2129,25
systemowa - Energia elektryczna
Optaty stale O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 2129,25
Kne= 12°0n + 12¢Ab + ZBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj rob6t llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot t,lozsa;gevmeme przyj etych
1 Powietrzna pompa ciepta 1,0 25000,00 30750,00
Calkowite koszty inwestycyjne K = zt 30750,00




Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CO
[z4]

a0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Projektowany 184500
Alternatywny 307500

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]
5000 10000 15000 20000 25000 3000 4 35000
Projektowany ,
Alternatywny 21293

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji



11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj rob6t Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 289,22 m3frok 697,02
budynku - Gaz ziemny
Opfaty state Op, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 697,02

Kweg= 12¢0p, + 12¢Ab + ZB+Cena jedn.=

Budynek z alternatywnymi  zrédtami energii

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj rob6t Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenerget}/czna 1053,59 KWh/rok 526,80
systemowa - Energia elektryczna
Optaty stale O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Calkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 526,80
Kw,g= 12¢On + 12¢Ab + ZBeCena jedn.=




Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWWU
[2]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrak]

1000 2000 3000 4000 5000 &0O,0

Projektowany
Alternatywny

5268

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody



12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
(2]
Co
(2]
CAL
(2]
oo F0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Catkowite
[24]
Projektowany 18450 0 184500 |
Alternatywny 307500 307500 oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[ztrok]

iyl
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

e aa
e

5000 1000 0
Catkowite
[zt Tok]

20000 30000 35000

2B56 0 21293 526 0

Wykres kosztoéw eksploatacyjnych




13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zHrok 3152,27 2129,25
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 32,45
Koszty inwestycyjne Ky, zt 18450,00 30750,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -66,67
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z{/m°rok 9,06 6,12
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z#/m? 53,02 88,36
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 1023,02
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 12,02

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zHrok 697,02 526,80
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 24,42
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z{/m“rok 2,00 1,51
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zHm? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 170,22
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosc¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 12,02
System przygotowania cieptej wody nie 0,00




14. Zestawienie kosztdéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

BOO0OO Dzt
A0000 0zt — — ¥
40000 Dzt S — — ¥
30000 0zt
20000 0zt
10000 0zt
0.0z 0 1 2 3 1 5 B 7 z 3 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
B Koszty inwestycyine wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z4 eksploatacyjne [z{] [z4 eksploatacyjne [z{]
0 18450,00 - 30750,00 -
1 18450,00 7698,58 30750,00 5312,10
2 18450,00 11547,88 30750,00 7968,15
3 18450,00 15397,17 30750,00 10624,20
4 18450,00 19246,46 30750,00 13280,25
5 18450,00 23095,75 30750,00 15936,30
6 18450,00 26945,04 30750,00 18592,35
7 18450,00 30794,34 30750,00 21248,40
8 18450,00 34643,63 30750,00 23904,45
9 18450,00 38492,92 30750,00 26560,50
10 18450,00 42342,21 30750,00 29216,55




