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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja wentylacji

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budynek KRUS-u w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solida  rno $ci - instalacja wentylacji
1 Uktad C
1/KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna a=400, b=800 mm szt.
d.1/0146-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek ponad 65 %
analogia
7.42 m?2 7.42
RAZEM 7.42
3|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokagtny o wym. a=400, b=550, |=1000 mm szt.
d.1/0154-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Uktad N
4 Centrala wentylacyjna C1 nawiewno-wywiewna, wykonanie podwieszane, z kpl.
d.2|wycena indy- |chtodnica freonowa, z automatykg i panelem zdalnego sterowania - dostawa +
widualna montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.40 m?2 0.40
RAZEM 0.40
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.2|0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.30 m?2 1.30
RAZEM 1.30
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - |m2
d.2|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m2
d.2|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
32.0 m?2 32.00
RAZEM 32.00
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m2
d.2|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
12|KNR 2-17 Przewody elastyczne typu FLEX o $r. 125 mm m?2
d.2|0123-02
analogia
2.23 m?2 2.23
RAZEM 2.23
13|KNR 2-17 Przewody elastyczne typu FLEX o $r. 100 mm m2
d.2|0123-01
analogia
0.09 m?2 0.09
RAZEM 0.09
14|/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna o wym. a=400, b=550 mm szt.
d.2|0130-04
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny o wym. a=400, b=550, |=1500 mm szt.
d.2|0154-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 160 mm szt.
d.2|0131-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy o wym. L=295, H=295 mm, ze skrzynkg rozprezng i szt.
d.2|0139-02 przepustnicg
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja wentylacji PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.2|0136-01
analogia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
19/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt.
d.2|0136-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna o wym. L=525, H=75 mm na kanaly okragte o $r. 160 mm |szt.
d.2|0138-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna o wym. a=200, b=250 mm szt.
d.2|0130-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt.
d.2|0131-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Uktad T
23|KNR 2-17 Czerpnia lub wyrzutnia $cienna prostokgtna o wym. a=90, b=220 mm szt.
d.3/0146-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
4 Uktad W
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
4.10 m?2 4.10
RAZEM 4.10
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
145 m?2 14.50
RAZEM 14.50
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.4/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
12.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.4/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
11.0 m?2 11.00
RAZEM 11.00
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.4/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
23.0 m?2 23.00
RAZEM 23.00
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.4/0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
32/KNR 2-17 Przewody elastyczne typu FLEX o $r. 125 mm m2
d.4/0123-02
analogia
1.55 m?2 1.55
RAZEM 1.55
33/KNR 2-17 Przewody elastyczne typu FLEX o $r. 100 mm m?2
d.4/0123-01
analogia
0.14 m?2 0.14
RAZEM 0.14
34/ KNR 2-17 Thumik kanatowy prostokgtny o wym. a=400, b=550, |=1500 mm szt.
d.4/0154-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja wentylacji PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna o wym. a=400, b=550 mm szt.
d.4|0130-04
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR 2-17 Przepustnica stalowa prostokatna o wym. a=160, b=200 mm szt.
d.4/0130-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 KNR 2-17 Anemostat kwadratowy o wym. L=295, H=295 mm, ze skrzynkg rozprezng i szt.
d.4/0139-02 przepustnicg
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
38/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna o wym. L=525, H=75 mm na kanatly okragte o $r. 160 mm |szt.
d.4/0138-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt.
d.4/0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40 KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.4/0136-01
analogia
3+5 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
41 KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 125 mm szt.
d.4/0131-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.4/0136-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Uktad W1
43|/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.5/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.5/0123-02 udziat ksztattek do 55 %
8.3 m?2 8.30
RAZEM 8.30
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.5/0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
46 KNR 2-17 Wentylator dachowy o $r. d=183 mm, d1=370 mm, H=140 mm, z wyrzutem kpl.
d.5/0208-01 poziomym + podstawa dachowa ttumigca SD + samoczynna przepustnica
zwrotna VS+ plyta adaptacyjna AP
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-17 Przepustnica zwrotna RSK 160 o sr. 160 mm Szt.
d.5/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 160 mm szt.
d.5/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49 KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.5/0136-01
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
50 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.5/0136-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Uktad Y
51/ KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa prostokatna o wym. a=400, b=550 mm szt.
d.6/0143-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja wentylacji PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokagtny o wym. a=400, b=550, |=1000 mm szt.
d.6/0154-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
6.4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
7 ROBOTY POZOSTALE
54|Wycena in- |Przekucia przez przegrody budowlane - Sciany i stropy kpl
d.7|dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
55|Wycena in- |Wypeienie przejs¢ przez $ciany i stropy masa p. pozarowg kpl
d.7|dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
56|/Wycena in- |Uruchomienie, badanie, regulacja instalacji wentylaciji kpl
d.7|dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja wentylacji TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Uktad C

Uktad N

Uktad T

Uktad W

Uktad W1

Uktad Y

~N OO A WINF

ROBOTY POZOSTALE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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