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Rawa Mazowiecka - KRUS - przyłącza wod-kan PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek KRUS-u w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solida rno ści - przył ącza: wodoci ągowe i kanalizacji deszczowej

1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w tere-
nie równinnym

m

W1 - W2 27.23 m 27.23
RAZEM 27.23

2
d.1.1

KNNR 1
0202-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi - przyjęto 80% całkowitej obję-
tości wykopu

m3

[0.9*(1.45+0.10)*27.23]*0.8 m3 30.39
RAZEM 30.39

3
d.1.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) - przyjęto 20% całkowitej objętości wykopu

m3

[0.9*(1.45+0.10)*27.23]*0.2 m3 7.60
RAZEM 7.60

4
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*1.55*27.23 m2 84.41
RAZEM 84.41

5
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podsypka piaskowa pod wodociąg grub. 10 cm m3

0.9*0.10*27.23 m3 2.45
RAZEM 2.45

6
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka i nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch wodocią-
gu

m3

0.9*0.363*27.23-0.785*0.063*0.063*27.23 m3 8.81
RAZEM 8.81

7
d.1.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą nie-
biesko-białą z wkładką stalową

m

27.23 m 27.23
RAZEM 27.23

8
d.1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek dowieziony

m3

0.9*(1.55-0.10-0.36)*27.23 m3 26.71
RAZEM 26.71

9
d.1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

11
d.1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty monta żowe
13

d.1.2
KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur PE100, SDR17, Dz63 m

27.23 m 27.23
RAZEM 27.23

14
d.1.2

S-219 1400-
05

Rura osłonowa z PEHD Dz 110 m

12.50+1.0 m 13.50
RAZEM 13.50

15
d.1.2

S-219 1400-
05
analogia

Rura osłonowa stalowa Dn100 - przejście pod fundamentem oraz przejście
przez posadzkę w piwnicy

m

1.0+1.0 m 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.2

KNNR 4
1702-04 +
KNNR 4
1105-01
analogia

Włączenie do sieci wodociągowej o śr. 200 mm - nawiertka wodociągowa zin-
tegrowana z zasuwą NWZ 200/50

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr. do 110 mm
Krotność = 0.136

200m -
1 prób.
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Rawa Mazowiecka - KRUS - przyłącza wod-kan PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 200m -

1 prób.
1.00

RAZEM 1.00
18

d.1.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 0.136

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
19

d.1.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 0.136

odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.00

RAZEM 2.00
2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Roboty ziemne
20

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere-
nie równinnym

m

D1 - D2 10.92 m 10.92
RAZEM 10.92

21
d.2.1

KNNR 1
0202-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi - przyjęto 80% całkowitej obję-
tości wykopu

m3

[1.0*(2.10+0.15)*10.92]*0.8 m3 19.66
RAZEM 19.66

22
d.2.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) - przyjęto 20% całkowitej objętości wykopu

m3

[1.0*(2.10+0.15)*10.92]*0.2 m3 4.91
RAZEM 4.91

23
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*2.25*10.92 m2 49.14
RAZEM 49.14

24
d.2.1

KNNR 4
1411-02

Podsypka piaskowa pod kanał grub. 15 cm m3

1.0*0.15*10.92 m3 1.64
RAZEM 1.64

25
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Obsypka piaskowa kanału o grub. warstwy 20 cm m3

1.0*0.20*10.92-0.785*0.20*0.20*10.92 m3 1.84
RAZEM 1.84

26
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 30 cm ponad wierzch kanału m3

1.0*0.30*10.92 m3 3.28
RAZEM 3.28

27
d.2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek dowieziony

m3

1.0*(2.25-0.15-0.20-0.30)*10.92 m3 17.47
RAZEM 17.47

28
d.2.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

29
d.2.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

30
d.2.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Roboty monta żowe
32

d.2.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC SDR34, Dz200 m

10.92 m 10.92
RAZEM 10.92

33
d.2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienka kontrolna z PP o śr. 425 mm - właz żeliwny B125 szt.

D2 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm stud.
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Rawa Mazowiecka - KRUS - przyłącza wod-kan PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D1 1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
35

d.2.2
KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 m3

0.6*1 m3 0.60
RAZEM 0.60

36
d.2.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

10.92 m 10.92
RAZEM 10.92
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Rawa Mazowiecka - KRUS - przyłącza wod-kan TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty montażowe

2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DE-
SZCZOWEJ

2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty montażowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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