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Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja chtodu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budynek KRUS-u w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solida  rno $ci - instalacja chtodzenia powietrza
1 Agregat chtodniczy: zakres mocy chtodniczej: 2,5-7,1kW ; zakres mocy ciepl- |kpl.
wycena indy- |nej: 2,5-8kW - Jednostka zewnetrzna + zestaw wspétpracy z centralg wentyla-
widualna cyjng - dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-15 |Jednostka wewnetrzna $cienna + jednostka zewnetrzna o mocy chiodniczej 8, |szt.
0432-01 0 kw
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-15 |Jednostka wewnetrzna Scienna + jednostka zewnegtrzna o mocy chtodniczej szt.
0432-01 10,0 kW
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm ( 3/8")w |m
0235-01 izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm
analogia
5.0+6.5+5.0 m 16.50
RAZEM 16.50
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm (5/8") w |m
0235-03 izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm
analogia
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
6/KNR-W 2-15 |Rura kanalizacyjna do skroplin + ksztattki PVC o $r. 25 mm m
0208-01
analogia
9.0+8.0 m 17.00
RAZEM 17.00
7|KNR-W 2-15 |Podiaczenie odptywu z klimatyzatora do istniejgcej kanalizacji poprzez syfoni |pode;j.
0211-01 lejek do skroplin
analogia
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
8 Pompki do skroplin z klimatyzatoréw szt
wycena indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w dachu dla przeprowadzenia rurociggéw freonowych szt.
0208-02
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329




Rawa Mazowiecka - KRUS - instalacja chtodu TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto
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