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okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych!!!
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budynek placéwki terenowej KRUS w miejscowosci Rawa Mazowiecka. Budynek bedzie zlokalizowany
na dziatce nr 1344/11, obreb 4 przy ul. Solidarnosci i realizowany w dwoch etapach

Etap | - budynek administracyjny - nr 1 (czes¢ parterowa)

Etap Il budynek Archiwum obstugujace budynek administracyjny - nr 1a (cze$¢ parterowa) i 1b (czes¢ pietrowa)

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dokumentacja projektowa

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BUDYNKU (etap I):
- powierzchnia uzytkowa 392,30 m2

- powierzchnia catkowita 465,12 m2

- powierzchnia zabudowy 465,12 m2

- kat nachylenia dachu 3,40%(2°)- 53%(15°)

- kubatura 2204,66m3

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU:

Wycene sporzadzono na podstawie ogdélnodostepnych materiatéw (katalogéw, cennikoéw itp.) oraz dokumentoéw dotyczacych wytgcznie
okreslonej inwestycji oraz ustalone przez Zamawiajgcego dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majace wplyw na wysokosé
ceny kosztorysowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 STAN SUROWY
1.1 Poziom "0"
11. Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1.1
poz.2*1.2 m3 558.14
RAZEM 558.14
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1.1
465.12 m?2 465.12
RAZEM 465.12
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.1 legto$¢ do 1 km - usuniecie nadmiaru gruntu do poziomu warstw projektowa-
nych
poz.2*(0.70-0.27) m3 200.00
RAZEM 200.00
4/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
1.1 Krotnosé = 9
poz.3 m3 200.00
RAZEM 200.00
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l - pogtebienie dla faw fundamentowych
1.1
£z1 0.60*0.80*55.0 m3 26.40
Lz1* 0.60*0.60%6.0 m3 2.16
rz2 0.80*0.60*36.0 m3 17.28
£z3 1.00%0.60*21.0 m3 12.60
£z3* 1.0070.60*2.50 m3 1.50
tza 0.40*0.60*22.0 m3 5.28
tz5 1.10%0.60*36.0 m3 23.76
RAZEM 88.98
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0307-01 tu I-11) - pogtebienie pod chudy beton pod tawami
1.1
tz1 0.60*0.40*0.1 m3 0.024
rz1* 0.60*0.40*0.1 m3 0.024
tz2 0.80*0.40*0.1 m3 0.032
£z3 1.00%0.40%0.1 m3 0.04
£z3* 1.00%0.40*0.1 m3 0.04
tz4 0.40*0.40*0.1 m3 0.016
tz5 1.10%0.40%0.1 m3 0.044
RAZEM 0.22
7/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-01 kat. |-l
1.1
poz.5+poz.6 m3 89.20
RAZEM 89.20
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za |m3
d.1./0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.7 m3 89.20
RAZEM 89.20
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1.1
poz.5+p0z.6-poz.14-poz.16-p0z.17-poz.18 m3 20.55
RAZEM 20.55
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
1.1
poz.9 m3 20.55
RAZEM 20.55
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.1 legto$¢ do 1 km - odw6z nadmiaru urobku
poz.2*0.15+p0z.8-poz.9 m3 138.42
RAZEM 138.42
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-ll
1.1 Krotnosé = 9

-3-
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poz.2*0.15+p0z.8-poz.9 m3 138.42
RAZEM 138.42
13 Optata za odbidr i utylizacje m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.11 m3 138.42
RAZEM 138.42
11. Fundamenty
2
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10. Zastosowano m3
d.1./1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
1.2|z.sz. 5.4.
9913
£z1 0.60*0.10*55.0 m3 3.30
rz1* 0.60*0.10*6.0 m3 0.36
tz2 0.80*0.10*36.0 m3 2.88
£z3 1.0070.10*21.0 m3 2.10
Lz3* 1.00%0.10*2.50 m3 0.25
tz4 0.40*0.10*22.0 m3 0.88
tz5 1.10%0.10*36.0 m3 3.96
RAZEM 13.73
15|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.1./0101-01
1.2
£z1 0.40*55.0*2 m?2 44.00
rz1* 0.406.0*2 m?2 4.80
tz2 0.40*36.0*2 m?2 28.80
£z3 0.40*21.0*2 m?2 16.80
£z3* 0.40*2.50*2 m?2 2.00
tz4 0.40*22.0*2 m?2 17.60
tz5 0.40*36.0*2 m?2 28.80
RAZEM 142.80
16|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu m3
d.1./0202-01 C20/25 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
tz1 0.60*0.40*55.0 m3 13.20
rz1* 0.60*0.40%6.0 m3 1.44
tz4 0.40*0.40*22.0 m3 3.52
RAZEM 18.16
17|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m z betonu m3
d.1./0202-02 C20/25 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
£z2 0.80*0.40*36.0 m3 11.52
RAZEM 11.52
18/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m z betonu m3
d.1./0202-03 C20/25 W8 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
£z3 1.00%0.40*21.0 m3 8.40
£z3* 1.00%0.40*2.50 m3 1.00
tz5 1.10%0.40*36.0 m3 15.84
RAZEM 25.24
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o $r. 6 mm
1.2
266.51/1000 t 0.27
RAZEM 0.27
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 10 mm
1.2
1245.11/1000 t 1.25
RAZEM 1.25
21|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
RZ1 0.25*0.25*0.92*2 m3 0.115
RZ1 0.25*0.25%1.32 m3 0.083
RZ2 0.25*0.25*0.95*10 m3 0.59
RZ3 0.43*0.25*0.67*2 m3 0.144
RAZEM 0.94
22|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
1.2
0.25*178.50*0.67 m3 29.90
RAZEM 29.90
11. Izolacje fundamentéw
3
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23|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne;j m2
d.1./202 0618-01
1.3
£z1 0.60*55.0 m?2 33.00
rz1* 0.60"6.0 m?2 3.60
tz2 0.80*36.0 m?2 28.80
£z3 1.0021.0 m?2 21.00
£z3* 1.00%2.50 m?2 2.50
tz4 0.40*22.0 m?2 8.80
tz5 1.10*36.0 m?2 39.60
RAZEM 137.30
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - abizolem R+P - |m2
d.1./0602-05 pierwsza warstwa
1.3
poz.23 m2 137.30
RAZEM 137.30
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - abizolem R+P - |m2
d.1./0602-06 druga i nastepna warstwa
1.3
poz.24 m2 137.30
RAZEM 137.30
26| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
1.3
178.50%0.25 m?2 44.63
RAZEM 44.63
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - abizolem R+P - |m2
d.1./0603-05 pierwsza warstwa
1.3
£z1 0.40*55.0*2 m?2 44.00
Lz1* 0.40%6.0*2 m?2 4.80
rz2 0.40*36.0*2 m?2 28.80
£z3 0.40*21.0*2 m?2 16.80
£z3* 0.40*2.50*2 m?2 2.00
tza 0.40*22.0*2 m?2 17.60
tz5 0.40*36.0*2 m?2 28.80
$ciany 178.50*2*0.70 m?2 249.90
RAZEM 392.70
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - abizolem R+P - |m2
d.1./0603-06 druga i nastepna warstwa
1.3
poz.27 m?2 392.70
RAZEM 392.70
29|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS o gr 15 cm m2
d.1./0642-01
1.3
33.95%1.20+(33.95+13.55*2)*0.78 m?2 88.36
RAZEM 88.36
30/KNR 2-02 Utozenie foli kubetkowej chronigcej izolacje pionowg m2
d.1.|0616-04
1.3|analogia
poz.29 m2 88.36
RAZEM 88.36
1.1. Podktady na gruncie
4
31/KNR 2-02 Podkiady z piasku stabilizowanego cementem na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.4
392.30%0.28 m3 109.84
RAZEM 109.84
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.4
392.30*0.15 m3 58.85
RAZEM 58.85
1.2 Konstrukcja nadziemia
33|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalne;j m2
d.1./0602-01
2
178.50%0.30 m?2 53.55
RAZEM 53.55
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust) |m2
d.1./0163-02
2
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0S1 13.03*3.395 m?2 44.24
O$2 7.455%3.395 m?2 25.31
0S3 3.90*3.395 m?2 13.24
O$4 13.03*3.395 m?2 44.24
0S5i5' 13.03*3.395 m?2 44.24
O$6 13.03*3.395 m?2 44.24
OSA 33.35*3.395 m?2 113.22
O$A' 5.77*3.395 m?2 19.59
OSA" 5.77*3.395 m?2 19.59
O$B 20.17%3.395 m?2 68.48
0SC 33.35*3.395 m?2 113.22

A (suma czesciowa) ] e
m?2 549.60
- otwory
o1 -2.00*1.60*4 m?2 -12.80
02 -1.40*1.60*5 m?2 -11.20
03 -1.00*2.40*2 m?2 -4.80
04 -2.00*1.60 m?2 -3.20
0o4' -2.00*1.60 m?2 -3.20
D1 -2.00*2.40 m?2 -4.80
D2 -1.40*2.06*2 m?2 -5.77
D3 -3.00%2.40 m?2 -7.20
D4 -1.00*2.06 m?2 -2.06
D6 -1.40*2.06 m?2 -2.88
D7 -1.00*2.06*5 m?2 -10.30
D9 -1.00*2.06*2 m?2 -4.12
D13 -1.00*2.06 m?2 -2.06
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -74.39
RAZEM 475.21
35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet pojedynczych, szt
d.1./0126-01 bloczkéw i pustakéw
2
okna 11 szt 11.00
drzwi 14 szt 14.00
RAZEM 25.00
36|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
2
o1 2.40%2%4 m 19.20
02 1.80*2*4 m 14.40
04 2.40*2 m 4.80
0o4' 2.40*2 m 4.80
D2 1.80%2*2 m 7.20
D4 1.50*2 m 3.00
D6 1.80*2 m 3.60
D7 1.50*2*5 m 15.00
D9 1.50%2*2 m 6.00
D13 1.50*2 m 3.00
otw techn 1.50*2 m 3.00
RAZEM 84.00
37|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
NZ1 0.35"0.25%6.32 m3 0.55
NZ2 0.35*0.25%6.32 m3 0.55
Wym 0.22*0.265*3.13 m3 0.18
RAZEM 1.29
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
RZ1 0.25*0.25*3.65*3 m3 0.68
RZ2 0.25*0.25*3.67*10 m3 2.29
RZ3 0.43*0.25*3.67*2 m3 0.79
RAZEM 3.77
39|KNR 2-02 Wience i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.1./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
2
W1 0.25*0.25%69.0 m3 4.31
W2 0.25*0.515*29.0 m3 3.73
W3 0.25*0.25*14.0 m3 0.88
W4 0.25*0.43*8.0 m3 0.86
W5 0.25*0.25*35.0 m3 2.19
W6 0.25*0.25*8.0 m3 0.50
W7a (0.265%0.65+0.25*0.25)*5.50 m3 1.29
W7b 0.265%0.65*2.50 m3 0.43
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RAZEM 14.19
40|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0207-03 pompy do betonu
2
1 1.09*33.60 m?2 36.62
2 0.83*13.28*2 m?2 22.04
RAZEM 58.67
41|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
2 Krotnosé = 3
poz.40 m?2 58.67
RAZEM 58.67
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o ér. 6 mm
2
Nadproza 14.04/1000 t 0.014
Rdzenie 113.58/1000 t 0.114
Wience 495.34/1000 t 0.50
RAZEM 0.62
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o $r. 8-12 mm
2
Wymiany 7.71/1000 t 0.0077
RAZEM 0.01
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
2
Nadproza 30.28/1000 t 0.03
Wymiany 10,58/1000
Rdzenie 368.88/1000 t 0.37
Wience 2276.65/1000 t 2.28
RAZEM 2.68
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
2
Nadproza (29.21+60.86)/1000 t 0.09
Wymiany 61,40/1000
RAZEM 0.09
46|KNR 2-05 Dostawa i montaz podciggu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie i ppoz |t
d.1./0102-07 HEA300
2|analogia
513.906/1000 t 0.51
RAZEM 0.51
47|KNR 2-05 Elementy zakotwienia t
d.1.|0102-06
2|analogia
310.548/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
1.3 Kominy
48/KNNR 2 Kanaty spalinowe i dymowe systemowe - komin systemowy spalinowy z wenty-\m
d.1./0308-02 lacjg - kompletny np. Schiedel
3
5.91 m 5.91
RAZEM 5.91
49|KNR 0-23 Ocieplenie komina ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mine- |m2
d.1./2613-01 ralnej
3|analogia
(0.36*2+0.50*2)*2.23 m?2 3.84
RAZEM 3.84
50|KNR 0-23 Ocieplenie komina ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2613-06
3|analogia
(0.60*2+0.74*2)*2.23 m?2 5.98
RAZEM 5.98
51|KNR 0-23 Ocieplenie komina ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie dodatkowej warst- |m?2
d.1.|2613-06 wy siatki
3|analogia
(0.60*2+0.74*2)*2.23 m?2 5.98
RAZEM 5.98
52|KNR 0-23 Ocieplenie komina ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.1./2613-08 katownikiem metalowym
3|analogia
2.23*4 m 8.92
RAZEM 8.92
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53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
3|KNR 2-02 masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.
z.52.5.6.
9911
(0.60*2+0.74*2)*1.72 m?2 4.61
RAZEM 4.61
54/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego wyko- |m?2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
3|KNR 2-02 chnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
z.52.5.6.
9911
poz.53 m2 4.61
RAZEM 4.61
1.4 Stropodach
55/KNR 2-02 Ptyty dachowe kanatowe HC 265-8/R60 elem.
d.1./0361-02
4
40 elem. 40.00
RAZEM 40.00
56|KNR 2-05 Wymiany stal. PETRA szt
d.1./0102-06
4|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1./0201-01
4
33.30%13.13 m?2 437.23
RAZEM 437.23
58/KNR 2-02 Warstwa spadkowa styrodur m2
d.1./0609-01
4
407.56 m?2 407.56
RAZEM 407.56
59/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25 cm m2
d.1./0613-03
4
407.56 m?2 407.56
RAZEM 407.56
60 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg podktadowg m2
d.1.|202 0534-02
4
(33.30+0.20+0.33)*(13.13+0.41*2) m?2 471.93
RAZEM 471.93
61/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa termozgrzewalng m2
d.1.|202 0534-02
4
poz.60 m?2 471.93
RAZEM 471.93
62| NNRNKB Podkonstrukcja rynny m
d.1.|202 0421-02
4
32.80 m 32.80
RAZEM 32.80
63|KNR 2-02 Montaz ptyty MFP gr. 22mm dla obrébki ogniomuru m2
d.1./0410-01
4|analogia
(33.35+13.03*2)*0.58 m?2 34.46
RAZEM 34.46
64 NNRNKB Montaz obrébek wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa szt.
d.1.|202 0522-08
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/NNRNKB Montaz wywiewek wentylacyjnych szt.
d.1.|202 0522-09
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66| NNRNKB Obrobki blacharskie komina systemowego m2
d.1./202 0541-01
4
(0.6*2+0.74*2)*0.27 m?2 0.72
RAZEM 0.72
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67|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne szt.
d.1./0102-05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.|0506-02
4
(33.35+13.03*2)*(0.62+0.07*2+0.02*2) m?2 47.53
32.80*0.36 m?2 11.81
RAZEM 59.34
69|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1./0506-01
4
32.80%0.22 m?2 7.22
RAZEM 7.22
70|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o sr. 150 mm m
d.1./0501-03
4
32.80 m 32.80
RAZEM 32.80
71|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 150/120 szt.
d.1.|0501-06
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko 150 szt.
d.1.|0501-07
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 120 mm m
d.1.|0502-02
4
4.32*2 m 8.64
RAZEM 8.64
74|KNR K-05 Montaz rur spustowych - wyczystka 120 szt.
d.1.|0502-04
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.1.|0502-05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 Zadaszenia
76| KNR 2-02 Zadaszenia z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0405-04
5
2.26%1.40+9.72%1.40+2.26*1.40 m?2 19.94
RAZEM 19.94
77|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.1./0410-01
5
(2.26+9.72+2.26)*1.16+0.33*6 m?2 18.50
RAZEM 18.50
78/NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1.|202 0421-02
5
2.26+9.72+2.26 m 14.24
RAZEM 14.24
79|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
5
(2.26+9.72+2.26)*1.16 m?2 16.52
RAZEM 16.52
80|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-04
5
poz.79 m2 16.52
RAZEM 16.52
81|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.1./0410-03
5
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poz.79 m?2 16.52
RAZEM 16.52
82/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg ptaska na rgbek m2
d.1.|202 0525-04
5
poz.79 m?2 16.52
RAZEM 16.52
83/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw |m
d.1.|202 0539-02
5
poz.78 m 14.24
RAZEM 14.24
84 NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinie- m2
d.1./202 0521-02 |ciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i wiatrownica
5
poz.78*0.36+1.16*6*0.23 m?2 6.73
RAZEM 6.73
85/NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy przy szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1./202 0521-01
5
poz.78*0.18 m?2 2.56
RAZEM 2.56
86|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 80 mm m
d.1./0501-01
5
poz.78 m 14.24
RAZEM 14.24
87|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 80/60 szt.
d.1.|0501-06
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko 80 szt.
d.1.|0501-07
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
89|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 60 mm m
d.1.|0502-02
5
(2.30+0.90)*3 m 9.60
RAZEM 9.60
90|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 60 szt.
d.1.|0502-03
5
32 szt. 6.00
RAZEM 6.00
91/KNR K-05 Montaz rur spustowych - wyczystka 60 szt.
d.1.|0502-04
5
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
92|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.1.|0502-05
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
93| TZKNBK XX |Poditka dachowa z konglomeratu NRO m2
d.1.|2601-06
5|analogia
poz.78*1.04 m2 14.81
RAZEM 14.81
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
94| KNR-W 2-02 |Drzwi - D1 - wg specyfikacji - drzwi wejsciowe w kolorze biatym przesuwne ofa-|m2
d.2{1040-02 czone z instalacjg sygnalizacji pozaru (umozliwia unieruchomienie drzwi w po-
zycji otwartej drzwi zintegrowane ze stolarkg okienng O3 drzwi sterowane
otwarciem i zamknieciem z systeméw zewnetrznych (SSWiN i PPOZ) przez
styk bezpotencjatowy. Wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U<1,5
Wim2K
2.00*2.40 m?2 4.80
RAZEM 4.80
95|KNR-W 2-02 |Drzwi - D2 - wg specyfikacji - drzwi wejsciowe w kolorze szarym gtadkie antyw-|m2
d.2{1040-01 tamaniowe

drzwi przystosowane do montazu elektrozaczepdw rewersyjnych - kontrola do-

stepu. Wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<1,5 W/m2K
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1.40*2.06*2 m?2 5.77
RAZEM 5.77
96| KNR-W 2-02 |Brama - D3 - wg specyfikacji - wrota garazowe - brama z mozliwoscig otwiera- |m?2
d.2|1032-01 nia
od zewnatrz - mechanizm uruchamiany na pilota - kolor szary. Wspoétczynnik
przenikania ciepta nie wigkszy niz U<1,5 W/m2K
3.0*2.40 m?2 7.20
RAZEM 7.20
97|KNR-W 2-02 |Okna uchylne - O1 - wg specyfikacji - z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2|1018-04 PCV o powierzchni ponad 1.5 m2. Wspétczynnik przenikania ciepta nie wigk-
szy niz U<1,0 W/m2K
2.00*1.60*4 m?2 12.80
RAZEM 12.80
98| KNR-W 2-02 |Okna uchylne - O2 - wg specyfikacji - z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2|1018-04 PCV o powierzchni ponad 1.5 m2. Wspétczynnik przenikania ciepta nie wigk-
szy niz U<1,0 W/m2K
1.40%1.60*4 m?2 8.96
RAZEM 8.96
99|KNR-W 2-02 |Witryna - O3 - wg specyfikaciji m2
d.2|1040-06
1.00*2.40*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
100|KNR-W 2-02 |Witryna - O4 - wg specyfikacji m2
d.2|1040-06
2.00*1.60 m?2 3.20
RAZEM 3.20
101/ KNR-W 2-02 |Witryna - O4 EI60 - wg specyfikacji m2
d.2|1040-06
2.00*1.60 m?2 3.20
RAZEM 3.20
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Scianki dziatowe
102|KNR 2-02 Scianki dziatowe z betonu komérkowego grubosci 12 cm m2
d.3./0121-03
1
(9.76+5.34+3.80*2+3.65*5+1.40+3.28+4.44+2.78+6.24*2+4.44+2.90+3.80+ m?2 417.80
2.78+2.82*3+2.60+2+3.30+2.43*2+4.07+2.86+5.52)*3.70
- otwory -(1.00*2.06*12+1.40*2.06) m?2 -27.60
RAZEM 390.20
103|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych np. Ytong w $cianach dzia-m
d.3.|202 0187-02 |fowych
1
1.3012+1.70 m 17.30
RAZEM 17.30
104|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.3./2010-04 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
1
4.79*3.70-1.00*2.06*3 m?2 11.54
RAZEM 11.54
3.2 Stolarka wewnetrzna
105|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne do kottowni /wg specyfikacji/ - D4 m2
d.3./1203-01
2
1.0*2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
106/ KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne podwdjne szklone bezprzylgowe /wg specyfikacji/ - D5  |m2
d.3.|0902-04
2
(0.90+0.40)*2.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
107|KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne podwdjne szklone o odpornosci ogniowej /wg m2
d.3.|0902-04 specyfikacji/ - D6
2
(0.90+0.40)*2.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
108|KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne bezprzylgowe /wg specyfikacji/ - D7 m2
d.3.|0902-02
2
0.90*2.00*10 m?2 18.00
RAZEM 18.00
109/KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne bezprzylgowe o izolacyjnosci akustycznej 47-52 dB /wg |m2
d.3./0902-02 specyfikacji/ - D7
2
0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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110|KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne bezprzylgowe z zamkiem szyfrowym /wg specyfikacji/ - |m2
d.3.|0902-02 D7
2
0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
111/KNR 0-19 Drzwi przeszklone systemowe /wg specyfikacji/ - D8 m2
d.3.|1024-06
2
1.0*2.06*3 m?2 6.18
RAZEM 6.18
112|KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne z podcieciem ze wzmocnieniem i samodomykaczem /wg |m2
d.3.|0902-02 specyfikacji/ - D9
2
0.90*2.00*7 m?2 12.60
RAZEM 12.60
113|KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne systemowe wydzielen kabin ustgepowych /wg specyfikacji/{m2
d.3.|0902-02 -D10
2
0.80*2.00*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
114/KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe antywtamaniowe z elektrozaczepem /wg m2
d.3./1024-08 specyfikacji/ - D11
2
1.50*2.06 m?2 3.09
RAZEM 3.09
115/KNR 13-12 |Skrzydta wewnetrzne podwdjne szklone bezprzylgowe /wg specyfikacji/ - D12 |m2
d.3.|0902-04
2
(0.90+0.40)*2.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
116/ KNR 2-02 Drzwi petne antywtamaniowe o odpornosci ogniowej, z samozamykaczem i m2
d.3./1203-01 elektrozaczepem /wg specyfikacji/ - D13
2
1.00*2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
117/KNR 13-12 | OScieznice m?2
d.3.|0902-07
2
poz.106+p0z.107+poz.108+p0z.109+p0z.110+p0z.112+p0z.113+poz.115 m2 46.80
RAZEM 46.80
118/ KNR-W 2-02 |Witryny - $ciany wydzielajgce /wg specyfikacji/ m2
d.3.|1040-06
2
4.69*2+2.64*2 m?2 14.66
RAZEM 14.66
3.3 Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
119/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane na $cianach i stupach m2
d.3.|0803-03
3
pom. 02 (7.34*2+5.44*2+3.92*2)*3.67-(0.90*2.00*7+1.40*2.00+1.30*2.00+4.00*2.40)  |m2 94.98
pom. 03, 04, |(4.79*2+4.09*2)*3.67-(0.90*2.00*3+1.21*3.67+2.00*1.60) m?2 52.14
05, 06
pom. 07 (2.13*2+2.43*2)*3.67-(0.90*2.00+1.21*3.67) m?2 27.23
pom. 08 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60) m?2 45.14
pom. 09 (4.44*2+3.00*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60) m?2 50.57
pom. 010 (6.24*2+2.78*2)*3.67-1.30*2.00 m?2 63.61
pom. 011 (1.40"2+1.05"2+1.55"4+1.12*2+1.26*2)*3.67-(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2+0.90* |m2 49.61
2.00)
pom. 012 (1.82*2+2.43*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 29.40
pom. 013 (5.02*2+2.80*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 55.60
pom. 014 (3.36"2+5.52*2)*3.67-3.002.40 m?2 57.98
pom. 015 (2.80*2+5.52*2)*3.67-(0.90*2.00+1.60*2.00) m?2 56.07
pom. 016 (3.20*2+5.52*2)*3.67-(0.90*2.00+1.60*2.00) m?2 59.00
pom. 017 (10.60*2+3.65*2)*3.67-1.30*2.00 m?2 102.00
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 13.10
pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.36*2)*3.67-(0.90*2.00+0.80*2.00*2) m?2 33.24
pom. 020 (1.70*2+1.85"2+1.25"4+1.04*2+1.40*2)*3.67-(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) m?2 53.72
pom. 021 (3.65*2+2.30*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 41.87
pom. 022 (3.65*2+1.50*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 36.00
pom. 023 (3.65*2+2.44*2)*3.67-0.90*2.00 m?2 42.90
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60) m?2 55.48
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60) m?2 45.14
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+1.40*1.60) m?2 45.14
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60) m?2 50.20
pom. 028 (6.56*2+3.28%2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60) m?2 67.23
pom. 029 (3.28+0.78*2)*3.67 m?2 17.76
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pom. 030 (2.80*2+1.92*2)*3.67-(1.30*2.00*2+0.90*2.00) m?2 27.64
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)*3.67-(1.30*2.00*3+1.40*2.00+0.90*2.00*14+ |m2 257.58
3.28*3.67)
RAZEM 1530.31
120|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.3.|0803-06 gach
3
392.30 m?2 392.30
RAZEM 392.30
121|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3./0829-01
3
poz.122+p0z.123 m?2 209.29
RAZEM 209.29
122|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - ptytki przedstawi¢ do akceptacji przez projektantai |m2
d.3.|0822-06 Inwestora
3
pom. 09 1.60*2.00 m?2 3.20
pom. 011 (1.40*2+1.05*2+1.55*4+1.12*2+1.26*2)*2.05-(0.90*2.00*2+0.80*2.00*2+0.90* |m?2 23.91
2.00)
pom. 012 (1.82*2+2.43*2)*2.05-0.90*2.00 m?2 15.63
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)*2.05-0.90*2.00 m?2 6.52
pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.36*2)*2.05-(0.90*2.00+0.80*2.00*2) m?2 16.36
pom. 020 (1.70*2+1.85"2+1.25"4+1.04*2+1.40*2)*2.05-(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) m?2 26.21
pom. 021 (3.65+1.00*2)*2.05 m?2 11.58
RAZEM 103.41
123|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi/terakotowymi o wymiarach 60x60 cm na |m2
d.3./0829-10 klej metodag zwykta - ptytki przedstawi¢ do akceptacji przez projektanta i Inwes-
3 tora
pom. 02 (7.34*2+5.44*2+3.92*2)*2.05-(0.90*2.00*7+1.40*2.00+1.30*2.00+4.00*2.05)  |m2 42.27
pom. 010 (6.24*2+2.78*2)*3.67-1.30*2.00 m?2 63.61
RAZEM 105.88
124|KNR K-04  |Wykonanie lamperii z tynku kwarcowego m2
d.3.|0109-02
3
pom. 029 (3.28+0.78*2)*1.60 m?2 7.74
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)*1.60-(1.30*2+0.90)*1.60 m?2 9.50
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)*1.60-(1.30*3+1.40+0.90*14+3.28)*1.60 m?2 99.26
RAZEM 116.51
125|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.|0815-04
3
poz.119-poz.122-poz.123-poz.124 m?2 1204.51
RAZEM 1204.51
126|NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
3
poz.125+p0z.120 m?2 1596.81
RAZEM 1596.81
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami matowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.3./1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3
poz.126 m?2 1596.81
RAZEM 1596.81
128|KNR-W 2-02 |Montaz listew ochronnych m
d.3.|0841-06
3
106.60 m 106.60
RAZEM 106.60
129|KNR-W 2-02 |Listwy odbojowe o szerokosci 20cm m
d.3./1035-01
3|analogia
pom. 03, 04, |(4.79*2+4.09*2)-(0.90*3+1.21+2.00) m 11.85
05, 06
pom. 029 3.28+0.78*2 m 4.84
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)-(1.30*2+0.90) m 5.94
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)-(1.30*3+1.40+0.90%14+3.28) m 62.04
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)-(0.90+2.00) m 13.58
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) m 11.10
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) m 11.10
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)-(0.90+2.00) m 12.14
pom. 028 (6.56*2+3.28*2)-(0.90+2.00) m 16.78
RAZEM 149.37
130|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3./0129-02
3
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10 szt 10.00
RAZEM 10.00
131|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.3./0137-01
3
142 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.4 Izolacje podposadzkowe
132|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
4 Krotnosé = 2
392.3 m?2 392.30
RAZEM 392.30
133|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS200 poziome na|m?2
d.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
4
poz.132 m?2 392.30
RAZEM 392.30
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS200 poziome na|m?2
d.3./0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10 cm- kazda nastepna warstwa
4
poz.132 m?2 392.30
RAZEM 392.30
3.5 Podtogi i posadzki
135|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3./1106-02
5
poz.132 m?2 392.30
RAZEM 392.30
136|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.3./1106-03 Krotnosé = 3
5
poz.135 m?2 392.30
RAZEM 392.30
137|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.3./1106-07
5
poz.135 m?2 392.30
RAZEM 392.30
138/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm m2
d.3.|0416-03
5
poz.135 m?2 392.30
RAZEM 392.30
139|NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
5
poz.135 m?2 392.30
RAZEM 392.30
140|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.3./1118-01 toza
5
poz.141 m?2 392.30
RAZEM 392.30
141|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me- |m2
d.3.{1118-10 todg zwyktg Wg rysunku.- ptytki przedstawi¢ do akceptacji przez projektanta i
5|z.sz.5.7.b |Inwestora
40.54+3.73+3.64+3.64+8.11+5.17+38.69+1.02+5.47+2.55+5.37+57.06+5.42+ |m2 392.30
4.42+14.05+18.54+3.51+6.12+8.39+8.90+11.02+13.32+17.34+15.46+17.66+
15.48+11.02+11.02+14.13+21.51
RAZEM 392.30
142|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukfadane na klej meto- |m
d.3.{1120-02 da zwykta
5
pom. 03, 04, |(4.79*2+4.09*2)-(0.90*3+1.21) m 13.85
05, 06
pom. 07 (2.13*2+2.43*2)-(0.90+1.21) m 7.01
pom. 08 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) m 11.10
pom. 09 (4.44*2+3.00%2)-(0.90+1.40) m 12.58
pom. 010 (6.24*2+2.78*2)-1.30 m 16.74
pom. 013 (5.02*2+2.80*2)-0.90 m 14.74
pom. 014 (3.36*2+5.52*2)-3.00 m 14.76
pom. 015 (2.80*2+5.52*2)-(0.90+1.60) m 14.14
pom. 016 (3.20*2+5.52*2)-(0.90+1.60) m 14.94
pom. 017 (10.60*2+3.65*2)-1.30 m 27.20
pom. 018 (1.05*2+0.98*2)-0.90 m 3.16
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pom. 019 (1.40*4+1.05*2+1.362)*3.67-(0.90*2.00+0.80*2.00*2) m 33.24
pom. 020 (1.70*2+1.85*2+1.25*4+1.04*2+1.40*2)*3.67-(0.90*2.00*3+0.80*2.00*2) m 53.72
pom. 022 (3.65*2+1.50*2)-0.90 m 9.40
pom. 023 (3.65*2+2.44*2)*3.67-0.90*2.00 m 42.90
pom. 024 (5.34*2+2.90*2)*3.67-(0.90*2.00+2.00*1.60) m 55.48
pom. 025 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) m 11.10
pom. 026 (3.80*2+2.90*2)-(0.90+1.40) m 11.10
pom. 027 (3.80*2+3.72*2)-(0.90+2.00) m 12.14
pom. 028 (6.562+3.28*2)-(0.90+2.00) m 16.78
pom. 029 3.28+0.78*2 m 4.84
pom. 030 (2.80*2+1.92*2)-(1.30*2+0.90) m 5.94
pom. 031 (9.86*2+1.42*2+20.57*2+9.76*2)-(1.30*3+1.400+0.90*14+3.28) m 62.04
RAZEM 468.90
143|KNR-W 2-02 |Wycieraczka wpuszczana systemowa wewnetrzna m2
d.3./1219-03
5|analogia
1.80%0.90*2 m?2 3.24
RAZEM 3.24
3.6 Sufity podwieszone
144 KNR 0-14 Oktadziny drég ewakuacyjnych stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.3./2012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6
40.54+5.37+57.06 m?2 102.97
RAZEM 102.97
145/KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2
d.3.|0702-02
6
pom. 02 3.60*3.60+0.60*7.20 m?2 17.28
pom. 03, 04, |4.20*1.20*2 m?2 10.08
05, 06
pom. 08 3.00*1.80 m?2 5.40
pom. 09 3.00*1.80 m?2 5.40
pom. 010 1.80*3.60 m?2 6.48
pom. 015 15.46 m?2 15.46
pom. 016 17.66 m2 17.66
pom. 021 8.39 m2 8.39
pom. 024 15.48 m2 15.48
pom. 025 11.02 m?2 11.02
pom. 026 11.02 m?2 11.02
pom. 027 14.13 m?2 14.13
pom. 028 21.51 m2 21.51
pom. 030 0.60*1.80 m?2 1.08
pom. 031 3.00*0.60*5 m?2 9.00
RAZEM 169.39
146|KNR 0-14 Sufity podwieszane petne i mieszane na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym, |m?2
d.3./2012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6|KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
392.30-14.05-18.54-5.47-8.90-poz.145 m?2 175.95
RAZEM 175.95
147 /KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.3.|0815-02
6
poz.146 m?2 175.95
RAZEM 175.95
148/ NNRNKB Gruntowanie podfozy- powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
6
poz.147 m?2 175.95
RAZEM 175.95
149/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami matowymi zmywalnymi np. Ecorson powierzch- |m2
d.3./1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6
poz.148 m?2 175.95
RAZEM 175.95
3.7 Elewacja
150/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3./0925-01
7
4.00*2.40+1.40*2.06*2+2.40*3.00+2.00%1.60*4+1.40*1.60*4+2.00*1.60*2 m?2 50.73
RAZEM 50.73
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151/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.3./2613-09 cokotowe;j
7
33.60*2+13.28*2-(4.00+3.00+1.30*2) m 84.16
RAZEM 84.16
152/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18/20 cm - przykle- |m2
d.3./2613-01 jenie ptyt z welny mineralnej do Scian
7
(33.60+13.28*2)*5.02+33.60%4.20+(33.60+13.28*2)*1.07 m?2 507.49
- otwory -(4.00*2.40+1.40*2.06*2+2.40*3.00+2.00*1.60*4+1.40*1.60*5+2.00*1.60*2) m?2 -52.97
RAZEM 454.53
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.3./2613-02 ny mineralnej do osciezy
7
(4.00+2.40*2+(1.40+2.06%2)*2+3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*4+(1.40+1.60*2)* |m2 16.37
5+(2.00+1.60*2)*2)*0.20
RAZEM 16.37
154 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.3./2613-04 wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegty
7
2727.18 szt. 2727.18
RAZEM 2727.18
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3./2613-06 siatki na $cianach
7
poz.152 m?2 454.53
RAZEM 454.53
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie dodatko- |m2
d.3./2613-06 wej warstwy siatki na Scianach
7
poz.151*2.00 m?2 168.32
RAZEM 168.32
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3./2613-07 siatki na osciezach
7
poz.153 m2 16.37
RAZEM 16.37
158/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikow |m
d.3./2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
7
5.02*4+1.07*2+4.00+2.40*2+(1.40+2.06*2)*2+3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*4+ |m 104.06
(1.40+1.60*2)*5+(2.00+1.60*2)*2
RAZEM 104.06
159|KNR 0-23 Montaz profili przyokiennych z uszczelkg m
d.3./2613-08
7|analogia
4.00+2.40*2+(1.40+2.06*2)*2+3.00+2.40*2+(2.00+1.60*2)*4+(1.40+1.60*2)*4+ |m 77.24
(2.00+1.60*2)*2
RAZEM 77.24
160|KNR 2-02 Bonie w uktadzie projektu wykonawczego m
d.3./0816-01
7
el. zachodnia|0.65*8+0.58*8+1.42*16+1.62*16*2+1.32*16+0.90*16 m 119.92
el. pétnocna |0.65*8+0.58*8+6.74*4+5.44*12+1.34*16*2+2.86*16+2.91*5+1.71*11+8.06*3+ |m 336.14
6.76*13
el. wschod- |0.65*6+0.58*6+0.95*2+1.02*4+3.68*2 m 20.72
nia
RAZEM 476.78
161/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.3./0109-02
7
(33.60*2+13.28*2)*0.40 m?2 37.50
RAZEM 37.50
162|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego wyko- |m?2
d.3./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
7 masy tynkarskiej
poz.155+poz.157 m2 470.90
RAZEM 470.90
163|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z tynku silikatowo-silikonowego|m2
d.3./0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i po-
7 wierzchnie poziome
poz.155 m?2 454.53
RAZEM 454.53
164 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego wyko- |m?2
d.3./0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
7
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poz.157 m?2 16.37
RAZEM 16.37
165|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.3.|0506-02
7
parapety (2.00*4+1.40*4+2.00*2)*(0.02+0.20+0.04+0.03+0.02) m?2 5.46
obrbki ociep- |(33.60+13.28*2)*(0.05+0.20+0.04+0.03+0.02) m?2 20.45
lenia
RAZEM 25.91
166|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych czerpni 800x400 - kratki o obwodzie do szt.
d.3./0138-05 2400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych kanatu nawiewnego 220x90 - kratki o obwo-|szt.
d.3./0138-01 dzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168|KNR 2-02 Uchwyty do flag ze stali nierdzewne;j szt.
d.3./1219-08
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3./1604-01
7
(33.60*2+13.28*2)*5.02 m?2 470.68
RAZEM 470.68
170| TZKNBK Dostawa i montaz tablicy informacyjnej podswietlanej szt.
d.3.|XXIl 1002-01
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171| TZKNBK Dostawa i montaz podswietlanej tablicy z LOGO KRUS szt.
d.3.|XXIl 1002-01
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:151,152,153,154,155,156,157,158,160,162,163,164,165)
7|z.s2.5.15
3.8 Wyposazenie podstwowe
173|KNPnRPDE |Montaz lustra statego szt.
d.3.|22-53¢c
8|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
174 KNPnRPDE |Montaz lustra ruchomego szt.
d.3.|22-53¢c
8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR-W 2-02 |Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - uchwyt staty szt.
d.3./1218-01
8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176/ KNR-W 2-02 |Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - uchwyt ruchomy szt.
d.3./1218-01
8|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
177/KNR 5-08 Montaz pojemnikéw na $rodki higieniczne przez przykrecenie do gotowego szt.
d.3.|0404-07 podtoza - dozownik mydta
8|analogia
1+4 szt. 5.00
RAZEM 5.00
178/ KNR 5-08 Montaz pojemnikéw na $rodki higieniczne przez przykrecenie do gotowego szt.
d.3.|0404-07 podtoza - dozownik papieru do wycierania rgk
8|analogia
1+4 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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179/KNR 5-08 Montaz pojemnikéw na $rodki higieniczne przez przykrecenie do gotowego szt.
d.3.|0404-07 podtoza - dozownik papieru toaletowego
8|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
180 Szczotki ustgpowe szt
d.3.|analiza indy-
8|widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
181/KNR 2-15 Dostawa i montaz gasnic 4kg szt.
d.3./0120-01
8|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/STAN SUROWY 0.00
1.1/Poziom "0" 0.00
1.1.1|Roboty ziemne 0.00
1.1.2|Fundamenty 0.00
1.1.3|l1zolacje fundamentéow 0.00
1.1.4|Podktady na gruncie 0.00
1.2 Konstrukcja nadziemia 0.00
1.3 Kominy 0.00
1.4|Stropodach 0.00
1.5|Zadaszenia 0.00
2|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZE- 0.00

WNETRZNA
3/STAN WYKONCZENIOWY 0.00
3.1|Scianki dziatlowe 0.00
3.2|Stolarka wewnetrzna 0.00
3.3|Tynki i oktadziny $cian wewnetrznych 0.00
3.4|l1zolacje podposadzkowe 0.00
3.5/|Podtogi i posadzki 0.00
3.6|Sufity podwieszone 0.00
3.7|Elewacja 0.00
3.8/Wyposazenie podstwowe 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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