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VII. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut Skala
01w Rzut wysokiego parteru - wentylacja 1:50
02w Rzut pietra - wentylacja 1:50
03w Rzut dachu - wentylacja 1:50
04w Przekrdj - wentylacja 1:50
0lc Rzut parteru - klimatyzacja 1:100
02c Rzut wysokiego parteru wysokiego - wentylacja i klimatyzacja 1:100
03c Rzut pietra - klimatyzacja 1:100
04c Rzut dachu - klimatyzacja 1:100
01k Rzut dachu - konstrukcije 1:50
02k Konstrukcja centrali - konstrukcje 1:20
03k Konstrukcja ptyty zamiennej - konstrukcje 1:5
04k Podpory kanatdw wentylacyjnych - konstrukcje 1:20
Ole Rzut parteru - instalacja zasilania elektrycznego 1:100
02e Rzut wysokiego parteru - instalacja zasilania elektrycznego 1:100
03e Rzut pietra - instalacja zasilania elektrycznego 1:100
04e Rzut dachu - instalacja zasilania elektrycznego 1:100
05e Schemat sterowania wentylacgk ==~ | -----
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1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Inwestycja zlokalizowana jest przy Al. Niepodlegtosci 190 w Warszawie, na
dziatce nr ewid. 22, obreb 50509.

Objety opracowaniem budynek petni funkcje biurowa.

Inwestycja potozona jest w Warszawie w dzielnicy Srédmieécie, na obszarze
dla ktérego brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest doposazenie objetych opracowaniem Sal
konferencyjnych na parterze oraz pietrze istniejgcego budynku w instalacje
wentylacji i klimatyzacji, ktorej zadaniem jest réwniez dostarczenie
Swiezego powietrza oraz zapewnienie komfortu temperaturowego
przebywajacych w nich oséb.

Zakres obejmuje doposazenie w instalacje przedmiotowych sal z
niewielkimi zmianami w konstrukcji wewnetrznej obiektu, poprzez
wykonanie otworow w lekkich przegrodach dziatowych w celu
poprowadzenia kanatowej instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
elektrycznej.

Zakresem objety jest réwniez dach budynku, na ktérych zaprojektowano
konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz
przejscia instalacyjne przez jego poszycie.

3. INFORMACJIE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.), projektowana
przebudowa nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Inwestycja nie jest wymieniana w obwieszczeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c
Ustawy Prawo Budowlane, § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju, zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie w catosci na
dziatce, na ktorej sq potozone budynki bedace przedmiotem opracowania,
t.j. dz. nr ew. 22 obreb 50509 przy Al. Niepodlegtosci 190 w Warszawie.
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5.  ZAKRES ROBOT

W zakres inwestycji wchodzi:

» Dostawa urzadzen,

= Montaz instalacji wentylacyjnej kanatowej,

» Montaz urzadzen klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji
freonowej i przewoddéw skroplin,

» Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostki zewnetrzne.

= Roboty budowlane, w tym:

o Budowa konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjno-

klimatyzacyjnq oraz agregatu ,freonowego” zasilajgcego uktad chtodzaco-

grzejacy centrali oraz ukfad chtodzenia typu: mini VRF.

Wykonanie stalowych konstrukcji jako zamiennych dla zelbetowych
korytkowych ptyt dachowych spetniajacych funkcje przejs¢ instalacyjnych
przez potac dachu,

o Wykonanie szczelnej zabudowy przejscia przewoddw wentylacyjnych

przez pota¢ dachowg i naprawa poszycia dachu,

o Wykonanie otworéw w ptytach warstwowych oraz Sciankach G-K,

Roboty wykonczeniowe (zabudowy G-K, malowanie)

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia uszkodzonych podczas prac

elementéw budynku (Sciany, tynki, malowania, uszkodzone inne instalacje

itp.)

Na podstawie projektu branzowego oraz kart katalogowych przyjeto ciezary

urzadzen.

Zatozenia przyjete do obliczen:

= Agregat dzieki dobranym przez producenta podktadkom wibrujgcym, nie
bedg przekazywac drgan na konstrukcje stalowego rusztu.

= Konstrukcje wsporcze przekazujg obcigzenia bezposrednio i posrednio na
istniejace elementy konstrukcyjne budynku.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcych warunkow
przeciwpozarowych. Cata instalacja miesci sie w jednej strefie pozarowej.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych” cz. I - ,Roboty ogdlnobudowlane”.

W przypadku koniecznosci uszczegdtowienia lub zmian w projekcie nalezy
kontaktowac sie z projektantem przed podjeciem czynnosci na budowie.
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I. INSTALACIJA WENTYLACII I KLIMATYZACIJI — czesc instalacyjna
sanitarna

8. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Formalng podstawg opracowania stanowi Umowa.
1.2. Merytoryczng podstawe opracowania stanowi:

» dokumentacja archiwalna budynkdw,

» inwentaryzacja budynku,

= ekspertyza techniczna Nr. rej. ZX/121/15/,

= wizja lokalna,

*= uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

» uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

9. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji zapewniajacej
schtodzenie w wybranych pomieszczeniach budynku.
Opracowanie obejmuje:

Instalacje wentylacji i klimatyzacji (chtodzenia powietrza) w

pomieszczeniach tj:

- obliczenia ilosci powietrza, zyskow i strat ciepta,

- okreslenie przebiegu instalacji kanatowej i freonowej dla centrali
wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz jednostek wewnetrznych
systemu klimatyzacji opartej na bezposrednim odparowaniu
czynnika chtodniczego.

10. ZALOZENIA WSTEPNE.

Zadaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji jest dostarczenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie zyskdéw ciepta w okresie letnim, ktore
pochodzi gtdwnie od ludzi i urzgadzen elektronicznych takie jak: komputery,
monitory, projektory. Jest rowniez efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczen.

W okresach przejsciowych zadaniem klimatyzacji moze by¢ réwniez
pokrywanie strat ciepta pochodzacych od powierzchni szklanych oraz
konstrukcji budynku. System klimatyzacji bedzie realizowat funkcje grzania
do okreslonej temperatury zewnetrznej, po czym nastgpi blokada funkcji
grzania, a straty ciepta budynku bedzie pokrywat wezet, CO.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtodzenia oraz ogrzewania
pomieszczen, przewiduje sie zastosowanie uktadow freonowych
(zawierajacych czynnik R410A); w oparciu o chtodnice freonowg centrali dla
chtodu i grzania o wysokich catorocznych wspdtczynnikach efektywnosci
energetycznej SEER (ang. Seasonal Energy Efficiency Ratio) oraz SCOP
(ang. Seasonal Coefficient Of Performance). Nad catoscig systemu kontrole
bedzie sprawowat sterowni Scienny wyposazony w panel dotykowy.

Obiekt potozony jest w Warszawie.
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Parametry powietrza zewnetrznego dla lata zgodnie z PN 76/B-03420.

- temperatura zewnetrzna tz = 35°C
- wilgotnos¢ wzgledna d =50 %
- wilgotnos¢ bezwzgledna X =11,9 g/kg

Parametry powietrza wewnetrznego dla lata
- temperatura wewnetrzna tw = 24°C + 1°C
- wilgotnos¢ d <60%

Jako podstawe dla systemu doprowadzajgcego swieze powietrze przyjeto
zatozenie wydatku 30m?>/h dla kazdej przebywajacej w nim osoby.

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W obecnej chwili przedmiotowe pomieszczenia posiadajgq ukfady
klimatyzacyjne typu “Split” oraz wentylacje grawitacyjng i mechaniczng z
odprowadzeniem powietrza zuzytego do przestrzeni poddasza. Uktad
wentylacji i klimatyzacji do demontazu.

12. INSTALACIA WENTYLACII I KLIMATYZACII
12.1 Opis systemu

Objete opracowaniem sg sale konferencyjne - razem 6 sal.

Bilans powietrza wentylacyjnego

L iy Wydatek
Nr Nazwa Pow. Wysokosc Kubatura | Ilos¢ Wyc_latek IIOS.C powietrza
. . 2 pom. 3 P powietrza | wymian

pom. | pomieszczenia [m~] [m~] 0s6b 3 1 30%
A | Sala konferencyjna 67,5 3,17| 213,98 30 900 4,2 270
B | Sala konferencyjna 35,23 3,14 110,62 15 450 4,1 135
C |Sala konferencyjna 36,34 3,14 114,11 15 450 3,9 135
D |Sala konferencyjna 35,05 2,4 84,12 15 450 5,3 135
E |Sala konferencyjna 35,52 3,14 111,53 15 450 4,0 135
F |Sala konferencyjna 72 2,4 172,8 30 900 5,2 270
281,64 807,16 3600 1080

Centrala wentylacyjna z wysoko wydajnym wymiennikiem rekuperacyjnym
spetniajgce wymogi dyrektywy EKOPROJEKT dla 2016 roku.
Agregat spetniajqcy funkcje grzania i chtodzenia typu ,Mini VRF” z uktadem

sterowania dla chtodnico/nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
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Zestawienie urzadzen

. Ilos¢
Lp Opis [szt.]
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym wyposazona
w chtodnico/nagrzewnice ,freonowg” o mocy 8kW oraz ttumiki
1 hatasu po stronie czerpnej i wyrzutowej wraz z automatyka o 2
wydajnosci 1800m3/h przy sprezu 250Pa w wykonaniu
zewnetrznym
Uktad klimatyzacyjny typu ,Mini VRF” wyposazony w agregat
2 (lokalizacja konstrukcja na dachu) oraz jednostki klimatyzacyjne 2
écienne o wydajnosci 3,5kW

Klimatyzacja tych pomieszczen kanatowa z termiczng obrébkag powietrza w
centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej (chtodnico-nagrzewnicy opartej na
bezposrednim odparowaniu czynnika chtodniczego, bez funkcji nawilzania.
Funkcje osuszania powietrza spetnia¢ bedzie chtodnica freonowa. Jednostka
zewnetrzna - agregat zlokalizowany na dachu budynku na specjalne
zaprojektowanej konstrukcji stalowej (usytuowanie jednostek zewnetrznych
wedtug rysunkow).

12.2 Sterowanie

Sterowanie ukfadem wentylacyjnym:

- sterowanie centralg wentylacyjng zapewnia utrzymanie statego cisnienia
przy zmiennym wydatku powietrza, producent centrali dostarcza petng
automatyke wraz z zadajnikiem, lokalizacja zadajnika — portiernia ochrony
na parterze przy wejsciu do budynku,

- sterowanie strefowe wydajnoscig powietrza w poszczegdlnych Salach
konferencyjnych za pomoca przepustnic typu VAV z sitownikiem
proporcjonalnym o napieciu zasilania 24V sterowanego zadajnikiem
analogowym zlokalizowanym przy wejsciu do pomieszczenia. Zadajnik
nalezy wyskalowad przy pierwszym uruchomieniu, a sitownik zablokowa¢ na
min. wydatek projektowy po wykonaniu pomiarow i regulaciji.

- sterowanie uktadem klimatyzacji typu: Mini VRF poprzez sterowniki
$cienne zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczenia obok sterownika
wydajnosci wentylaciji.

12.3 Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na chtdd przyjeto w oparciu o analize zyskéw
ciepta od ludzi, od oswietlenia, przez przegrody przezroczyste i
nieprzezroczyste z uwzglednieniem akumulacji w przegrodach, od
urzadzen elektrycznych, na skutek infiltracji powietrza, zyski przez
przegrody od pomieszczen sgsiednich.
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12.4 Instalacja freonowa

Instalacje czynnika chtodniczego klimatyzacji nalezy wykonac z:

- rury miedziane gazowe i cieczowe dla instalacji ,freonowych”, prowadzone
w odpowiedniej izolacji chronigcej przed wykraplaniem z wykorzystaniem
uchwytow chtodniczych,

Do izolacji wewnatrz budynku stosowac pianke o grubosci 9mm,

Test szczelnosci nalezy wykonac za pomocg gazu obojetnego 40bar 12 h.
Do osuszania nalezy stosowac osuszenie prézniowe stosujgc pompe zdolng
do wytworzenia podcisnienia -100,7 kPa.

13. INSTALACIA WENTYLACYJNA
Pomieszczenia biurowe

Dla pomieszczen biurowych projektuje sie nawiew swiezego powietrza,
poprzez zewnetrzne centrale wentylacyjne z chtodzeniem, umieszczone na
dachu budynku. Nawiew powietrza na pietra biurowe bedzie realizowany
kanatami wychodzgcymi z piondw wentylacyjnych umieszczonych wg.
rysunkow. Centrala wentylacyjna z: chtodzeniem i grzaniem wyposazona w
wymiennik rekuperacyjny spetniajgca wymogi ,, Ekoprojekt 2016”,
wymiennikami ciepta bedq obstugiwaty pomieszczenia Sal konferencyjnych.
Powietrze zostanie dostarczone do kratek nawiewnych systemem
kanatowym izolowanym termicznie, rozprowadzonym w przestrzeni
wewnetrznego pomieszczenia technicznego.

Powietrze usuwane bedzie poprzez kratki i anemostaty wywiewne i dalej
kanatami wywiewnymi do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie centrale klimatyzacyjne beda wyposazone w wymienniki ciepta,
nagrzewnice, chtodnice, filtr EU 4.

Powietrze powrotne po przeptywie przez wymiennik ciepta bedzie miato
temperature ok.10°C ( przy zatozeniu odzysku ciepta 82%, i temp.
zewnetrznej -20°C)

Ilo$¢ powietrza nawiewanego z central wg rysunkow.

Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu o przepustnice
wieloptaszczyznowe i przepustnice jednoptaszczyznowe strefowe typu VAV z
sitownikiem. Sterowanie strumieniem powietrza w trakcie eksploatacji
budynku odbywac sie bedzie centralnie ze sterownika centrali wentylacyjnej
oraz wykonawczymi zadajnikami zlokalizowanymi w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Temperatura nawiewu za nagrzewnicg freonowg wynosi 21°C+10C.
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Powietrze bedzie schtodzone w centralach wentylacyjnych, projektowana
temperatura nawiewu do pomieszczen wynosi 24°C (temp. za chtodnicg
230C).

Instalacja wentylacji i klimatyzacji zostanie wyposazona, zaréwno na
nawiewie jak i na wywiewie w ttumiki akustyczne.

W okresach obnizonych temperatur, w czasie nie uzytkowania obiektu
temperatura nawiewu spadnie do min. 16°C ze wzgledu na systemowg
blokade dziatania nagrzewnicy freonowej centrali wentylacyjnej.

Parametry doboru centrali
Wentylacja mechaniczna z chtodzeniem powietrza w centrali dla potrzeb sal
konferencyjnych:

- temperatura nawiewu w lecie Th=22°C,

- temperatura nawiewu w zimie Thn=20°C,
wilgotnos¢ powietrza ¢=40%,

chtodzenie i grzanie powietrza w pomieszczeniu,
ilos¢ powietrza min 30m3/h na osobe.

ilo$¢ wymian min 3h™.

Rewizje
W projektowanych przewodach instalacji wentylacji nalezy zapewnic
mozliwos¢ czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne. Nalezy wykonac
zaslepki na przewodach wentylacyjnych wg nizej wymienionych zasad:
- zaslepki rewizyjne powinny by¢ tatwo demontowalne,
- zamkniecie powinno byc¢ szczelne,
- zaslepke nalezy zabezpieczy¢ termicznie.
Zaslepki nalezy umieszczac na prostych odcinkach przewodéw w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, przed i za ttumikami, wentylatorami,
nagrzewnicami, chtodnicami, pomiedzy dwoma kolanami.

Wymiary zaslepek w mm.

Kanaty prostokatne:

- bok kanatu <200 - zaslepka 300x100,

- bok kanatu 200<z<500 - zaslepka 400x200,

- bok kanatu z>500 - zaslepka 500x400,

Kanaty okragte:

- $rednica kanatu z<315 - zaslepka 300x100,

- $rednica kanatu 315<z<500 - zaslepka 400x200.
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14. ZAKRES ROBOT ZWAZANY Z PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA

BRANZA SANITARNA

Dostawa urzadzen,

Montaz urzadzen wraz z wykonaniem instalacji freonowej

BRANZA KONSTRUKCYINO- BUDOWLANA

Przepusty i bruzdy w $cianach i stropach oraz obudowy dla
przeprowadzenia instalacji freonowych, skroplin, sterownia i zasilania.
Roboty wykonczeniowe (zabudowa bruzd, malowania Scian i sufitéw, itp.)
Konstrukcje stalowe pod agregaty klimatyzacyjne i centrale wentylacyjne.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilenie w energie elektryczng agregatéw oraz jednostek wewnetrznych.
Ukfad sterowania.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia uszkodzonych podczas prac
elementéw budynku (Sciany tynki, malowania, uszkodzone inne instalacje

itp.)
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II. KONSTRUKCJE WSPORCZE - czes¢ konstrukcyjno budowlana

15. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stalowych konstrukcji
wsporczych dla central wentylacyjnych, systemu kanatowego, agregatéw
oraz przebi¢ przez elementy Scian dziatowych i stropodachu budynku na
potrzeby klimatyzacji pomieszczen sal konferencyjnych budynku Centrali
KRUS przy Al. Niepodlegtosci 190 w Warszawie.

Zakresem niniejszego opracowania objete sa:

a) konstrukcje rusztow stalowych zlokalizowane na dachu pod agregaty
freonowe,

b) otworowanie stropow.

Opracowanie obejmuje:

-czesC¢ opisowg,

-czes¢ rysunkowg

16. ZALOZENIA WSTEPNE

Obiekt potozony jest w Warszawie.

Na podstawie projektu branzowego oraz kart katalogowych przyjeto ciezary
urzadzen klimatyzacyjnych

Zatozenia przyjete do obliczen:

- Agregat i centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, dzieki dobranym przez
producenta podktadkom wibrujgcym, nie bedq przekazywac drgan na
konstrukcje stalowego rusztu.

- Konstrukcje rusztéw stalowych przekazujg obcigzenia bezposrednio na
istniejacy strop, stupy, sciany lub belki konstrukcji budynku.

17. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek spetniajg funkcje biurowgq. Posiada trzy
kondygnacje naziemne. Szczegdty zagrozen konstrukcyjnych opisane w
ekspertyzie.

18. OPIS INSTALACII KLIMATYZACII

Klimatyzowane bedgq wybrane pomieszczenia o charakterze biurowym -
- tacznie 6 pomieszczen.
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Jednostki klimatyzacyjne i centrale wentylacyjne montowane wedtug
rysunkow rzutéw kondygnacji, montowane bedq na konstrukcjach
stalowych posadowionych bezposrednio na zelbetowej konstrukcji nosnej
budynku.

19. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Konstrukcje rusztu stalowego na dachu dla potrzeb central wentylacyjnych,
agregatow ,freonowych” oraz rozdzielni elektrycznej.

Konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych

Projektuje sie dwie blizniacze konstrukcje stalowe z profilu walcowanego
IPE 120 na stupach RK 60x60x4 tqczonego technikg spawang wykonanej ze
stali niestopowej konstrukcyjnej ogdélnego przeznaczenia np. gatunku
S235JR wg. EN 10025 (stal stosowana na konstrukcje spawane, nosne i
obcigzone dynamicznie). Konstrukcje do posadowienia central
wentylacyjnych, agregatow ,freonowych” oraz rozdzielni elektrycznej RWK.
Konstrukcje oparte na stropie zelbetowym o grubosci 25cm na stopach
stalowych 150x250x12 posadowionych na poduszce betonowej (zaprawa
konstrukcyjna o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35MPa po 24
godzinach) oraz kotwiona do stropu za pomocg systemowych kotew
chemicznych M12x200mm.

Centrala mocowana do belek za pomocg $rub M10 z systemowymi
podkiadkami antywibracyjnymi na catej powierzchni styku.

Przepusty instalacyjne przez dach budynku.

Projektuje sie konstrukcje stalowg z profilu walcowanego UE80 tgqczonego
technikg spawang wykonanej ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogdélnego
przeznaczenia np. gatunku S235JR wg. EN 10025 (stal stosowana na
konstrukcje spawane, nosne i obcigzone dynamicznie). Konstrukcja
stanowic bedzie bezposrednig wymiane ptyty stropowej DZ o wymiarach
300x60x10 cm i stanowi¢ bedzie przejscie przez dach budynku.
Dodatkowo przejscie zostanie obudowane blachg stalowg ocynkowang o
ksztatcie skrzyni o wymiarach 310x80x70 cm.

Konstrukcje kanatdw przechodzi¢ bedq przez konstrukcje bezdotykowo nie
obcigzajac jej.

Ciezar nowej konstrukcji wraz z obudowg zmniejszy jest mniejszy od
ciezaru ptyty stropowej, a wiec zmniejszy dotychczasowe obcigzenie
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istniejgcej kratownicowej konstrukcji dachu nad pomieszczeniem
technicznym.

Konstrukcje wsporcze kanatow wewnagtrz budynku

Projektuje sie systemowe wsporniki pod kanaty wentylacyjne mocowane do
Scian i stropow zelbetowych oraz ich konstrukcji jako skrecane.

Montaz do $cian za pomocg kotew chemicznych, stalowych i z tworzywa
sztucznego w zaleznosci od rodzaju elementu konstrukcyjnego budynku.
Poziome belki wsporcze wyposaza¢ w tasme antywibracyjng na catej
powierzchni styku.

20. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJII STALOWE)]

Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego przyjeto wg , Instrukcji
zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich w budownictwie" nr 305 z 1991r., wydanej przez ITB Warszawa.
Przyjeto nastepujacy sposob zabezpieczenia antykorozyjnego:

2x farba olejna miniowa 60% o symbolu wg KTM 1312-121-3227, 2x farba
ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania o symbolu wg KTM 1313-151-
0401. Wymagany stopien oczyszczenia powierzchni - III. Zalecana grubos¢
pokrycia - 130 mikrometrow. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w
wytwodrni, na budowie ograniczy¢ sie do niezbednych poprawek uszkodzen
powstatych podczas montazu i transportu.

21. UWAGI PROJEKTANTA

- Podczas realizacji budowy, nalezy ocenié stan techniczny istniejgcych
elementow,

- Zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem

- Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane, wykonawcze.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac aprobaty techniczne.
- Wszystkie wskazane materiaty, ktdre zostaty okreslone w dokumentaciji za
pomocg nazw producentdw, mogq zostac zastgpione
materiatami/urzadzeniami robwnowaznymi, tj. o bezsprzecznie takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i cechach jakosciowo
Eksploatacyjnych.
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III. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — czes$¢ instalacyjna - elektryczna

22. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zasilajgce urzadzenia
klimatyzacyjne w budynku Centrali KRUS w Warszawie przy Al.
Niepodlegtosci 190.

23. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze wykonane zostato na podstawie nastepujacych
materiatow:

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujace przepisy i przywotane normy.

24. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne

- zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych

- tablice rozdzielcze i ich zasilanie

- potgczenia wyréwnawcze

25. PODSTAWOWE WIELKOSCI ENERGETYCZNE

- Napiecie zasilania U =400/230V

- Moc zainstalowana Pi=11,2+4,0 =15,2kW
- Ukfad sieci odbiorcy TN-S

- Wspditczynnik mocy cos fi = 0,93

26. ZASILANIE ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Zasilanie rozdzielnicy RG poza zakresem niniejszego opracowania.

27. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE)]

Dla zasilania projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych przewidziano
doposazenie istniejacego uktadu RG zlokalizowanej w kondygnacji
podziemnej.

Z RGW wyprowadzone zostang dwie linie zasilajgce dla centrali
klimatyzacyjnej oraz agregatu skraplajgcego.

Kable wyprowadzone z RG uktada¢ na metalowych drabinkach kablowych
zaréwno w ramach odcinkdéw poziomych jak i ich tranzytu przez wszystkie
kondygnacje budynku. Przejscie kabli przez stropy wykonac¢ wiertnicq
diamentowa. Przed przecigganiem kabli nalezy zabezpieczy¢ przepusty
rurami ostonowymi w celu unikniecia uszkodzenia izolacji kabli i
przewoddw. Po utozeniu kable nalezy opisac stosujgc oznaczniki kablowe.

28. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Funkcje gtdwnego wytgcznika pradu dla RG petni¢ bedzie wytgcznik w polu
zasilajgcym.

Dla potrzeb Strazy Pozarnej istnieje mozliwos¢ zdalnego otwarcia tego
wytacznika za pomocq przycisku.
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29. UKLADY STEROWANIA

Schemat podfaczenia zadajnika

Analogowy zadajnik (pozycjoner) syghatu napieciowego 0-10V lub 2-10V
umozliwiajacy

sterowanie lub testowanie urzadzen z wejsciem napieciowym (sitowniki
proporcjonalne, falowniki itp.). Zakres napiecia wyjsciowego ustawiany jest
przetgcznikiem konfiguracyjnym.

Warto$¢ generowanego napiecia ustawia sie procentowo, przy pomocy
pokretlta umieszczonego na ptycie czotowej zadajnika. Przystosowany jest
do montazu nasciennego.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zasilanie AC 19.2...28.8 V/ O,7VA

Temperatura otoczenia od +0°C do +50°C

Wyjscie 0-10V, max 1mA lub 2-10V, max 1mA (wybierane przetgcznikiem)
Wymiary (mm) 99x84x32

Masa 105g

Klasa ochronnosci III

Stopien ochrony IP30
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IV. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA
1. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
2. Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub s$wiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.
3. Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
przewodéw dla utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z
zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.
4, Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z
Wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.
5. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do budynku.
6. Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp. stanowigce
oddzielenie pozarowe nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci tych
przegraéd.

7. Projekt w trakcie realizacji nalezy koordynowac z projektem wnetrz
(hole wejsciowe, korytarze) i projektem stropéw podwieszonych.
8. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w

niniejszym opracowaniu. Przed wykonaniem rozdzielnic zasilajacych nalezy
uzyskac ostateczne dane techniczne dostarczanych urzadzen i w przypadku
rozbieznosci z danymi przyjetymi w projekcie dokonac¢ korekty.

9. W Scianach zelbetowych wykonywac przebicia punktowe bez
naruszania zbrojenia i jego otuliny. Przed wykonaniem przebic¢ zlokalizowa¢
prety zbrojeniowe uzywajac specjalistycznego detektora.

10. Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, w szczegolnosci normg PN-76/E-05125 i normami PN-IEC 60364
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
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V. ZALACZNIKI

STRONA TYTULOWA
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/
Sktada s} z:
- strony tytutowej
- CZg$Ci opisowe]

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
SAL KONFERENCYJNYCH BUDYNKU ,,CENTRALA KRUS”

Adres obiektu budowlanego: Dziatka nr ewid. 22 obreb 50509 Warszawa

Inwestor: Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Al. Niepodlegtosci 190

Warszawa

Jednostka projektujgca: RIPS Realizacje i Projekty Sanitarne Bogdan Karwowski ul.

Konopnickiej 25 Plorhsk www.rips.pl, tel. 601619646

Projektant: mgr inz. Bogdan Karwowski

sierpie n 2017
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Spis zawarto $ci

l. Zakres robot i kolejnos¢ realizacii

II.  Wykaz obiektéw istniejgcych.

lll.  Wskazanie elementow zagosp. terenu, stwarzajgcych lub mogacych spowodowac
zagrozenia

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji rob6t z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia

V.  Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych

VI. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie

komunikacji i ewakuacji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI
Zakres robot i kolejno  $¢€ realizaciji
Wykonanie przepustu zamiennego dla ptyty stropowej DZ
Wykonanie konstrukcji pod agregaty zewnetrzne
Wykonanie przewiertow przez stropy i $ciany
Montaz centrali wentylacyjnej
Wykonanie instalacji wentylacji kanatowe]
Wykonanie izolacji cieptochronnej kanatéw wentylacyjnych
Montaz agregatu freonowego wraz z instalacjg rurowg i jej izolacjg
Montaz konstrukcji wsporczych dachowych i wewnagtrz budynku
Wykonanie instalacji elektrycznych
10. Wykonanie instalacji niskoprgdowych i sterowania
11. Demontaz istniejgcego szklenia scian pomieszczen Sal konferencyjnych.
12. Roboty tynkarskie i montaz obudéw scian z ptyt GK
13. Roboty wykohczeniowe

LCoNoOrwWNE

I.  BHP przy wykonywaniu robét budowlano - monta  zowych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika konstrukcjg wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Roboty budowlano-montazowe konstrukcji elementdw mogg byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikbw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnigj
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
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Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowaé wylgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podkfadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
WySOKOSCI.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Whytrzymalos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Diugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwitadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Sprawdzac stan rusztowan (wytrzymatosc i stabilnosc).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,.BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu pasow bezpieczenstwa, ktore
umocowane muszg byc¢ do trwatych konstrukcji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywaé¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych.

Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

II. BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktorych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 1.00 m winny mie¢ barierki
wysokosci 100 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robdt ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i
pasy bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywac¢ na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pita.

Prace na wysokosciach mogg wykonywac¢ pracownicy, posiadajgcy odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do tych prac.
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1.

Ill. BHP dotycz ace rusztowa n.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania
wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiada¢ porecze
na wysokosci 1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej
rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.
Rusztowania wewnetrzne- kozly ustawia¢ na réwnym i zwartym podtozu. Nogi winny
opierac sie catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
skladowa¢ materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostow; dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150kg/m .

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
dluzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow moga by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej
30cm. Kazda deska winna opierac sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec sliskiej nawierzchni.

IV. BHP przy stosowaniu sprz etu mechanicznego.

Przy prowadzeniu rob6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowac¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage podczas transportu materiatdow budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzgdzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem
0s0b postronnych.

V. BHP przy stosowaniu urz gdzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na bieghacg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny
dachu.

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na
ziemi prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenhstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwodow posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i osdb postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalaciji
odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zalgczen napiecia.

VI. BHP przy stosowaniu urz adzen i instalacji sanitarnych na terenie budowy.

Przy robotach inzynieryjnych instalacji sanitarnych zwrdcié szczeg6lng uwage na
zabezpieczenie w formie deskowan gtebokich wykopéw liniowych.

Wykopy dla budowy obiektéw liniowych powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg
z opaddéw atmosferycznych, ktére moze splyng¢ z otaczajgcego terenu. Zabezpieczenie
wykonaé¢ przez whasciwe uksztaltowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggow /rowkow/ dla
doprowadzenia tych wéd w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub zgodnie ze
sptywem powierzchniowym.

Wykaz obiektéw istniej gcych.
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Na terenie planowanej inwestycji - na dzialce o numerze 22, wystepuje zagospodarowanie
w budynek biurowy bedgcy Centralg KRUS.

Znajduje sie niezbedna infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, wewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej.

Dookota budynkéw znajdujg sie powierzchnie utwardzone — piyty betonowe oraz trawnik.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarz  ajacych lub mog acych
spowodowa € zagro zenia

Nie wystepuja.

3. Wskazanie przewidywalnych zagro zen podczas realizacji rob6t z okre $leniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wyst gpienia .

Z uwagi na wystgpienie zagrozen bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z
zachowaniem ciggtosci uzytkowania terenu dookota obiektu nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac budowlanych.

Miejscem realizacji prac budowlanych jest kazdy budynek. Zagrozenia wystgpig w okresie
realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych.

4. Wskazanie sposobu instrukta zu przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczyé pracownikow budowlanych i inwestora o
zagrozeniach, jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystgpieniem
do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

5. Wskazanie $rodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjn ych, w tym
zakresie komunikacji i ewakuaciji.

Wykona¢ tymczasowe ostony lub barierki zabezpieczajgce przed wejsciem 0soOb
postronnych z zachowaniem zasad ppoz i bhp.

Uwagi ko ncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 200 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 . )

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( dz. U. Nr 62,
poz. 288 )

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy przez rdznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wedtug zasad
art. 208 Kodeksu Pracy.

Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robot i ochrone os6b postronnych
nalezy uzgodni¢ z administratorem budynku.
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@ POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjnym:

MAZ-5GI-TR3-B8D *

Pan BOGDAN KARWOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0081/10

adres zamieszkania ul. M. KONOPNICKIEJ 25, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-27 roku przez:

Mleczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowleckie] Okregowej Izby Iniynleréw Budownlictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzatnla 2001 r. o podplisie elektronlcznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy permacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wiasnorecznyml.)

* Weryflkacle poprawnodel danych w ninle]szym zaswladezeniu moina sprawdzié 2a pomocg humery weryfikacylnego 2adwladezenia na

stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregawej Izhy Iniynierdw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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— @ POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy|nym:

MAZ-X3Y-X7W-EAL *

Pan EDWARD BOGUSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/6206/02

adres zamieszkania ul. WEINERTA 24 M 2, 02-619 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31,

Zaswladezenle zostato wygenerowane aelektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-12 roku przez:

Mleczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podplsie elektronleznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsam| wiasnorecznyml.)

* Weryflkacle poprawnogel danych w ninle|szym zafwladezenlu motna sprawdzlE za pomocy numeru weryfikacy[hego zaswladezenla na

stronie Polskiej |1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregawej Izhy Iniynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
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1.6dz, dnia 23.12.2002r.

kodzki Urzad Wojewodzki
w Lodzi

RR.IL.7131/7132/88/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 16 1 18.12,2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje

mgr inz. Janowi Pawlowi Rucinskiemu
kierunek studiow - elektrotechnika

ur. 15.01.1972r. w Lowiczu
PESEL 72011506732

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 88/02/WL

DO PROJEKTOWANIA T KTEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
— BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Lddzkiego, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymujg:
1) Jan Rucinski
ul. Kasprowicza 50 m. 4
01-813 Warszawa, kod teryt. 1005072
2) GUNB
3) a/a.

99-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 Za zgodnos$¢ z oryginatem:
sl (FAE A7) AT U0 A0 Ty (4R A7 876 53 73
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S P OLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy]nym:

tOD-KXD-UIC-TCG *

Pan Jan Pawet RUCINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/3871/03
adres zamieszkania Dgbkowice Dolne m. Dabkowice Dolne 35, 99-400 towicz

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzklej Okregowe] Izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nla 2001 r. o podplisie elektranleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml| wiasnorecznyml.)

* Weryflkacje poprawnosel danyeh w ninle/szym zaswladezenlu moina sprawdzié 2a pomocq humeru weryfikacylnego raswladezenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregawej Izby Iniynierdw
Budownlctwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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