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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11702 Uzytkownik: RIPS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty wyburzeniowe i naprawcze wewn  etrzne
1/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o wymiarach 400x160 mm w | otw.
d.1/0204-03 ptytach warstwowych (wypetnienie konstrukcji przeszklen wewnetrzynych dla
analogia montazu kratek nawiewnych i wyciggowych)
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z 80% czesciowym odzyskiem m2
d.1/0212-01
0.6*.6*45 m?2 16.200
RAZEM 16.200
3/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.1/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegly
analogia
0.1*0.15*5 m3 0.075
RAZEM 0.075
4/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfozach, m
d.1/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
0.1*0.15*5 m 0.075
RAZEM 0.075
2|45223210-1 |Konstrukcje stalowe na dachu pod agregaty i central e wentylacyjne
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
7*1*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
6/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia-| otw.
d.2|0204-07 nach betonowych o grubosci do 15 cm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
7\KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.2|0147-05 elem.o masie 100 kg
2*80 kg 160.000
RAZEM 160.000
8 Montaz konstrukcji stalowych na dachu budynku - ptyty zamienne dla piyt ko- |szt
d.2|analiza indy- |rytkowych DZ
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z kg
d.2|0147-05 elem.o masie 100 kg
2*573.34 kg 1146.680
RAZEM 1146.680
10 Montaz konstrukcji stalowych na dachu budynku - podstawa konstrukcyjna pod |szt
d.2|analiza indy- |centrale i agregaty
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna stupéw konstrukcji stalowych szt.
d.2|0534-06
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2.88*2+2*10.69 m?2 27.140
RAZEM 27.140
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.2/0209-01 petnosciennych - dwukrotne
analogia
2.88*2*2+10.69*2*2 m?2 54.280
RAZEM 54.280
14/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.2|0305-07
7*3*0.6*0.1 m3 1.260
RAZEM 1.260
15/KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe (uzupetnienie uszkodzonych) elem.
d.2|0361-04
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gltadkimi o |t
d.2|0104-01 $r. do 14 mm
0.012*2 t 0.024
RAZEM 0.024
17/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.2|0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j -
jedna warstwa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
7*1*4*1.5 m?2 42.000
RAZEM 42.000
18/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na-|m2
d.2|0527-02 stepna warstwa
7*1*4*1.5*2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
19/KNR-W 2-02 |Pokrycie koryt dachowych papg (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno |m2
d.2|0534-01
7*0.7*3.5 m?2 17.150
RAZEM 17.150
20|KNR 2-16 Obudowa p/pozarowa EI 30 grub. 40mm- kanalow wentylacyjnych m2
d.2|0304-02 W przestrzeni migdzystropowej
z.0.2.2.1.
9901
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-16 Obudowa przej$¢ kanatow wentylacyjnych w obszarze dachu wraz z konstruk- |m2
d.2|0601-05 cjg stalowg systemowa skrecang wsporcza
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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