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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Klimatyzacja
1.1/45331221-1 |Montaz jednostek zewn etrznych i wewn etrznych
1/KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu Mini VRF o mocy chtodniczej 18kW szt.
d.1.|0153-02
1/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna - klimatyzator $cienny systemu Mini VRF Qch=3,5 kW |szt.
d.1./0130-01
1/analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 7-24 Trojnik do poditgczenia jednostek wewnetrznych szt
d.1.|0238-07
1/analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 7-24 Trojnik do poditgczenia jednostek wewnetrznych szt
d.1.|0238-07
1/analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 7-24 Trojnik do poditgczenia jednostek wewnetrznych szt
d.1.|0238-07
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 7-24 Trojnik do podtgczenia jednostek zewnetrznych szt
d.1.|0238-07
1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2145331221-1 |Przewody chtodnicze
7|KNR INS- Rurociggi miedziane typ chtodniczy o $r. sew. 22,2 mm - analogia m
d.1.|TAL 0301-05
2|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR INS- Rurociggi miedziane typ chtodniczy o $r zew. 15,88 mm - analogia m
d.1.|TAL 0301-03
2|analogia
56 m 56.000
RAZEM 56.000
9/KNR INS- Rurociggi miedziane typ chtodniczy o $r. zew. 12,7 mm m
d.1.|TAL 0301-02
2|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR INS- Rurociggi miedziane typ chtodniczy o $r. zew. 9,52 mm m
d.1.|TAL 0301-01
2|analogia
102 m 102.000
RAZEM 102.000
11/KNR INS- Rurociggi miedziane typ chtodniczy o $r. zew. 6,35 mm m
d.1.|TAL 0301-01
2|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.3]45331221-1 |lIzolacja przewodoéw chtodniczych
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Cu o $r. 22,2 mm otulinami ze spienionego kauczuku syn- |m
d.1./0101-03 tetycznego o grubosci 9 mm
3|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Cu o $r. 15,88 mm otulinamize spienionego kauczuku syn- |m
d.1./0101-03 tetycznego o grubosci 9 mm
3|analogia
56 m 56.000
RAZEM 56.000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Cu o $ér. 12,7 mm otulinami ze spienionego kauczuku syn- |m
d.1./0101-03 tetycznego o grubosci 9 mm
3|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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15/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw Cu o $r. 9,52 mm otulinami ze spienionego kauczuku syn- |m
d.1./0101-03 tetycznego o grubosci 9 mm
3|analogia
102 m 102.000
RAZEM 102.000
16/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw Cu o $r. 6,35 mm otulinami ze spienionego kauczuku syn- |m
d.1./0101-03 tetycznego o grubosci 9 mm
3|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.4/45331221-1 |Préby szczelno $ci, napetnianie
17/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych itp. kpl.
d.1./0513-11
4|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.1.|0514-11 tys.kcal/h
4|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-11 kiem chtodniczym - wydajnosé
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.|0516-11
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45332300-6 |Skropliny
21/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.1.|0111-02 zgrzewanych
5|analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
22|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.1.|0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5|analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
23|KNNR 4 Syfon antyodorowy do instalacji skroplin 50mm szt
d.1./1321-01
5|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.|0211-06 wymi
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji skroplin z rur z tworzyw sztucznych m
d.1.|0127-02
5|analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
1.6/45331221-1 |Demonta z istniej gcej instalacji
26|KNR 7-24 Demontaz jednostek wewnetrznych szt.
d.1./0130-01
6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 7-24 Demontaz jednostek zewnetrznych szt.
d.1./0130-01
6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 7-24 Demontaz przewodéw freonowych m
d.1./0130-01
6|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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29/KNR 7-24 Demontaz przewodéw skroplin m
d.1.|0130-01
6|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
30 Oproéznienie instalacji z czynnika chtodniczego przez wciagniecie do agregatu |kg
d.1.|kalk. wkasna
6
20 kg 20.000
RAZEM 20.000
2 Wentylacja
2.1 Urzgdzenia
31|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa NW1 i NW2 w wykonaniu z chtod- |szt.
d.2.|0320-01 nicg freonowag 1900m3/h p=250Pa wraz z automatyka lub réwnowazna
1/z.0.3.3. 9902
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Przewody wentylacyjne i osprz et
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2|z.0.3.3. 9902
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2|z.0.3.3. 9902
16.6 m?2 16.600
RAZEM 16.600
34| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2|z.0.3.3. 9902
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o srednicy 250mm m2
d.2.|0119-03
2|z.0.3.2.
9901-12
2.0.3.3. 9902
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
36/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - na wysokosci 8-15 m |szt.
d.2.|0139-04
2|z.0.3.2.
9901-12
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg jednokierunkowe 400x160mm szt.
d.2.|0138-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnica dwukierunkowe 400x160mm (nawiew) szt.
d.2.|0138-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.|0131-03 do 315 mm
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
40|KNR-W 2-17 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typu VAV z B |szt.
d.2.|0131-03 do przewodéw o $r. do 315 mm
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR-W 2-17 |Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typu VAV z B |szt.
d.2.|0131-03 do przewodéw o $r. do 250 mm
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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42|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.2./0109-03 moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do  |lacji
2 500 mm
128.74 m2 izo- 128.740
lacji
RAZEM 128.740
43|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2./0104-06 samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztaltek do 55%; obwdd kanatéw do  |lacji
2 4500 mm
36 m2 izo- 36.000
lacji
RAZEM 36.000
44|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2./0104-06 samoprzylepng matg lamelowa wraz z dodatkowg ostong z folii samoprzylep- |lacji
2|analogia nej - udziat ksztattek do 55%; obwéd kanatéw do 4500 mm
12 m2 izo- 12.000
lacji
RAZEM 12.000
45/KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 630x450 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.2.|0154-04
2|z.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3 Préby o odbiory
46|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.2.|0514-11 tys.kcal/h
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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