IL.

111

IV.

VI.

Zalaeznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajjcego:

Instalacja systemu telewizji dozorowej w Placowce Terenowej KRUS w Koninie
Adres obiektu, ktorego dotyczy program funkejonalno-uzytkowy:

Placowka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Koninie

ul. Kopernika 10, 62-500 Konin.

Nazwy i kody grup robot, klas roboét i kategorii robot wedlug Wspélnego Stownika
Zamowien (CPV):

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiajacy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Oddzial Regionalny w Poznaniu,
ul. Sw. Marcin 46/50, 60-959 Poznan

Opracowal:

Izabela Pawlik

Marek Gmitrowicz

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

A. Czg¢s¢ opisowa

B. Cz¢s¢ informacyjna
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SPIS TRES(:[
A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
B.  CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyezne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
zamowienia
2. Wytyczne dotyczgce Wykonawcy robot
3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU
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A.  CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Przedmiot zamodwienia i zakres prac.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz,
uruchomienie i zaprogramowanie systemu telewizji dozorowej (CCTV) w Placéwcee
Terenowej KRUS w Koninie wraz z pracami towarzyszacymi, w tym:

— wykonanie niezbednych analiz, koncepcji i ekspertyz;

— opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
dokumentacji  projektowej  (koncepcja, projekt  wykonawczy i
dokumentacja powykonawcza);

— wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego nowego systemu
CCTWV;

— przetestowanie systemow pod katem poprawnosci dziatania;

— serwisowanie (nieodplatne) zainstalowanych systeméw  w okresie
gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢ odbywaé zgodnie z
zaleceniami  producenta urzadzen 1 warunkami gwarancyjnymi
uwzgledniajge czasookresy wskazane w przepisach;

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego z zakresu obstugi i
eksploatacji nowych systemow;

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia (stan istniejacy).
Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie
dostepnych dokumentacji powykonawczych. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wlasnym kosztem 1 staraniem dokona¢ na wlasng odpowiedzialnos¢ weryfikacji
tychze informacji.
Dane obiektu.
Powierzchnia uzytkowa: 1 582,5 m’
Kubatura: 4 746,00 m’
Powierzchnia zabudowy: 598.0 m’
llos¢ kondygnacji: 3-budynek B/2-budynek A
Budynek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego mieszczacy siedzibe
Placowki Terenowej w Koninie zlokalizowany jest przy ulicy Kopernika 10. Obiekt
usytuowany jest zzabudowie zwartej, stanowigcej kompleks budynkow
jednorodzinnych. Obiekt Placowki KRUS sklada si¢ z dwoch czesei (budynek A o
dwoch kondygnacjach oraz budynek B o trzech kondygnacjach) polaczonych ze sobg.
Obiekt jest niepodpiwniczony, przykryty dachem plaskim. W obiekecie prowadzona
jest dziatalnos¢ administracyjna.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Nalezy zaprojektowac system telewizji dozorowej zapewniajacy catkowitg ochrone
obszaru zajmowanego przez PT KRUS w Koninie.

Monitoringiem wizyjnym winien zosta¢ objety obszar terenu zewngtrznego
wokot obiektu oraz wewngtrz obszar dostepny dla interesantow (okolice Sali obstugi
interesantow, Gabinetow lekarskich).

Na obiekcie obecnie instalowany jest Elektroniczny System Bezpieczenstwa
serwerowni, obstugiwany przez kontroler IT Supervisor, ktory nadzorowany jest
przez oprogramowanie SCS Win 4.0. Kontrolera IT Supervisor znajduje si¢ w
serwerowni PT KRUS Konin. Zamawiajacy wymaga zintegrowania urzadzen
wchodzacych w sklad systemu telewizji dozorowej z systemem SCS Win 4.0.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
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Roboty budowlano-montazowe odbywac sie bgedg na czynnym obickcie i powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby nie byly ucigzliwe dla pracownikow oraz interesantow.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywodz odpadow powstatych w trakcie
realizowanych robot uwzgledniajgc koszty z tym zwigzane w ofercie.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen wewnatrz obiektu oraz na zewngtrz, w tym
posadzek, powierzchni $ciennych i sufitowych ponosi Wykonaweca i powinien uwzgledni¢ je
w cenie oferty.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot musza spelnia¢ wymagania polskich
przepisébw inorm, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca sporzadzi wstepna koncepcje, ktorg zatwierdzi Zamawiajacy (koncepcja
winna zawiera¢ przebieg tras kablowych, przyjete systemy i urzgdzenia wraz ze
specyfikacjami technicznymi), nastepnie sporzadzi projekt wykonawczy na podstawie
zatwierdzonej koncepcji wraz ze szczegdtowym kosztorysem ofertowym oraz wykona roboty
budowlano-montazowe i sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i1 weryfikacja wszystkich danych
niezbgdnych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu ZamoOwienia,
a w szezegOlnosei wykonanie inwentaryzacji istniejgcych pomieszezen, urzadzen i sieci
w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, posiadajacych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, zgodnie z najnowszg
praktyka inzynierska i najlepsza dostgpna technika. Wykonawca zapewni nadzor autorski w
calym okresie realizacji zamowienia.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje w dhlugim
okresie czasu przy najnizszych kosztach eksploatacji.

2.1 Wymagania dotyczace urzadzen i materialow

Wykonanie projektu i instalacja monitoringu wizyjnego CCTV w PT KRUS w Koninie,
obejmuje dostawe i1 montaz urzadzen. Kamery poprzez sie¢ Ethernet, taczyé si¢ beda z
rejestratorem.

— monitorowac parametry w rezimie 7x24,

— ma mie¢ awaryjne podtrzymanie zasilania z akumulatora(éw) na wypadek zaniku zasilania
sieciowego, zapewniajacego poprawne funkcjonowanie w czasie nie krétszym niz 10
minut po zaniku zasilania,

—  mozliwos¢ przechowywania danych w rejestratorze do 10 dni przy pracy ciaglego
nagrywania,

— system oparty o technologie IP,

— system otwarty, z mozliwoscia podigczenia kamer wielu producentéw min. standard
ONVIF 2.0,

— transmisja sygnatu wizyjnego IP droga przewodowa,

— sie¢ Ethernet jako warstwa komunikacyjna - wszystkie urzadzenia,

— instalacje do kamer wykona¢ przewodem UTP kat. 5e,

— rejestrator umiesci¢ w istniejace) szafie rack 197,

— wszystkie przewody od kamer zakonczy¢ w szafie LAN na nowym Patch Panelu w
serwerowni,

— do kazdej szafy dolozy¢ poziomy/pionowy organizator kabli i listwe zasilajaca

— zabezpieczenie przeciwprzepigciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i rejestratora,

— wymaga si¢ integracji systemu CCTV z istniejacym systemem nadzoru i monitoringu SCS
Win

— do rejestratora wymagane jest wykupienie licencji dostgpowej do SCS Win pro.
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—  System CCTV nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego z najblizszej rozdzielni
elektrycznej, na osobnym zabezpieczeniu, do obwodu nie nalezy podigcza¢ zadnych
innych urzadzen;

— dla zgodnosci i spdjnosci systemu nalezy uzy¢ kamer i rejestratorow jednego producenta
we wszystkich lokalizacjach.

Kamery zewnetrzne i wewnetrzne w ilosci, ktéra zapewni Monitoringiem wizyjnym
obszar terenu zewnetrznego wokol obiektu oraz wewnatrz obszar dostepny dla interesantow
(okolice Sali obstugi interesantow, Gabinetdow lekarskich).

Minimalne parametry urzadzen:
a. Kamery zewng¢trzne i wewnetrzne:

Przetwornik 1/3" 3MPx Progressive Scan CMOS
Obiektyw motozoom z autofocusem

Czutos$¢ 0.01 Lux 0 Lux (IR LED ON)

Oswietlacz diod IR LED zasieg do 30 m

Glowny strumien - Pomocniczy strumien - H.264 / MIPEG
rozdzielezos¢ 3.0 Mpx, 2304x1296 pikseli

Predkos$é i rozdzielczo$¢ przetwarzania S0Hz: 20 kl/s @ 2304x1296 (3 Mpx)
50Hz: 25 kl/s @ 1920x1080 (2 Mpx)
Funkcje obrazu AWB, AGC, WDR 120dB, 3DNR, ROI

Dzien noc ICR
Detekcja wykrywania ruchu

Obslugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
Maski prywatnosci,

Zgodnos¢ ze standardem ONVIF

Sie¢ 1x RJ-45

Klasa szczelnosci IP66

Zasilanie 12 V DC (£25%) PoE DC 48V (802.3af)
Praca w temperaturach od -30 -+50

b. Rejestrator z dyskami, monitorem LED 24”, UPS i licencja dostepowa do
systemu SCS WIN 4.0 pro

Mozliwosc podigczania kamer sieciowych zgodnych z protokotem ONVIF min 2.0,
tryb pracy Pentaplex

Obstuga wyjscia HDMI™ i VGA (4K UHD)

Mozliwos¢ podiaczenia minimum 16 kamer 1P

Obstuga strumieni wideo minimum H.265/H.264/MJPEG dual-stream
Rozdzielczo$¢ nagrywania 8Mpx / 6Mpx / SMpx / 4Mpx / 3Mpx

Definiowalne 4 stref prywatnosci na kazdym kanale

Obstuga minimum 2x SATA

Whbudowany 16x porty PoE 802.3af/at,

Obstugiwane protokoty TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS,
iSCSI, UPnPTM , HTTPS

Archiwizacja USB / wewnetrzny lub zewnetrzny dysk HDD/$cigganie przez sie¢
Ethernet 1x RJ45 10/100/1000 Base-T

Podglad zdalny przez : przegladarke internetowg

Tryb zapisu Reczny, ciggly, detekeji ruchu

Obstuga alarmow wejécia/ wyjscia

DYSKI HDD szt. 1 - wymagania min.: przystosowane do pracy ciagtej (24/7),
Bufor 64MB, Interfejs dysku SATA 6 Gb/s, min. predkos¢ obrotowa Klasa 5400
obr./ min. Pojemnosé zainstalowanego dysku winna umozliwi¢ rejestracje obrazu
(ew. i dZwieku) w trybie ciagtym z wszystkich mozliwych do obstuzenia przez
rejestrator kamer w rozdzielczo$ci min. 3mpx przy 10 FPS (klatek/s) przez okres
min. 10 dni ,
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Dyski twarde pozostaja wlasno$cig Zamawiajacego i nie beda zwracane.
Monitory LED 24” wymagania min.:, Zlacza video 1xVGA, 1xDVI-D, IxHDMI,
Proporcja obrazu 16:9, Kont widzenia min. 160/170 stopni, Rozdzielczos¢
1920x1080 (60Hz), Pivot 90 stopni dodatkowe wyposazenie dla kazdego
monitora: kabel HDMI o df. min 15m.

UPS ma zapewni¢ poprawne funkcjonowanie systemu CCTV przez minimum 10
minut, topologia line-interactive, sygnalizacja pracy wys$wietlacz LCD, obudowa
rack 19”7, elementy do montazu w szafie min. 1000AV.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i
rejestratora NVR

3.1 Sposéb prowadzenia okablowania i instalacji urzadzen

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zasadami branzowymi. Nalezy utrzymywaé okreslone odlegtosci réwnolegle od instalacji
elektrycznych, wodnych oraz kanatow instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Stosowa¢ zalecenia i normy branzowe dotyczace rownoleglego kladzenia przewodow
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sig tych przewodow.

B.  CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zaméwienia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia zlokalizowang
w Koninie jest przy ulicy Kopernika 10.

Przedmiot zaméwienia powinien zostaé zrealizowany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownikéw i 0sob postronnych w obrgbie
realizacji zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie on
w pelni odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Zobowigzany jest informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace obiektu i jego wyposazenia w zakresie infrastruktury
technicznej. W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin, w tym dokonywanie pomiar6w i badan.

Wykonawca powinien zalozyé, ze posiadane i udostgpniane przez Zamawiajacego
dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie
ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawceg ze stanem faktycznym w
toku ogledzin i ustalen wlasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbgdnych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ je wlasnym
staraniem i na whasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

Budynek Placowki Terenowej KRUS w Koninie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

2. Wytyczne dotyczace Wykonawcey robdét

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (2szt.) i elektronicznej (w formacie .pdf) wraz ze szczegdlowym kosztorysem
ofertowym. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot.

Wykonawca powinien posiadaé odpowiednia wiedz¢ i doswiadczenie w zakresie
systeméw telewizji dozorowej, powinien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia oraz powinien znajdowa¢ si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i
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finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé stopniu trudnosei i
wartosci przedmiotu zamowienia.

Wszelkie powstale w wyniku prac montazowych otwory, bruzdy, przekucia itp. nalezy
zamurowac 1 pomalowac.

Po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ teren do wlasciwego stanu (pierwotnego, lub
zgodnego z projektem).

Wszystkie powstale w trakcie prac odpady nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszystkie wymagane przepisami atesty, aprobaty
i certyfikaty na wbudowane materialy.

Roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami, w tym Ustawy Prawo
budowlane.

3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem
terminu sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
jako czesei skladowej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ). Modyfikacje sg
kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego na piSmie z prosbg o wyjasnienie tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli
wyjasnien, jednak nie pézniej niz na 2 dni robocze przed uplywem terminu skladania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci ogloszenia wplynat do Zamawiajacego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci programu funkcjonalno-uzytkowego wplynal po tym terminie
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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Il.

II1.

IV.

VI.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Modernizacja systemu sygnalizacji sygnalizacji pozaru oraz wlamania i napadu oraz
instalacja systemu telewizji dozorowej w Placowce Terenowej KRUS w Pile
Adres obiektu, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

Placowka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Pile

ul. Wincentego Pola 4, 64-920 Pila

Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robot wedlug Wspolnego Slownika
Zamowien (CPV):

71320000-7 Ushtugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
32323500-8 Urzgdzenia do nadzoru wideo

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiajacy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Oddzial Regionalny w Poznaniu,
ul. Sw. Marcin 46/50, 60-959 Poznan

Opracowal:

Izabela Pawlik

Marek Gmitrowicz

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

C. Czes¢ opisowa

D. Czes$¢ informacyjna
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SPIS TRES(;[
A.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
B. CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
zamoéwienia
2. Wytyczne dotyczace Wykonawcy roboét
3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU
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A.  CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia i zakres prac.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz,
uruchomienie i zaprogramowanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
oraz Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) oraz systemu telewizji
dozorowej (CCTV) w Placowece Terenowe; KRUS w Pile wraz z pracami
towarzyszacymi, w tym:

—  wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celow  projektowych,
niezbednych analiz, koncepcji i ekspertyz;

—  opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
ppoz. (koncepcja, projekt wykonawezy 1 dokumentacja powykonawcza);

—  przygotowanie scenariusza pozarowego dla obiektu;

— demontaz i utylizacja starych urzadzen Systemow Sygnalizacji Pozaru oraz
Wiamania i Napadu, zdemontowanego okablowania i tras kablowych;

—  wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego zmodernizowanych
systeméw SSP i SSWiN kompleksowo chronigcych obiekt oraz nowego
systemu CCTV;

_  dostawa, zainstalowanie, skonfigurowanie i zaprogramowanie centrali SSP
i SSWiN  (w przypadku konieczno$ci ~ wymiany) — oraz dostawa,
zainstalowanie, skonfigurowanie i zaprogramowanie systemu CCTV,

_ dostawa i  zainstalowanie  dodatkowych  urzadzef  ochrony
przeciwpozarowej obejmujgcych m.in. sygnalizatory akustyczne, rgczne
ostrzegacze pozarowe, dodatkowe czujki obejmujace ochrong caty obiekt;

_ dostawa i zainstalowanie dodatkowych urzadzen systemu SSWiIN
zapewniajacych objecie ochrong catego obiektu;

— wykonanie pomiarow potwierdzajagcych ~ mozliwos¢ wykorzystania
istniejacego okablowania;

— wykonanie nowego okablowania dla systemu CCTV oraz w przypadku
systeméw SSP i SSWIN tam, gdzie brak mozliwosci wykorzystania
istniejacego;

— odtworzenie pomieszczen do stanu poprzedniego;

— przetestowanie systeméw pod katem poprawnosci dziatania;

_  serwisowanie (nieodplatne) zmodernizowanych i zainstalowanych
systeméw w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢
odbywaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen 1 warunkami
gwarancyjnymi uwzgledniajac czasookresy wskazane w przepisach (m.in.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw), jednak nie rzadziej niz raz na rok;

—  4wiadczenie ustugi bezplatnej telefonicznej pomocy serwisowe] — W
przypadku mozliwosci zdalnego rozwigzania problemow eksploatacyjnych,
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1.2,

1.3.

— wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu lub
aktualizacji istniejacej;
— przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu obstugi 1
eksploatacji zmodernizowanych i nowych systemow;
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia (stan istniejgcy).

Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie
dostepnych dokumentacji ~ powykonawczych, inwentaryzacji wilasnych
Zamawiajacego i Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Obowigzkiem Wykonawcy
jest wlasnym kosztem 1 staraniem dokonaé¢ na wlasng odpowiedzialno$¢ weryfikacji
tychze informacji.

Dane obiektu.

Powierzchnia uzytkowa: 977,40 m’

Kubatura: 5 159,00 m’

Powierzchnia zabudowy: 715,60 m’

[los¢ kondygnacji: 2- czes¢ nizsza, 3- czg$¢ wyzsza

Budynek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego mieszczacy siedzibg
Placowki Terenowej w Pile zlokalizowany jest przy ulicy Wincentego Pola 4. Jest
budynkiem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, przykryty
dachem plaskim. Parter na planie trojkata, pierwsze pietro na planie prostokata z
odgigciem do ciggu pieszego i wyjazdu na parking. Nad fragmentem pierwszego
pietra znajduje si¢ wentylatornia. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gornej plaszczyzny stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowa nie przekracza 12 m.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i kwalifikowany jako
budynek niski. W obiekcie prowadzona jest dziatalno$¢ administracyjna. Budynek PT
KRUS w Pile stanowi jedng strefe pozarowg 1 jest wyposazony w nastepujgce
urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) instalacja sygnalizacji pozaru
W sktad systemu wchodza:
e (Centrala CSP35 (Polon Alfa) — 1 szt.

e (Czujki optyczne dymu (DOR-35) — 12 szt.
e Reczne ostrzegacze pozarowe ROP — 5 szt.
e Sygnalizatory akustyczne — 2 szt.
b) przeciwpozarowy wylgcznik pradu — usytuowany w poblizu wejscia do
budynku.,
¢) hydranty wewnetrzne- wewnetrzna sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami @ 25 mm.

Ponadto budynek wyposazony jest w system sygnalizacji wtamania i napadu, w
sktad ktérego wchodza:
Centrala Integra 64 (Satel) — 1 szt.

e (Czujki ruchu PIR — 32 szt.
e Sygnalizatory akustyczne — 2 szt.

e Przyciski napadowe — 7 szt.
Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jednolity system sygnalizacji pozaru, wltamania i
napadu oraz system telewizji dozorowej zapewniajacy calkowita ochrone obszaru
rzajmowanego przez PT KRUS w Pile.
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Ochrong przeciwpozarowg winny zosta¢ objete wszystkie pomieszczenia
placéwki. Ochrong antywlamaniowa nalezy obja¢é pomieszczenia i obszary
dotychczas nieobjete, a gwarantujace bezpieczenstwo obiektu przy minimalizacji
naktadow, uwzgledniajagc zabezpieczenia posiadane juz przez Zamawiajgcego.
Monitoringiem wizyjnym winien zosta¢ objety obszar terenu zewnetrznego wokot
obiektu oraz wewnatrz obszar dostgpny dla interesantow (okolice Sali obstugi
interesantow, Gabinetow lekarskich).

Na obiekcie obecnie instalowany jest Elektroniczny System Bezpieczenstwa
serwerowni, obstugiwany przez kontroler IT Supervisor, ktory nadzorowany jest
przez oprogramowanie SCS Win 4.0. Kontrolera IT Supervisor znajduje sie w
serwerowni PT KRUS Pila. Zamawiajacy wymaga zastosowania urzadzen
wchodzacych w sklad systemow sygnalizacji pozarowej, wlamania i napadu oraz
systemu telewizji dozorowej zapewniajgcych wspoélprace z systemem SCS Win 4.0,
ktory w przysztosci docelowo bedzie zarzadzal obiektem. Zamawiajagcy wymaga
rowniez uwzglednienia przy modernizacji systemu sygnalizacji pozaru oraz
wlamania 1 napadu wydzielenia odrebnej strefy dozorowej dla pomieszczenia
serwerowni i pomieszczenia informatykow.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Roboty budowlano-montazowe odbywaé sie bedg na czynnym obiekcie i powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby nie byly ucigzliwe dla pracownikow oraz interesantow.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywdz odpadow powstatych w trakcie
realizowanych robot uwzgledniajac koszty z tym zwigzane w ofercie.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz, w tym
posadzek, powierzchni $ciennych i sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzglednié je
w cenie oferty.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt musza spelnia¢ wymagania polskich
przepisow inorm, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca sporzadzi wstepng koncepcje, ktdra zatwierdzi Zamawiajacy (koncepcja
winna zawiera¢ przebieg tras kablowych, przyjete systemy 1 urzgdzenia wraz ze
specyfikacjami technicznymi), nastepnie sporzadzi projekt wykonawczy na podstawie
zatwierdzone]j koncepcji wraz ze szczegotowym kosztorysem ofertowym oraz wykona roboty
budowlano-montazowe i sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg.

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu ZamoOwienia,
a w szczegblnosci wykonanie inwentaryzacji istniejacych pomieszczen, urzadzen 1 sieci
w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna zostaé opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z najnowsza
praktykg inzynierska i najlepsza dostepna technikg. Wykonawca zapewni nadzor autorski w
calym okresie realizacji zamdwienia.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodna eksploatacje w dlugim
okresie czasu przy najnizszych kosztach eksploatacji.

2.1 Wymagania dotyczgce urzadzen i materialow

Wykonanie projektu i instalacja monitoringu wizyjnego CCTV w PT KRUS w Pile,
obejmuje dostawe i montaz urzgdzen. Kamery poprzez sie¢ Ethernet, lgczyé si¢ beda z

rejestratorem.
"
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— monitorowa¢ parametry w rezimie 7x24,

— ma mie¢ awaryjne podtrzymanie zasilania z akumulatora(éw) na wypadek zaniku zasilania
sieciowego, zapewniajgcego poprawne funkcjonowanie w czasie nie krotszym niz 10
minut po zaniku zasilania,

— mozliwo$¢ przechowywania danych w rejestratorze do 10 dni przy pracy ciagglego
nagrywania,

— system oparty o technologig IP,

— system otwarty, z mozliwo$cia podlgczenia kamer wielu producentéw min. standard
ONVIF 2.0,

— transmisja sygnalu wizyjnego IP droga przewodowa,

— sie¢ Ethernet jako warstwa komunikacyjna - wszystkie urzadzenia,

— instalacje do kamer wykona¢ przewodem UTP kat. Se,

—  rejestrator umiesci¢ w istniejacej szafie rack 197,

~  wszystkie przewody od kamer zakonczy¢ w szafie LAN na nowym Patch Panelu w
serwerowni,

— do kazdej szafy dolozy¢ poziomy/pionowy organizator kabli i listwe zasilajacg

— zabezpieczenie przeciwprzepigciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i rejestratora,

— wymaga si¢ integracji systemu CCTV z istniejacym systemem nadzoru i monitoringu SCS
Win

— do rejestratora wymagane jest wykupienie licencji dostgpowej do SCS Win pro.

— System CCTV nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego z najblizszej rozdzielni
elektrycznej, na osobnym zabezpieczeniu, do obwodu nie nalezy podiacza¢ zadnych
innych urzadzen;

— dla zgodnosci i spéjnosci systemu nalezy uzy¢ kamer i rejestratorow jednego producenta
we wszystkich lokalizacjach.

Kamery zewnetrzne i wewnetrzne w ilosci, ktéra zapewni Monitoringiem wizyjnym
obszar terenu zewnetrznego wokot obiektu oraz wewnatrz obszar dostepny dla interesantow
(okolice Sali obstugi interesantow, Gabinetow lekarskich).

Minimalne parametry urzadzen:

a. Kamery zewnetrzne i wewngtrzne:

Przetwornik 1/3" 3MPx Progressive Scan CMOS
Obiektyw motozoom z autofocusem

Czutos¢ 0.01 Lux 0 Lux (IR LED ON)

Oswietlacz diod IR LED zasigg do 30 m

Gloéwny strumien - Pomocniczy strumien - H.264 / MIPEG
rozdzielczosc 3.0 Mpx, 2304x1296 pikseli

Predko$é i rozdzielczos¢ przetwarzania 50Hz: 20 kl/s @ 2304x1296 (3 Mpx)
50Hz: 25 kl/s @ 1920x1080 (2 Mpx)
Funkcje obrazu AWB, AGC, WDR 120dB, 3DNR, ROI

Dzien noc ICR
Detekcja wykrywania ruchu

Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,
Maski prywatnoéci,

Zgodnos¢ ze standardem ONVIF

Sie¢ 1x RJ-45

Klasa szczelnosci IP66

Zasilanie 12 V DC (£25%) PoE DC 48V (802.3af)
Praca w temperaturach od -30 -+50
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b. Rejestrator z dyskami, monitorem LED 24”, UPS i licencjg dostepowg do
systemu SCS WIN 4.0 pro

Mozliwos¢ podtaczania kamer sieciowych zgodnych z protokotem ONVIF min 2.0,
tryb pracy Pentaplex

Obshiga wyjécia HDMI™ i VGA (4K UHD)

Mozliwo$¢ podtaczenia minimum 16 kamer IP

Obstuga strumieni wideo minimum H.265/H.264/MIJPEG dual-stream
Rozdzielczoé¢ nagrywania 8Mpx / 6Mpx / SMpx / 4Mpx / 3Mpx

Definiowalne 4 stref prywatnoéci na kazdym kanale

Obstuga minimum 2x SATA

Whbudowany 16x porty PoE 802.3af/at,

Obstugiwane protokoty TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS,
iSCSI1, UPnPTM , HTTPS

Archiwizacja USB / wewngtrzny lub zewnetrzny dysk HDD/$ciaganie przez sie¢
Ethernet 1x RJ45 10/100/1000 Base-T

Podglad zdalny przez : przegladarke internetowa

Tryb zapisu Reczny, ciagly, detekeji ruchu

Obsluga alarméw wejécia/ wyjscia

DYSKI HDD szt. 1 - wymagania min.: przystosowane do pracy ciagtej (24/7),
Bufor 64MB, Interfejs dysku SATA 6 Gb/s, min. predkos¢ obrotowa Klasa 5400
obr./ min. Pojemnoé¢ zainstalowanego dysku winna umozliwi¢ rejestracje obrazu
(ew. i dzwigku) w trybie ciaghym z wszystkich mozliwych do obstuzenia przez
rejestrator kamer w rozdzielczosci min. 3mpx przy 10 FPS (klatek/s) przez okres
min. 10 dni ,

Dyski twarde pozostaja wilasnoscig Zamawiajgcego i nie beda zwracane.
Monitory LED 24” wymagania min.:, Ztacza video 1xVGA, 1xDVI-D, IxHDMI,
Proporcja obrazu 16:9, Kont widzenia min. 160/170 stopni, Rozdzielczosé
1920x1080 (60Hz), Pivot 90 stopni dodatkowe wyposazenie dla kazdego
monitora: kabel HDMI o df. min 15m.

UPS ma zapewni¢ poprawne funkcjonowanie systemu CCTV przez minimum 10
minut, topologia line-interactive, sygnalizacja pracy wyswietlacz LCD, obudowa
rack 197, elementy do montazu w szafie min. 1000AV.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i
rejestratora NVR

3.1 Sposob prowadzenia okablowania i instalacji urzgdzen

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
zasadami branzowymi. Nalezy utrzymywac okreslone odleglosci rownolegle od instalacji
elektrycznych, wodnych oraz kanatow instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Przewody 1 kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe] powinny zapewnia¢ cigglosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania
urzadzenia przeciwpozarowego.

Stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczace rownoleglego ktadzenia przewodow
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania si¢ tych przewodow.

Przy montazu czujek nalezy uwzglednia¢ rozmieszczenie kratek wentylacyjnych,
punktoéw oswietleniowych oraz zrédet ciepta.

A.  CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zamowienia
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag zlokalizowang w
Pile przy ulicy Wincentego Pola 4.
Przedmiot zamoOwienia powinien zosta¢ zrealizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z zasadami bezpieczefistwa pracy pracownikow i o0sdb postronnych w obrebie realizacji
zamowienia.
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie on w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozyciji
dokumenty i informacje dotyczace obiektu i jego wyposazenia w zakresie infrastruktury
technicznej. W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawey dokonywanie oglgdzin, w tym dokonywanie pomiardéw i badan.

Wykonawca powinien zalozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty
(w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawey, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej
wymagajg zweryfikowania przez Wykonawceg ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen
wiasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonaweca zobowiazany bedzie uzyskaé¢ je wiasnym staraniem i na
wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédia uzyskania.

Budynek Placowki Terenowej KRUS w Pile nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej.
2. Wytyczne dotyczagce Wykonawey robot

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (2szt.) i elektronicznej (w formacie .pdf) wraz ze szczegdlowym kosztorysem
ofertowym.  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi,

Zamawiajgcy udostgpni nieodptatnie Wykonawecy mozliwo$¢ poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia robét.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadezenie w zakresie systemow
sygnalizacji pozaru, wiamania i napadu oraz telewizji dozorowej powinien dysponowaé osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz powinien znajdowaé sie w odpowiedniej sytuaciji
ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé stopniu
trudnosci i wartosci przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie powstale w wyniku prac montazowych otwory, bruzdy, przekucia itp. nalezy
zamurowac i pomalowac.

Po zakonezeniu robét nalezy doprowadzi¢ teren do wiasciwego stanu (pierwotnego, lub
zgodnego z projektem).

Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

Wykonawcea dostarczy Zamawiajacemu wszystkie wymagane przepisami atesty, aprobaty i
certyfikaty na wbudowane materiaty,

Roboty budowlano-montazowe muszg byé wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa,
obowigzujacymi normami oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami, w tym Ustawy Prawo
budowlane.

3.  Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako czesci
sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo
wigzace dla Wykonawcow.,

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego na pismie z prosbg o wyjasnienie tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien,
Jednak nie péZniej niz na 2 dni robocze przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci ogloszenia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do korca
dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
programu funkcjonalno-uzytkowego wptynat po tym terminie Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Modernizacja systemu sygnalizacji sygnalizacji pozaru oraz wlamania i napadu oraz
instalacja systemu telewizji dozorowej w Placowee Terenowej KRUS w Rawiczu
Adres obiektu, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

Placéwka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w Rawiczu

ul. Waly Powstancéw Wielkopolskich 7, 63-900 Rawicz

Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét wedlug Wspoélnego Slownika
Zamoéwien (CPV):

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiajacy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Oddzial Regionalny w Poznaniu,
ul. Sw. Marcin 46/50, 60-959 Poznan

Opracowal:

Izabela Pawlik

Marek Gmitrowicz

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

E. Cze¢$é opisowa

F. Czesc¢ informacyjna
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SPIS TRESCI
A.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
B.  CZESC INFORMACYJNA
1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
zamoéwienia
2. Wytyczne dotyczgce Wykonawcey robot
3. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU
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A.

1:

CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1. Przedmiot zamoéwienia i zakres prac.
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz,
uruchomienie i zaprogramowanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
oraz Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) oraz systemu telewizji
dozorowej (CCTV) w Placowee Terenowej KRUS w Rawiczu wraz z pracami
towarzyszacymi, w tym:

wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych, niezbgdnych
analiz, koncepcji 1 ekspertyz;

opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
ppoz. (koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza);
przygotowanie scenariusza pozarowego dla obiektu;

demontaz i utylizacja starych urzadzen Systeméw Sygnalizacji Pozaru oraz
Wiamania i Napadu, zdemontowanego okablowania i tras kablowych;
wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawcg i1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zmodernizowanych
systemow SSP i SSWiN kompleksowo chronigcych obiekt oraz nowego
systemu CCTV;

dostawa, zainstalowanie, skonfigurowanie i zaprogramowanie centrali SSP
1 SSWIN (w przypadku koniecznosci wymiany) oraz dostawa, zainstalowanie,
skonfigurowanie i zaprogramowanie systemu CCTYV,

dostawa i zainstalowanie dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej
obejmujgcych m.in. sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe,
dodatkowe czujki obejmujgce ochrong caty obiekt;

dostawa i zainstalowanic dodatkowych urzadzen systemu SSWiN
zapewniajgcych objecie ochrong catego obiektu;

wykonanie pomiaréw potwierdzajacych mozliwosé wykorzystania istniejgcego
okablowania:

wykonanie nowego okablowania dla systemu CCTV oraz w przypadku
systemOéw SSP i SSWIN tam, gdzie brak mozliwosci wykorzystania
istniejgcego;

odtworzenie pomieszczen do stanu poprzedniego;

przetestowanie systeméw pod katem poprawnosci dziatania;

serwisowanie (nieodplatne) zmodernizowanych i zainstalowanych systemow
w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢ odbywac
zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen i warunkami gwarancyjnymi
uwzgledniajge czasookresy wskazane w przepisach (m.in. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow),
jednak nie rzadziej niz raz na rok;

swiadczenie ustugi bezplatnej telefonicznej pomocy serwisowe] — w przypadku
mozliwosci zdalnego rozwigzania problemow eksploatacyjnych,

wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu [ub
aktualizacji istniejgcej;

przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego z zakresu obshugi i eksploatacji
zmodernizowanych i nowych systeméw:
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1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia (stan istniejgcy).
Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie
dostgpnych dokumentacji ~ powykonawczych,  inwentaryzacji wlasnych
Zamawiajgcego 1 instrukeji bezpieczenstwa pozarowego. Obowigzkiem Wykonawcy
jest wlasnym kosztem i staraniem dokona¢ na wiasng odpowiedzialnoé¢ weryfikacii
tychze informacji.
Dane obiektu.
Powierzchnia uzytkowa: 1 359,60 m”
Kubatura: 6 715,00 m®
Powierzchnia zabudowy: 713,00 m?
[los¢ kondygnacji: 3
Budynek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego mieszezacy siedzibe
Placowki Terenowej w Rawiczu zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulicy Waty
Powstancow Wlkp. 7 i ulicy Kaminskiego. Pdinocng $ciang przylega do istniejacego
budynku mieszkalnego. Obiekt niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
wzniesiony w technologii tradycyjnej, wigzba dachowa drewniana pokryta dachéwka
cementowa. Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11 i kwalifikowany
Jako budynek niski (11,8m). W obiekcie prowadzona jest dziatalnosé
administracyjna. Budynek PT KRUS w Rawiczu stanowi jedng strefe pozarowsa i jest
wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
d) instalacja sygnalizacji pozaru
W skiad systemu wchodza:
* Centrala Ignis 1020 (Polon Alfa) — 1 szt.
e Czujki optyczne dymu (DOR-40) — 14 szt.
e Czujki ciepta (TUP-40) — 1 szt.
e Rgezne ostrzegacze pozarowe (ROP63) — 3 szt.
e Sygnalizator akustyczny — 1 szt.
e) przeciwpozarowy wylgcznik pradu — usytuowany wewnatrz budynku na
przeciwko portierni,
f) drzwi przeciwpozarowe - jedne zamykajace pomieszczenie kottowni
(EI30), drugie zamykajace wejscie na strych (EI30),
g) hydranty wewngtrzne- wewnetrzna sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami @ 25 mm.

Ponadto budynek wyposazony jest w system sygnalizacji wlamania i napadu, w
skiad ktorego wchodza:

e Centrala Integra 64 (Satel) — 1 szt.

* Czujki ruchu PIR(Siemens) — 35 szt.
e Czujki sthuczeniowe(Elektal) — 8 szt.
¢ Sygnalizatory akustyczne — 3 szt.

o Przyciski napadowe — 4 szt.

- Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jednolity system sygnalizacji pozaru, wlamania i
napadu oraz system telewizji dozorowej zapewniajgcy catkowitg ochrone obszaru
zajmowanego przez PT KRUS Rawicz.

Ochrong przeciwpozarowa winny zostaé objete wszystkie pomieszczenia
placowki. Ochrong antywlamaniowsa nalezy obja¢ pomieszczenia i obszary
dotychczas nieobjete, a gwarantujace bezpieczefistwo obiektu przy minimalizacji




nakladow, uwzgledniajac zabezpieczenia posiadane juz przez Zamawiajacego.
Monitoringiem wizyjnym winien zostaé objety obszar terenu zewnetrznego wokot
obiektu oraz wewngtrz obszar dostepny dla interesantéw (okolice Sali obshugi
interesantéw, Gabinetow lekarskich).

Na obiekcie obecnie instalowany jest Elektroniczny System Bezpieczeristwa
serwerowni, obstugiwany przez kontroler IT Supervisor, ktéry nadzorowany jest
przez oprogramowanie SCS Win 4.0. Kontrolera IT Supervisor znajduje sie w
serwerowni PT KRUS Rawicz. Zamawiajagcy wymaga zastosowania urzadzen
wehodzgeych w skfad systemow sygnalizacji pozarowej, wiamania i napadu oraz
systemu telewizji dozorowej zapewniajacych wspolprace z systemem SCS Win 4.0,
ktory w przyszlosci docelowo bedzie zarzadzal obiektem. Zamawiajacy wymaga
rowniez uwzglednienia przy modernizacji systemu sygnalizacji pozaru oraz
wilamania i napadu wydzielenia odrgbnej strefy dozorowej dla pomieszezenia
serwerowni i pomieszczenia informatykow.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Roboty budowlano-montazowe odbywaé sie¢ bedg na czynnym obiekcie i powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby nie byly ucigzliwe dla pracownikéw oraz interesantéw.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywoz odpaddw powstatych w trakcie
realizowanych robot uwzgledniajac koszty z tym zwigzane w ofercie.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz, w tym
posadzek, powierzchni sciennych i sufitowych ponosi Wykonawea i powinien uwzglednié je
w cenie oferty.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robét musza spetniaé wymagania polskich
przepiséw i norm, a Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawea sporzadzi wstepng koncepcje, ktérg zatwierdzi Zamawiajacy (koncepcja
winna zawiera¢ przebieg tras kablowych, przyjete systemy 1 urzadzenia wraz ze
specyfikacjami technicznymi), nastgpnie sporzadzi projekt wykonawczy na podstawie
zatwierdzonej koncepcji wraz ze szezegétowym kosztorysem ofertowym oraz wykona roboty
budowlano-montazowe i sporzadzi dokumentacje powykonawcza,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamodwienia,
a w szezegolnosci wykonanie inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen, urzadzen i sieci
w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna zostaé opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej, posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z najnowsza
praktykg inzynierskg i najlepszg dostepna technikg. Wykonawca zapewni nadzér autorski w
catym okresie realizacji zaméwienia.

Nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dhugim
okresie czasu przy najnizszych kosztach eksploatacji.

2.1 Wymagania dotyczgce urzadzen i materialow

Wykonanie projektu i instalacja monitoringu wizyjnego CCTV w PT KRUS w Rawiczu,
obejmuje dostawe i montaz urzadzen. Kamery poprzez sie¢ Ethernet, lgczyé si¢ beda z
rejestratorem.

— monitorowaé parametry w rezimie 7x24,
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— ma mie¢ awaryjne podtrzymanie zasilania z akumulatora(6w) na wypadek zaniku zasilania
sieciowego, zapewniajgcego poprawne funkcjonowanie w czasie nie krotszym niz 10
minut po zaniku zasilania,

— mozliwos¢ przechowywania danych w rejestratorze do 10 dni przy pracy ciaglego
nagrywania,

— system oparty o technologig IP,

— system otwarty, z mozliwoscig podtaczenia kamer wielu producentéw min. standard
ONVIF 2.0,

— transmisja sygnalu wizyjnego IP droga przewodowa,

— sie¢ Ethernet jako warstwa komunikacyjna - wszystkie urzadzenia,

— instalacje do kamer wykona¢ przewodem UTP kat. Se,

—  rejestrator umiesci¢ w istniejgcej szafie rack 197,

~ wszystkie przewody od kamer zakonczy¢ w szafie LAN na nowym Patch Panelu w
serwerowni,

— do kazdej szafy dofozy¢ poziomy/pionowy organizator kabli i listwe zasilajaca

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i rejestratora,

— wymaga si¢ integracji systemu CCTV z istniejacym systemem nadzoru i monitoringu SCS
Win

— do rejestratora wymagane jest wykupienie licencji dostepowej do SCS Win pro.

— System CCTV nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego z najblizszej rozdzielni
elektrycznej, na osobnym zabezpieczeniu, do obwodu nie nalezy podigczaé zadnych
innych urzadzen;

— dla zgodnosci i spéjnosci systemu nalezy uzyé kamer i rejestratoréw jednego producenta
we wszystkich lokalizacjach.

Kamery zewngtrzne i wewnetrzne w ilosci, ktéra zapewni Monitoringiem wizyjnym
obszar terenu zewnglrznego wokot obiektu oraz wewnatrz obszar dostepny dla interesantow
(okolice Sali obshugi interesantow, Gabinetow lekarskich).

Minimalne parametry urzadzen:

a. Kamery zewnetrzne i wewnetrzne:
Przetwornik 1/3" 3MPx Progressive Scan CMOS
Obiektyw motozoom z autofocusem
Czulos¢ 0.01 Lux 0 Lux (IR LED ON)
Oswietlacz diod IR LED zasieg do 30 m
Gtéwny strumien - Pomocniczy strumien - H.264 / MIPEG
rozdzielczos¢ 3.0 Mpx, 2304x1296 pikseli

Predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania SOHz: 20 kl/s @ 2304x1296 (3 Mpx)
50Hz: 25 kl/s @ 1920x1080 (2 Mpx)

Funkeje obrazu AWB, AGC, WDR 120dB, 3DNR, ROI
Dzien noc ICR
Detekcja wykrywania ruchu

Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

Maski prywatnosci,

Zgodnosc ze standardem ONVIF

Sie¢ 1x RJ-45

Klasa szczelnosci P66

Zasilanie 12 V DC (£25%) PoE DC 48V (802.3af)
Praca w temperaturach od -30 -+50
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b. Rejestrator z dyskami, monitorem LED 24”, UPS i licencja dostepowg do
systemu SCS WIN 4.0 pro

Mozliwos¢ podigczania kamer sieciowych zgodnych z protokotem ONVIF min 2.0,
tryb pracy Pentaplex

Obstuga wyjscia HDMI™ i VGA (4K UHD)

Mozliwos¢ podigczenia minimum 16 kamer IP

Obstuga strumieni wideo minimum H.265/H.264/MJPEG dual-stream
Rozdzielezos¢ nagrywania 8Mpx / 6Mpx / SMpx / 4Mpx / 3Mpx

Definiowalne 4 stref prywatnosci na kazdym kanale

Obstuga minimum 2x SATA

Whbudowany 16x porty PoE 802.3afat,

Obstugiwane protokoty TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS,
iSCSI, UPnPTM , HTTPS

Archiwizacja USB / wewnetrzny lub zewnetrzny dysk HDD/$ciaganie przez sie¢
Ethernet 1x RI45 10/100/1000 Base-T

Podglad zdalny przez : przegladarke internetowa

Tryb zapisu Reczny, ciggly, detekeji ruchu

Obstuga alarméw wejscia/ wyjscia

DYSKI HDD szt. 1 - wymagania min.: przystosowane do pracy ciggtej (24/7),
Bufor 64MB, Interfejs dysku SATA 6 Gb/s, min. predkosé obrotowa Klasa 5400
obr./ min. Pojemnos¢ zainstalowanego dysku winna umozliwié rejestracje obrazu
(ew. i dZzwigku) w trybie ciagtym z wszystkich mozliwych do obshuzenia przez
rejestrator kamer w rozdzielczogci min. 3mpx przy 10 FPS (klatek/s) przez okres
min. 10 dni,

Dyski twarde pozostajg wlasno§cia Zamawiajacego i nie beda zwracane.
Monitory LED 24” wymagania min.:, Ztacza video IXVGA, 1xDVI-D, 1xHDM],
Proporcja obrazu 16:9, Kont widzenia min. 160/170 stopni, Rozdzielczo4¢
1920x1080 (60Hz), Pivot 90 stopni dodatkowe wyposazenie dla kazdego
monitora: kabel HDMI o d}. min 15m.

UPS ma zapewni¢ poprawne funkcjonowanie systemu CCTV przez minimum 10
minut, topologia line-interactive, sygnalizacja pracy wyswietlacz LCD, obudowa
rack 19", elementy do montazu w szafie min, 1000AV.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe urzadzen Ethernet od strony kamer i
rejestratora NVR

3.1 Sposéb prowadzenia okablowania i instalacji urzgdzen

Okablowanie systemu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
zasadami branzowymi. Nalezy utrzymywaé okreglone odlegtodci rownolegle od instalacii
elektrycznych, wodnych oraz kanatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Przewody i kable wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglodé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania
urzgdzenia przeciwpozarowego.

Stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczace rownoleglego kiadzenia przewodéw
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewodéw.

Przy montazu czujek nalezy uwzgledniaé rozmieszezenie kratek wentylacyjnych,
punktow o$wietleniowych oraz zrodet ciepla.

B.  CZESC INFORMACYJNA

1.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zamoéwienia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig zlokalizowang
w Rawiczu przy ul. Waty Powstaficow Wielkopolskich 7.
Przedmiot zamoOwienia powinien zosta¢ zrealizowany zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, z zasadami bezpieczefistwa pracy pracownikow i 0sob postronnych w obrebie
realizacji zaméwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie on w pelni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzagdzen lub metod. Zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o swoich
dziafaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Zamawiajacy udostgpni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace obiektu i jego wyposazenia w zakresie infrastruktury
technicznej. W zakresie niezbgdnym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin, w tym dokonywanie pomiaréw i badari.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostgpniane przez Zamawiajacego dokumenty
(w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawey, a informacje przekazywane przez Zamawiajacego w formie ustnej lub pisemne;
wymagajg zweryfikowania przez Wykonawcg ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustaleri
wiasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wlasnym staraniem i na
wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Budynek Placowki Terenowej KRUS w Rawiczu znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.
2. Wytyczne dotyczace Wykonawey robot

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacii powykonawcze] w wersji
papierowej (2szt.) i elektronicznej (w formacie .pdf) wraz ze szczegOtowym kosztorysem
ofertowym. Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi.

Zamawiajgcy udostepni nieodpfatnie Wykonawcy mozliwosé poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robét.

Wykonawea powinien posiada¢ odpowiednia wiedze i do$wiadczenie w zakresie systemow
sygnalizacji pozaru, wlamania i napadu oraz telewizji dozorowej, powinien dysponowac osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia oraz powinien znajdowaé sie w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawceg powinny odpowiadaé stopniu
trudnosci i wartosci przedmiotu zamowienia.

Wszelkie powstate w wyniku prac montazowych otwory, bruzdy, przekucia itp. nalezy
zamurowac i pomalowac.

Po zakonczeniu robét nalezy doprowadzié¢ teren do wladciwego stanu (pierwotnego, lub
zgodnego z projektem).

Wszystkie powstate w trakeie prac odpady nalezy zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

Wykonawcea dostarczy Zamawiajacemu wszystkie wymagane przepisami atesty, aprobaty
i certyfikaty na wbudowane materiaty.

Roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym Ustawy Prawo
budowlane.

3.  Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako czedci
sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ). Modyfikacje sg kazdorazowo
wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego na pismie z prosbg o wyjasnienie tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien,
Jjednak nie pozniej niz na 2 dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci ogloszenia wplynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca
dnia, w ktérym uplywa potowa terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci

programu funkcjonalno-uzytkowego wptynat po tym terminie Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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