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1. Wstęp 
 
 Opinia opracowana została na zlecenie firmy projektowej Pracownia ARCHITEKCI 
Jaszczak Szadkowska, 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17. 
 Celem opinii jest określenie warunków gruntowo-wodnych, parametrów geotechnicz-
nych gruntów oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego bu-
dynku terenowej placówki KRUS w Bełchatowie. 
  Opinia wykonana została zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbędnym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 
 
2. Zakres wykonanych prac 
 
2.1. Prace geodezyjne 
 
 Wytyczenie miejsc małośrednicowych wierceń badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodą ortogonalną w nawiązaniu do istniejącej sytuacji posługując się planem sytuacyj-
no-wysokościowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawcę. 
 Rzędne powierzchni terenu w miejscach wierceń wyznaczono przez interpolację po-
ziomic i punktów wysokościowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego. Wartości 
te mają charakter orientacyjny i służą do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jów geotechnicznych. 
 Rzędne  terenu określił mgr B. Stępień. 
 
 
2.2. Wiercenia małośrednicowe 
 
 Wiercenia wykonano w dniu 04.04.2017 zgodnie z aktualnymi normami pod stałym 
dozorem  i nadzorem mgr B. Stepień. 
 Wykonano 2 wiercenia małośrednicowe  do głębokości 4,0 m ppt. Łącznie wykonano 
8,0 mb odwiertów. 
 Podczas wiercenia przeprowadzano analizę makroskopową gruntów oraz pobierano 
próby gruntów kategorii C , które zostały zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowej. 
 Przeprowadzano również obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadła wody grunto-
wej. 
 Miejsca po wierceniach zostały zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego. 
  



Opinia geotechniczna                          Bełchatów - ul. Wyspiańskiego - placówka terenowa KRUS 
 

GEO-BUD                                                                                                                       4 

2.3. Prace kameralne 
 
 Pracami tymi objęto analizę materiałów z wykonanych badań terenowych i opraco-
wano: 
 
 mapę dokumentacyjną w skali 1: 500, na której zaznaczono miejsca wykonanych wierceń 

oraz linie przekroju geotechnicznego, 
 przekrój geotechniczny  w skali poziomej 1:500 i pionowej 1:50 przedstawiające między 

innymi genezę i litologię gruntów ich wiek oraz podział gruntów podłoża na warstwy geo-
techniczne, 

 legendę do przekroju wraz z zestawieniem wartości parametrów geotechnicznych dla wy-
dzielonych warstw, 

 kartę objaśnień znaków i symboli, 
 kartę dokumentacyjne wierceń małośrednicowych, 
 tekst, w którym opisano całość wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-

wodne oraz podano wnioski i zalecenia. 
 
 Opinię opracowano w 4 egzemplarzach, które otrzymuje Zleceniodawca. 
 
 
3. Opis terenu badań 
 
 Badania zostały wykonane na działkach o numerach ewidencyjnych nr 255/3, 255/4, 
255/11, 263/3, 263,4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15 położonych w Beł-
chatowie na ulicy Wyspiańskiego.  
 Pod względem morfologicznym teren ten stanowi fragment zdenudowanej Kotliny 
Szczercowskiej, która w rejonie badania wyniesiona jest 205 – 207 m npm. 
 
 
 
4. Charakterystyka budowy geologicznej 
 
 
 W podłożu zbadanego terenu do głębokości 4,0 m ppt zalegają utwory czwartorzę-
dowe plejstoceńskie reprezentowane przez serię piasków wodnolodowcowych podścielo-
nych gliną lodowcową. Seria piaszczysta wykształcona jest w postaci piasków drobnych i 
średnich, natomiast gliny lodowcowe budowlane są przez gliny piaszczyste.  
 Powierzchniową warstwę terenu stanowią grunty próchniczne  określonej miąższości 
0,4 – 0,5 m. 
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5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 
  
Podczas wykonywania wierceń (04.04.2017) stwierdzono występowanie wody gruntowej w 
postaci zwierciadła swobodnego związanego z serią piasków wodnolodowcowych na głębo-
kości 1,4 – 1,5 m ppt – rzędna zwierciadła 205,0 – 205,1 m npm. 
  
6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 
 
 Grunty rodzime występujące w podłożu zbadanego terenu do głębokości 4,0 m ujęto 
w 4 warstwy geotechniczne. 
 Podział na warstwy przeprowadzono w oparciu o genezę gruntów ich litologię i różni-
ce cech fizyko-mechanicznych. 
 W ramach jednej warstwy znajdują się grunty o takich samych lub zbliżonych warto-
ściach parametrów geotechnicznych. Wartości tych parametrów (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli na załączniku nr 3. 
 Wartości stopnia zagęszczenia ID dla warstw gruntów sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntów, ich położenia stratygraficznego oraz siły nacisku świdra podczas 
wiercenia. Wartości stopnia plastyczności IL dla warstw gruntów spoistych wyznaczono na 
podstawie wyników polowych badań makroskopowych. Wartości pozostałych parametrów 
gruntów wyznaczono na podstawie zależności korelacyjnych do stopnia zagęszczenia 
i stopnia plastyczności.  
 
 Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
  
Warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, w stanie  

średnio zagęszczonym. Przyjęto dla tych piasków uogólniony stopień zagęsz-
czenia ID(n)= 0,60. 

 
Warstwa Ib – obejmuje plejstoceńskie wodnolodowcowe piaski średnie, wilgotne, w stanie  

średnio zagęszczonym. Przyjęto dla tych piasków uogólniony stopień zagęsz-
czenia ID(n)= 0,60. 

 
Warstwa Ic – obejmuje plejstoceńskie wodnolodowcowe piaski średnie, nawodnione, w sta-

nie  średnio zagęszczonym. Przyjęto dla tych piasków uogólniony stopień za-
gęszczenia ID(n)= 0,60. 

 
Warstwa II – obejmuje plejstoceńskie gliny lodowcowe wykształcone w postaci glin piasz-

czystych. Są to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o charakterystycznej 
wartości stopnia plastyczności IL(n)= 0,30. 

 
Gliny warstw II są nie skonsolidowane – grupa „B”. 
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7. Wnioski i zalecenia 
 

1. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia gruntów jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzone warunki gruntowe na-
leży zaliczyć do prostych. 

2. Na podstawie założeń projektowych, obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

3. W podłożu terenu pod warstwą gruntów próchnicznych występują grunty mineralne ro-
dzime mogące stanowić podłoże dla bezpośredniego posadowienia projektowanego bu-
dynku. 

4. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych projektowany budynek proponuje się 
posadowić na piaskach warstwy Ia.  
 

5. Prace ziemne i fundamentowe proponuje się prowadzić w okresie późnego lata lub jesie-
ni, kiedy poziomy wody gruntowej są najniższe. 

 
6. W przypadku posadowienia fundamentów  w gruntach nawodnionych (piaskach średnich 

warstwy Ib) obniżanie poziomu wody gruntowej należy prowadzić w sposób gwarantujący 
nie naruszenie naturalnej struktury piasków np. za pomocą igłofiltrów. Niedopuszczalne 
jest pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu, gdyż nastąpi rozluźnienie piasków, a 
tym samym zmniejszenie ich nośności. 

7. Ze względu na występowanie gruntów o różnej ściśliwości (piaski i gliny piaszczyste) 
fundamenty należy odpowiednio wzmocnić w celu wyeliminowania nierównomiernych 
osiadań fundamentów i całej konstrukcji. Ponadto w obliczeniach nośności podłoża nale-
ży uwzględnić słabsze parametry zalegającej warstw glin piaszczystych w stanie pla-
stycznym (warstwa II). 
 

8. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego (w poz. 2.4. PN – 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczając 
do nadmiernego zawilgocenia, przemarznięcia gruntu czy też do naruszenia jego natu-
ralnej struktury. 

9. Parametry geotechniczne gruntów niezbędne do obliczeń statycznych posadowień bez-
pośrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojów (załącznik nr 3). 

 
 
 


