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BLACHA KŁADZIONA NA RĄBEK SYSTEMOWA

OCIEPLENIE -WELNA MIN. GR 25cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PE

KONSTRUKCJA - WIĄZAR DESKOWY 

D1

SUFIT PODWIESZONY - SYSTEMOWY

DESKOWANIE GR 2,8cm

TAŚMY ZABEZPIECZAJĄCE

TYNK ZEWNĘTRZNY 
OCIEPLENIE -wełna min.GR 18-20cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm
TYNK GIPSOWY

S1

GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA)
WYLEWKA BETONOWA GR 6cm

DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 20CM

P1

WARSTWA DZIELĄCA - FOLIA PE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE 
CHUDY BETON GR 15CM
PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm

STYRODUR GR 15cm 
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA 
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM

S2

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA 

±  0,00=206,38 NPM

ŁAWA FUND
ŁŻ 1  70x40
chudy beton gr .10cm

ŁAWA FUND
ŁŻ 1  70x40
chudy beton gr .10cm

ŁAWA FUND
ŁŻ 2  90x40
chudy beton gr .10cm

wieniec WŻ 1  25x25
poz.pos.+3,0345

nadproże NŻ 2  25x30
poz.pos.+2,45

KOSTKA BET. GR 8cm
PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR 3cm
KRUSZYWO ŁAMANE STAB.MECH. 0-31,5mm  GR 15cm
GRUNT STABILIZOWANY CEM Rm=2,5MPa GR 10cm

P3

WARSTWA FILTRACYJNA GR 10cm
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pożarowego REI60
strop oddzielenia 

PRZEKRÓJ A-A

WIĄZAR - G2
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1L19 typ S/120
poz.pos.+2,07
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-  0,70

-  1,10

-  0,02

P3

+  3,385

-  0,70

-  1,10

+  5,18

+  3,315

-  0,02

10
8

52
0

24
2

11
3

16
5

40
43

36
5.

5
24

0
60

38
.5

25

30
0

20
6

94

40
43

36
5.

5
11

0
30

0

40
43

36
5.

5

33
1.

5
11

0

10
8

24
2

11
3

16
5

52
0

- wiązar deskowy konstrukcji dachu i deskowanie zabezpieczone do niezapalności
- ocieplenie ścian i stopodachu wełną mineralną 

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU:

- wykładziny podłogowe co najmniej trudnozapalne
- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne , niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia

przekrój A-A
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