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. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1). Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.U WT2017 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mZOK] P [\;VV}IE'\ZK] spz::ir(])iy
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U WT2017 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mZOK] P [\;Vv}lrizK] sp:fr:ir;iy
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak
lIl. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U. wg WT2017 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] P [WV}IrgnzK] spz;:irc])?\y
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U WT2017 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mZOK] P [\;VV}IE'\ZK] spz::ir(])iy
1 Drzwi zewnetrzne DzZ1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ garaz 1,50 1,50 Tak




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy ;i 19,0 °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 334,0 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 45| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Crm 55110000| J/K
Stata czasowa budynku t 55,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,2 -
- ay 4,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng,n KWh/m-c
Miesiac | Il I \% Vv Vi Vil Vil IX X XI Xil
Dséed”'a temperatura zewngtrzna qe, 10| -10| 33| 76| 135| 166| 175| 179| 129| 66| 38| 07
Liczba godzin w miesiacu t,, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =10"¢Hy*(qi-Ge) *tr 3311| 2990| 2633| 1892| 1025| 519| 394| 331| 1083| 2112| 2471| 3043
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QH,zv=10-3.sz.(qi'qi,vz)°tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez 3311 2990| 2633| 1892| 1025| 519| 394| 331| 1083| 2112| 2471| 3043
przenikanie Qu y=Qy+Q4 ,y KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 384| 426| 930| 1402| 1715| 2065| 1941| 1651| 1138 707| 370| 311
nastonecznienia Q,,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

. 1118 1010 1118 1082 1118 1082 1118 1118 1082 1118 1082 1118
Qui=Glin 10 *Agot,, KWh/m-c
E/I Vi/e;}er:;_z:e zyski ciepta Qy gn=QsotQint 1502 | 1436| 2048| 2484| 2833| 3147| 3059| 2769| 2220| 1825| 1452| 1429
81=Q4 gn/Qpi e 0,40 0,43 0,74 1,45 3,45 9,09| 13,67| 16,88| 2,52 0,86 0,54 0,42
8H1 0,41 0,41 0,58 1,10 2,45 0,00 0,00f 0,00 1,69 0,70 0,48| 0,41
8H.2 0,41 0,58 1,10 2,45 6,27 0,00 0,00 0,00 9,70 1,69 0,70 0,48
frm 1,00 1,00 1,00 0,16 0,00 0,00 0,00 o0,00| O0,00| 0,71 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskow | g 99| 99| 092| o065| 029 o011| 007| o006| 039 o0ss| 097| 099
ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie na

2382,0(2070,2 | 107 1410,1 | 212

energie Qu nd n=Qunt - NH,gn® Qi gn 382,012070, 079,8 234,63 6,31 0,04| 0,00| 0,00| 23,21|703,94 o 33

e ’ ’ ’ 0 0 5 8 9
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Qy na,n), kWh/rok 10033,7




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m*
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °c
Wspodtczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 334,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V 0,35 dm3/(m20dzierﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 1564,33 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

80 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspédtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 8027,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowe]j z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji hy

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom 1% 0,00 kWh/rok




Nazwa zrédta

Nagrzewnica elektryczna

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

20

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspédtczynnik Wy 3,00 -
Wspédtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 2006,75 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

1,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hy e

0,94

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,95

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy vt 0,89 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom He 0,00 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu g 1564,33 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,95

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami

rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji hyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy (o 0,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpomw 0,00 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrédto Swiattfa

Nr zrédta 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00
Wspédtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E, 5850,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 334,00 m’
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2300,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 300,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie
Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom, 1% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu Qg 4 Qp
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 8027,00 9464,01 10410,41
2 Nagrzewnica elektryczna 2006,75 2247,20 6741,60
Suma 10033,75 (11711,21 |17152,01
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qyw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 1564,33 2767,51 3044,26
Suma 1564,33 2767,51 3044,26
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu, QgL Qp,.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 7358,34 22075,01
Suma - 7358,34 22075,01




Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyy+Quw) / As 34,72 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qy y+Qx w+Qx 1+Eei,pom) / As 65,38 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 11 +Qp w+Qp 42271,28 kWh/rok
Roczny ws.kaznlk obllc.z.e.nlowy zapotrz.ebc.)wan.la na nieodnawialng c.energle pierwotng na cele 126,56 kWh/(mzorok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m’erok) EP ax kKWh/(m *erok) Uwagi

126,56 < 160,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m-rok)]

50 ;100 150 200 ,250 ,300 350 400 50

T

l Oceniany budynek

i@
-

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych | Tak

Warunek EP < EP,,.x Tak




Il. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM

TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 80,0 7290,5

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 20,0 1822,6

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4 ng [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 80,0 7290,5

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 20,0 1822,6

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kKWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 1564,3

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1564,3

2. Dostepne nosniki energii

Budynek ma mozliwosé przytgczenia sie do sieci energetyczne;j.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W celu przytaczenia do sieci elektrycznej nalezy wykonac przytacze elektryczne.

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

4.1 Budynek projektowany

- Energia elektryczna

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 2,41 2/m
5 Siec¢ elgktroenergetyczna systemowa 0,50 24/kWh
- Energia elektryczna
4.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,50 24/kWh




5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'Kociot gazowy TAK, Zrédto o udziale procentowym
kondensacyjny' o udziale procentowym | 80,00 % na paliwo Sie¢
80,00 % na paliwo Miejscowe elektroenergetyczna systemowa -
wytwarzanie energii w budynku - Gaz Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
ziemny o wH=1,10, typu Kotty gazowe powietrze/powietrze, sprezarkowe,
kondensacyjne (70/55°C) o mocy napedzane elektrycznie o sprawnosci
nominalnej do 50kW o sprawnosci wytwarzania hH,g=3,00, Ogrzewanie
wytwarzania hH,g=0,95, Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w | w przyp. regul. central. i miejsc. z
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem | zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci
termost. P-2K o sprawnosci regulacji regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédfa
hH,e=0,93, C.o. z lokal. Zzrédta ciepta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. | zaizolow. przewodami, armaturg i
przewodami, armaturg i urzadzen. w urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System
przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania | ogrzewania bez zasobnika ciepta o
1 System ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci sprawnosci akumulacji hH,s=1,00, Zrédto
akumulacji hH,s=1,00, Zrédto o udziale procentowym 20,00 % na
‘Nagrzewnica elektryczna' o udziale paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
procentowym 20,00 % na paliwo Sie¢ systemowa - Energia elektryczna, typu
elektroenergetyczna systemowa - Elektryczne grzejniki bezposrednie:
Energia elektryczna o wH=3,00, typu konwektorowe, ptaszczyznowe,
Podgrzewacze elektrotermiczne o promiennikowe i podtogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=1,00, sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie: Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,94, Ogrzewanie regulacji hH,e=0,91, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu powietrzne o sprawnosci przesytu
hH,d=0,95, System ogrzewania bez hH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00. akumulacji hH,s=1,00.
TAK; wentylacja mechaniczna TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajaca nawiewno-wywiewna dziatajaca
2 System wentylacji okresowo o strumieniach powietrza okresowo o strumieniach powietrza
Vvel=1740,00 m’/h, Vve2=15,00 m*/h, |Vve1=1740,00 m*/h, Vve2=15,00 m*/h,
Vve3=0,00 m*/h, Vve4=75,00 m*/h. Vve3=0,00 m*/h, Vve4=75,00 m*/h.
TAK, Zrod{o_Ko'uoi ga.zowy TAK, Zrédto o udziale procentowym
kondensacyjny' o udziale procentowym ; s
. .. 100,00 % na paliwo Sie¢
100,00 % na paliwo Miejscowe
. . elektroenergetyczna systemowa -
wytwarzanie energii w budynku - Gaz . .
. Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
ziemny o wW=1,10, typu Kotty . .
. . typu powietrze/woda, sprezarkowa,
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym . g
. ) napedzana elektrycznie o sprawnosci
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do .
L . wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz.
. . 50 kW o sprawnosci wytwarzania . . . .
3 System cieptej wody wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z

hW,g=0,95, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.

ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85.
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6. Charakterystyka Zrddet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | hy i H, Jedn. Q. [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energiiw | gy 5 1985|997  |kwh/m®|8595,7 862,2 m*/rok
budynku - Gaz ziemny

Siec elelktroenergetyczna systemowa 20,0 0,89 1,00 kWh/k 2041,0 2041,0 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa Udziat % | hy 10t H, Jedn. Q. n [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Siec elelktroenergetyczna systemowa 80,0 268 1,00 kWh/k 2722,0 2722,0 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

Sie¢ elgktroenergetyczna systemowa 20,0 0,89 1,00 kWh/k 20479 20479 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

7. Charakterystyka Zrddet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | hy 10t H, Jedn. Qyw [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energiiw 11404 1957 (997  |kwh/m® |2767,5 277,6 m*/rok
budynku - Gaz ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa Udziat % | hy 1ot H, Jedn. Qqw [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Siec elgktroenergetyczna systemowa 100,0 177 1,00 kWh/k 8848 8848 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i

wentylacji

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 862,15 m3/rok 2077,79
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 2041,02 kWh/rok 1020,51
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3098,30
Kye= 1200, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=

12



Koszty inwestycyjne

Uzasadnienie

Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robét prayjetych kosztow
Kociot
1 . 1,0 15000,00 18450,00
kondensacyjny+przytacze gazu
Catkowite koszty inwestycyjne K, = zt 18450,00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 2721,96 kWh/rok 1360,98
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 2047,90 kWh/rok 1023,95
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 2384,93
Ky,e= 1200, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos$¢ robot Cena jedn. Koszty robét Uzas.admeme ,
przyjetych kosztow
1 Powietrzna pompa ciepta 1,0 25000,00 30750,00
Catkowite koszty inwestycyjne K}, = zt 30750,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Co
[21]

o0 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Projektowany 184500

Alternatywny 307500

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]

s00.0 10000 15000 20000 25000 30000

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania

cieptej wody

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Kw,e= 1200, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 277,58 m>/rok 668,98
ziemny
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 668,98
Kw,e= 1200, + 12¢Ab + SBeCena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 884,80 kWh/rok 442,40
elektryczna
Optaty state O,, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 442,40

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Wy
[ztrok]

an

Projektowany

1000

2000

3000

4000

s00.0

k00,0

Alternatywny

4424

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Cathowvite
(2]

co
[21]

CyU
[24]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

oo 50000 100000 180000 200000 250000 300000 350000

Catkowite

[21] [#1] [21]
184500 184500 oo
307500 307500 oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[2rak]

8]
[ztrak]

AL
[ztrak]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

5000 10000 15000 20000 30000 35000
Catkowite co cwu
[zt/rok] [zt/rok] [zt/rok]

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zt/rok 3098,30 2384,93
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 23,02
Koszty inwestycyjne Ky, zt 18450,00 30750,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -66,67
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/mzrok 9,28 7,14
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m2 55,24 92,07
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 713,37
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 17,24

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zt/rok 668,98 442,40
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 33,87
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/mzrok 2,00 1,32
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie #/m’ 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 226,57
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

11.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 17,24
System przygotowania cieptej wody nie 0,00
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12. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

BO000 0z

&0000 0z

40000 0z

30000 0z

20000 0z

10000 0zt

0,0zt

Zestawienie kosztow

0 1 2
lat rok lata

3 4 a
lata

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

lata lat

B 7
lat lat

g8

lat

9 10
lat lat

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Przedziat czasowy

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Koszty inwestycyjne

Koszty eksploatacyjne

Koszty inwestycyjne

Koszty eksploatacyjne

[zt] [zt] [zt] [zt]

0 18450,00 - 30750,00 -

18450,00 7534,55 30750,00 5654,66
2 18450,00 11301,82 30750,00 8481,99
3 18450,00 15069,10 30750,00 11309,33
4 18450,00 18836,37 30750,00 14136,66
5 18450,00 22603,65 30750,00 16963,99
6 18450,00 26370,92 30750,00 19791,32
7 18450,00 30138,20 30750,00 22618,65
8 18450,00 33905,47 30750,00 25445,98
9 18450,00 37672,75 30750,00 28273,31
10 18450,00 41440,02 30750,00 31100,64
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