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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest budynek docelowej placoéwki terenowej KRUS w miejscowosci
Befchatéw. Budynek bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4,
263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15, obreb 8 przy ul. Wyspianskiego

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

- Umowa projektowa

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Betchatéw

- Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. DANE OGOLNE

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziaftki

Obszar objety opracowaniem nie jest zagospodarowany.

Dziatki wspdlnie majg powierzchnie ~1376 m2. Nie sg skomunikowane sg z siecig drég publicznych
(brak zjazdu z ulic Wyspianskiego i Katnej. W sgsiedztwie przedmiotowej dziatki przebiega
komunalna sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, sie¢ gazowa, oraz siec
elektroenergetyczna. Dziatki porosniete zielenig niska.

Dziatka graniczy z terenami:

- od strony pétnocnej graniczy z przestrzenig publiczng (ciggi komunikacyjne piesze i kotowe),
dziatki drogowe nr 255/2 i 253/6 ul. Wyspianskiego

- od strony zachodniej graniczy z przestrzenig publiczng (ciggi komunikacyjne piesze i kotowe),
dziatki drogowe nr 263/2 i 264/2 ul. Katnej

- od strony potudniowej z dziatkg nr 266/3 na ktorej zlokalizowano dom mieszkalny w zabudowie
jednorodzinnej oraz dziatkg nr 266/13 (brak zabudowy)

- od strony wschodniej z budynkiem ustugowym, zbudowanym w granicy dziatki, dziatki nr 255/12,
263/11, 264/10

Dziatka nie jest ogrodzona.



2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.2.1. Opis rozwigzan projektowych

ARCHITEKTURA:

Projektuje sie nowy budynek uzytecznosci publicznej (docelowg placéowka terenowa KRUS w
Betchatowie) na terenach z nastepujgcymi zapisami planu miejscowego miasta Betchatéow dla
terenéw oznaczonych na planie symbolem B2U dla obiektéw o przeznaczeniu podstawowym —
ustugi z mozliwoscig realizacji zabudowy publicznej nieucigzliwej, sieci infrastruktury technicznej
obstugujgcej przedmiotowe tereny, parkingow

Forma zabudowy wolnostojgca zgodna z liniami zabudowy wg. planu

Wielkos¢ powierzchni zabudowy do 50%

Wskaznik intensywnosci zabudowy min 0,1 — max 1,0

Wysokos¢ zabudowy 11 m do najwyzszego punktu dachu

Zasady ksztattowania dachu — dowolny

Minimalna powierzchnia terendw biologicznie czynnych 1%

Projektuje sie budowe nowego budynku we wschodniej czesci dziatki w granicach linii
rozgraniczajgcych i nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy Wyspianskiego i ulicy Katnej .
Budynek bedzie parterowy dostepny bezposrednio z poziomu terenu od strony poétnocnej zaréwno
dla petentow jak i pracownikéw. Wjazd do garazu jednostanowiskowego bedzie usytuowane od
strony pétnocnej zjazdem z ulicy Wyspianskiego.

Budynek jest obstugiwany przez projektowane parkingi w liczbie 18 stanowisk w tym jednego dla
os6b niepetnosprawnych na terenach utwardzonych. Budynek bedzie ogrodzony jedynie w dwoch
miejscach przy budynku wydzielajgc teren zamkniety od strony potudniowej dostepny przez furtke od
strony pétnocnej przy granicy z dziatkg nr 263/11.

INSTALACJE — OPIS OGOLNY:

Projektuje sie przylagcza i instalacje doziemne na dziatce:

- przytacze elektryczne wykonane w osobnym opracowaniu — (warunki nr 17-E5/WP/00076 z dnia
20.01.2017) napowietrzne ze stupa na dziatce nr 245/3 wraz z linig WLZ doziemng prowadzong od
punktu pomiarowo redukcyjnego zlokalizowanego w linii rozgraniczajgcej bedacej jednoczesnie
granica dziatki, do budynku kablem YKY4x16

- przytacze gazowe wykonane przez gestora sieci w osobnym opracowaniu — (warunki nr
W/6404/WP/1/2017 z dnia 08.03.2017) wraz instalacja doziemng (PE100, SDR11, Dz40)
prowadzong od punktu pomiarowego zlokalizowanego w linii regulacyjnej do szafki z kurkiem
odcinajgcym na Scianie budynku

- przytacze wodne, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do istniejgcych sieci w drodze dojazdowej
(wg. zatgczonych warunkéw przytgczeniowych — warunki nr DN/DT/TN/PW0225/2017 z dnia
20.02.2017) wykonane w osobnym opracowaniu

- instalacje kanalizacji sanitarnej po terenie (PVC, SDR34, Dz160) prowadzone od budynku do
studzienki kanalizacyjne;j.

- instalacje kanalizacji deszczowej po terenie w tym (PVC, SDR34, Dz160) prowadzone od rur
spustowych i wpustéw kanalizacyjnych do studzienki kanalizacyjne;.

2.2.2 Uktad komunikacyjny

Dojazd przeciwpozarowy istniejgcy (drogi publiczne ul. Wyspianskiego i Katna),

Projektuje sie dwa zjazdy publiczne od strony ulic dojazdowych, dla obstugi garazu wbudowanego i
zaplecza budynku z ulicy Wyspianskiego, oraz dla obstugi parkingu dla petentéw z ulicy Katnej.
Drogi utwardzone z kostki betonowej na podbudowie pod samochody ciezarowe (droga wewnetrzna)
Budynek bedzie obstugiwany:

1- przez garaz wbudowany jednostanowiskowy

2- przez parking wewnetrzny na terenie dziatki - 17 samochoddéw osobowych.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego miasta Befchatéw dla terenéw oznaczonych na planie
symbolem B2U dla obiektéw ustugowych, administracyjnych i obstugi finansowej - 3 stanowiska na
kazde rozpoczete 50 m2 powierzchni uzytkowej,



UWAGA: powierzchnia uzytkowa budynku liczona wg. normy PN - 70/B-02365
wynosi: 294,41 m?

2.2.3. Uksztattowanie terenu zieleni
Zaprojektowano zielen niskg i srednig wokdt budynku od strony pétnocnej zachodniej i potudniowej
oraz pomiedzy parkingami a istniejgcym budynkiem w granicy z przedmiotowymi dziatkami.

2.2.4. Oswietlenie i nastonecznienie

Zapewniono nasfonecznienie pomieszczen zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami, Rozdziat 2, §57, §58 i §59

2.2.5. Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi
- Wody opadowe z dachu odprowadzane do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami
technicznymi nr DN/DT/TN/PW0225/2017 z dnia 20.02.2017

- Gromadzenie odpadkéw statych zlokalizowane jest na terenie dziatki a ich wywoz odbywa sie w
systemie oczyszczania gospodarki komunalnej. Odlegtosci od granic dziatki dla projektowanej
zabudowy powyzej 3m i od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powyzej 10m,
zgodnie z §23 punkt. 1 i 4 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

2.2.6. Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Dziatka bedaca przedmiotem opracowania bedzie podtgczona do nastepujgcych sieci zewnetrznych:

. przytgcze wody

. przytgcze kanalizacyjne sanitarne i deszczowe

. przytgcze elektryczne (wg. osobnego opracowania)
. przytgcze gazu (wg. osobnego opracowania)

UWAGA: nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przez dwa hydranty
przeciwpozarowe zlokalizowane w odlegtosciach do 75 metrow od budynku. llosé¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia 10L/s.

2.3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej

powierzchnia dziatek budowlanych 1368,74 m*
powierzchnia zabudowy dziatki 395,19m?
powierzchnia utwardzona projektowana 478,09 m?
powierzchnia terendéw aktywnych przyrodniczo projektowana (zieleni urzgdzonej) (36%) 495,46m?
wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,29

Zgodnie z zapisami planu miejscowego miasta Betchatow dla terenéw oznaczonych na planie
symbolem B2U wskaznik powinien wynosi¢ od 0,1 — do 1

kubatura projektowana 1776m®
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
maksymalna wysokos¢ budynku 520 m
szerokos¢ elewacji frontowej 27,185 m
dtugosé budynku 18,45 m
kat nachylenia dachu 15°

2.4. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej.
Dziatki nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15,



obreb 8 przy ul. Wyspianskiego nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej

2.5. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego.

Dziatki nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15,
obreb 8 przy ul. Wyspianskiego nie leza w obrebie eksploatacji gérniczej ani na terenie gérniczym

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych, przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

W bezposrednim otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji nie wystepujg obszary NATURA-2000
wymagajgce ochrony przed skutkami jego budowy i pézniejszej eksploataciji.

Poza granicami terenu wtasnosci inwestora nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci powodujgcej
eksploatacje obiektow przedsiewziecia o intensywnosci przekraczajgcej standardy jakosci
srodowiska.

Zaden z rodzajow oddziatywania projektowanej rozbudowy nie bedzie powodowa¢ nieodwracalnych
skutkdw w sSrodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy i przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego, a takze nie bedzie wptywaé na ograniczenie sposobu zagospodarowania
terenow sgsiednich.

Zaktadane do realizacji rozwigzania techniczno-technologiczne wszystkich etapéw inwestycji sg
nowoczesne i powszechnie stosowane w obiektach tego typu. Podczas eksploatacji obiektu wody
opadowe zbierane z powierzchni dachowych zostang odprowadzone do kanalizacji a wody
deszczowe zebrane z komunikacji na dzialce zanieczyszczone gtéwnie zawiesing mineralng
podczyszczone zostang odprowadzane do kanalizacji

Splyw powierzchniowy wéd opadowych i ich infiltracja w gtgb ziemi w obrebie wiasnosci Inwestora
nie zmieni stosunkéw wodnych.

Scieki socjalne bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j.

Emisja hatasu w granicy dziatki.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na s$rodowisko naturalne dla
obszaru objetego ochrong jaki nie stwarza zagrozenia dla tego obszaru.

Inwestycja nie uszczupli gospodarki rolnej, poniewaz znajduje sie na terenie wytgczonym z produkc;ji
rolnej

- miejsca parkingowe (ogo6tem) na 17 miejsc, nie przekraczajg 300 miejsc parkingowych, co zgodnie
z Dziennikiem Ustaw z 2002 r. Nr 179 poz. 1490 z dnia 24 wrzes$nia 2002 r. §3.ust.1.pkt.10 d nie
wptywa znaczgco na srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

- Miejsce na gromadzenie selektywne odpadkéw statych z dostepem do drogi wewnetrznej. Odpady
gromadzone sg w szczelnych pojemnikach wyposazonych w zamykane pokrywy. Wywéz odpadéw
realizowany bedzie systematycznie na mocy porozumienia Inwestora z lokalng f-ma oczyszczania
miasta.

- Masy ziemne i gruz pobudowlany

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62/2001 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) masy ziemne i
inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych bedg wywiezione na wysypisko przez firmy
zajmujgce sie utylizacjg gruzu i mas ziemnych pobudowlanych.

- Scieki
Sktad sciekéw sanitarnych odprowadzanych z projektowanego obiektu bedzie odpowiadat skladowi
przecietnych $ciekdw gospodarczo bytowych i nie bedg przekraczane wartosci wskaznikow

zanieczyszczeh zawartych w zat. Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002r.
Dz.U. nr 129 poz. 11071108 oraz nie bedg wystgpowaty substancje szczegdlnie szkodliwe
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 10.11.2005r. ( Dz. U. nr 233
poz. 1988).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia.

2.7. Informacje o kategorii geotechnicznej budynku i gruntow
Wg. Opinii Geotechnicznej sporzadzonej w Kwietniu 2017 roku:



- Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow jednorodnych genetycznie i

litologicznie, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

- Na podstawie zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

architekt prowadzacy:

mgr inz. arch. Piotr Jaszczak

nr upr. 88/01/W

sprawdzit:

mgr inz. arch. Sylwiusz Stepnowski

nr upr. 1/R-5/LOIA/03
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku docelowej placéwki terenowej KRUS w miejscowosci
Befchatéw. Budynek bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4,
263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15, obreb 8 przy ul. Wyspiahskiego Inwestycja bedzie
jednoetapowa

— budynek administracyjny — parterowy bez podpiwniczenia z dachem wielospadowym , wykonany w
technologii murowanej

1.2 Opis rozwigzan projektowych

1.2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie budynku: Projektuje sie (zgodnie ze zmianami dot. inwestycji wprowadzonymi przez
inwestora) budynek docelowej placéwki terenowej KRUS spetniajgcej funkcje - ustugi publiczne
Program uzytkowy budynku

Dla powierzchni uzytkowej:

Budynek bedzie dostepny dla petentow od strony poétnocnej, w sktad czesci ogdélnodostepnej
wchodzg pomieszczenia: poczekali (wejscie z kurtyng powietrzng), sali konferencyjnej, pokoju
lekarza orzekajgcego, pokoju ds. prewencji, sali obstugi petentéw (skitadajgcej sie z trzech
stanowisk), sanitariatow damskiego (niepetnosprawnych) i meskiego.

W skiad czesci zamknietej , dostepnej osobnym wejsciem wchodzg:

Trzy pokoje biurowe dla jednej osoby, jeden pokdj biurowy dla dwdch osob i jeden pokdj biurowy dla
trzech oséb, sanitariaty wraz z pomieszczeniem porzgdkowym i socjalnym, pomieszczenie sktadnicy
akt,

Pozostate pomieszczenia nie wchodzgce w sktad powierzchni uzytkowe;j to:

pomieszczenie teletechniczne (serwerownia), pomieszczenie gospodarcze, kottownia.

W bryle budynku zaprojektowano garaz jednostanowiskowy z mozliwoscig wejscia drzwiami z
otwierang bramg segmentows.

1.2.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE :

- powierzchnia uzytkowa 294,41m?
- pozostata powierzchnia nieuzytkowa 38,41 m?
- powierzchnia catkowita 395,19m?
- powierzchnia zabudowy 395,19m?
- kat nachylenia dachu 15°(war.5°)

- kubatura 1776m°



PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

- Pracownicy 12 0s6b

- Petenci do 20 osob

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  |POSADZKI | $CIANY SUFITY POW.
0.1 |E-KiOSK -

0.2 |POCZEKALNIA DIAGONALNY | ZVWWALNA | PANELOWN/STAGY - 41,53m?
0.3 |STAN. OBStUGI NR 1 GRES TUNVARE T | PANCLOWNISTAeY T |4,13m?
0.4 |STAN. OBStUGI NR 2 bt IYWATRE T | PANLLOWNISTAEY " |4,20m?
0.5 |STAN. OBStUGI NR 3 S TVARE e PANLLOWICTY Y | 4,13m?
0.6 |ZAPLECZE CRES IVMYWAINE ~ PANELOWN/STAEY | 16,38m?
0.7 |SALA KONFERENCYJNA GRES TYWARE T | PANLLOWNISTAEY T |20,17m?
0.8 |POKOJ LEKARZA RZECZOZNAWCY  |jores O N S GrAZURA | PANLLOWNSTAEY | 13,56m?
0.9 |POKOJ DS. PREWENCII DYWAN/GRES |ZMYWALNE | PANELOWN/STACY  11,83m?
0.10/ WC DAMSKIE + NIEPEENOSPRAWNI | EroOT A G e MY ANE ST ALy D VIESZANY 4 5o m?
0.11|WC MESKIE TERAKOTA O ARBY MY ANE STAty DD WVIESZANY 4 49m?
0.12| WIATROLAP ORES INVWALKE — | PANELOWN/STALY | 3,75m?
0.13| POM. TECHNICZNE - KOTEOWNIA | TERAKOTA R TR E | TYNKGIPSOWY 13 g3m?
0.14| GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY | ERAKOTA - O TRe e [TYNKGIPSOWY 159 94m2
0.15 POM. TELETECHNICZNE i m— e L LY e
0.16/POM. SOCJALNE TERAKOTA P ARBY ZMYWALNE PANELOWN/STALY ' 10,88m?
0.17| POKOJ BIUROWY 2 OSOBOWY DOWAN JORES | INNWALNG. | PANELOWN Y'Y | 15,00m?
0.18/ POKOJ BIUROWY 1 OSOBOWY DVWAN JGRES | ZNYWALNA PANELOWN/STALY | 12,00m?
0.19/ POKOJ BIUROWY 1 OSOBOWY DVWAN JORES | ZNNWALNA PANELOWNISTALY | 12,00m?
0.20/ POKOJ BIUROWY 1 OSOBOWY DVWAN JORES | ZNNWALNA PANELOWNISTALY | 12,00m?
0.21/ POKOJ BIUROWY 3 OSOBOWY DVWAN JGRES | ZNNWALNA PANELOWY/STALY | 21,60m?
0.22|SKEADNICA AKT S INVWALRE | [NKGIPSOWY 138 46m?2
0.23 POM. GOSPODARCZE GRES WAL IE  |TYNKGIPSOWY 1 g 05m?
0.24/ POM. PORZADKOWE g CFARBY ZMYAALNE | K GIPSOWY 19 54m?
0.25|WC DAMSKIE, PRACOWNIKOW | TERAKOTA | IV WALNE STty o0V IESEANY 3 132
0.26| WC MESKIE, PRACOWNIKOW TR, O T R ey DOV ESEANT g o2
0.27| KOMUNIKACIA BB TUVWALKE T | PANLLOWY Ay Y |34,60m?

| |RAZEM

332,82m?

1.2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektowany budynek administracyjny to zwarty budynek w ksztalcie litery T usytuowany w
granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy w uktadzie okien gtdwnych pétnoc potudnie.

Funkcja obiektu: administracyjno-ustugowa

1.2.4. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowany obiekt skalg i wielko$cig nie przerasta otaczajgcej zabudowy jednorodzinnej i
ustugowej oraz jest zgodny z zapisami planu miejscowego miasta Betchatow dla terendw
oznaczonych na planie symbolem B2U dla obiektow ustug publicznych




2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU.

Gtéwna konstrukcja no$na: Budynek murowany z pustakéw ceramicznych gr 25 cm. stropodach w
konstrukcji drewnianej.
2.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty:

- tawy fundamentowe Zelebtowe, wylewane monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrojone pretami
ze stali A-1l1

Sciany:

- $ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych B25 na zaprawie cementowej marki
M15 i wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z pustaka ceramicznego gr 25cm klasy wytrzymatosci 25MPa na
zaprawie cem-wap. marki M10. Wzmocnienie $cian rdzeniami Zelbetowymi o przekroju
kwadratowym 25x25cm.

(w $cianach zewnetrznych - docieplenie wetng mineralng lub styropianem gr. 18-20 cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych)

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr 25cm klasy wytrzymatosci 25MPa
na zaprawie cem-wap. marki M10. Wzmocnienie $cian rdzeniami Zzelbetowymi o przekroju
kwadratowym 25x25cm.

- Sciany dzialowe z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 12cm, murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;j i scianki szklane systemowe (szkio bezpieczne) PVC lub ALUMINIUM
konstrukcja stropodachu

Stropodach w konstrukcji drewnianej — wigzary kratowe o rozpietosciach w swietle podpér 11,66m i
10,62m. Wiagzary projektuje sie jako podwodjne, o grubosci elementéw 2x5cm, z drewna sosnowego
klasy C27 .

Stropodach zabezpieczony od dotu ptytami GK i sufitem niepalnym panelowym na konstrukciji
systemowej, w garazu sufitem samono$nym systemowym o parametrach REI 60

Wience, nadproza, podciagi i rdzenie

Wience i nadproza o rozpietosci powyzej 3m w konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewane na
mokro. Pozostate naproza z elementéw prefabrykowanych L-19.

Podcigg o przekroju dwuteowym z profilu HEB240

Rdzenie o przekroju 25x25cm w konstrukciji zelbetowej monolitycznej wylewane na mokro.

Izolacje termiczne:

- Izolacja $cian welng mineralng lub styropianem gr 18-20cm (wykonczenie metodg lekkg mokrg
tynkiem mineralnym — rozwigzania systemowe) Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta
maksymalnie UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

(warunkowo mozliwos$é docieplenia panelami termoizolacyjnymi)

- lzolacja pozioma posadzki na gruncie: styropian EPS-100 - wymagany wspoétczynnik przenikania
ciepta, maksymalnie UC(max)=0,30[W/(m2-K)]

- lzolacja pionowa posadzki na gruncie: styrodur gr. 20cm wpuszczony w ziemie na gtebokos¢ taw
fundamentowych. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta maksymalnie
UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

- lzolacja stropodachu: wetna mineralna. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez dach
maksymalnie UC(max)=0,18[W/(m2-K)].

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

- Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

- W pomieszczeniach posadzki zmywalne

- W sali obstugi interesantéw (w czesci przeznaczonej dla interesantéw) poczekalni - plytki gresu
uktadane diagonalnie (nie stosowa¢ gresu szlifowanego) antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5
klasie Scieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty.

- W sali konferencyjnej, komunikacji, sktadnicy akt, magazynie i pomieszczeniu gospodarczym —



ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie Scieralnosci posiadajgce
odpowiednie atesty.

- W pomieszczeniach sanitariatow, kottowni, garazu — ptytki terakoty antyposlizgowe o strukturze
naturalnej w 5 klasie $cieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty.

- W pomieszczeniach biurowych - gres

- W pomieszczeniu lekarza rzeczoznawcy — gres.

- W pomieszczeniu ds. prewencji — gres.

- W pomieszczeniach wykohczonych gresem lub terakotg zastosowal cokoliki z materiatu
posadzkowego do wysokosci 10cm. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen
producenta.

Sciany:

- Wykonczenie scian murowanych — nalezy wykonac tynki gipsowe, wyrownac¢ gtadzig gipsowa.

- Wykonczone Sciany malowac¢ farbami zmywalnymi o wysokiej odpornosci na $cieranie z
mozliwoscig potozenia tapety winylowej lub w przypadku sali obstugi interesantéw inne materiaty
umozliwiajgce ich mycie — gres.

- Wykonczenie $cian w sanitariatach i pom. gospodarczym - ptytki ceramiczne - do wysokos$ci min.
2,05m, wykonczenie krawedzi listwami z tworzywa sztucznego.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych nalezy zastosowac,
farbe odporng na wilgoc.

- Wykonczenie $cian w komunikacji — do wysokosci minimum 1,6m lamperia wykonana z tynku
kwarcowego o podwyzszonej odpornosci na scieranie i zabrudzenia., oraz deski odbojowe w
miejscach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia lub uszkodzenia.

- W pomieszczeniach w ktorych zainstalowano umywalki i zlewozmywak nalezy wykona¢ fartuch z
glazury do wysokosci 205cm

- We wszystkich narozach budynku, oraz w osciezach okiennych i drzwiowych stosowac¢ aluminiowe
listwy narozne. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami aluminiowymi.
Drzwi do pokoju kierownika o izolacyjnosci akustycznej 47-52 dB

Stolarka okienna wewnetrzna:
Okna o konstrukcji PCV lub ALUMINIUM — szkio bezpieczne.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Drzwi bezryglowe, petne. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy wzmocnione zawiasy
czopowe. Oscieznice drzwiowe, systemowe, regulowane. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

- Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

Sciany w wykonczeniu:

- docieplone wetng mineralng lub styropianem gr 20cm Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta
maksymalnie UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

- wykonczenie tynkiem mineralnym — rozwigzania systemowe (warunkowo mozliwos¢ docieplenia
panelami termoizolacyjnymi)

Pokrycie dachowy:

Dach o nachyleniu 15° w wykonczeniu:

- docieplony wetng mineralng. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez dach maksymalnie
UC(max)=0,18[W/(m2-K)].

- kryty blachg ktadziong na rgbek, w kolorze ciemnym grafitowym - systemowo

Stolarka okienna:

Okna o konstrukcji PCV. Szyba zespolona dwukomorowa ze szkta niskoemisyjnego konstrukcji
4/12/4/12/4[mm], o wspodtczynniku przenikania ciepta maksymalnie UC(max)=1,0[W/(m2:-K)] z tzw.
cieptg ramka i pakietem antywlamaniowym — szyba P4 z okuciami i klamka antywtamaniows.
Parapety zewnetrzne systemowe — zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnetrzne
— konglomerat lub PCV w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa:

Gtéwne drzwi wejsciowe PCV dwuskrzydtowe w wariancie rozsuwanym. Szklenie szybg P4,



zespolong typu float 4/12/4/12/4 z refleksem.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe do czesci biurowej i garazu, antywlamaniowe (dwa zamki)
i kontrola dostepu.

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi UC(max)=1,5[W/(m2-K)]

Brama garazowa segmentowa otwierana elektrycznie z mozliwoscig recznego otwierania od
zewnatrz.

2.3. UWARSTWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na wymagania dla budynkéw uzytecznosci publicznej, warto$¢ wspodtczynnika
przenikania ciepta przegréd zewnetrznych budynku musi by¢ mniejsza od 0,23 W/m2K (dla Scian),
0,18 W/m°K (dla dachéw), 0,30 W/m’K (podtoga na gruncie).

Lambda Grubos¢ R

[W/(m*K)] [m] [M*K/W]
P1
gres/terakota/pcv (co najmniej trudno zapalna) - - -
wylewka betonowa 1,000 0,06 0,060
folia PE warstwa dzielgca - - -
izolacja cieplna: styropian EPS200 0,033 0,20 6,060
folia PE izolacja przeciwwilgociowa - - -
podkfad betonowy (beton B10) 0,400 0,15 0,375
piasek ubijany warstwami stabilizowany cementem 0,400 0,28 0,700
grunt rodzimy - - 0,500

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 7,695+0,04 = 7,835 m°K/W

U = 1/7,835 m°K/W = 0,13 W/ m**K

U = 0,13 W/ m’K< Umax = 0,3 W/ m*K

(spetniony wymdg izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

P3

Kostka betonowa - 0,08 -
Podsypka piaskowo cementowa - 0,03 -
Podbudowa z kruszywa famanego - 0,15 -
Grunt stabil. Cementem - 0,10 -
Warstwa filtrujgca - piasek - 0,10 -

S1

tynk strukturalny - - -
ptyty z wetny mineralnej 0,035 0,20-0,18 5,143(dla 0,18m)
pustak ceramiczny 0,300 0,25 0,833
tynk gipsowy/ wyktadzina akustyczna 0,820 0,01 0,012

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 5,988 +0,04 = 6,128 m°K/W

U = 1/6,128 m°K/W = 0,16W/ m*K

U = 0,16 W/ m’K< Umax = 0,23 W/ m**K

(spetniony wymég izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

D1

Blacha tgczona na rabek - - -
Deskowanie - 2,8 -
Konstrukcja stropodachu — wigzary deskowe - - -
wetna min. dachowa 0,033 0,25 7,576

paroizolacja — folia PE
sufit podwieszany - - -

Rt = Rsi + R + Rse = 0,13 + 7,576 +0,04 = 7,716m°K/W




U=1/7,716 m’K/W = 0,13 W/ m’K

U = 0,13 W/ m’K = Umax = 0,18 W/ m**K

(spetniony wymég izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ atesty ITB dopuszczajace je do
uzytku na polskim rynku budowlanym. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie ze sztuka budowlana. Wyroby budowlane mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robot
budowlanych wytacznie jesli zostaly prowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z odrebnymi przepisami. Zastosowane wyroby budowlane musza by¢
zgodne z zamierzonym zastosowaniem (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane Dz. U. 1994r. nr 80 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO

- Instalacja elektryczna:
Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z przytgcza elektrycznego wg. warunkéw gestora sieci
Zakres instalaciji:
- oswietlenie ogodlne (Oswietlenie wewnetrzne energooszczedne zrealizowa¢ za pomocg zaréwek
LED, ergonomiczne (delta e280) o temperaturze barwowej 4000K-6500K, natezenie oswietlenia na
stanowiskach roboczych na poziomie blatu co najmniej 500lux)
- oswietlenie awaryjne
- gniazda 220V
- instalacja potgczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa
- instalacje systemowe:
- instalacja sygnalizacyjna (p-pozarowa, p-zalaniowa, , p- wlamaniowa)
- kontroli dostepu
- instalacja komputerowa(proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E w technologii tzw. skretki)
- instalacja telefoniczna (proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E w technologii tzw. skretki)
- instalacja ECTV
- Ogrzewanie:
Przewiduje sie instalacje c.o. wodng niskotemperaturowg, dwuprzewodows, z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzejnego 55/45°C. Zrodtem ciepta stanowi¢ bedzie kondensacyjny kociot
dwufunkcyjny na gaz ziemny mocy min. ok. 25kW z wbudowanym zasobnikiem wody cieptej.
Ogrzewanie pomieszczeh realizowane bedzie poprzez ogrzewanie grzejnikowe Ilub
i ptaszczyznowe(podtogowe).
- Wod-kan:
Woda z sieci miejskiej wg. warunkow gestora sieci.
Kanalizacja sanitarna odprowadzona do sieci miejskiej wg. warunkéw gestora sieci
Kanalizacja deszczowa odprowadzona do sieci miejskiej wg. warunkéw gestora sieci
- Wentylacja:
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng z rekuperacjg oraz klimatyzacje.
Centrale wentylacyjne bedg umieszczane pod stropem, na dachu lub w pomieszczeniu technicznym.
- Gaz:
Podtaczenie gazu bedzie zgodne zgodnie z warunkami przytaczenia gazu wydanymi przez gestora
sieci. Planuje sie doprowadzenie gazu do kottowni zlokalizowanej w projektowanym budynku.




Dopuszczalne jest stosowanie innych rozwigzan o ile beda one korzystne dla Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem zachowania warunkéw uzytkowych i architektonicznych. Ewentualna
zmiana wymaga zgody autora projektu i inwestora.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

- powierzchnia wewnetrzna: 354,52 m?

- powierzchnia zabudowy: 395,19m?

- wysokos$¢ stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng max. 3,00 m

- Wysokos¢ okreslona dla celdow p.poz. 5,20 m — budynek niski
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba pozioméw podziemnych 0

- kubatura brutto budynku 1.776m>

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréow
przyjetych do celéw projektowych.

Typowe wyposazenie pomieszczen administracyjno-biurowych bez wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, za wyjatkiem gazu ziemnego doprowadzonego tylko do lokalnej kottowni
gazowej.

5.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kondygnacjach i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill. Przewidywana liczba oséb w budynku — ok. 32, w tym liczba
pracownikow — ok. 12 oraz liczba klientow — ok. 20.

W budynku nie bedzie pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz
pomieszczen, za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

5.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W garazu oraz kottowni gazowej gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m>.

5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty strefy, pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne zagrozenia
wybuchem.

5.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Gtéwna konstrukcja nosna — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych
B25 na zaprawie cementowej marki M15 i wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm — klasy
odpornosci ogniowej co najmniej R60 — elementy NRO.

Podcigg stalowy zabezpieczony systemowo do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R60
Konstrukcja i przekrycie dachu — blacha, drewniane elementy zabezpieczone do niezapalnosci np.
Fobosem M4 lub réwnowaznym z dociepleniem wetng mineralng i folig paroizolacyjng — elementy
NRO.

Strop nad garazem - strop oddzielenia przeciwpozarowego — samonosny systemowy— klasy
odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 — element NRO.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — stanowigce giéwna konstrukcje nosng — klasy odpornosci
ogniowej co najmniej REIG0 — element NRO.

Sciany wewnetrzne nieno$ne — z bloczkéw betonu komdérkowego grubosci 12cm, murowane na



zaprawie cienkowarstwowe;j i $cianki szklane systemowe (szkfto bezpieczne) PVC lub ALUMINIUM —
nie stawia sie wymagan za wyjgtkiem obudowy poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI15 — elementy NRO.

Ocieplenie $cian zewnetrznych za pomocg wetny mineralnej w systemie NRO. Zadaszenia budynku
wykonane z elementéw NRO.

Lokalna kottownia gazowa na gaz ziemny z kottem o tgcznej mocy cieplnej ponizej 30kW nie
wymaga wydzielenia pozarowego.

5.7 Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe — cze$¢ administracyjno-biurowg i
jednostanowiskowy garaz dla samochodu osobowego. Powierzchnie stref pozarowych, zaréwno dla
czesci ZL i PM nie bedg przekraczaty wartosci dopuszczalnych odpowiednio 10.000m? i 5.000m>.
Garaz zostanie wydzielony pozarowo elementami oddzielen przeciwpozarowych tj. $cianami
murowanymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 i stropem samonosnym systemowym o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 oraz zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30, z zachowaniem niepalnego pasa o szerokosci co najmniej 2m o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego garazu bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 — wilaczone do projektowanego
ponadstandardowego systemu sygnalizacji pozarowej. Obudowa kanatéw wentylacyjnych garazu
nad stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60.
Podziat obiektu na strefy dymowe nie jest wymagany.

5.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéow sasiadujacych.

Budynek wolno stojacy projektowany na kilku dziatkach budowlanych nalezgcych do inwestora.

Od strony pétnocnej znajduje sie ul. Wyspianskiego. Od strony zachodniej znajduje sie ul. Katna.

Od strony potudniowej budynek usytuowany w odlegtosci 4,73m od granicy dziatki i 8m od
najblizszego budynku mieszkalnego, wykonanego z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, tj.
Scian murowanych oraz drewnianej konstrukcji i przekryciu dachu zabezpieczonych do niezapalnosci
oraz blachodachéwki. Oswiadczenie wiasciciela budynku o stosownym zabezpieczeniu do
niezapalnosci w zatgczeniu projektu.

Od strony wschodniej budynek usytuowany czesciowo w odlegtosci 4,08m i czesciowo ponad 8m od
granicy dziatki i sgsiadujgcego w granicach dziatki dwukondygnacyjnego budynku ustugowego (ZL)
Sciana sagsiadujgcego budynku stanowi petng $ciane oddzielenia przeciwpozarowego wykonang z
materiatéw niepalnych, wzniesiong na wlasnym fundamencie tj. murowang gr. ok. 25cm obustronnie
otynkowang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120, wyprowadzong co najmniej 0,3m
ponad pokrycie dachu oraz bez ocieplenia.

Sciany projektowanego budynku od stron potudniowej i wschodniej na powierzchni wiekszej niz 65%
posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej co najmniej E30.

5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb.

Zaktada sie ewakuacje ludzi przed przyjazdem strazy pozarnej tylko i wytgcznie poprzez drogi i drzwi
ewakuacyjne z budynku. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach strefy ZL ponizej 40 m. W budynku nie bedzie
pomieszczen, ktdére powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne. W budynku nie bedzie
pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen, za
wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych Wymiary drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen co
najmniej 0,9m/2,0m. Wymiary drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z budynku oraz do przedsionka
0.12 co najmniej 1,2m/2,0m. Drzwi wieloskrzydtowe ewakuacyjne z jednym nieblokowanym
skrzydtem drzwiowym o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Nie bedg wystepowac drzwi obrotowe ani
podnoszone. Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne rozsuwane o konstrukcji zapewniajgcej otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie | pozostanie



w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez projektowany system wykrywania dymu
chronigcy co najmniej strefe ZL, a takze w przypadku awarii tych drzwi. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych (korytarz 0.27, wiatrotap 0.12 oraz poczekalnia 0.2) o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI15 bez naswietli, w tym za pomocg sufitdw podwieszonych o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI15. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 1,4m w Swietle. Skrzydta
drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samozamykacze. Korytarz ewakuacyjny o dtugosci
catkowitej ponizej 50m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy zapewnionych dwdéch kierunkach ewakuacji nie przekroczg
dopuszczalnej wielko$ci 60m a przy jednym kierunku nie przekroczg 30m (w tym nie wiecej niz 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej).

5.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg oraz klimatyzacjg — dla
strefy ZL bez garazu. Centrale wentylacyjne umieszczone pod stropem oddzielenia
przeciwpozarowego garazu. Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne iakustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach iprzewodach
wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z materiatbw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce,
stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych =z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m. W garazu wentylacja grawitacyjna.
Obudowa kanatéw wentylacyjnych garazu nad stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EIS60.

Instalacja ogrzewcza — c.0. wodne z lokalnej kottowni gazowej na gaz ziemny.

Instalacja gazowa — gaz ziemny doprowadzony tylko do lokalnej kottowni gazowej z kottem o
tacznej mocy cieplnej ponizej 30kW.. Przewdd kominowy spalinowy spetniajgcy wymagania w
Polskiej Normie dotyczgcej matych kominéw albo z cegty petnej grubosci 12cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Instalacja elektryczna - zgodnie z odrebnym projektem budowlanym elektrycznym. Wymagany
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza
z przyciskiem przy wejsciu gidéwnym do budynku (przy drzwiach rozsuwanych wewnatrz budynku).
Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarzach)
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Projektuje sie takie oswietlenie na wszystkich drogach
ewakuacyjnych.

Instalacja teletechniczna — Instalacja sygnalizacji pozaru, instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb umozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuaciji.

Instalacja piorunochronna - w wykonaniu podstawowym.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego garazu o klasie
odporno$ci ognhiowej co najmniej EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego garazu bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 — wigczone do projektowanego
ponadstandardowego systemu sygnalizacji pozarowej.

Izolacje cieplne iakustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.



5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych, w tym na o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym, nad drzwiami zewnetrznymi oraz w pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym dla niepetnosprawnych. Srednie natezenie tego o$wietlenia co najmniej 1Ix, a w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych oraz gasnic i apteczki co najmniej 5Ix. Czas dziatania tego oswietlenia
co najmniej 1 godzina od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oprawy posiadajgce aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB — zgodnie z odrebnym projektem branzowym uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do budynku lub ztgcza
z przyciskiem przy wejsciu gtdbwnym do budynku (przy drzwiach rozsuwanych wewnatrz budynku) -
zgodnie z odrebnym projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS60 w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejScia przez $ciany i strop oddzielenia
przeciwpozarowego garazu - wigczone do projektowanego ponadstandardowego systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce ponadstandardowe urzgdzenie przeciwpozarowe —
system sygnalizacji pozarowej (system wykrywania dymu zapewniajgcy otwieranie drzwi
rozsuwanych) bez potgczenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Belchatowie - zgodnie z
odrebnym projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej scenariusz pozarowy
zostanie opracowany w odrebnym projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

5.12 Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w co najmniej dwie gasnice przenosne zawierajgce 4kg proszku
ABC, z przelicznikiem co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej i zapewnieniem diugosci dojscia do gasnicy ponizej 30m — gasnice zaznaczono na rzucie
parteru.

5.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan.

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Dla catego obiektu o kubaturze brutto ponizej 5.000m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej 1.000m?
wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co
najmniej 10l/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Zaopatrzenie takie stanowi co
najmniej jeden istniejgcy przeciwpozarowy hydrant zewnetrzny podziemny DN80 2z sieci
wodociggowej miejskiej o wydajnosci co najmniej 10l/s przy cisnieniu nominalnym co najmniej
0,2MPa — przy skrzyzowaniu ul. Wyspianskiego i ul. Katnej w odlegtosci ok. 20m od budynku.

5.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz

i wyposazenia statego.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.



Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji (korytarzach) nie projektuje sie tatwo
zapalnych materiatéw i wyrobéw budowlanych, a posadzki zaprojektowano z gresu.

Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone zaprojektowano z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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