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1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie firmy projektowej Pracownia ARCHITEKCI
Jaszczak Szadkowska, 90-406 t.6dz, ul. Piotrkowska 17.

Celem opinii jest okreslenie warunkéow gruntowo-wodnych, parametrow geotechnicz-
nych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego bu-
dynku terenowej placéwki KRUS w Betchatowie.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wierceh badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujac sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono przez interpolacje po-
ziomic i punktéow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Wartosci
te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekro-
jéw geotechnicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr B. Stepien.

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 04.04.2017 zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem i nadzorem mgr B. Stepieh.

Wykonano 2 wiercenia matosrednicowe do gtebokos$ci 4,0 m ppt. Lacznie wykonano
8,0 mb odwiertéw.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntow oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C , ktére zostaty zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowe.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaty zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badanh terenowych i opraco-
wano:

— mape dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekroju geotechnicznego,

— przekréj geotechniczny w skali poziomej 1:500 i pionowej 1:50 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekroju wraz z zestawieniem wartosci parametréw geotechnicznych dla wy-
dzielonych warstw,

— karte objasnien znakéw i symboli,

— karte dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinie opracowano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane na dziatkach o numerach ewidencyjnych nr 255/3, 255/4,
255/11, 263/3, 263,4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15 potozonych w Bet-
chatowie na ulicy Wyspianskiego.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment zdenudowanej Kotliny
Szczercowskiej, ktéra w rejonie badania wyniesiona jest 205 — 207 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 4,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe plejstocenskie reprezentowane przez serie piaskéw wodnolodowcowych podscielo-
nych gling lodowcowa. Seria piaszczysta wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych i
Srednich, natomiast gliny lodowcowe budowlane s3g przez gliny piaszczyste.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig grunty prochniczne okreslonej migzszosci
0,4-0,5m.
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5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (04.04.2017) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci zwierciadta swobodnego zwigzanego z serig piaskow wodnolodowcowych na gtebo-
kosci 1,4 — 1,5 m ppt — rzedna zwierciadta 205,0 — 205,1 m npm.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokoséci 4,0 m ujeto
w 4 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntéw ich litologie i rézni-
ce cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntow sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich potozenia stratygraficznego oraz sity nacisku swidra podczas
wiercenia. Wartosci stopnia plastycznosci I, dla warstw gruntéw spoistych wyznaczono na
podstawie wynikow polowych badan makroskopowych. Wartosci pozostatych parametrow
gruntdw wyznaczono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych do stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym. Przyjeto dla tych piaskéow uogdlniony stopien zagesz-
czenia Ip"= 0,60.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski srednie, wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym. Przyjeto dla tych piaskéow uogdlniony stopien zagesz-
czenia Ip"= 0,60.

Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe piaski Srednie, nawodnione, w sta-
nie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla tych piaskéw uogdiniony stopien za-
geszczenia Ip™=0,60.

Warstwa Il — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztaticone w postaci glin piasz-
czystych. Sg to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o charakterystyczne;j

wartosci stopnia plastycznosci 1. ™= 0,30.

Gliny warstw Il sg nie skonsolidowane — grupa ,B”.
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. Wnioski i zalecenia

. Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzone warunki gruntowe na-
lezy zaliczy¢ do prostych.

Na podstawie zalozen projektowych, obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

. W podtozu terenu pod warstwg gruntéw préchnicznych wystepujg grunty mineralne ro-
dzime moggce stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia projektowanego bu-
dynku.

. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych projektowany budynek proponuje sie
posadowi¢ na piaskach warstwy la.

Prace ziemne i fundamentowe proponuje sie prowadzi¢ w okresie pdznego lata lub jesie-
ni, kiedy poziomy wody gruntowej sg najnizsze.

. W przypadku posadowienia fundamentéw w gruntach nawodnionych (piaskach $rednich
warstwy Ib) obnizanie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy
nie naruszenie naturalnej struktury piaskéw np. za pomocsy igtofiltrow. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, gdyz nastgpi rozluznienie piaskéw, a
tym samym zmniejszenie ich no$nosci.

. Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw o roznej scisliwosci (piaski i gliny piaszczyste)
fundamenty nalezy odpowiednio wzmocni¢ w celu wyeliminowania nieréwnomiernych
osiadan fundamentéw i catej konstrukcji. Ponadto w obliczeniach no$nosci podioza nale-
zy uwzgledni¢ stabsze parametry zalegajgcej warstw glin piaszczystych w stanie pla-
stycznym (warstwa II).

. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc
do nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego natu-
ralnej struktury.

Parametry geotechniczne gruntdéw niezbedne do obliczeh statycznych posadowieh bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojéw (zatgcznik nr 3).
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