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BLACHA KtADZIONA NA RABEK SYSTEMOWA

BLACHA KtADZIONA NA RABEK SYSTEMOWA

DESKOWANIE GR 2,8cm

DESKOWANIE GR 2,8cm

KONSTRUKCJA - WIAZAR DESKOWY -NRO

KONSTRUKCJA - WIAZAR DESKOWY -NRO

OCIEPLENIE -WELNA MIN. GR 25cm

OCIEPLENIE -WELNA MIN. GR 25cm

PAROIZOLACJA - FOLIA PE

PAROIZOLACIA - FOLIA PE

TASMY ZABEZPIECZAJACE

TASMY ZABEZPIECZAJACE

SUFIT SYST. W KLASIE ODP. OGNIOWEJEI15

SUFIT PODWIESZONY - SYSTEMOWY

PRZESTRZEN TECHNICZNA DO 45,5cm

ODDZIELENIE POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ

3
SUFITEM SYSTEMOWYM W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE] EI15

SUFIT PODWIESZONY - SYSTEMOWY
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|NWESTOR: | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
ODDZIAt REGIONALNY W tODzZI
UL. ZELIGOWSKIEGO 32/34
OBIEKT:  |PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWE) PLACOWKI TERENOWE)
KRUS W BELCHATOWIE
P1
GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA) _ _
WYLEWKA BETONOWA GR 6cm ADRES: | BELCHATOW UL. WYSPIANSKIEGO DZ. NR 255/3, 255/4,
2 WARSTWA DZIELACA - FOLIA PE ;gzﬁ;12,ég?j/g,263/4,263/10,264/3,264/4,264/9,266/8,
STYRODUR GR 15cm DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 20CM UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU: 4 —
|ZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE - wigzar deskowy konstrukcji dachu i deskowanie zabezpieczone do niezapalnosci TYTUL RYS.:|przekrdéj B-B PODPIS:
- ocieplenie $cian i stopodachu wetng mineralng
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM CHUDY BETON GR 15CM - wxckfadzigy podfogowe z:oI najlmt:\iej trudr?ozapalnke 4 o wol WYKONAL: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
- - sufity podwieszone niepalne lub niezapalne , niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia . .
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI15 nr upr. 88/01/W4, nr izby LO 0246
mgr inz. arch. Aleksandra Szadkowska
SPRAWDZI:  |mgr inz. arch. Sylwiusz Stepnowski
nr upr. 1/R-5/t0IA/03, nr izby LO 0489
iKS’BLA: DATA: 30.04.2017 BRANZA: ARCH | RYS.: A4




