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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

Nasz znak:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego). budynek biurowy - szt.1,

adres; Belchatéw, ul.-Stznistawa Wyspianskiego -19; dz.255M;- 255/11;- 263/4, 263/10,-26444,-264/9;- .

266/15, 266/8, 264/3, 263/3, gm. Belchatéw (gmina miejska).
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieplej wody, ogrzewanie pomieszczen,
4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacii gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzeri
Urzadzenie
[kw] [s2t] kw]
kociot gazowy
dwufunkeyjny ' 25 1 25,00
taczna moc [kW] 25,00
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
Moc przytaczeniowa Roczny odbior paliwa | Roczny odbidr paliwa P
L.p. [m3/h] 9azowego [m/rok] gazowego [kWh/rok] Lokalizacja
punkt gazowy
1 3,0 5000,0 54850,0 redukcyjno -
pomiarowy |
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
B Cisnienie Materiat-rodzaj, ; o
L.p. | Rodzaj obiektu | onae typ, typoszereg Srednica [mm)] Lokalizacja
’ . Betchatow ul. Wyspianskiego -
1 gazocigg Srednie PE 63 azociag projektowan _,“___

7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:
brak
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9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przylgczenia instalacji %izowei znajdujacej sie w obiekcie Klienta:

Materiaf- . Moc
Lp. | Ciénienie | rodzaj, typ, Sr[?;i:‘:]ca D{ug[or:]é k- | przytaczenio Uwagi
typoszereg wa [m¥h]
- do punkiu gazowego
1 srednie PE 25 11 3.0 redukcyjno-pomiarowego
w linii ogrodzenia od
strony drogi
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
Typ Typ Rozstaw | llos¢ [szt.] ClsAlEnIE Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kroGcow gazomierz/ ontiang Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulsow [mm] rejestrator p wagi
miechowy 3 — w szafce gazowej :
1 G4 NIE 130 1/ niskie w linii ogrodzenia | Proiektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukcii:
L.p. Typ reduktora lloé¢ [szt.] Lokalizacja Status urzadzenia/Uwagi
- punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukcyjno - projektowane
pomiarowy

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. zo.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrodzenia.

12. Przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

_zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w zakresie budowy przylgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa
gazowego w Gazowni w Piotrkowie Trybunalskim.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Oplata za przylgczenie okredlona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1 932,00 zt netto plus podatek VAT, to jest lacznie
2 376,36 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przyigczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora ci§nienia.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetiaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

20.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przytgcze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przylgczenia 12 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

22. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwva gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 08.03.2019.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
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25, Klauzule:

26.

- - PRZEDSIEBIORS

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi , ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

Do zawarcia umowy przylaczeniowej konieczne jest ujawnienie nr KW i osoby ktéra posiada tytut

prawny do korzystania z nieruchomosci, gdzie beda uzytkowane urzadzenia i instalacja gazowa

np. prawo wiasnosci.

26.1. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziafanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

26.2. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kiSrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w caloéci lub czesci, PSG sp.
Z0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw  technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci techinicznych systemu dystrybucyjnego.

26.3. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przytaczenia.

26.4. Wzér Umowy o przylgezenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

26.5. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Wiaczenie i nagazowanie elementéw sieci gazowej o ktérych mowa powyzej nastapi pod
warunkiem wykonania gazociagu éredniego ciénienia DN 63 PE realizowanego na podstawie
zadania inwestycyjnego PSG.

KIEROWNIK
Gazownia w Bj

Opracowat: Dériusz Widka
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 44 649 59 40
dariusz.wloka@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

" (miejscowosé, data i czyteiny podpis Kients)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. a’a
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PGE Dystrybucja S.A.

Betchatdéw, 20-01-2017 r.
17-E5/5/00076
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E5/UP/00076 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

KRUS Oddziat Regionalny w todzi
kéd: 32/34
90-643 £éd:

Warunki przytaczenia nr 17-E5/WP/00076 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zaktad ustugowy
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowosé Betchatéw, ul. Stanistawa Wyspiariskiego, nr dz. 255/4,

255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-01-2017, okreéla sie nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii nN, stacja zasilajgca sie¢ 8-0083.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowe-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A),

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczefstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybuqa S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wymkajacych
~ ze zmian stanu sieci ljej konﬁguraql Iub utrudnlen w budowie urzadzeA. Zmiany

wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Zbigniew Markiewicz

PGE Dystrybucia 5.4,
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Tomasz Makowiecki
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Kasa Rolniczego Unezpiaczenia apo.*ecmgs 3 Spolecznego

Oddzial R\,qzmainy v Lodzx Oddzial Regionalny w Eodzi
wyslara ul. Zeligowskiego 32/34
%9 2017 "02' 23 90-643 I.6dz

-:.in.i; ................... MR

dotyczy:.warunkow technicznych na podtaczenie do sieci wod-kan. — = memsna

W odpowiedzi na podanie informujemy, ze wyrazamy zgode na podiaczenie
do sieci wod.-kan. projektowanej Placéwki Terenowej KRUS przy ul. Wyspianskiego 19.

Przylacze wodociggowe wykonaé do wodociagu ¢ 110 PVC w ul Wyspianskiego

lub ¢ 110 PVC w ul. Katnej. Wiaczenie za pomoca nawiertki typu NCS z dodatkows zasuwa
odcinajacg lub nawiertki typu NWZ. Wodociag wykonaé z rur PE 100 SDR 11.
Wodomierz zaprojektowa¢ w szczelnej studni wodomierzowej wykonanej z tworzywa sztucznego,
z zamontowang konsolg wodomierzowa. W przypadku usytuowania budynku w odlegloéci
mniejszej niz 15 m. od linii rozgraniczajgcej nieruchomo$é od ulicy (drogi, innych terenow)
i gdy diugos¢ przylgcza na terenie dzialki jest mniejsza niz 15 m., wodomierz mozna zamontowaé
w budynku.

Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé odpowiednio do kanat sanitarnego
2200 ideszczowego & 300 w ul. Wyspianskiego lub w ul. Katne;.

Na podigczenie do kanalizacji sanitarnej w ul. Wyspianskiego wykonane jest w kierunku posesji
odejscie kanatu o Srednicy ks @ 160, zaSlepione przed granicq dziatki ( w zalgczeniu szkic
z inwentaryzacji ). . -

Kanalizaci¢ sanitarng i deszczowa, do pierwszej Stllelenkl na dma{cc wykonaé z rur
PVC SN 8 z rdzeniem litym.

Na terenie dzialki, w odleglo$ci 2 m od granicy lub wigkszej, uzasadnionej technicznie,
w celu podigczenia Sciekéw sanitarnych nalezy wybudowaé studzienke rewizyjna.
Kategorycznie zabrania si¢ odprowadzamia woéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
Zapewniamy dostawe wody po wybudowaniu przylacza wodociagowego.

e ¥ i \.._,_,/_
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Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezeh w $ciekach wprowadzanych do systemu
kanalizacyjnego ,, WOD.-KAN.” Sp. z 0.0.

Lp. Wskaznik Jednostka ‘Wartosci
dopuszczalne
1. | Azot amonowy mg/dm’ <150
2. | Fosfor ogdlny * mg/dm’ <15
3. | BZTs* mg/dm’ <450
4. | ChZT* mg/dm’ <1000
5. | Zawiesina ogdlna* mg/dm’ <400
6. | Temperatura w <35
7. | Odczyn pH 6,5-9,5
8. | Substancje ekstrahujgce si¢ eterem naftowym mg/dm’ <100
9. | Substancje powierzchniowo czynne-anionowe mg/dm’ =15
10. | Weglowodory ropopochodne mg/dm’ <15
11..| Chiorki . mg/dm’ <1000-
12. | Chlor wolny mg/dm’ <1
13. | Chrom * mg/dm’ <0,2
14. | Chrom og6lny mg/dm’ <1
15. | Cyjanki wolne mg/dm’ <0,5
16. | Cynk mg/dm’ £
17. | Fenole lotne mg/dm’ <15
18. | Fluorki mg/dm’ <20
19. | Kadm mg/dm’ <04
20. | Miedz mg/dm® <1
21. | Nikiel mg/dm® <1
22. | Otéw mg/dm’ <1
23. | Siarczany mg/dm’ <500
24. | Siarczki mg/dm’ <]
25. | Rteé mg/dm’ <0,06
26. | Zelazo ogdlne mg/dm’ <5

*  Warto§¢ wskaznikéw ustalona na podstawic dopuszczalnego obcigzenia oczyszczalni ladunkiem zanieczyszczeh zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw
przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (§8 ust.1).

Pozostale parametry steZefi zanieczyszezen jak w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu

realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych

{Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964).

Przylacza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi ponizej:



10.

11.

12,

13,

14,

15.

Wykona¢ dokumentacje techniczna na aktualnym podkiadzie geodezyjnym,

Dokumentacj¢ techniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
W dokumentacji technicznej nalezy przewidzieé zabezpieczenie wody przed wtémym
zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-B-01706:1992/Az1:1999.

Dokumentacj¢ nalezy uzgodnié z ,,WOD.-KAN.” Belchatéw oraz na naradzie koordynacyjnej
prowadzonej przez Starostg Powiatowego w Belchatowie.

Przylacza moze wykona¢ zaklad lub osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia tego rodzaju
robét.

Pobér wody musi byé opomiarowany. Wodomierz Jjest montowany przez ,,WOD.-KAN.”
po uprzednim przygotowaniu instalacji przez Inwestora do Jego zamontowania zgodnie
Z norma. '

W przypadku montazu wodomierza w budynku zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé
w odleglofci max. 1,0 m. od $ciany, przez ktora zostanie dokonane przejscie z instalacjg
do budynku, w pomieszczeniu o wys. nie mniejszej niz 1,8 m., w miejscu dostepnym
do dokonywania odczytéw, plombowania i wymiany.

W przypadku koniecznoéci budowy studzienki wodomierzowej nalezy jg zlokalizowaé
na dzialce, maksymalnie w odleglosci 2-m. od granicy dzialki~Wykonaé szczelng studzienke -
wodomierzows, z atestem, z tworzywa sztucznego i z konsolg wodomierzows.

Wykonanie bocznikowania wodomierza lezy w gestii Inwestora i nalezy je wykonaé
przed montazem wodomierza.

Termin prowadzenia robét nalezy ustali¢ z Urzedem Miasta oraz uzyskaé zgode
na prowadzenie wykopow.

O rozpoczgein robét wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ ,,WOD.-KAN.”, a po ich
zakoniczeniu przed zasypaniem zglosié do przegladu technicznego.

Przed zasypaniem wykopéw zglosié do zainwentaryzowania przez shizby geodezyjne
wykonane przylgcza.

Na uzytkowanie wodociagu i jego eksploatacje uzyskaé zgodg Pafistwowego Terenowego
Inspektora Sanitarnego.

Po zakoficzeniu robSt dostarczyé do ,,WOD.-KAN.” jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji.

Po spefieniu w/w warunkéw nalezy zglosié sie do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
»WOD.-KAN.” w celu podpisania umowy na dostawe wody i odbiér sciekéw.

PROSIMY O BEZWZGLEDNE PRZESTRZEGANIE W/W WARUNKOW.

Niniejsze warunki sg zalgcznikiem do dokumentacji technicznej.
W ciggn dwéch lat od ich wydania nalezy opracowaé dokumentacje¢ techniczng,
w przeciwnym wypadku warunki tracg wainosé.

ZARZA/DU
NACZELNY
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Kasa Rofniczego Ubezpieczenia Spolecznego ' ,g%? !
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Prezydent Miasta Befchatgwa @ Sl
1R, STARS | ¥
ul. Kosciuszki 1 | " SZYINS REKTOR]|
97-400 Betchatow- ¥ ~
‘ Marzena Pikyg
Z]T.7230.3.8.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.), w zwigzku z § 55 ust. 1
pkt 4 oraz§ 771 § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 23 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2017, ktory ztozyt Pan Tomasz
Nowicki reprezentujacy: ‘

Kase Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Oddziat Regionalny w Lodzi
ul. Zeligowskiego 32/34
90-643 Lodz

zezwalam

na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej tj. ulicy Wyspiariskiego (dziatka nr 255/2

w obrebie 8) na dziatke numer ewidencyjny 255/11 w obrebie 8 m. Betchatowa oraz Zjazdu

publicznego z drogi gminnej tj. ulicy Katnei (dziatki nr263/2, 264/2 w. obrebie 8) na dziatki .

numer ewidencyjny 263/3, 264/3 w obrebie 8 m. Betchatowa na czas nieokredlony na nizej
podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazdéw- zgodnie z zatacznikiem do decyzji.

2. Nalezy przedstawic projekt statej organizacji ruchu w obrebie planowanej inwestycji.

3. Zjazdy powinny mie¢;

a) szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokoici nie mniejszej niz
3,5 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnig twarda w granicach pasa drogowego,

c) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m (zastosowa¢ krawezniki tukowe),

d) pochylenie podtuine zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

e) na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuine
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%,

f) nawierzchnig z asfaltobetonu lub kostki betonowej w kolorze grafitowym,

4. Wykonanie konstrukcji zjazdéw zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 poz. 124),

5. Koszt budowy zwiazany z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa
takze obowigzek wykonania tych prac.

6. W przypadku kolizji zjazdéw z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci, po wczesniejszych ustaleniach branzowych.

7. Zezwolenie niniejsze wygasa jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazdy
nie zostang wybudowane.

) . | wyshino T s =
2017 -04- 13°F ona Betchatéw, dnia 10.04.7017 r, ¢



8. Za wybudowanie lub ‘przebudowe zjazdéw bez zezwolenia zarzadcy drogi lub
0 parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu, zarzadca drogi wymierza w drodze
decyzji administracyjnej kare pienigzng w wysokoéci 10-krotnoéci optaty ustalanej
zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE:

W dniu 28.03.2017 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
publicznego z drogi gminnej tj. ulicy Wyspiarnskiego (dziatka nr 255/2 w obrebie 8) na dziatke
numer ewidencyjny 255/11 w obrebie 8 m. Betchatowa oraz Zjazdu publicznego z drogi
gminnej tj. ulicy Katnej (dziatki nr 263/2, 264/2 w obrebie 8) na dziatki numer ewidencyjny
263/3, 264/3 w obrebie 8 m. Betchatowa zgodnie z zataczong mapa. Zarzadca drogi uzgodnit
lokalizacje zjazdéw pod warunkiem spetnienia okreslonych wymogdw.

Na podstawie §55 ust 1, pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie zjazd publiczny okreslony jest przez zarzadce drogi jako zjazd co najmniej
do jednego obiektu, w ktérym jest prowadzona dziatalnoé¢ gospodarcza, a w szczegdlnosci
do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemystowego, handlowego
lub magazynowego. Na podstawie § 77, § 78 oraz § 113 ust. 7 ww. rozporzadzenia zjazd
z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, aw szczegolnosci  powinien
byC dostosowany do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiardéw gabarytowych
pojazdow, dla ktdrych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych.

POUCZENIE:

————— s T R ————— e et PR

T T e e ——— e —— .

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

1. dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane;

2. uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Zespotu ds. Infrastruktury Technicznej
Miasta Urzedu Miasta Betchatowa w trybie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na Zajecie pasa
drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1264);

3. uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany zjazdu - o ile projekt budowlany jest

wymagany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Prezydenta Miasta Betchatowa

w terminie 14 dni od dnia jej doreczeg;a:.\’é"?‘" A ""33;,\
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W donody ¢z 446D 13
Oswiadczenie
Niniejszym ofwiadczam, Ze drewniana konstrukcja i przekrycie dachu mojego

budynku w Belchatowie przy ul. Katnej 27, nr dzlallqczafb - _zgodnie z projektem

budowlanym zostata zabezpieczona do stopnia niezapalnosci.




