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H D5

1

D7

3

L P

90x200

100x206

przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie

D8

razem 1 10

7

drzwi pełne bezprzylgowe
typu porta,
z samozamykaczem - szt 3
w kolorze jasne drewno
klamki obustronnie;
Drzwi do pokoju kierownika o
izolacyjności akustycznej 47-52 dB

2

L P

4

2 3

L P

6

3

D9D6

102x206

90x200

drzwi przeszklone systemowe
PCV
zintegrowane z witryną Ow6
i montowane w ściance
systemowej GK

130x206

120(90+30)x200

drzwi wewnetrzne bezprzylgowe
typu PORTA - kolor jasne drewno
skrzydło 90cm przeszklone

drzwi wewnetrzne do kotłowni
stalowe - kolor szary

1

L P

1

- 2

L P

3

1

D10

80x200

90x206

drzwi w systemowym
rozwiązaniu wydzieleń
kabin ustępowych,
w kolorze ciemnoszarym,
gałki obustronnie,
blokada łazienkowa

90x200

100x206

drzwi pełne typu porta,
z samozamykaczem
w kolorze białym
klamki obustronnie;
na dole podcięcie łazienkowe
o min. przekroju 0,022m²;

D8

Ow6

90x200

100x206

D11

1

1

160x206

150(90+60)x200

drzwi wewnetrzne bezprzylgowe
antywłamaniowe
- kolor jasne drewno
drzwi przystosowane do montażu
elektrozaczepów rewersyjnych
- kontrola dostępu

DK7

1

L P

90x200

100x206

2

1

drzwi pełne bezprzylgowe
antywłamaniowe,
z samozamykaczem - szt 2
w kolorze jasne drewno
drzwi przystosowane do montażu
elektrozaczepów rewersyjnych
- kontrola dostępu
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H D1

168x240

168x235

przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie;
drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  U≤1,5 W/m²K

drzwi wejściowe
w kolorze białym przesuwne
ołaczone z instalacją sygnalizacji pożaru
(umozliwia unieruchomienie drzwi w
pozycji otwartej
drzwi zintegrowane ze stolarką okienną
O4 i O4`
drzwi sterowane otwarciem i zamknięciem z
systemów zewnętrznych (SSWiN i PPOŻ) przez
styk bezpotencjałowy

D2

102x206

90x200

D3

300x240

drzwi wejściowe w kolorze
szarym gładkie
antywłamaniowe z
samozamykaczem
w klasie odporności
ogniowej  EI 30

D1 O4O4`

1

1 -

L P

1
wrota garażowe - brama z
możliwością otwierania
od zewnątrz - mechanizm
uruchamiany na pilota
- kolor szary

300x240

D4

130x206

120(90+30)x200

drzwi wejściowe w kolorze
szarym gładkie
antywłamaniowe
drzwi przystosowane do montażu
elektrozaczepów rewersyjnych
- kontrola dostępu

1

1

1

1
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