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.  ZAtACZNIKI

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

todz, kwiecien 2017

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:

DOCELOWEJ PLACOWKI TERENOWE
~KRUS” W BELCHATOWIE
BELCHATOW, UL. WYSPIANSKIEGO DZ.NR 255/3, 255/4,
255/11,263/3,263/4,263/10,264/3,264/4,264/9,266/8,

266/9,266/15

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

numer upr. LOD/1249/PO0S/09

Sprawdzajgcy: mgr inz. Katarzyna Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

numer upr. LOD/0867/PO0S/10
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

todzka Okrggowa
'Zbdgliﬂéynigrbw Budownictwa
A bl Rl R E6d2, 10 grudnia 2009 .
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131/1249/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzqdach_zawodowych archilakl{}w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) | art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. [4 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo _budo.w!ane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ml‘nlsn_‘a
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w buduwmclwic
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Wielgoszowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu 30 lipca 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1249/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwicrdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalilikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Wielgosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okrggowej lzby InZzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji. ) '

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj by 1o onierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ladzkie] Okregowej Izby Inzynicrow Budownicows = 1 oilsr,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  #
mgr inz. Waclaw Sawicki ’-—-/"/' (Line

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB \%MZ&; .

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB /° .—
mgr inz. Jan Galazka &5
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Pan Marcin Wielgosz jest upowazniony do:
1)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art
z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

2)
3) . 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Lot

C ;
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK L()HB//W
mgr inz. Zbigniew Cichonski M

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:

1. Marcin Wielgosz

ul. Jaskrowa 23/2

91-488 Lodz:

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.

RS
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t6dzka Okregowa
lzba Inzynierdw nudown;gtwa
91-425 Lédé, ul. Pélnocna
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 L.6d%, 4 czerwea 2008 1.
NIP mw‘ REGON ;:&043880

Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwaliffkacyjna
OKK/2921/687/08
sygn. aku KK/D/7131/867/08
DECYZJA

Napodmwiean.umt.lphzumwyzdnhISgMnhMr.omndnhumdowychmMmkﬁw.
imyniuﬁwhﬁowictwnmmhniﬂéw(&.ﬂz%lr.anpoz.42.zpd!n.m.)iarLlzmlphlis.
an.l3m.1pk:tliust.4.m.l4ust.Iphdiust.SphlUsﬂwyzdnh?lipuer.anhldowhm
(mmjedn.Dz.U.zZDOﬁr.mISGpoz.lllszpém.zm.),mzﬁllnu.lpktlnnuporndmiluinism
Tunsporminudowniuwa-zdnilmkwieuﬁlmOGr.wspnwlenmodzielnychfanh‘.;iilechnkrmychwbubwniﬂwie
(DLU.zMr.m'BSpOLS‘?B).mmlMUmwzdniaMleﬁDr.Kndekspompowmia
ndminiﬂrwyjmgo(tehljedn.m.u,zzoom.u%ml(mzpdin.m).

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Pani Katarzynie Wielgosz
magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonej 25 listopada 1980 r. w Rawie Mazowieckiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD/0867/POOS/08

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi kanalizacyjnych
madbwynhuuwuwﬂdjutohdlmymmmw
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kmﬁﬁkmyjmudzﬁejommjlzbyh:zynhﬁw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
mpodmw‘ledommentéwzlomnychwdﬁnﬂuymillﬂ)%r.ﬂwiudﬂh,hspehhmms&ymnmﬁwuhwie
pr;ypmwmianmdowugoonzmpomuwie mmzmommmﬂwmzmmmmp
mMuMMdewMWwaMimnumM
Imiecmdouyahnhumwnidibﬁowlmycbwww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji. :

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwamewie.upo&odnictwedezkhj Okr:gowejlzbylnzyniuéwﬂudownictmwmdzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sidad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.édzﬁejOthnwj[zhyInzynielﬁwBudownictwu

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LONB ’

mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /M’f&
mgr inz. Zbigniew Cichotiski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB
. mgr inz. Jan Gatazka (‘

122
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Pani Katarzyna Wielgosz jest upowazniona do:

1) projektowania, ﬂwdun?:o pmjeww uchnehonmo—bndowlmychlmwommnudmmmnkhsoobm
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
zdommamhmmwmmmmngodmezml4m3phlm“mm
i§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB )

2) Wmmjwuupwmmh&wﬁlwmmzﬁlsmm

3) mmmummollmdmmumymaobnhﬁwbudowhnych.zgndmezmlSuﬂ.4PrawnbMowiamgo
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mdzh:j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki

o
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,\,ﬂ(M

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 1 —
mgr inz. Jan Galazka v 2

Otrzymujg;:
. Katarzyna
ul. Stowackiego 10
96-200 Rawa Mazowiecka;
Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
ala.

ok g
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3. ZASWIADCZENIA O CZtONKOSTWIE WE WLASCIWE) IZBIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
§I I B A
= INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-J67-5B3-4T1 *

Pan Marcin WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8910/10

adres zamieszkania Moskwa m. Moskwa 31K, 92-701 todz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej zby InZynierdow
Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A

=
NI
= INZYNIEROW

7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZB9-UAZ-2Y1 *

Pani Katarzyna WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8422/08

adres zamieszkania m. Moskwa 31K, 92-701 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
KRUS-u w Betchatowie przy ulicy Wyspianskiego dz. nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4,
264/9, 266/8, 266/9, 266/15.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

— wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

— wewnetrzna instalacja ogrzewcza,

— wewnetrzna instalacja schtadzania powietrza,

—  wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej,

— wewnetrzna instalacja gazowa,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej po terenie,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej po terenie,

— zewnetrzna instalacja gazowa po terenie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2006.156.1118 wraz ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu iformy
projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw. (Dz.U.
2001 nr 72 poz. 747),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 203/02, poz. 1718),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody,

» Dyrektywy ekoprojektu (EU) nr 1253/2014 i 1254/2014.

3.1 NORMY ZWIAZANE DLA INSTALACJI OGRZEWCZE)

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

* PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

e PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w witasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt —
Metody obliczania

* PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw — Wspotczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

* PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

3.2 NORMY ZWIAZANE DLA INSTALACIJI GAZOWEJ

e PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

e PN-H-74221 Rury stalowe klasy A uzywane do wykonania instalacji gazowe;j.

e PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu —Spawanie stalowych uktadoéw rurowych.

Wymagania funkcjonalne.
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3.4

NORMY ZWIAZANE DLA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

PN-B-03430:1983 /
Az3:2000
PN-B-03421:1978
PN-EN 1507:2007
PN-EN 12237:2005
PN-EN 12097:2007
PN-EN 1505:2001
PN-B-76002:1996
PN-EN 12236:2203

PN-EN 1886:2001

PN-B-03420:1976
PN-B-02151-02:1987

PN-EN 12599:2002

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja budynkow — przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewoddw
z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw — Sieci przewoddéw — Wymagania dotyczace elementéw
sieci przewodow utfatwiajgcych konserwacje systeméw przewoddw

Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen, w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiaru dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

NORMY ZWIAZANE | WARUNKI WYKONANIA DLA INSTALACJI WOD-KAN.

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-EN 12108:2002

PN-B-02440:1976
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-B-10736:1999

PN-EN 13244-1 do 5:2004

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji ciSnieniowych systeméw przewodéw rurowych

do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli
Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia ogdlne
i wymagania
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja sanitarna

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Montaz i badania,
instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne; Czes¢ 2: Rury;
Cze$¢ 3: Ksztattki; Czes¢ 4: Armatura; Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w
systemie
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*  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

* PN-EN 1401-1: 2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1253-1:2005 Whpusty sciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

* PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII

Podstawg wykonawstwa instalacji sanitarnych w budynku stanowi¢ powinny wtasciwe projekty wykonawcze.
Niniejsze opracowanie stuzy jako baza do wykonania tejze dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie i przestrzegania wymagan wskazanych w pkt. 3 niniejszego opracowania oraz:

e Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”.

e Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

e Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji
ogrzewczych”.

e Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”.

e Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt.12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”.

e Instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, armatury i instalacji.

Podstawg wykonawstwa instalacji stanowi¢ powinny wtasciwe projekty wykonawcze.

Niniejsze opracowanie stuzy jako baza do wykonania tejze dokumentacji.

Niniejsze opracowanie nie powinno stuzy¢ jako jedyna dokumentacja stuzgca realizacji instalacji.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie budynku w wode nastgpi z projektowanego przytgcza wodociggowego. Projektuje sie zestaw
wodomierzowy w budynku. Projekt przytagcza wodociggowego zgodnie z odrebnym opracowaniem.

5.2 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA PO TERENIE

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych wykonane zostanie do istniejgcego odejscia od sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt przytacza od wtaczenia do istniejgcego odejscia, do projektowanej studni kanalizacyjnej na terenie, zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng od studni wtgczeniowej na terenie, do budynku wykonac z rurociggéw PVC-U,
SDR 34. Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po utozeniu rur nalezy dokona¢ obsypki piaskiem

i jego zageszczenie. Wysokos¢ obsypki nad wierzchem rury winna wynosi¢ min. 30cm.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w miejscu zatamania zastosowaé studzienke tworzywowg @425,
zwiefczong wiazem B125.

5.3 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA PO TERENIE

Odprowadzenie wod deszczowych wykonane zostanie do sieci kanalizacji deszczowej, bieganej w ulicy
Woyspianskiego. Projekt przytgcza kanalizacji deszczowej od sieci kanalizacyjnej w ulicy do projektowanej studni
przytaczeniowej na terenie, zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej po terenie wtaczy¢ do projektowanej studni przytgczeniowej, rewizyjnej
Dz1000. Wody deszczowe pochodzace z dachu oprowadzi¢ poprzez zewnetrzne rury spustowe. Rury spustowe
wyposazy¢ w rewizje. W celu odprowadzenia wéd deszczowych z terenéw utwardzonych stosowaé wpusty uliczne,
betonowe o srednicy 500mm w klasie D400.

Jako uzbrojenie kanalizacji zastosowa¢ studzienki rewizyjne Dz425 PP oraz studnie betonowe o srednicy 1000mm.
Kanalizacje wykonaé z rur PVC, SDR34 o s$rednicach i spadkach pokazanych na profilach. Przewody utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 15cm. Po utozeniu rur nalezy dokonaé obsypki piaskiem i jego zageszczenie. Wysokos¢
obsypki nad wierzchem rury winna wynosi¢ min. 30cm.
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5.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA PO TERENIE

Zaopatrzenie obiektu w gaz, na potrzeby kottowni gazowe] nastgpi z istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia
w ul. Wyspianskiego. Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy wykonaé w linii ogrodzenia, w szafce gazowej. Dostep do
szafki zewnetrznej od strony drogi.

Projekt przytacza gazowego wg odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje gazowg, od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku, wykona¢ z rur PE, SDR11 o $rednicy
Dz40x3,7. W odlegtosci 1m od sciany budynku wykona¢ przejscie z rur PE na stal przy pomocy systemowej ztgczki
PE/stal. Potaczenie uszczelni¢ tasmg teflonowa do gazu. Podejscia pod szafke gazowa i przejscia przez $ciane
budynku wykona¢ w rurach ostonowych stalowych. Potgczenia rur PE wykonaé metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Rurociagi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktadac na gtebokosci ok.0,8m. Dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3m. Wykopy
nalezy wykonac recznie o Scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami
wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazocigg PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5¢cm,
a nad gazocigg nadsypke o min. grubosci 10cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg
o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac¢ piaskiem, ostatnie
30+40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

5.5 INSTALACJIA WODOCIAGOWA ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ WODY

Wejscie wody zimnej do budynku w pomieszczeniu kottowi. Na wejsciu wody do budynku zamontowac zestaw
wodomierzowy.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z wielowarstwowych rurociggéw z tworzyw sztucznych
taczonych metodg zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.

Rozprowadzenie instalacji do punktéw czerpalnych w warstwach wyréwnawczych podtogi.

Wymagania dla materiatdw instalacyjnych, urzgdzen i wyposazenia

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mieé¢ Swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie
wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub mieé swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Urzadzenie wbudowane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny
mieé Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenie energetyczne — atest energetyczny.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajacych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac uderzern wodnych, powodujacych chwilowy
wzrost cisnienia przekraczajacego cisnienie prébne instalacji.

Ochrona przed wptywami termicznymi

Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w poblizu zrédet energii cieplnej, mogacych powodowaé wzrost
temperatury wody ponad dopuszczalng dla wody do picia, powinny by¢ izolowane.

Przewody cieptej wody i cyrkulacyjne powinny by¢ izolowane dla ograniczenia strat ciepta.

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Ochrona przed korozjg

Stosowane dla ochrony przed korozjg instalacji wodociggowej srodki i metody nie mogg powodowaé pogorszenia
jakos$ci wody. Powtoki antykorozyjne stykajgce sie z wodg i inhibitory powinny mie¢ swiadectwa o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Sposob rozwigzania instalacji i jej elementow, a szczegdlnie posadowienie zbiornikdw, pomp, mocowania
przewodow i elementdéw instalacji wodociggowej do przegréd budowlanych powinien ograniczy¢ mozliwosé
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan spowodowanych pracg instalacji.

Wymiarowanie przewoddéw

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m/s, dla
przewodow rozdzielczych i podtgczeniach wodociggowych.

Wyposazenie zabezpieczajgce

Zabezpieczenie urzadzen do przygotowania cieptej wody powinno by¢ zgodne z PN-76/B-2440

Wymagania szczeqdtowe

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, przed kazdym punktem czerpalnym bedzie nie mniejsze niz
0,1 MPa i nie wieksze niz 0,6 MPa.

Przygotowanie wody cieptej w pionowym podgrzewaczu o poj. 160 litréw znajdujgcym sie w kottowni. W instalacji
cieptej wody zapewniony bedzie staty obieg wody (instalacja cyrkulacyjna). Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowac
nalezy pompe cyrkulacyjna.
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Instalacja cieptej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C
i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwiaé¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Armatura wodociggowa i urzadzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach umozliwiajgcych wygodny
dostep i wiasciwg obstuge. Na podtgczeniach ztgczek do weza zamontowac zawory antyskazeniowe.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

5.6 KANALIZACJA SCIEKOWA

Odprowadzenie sciekdw wykonaé grawitacyjnie.

Podejscia kanalizacyjne do przybordéw i piony wykonane zostang z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu charakteryzujgcych sie odpornoscig termiczng na przeptywajace scieki:
w przeptywie ciggtym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 75°C.

Podejscia prowadzié ze spadkiem minimum 2 %.

taczenie rur ksztattek przy wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu.

Nalezy zapewni¢ samokompensacje rur poprzez wysuniecie ~10 mm bosych korcéw z kielichow.

Wentylacje instalacji kanalizacyjnej zapewni¢ poprzez wyprowadzenie 0,5-1,0 m ponad dach przewodow
odpowietrzajgcych i montaz na ich koricach wywiewek.

Przewody odptywowe, prowadzone w gruncie, wykonane zostang z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o szeregu wymiarowym SDR 34. Prowadzenie przewoddéw wykonac na
podsypce min. 10cm zapewniajgcej jednolite podparcie. taczenie rur ksztattek przy wykorzystaniu srodkow
poslizgowych na bazie silikonu. Minimalna obsybka zapewniajgca dostateczne podparcie ze wszystkich stron
powinna wynosi¢ nie mniej niz 20cm (po zageszczeniu).

Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Zabrania sie prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Zgodnosc z normami europejskimi

Urzadzenia rury i ksztattki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi tam gdzie to jest mozliwe.
Zapach

Urzadzenia powinny byé podtgczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowane syfony w celu zabezpieczenia
przed wydostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do budynku.

Zambkniecie syfonowe

Gtebokos$¢ zamkniecia wodnego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.

Zmiana Srednicy nominalnej

Srednica nominalna przewoddéw odptywowych nie powinna byé zmniejszana w kierunku przeptywu.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywak) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadach. Zaleca sie wyktadanie
powierzchni zewnetrznych tych przyborédw materiatami ttumigcymi drgania.

Podejécia, piony i przewody odptywowe nalezy montowaé do przegréod budowlanych za pomocy elastycznych
uchwytow.

5.7 INSTALACIA OGRZEWCZA

W budynku przewiduje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego. Temperatura powietrza wewnetrznego 0.,
dla pomieszczen ustalono w oparciu o §134 pkt. 2, Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Catos¢ instalacji ogrzewania wykona¢ z rur tworzywowych, stabilizowanych wktadkg aluminiowa, tgczonych przy
pomocy zaciskanych ksztattek systemowych.

Instalacje poza obrebem kottowni rozprowadzié¢ w warstwach wyréwnawczych posadzki.

Na odbiorniki ciepta stosowac stalowe grzejniki ptytowe, dolno zasilane. Grzejniki wyposazy¢é w zawory i gtowice
termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach
instalacji.

Odcinki rurociggéw prowadzone po wierzchu w pomieszczeniu kottowni izolowaé prefabrykowanymi otulinami z
wetny mineralnej (o wspotczynniku lambda 0,035W/m*K) o grubosci rownej $rednicy wewnetrznej izolowanego
rurociggu. Rurociggi prowadzone w warstwach wykonczeniowych podtogi izolowaé¢ otulinami z pianki PE (o
wspotczynniku lambda 0,035W/m*K) o grubosci 9mm.

Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objac elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
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5.8 INSTALACIA SCHtADZANIA POWIETRZA

W pomieszczeniu teletechnicznym zastosowano klimatyzator scienny o mocy 8 kW wspotpracujacy z jednostka
zewnetrzng. Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Na rurociagi czynnika chtodniczego stosowad rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu, odttuszczone,
odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. Potaczenia rurociggdw wykonywaé metodq lutowania twardego lub
przy wykorzystywaniu dociskowych potgczen kielichowych.

Rurociggi i armature zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubosci co
najmniej 13mm. Otuliny rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku wyposazy¢ w systemowa powtoka
aluminiowgq zabezpieczajgcy przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.9 INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, realizowang przez podwieszang centrale wentylacyjna
z krzyzowym wymiennikiem ciepta, zlokalizowang w pomieszczeniu garazu.

Powietrze z toalet oraz pomieszczenia gospodarczego bedzie usuwane za posrednictwem wentylatora dachowego o
wydatku 320 m’/h, ktorego prace nalezy sprzezy¢ z pracg centrali.

Wyposazenie centrali stanowi¢ beda:

—  filtry w klasie G4 na ssaniu kieszeniowe,

—  krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci min. 67%,

- wentylator nawiewny i wyciaggowy o wydatkach: nawiew 1720 m>/h, wywiew 1420 m>/h,

—  przepustnice odcinajace na kanatach czerpnym i wyrzutowym,

- automatyke umozliwiajgcg programowanie pracy.

Dodatkowo centrale nalezy wyposazy¢ w ukfad kroécow elastycznych na ssaniu i ttoczeniu, nagrzewnice wstepna
elektryczng o mocy 6kW (400V), wtdérng nagrzewnice elektryczng o mocy 6kW (400V) oraz ttumiki dzwieku na
przewodzie nawiewnym i wywiewnym (w przypadku emisji hatasu do kanatu wyrzutowego i czerpnego
przewyzszajgcego dopuszczalne normy, ttumiki nalezy montowad takze na tych kanatach).

Wspodtczynnik jednostkowego zapotrzebowania na energie w ukfadzie wentylacyjnym oraz wszystkie pozostate
parametry uktadu spetnia¢ bedg wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014; centrale powinny posiada¢ certyfikat
jakosci ISO 9001, certyfikat Srodowiskowy ISO 14001, oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

5.10 INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy.

Instalacje wewnetrzng wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-74219 tgczonych metodg spawania
gazowego. Przewody gazowe w budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Na podejsciu pod kociot zamontowac:

- zawor odcinajgcy do gazu DN25,

- filtr do gazu DN25,

- manometr 3,0 kPa.

Przejscia przez S$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych, ktére powinny wystawaé¢ po 3cm
z kazdej strony.

5.11 KOTtOWNIA GAZOWA

Gtéwnym zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW. Lokalizacja kotta w
kottowni. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania przy pomocy systemowego
przewodu powietrzno-spalinowego ®60/100, wyprowadzonego ponad dach budynku. Nalezy zapewni¢ odptyw
skroplin z przewodu spalinowego; wtgczenie do kanalizacji wykonaé przez neutralizator skroplin.

Pomieszczenie kottowni bedzie posiadato wentylacje nawiewng typu Z — spdd kratki nawiewnej o wymiarach 22x9cm
lokalizowa¢ 30 cm powyzej poziomu podtogi. Czerpnie powietrza montowac¢ w $cianie zewnetrznej budynku, na
wysokosci min. 2m ponad powierzchnig terenu. Dodatkowo pomieszczenie wyposazyé w kanat wywiewny wentylacji
grawitacyjnej o przekroju 8x24cm.
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6. PODSTAWOWE DANE, ZALOZENIA | WYNIKI OBLICZEN

6.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci punktdw czerpalnych oraz ustalong, w oparciu o PN-92/B-01706 ,,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”, sume normatywnych wyptywow dla budynku:

— bateria umywalkowa 7 szt.x0,14=0,98
— bateria zlewowa 1szt.x0,14=0,14
—  ptuczka zbiornikowa 4 s7t.x0,13=0,52
—  pisuar 2 szt.x0,30=0,60

Obliczona suma normatywnych wyptywow 2Q,=2,24

W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy wody bytowo gospodarczej na
przytaczu wodociggowym.

0,=0,682x2,38"%°-0,14=0,98dm*/s
6.2 INSTALACJA KANALIZACYIJNA

Do okreslenia przeptywu obliczeniowego na przykanaliku uwzgledniono przybory sanitarne wspétpracujgce
z punktami czerpalnymi zestawionymi dla instalacji wodociggowe;.

— umywalka 7 szt.x0,5=3,5
- zlew 1 szt.x0,8=0,8
— miska ustepowa 4 s7t.x2,5=10,0
—  pisuar 1 szt.x0,5=0,5
Obliczona wartos¢ odptywow charakterystycznych 2DU=14,8
Przeptyw obliczeniowy dla przykanalika qb=0,5><15,10'5=1,92dm3/s

Scieki sanitarne beda posiadaty charakter éciekéw typowo bytowo-gospodarczych.
6.3 INSTALACIA OGRZEWCZA

Projektowe obcigzenie cieplne ®=10,68kW
Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej  t,=70/50°C

6.4 INSTALACJA WENTYLACYIJNA

Wszystkie pomieszczenia oprdcz kottowni, garazu i wiatrotapu bedg posiadaty wentylacje mechaniczna.
Wentylacja zapewni usuwanie zuzytego powietrza w ilosciach zgodnych z Polskg Norma.
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen budynku okreslono w oparciu o:

— liczbe oso6b korzystajgcych z pomieszczenia,

—  krotnos$¢ wymian,
Do obliczen przyjeto 30m’/h na osobe przebywajgcg w poszczegdlnym pomieszczeniu. W Sali konferencyjne;j
przyjeto 4-krotng wymiane powietrza na godzine, natomiast w pomieszczeniu skfadnicy akt co najmniej 2-krotng
wymiane powietrza na godzine. Z pomieszczer toalet zapewniono wyciagg zaktadajgc 50m3/h na jedng miske
ustepowg oraz 25m3/h na pisuar.
Bilans powietrza dla wszystkich pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z odrebnym opracowaniem.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z odrebnym opracowaniem.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z odrebnym opracowaniem.
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10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

10.2 BILANS WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, wynosi:

- dobowe, $rednie Qqu4=14x15%0,001=0,21 m3/dobe

- dobowe, maksymalne Qumax=QuerxNg=0,21x1,4=0,30 m3/dobe
- godzinowe, srednie Qher=Qqmax/Un=0,30/8=0,037 m3/h

- godzinowe, maksymalne Qumax=Qn¢xNp=0,037x2,8=1,036 m3/h
gdzie:

Ny — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej

Ny, — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej

Up —ilos$¢ godzin w ciggu doby uzytkowania wody

Liczba pracownikéw — 14

10.3 ZRZUT SCIEKOW SANITARNYCH

Projektuje sie, ze zrzut Sciekdw sanitarnych bedzie réwny doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze i
wynosié bedzie:

— dobowy, sredni Quer =0,21 m>/dobe

— dobowy, maksymalny Qumax  =0,30 m*/dobe
Scieki sanitarne beda posiadaty charakter $ciekéw typowo bytowo-gospodarczych.

10.4 EMISJA HALASU | WIBRACII

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg przekroczenia cisnienia
akustycznego powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziatki.
Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji wibracji.

11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych”,
-, Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”,
— obowigzujacymi przepisami i normami,
— zasadami sztuki budowlanej,
—  wytycznymi producentéw.
Do budowy instalacji stosowa¢ atestowane urzgdzenia i materiaty, dopuszczone do stosowania.
W trakcie realizacji robot przestrzegad przepisow bhp i p.poz.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m. Elastyczne elementy tgczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25 m.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie garazu (odrebnej strefy pozarowej) o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego garazu
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 uruchamiane
przez istniejgcy system sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
W garazu zamknietym nalezy stosowaé wentylacje grawitacyjng, zapewniajgca 1,5-krotng wymiane powietrza na
godzine.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Projektowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

numer upr. LOD/1249/PO0S/09
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13. ZAtACZNIKI

Tabela nr 1 : Bilans powietrza wentylacyjnego
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- [= 4 - = - < Ple| He|  vo [+] NJ=| N=| N[ Np=] v Vs Vis| v5+| Vmax=|V,d~| ving[<| vin=| viwe <] viwi=| Ni= -
PARTER
K K+P 0.2 |POCZEKALNIA 41,5 [3,00] 1246 | 2,0 30 | 249 0 0 249 | 250 | 250 0 120 | 130 [ 2,0 N1/W1
K K 0.6 [ZAPLECZE + STANOWISKA OBSLUGI 288300 865 [20] 9 30 [ 173 [270] o 270 [ 270 | 270 0 270 0 [31 N1/W1
K K 0.7 [SALA KONFERENCYINA 20,2 [3,00] 605 [ 40 30 | 242 0 0 242 | 250 | 250 0 250 0o [a1 N1/W1
K K 0.8 [POKOJ LEKARZA RZECZOZNAWCY 13,6 [300] 407 [10] 1 30 [ a1 30 [ o 41 50 50 0 50 0 [12 N1/W1
K K 0.9 [POKOJ DS. PREWENCII 11,8 [3,00] 355 [10][ 1 30 [ 35 30 [ o 35 40 40 0 40 0 [11 N1/W1
P K 0.10 _|WC DAMSKIE + NIEPELNOSPRAWNI 42 [300] 127 | 10 1 30 [ 13 o [ so0 50 80 0 80 80 0 |63 W1.1
P K 011 |wc MESKIE 45 [300| 135 | 10 1] 1| 30| 13 o | 75 75 80 0 80 80 0 |59 w11
G G 0.12 |WIATROtAP 38 [300] 11,3 [ 1,0 30 [ 11 0 0 11 [ 0 0 0 0 [o0
G G 013 [koTrowNIA 38 [300] 114 [ 10 30 | 11 0 0 11 0 0 0 0 0o [o0
G G 0.14 |GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY 21,9 [3,00] 658 [ 1,0 30 | 66 0 0 66 [ 0 0 0 0o [o0
P K 0.15_|POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 66 [300] 199 [ 15 30 [ 30 0 0 30 30 0 30 30 0o 15 w1
K K 0.16 _|POMIESZCENIE SOCJALNE 10,9 [3,00] 326 [10] 2 30 [ 33 60 | o 60 60 60 0 60 0 [a8 N1/W1
K K 0.17 _|POKOJ BIUROWY 2 0SOBOWY 15,0 [3,00] 450 [ 10 2 30 | 45 60 | 0 60 60 60 0 60 0 [a13 N1/W1
K K 0.18 [POKOJ BIUROWY 1 0SOBOWY 12,0 [3,00] 360 [10] 2 30 [ 36 60 [ o 60 60 60 0 60 0o [a7 N1/W1
K K 0.19 _[POK&J BIUROWY 1 0SOBOWY 12,0 [300] 360 [10] 2 30 | 36 60 | o 60 60 60 0 60 o a7 N1/W1
K K 0.20 _[POKGJ BIUROWY 1 0SOBOWY 12,0 [300] 360 [10] 2 30 [ 36 60 | o 60 60 60 0 60 0o [a7 N1/W1
K K 0.21_|[POKOJ BIUROWY 3 0SOBOWY 216 [3,00] 648 [ 10] 3 30 [ 65 0 | o 90 90 90 0 90 0o [14 N1/W1
K K 0.22 [SKEADNICA AKT 39,1 [3,00] 1172 [ 2,0 30 | 234 0 0 234 | 240 | 240 0 240 0 [20 N1/W1
P K 0.23 _|POMIESZCENIE MAGAZYNOWE 61 [300] 182 [ 15 30 [ 27 0 0 27 30 0 30 30 0 [a17 w1
P K 0.24 |POMIESZCENIE GOSPODARCZE 15 [300] 46 1,5 30 7 0 0 7 30 0 30 30 0 |65 W1.1
P K 0.25 _|WC DAMSKIE PRACOWNIKOW 31 [300] 94 1,0 1 30 9 o [ s0 50 50 0 50 50 0 |53 W11
P K 0.6 |WC MESKIE PRACOWNIKOW 42 [300] 127 |10 1 [ 1 [ 30] 13 o [ 75 75 30 0 80 80 0 |63 W11
K P 0.27 |[KOMUNIKACIA 34,6 [3,00] 1038 [ 1,0 30 | 104 0 0 104 | 250 [ 250 0 0 250 | 24 N1
CALKOWITA ILOSC POWIETRZA WENTYLACYINEGO | 1740 | 380 | 1740 | 380
UKEAD N1/W1| 1740 1420
UKEAD W1.1(TOALETY) 320
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CZESC RYSUNKOWA
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