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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowej wartosci robot zwigzanych z wykonaniem zjazdéw publicznych z ulic Katnej (dz.
nr 264/2 i 263/2) i Wyspianskiego (dz. nr 255/2) na dziatki budowlane obstugujgce inwestycje budowy docelowej placowki terenowej
KRUS w miejscowosci Betchatow. Budynek bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3,
264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15, obreb 8 Betchatow, oraz zagospodarownie ternu nieruchomosci.

Zakres robét obejmuje:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- ustawienie kraweznikéw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami,
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni

- zagospodarowanie terenu

- wykonanie ogrodzenia

- uporzadkowanie terenu wokot inwestycji.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dokumentacja projektowa

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU:

Wycene sporzadzono na podstawie ogdélnodostepnych materiatéw (katalogéw, cennikoéw itp.) oraz dokumentoéw dotyczacych wytgcznie
okreslonej inwestycji oraz ustalone przez Zamawiajgcego dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majace wplyw na wysokosé
ceny kosztorysowej



KRUS Betchatéw - drogi i zagospodarowanie v4- P

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ZJAZD Z UL. WYSPIANSKIEGO
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.1.1]0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.2/0119-01 spycharek
16.89*0.60 m?2 10.13
RAZEM 10.13
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.2/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
-poz.2 m2 -10.13
RAZEM -10.13
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych m
d.1.2/0814-05
14.89+2.0 m 16.89
RAZEM 16.89
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
6.02+4.0 m 10.02
RAZEM 10.02
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1.2/0807-01 niem spoin piaskiem
16.89*2.20 m?2 37.16
RAZEM 37.16
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy niebudowlanej o gr 15 cm m2
d.1.2/0802-07
0802-08
16.89*2.80 m?2 47.29
RAZEM 47.29
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy niebudowlanej dodattek do 40 cm m2
d.1.2/0802-08 Krotnos¢ = 25
poz.7 m2 47.29
RAZEM 47.29
9|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1.2/0109-05
poz.4*0.25*0.15*1.00+poz.5*0.08*0.30*1.0+poz.6*0.1+p0z.7*0.40 m3 23.51
RAZEM 23.51
10|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 kmdo |m3
d.1.2/0109-08 10 km
Krotnosé = 9
poz.9 m3 23.51
RAZEM 23.51
1.3 Podbudowa i nawierzchnia
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem - (beton C12/15) m3
d.1.3/0402-04
(6.02+14.89+5.56*2)*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 2.16
RAZEM 2.16
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na tawie betonowe;j m
d.1.3/0403-06
6.02+14.89+5.56*2 m 32.03
RAZEM 32.03
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.3/0403-07 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.56*2 m 11.12
RAZEM 11.12
14| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
25.86 m?2 25.86
RAZEM 25.86
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.1.3]0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
poz.14 m?2 25.86
RAZEM 25.86
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3/0114-05 cm
poz.15 m?2 25.86
RAZEM 25.86
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
poz.16 m2 25.86
RAZEM 25.86
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.4 Roboty towarzyszace i pozadkowe
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.4/1406-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT 160 m
d.1.4/0705-01
10.72 m 10.72
RAZEM 10.72
20|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym |m?2
d.1.4/0202-02
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
21|/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m2
d.1.4/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
poz.20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim -  |m?2
d.1.4/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnosé = 3
poz.21 m2 20.00
RAZEM 20.00
23 Plantowanie terenéw zielonych wykonywane recznie w gr.kat.|-lll m2
d.1.4|kalk. wtasna
poz.20 m2 20.00
RAZEM 20.00
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.1.4/0401-05
poz.20 m2 20.00
RAZEM 20.00
2 ZJAZD Z UL. KATNEJ
21 Roboty pomiarowe
25|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
2.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
26|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.2|0119-01 spycharek
15.83*0.60 m?2 9.50
RAZEM 9.50
27|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.2.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé¢ = 5
-poz.26 m2 -9.50
RAZEM -9.50
28|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych m
d.2.2/0814-05
14.97+2.0 m 16.97
RAZEM 16.97
29|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.2/0814-02
6.05+4.40 m 10.45
RAZEM 10.45
30(KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.2.2/0807-01 niem spoin piaskiem
15.83*2.25 m?2 35.62
RAZEM 35.62
31|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy niebudowlanej o gr 15 cm m2
d.2.2/0802-07
0802-08
15.83*2.70 m?2 42.74
RAZEM 42.74
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy niebudowlanej dodattek do 40 cm m2
d.2.2/0802-08 Krotnos¢ = 25
poz.31 m2 42.74
RAZEM 42.74
33|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2.2/0109-05
poz.28*0.25*0.15*1.00+p0z.29*0.08*0.30*1.0+p0z.30*0.1+p0z.31*0.40 m3 21.55
RAZEM 21.55
34/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 kmdo |m3
d.2.2/0109-08 10 km
Krotnosé = 9
poz.33 m3 21.55
RAZEM 21.55
23 Podbudowa i nawierzchnia
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35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem - (beton C12/15) m3
d.2.3/0402-04
(6.05+14.97+5.56*2)*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 217
RAZEM 217
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na tawie betonowe;j m
d.2.3/0403-06
6.05+14.97+5.56*2 m 32.14
RAZEM 32.14
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2.3/0403-07 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.56*2 m 11.12
RAZEM 11.12
38|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
25.48 m?2 25.48
RAZEM 25.48
39/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.2.3/0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
poz.38 m2 25.48
RAZEM 25.48
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.2.3/0114-05 cm
poz.39 m2 25.48
RAZEM 25.48
41|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
poz.40 m2 25.48
RAZEM 25.48
24 Roboty towarzyszace i pozadkowe
42|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych m
d.2.4/0705-01
10.72 m 10.72
RAZEM 10.72
43|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym |m?2
d.2.4/0202-02
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
44|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m2
d.2.4/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
poz.43 m2 20.00
RAZEM 20.00
45/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim -  |m?2
d.2.4/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
poz.44 m2 20.00
RAZEM 20.00
46 Plantowanie terenéw zielonych wykonywane recznie w gr.kat.|-lll m2
d.2.4|kalk. wtasna
poz.43 m2 20.00
RAZEM 20.00
47/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.2.4/0401-05
poz.43 m2 20.00
RAZEM 20.00
3 TEREN WEWNETRZNY
3.1 Roboty pomiarowe
48| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
0.1367 ha 0.137
RAZEM 0.14
3.2 Roboty ziemne
49/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.2|0119-01 spycharek
1368.74-395.19 m?2 973.55
RAZEM 973.55
50| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.3.2/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé¢ = 5
-poz.49 m?2 -973.55
RAZEM -973.55
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3.2/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l
478.09*0.54 m3 258.17
RAZEM 258.17
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52|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.3.2/0109-05
poz.51 m3 258.17
RAZEM 258.17
53|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 kmdo |m3
d.3.2/0109-08 10 km
Krotnosé = 9
poz.52 m3 258.17
RAZEM 258.17
3.3 Konstrukcja i nawierzchnia terenéw utwardzonych
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem - (beton C12/15) m3
d.3.3/0402-04
(40.76+87.46)*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 8.65
RAZEM 8.65
55|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na tawie betonowe;j m
d.3.3/0403-06
40.76 m 40.76
RAZEM 40.76
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na tawie betonowej m
d.3.3/0403-03
87.46 m 87.46
RAZEM 87.46
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.3.3/0403-07 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
16.86 m 16.86
RAZEM 16.86
58/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.61+poz.62 m2 478.09
RAZEM 478.09
59/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.3.3]0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
poz.58 m?2 478.09
RAZEM 478.09
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.3/0114-05 cm
poz.59 m2 478.09
RAZEM 478.09
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
98.2+207.39 m?2 305.59
RAZEM 305.59
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych m2
d.3.3/0509-01
analogia
(2.30*5.00)*(3+6+6) m?2 172.50
RAZEM 172.50
4 Ogrodzenie
63|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki na stupkach prefabrykowanych m
d.4/1804-05
9.93+7.48 m 17.41
RAZEM 17.41
64|KNR 2-02 Furtki z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach kpl.
d.4/1808-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Tereny zielone
65 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym |m?2
d.5/0202-02
495.46 m?2 495.46
RAZEM 495.46
66| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m2
d.5/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
poz.65 m2 495.46
RAZEM 495.46
67 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim -  |m?2
d.5/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy
Krotnosé = 3
poz.65 m?2 495.46
RAZEM 495.46
68 Plantowanie terenéw zielonych wykonywane recznie w gr.kat.|-lll m2
d.5|kalk. wtasna
poz.65 m2 495.46
RAZEM 495.46
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69|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.5/0401-05
poz.65 m2 495.46
RAZEM 495.46
6 Elemwnty matej architektury i wyposazenia
70 Ogranicznik parkingowy szt.
d.6|kalk. wtasna
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
71/KNR 2-23 Stojaki na rowery o$mio-dziesiecio stanowiskowe szt
d.6/0403-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-23 Kosze na $mieci stalowe montowane do ziemi o poj. do 35l szt.
d.6/0309-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73 Pojemniki na $mieci komunalne (papier + pozostate) szt
d.6|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.6/0419-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-25 Znaki drogowe - miejsce dla niepetnosprawnych szt.
d.6/0420-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 Pojemniki na $mieci komunalne (papier + pozostate) szt
d.6|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
77 Pojemnik zamykany na piasek i sol szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne stalowe wpuszczane szt.
d.6/1219-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00






