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1. WsTEP

1.1 PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania zewnetrznych instalacji
wod-kan oraz instalacji gazowej dla zadania: ,Projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
budynku KRUS-u w Betchatowie przy ulicy Wyspianskiego dz. nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3,
264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15, obreb 8".

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETY SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
CPV -45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw oraz

CPV -45231220-3: Roboty budowlane w zakresie gazociggéw i obejmuje:

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

— wykonanie wykopow mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy recznie jako wyréwnanie dna wykopu
wraz z zatadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko,

— umochienie scian wykopu wypraskami,

— montaz studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych,

—  podsypka pod rure wraz z zageszczeniem mechanicznym — warstwa piasku gr.10 cm,

—  ufozenie rur PVC SDR34 tgczonych na wcisk,

—  obsypanie rur piaskiem — warstwa gr.15 cm zageszczona mechanicznie,

— oznakowanie trasy rury tasma z tworzywa sztucznego,

—  zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami o gr.25 cm,

—  wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

— wykonanie wykopow mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy recznie jako wyréwnanie dna wykopu
wraz z zatadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko,

— umochienie scian wykopu wypraskami,

— montaz studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych,

—  podsypka pod rure wraz z zageszczeniem mechanicznym — warstwa piasku gr.10 cm,

—  ufozenie rur PVC SDR34 tgczonych na wcisk,

—  obsypanie rur piaskiem — warstwa gr.15 cm zageszczona mechanicznie,

— oznakowanie trasy rury tasma z tworzywa sztucznego,

—  zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami o gr.25 cm,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

— wykonanie wykopdw mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy recznie jako wyrdwnanie dna wykopu
wraz z zatadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko,
— umocnienie scian wykopu wypraskami,

— podsypka pod rure wraz z zageszczeniem mechanicznym — warstwa piasku gr.10 cm,




utozenie rur PE100,

wiaczenie do istniejgcego rurociagu,

ptukanie rury wodociggowej,

proba szczelnosci rury wodociggowe;j,

oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego,

zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami o gr.25cm,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA:

b)

<)

d)

e)

wykonanie wykopdw mechanicznie liniowych i jamistych, wykopy recznie jako wyréwnanie dna wykopu
wraz z zatadunkiem mechanicznym i wywozem na uprawnione wysypisko,

podsypka pod rure wraz z zageszczeniem mechanicznym — warstwa piasku gr. min.5cm,
utozenie rur z PE100,

wykonane przejscia PE/stal przed budynkiem,

zamontowanie przejs¢ przez sciany,

montaz skrzynki z punktem redukcyjno-pomiarowym,

obsypanie rur piaskiem — warstwa gr. min. 10 cm,

oznakowanie trasy rurociggu tasma ostrzegawcza,

zasypanie wykopu piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami o gr.25 cm,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

rozruch, regulacja i odbidr instalacji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdét ( ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji
bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej rodzaj instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robét.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajgc

szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.




2. MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Okreslone w projekcie marki i typy i materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod
kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie
do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne

atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

W momencie rozpoczecia robdt zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy egzemplarz
kazdego materiatu. Wszystkie montowane pdézniej materialy muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako
egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow, prezentacji

materiatu.
2.3 SKtADOWANIE MATERIALOW

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw ma by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw .
Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne

z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetniaé przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzet uzywany

do montazu musi odpowiada¢ normom wtasciwym do zastosowanych materiatéw i zalecanych przez ich producenta.

4. TRANSPORT

Transport musi spetniac przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposdb transportu musi w petni zabezpiecza¢ materiaty

i urzadzenia przed ich uszkodzeniem, oraz nie naruszac prawo osob trzecich,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w pok. 1.4.
Zakres swiadczen wykonawcy robdt instalacyjnych i budowlanych i obejmuje:
— w porozumieniu i za akceptacjg autorow opracowania i inwestora ewentualnych niezbednych do realizacji
roboét szczegdtowych rysunkdw (rysunkow warsztatowych) i specyfikacji,
— kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw,
— wykonanie obiektdw wraz z montazem wszystkich elementdéw oraz przeprowadzeniem niezbednych préb

i pomiarow




— dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
powykonawczej, protokétow badan, pomiaréw i odbioréw czesciowych, swiadectw jakosciowych i atestow
na zastosowane materiaty.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania techniczne
i materiaty oraz wykonawstwo robdét muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepiséw, Polskich
Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki

zawodowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zostac przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas
odbioru Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych usterek na swdj koszt (materiat
i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy obiektu w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania

tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéow Wykonawcy.
6.2 ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIE ROBOT

Przed zakryciem robdét w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi sprawdzenie
prawidtowosci wykonania robét.

Badania dotyczy¢ beda:

sprawdzenia zgodnosci zamontowanych materiatéw oraz elementéw ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia

wykonania obiektu zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z wykonang dokumentacjg techniczng,

wszystkie elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi tablicami.

8. ODBIOR ROBOT

Przed odbiorem robdt Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty: wykaz wszystkich

zamontowanych urzadzen i materiatéw wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

9. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robét.




10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2006.156.1118 wraz ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U 2003 nr 47 poz. 401),

Warunki techniczne COBRTI Instal- Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,

Warunki techniczne COBRTI Instal- Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Polskie Normy:

PN-EN 1555-1

PN-EN 1555-2

PN-EN 1555-3
PN-EN 1555-4
PN-EN 12007-3

PN-EN 12007-2

PN-EN 12327
PN-EN 12279/A1
PN-EN 1983
PN-EN 12732

PN-EN ISO 14731

PN-ISO 6761

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura.

Systemy dostawy gazu - Rurociaggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wtgcznie - Czes¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce stali.

Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wiacznie - Czes¢ 2: Szczegodtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu
(MOP do 10 bar wiacznie).

Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania

i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytaczach -
Wymagania funkcjonalne.
Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe.

Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania
funkcjonalne.
Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnosc.

Rury stalowe - Przygotowanie koncdw rur i ksztattek
do spawania.




