Zatgcznik do SIWS

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE MEBLI

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnosc
Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie
mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zamdéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe
Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na
rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane
systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw, krzeset, sof.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
skladane, Zamawiajgcy wymaga zatgczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatéw i atestow.
Certyfikaty, atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli, krzeset, tkanin sg
dedykowane (nazwa widniejgca na atescie lub certyfikacie musi by¢ nazwg systemu lub produktu w przedstawionym
katalogu, folderze).

W celu potwierdzenia spelnienia podanych w opisie przedmiotu wymogdw, Zamawiajgcy wymaga dolgczenia do oferty nastepujgcych materiatow :

1. do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktorej
bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego
systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia
pozwalajgcy dostrzec szczegotly), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy
proponowany mebel spethia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktorych wymiary nalezy dostosowaé do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni,
zabudoéw indywidualnych itp.

2. do postepowania nalezy dostarczy¢ prébke tkaniny minimum A-4 zgodng ze specyfikacjg i zagdanymi kolorami.

Minimalne wymagania dotyczace konstrukcji szaf

Szafa z drzwiami wahadtowymi, ptycinowymi zamykane zamkiem baskwilowym z 2 kluczami . Drzwi muszg posiadaé
samo-docigg i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymykowsa. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminnowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higieniczno$ci E1 w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z piyty
laminowanej grubosci minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec ( nie dopuszcza sie innego rozwigzania,
patrz rysunek nr 1) Wieniec gorny i dolny oraz pétki wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 25 - 28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z zamawiajgcym. Fronty oklejone obrzezem
ABS 2-3 mm dobrane do koloru ptyty . Powierzchnia drzwi nie moze zakrywaé frontu wienca gérnego ani dolnego.
Szafka wyposazona w 1-5 pétek z blokadg wysuniecia oraz z mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 20H - 60H).
Uchwyty metalowe o rozstawie 12 - 18 cm w kolorze satyna. Wieniec dolny wyposazony jest w kompozytowe nézki o
wysokosci max. 1 cm, umozliwiajgce regulacje wysokosci poziomowanie szaf minimum 1,5 cm.

Rysunek nr 1 konstrukcja szaf



Minimalne wymagania dotyczace konstrukcji biurek i stotow.

Stelaz ztozony z 2 mostéw potgczonego belkami metalowymi - idgcymi rownolegle pod blatem, za pomocg
tacznikéw metalowych . Belki prowadzone w odlegtosci 7-12 centymetrow od krancow blatu. Na most skfadajg sie 2 nogi
metalowe zespawane ze sobg w ksztafcie odwrdcone litery "U". Noga okragta o $rednicy fi= 42 -44 mm , przekroj belki
posiada wymiary 25x40mm (+-2mm). Stelaz wyposazony w metalowe stopki chromowane fi 48 — 52 mm umozliwiajgce
poziomowanie biurka w zakresie minimum 1,5 cm oraz gérne zakonczenia nég w formie chromowanej naktadki (rysunek
nr 3). Pomiedzy blatem a mostem musi powsta¢ przeswit wielkosci 10-12 mm. Blat o grubosci 18-26 mm w kolorze do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Blat wykonany jest z ptyty wielowarstwowej obustronnie pokrytej melaming. Krawedzie
oklejone obrzezem ABS 2-3 mm w kolorze plyty. Blat skrecany do stelaza za pomocg $srub metrycznych najlepiej M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaz i montaz elementdéw oraz solidne
zamontowanie blatu.
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Rysunek nr 2 schemat naktadki chromowej
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Rysunek nr 3 Schemat konstrukcji ,mostu” - nogi okragte

Minimalne wymagania dotyczace tapicerowanych krzeset, foteli.

Tkanina dla siedzisk pracowniczych:
Tkanina musi spetnia¢ minimalne wymagania:
Sktad: 100% poliester



Gramatura: minimum 360 g/ m2
Odpornos¢ na scieranie: minimum -160 000 cykli Martindale
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Tkanina dla siedzisk pomieszczenia 0.9

Tkanina musi spetnia¢ minimalne wymagania:

Sktad: warstwa wierzchnia: 100% Winyl, podktad:100% poliester Hi-Loft

Gramatura: minimum 650 g / m2

Odpornos¢ na scieranie: minimum -300 000 cykli Martindale

Trudnozapalnos¢: EN 1021 1&2 (papieros i zapatka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, Onorm B 3825 gruppe 1: Onorma A
3800 Teil 1 Klasse Q1

Inne: EN 71-3 bezpieczenstwo zabawek (migracja okreslonych pierwiastkow), PERMABLOK3® - wysoka ochrona
przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wyposazenie:



Lp

Lokalizacja, opis mebla, schemat

Krzesto z tworzywa, na ramie metalowej, bez podtokietnikéw - 13 sztuk.

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie — wykonane z polipropylenu wzmocnionego wiéknem szklanym, wymiary 440 x 370 mm.
Siedzisko oraz ostona siedziska — wykonana z polipropylenu, wymiary 430 x 455 mm. Kolory kubetka
polipropylenowego (PP):black — CPP02, light grey — CPP32, olive — CPP34, cherry — CPP30, white — CPP01.
Kolor ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Rama — stalowa rura @ 18 mm oraz stalowy pret @ 11 mm.
Stopki wykonane ABS . Sztaplowanie 6 sztuk lub 10 sztuk na wdzku. Krzesto z mozliwoscig tgczenia w rzedy.

Wymogi Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie zgodnosci z: EN 13761, EN
1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2.

Ksztaft jak na rysunku poglgdowym.

Rysunek nr 4

Zabudowa stanowiska obstugi wg projektu architekta - 1 komplet.

Wykonanie:

Elementy wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 18-25 mm, o klasie
higienicznosci E1 w kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru
ptyty.

Krzesto z tworzywa, na ramie metalowej z podtokietnikami, tapicerowane siedzisko - 14 sztuk.

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie — wykonane z polipropylenu wzmocnionego wiéknem szklanym, wymiary 440 x 370 mm.
Siedzisko oraz ostona siedziska — wykonana z polipropylenu, wymiary 430 x 455 mm. Krzesto wyposazone w
poduszke tapicerskg na siedzisku. Poduszka wykonana z pianki o gestosci 25 kg / m® i grubosci 20 mm. Kolory
kubetka polipropylenowego (PP):black — CPP02, light grey — CPP32, olive — CPP34, cherry — CPP30, white —
CPPO1. Kolor ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Rama — stalowa rura @ 18 mm oraz stalowy pret &
11 mm. Stopki wykonane z ABS. Podlokietniki proste zintegrowane z ramg krzesta. Naktadki podtokietnikéw
wykonane z PP. Krzesto mozna zawiesi¢ na blacie za pomocg podtokietnikdw. Sztaplowanie 6 sztuk lub 10 sztuk
na wozku.

Poduszka tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: minimum 360 g / m20dpornos¢ na scieranie: minimum -160 000 cykli Martindale. Kolor tapicerki do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymogi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie zgodnosci z: EN 13761, EN
1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2.

Ksztatt i wymiary jak na rysunku pogladowym:
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Rysunek nr 5

Krzesto z tworzywa, na ramie metalowej bez podtokietnikow, tapicerowane siedzisko do pom.
0,8 - 1 sztuka.

Wykonanie:

Siedzisko i oparcie — wykonane z polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym, wymiary 440 x 370 mm.
Siedzisko oraz ostona siedziska — wykonana z polipropylenu, wymiary 430 x 455 mm. Krzesto wyposazone w
poduszke tapicerskg na siedzisku. Poduszka wykonana z pianki o gestosci 25 kg / m? i grubosci 20 mm. Kolory
kubetka polipropylenowego (PP):black — CPP02, light grey — CPP32, olive — CPP34, cherry — CPP30, white —
CPPO01. Kolor ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Rama — stalowa rura @ 18 mm oraz stalowy pret @
11 mm. Stopki wykonane z ABS. Sztaplowanie 6 sztuk lub 10 sztuk na wézku.

Wymogi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie zgodnosci z: EN 13761, EN
1728, EN 1022, EN 15373 poziom 2.

Tkanina musi spetnia¢ minimalne wymagania:

Sktad: warstwa wierzchnia: 100% Winyl, podktad:100% poliester Hi-Loft

Gramatura: minimum 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: minimum -300 000 cykli Martindale

Trudnozapalnosé: EN 1021 1&2 (papieros i zapatka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, Onorm B 3825 gruppe 1:
Onorma A 3800 Teil 1 Klasse Q1

Inne: EN 71-3 bezpieczenstwo zabawek (migracja okreslonych pierwiastkow), PERMABLOK3® - wysoka ochrona
przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Ksztatt i wymiary jak na rysunku pogladowym w poz. 1

Fotel obrotowy pracowniczy - 13 sztuk

Wykonanie:
Fotel musi posiadac
— mechanizm synchroniczny oraz regulacjg gtebokosci siedziska w zakresie min. 6 cm.
— Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie.
— Oparcie niskie, tapicerowane.
— Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie.
— Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
— Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.
— Regulowana wysoko$¢ krzesta.
— Regulacja sity oporu oparcia.
— Regulowana gtebokos¢ siedziska.
— Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika.
— Up&Down — regulowana wysokos¢ oparcia.
— Regulowane w wymiarze goéra-dot, w zakresie min. 10 cm, podtokietniki z miekkimi naktadkami.
— Podstawa: z czarna z kompozytu.

Wymogi Zamawiajacego.
Fotel musi mie¢ przeprowadzone badania i posiadac atesty wystawione przez niezalezng jednostke badawczg na
wytrzymato$¢, trwatos¢ i statecznosc¢ zgodnie z ponizszymi normami:: PN-EN 1335 i PN-EN 1022 Atest w ktorym




jednoznacznie napisane jest, ze krzesto jest przeznaczone dla oséb o wadze do 160 kg. ( dopuszczalne
obcigzenie siedziska wynosi do 160 kg.)

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100% poliester

Gramatura: minimum 360 g / m2

Odpornos¢ na scieranie: minimum -160 000 cykli Martindale
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Ponizej rysunek poglagdowy z wymiarami

195+295

1035+1170

460+595

Rysunek nr 6.

Fotel obrotowy pracowniczy do pomieszczenia nr 0,8 - 1 sztuka
Wykonanie, rysunek pogladowy i wymiary jak w pozycji nr 5
UWAGA Il

Tkanina musi spetnia¢ minimalne wymagania:

Skiad: warstwa wierzchnia: 100% Winyl, podktad:100% poliester Hi-Loft

Gramatura: minimum 650 g / m2

Odpornos¢ na scieranie: minimum -300 000 cykli Martindale

Trudnozapalno$é: EN 1021 1&2 (papieros i zapatka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, Onorm B 3825 gruppe 1:
Onorma A 3800 Teil 1 Klasse Q1

Inne: EN 71-3 bezpieczenstwo zabawek (migracja okreslonych pierwiastkow), PERMABLOK3® - wysoka ochrona
przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Szafka niska 30H wym. 80x45(+-3)x116 cm - 15 sztuk

Wykonanie:

Szafa z drzwiami wahadtowymi, ptycinowymi zamykane zamkiem baskwilowym z 2 kluczami . Drzwi muszag
posiada¢ samo-docigg i cicho-domyk. Jedno skrzydto wyposazone w listwe przymykowg. Korpus i drzwi
wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym, obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy
wykonane z ptyty melaminowanej grubosci minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec ( nie dopuszcza
sie innego rozwigzania, patrz rysunek nr 1) Wieniec gorny i dolny oraz poétki wykonane z wielowarstwowej piyty
obustronnie melaminowanej o grubos$ci 25 - 28 mm, o klasie higieniczno$ci E1 — w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru ptyty . Powierzchnia drzwi nie moze
zakrywac frontu wienca goérnego ani dolnego. Szafa wyposazona w 2 polki z blokadg wysuniecia oraz z
mozliwoscig regulacji co 32 mm (format: 30H). Uchwyty metalowe o rozstawie 13 - 18 cm w kolorze satyna.
Wieniec dolny wyposazony jest w kompozytowe ndzki umozliwiajgce regulacje wysokosci poziomowanie szaf
minimum 1,5 cm.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie: wytrzymatosé, trwatos¢ i statecznosé oraz atesty
z ktérych ma wynikac¢ wytrzymatos¢ uzytkowa péiki tj. dla mebla o szerokosci 80 cm wytrzymatos¢ min 42 kg -
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 Iub nowsze.

Wszystkie dokumenty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub atestujgce. Atest lub certyfikat
musi jednoznacznie potwierdzaé fakt, ze dotyczy mebli ( szaf) proponowanych w tym postepowaniu.

Ksztatt jak na rysunku poglgdowym.
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Rysunek nr 7.

Szafka niska 30H wym. 60x45(+-3)x116 cm - 3 sztuki

Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji nr 7
Ksztatt jak na rysunku pogladowym.

Rysunek nr 8.

Szafka niska 20H wym. 80x60(+-3)x78 cm - 4 sztuki

Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego, rysunek pogladowy jak w pozycji nr 7
UWAGA ! format 20H, jedna potka.
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Szafka niska 20H wym. 80x43(+-3)x78 cm - 4 sztuki

Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego, rysunek pogladowy jak w pozycji nr 7
UWAGA ! format 20H, jedna potka.
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Kontener mobilny, 3 szuflady wym.: 43(+-1)x52(+-2)x55(+-2) cm (szer.xgt.xh) - 14 sztuk

Wykonanie:
Korpus i fronty i wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 18 -20 mm, w kolorze
BUK, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS min. 1 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z piyty
laminowanej grubosci minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec wg. szkicu ( nie dopuszcza sie innego
rozwigzania) — patrz rysunek nr 1). Top grubosc¢i min.18 mm. Trzy szuflady w tym jedna z naktadkg piérnikowa.
Kontener z prowadnicami metalowymi oraz zamkiem centralnym z kluczykiem j}amanym” . Uchwyty metalowe o
rozstawie 13-18 cm w kolorze satyna. Kontener wyposazony w wktadke pidrnikowg w gornej szufladzie
wykonang z tworzywa sztucznego. Kontener ma byé wyposazony w kétka jezdne z funkcjg "stop". Zamawiajgcy
wymaga przedstawienia atestu w zakresie: wytrzymatosé, trwatos¢ i statecznosé tj. Spetnienie norm: PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub nowsze.

Wszystkie dokumenty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub atestujgce. Atest lub certyfikat
musi jednoznacznie potwierdzaé fakt, ze dotyczy mebli ( konteneréw) proponowanych w tym postepowaniu.

Ksztatt jak na rysunku poglgdowym.
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Rysunek nr 9.
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Lezanka + parawan - 1 komplet

Lezanka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowgna kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i ggbka,
bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/- 40°). Wyréw wyposazony jest w uchwyt
na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na

nieréwnym podtozu. Wym.: 520x560x1880 mm.

Parawan sktadany konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo na kotkach jezdnych. Wym.: wysokos$¢ 1850 mm,
szerokos¢ 1000 mm.

Ksztatt jak na rysunku poglgdowym.

Rysunek nr 10.
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Biurko prostokatne na stelazu metalowym wym.: 140x80x73(+-3cm) cm (szer.xgr.xh) - 10 sztuk

Wykonanie. Stelaz ztozony z 2 mostéw potgczonego belkami metalowymi - idgcymi réwnolegle pod blatem, za
pomocg tgcznikow metalowych . Belki prowadzone w odlegtosci 7-12 centymetréow od krancéw blatu. Na most
sktadajg sie 2 nogi metalowe zespawane ze sobg w ksztatcie odwrdcone litery "U". Noga okragta o srednicy fi=
42 -44 mm , przekrdéj belki posiada wymiary 25x40mm (+-2mm). Stelaz wyposazony w metalowe stopki
chromowane fi 48 — 52 mm umozliwiajgce poziomowanie biurka w zakresie minimum 1,5 cm oraz gérne
zakonczenia nég w formie chromowanej naktadki (rysunek nr 2). Pomiedzy blatem a mostem musi powstac
przeswit wielkosci 10-12 mm. Blat o grubosci 18-26 mm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Blat
wykonany jest z ptyty wielowarstwowej obustronnie pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3
mm w kolorze ptyty. Blat skrecany do stelaza za pomocg srub metrycznych najlepiej M6 w gniazda stalowe
zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaz i montaz elementéw oraz solidne zamontowanie
blatu.

Do stelaza biurka za posrednictwem Srub z gwintem metrycznym montowana jest blenda (przestona dolna) patrz
rysunek 11c, wykonana z ptyty widrowej wielowarstwowej obustronnie pokrytej melaming o gr. minimum18 mm.
Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3mm w kolorze ptyty. Biurko wyposazone dodatkowo w przelotke, oraz
wieszak na baze komputera o wymiarach (szer.xgtxh) 23(+-2)x52(+-2)x51(+-2) cm podwieszang do spodu blatu
(rysunek 11b) .

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych a w szczegdélnosci muszg spetnia¢ normy PN-EN 527-1:2011 , PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004
lub nowsze. Biurka majg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.97) . W celu okreslenia jakosci i odpornosci stelazy metalowych i ich powtoki na zniszczenie
wymagany jest dokument potwierdzajgcy odpornos¢ powierzchni metalowych na uderzenie i szlifowanie wg.




Norm PN — F — 06001-2:1994 i PN-ISO 4211-4:1999, stwierdzajacy, ze nie ma widocznych zmian przy uderzeniu
z wysokosci 50 mm i mniejszej oraz ze powtoka lakiernicza wytrzymuje co najmniej 700 obrotéw przy uzyciu
paskow Sciernych S42 i 3000 obrotow przy uzyciu krazkéw sciernych CS 10.

Wszystkie dokumenty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub atestujgce. Atest lub certyfikat musi
jednoznacznie potwierdzac fakt, ze dotyczy mebli ( biurek ) proponowanych w tym postepowaniu.

Ponizej rysunek wykonawczy biurka i jego konstrukcji i wyposazenia biurka.

796 mm

e

3542

mm

42 -44amm

1 bez stopll A4

4 e

Rysunek nr 11 Rysunek nr 11a

Rysunek nr 11b Rysunek nr 11 ¢

14 Szafa aktowa 50H wym. 80x450(+-3)x193 cm - 9 sztuk
Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego, rysunek pogladowy jak w pozycji nr 7
UWAGA !l format 50H, 4 poiki
15 Stét konferencyjny ,wym.: 320x120x73 (+-3) cm (szer.xgt.xh) - 1 sztuka
Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji nr 11 oraz pogladowy i wykonawczy
UWAGA !l
1196 mm
1 |
T |m | o
tlg 4
Rysunek nr 12 Rysunek nr 12a
16 Krzesto konferencyjne - 10 sztuk.

Wykonanie:
Krzesto na 4 nogach metalowych, chromowanych o wymiarach :
— Szerokos¢ catkowita 488 mm
—  Wysokos¢é podtokietnikow 156 mm, liczona on poziomu siedziska,




—  Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) 820 mm,
— Siedzisko na wysokosci 470 mm
— Glebokos¢ catkowita 543 mm

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie 3 %

Krzesto musi posiadac :

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkaning .Stelaz wykonany z rur stalowych w kolorze alu o przekroju
min. 20 mm.

Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym o wymiarach
425x40%18 mm.

Noga tylna tgczona z oparciem w sposéb niewidoczny.

Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

Krzesto musi posiadac atest / certyfikat wydany przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub atestujgce {j

wytrzymatos$¢ trwatosc¢, stateczno$é zgodnie z PN-EN 1022 ; PN-EN 13761; PN-EN 1728; PN-EN 15373 poziom

2 z jednoznacznym stwierdzeniem, ze dopuszczalne maksymalne obcigzenie siedziska wynosi 160 kg.

Ksztatt jak na rysunku poglgdowym.

Rysunek nr 13

17 Stoét prostokatny na stelazu metalowym wym.: 120x80x73(+-3cm) cm (szer.xgr.xh) - 1 sztuka
Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji nr 11 oraz poglgdowy iwykonawczy
UWAGA !
Stot bez wyposazenia dodatkowego.
18 Krzesto z tworzywa, na ramie metalowej, bez podtokietnikéw - 2 sztuki
Wykonanie, wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji nr 1 oraz poglgdowy
UWAGA !l
Krzesto bez mozliwosci tgczenia
19 Zabudowa kuchenna - szafki gérne - 4 m/b

Wykonanie:

Szafka wiszace z drzwiami ptycinowymi uchylne, uchwyt prosty dt. 20 cm metalowy w kolorze satyna. Gteboko$¢
35 cm, wysokos¢ 40 cm. Plyta wielowarstwowa obustronnie melaminowana kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym |, klasa higienicznosci E-1, doklejka brzezna ABS 2mm, plecy ptyta HDF 3mm.

Wymaga sie doktadnych pomiaréw z natury przed realizacja.

Zabudowa kuchenna - szafki dolne - 4 m/b

Wykonanie:

Szafki stojgce na nézkach, przykryte cokotem: jako zabudowa zlewozmywaka, z szufladami i zamykane z 1
potkg. Uchwyt prosty df. 20 cm metalowy w kolorze satyna. Plyta wielowarstwowa obustronnie melaminowana
kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym, klasa higienicznosci E-1, doklejka brzezna ABS 2mm, plecy ptyta HDF
3mm. Blat kuchenny gtebokos¢ 60 cm, grubosé 3,8 cm.

Wyprodukowane s na bazie ptyty wiérowej typu P2 zgodnej z aktualng wersja normy PN-EN 312, w technologii
postforming, tj. przyklejeniu do powierzchni ptyty pod wysokim cisnieniem wysokiej jakosci laminatu
dekoracyjnego HPL, ktérego parametry odpowiadajg normie PN-EN 438-3. Dolna powierzchnia blatu pokryta
specjalnym trojwarstwowym papierem przeciwpreznym. Miejsce zakonczenia laminatu pokryte jest specjalng
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warstwag uszczelniajgca z kleju poliuretanowego, zabezpieczajgcym przed dostaniem sie wody pod powierzchnie
laminatu podczas codziennego uzytku. Profilami zaoblenia r=5,5mm. Obrzeza melaminowane, zabezpieczone
przed podsigkaniem wody. Kolor wzornik KRONOSPAM

Wymaga sie doktadnych pomiardéw z natury przed realizacja.

20

Szafa ubraniowa wym.: 60x45(+- 3)x193(+- 5) cm (szer.xgt.xh) z 1 drzwiami skrzydiowymi -
4 sztuki

Wykonanie:

Szafa z drzwiami wahadtowymi, ptycinowymi zamykane zamkiem baskwilowym z 2 kluczami . Drzwi muszg
posiada¢ samo-dociag i cicho-domyk. Skrzydio wyposazone w listwe przymykowg. Korpus i drzwi wykonane z
wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubos$ci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1 w kolor
BUK, obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru ptyty. Plecy wykonane z ptyty melaminowanej grubosci
minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec ( nie dopuszcza sie innego rozwigzania, patrz rysunek nr 1)
Wieniec gorny i dolny oraz potki wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 25 -
28 mm, o klasie higienicznosci E1 — w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Fronty oklejone obrzezem ABS
2-3 mm dobrane do koloru ptyty . Powierzchnia drzwi nie moze zakrywacé frontu wienca gérnego ani dolnego.
Szafa wyposazona w potke gorng — na kapelusze, dolng — ograniczajgca przestrzen na obuwie oraz drazek na
wieszaki, pétki z blokadg wysunigcia Uchwyty metalowe o rozstawie 13 - 18 cm w kolorze satyna. Wieniec dolny
wyposazony jest w kompozytowe nézki umozliwiajgce regulacje wysokosci poziomowanie szaf minimum 1,5 cm.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia atestu w zakresie: wytrzymato$¢, trwatosc i statecznosé - PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub nowsze.

Wszystkie dokumenty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujgce lub atestujgce. Atest lub certyfikat
musi jednoznacznie potwierdzaé fakt, ze dotyczy mebli ( szaf) proponowanych w tym postepowaniu.

Ksztatt jak na rysunku poglgdowym.

Rysunek nr 14

21

Stolik kwadratowy wym. 50x50x73 (+-3) cm - 1 sztuka

Wykonanie i wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji 11

Ponizej rysunek pogladowy i wykonawczy.

496

38-42
mm

2-44mm

Rysunek nr 15 Rysunek nr 15a

22

Stolik kwadratowy wym. 80x80x73 (+-3) cm - 1 sztuka
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Wykonanie i wymogi Zamawiajgcego jak w pozycji 11
Ponizej rysunek pogladowy i wykonawczy

796 mm

42 - 44 mm

{ bez stopki 704

Rysunek nr 16 Rysunek nr 16a

23

Stot wysoki w poczekalni wym.: 120x60x120 cm (szer.xgt.xh) - 1 sztuka

Elementy wykonane z wielowarstwowej ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 18-25 mm, o klasie
higienicznosci E1 w kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru

piyty.

24

Rolety w kasecie przeciwstoneczne do okien (szer. 200 cm) po dwie wym.: szerokos¢ 100 cm -
6 sztuk

Kolorystyka i materiat do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

25

Rolety w kasecie przeciwstoneczne do okien po dwie wym.: szerokos¢ 110 cm - 10 sztuk

Kolorystyka i materiat do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

26

Kosz na smieci 20 | - 18 sztuki

Kosz na $mieci, na pedat, o pojemnosci: 20L. Kolor: chrom
waga: 2,379kg

szerokosé¢: 365mm

gtebokos¢: 305mm

wysokos$¢: 445mm

np.. BISK symbol 0060

Ponizej rysunek pogladowy

Rysunek nr 17

27

Kosz na $mieci 51 do WC - 5 sztuk
Kosz na $mieci, na pedat, o pojemnosci: 5L. Kolor: chrom

waga: 0,979kg
szerokosé: 205mm
gtebokos¢: 260mm
wysoko$¢: 280mm

np.. BISK symbol 00283

Ponizej rysunek pogladowy . 18
ysunek nr

28

Tabliczki przydrzwiowe z wymiennymi opisami wym.: 20-30x30 cm - 10 sztuk

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa przeznaczona do uzytku wewnatrz budynku. Sktada sie

z dwdch aluminiowych profili o szerokosci 25 mm, wykofnczonych czarnymi zaslepkami. Rama w kolorze
srebrnym anodowanym.Tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy

(Otwoérz-Witéz-Zamknij), zapewniajagcy szybkg i tatwg wymi ane informac;ji. Informacja chroniona jest

dzieki elastycznej folii antyrefleksyjnej z filtrem UV o grubosci 0,5 mm. Tylna $cianka wykonana z materiatu,
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odpornego na pekniecia. W komplecie elementy montazowe.
Ponizej rysunek pogladowy

Vincent Sideford

design division

Rysunek nr 19

29

Tabliczki n-ry pomieszczen i opisujece typu WC ... - 11 sztuk

Tabliczka o wymiarach 12-10 cm x 9-5 cm wykonane z laminatu grawerskiego o grubosci 1,6 mm
Zapisy i grafika uzgodniona z Zamawiajgcym

30

Gablota zamykana wewnetrzna wym.: 150x100 cm - 4 sztuki

Wykonanie:

Rama aluminiowa, drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Tyt gabloty wzmocniony blachg
ocynkowang. Powierzchnie korkowa. W zestawie elementy mocujgce.

Ponizej rysunek pogladowy

Rysunek nr 20

31

Gablota zamykana zewnetrzna wym.: 75x101 cm - 2 sztuki

Rama aluminiowa, drzwiczki, ze szkta ESG o duzej wytrzymatosci, zamykane na kluczyk. Tyt gabloty wzmocniony
blachg ocynkowang. Powierzchnie: korkowa. W zestawie: elementy mocujgce.
Ponizej rysunek poglagdowy

Rysunek nr 21

32

Ekran projekcyjny - 1 sztuka

Biata, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokét ekranu dla zwiekszenia kontrastu
ogladanego obrazu. Cichy mechanizm. Piétno zwijane do kasetki. Obstuga ekranu, przy

uzyciu pilota radiowego o zasiegu do 20 m. Szeroki kgt widzenia. Gdrna metalowa obudowa ma zapewnic
wytrzymatos¢ konstrukcji i odpornosé na diugotrwatg eksploatacje. Napiecie 230 V / 50 Hz. Format: 1:1
wymiar: 195 x 195/ 203 x 203 cm; przekagtna: 287 (113”)
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Ponizej rysunek pogladowy

Rysunek nr 22

33 Regaly metalowe manualne przesuwne 6 pétek wym. 0,75x0,61m — 162 m/b pétek
wykonanie:
Dane techniczne:
regat 6-pdtkowy (+1 potka kryjgca) o wys. Hc~2394 mm,
potka o wymiarach 750x300 mm,
rozstaw potki (Swiatto) wynosi ~350 mm,
torowisko nawierzchniowe bez ptyty wypetniajgcej, kotwiczone z posadzky za pomocg kotkéw rozporowych,
ocynkowane, - system antyprzechytowy,
nos$nos¢ potki 40 kg,
regulacja potki ,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),
- blokada przesuwu w osi korby,
34 Regaly metalowe manualne przesuwne 6 pétek wym. 1x0,61m — 180 m/b pétek
wykonanie:
Dane techniczne:
regat 6-pdtkowy (+1 potka kryjgca) o wys. Hc~2394 mm,
potka o wymiarach 1000x300 mm,
rozstaw potki (Swiatto) wynosi ~350 mm,
torowisko nawierzchniowe bez ptyty wypetniajgcej, kotwiczone z posadzky za pomocg kotkdw rozporowych,
ocynkowane, - system antyprzechytowy,
nos$nos¢ potki 40 kg,
regulacja potki ,,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),
- blokada przesuwu w osi korby,
35 Regatl metalowy stacjonarny 6 pétek wym.: 1x0,3m — 12 m/b pétek
Wykonanie:
Dane techniczne:
regat 6-pdtkowy (+1 potka kryjgca) o wys. Hc~2394 mm,
potka o wymiarach 1000x300 mm,
rozstaw potki (Swiatto) wynosi ~350 mm,
nosnos¢ potki 40 kg,
regulacja potki ,,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),
- regat kotwiczony do posadzki za pomoca kotkéw rozporowych,
36 Regal metalowy stacjonarny 6 pétek wym.: 0,75x0,3m — 4,5 m/b pétek

Wykonanie:
Dane techniczne:
regat 6-pdtkowy (+1 potka kryjgca) o wys. Hc~2394 mm,
potka o wymiarach 7500x300 mm,
rozstaw potki (Swiatto) wynosi ~350 mm,
nosnosc potki 40 kg,
regulacja potki ,,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),
- regat kotwiczony do posadzki za pomoca kotkdéw rozporowych,
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