Zatacznik nr 1 do SIWZ

Szczegbtowy przedmiot zaméwienia wraz z wykazem czynnosci wykonywanych w zakresie
monitoringu systemu alarmowego antywlamaniowego i przeciwpozarowego, serwisowania
(konserwacji) urzadzen i instalacji systeméw alarmowych antywtamaniowych
i przeciwpozarowych

| c2ZESC ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi monitorowania wraz z serwisem i montazem
urzadzern nadawczych systeméw antywlamaniowych, przeciwpozarowych i instalagji
przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku Oddziatu Regionalnego w todzi i placowkach

terenowych w: Brzezinach, towiczu i Zgierzu.

I.  Opis przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) zintegrowanie lokalnego systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego
w oparciu o funkcjonujace urzadzenia techniczne, stanowigce wiasnoéé Zamawiajacego
oraz podfgczenie wszystkich jednostek do Centrum Monitorowania za pomoca
zamontowanych przez Wykonawce, na jego koszt, w obiektach Zamawiajacego (na czas
realizacji umowy) niezbednych urzadzern nadawczych pozostajgcych wtasnoscia

Wykonawcy,

2) catodobowy monitoring antywlamaniowy i przeciwpozarowy realizowany w oparciu

0 istniejgce urzadzenia techniczne, stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego wraz z serwisem,
obejmujacym miesieczny przeglad (konserwacja) i naprawe urzadzen i instalacji

utrzymujacych systemy w statej sprawnosci eksploatacyjnej,

3) ochrone bezpodrednia obiektéw, przez uruchomienie grupy interwencyjnej
natychmiastowej reakcji, ktéra podejmuje sie czynnego dziatania niezwiocznie

po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu.

1. Prowadzenie dokumentacji w zwigzku z realizowanym monitoringiem systemu alarmowego
antywtamaniowego i systemu sygnalizacji pozaru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
comiesigcznych raportéw funkcjonowania obu systemdéw (dane dotyczace awarii, sabotazu,
wytaczenia i zataczenia systeméw przez osoby uprawnione poza godzinami pracy)

w podlegtych jednostkach organizacyjnych.

2. Przeglady, konserwacje i naprawy biezace urzadzen i instalacji utrzymujacych system
antywtamaniowy i przeciwpozarowy w statej sprawnosci eksploatacyjnej mogg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce legitymacje kwalifikowanego pracownika

zabezpieczenia technicznego.

3. Demontaz zainstalowanych urzadzeri Wykonawcy po zakoriczeniu umowy w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku montazu przez Zamawiajacego nowych urzadzen/systemoéw alarmowych,

Wykonawca na wtasny koszt przenosi zainstalowane urzadzenia nadawcze.




Ustuga monitorowania wraz z serwisem i montatem urzadzen nadawczych systemﬁw antywiamaniawych przeciwpozarowych i instalacji przeciwpoiarowych
zainstalowanych w budynku OR KRUS w todzi i w obiektach podlegtych PT ziokalizowanych na ie wojewddztwa tddzkiego — SIWZ

Oddziat Regionalny KRUS w todzi

Wykonawca i jego pracownicy beda zobowigzani do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji majgcych wplyw na stan bezpieczeristwa mienia Zamawiajgcego, informacii
niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowa oraz danych osobowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz po jej zakoriczeniu.

Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikdw:

1) osoby realizujgce zadania patrolu interwencyjnego musza by¢ wpisane na liste
kwalifikowanych pracownikéw ochrony,

2) w odniesieniu do oséb wykonujacych zadania z zakresu konserwacji, serwisu i napraw
systemow monitoringu — wymagany jest wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego.

Pracownicy grup interwencyjnych muszg by¢ umundurowani i wyposazeni w $rodki przymusu
bezposredniego wynikajace z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie o0séb
i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z p6z. zm.) oraz wyposazeni w $rodki facznosci
bezprzewodowej oraz posiadac identyfikatory.

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w realizacji zamdwienia w zakresie grupy
interwencyjnej oraz serwisu, konserwacji i naprawy urzadzen.

Szczegotowe obowiagzki Wykonawcy w zakresie monitoringu budynkéw:
Wykonawca w ramach monitoringu budynkéw bedzie stosowat sie do nastepujacych zasad:

1) monitorowanie systemu alarmowego przeciwwtamaniowego i przeciwpozarowego
przez 24 godziny na dobe,

2) po uruchomieniu systeméw alarmowych w pierwszej kolejnosci wysytany bedzie patrol
interwencyjny w celu sprawdzenia obiektu,

3) dotarcie grupy interwencyjnej na miejsce chronione, nie pozniej niz w ciggu 15 minut
od otrzymania sygnatu alarmowego,

4) nastepnie powiadamiane bedg osoby wskazane przez Zamawiajgcego; w razie potrzeby
powiadamiana dodatkowo moze by¢: Policja, Straz Pozarna, Pogotowie Energetyczne,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ratunkowe lub inne stuzby,

5) jezeli po sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono $ladéw jego naruszenia, dyspozytor
Stacji Monitorowania odwotuje patrol interwencyjny z obiektu z jednoczesnym
telefonicznym powiadomieniem oséb wskazanych przez Zamawiajacego,

6) w przypadku stwierdzenia $ladéw naruszenia wystawia ochrone, telefonicznie
powiadamia osoby wskazane przez Zamawiajacego oraz czeka — bez wzgledu na czas
oczekiwania = na przyjazd jednej z nich,

7) w przypadku awarii systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego
obiekt bedzie chroniony przez ochrone fizyczng do czasu usuniecia awarii; czas
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usunigcia awarii do 24 godzin od chwili zgtoszenia telefonicznego lub wykrycia przez
system sprawdzajacy,

8) kazdorazowo po przeprowadzeniu interwencji sporzadzany jest protokét, ktéry zawiera
przebieg interwencji, jej powdd oraz zastosowane srodki,

Szczegétowe obowigzki Wykonawcy w zakresie utrzymania systeméw alarmowych
antywtamaniowych i przeciwpozarowych i sygnalizacji pozaru w ciggtej sprawnosci technicznej:

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia raz w miesigcu konserwacji systemow
alarmowych antywtamaniowych i przeciwpozarowych w obiektach wymienionych w czesci |
zamowienia, ktéra obejmuje:

1) sprawdzenie i regulacje parametréw central, przystawek liniowych, sygnalizacji pozaru
systemu alarmowego wraz z ewentualng i konieczng wymiang akumulatoréw,
zapewniajaca prawidtowe i ciggte dziatanie central,

2) sprawdzenie i regulacje parametréw zasilaczy,
3) sprawdzenie awaryjnych zrédet zasilania central i koderéw GPRS,

4) sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrana czujke za
pomocg inicjowania ruchu,

5) sprawdzenie i regulacje parametréw urzadzern odpowiedzialnych za prawidtowe
przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderdw,
modemow),

6) sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury LCD,
7) zmiana kodéw dostepu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonania konserwaciji rocznej (raz w roku — po trzech kwartatach
trwania umowy), ktéra obejmuje:

1) konserwacje czujek podczerwieni, w tym:

» sprawdzenie dziatania poprzez inicjowanie ruchu,
~ sprawdzenie modutu adresowego,
» sprawdzenie adresacji na centrali,

2) konserwacje czujek izotopowych, optycznych ptomienia i temperatury zainstalowanych
do 4 m wysokosci, w tym:

~ sprawdzenie dziatania poprzez zadymienie czujek,
» sprawdzenie modutu adresowego,
~ sprawdzenie adresacji na centrali,

3) konserwacje systemu przeciwpozarowego, w tym:

~ sprawdzenie wskaznika zadziatania.
» sprawdzenie i konserwacja recznych ostrzegaczy pozaru.




Usluga monitorowania wraz z serwisem i montatem urzgdzen nadawezych systeméw antywtamaniowych, przeciwpozarowych i instalacji przeciwpoiarowych
zainstalowanych w budynku OR KRUS w todzi i w obiektach podlegtych PT zlokalizowanych na terenie wojewddztwa tddzkiego — SIWZ

Oddziat Regionalny KRUS w todzi

3. W przypadku wystgpienia awarii Wykonawca zobowigzany jest do:

1) powiadomienia Zamawiajacego, ze wskazaniem rodzaju i sposobu usuniecia awarii,

2) kaidorazowego oszacowania wartosci naprawy (tzn. koszty czeéci zamiennych,
zastosowanych materiatdbw oraz dojazdu) i przedstawienia jej Zamawiajagcemu do
akceptacji - drogg e-mailowg,

3) naprawy, na podstawie pisemnego zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiajgcego
i przekazanego Wykonawcy e-mailem,

4) odbiér po naprawie systemow alarmowych odbywa sie protokdlarnie przy udziale
dokonujacego naprawy (serwisanta) i przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zapewni mozliwosc telefonicznego udzielenia porad w zakresie objetym zawartg
umowa.

11 CZESE ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustugi monitorowania wraz z serwisem i montazem
urzgdzen nadawczych systemdéw antywlamaniowych, przeciwpozarowych i instalacji
przeciwpozarowych zainstalowanych w placowkach terenowych w: Tomaszowie Mazowieckim,
Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku.

|.  Opis przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) zintegrowanie lokalnego systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego
w oparciu o funkcjonujace urzadzenia techniczne, stanowigce witasnos¢ Zamawiajgcego
oraz podigczenie wszystkich jednostek do Centrum Monitorowania za pomoca
zamontowanych przez Wykonawce, na jego koszt, w obiektach Zamawiajgcego (na czas
realizacji umowy) niezbednych urzadzen nadawczych pozostajgcych wtasnosciag
Wykonawcy,

2) catodobowy monitoring antywfamaniowy i przeciwpozarowy realizowany w oparciu
o istniejgce urzadzenia techniczne, stanowigce wtasno$¢é Zamawiajgcego wraz z serwisem,
obejmujacym miesieczny przeglad (konserwacja) i naprawe urzadzen i instalacji
utrzymujacych systemy w statej sprawnosci eksploatacyjnej,

3) ochrone bezposrednia obiektéw, przez uruchomienie grupy interwencyjnej
natychmiastowej reakcji, ktéra podejmuje sie czynnego dziatania niezwlocznie
po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu.

1. Prowadzenie dokumentacji w zwigzku z realizowanym monitoringiem systemu alarmowego
antywtamaniowego i systemu sygnalizacji pozaru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
comiesiecznych raportéw funkcjonowania obu systeméw (dane dotyczace awarii, sabotazu,
wyfgczenia i zafgczenia systemow przez osoby uprawnione poza godzinami pracy)
w podlegtych jednostkach organizacyjnych.
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2. Przeglady, konserwacje i naprawy biezgce urzadzen i instalacji utrzymujgcych system

antywtamaniowy i przeciwpozarowy w staftej sprawnosci eksploatacyjnej moga byc
wykonywane przez osoby posiadajace legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia
technicznego.

Demontaz zainstalowanych urzgdzen Wykonawcy po zakonczeniu umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego.

W przypadku montazu przez Zamawiajgcego nowych urzadzen/systemow alarmowych,
Wykonawca na wiasny koszt przenosi zainstalowane urzadzenia nadawcze.

Wykonawca i jego pracownicy beda zobowigzani do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji majacych wptyw na stan bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego, informacji
niejawnych stanowigcych tajemnice stuzbowg oraz danych osobowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia oraz po jej zakonczeniu.

Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikow:

1) osoby realizujgce zadania patrolu interwencyjnego muszg by¢ wpisane na liste
kwalifikowanych pracownikéw ochrony,

2) w odniesieniu do oséb wykonujacych zadania z zakresu konserwacji, serwisu i napraw
systeméw monitoringu — wymagany jest wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego.

Pracownicy grup interwencyjnych muszg by¢ umundurowani i wyposazeni w Srodki przymusu
bezposredniego wynikajgce z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie o0s6b
i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z pdi. zm.) oraz wyposazeni w srodki tgcznosci
bezprzewodowej oraz posiadac identyfikatory.

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia w zakresie grupy
interwencyjnej oraz serwisu, konserwacji i naprawy urzadzen.

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy w zakresie monitoringu budynkow:
Wykonawca w ramach monitoringu budynkéw bedzie stosowat sie do nastepujgcych zasad:

1) monitorowanie systemu alarmowego przeciwwlamaniowego i przeciwpozarowego przez 24
godziny na dobe,

2) po uruchomieniu systeméw alarmowych w pierwszej kolejnosci wysytany bedzie patrol
interwencyjny w celu sprawdzenia obiektu,

3) dotarcie grupy interwencyjnej na miejsce chronione, nie pdZniej niz w ciggu 15 minut od
otrzymania sygnatu alarmowego,

4) nastepnie powiadamiane beda osoby wskazane przez Zamawiajgcego; w razie potrzeby
powiadamiana dodatkowo moze byé¢: Policja, Straz Pozarna, Pogotowie Energetyczne,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ratunkowe lub inne stuzby,

wn
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5) jezeli po sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono $ladéw jego naruszenia, dyspozytor Stacji
Monitorowania odwotuje patrol interwencyjny z obiektu z jednoczesnym telefonicznym
powiadomieniem osob wskazanych przez Zamawiajgcego,

6) w przypadku stwierdzenia $ladéw naruszenia wystawia ochrone, telefonicznie powiadamia
osoby wskazane przez Zamawiajgcego oraz czeka — bez wzgledu na czas oczekiwania — na
przyjazd jednej z nich,

7) w przypadku awarii systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego obiekt
bedzie chroniony przez ochrone fizyczng do czasu usuniecia awarii; czas usuniecia awarii do
24 godzin od chwili zgtoszenia telefonicznego lub wykrycia przez system sprawdzajacy,

8) kazdorazowo po przeprowadzeniu interwencji sporzadzany jest protokdt, ktéry zawiera
przebieg interwencji, jej powdd oraz zastosowane $rodki,

Szczegétowe obowigzki Wykonawcy w  zakresie utrzymania systeméw alarmowych
antywtamaniowych i przeciwpozarowych i sygnalizacji pozaru w ciagtej sprawnosci technicznej:

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do prowadzenia raz w miesigcu konserwacji systemow

alarmowych antywtamaniowych i przeciwpozarowych w obiektach wymienionych w czesci |l
zamowienia, ktora obejmuje:

1) sprawdzenie i regulacje parametréw central, przystawek liniowych, sygnalizacji pozaru
systemu alarmowego wraz z ewentualng i konieczng wymiang akumulatordw,
zapewniajgcg prawidtowe i ciggte dziatanie central,

2) sprawdzenie i regulacje parametréw zasilaczy,
3) sprawdzenie awaryjnych Zrédet zasilania central i koderow GPRS,

4) sprawdzenie zadziatania kaidej linii dozorowanej poprzez losowo wybrang czujke za
pomocg inicjowania ruchu,

5) sprawdzenie i regulacje parametréow urzadzern odpowiedzialnych za prawidtowe
przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderdw,
modemow),

6) sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury LCD,
7) zmiana kodéw dostepu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonania konserwacji rocznej (raz w roku — po trzech
kwartatach trwania umowy), ktéra obejmuje:

1) konserwacje czujek podczerwieni, w tym:

~ sprawdzenie dziatania poprzez inicjowanie ruchu,
» sprawdzenie modutu adresowego,
» sprawdzenie adresacji na centrali,

2) konserwacje czujek izotopowych, optycznych ptomienia i temperatury zainstalowanych do
4 m wysokosci, w tym:
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» sprawdzenie dziatania poprzez zadymienie czujek,
» sprawdzenie modutu adresowego,
» sprawdzenie adresacji na centrali,

3) konserwacje systemu przeciwpozarowego, w tym:

» sprawdzenie wskaznika zadziatania.
» sprawdzenie i konserwacja recznych ostrzegaczy pozaru.

2. W przypadku wystgpienia awarii Wykonawca zobowigzany jest do:
1) powiadomienia Zamawiajgcego, ze wskazaniem rodzaju i sposobu usuniecia awarii,

2) kazdorazowego oszacowania wartosci naprawy (tzn. koszty czesci zamiennych,
zastosowanych materiatéw oraz dojazdu) i przedstawienia jej Zamawiajacemu do
akceptacji - drogg e-mailowg,

3) naprawy, na podstawie pisemnego zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiajacego
i przekazanego Wykonawcy e-mailem,

4) odbior po naprawie systemdéw alarmowych odbywa sie protokdlarnie przy udziale
dokonujgcego naprawy (serwisanta) i przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Wykonawca zapewni mozliwos¢ telefonicznego udzielenia porad w zakresie objetym zawarta
umows.

1 CZESE ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamOwienia jest swiadczenie ustugi monitorowania wraz z serwisem i montazem
urzadzenn nadawczych systemdédw antywtamaniowych, przeciwpozarowych i instalacji
przeciwpozarowych zainstalowanych w placéwkach terenowych w: Zduriskiej Woli, Kutnie, tasku,
teczycy, Poddebicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie.

I. Opis przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) zintegrowanie lokalnego systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego w
oparciu o funkcjonujace urzadzenia techniczne, stanowigce wtasnoéé Zamawiajacego oraz
podtgczenie wszystkich jednostek do Centrum Monitorowania za pomoca zamontowanych
przez Wykonawce, na jego koszt, w obiektach Zamawiajacego ( na czas realizacji umowy)
niezbednych urzadzen nadawczych pozostajacych wtasnoscia Wykonawcy,

2) catodobowy monitoring antywfamaniowy i przeciwpozarowy realizowany w oparciu
o istniejgce urzadzenia techniczne, stanowigce wtasno$é Zamawiajacego wraz z serwisem,
obejmujgcym miesieczny przeglad (konserwacja) i naprawe urzadzen i instalacji
utrzymujgcych systemy w statej sprawnosci eksploatacyjne;j,

3) catodobowy monitoring sygnatéw z lokalnego systemu alarmowego pozarowego droga
radiowg i telefoniczna znajdujgcego sie w obiekcie Placéwki Terenowej w Poddebicach,
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4) ochrone bezposrednia obiektéw, przez uruchomienie grupy interwencyjnej
natychmiastowej reakcji, ktéra podejmuje sie czynnego dziatania niezwlocznie po
otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu.

Prowadzenie dokumentacji w zwigzku z realizowanym monitoringiem systemu alarmowego
antywtamaniowego i systemu sygnalizacji pozaru oraz przekazywanie Zamawiajagcemu
comiesiecznych raportéw funkcjonowania obu systemow (dane dotyczace awarii, sabotazu,
wyfgczenia i zafgczenia systemoéw przez osoby uprawnione poza godzinami pracy)
w podlegtych jednostkach organizacyjnych.

Przeglady, konserwacje i naprawy biezace urzadzer i instalacji utrzymujgcych system
antywtamaniowy i przeciwpozarowy w statej sprawnosci eksploatacyjnej moga byé
wykonywane przez osoby posiadajgce legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia
technicznego.

Demontaz zainstalowanych urzadzedn Wykonawcy po zakorczeniu umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku montaiu przez Zamawiajgcego nowych urzadzen/systemow alarmowych,
Wykonawca na wiasny koszt przenosi zainstalowane urzgdzenia nadawcze.

Wykonawca i jego pracownicy beda zobowigzani do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji majgcych wplyw na stan bezpieczeristwa mienia Zamawiajgcego, informacji
niejawnych stanowiacych tajemnice stuzbowg oraz danych osobowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz po jej zakonczeniu.

Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikéw:

1) osoby realizujgce zadania patrolu interwencyjnego muszg by¢ wpisane na liste
kwalifikowanych pracownikéw ochrony,

2) w odniesieniu do o0séb wykonujgcych zadania z zakresu konserwacji, serwisu i napraw
systemow monitoringu — wymagany jest wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego.

Pracownicy grup interwencyjnych muszg by¢ umundurowani i wyposazeni w $rodki przymusu
bezposredniego wynikajagce z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie o0séb
i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z pdi. zm.) oraz wyposazeni w srodki tgcznosci
bezprzewodowej oraz posiadac identyfikatory.

Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w realizacji zamdwienia w zakresie grupy
interwencyjnej oraz serwisu, konserwacji i naprawy urzadzen.

Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy w zakresie monitoringu budynkéw.
Wykonawca w ramach monitoringu budynkow bedzie stosowat sie do nastepujacych zasad:

1) monitorowanie systemu alarmowego przeciwwtamaniowego i przeciwpozarowego przez 24
godziny na dobe,




Ustuga monitorowania wraz z serwisem i montazem urzadzert nadawczych systeméw antywlamaniowych, przeciwpozarowych i instalacji przeciwpozarowych
zainstalowanych w budynku OR KRUS w todzi i w obiektach podleglych PT zlokalizowanych na terenie wojewddztwa tédzkiego — SIWZ

Oddziat Regionalny KRUS w todzi

2) po uruchomieniu systeméw alarmowych w pierwszej kolejnosci wysytany bedzie patrol
interwencyjny w celu sprawdzenia obiektu,

3) dotarcie grupy interwencyjnej na miejsce chronione, nie pdzniej niz w ciggu 15 minut od
otrzymania sygnatu alarmowego,

4) nastepnie powiadamiane beda osoby wskazane przez Zamawiajgcego; w razie potrzeby
powiadamiana dodatkowo moze by¢: Policja, Straz Pozarna, Pogotowie Energetyczne,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ratunkowe lub inne stuzby,

5) jezeli po sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono $ladéw jego naruszenia, dyspozytor
Stacji Monitorowania odwotuje patrol interwencyjny z obiektu z jednoczesnym
telefonicznym powiadomieniem oséb wskazanych przez Zamawiajacego,

6) w przypadku stwierdzenia $ladéw naruszenia wystawia ochrone, telefonicznie powiadamia
osoby wskazane przez Zamawiajacego oraz czeka - bez wzgledu na czas oczekiwania - na
przyjazd jednej z nich,

7) w przypadku awarii systemu alarmowego antywtamaniowego i przeciwpozarowego obiekt
bedzie chroniony przez ochrone fizyczng do czasu usuniecia awarii; czas usuniecia awarii do
24 godzin od chwili zgtoszenia telefonicznego lub wykrycia przez system sprawdzajacy,

8) kaizdorazowo po przeprowadzeniu interwencji sporzadzany jest protokét, ktéry zawiera
przebieg interwencji, jej powdd oraz zastosowane $rodki,

Szczegétowe obowigzki Wykonawcy w zakresie utrzymania systemoéw alarmowych
antywtamaniowych i przeciwpozarowych i sygnalizacji pozaru w ciagtej sprawnosci technicznej.

Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia raz w miesigcu konserwacji systemow
alarmowych  antywfamaniowych i przeciwpozarowych w obiektach wymienionych
w czesci Il zaméwienia, ktdra obejmuje:

1) sprawdzenie i regulacje parametréw central, przystawek liniowych, sygnalizacji pozaru
systemu alarmowego wraz z ewentualng i konieczng wymiang akumulatoréw,
zapewniajaca prawidtowe i cigglie dziatanie central,

2) sprawdzenie i regulacje parametréw zasilaczy,
3) sprawdzenie awaryjnych zrédet zasilania central i koderéw GPRS,

4) sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrana czujke
za pomocy inicjowania ruchu,

5) sprawdzenie i regulacje parametréw urzadzen odpowiedzialnych za prawidtowe
przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderdw,
modemaowy),

6) sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury LCD,

7) zmiana kodéw dostepu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonania konserwaciji rocznej (raz w roku — po trzech kwartatach
trwania umowy), ktéra obejmuje:

1) konserwacje czujek podczerwieni, w tym:

» sprawdzenie dziatania poprzez inicjowanie ruchu,
» sprawdzenie modutu adresowego,
» sprawdzenie adresacji na centrali,

2) konserwacje czujek izotopowych, optycznych ptomienia i temperatury zainstalowanych do
4 m wysokosci, w tym:

» sprawdzenie dziatania poprzez zadymienie czujek,
K

» sprawdzenie modutu adresowego,
» sprawdzenie adresacji na centrali,

3) konserwacje systemu przeciwpozarowego, w tym:

» sprawdzenie wskaznika zadziatania.
» sprawdzenie i konserwacja recznych ostrzegaczy pozaru.

3. Wykonawca w zakresie monitorowania sygnatow z lokalnego systemu alarmowego
pozarowego drogg radiowa i telefoniczng znajdujgcego sie w obiekcie Placowki Terenowej
KRUS w Poddebicach, zobowigzuje sie do:

1) statego dozoru sygnatow alarmu:
a) gtownego pozarowego,
b) uszkodzenia centrali sygnalizacji pozaru,
¢) zaniku zasilania,
d) wiamania do urzadzenia transmisji alarmu UTA i przerwaniu potgczenia UTA
e) z centralg sygnalizacji pozaru,

2) powiadamiania w sytuacjach alarmowych, w przypadku alarmu gtéwnego pozarowego,
Komendy Powiatowe] Strazy Pozarnej w Poddebicach ul. Narutowicza nr 3 w sposdb

automatyczny, w pozostatych przypadkach wymienionych w ppkt 1) powiadamiany jest
kierownik Placowki Terenowej w Poddebicach,

3) monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pozaru w chronionym obiekcie przez 24
godziny,

4) aktywnego prowadzenia obserwacji i rejestracji sygnatow odbieranych z obiektu,

5) przechowywania bazy danych zdarzern z obiektu w formie wydruku przez okres
1 m-ca.

4. W przypadku wystapienia awarii Wykonawca zobowigzany jest do:

1) powiadomienia Zamawiajacego, ze wskazaniem rodzaju i sposobu usuniecia awarii,
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2) kazdorazowego oszacowania wartoéci naprawy (tzn. koszty czesci zamiennych,
zastosowanych materiatéw oraz dojazdu) i przedstawienia jej Zamawiajgcemu do
akceptacji - droga e-mailowa,

3) naprawy, na podstawie pisemnego zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiajgcego
i przekazanego Wykonawcy e-mailem,

4) odbiér po naprawie systeméw alarmowych odbywa sie protokélarnie przy udziale
dokonujgcego naprawy (serwisanta) i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ telefonicznego udzielenia porad w zakresie objetym zawartg
umowa.




