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Projekicwanie Archifekioniczne Barifo
ul. Chmielna 22A/1 87-800 Wtoctawek

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku Placéwki Terenowej KRUS

NAZWA OBIEKTU

ADRES 88-200 Radziejow ul. 1 maja PROJE m L JDOWLANY
dz. nr 849/3 obr. ewid. Radziejow 7 ATWIERD7 mv
INWESTOR Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

KATEGORIA BUD.

OBIEKTU

Oddziat Regionalny w Bydgoszczy

85-092 Bydgoszcz ul. Wyczotkowskiego 22

Xl

Ja nizej podp1sany autor projektu

wiedzy technicznej.

Padmtme \Mwnictwa

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ora{ ALAREHTY

architektura
mgr inz. arch.

Architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien
Specjalnosc¢ Podpis
Projektant BARTLOMIEJ BABI NSK] KPOKK IA 18/2074; \
architektura Architektoniczna do projektowania
mgr inz. arch. bez ograniczen
Sprawdzajacy ANNA CETNER

UAN-NB- 876 5/41/84 Wk

nst. elektryczne
nz.

Instalacyjno-inzynieryjna w zakrsie instalacji
elektrycznych

Projektant MARIOLA NAPIORKOWSKA  UAN-NB-8386-5/94/8
konStrukcja Konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. %
Sprawdzajacy JOZEF STRZELECKI WBPP-NN-83867,@/7%
konstrukcja Konstrukcyjno - budowlana

dr inz.
Projektant MAREK STYPULKOWSKI ~ PBIT-Vi-7342:3/99
inst. sanitarne Sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, g ‘
mgr inz. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne ("
Sprawdzajacy ARETTA GRZYBOWSKA ROPT5TAGTPOOR oG
inst. sanitarne Sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyijne, (‘}Z”ZL",
mgr inz. lgazowe, wodociggowe i kanalizacyjne '

Projektant JAROSYAW SZCZESNY ’

)

WBPP-AN-8386-5/46/81 W
{
R

Sprawdzajgcy
inst. elektryczne
mgr inz.

CZEStAW SZYMANIAK

Siecie,instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne

KUP/0144/POOE /11 /\J

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. z 2016 nr 290, z péZniejszymi zmianami/
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujéwsko—PomorSka Oergowa Rada Izby Architektéw RP zaéWiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Daniel BABINSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 18/2005,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod humerem: KP-0210.

Cztonek czynny od: 06-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0210-9DAY-9547-6223-Y1DY

Dane zawarte w niniejszym zas’wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposdrednio z wiasciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Elzbieta CETNER

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr
UAN-NB-8386-5/41/84 WK,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0153. ‘

A S
B ! 3K
UFis it AN E
Cztonek czynny od: 04-03-2002 r. W Spac;aing: r ne
do DIojERTeWy’ , scen
KPOKK 7o g |5

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0153-9472-EBD6-YY22-A555

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-TDG-YVQ-99K *

Pani MARIOLA NAPIORKOWSKA 0 numerze ewidencyjnym KUP/B0O/1720/01
adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 7/9 M.17, 87-800 WEOCtAWEK

' jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

l (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

I Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymi:

KUP-FHN-9QG-RQT *

Pan JOZEF STRZELECKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/2393/01
adres zamieszkania ul. DIAMENTOWA 9, 87-853 NOWA WIES
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. , -
2 b e L. e . : BAR!:
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do:dnia 2017-12-31. _ : UPRAVUNIE 1

) W SEeiaylnmed T

de .

4

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
~ weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Adam Podhérecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby lni\)nieréw Budownictwa.

{Zgodnie a‘r,t’.~5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.-0 podpisie elektronicznym {Dz. U..2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej-opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawhych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

\_ %

* Wéryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. '
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZXY-8DF-2X3 *

Pan MAREK STYPULKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2401/01

' adres zamieszkania ul. SASANKOWA 17, 87-880 BRZESC KUJAWSKI, MACHNACZ
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

l Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
© 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzien 2008 1.
Sygn. akt: 0054-0046/08

;DEC‘*{ZJ%

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 'ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 1? ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie
samodzxelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje
Pani Areticie Marcie Grzybowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria §rodowiska
urodzonej dnia 14 marca 1977 r. w Glownie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nUmer ewidencyjny KUP/0146/PCOS/08

; do projektowania bez ograniczen
w specgalnosc: instalacyjnej w zakresie sieci, mstalac;: i urzqdzen
caeplnych wentylacyjnych gazowych;, wodocaqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zqdama strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocié decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisp Kwalifikacyjnej Polskxej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w ——
Bydgosz&zy w terminie 14 dni od dnia jgj dor@_czema : . _ Bhw . ik

UPQAwNur/ N ¢

w specjoingset src ne

de projextoaniaAndz o, et
KPCKRI A& 18/2005

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymula_ - magr inz. Witold Przybylski
. Pani Aretta Grzybowska i _ L
Wierzbowa 3/9 : - mgr inz. Andrzej Marikowski
87-800 Wioctawek o i i’
2. Okregowa Rada Izby ; : _inz. Franciszek Szyplinski -

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INZYNIEROW

BUDDWHILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NQZ-NBF-MQL *

Pani Aretta Grzybowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0042/09

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 3/9, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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B A //\ » K
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w specjalings et ne
do proje «iowdniu bez Oy cer

KPCKKYA 18/2005

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
ul. 1 Maja na dz. nr 849/3

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno -uzytkowy przekazany przez Inwestora

Umowa zlecenie

Koncepcja oraz program funkcjonalno -uzytkowy

Wizja lokalna

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukciji i instalacji wewnetrznych :

projekt konstrukcji — Mariola Napiérkowska

instalacje c.o., gaz — Marek Styputkowski

instalacje elektryczne — Jarostaw Szczesny

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z pazdziernika 2017 r. wykonana przez
GEOSERVIS Pawet Kalwasinski, Witoctawek, ul. Zwirowa.

Warunki na wykonanie przytagcza energetycznego znak EOP — 96MMP-001932-2017

z dnia 21-06-2017

Warunki na podtgczenie gazu W/PSG-W800/DT/GW/79/2017 z dnia 28.03.2017

Warunki na podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej nr

756/2017 2 20.09.2017 r

Warunki na odprowadzenie wod opadowych nr GK.6324.13.2017 z dnia 18.09.2017

2.LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

Lokalizacja obiektu wg rysunku zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek zostanie zlokalizowany przy ul. 1 Maja na dz. nr 849/3
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku placéwki terenowej Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spotecznego wraz z niezbedng infrastrukturg. Na dziatce planuje
sie budowe budynku z wbudowanym w bryle $mietnikiem i garazem jednostanowi-
skowym, miejsc postojowych, ogrodzenia , zjazdu, niewielkiego muru oporowego
oraz przytaczy infrastruktury technicznej (oddzielne opracowanie).

Budynek zasilany z projektowanych przytgczy:

Woda przytacze na dziatce

Energia — projektowane w oddzielnym opracowaniu

Energia cieplna — kottownia gazowa przytgczona do sieci gazowe;.

Przytacze gazu zgodnie z oddzielnym opracowaniem

Kanalizacja sanitarna — przytacze kanalizacji w oddzielnym opracowaniu
kanalizacja deszczowa — przytacze kanalizacji deszczowej w oddzielnym opracowa-
niu.

Smieci gromadzone w wbudowanym $mietniku.

3.STAN ISTNIEJACY

Teren planowany pod zainwestowanie stanowi nieuzytek, jest poro$niety trawa. Na
dziatce nie znajdujg sie drzewa.

W obrebie obszaru inwestowania brak jest obiektéw kubaturowych.

Teren jest zréznicowany wysokos$ciowo,wzdituz zachodniej granicy dziatki przebiega
ul. 3 — Maja. W pasie drogowym znajduje sie: gazowa i energetyczna, od strony



1

wschodniej istnieje mozliwo$¢ wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej oraz desz-
czowej.

Od strony potudniowej dziatka przylega do dziatki zabudowanej. Od strony pétnocnej
dziatka gminna — niezabudowana.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wg. dokumentac;ji geotechnicznej w obszarze objetym opracowaniem wystepujg wa-
runki geotechniczne proste umozliwiajgce bezposrednie posadowienie fundamentoéw.
Wody gruntowa wystepujg ponizej poziomu posadowienia budynku.

Dla planowanego obiektu okreslono | kategorie geotechniczna.

5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Na dziatce projektuje sie budowe budynku o funkcji administracyjnej. Budynek zloka-
lizowano zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy. Planowana inwesty-
cja zaktada wykonanie miejsc postojowych na terenie dziatki przeznaczonych dla
pracownikéw placéwki oraz interesantéw. Na terenie dziatki projektuje sie dojscia z
kostki brukowej gr. 6 cm. Projektuje sie jeden wjazd od strony ul. 1- Maja. Na ogro-
dzonym terenie znajdujg sie 22 miejsca postojowe w tym jedno dla niepetnospraw-
nych. Dodatkowo jedno miejsce w garazu wbudowanym. Z uwagi na znaczg réznice
terenu, oraz spadek od strony ulicy w gitab dziatki zdecydowano zlokalizowa¢ budy-
nek w najbardziej wyptaszczonej jej cze$ci. Lokalizacja w znacznej odlegtosci od gra-
nicy frontowej pozwala na wygospodarowanie duzego parkingu dla interesantéw od
strony gtéwnej ulicy oraz parkingu dla pracownikéw za budynkiem. Gtéwny wjazd za-
projektowano w potudniowym narozniku — poblizu istniejagcego wjazdu na sagsiednig
dziatke. Dodatkowo planuje sie niezalezne doj$cie dla oséb poruszajacych sie pieszo
na wprost wejscia gtébwnego. W poblizu wejécia zlokalizowano miejsce dla osoby z
niepetnosprawnoscia. Przewiduje sie ogrodzenie catej dziatki. Teren parkingu o$wie-
tlony latarniami oraz lampami na budynku. Z uwagi na nachylenie dziatki konieczne
jest zréznicowanie posadzki parteru poziom garazu i archiwum na poziomie -0,70
-projektowane 0,00 budynku na rzednej 99.87 m.n.p.m. Przewiduje sie wykonanie
odwodnienia parkingdw do kanalizacji deszczowej ktérej studzienka znajduje sie na
dziatce 856/4. Przytagcze kanalizacji sanitarnej do realizowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej do przedmiotowej dziatki. Przytacze wody zostanie wykonane z istniejacej w
ul. 1- Maja sieci dz. Nr 970. Ztgcze elektryczne zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zaktad Energetyczny. Przytacze gazu z sieci w ul 1- Maja dz. nr 970 (pas drogowy)

6. BILANS TERENU.

pow. dziafki - 1547,0 m? -100,00%
w tym:

pow. Projektowanej zabudowy -275,1 m? -17,78%
drogi wewnetrzne - 488,1 m? -31,55%
miejsca postojowe -265,3 m? -17,15%
powierzchnia chodnikéw, opasek -151,6 m? - 9,80%
pow. zieleni - 366,9 m? -23,72%

6a.PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

Szerokos¢ budynku 15,54 m



dtugos¢ budynku 22,59m

wysoko$é kondygnaciji nadziemnej netto 3,00, 3,30 m
wysoko$¢ budynku ok. 9,05 m
ilos¢ klatek schodowych 1

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 2

Powierzchnia uzytkowa 394,48 m?
Powierzchnia zabudowy 278,1 m*
Kubatura 1910 m?

7.UKLAD KOMUNIKACYJNY

Gtéwny wjazd na teren inwestycji zlokalizowano od strony zachodniej na warunkach
uzgodnionych z zarzadcg drogi.

Do obiektu zaprojektowano dojazd szer. 5,0m jako dojazd do miejsc postojowych
przed budynkiem oraz droge wewnetrzng szer. 4,0m do miejsc postojowych wzdtuz i
za budynkiem oraz garazu wbudowanego.

Spadek placéw utwardzonych - prowadzony od budynku i odpowiednio do wpustow
kanalizacyjnych.

W sumie zaprojektowano 22 miejsca parkingowe( w tym jedno dla niepetnospraw-
nych).

Wszystkie nawierzchnie drogowe zaprojektowano na podsypce piaskowe;j
stabilizowanej cementem z kostki betonowej gr. 8 cm, na warstwach
dostosowanych do ruchu pojazdéw.-wg. projektu branzy drogowe;.

8.PRACE GRUNTOWE

Wykonanymi badaniami na przedmiotowym terenie stwierdzono, ze do gtebokosci 3
m zalegajg grunty nasypowe, nie no$ne. Ponizej nasypéw nie budowlanych wystepujg
grunty rodzime nie naruszone, nadajace sie do bezposredniego posadowienia budyn-
ku.

Jest to podtoze jednowarstwowe.

Trwate i swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci ponizej po-
ziomu projektowanego posadowienia budynku.

Z uwagi na brak podpiwniczenia budynku i koniecznosci wykonywania gtebokich wy-
kopow oraz na znaczng grubo$¢ warstwy nasypow, projektuje sie wymiane gruntow
pod projektowane fundamenty. Projektuje sie wymiane na piasek, uktadany warstwo-
wo i zageszczany. Docelowy stopien zageszczenia wymienionego gruntu winien wy-
nosi¢ 10=0,45.

Na podstawie geotechnicznych badan ustalono dla projektowanego budynku Il
kategorie geotechniczna, a warunki do posadowienia okreslono jako proste —
stosownie do Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz. 463) w spra-
wie ustalania warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw budowla-
nych.

Przewiduje sie niewielkie (okoto 30 cm)zniwelowanie terenu w miejscu lokalizacji par-

kingu dla interesantéw oraz podniesienie okoto 30 cm terenu we wschodniej czesci
dziatki (parking dla pracownikéw) .

9.SIECI | INSTALACJE ZEWNETRZNE



9.1.Kanalizacja deszczowa i odwodnienie drog -

$cieki deszczowe z placu utwardzonego odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j -
oddzielne opracowanie.

Wody opadowe z dachéw : odprowadzone do kanalizacji deszczowej - oddzielne
opracowanie.

9.2.Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekéw bytowych do

projektowanej (w trakcie realizacji) kanalizacji sanitarnej na dziatce na warunkach
przytaczenia do miejskich sieci kanalizacyjnej — oddzielne opracowanie .
9.3.Doprowadzenie wody poprzez projektowane przytacze wodociggowe wg. odreb-
nego projektu branzowego, - z istniejgcej sieci wodociggowej w ul. 1 - Maja

9.4 Siec elektryczna — na podstawie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci.
Lokalizacja szafki w granicy dziatki z pasem drogowym.

10. FORMA ARCHITEKTONICZNA | CHARAKTER OBIEKTU

Forma architektoniczna projektowanego obiektu zostata dopasowana do
indywidualnych potrzeb inwestora w zakresie wymogoéw funkcjonalnych i
wyposazenia technologicznego adekwatnego do rodzaju prowadzonej

dziatalnosci. Obiekt tgczy w sobie funkcje biurowg i ustugowg w ramach jednego mo-
dutu przestrzennego. Forme budynku dostosowano do wymogéw decyzji o warun-
kach zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

11. TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy na terenie dziatki znajduje sie stanowisko
archeologiczne nr 25 Radziejow. Stanowisko stanowi obiekt zabytkowy ujety w woje-
waodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

Dla prac ziemnych zwigzanych z planowana inwestycja nalezy zapewni¢ inwe-
storski nadzor archeologiczny oraz uzyska¢ na ten nadzér decyzje zezwalajaca
Konserwatora Zabytkow.

12. DZIALKA NIE JEST ZLOKALIZOWANA NA SZKODACH GORNICZYCH.-

13. UWAGI KONCOWE.

13.1. Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia.
Prace przy budynku nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzu-
jacymi Polskimi Normami oraz przepisami p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty.
Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniona.

13.2. Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegolnych zakitdécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

13.3 Obiekt zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy

ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:

—zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie

—mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej oraz ze

$rodkoéw fgcznosci — nie narusza sie

—doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi — nie narusza sie



—ochrone przed ucigzliwosciami powodujqcymi hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie —nie narusza si¢
—ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby —

nie narusza sie

—lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne

13.4. Projektowana inwestycja oddziatuje na teren dziatki nr 849/3

co wynika z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-

nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi€ z uwzglednieniem zapisoéw ustawy z dnia
16.04.2004 r o ochronie przyrody / Dz.U.2015.1651 z p6z. zm./. W przypadku na-
ruszenia zakazoéw zwigzanych z ochrong gatunkowg nalezy uzyska¢ stosowne ze-
zwolenie , w trybie art. 56 tej ustawy.

14. INFORMACJA DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,, BIOZ”.bez
zmian

Podstawa prawna : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca
2003 Art.20 pkt 1b Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r

Dz.U. 120 z 10.07.2003 istnieje konieczno$ci opracowania planu ,, BIOZ”

Posadowienie budynku -2,27m
Wysokos$¢é budynku -9,05m
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Opis techniczny do projektu budowlanego
budynku siedziby Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Radziejowie.

1. Podstawa opracowania .

Ustalenia przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami konstrukgciji i instalacji wewnetrznych .
Wizja lokalna

Decyzja o warunkach zabudowy

Mapa do celéw projektowych

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek siedziby Placéwki Terenowej Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spotecznego w Radziejowie.

2a.Lokalizacja .
Lokalizacja obiektu wg rysunku zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy budynek zostanie zlokalizowany przy ul. 1 Maja na dz. nr 849/3

3.Zagospodarowania dziatki

Z uwagi na znacza réznice terenu, oraz spadek od strony ulicy w gtab dziatki zdecy-
dowano zlokalizowa¢ budynek w najbardziej wyptaszczonej jej czesci. Lokalizacja w
znacznej odlegtosci od granicy frontowej pozwala na wygospodarowanie duzego
parkingu dla interesantéw od strony gtéwnej ulicy oraz parkingu dla pracownikéw za
budynkiem. Gtéwny wjazd zaprojektowano w potudniowym narozniku — poblizu ist-
niejgcego wjazdu na sasiednig dziatke. Dodatkowo planuje sie niezalezne dojscie dla
0s6b poruszajgcych sie pieszo na wprost wejscia gtownego. W poblizu wejcia zloka-
lizowano miejsce dla osoby z niepetnosprawnoscia. Przewiduje sie ogrodzenie catej
dziatki. Teren parkingu o$wietlony latarniami oraz lampami na budynku. Z uwagi na
nachylenie dziatki konieczne jest zréznicowanie posadzki parteru poziom garazu i ar-
chiwum na poziomie -0,70 -projektowane 0,00 budynku na rzednej 99.87 m.n.p.m.
Przewiduje sie wykonanie odwodnienia parkingdw do kanalizacji deszczowej ktore;
studzienka znajduje sie na dziatce 856/4. Przytacze kanalizacji sanitarnej do realizo-
wanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze wody zostanie wykonane z istniejgcej w
ul. 1- Maja sieci (dz. nr). Ztacze elektryczne zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zaktad Energetyczny. Przytacze gazu z sieci w ul 1- Maja dz. nr 970 (pas drogowy)
Foxiom POSC-JOLJI'QN'O— /77I(,O ma pm:

4.Funkcja obiektu i rozwigzania architektoniczne .

Przedmiot niniejszego opracowania to budynek dwukondygnacyjny, z jedng klatka
schodowg wewnatrz.

Na parterze zaprojektowano sale obstugi interesantéw z poczekalnig i stanowiskami
obstugi w tym jedno stanowisko E-KRUS. Na parterze przewiduje sie lokalizacje toa-
let dla interesantéw w tym dla os6b z niepetnosprawnoscia.

Do pomieszczen biurowych mozna dostaé sie poprzez poczekalnie. Przestrzen biu-
rowa , archiwum oraz sktadnica akt nie jest dostepna dla interesantéw(drzwi z kon-



trola dostepu). W przestrzeni niedostepnej dla interesantéw zlokalizowano ponadto
pomieszczenie na rekuperator, magazyn podreczny, pomieszczenie teletechniczne,
dodatkowy magazyn, pomieszczenie gospodarcze pod schodami ($rodki czystosci i
umywalka), garaz oraz archiwum. Pomieszczenie kottowni i Smietnika dostepne z ze-
wnatrz.

Na pietrze znajdujg sie pokoje biurowe, toalety dla personelu; damska, meska oraz
sktadnica akt.

taczna powierzchnia wszystkich pomieszczen okoto 394,48 m2

W budynku przewiduje sie wykonanie sieci wod - kan., C.o. , telefonicznej , informa-
tycznej, elektrycznej.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie — system rekuperaciji. Po-
mieszczenie teletechniczne, sala obstugi oraz pokoje biurowe klimatyzowane.
Bezposrednio z przedsionka znajdowac sie bedg drzwi do poczekalni i pomieszcze-
nia lekarza rzeczoznawcy. Opcja umozliwia niezalezne funkcjonowanie gabinetu le-
karza rzeczoznawcy po godzinach pracy placowki (mozliwo$é zamknigcia pozosta-
tych pomieszczen)z mozliwoscig korzystania z wc.

Przewiduje sie ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej

Zasilanie z linii energetycznej biegnacej w ul. 1-Maja

Woda z sieci w ulicy 1-Maja

Przytacze telefoniczne réwniez znajduje sie w poblizu dziatki

5.Rozwiazania konstrukcyjne

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej , $ciany murowane dwuwarstwowe ,
stropy — typu teriwa(pod sktadnicg akt wzmocnione) i zelbetowe wylewane , schody ,
- zelbetowe , wylewane .Konstrukcja dachu w oparciu o wigzary dachowe stanowigce
jednoczesnie strop nad pietrem.

Dach na catym obiekcie wielospadowy , cato$¢ kryta blachodachéwkg , o spadku
nachyleniu 20 st. .

Sciany nadziemia zewnetrzne - murowane , dwuwarstwowe , cegta kratéwka oraz
pustaki ceramiczne gr 25 cm i Wetna mineralna 15 cm

Sciany nadziemia wewnetrzne- murowane z cegly kratéwki i pustakéw ceramicznych
gr.25 cm, na zaprawie cem.wap.

Podciagi - zelbetowe , wylewane na mokro

Nadproza - Zelbetowe prefabrykowane typu L i wylewane na mokro , zelbetowe
Kominy wentylacyjne i spalinowe ( w kottowni) - pustaki wentylacyjne ceramiczne
systemowe

6.Dane techniczne .

Szeroko$¢ budynku 15,54 m
dtugos¢ budynku 22,59m
wysoko$¢ kondygnacji nadziemnej netto 3,00, 3,30 m
wysokos¢ budynku ok. 9,05 m
ilo&¢ klatek schodowych 1

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 2

Powierzchnia uzytkowa 394,48 m?
Powierzchnia zabudowy 2751 m"

Kubatura 1910 m?



7.Zestawienie powierzchni

Zmierzone
Kondygnacja Pomieszczenie B
0. Kondygn.
archiwum 67,70 m2
garaz 20,72 m2
komunikacja 8,21 m2
komunikacja 10,40 m2
komunikacja+kl.schodowa 18,22 m2
kotlownia 5,46 m2
lekarz rzeczoznawca 14,76 m2
mag. podreczny 4,10 m2
magazyn 2,66 m2
poczekalnia 25,80 m2
pom. gosp. 1,74 m2
pom. socjalne 6,02 m2
pom. tech. /rekuperator 4,48 m2
przedsionek p.poz 2,32 m2
smietnik 5,29 m2
stan. obslugi 2,99 m2
stan. obslugi 2,99 m2
teletechniczne 3,07 m2
wc damskie /NP 4,60 m2
wc meskKi 5,28 m2
wiatrolap 5,06 m2
0. Kondygn. razem 221,84 m2
1. Kondygn.
komunikacja+kl.schodowa 23,24 m2
kottownia 4,11 m2
pom. kierownika 12,85 m2
pom. kierownika 16,00 m2
pom. biurowe 2 os 15,29 m2
pom. biurowe 2 os 15,34 m2
pom. biurowe 2 os 16,02 m2
pom. biurowe 3 os 21,05 m2
pom.socjalne 9,04 m2
skladnica akt 34,05 m2
wc damskie 3,26 m2
wc meski 2,38 m2
1. Kondygn. razem 172,63 m2
Na wszystkich kondygnacj... razem 394,48 m2
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8. Zatozenia do obliczen konstrukcyjnych
obcigzenia:

$niegiem wg PN-80/B-02010 Qk=0,9 kN/m2 — | strefa
wiatrem wg PN-77/B-02011 qk=250 kPa - | strefa
state wg PN-82/B-02001

zmienne wg PN-82/B-02003

9. Rozwiazania konstrukcyjno - architektoniczne

9.1Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych
z betonu C16/20, zbrojonych podtuznie pretami @12 (stal A-llIN) i strzemionami @6
w rozstawie 30 cm . Projektowana wysoko$¢ taw wynosi 40 cm. Z faw, z oznaczonych na ry-
sunku miejscach nalezy wyprowadzi¢ kotwy do pézniejszego powigzania ich ze zbrojeniem
stupéw [ trzpieni, usztywniajgcych Sciany.
Pod stupy zaprojektowano stopy zelbetowe z betonu j.w. zbrojone siatkami. Projektowana wy-
sokos¢ stop wynosi 40 cm. Ze stép nalezy wyprowadzi¢ ,startery” do pézniejszego powigza-
nia ich z gtébwnym Zbrojeniem stupow.
Pod tawami i stopami nalezy wykona¢ podktad gr. 10 cm z chudego betonu klasy B10.
Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykona¢ z pospétki zageszczonej do 15=0,50.

9.2 Sciany fundamentowe.

Nalezy je wykona¢ z bloczkéw betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej fz=5.
Od strony zewnetrznej nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu gruboéci 12
cm Zbrojenie trzpieni (w postaci pretéw startowych) nalezy osadzi¢ w fawach funda-
mentowych przed ich betonowaniem zgodnie z projektem konstrukgji.

9.3 Sciany nadziemia.

Sciany ostonowe podiuzne oraz szczytowe, a takze wewnetrzne wykonaé¢ z cegly
dziurawki na zaprawie fz=2, filarki miedzyokienne za$ z cegty kratéwki fm=15 na za-
prawie fz=5. Izolacje term|cznq nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej o grubosci 15 cm
Scianki dziatowe zaprojektowano z cegty dziurawki na zaprawie cementowej fz=5. W
otworach drzwiowych w $ciankach dziatowych wykonaé¢ nalezy nadproza ptaskie z
cegly dziurawki na zaprawie cementowej fz=>5.

W $cianach zewnetrznych nalezy dla wzmocnienia da¢ trzpienie zelbetowe o wym.
25/25 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg A IlIN. Stupki te nalezy wykonywaé
tacznie z murami i betonowaé odcinkami réwnymi roboczym odcinkom muru.

9.4. Stropy
W budynku projektuje sie stropy gestozebrowe (konieczno$é uzyskania stropu o od-
pornosci ogniowej REI 60 nad sktadnica akt i archiwum).

9.5. Konstrukcja dachu
Nad pigtrem oraz parterem przewiduje sie wykonanie dachu o konstrukcji z wigzarow
deskowych — prefabrykowanych.
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9.6 Pokrycie dachu
Pokrycie nalezy wykona¢ z blachodachéwki w kolorze grafitowym (wg kolorystyki na
rysunkach elewaciji)

9.7. Obroébki dachu

Obrébki dachu wykonaé w miare mozliwosci jako systemowe stosowane przy pokry-
ciu blachodachéwka. Podbitki dachu wykona¢ z paneli aluminiowych malowanych
pod kolor obrébek przy - rynnowych.

9.8 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykona¢ z pvc

9.9 Kominy wentylacyjne i spalinowe

Kominy wentylacyjne - pustaki wentylacyjne systemowe keramzytowe lub o podob-
nych parametrach. Wykonane z typowych ksztattek ponad dachem obmurowane ce-
gta klinkierowa w kolorze grafitowym.

Komin spalinowy wykonane z pustakéw typowych keramzytowych z wktadka przysto-
sowang do pieca gazowego.

9.10 Elewacje

Cokét budynku (od poziomu terenu do poziomu parteru) obtozony masg mineralna.
Sciany powyzej cokotu wykoriczone tynkiem mineralnym strukturalnym lub silikono-
wym(malowanym farbami elewacyjnymi zgodnie z kolorystyka elewacji).

9.11. Okna

W budynku stosowa¢ stolarke PCV, 3-szybowe, uchylno - rozwieralne z rozszczel-
nieniem, Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu z rozszczelnieniem.

Minimum 3-komorowe, k< 1,2 W/m?K

Wiatrotap od zewnatrz wykonaé z profili aluminiowych zgodnie ze szczegétowym ze-
stawieniem. Nalezy stosowa¢ profile ciepte.

9.12. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu aluminiowe,przeszklone. Drzwi do garazu aluminio-
we harmonijkowe.

Drzwi do kottowni —stalowe w kolorze grafitowym.

Drzwi do $mietnika -profile stalowe wypetnione siatkg w kolorze grafitowym.

9.13. Regaly jezdne

-Regaty w skfadnicy akt
kaczna dlugos¢ pétek uzytkowych w regatach wynosi 490 mb

Regat przesuwny dwustronny L = 575 cm - 3 sztuki
Regat przesuwny dwustronny L = 300 cm - 3 sztuki
Regat stacjonarny jednostronny L = 575 cm - 1 sztuka
Regat stacjonarny jednostronny L = 300 cm - 1 sztuka



DtugoSc potki: 75 cm i 100 cm
GtebokoS¢ potki - 35 cm

Odstepy pionowe miedzy potkami : 27 cm
lloS¢ potek w regale — 8 + 1 pétka kryjaca
Mocowanie pdtek: zaczepy co 1,5 cm
WysokoSC regatow — 260 cm

Sciany dziatowe: stezenia krzyzowe + listwy tylne
Kolor regatéw RAL 9002

Tory: wpuszczane

Podstawa wysokoS¢ — 14 cm
Podtoga:gres

Lokalizacja: pietro

-Regaty w archiwum
Laczna dlugos¢ pétek uzytkowych w regatach wynosi 1056 mb

Regat przesuwny dwustronny L = 550 cm - 12 sztuk

DtugoSc potki: 75 cm i 100 cm

Gtebokos¢ potki — 35 cm

Odstepy pionowe miedzy pdtkami : 27 cm

lloS¢ potek w regale — 8 + 1 potka kryjaca
Mocowanie pétek: zaczepy co 1,5 cm

WysokoSC regatéw — 260 cm

Sciany dziatowe: stezenia krzyzowe + listwy tylne
Kolor regatéw RAL 9002

Tory: wpuszczane

Podstawa wysokoS¢ — 14 cm

Podtoga: gres

Lokalizacja: pietro

Szczegbtowe rozwigzania szaf jezdnych w projekcie wykonawczym

10.Wykonczenie wnetrza

10.1 Tynki wewnetrzne
Wykonac¢ jako mokre cementowo - wapienne kat. 11l wykoriczy¢ gtadzig gipsowg

10.2 Posadzki

W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne — gres. W cig-
gach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantéw gres.

W czesci dla pracownikéw komunikacja wykoriczona ptytkami gres. Pokoje biurowe —
wyktadzina dywanowa.

klatka schodowa -ptytki gress’owe Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -gres
Pomieszczenia magazynowe — gres

Pomieszczenia archiwum — gres

Pomieszczenie garazowe, kottownia — gres



10.3 Wykonczenie scian

W pomieszczeniach mokrych we, pom. Gospodarczym (sprzataczki) sciany wykon-
czy¢ — §ciany wykonczy¢ glazura do wysokosci minimum 2,0 m oraz w pomieszcze-
niu socjalnym ponad blatem kuchennym do wysokosci 2,0 m lub szafek wiszacych.
W sali obstugi interesantéw -$ciany wykoriczone w spos6b umozliwiajacy zmywanie
Pokoje biurowe -malowane farbg emulsyjna w kolorze biatym

Ciagi komunikacyjne -farba emulsyjna w kolorze biatym

klatki schodowe — wykonczony tynkiem dekoracyjnym

Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -farba emulsyjna w kolorze biatym. Do oko-
ta umywalki fartuch z ptytek ceramicznych

Pomieszczenia magazynowe — farba zmywalna

Pomieszczenie kottowni i garazowe -Sciany zmywalne zabezpieczone przed pyle-
niem.

10.4 Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -biatym
Parapety wewnetrzne - konglomerat.

10.5 Balustrady wewnetrzne

Wykonane ze stali nierdzewnej o profilu rury okragtej. Elementy konstrukcyjne w po-
staci stupkéw pionowych wykonaé z rury matowej o profilu fi 38, natomiast poprzecz-
ki z rury fi 25, pochwyt zaprojektowano z rury fi 38 w polerze.

10.6 Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne oraz pcv stanowigce czes¢ przeszklong zgodnie z
zestawieniem stolarki.

10.7 Sufity podwieszone

W zwigzku z koniecznoscig wykonania kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach
sanitarnych oraz na czesci sufitdw nalezy wykona¢ obudowy z ptyt gipsowo — karto-
nowych.

10.8 Kominy wentylacyjne

Projekt przewiduje wykorzystanie przewoddéw wentylacyjnych systemowych np. ke-
ramzytowych wykorzystujgcych dziatanie grawitacji tylko w pomieszczeniu $mietnika,
garazu, kottowni oraz przedsionku p.poz.

11.1zolacje termiczne

Ocieplenie Scian zewnetrznych - stosowa¢ metode lekkg mokra docieplenie z uzy-
ciem wetny mineralnej twardej 15 cm

ocieplenie/wygtuszenie stropu nad parterem styropianem grubos$ci 5 cm

ocieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng grubosci 30 cm

Ocieplenie scian fundamentowych -styropian xps grubosci 12 cm

12. I1zolacje wodochronne
Izolacje na tawach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na goraco
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Izolacja w posadzce przyziemia i $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z
cokotem budynku 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

Izolacja murtaty od muru — na styku murtaty z wiencem zelbetowym stosowac prze-
ktadke z papy izolacyjne;.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potgaczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na
goraco.

Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okfadzing z masy mineralnej

13. Instalacje wewnetrzne .

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne :
wody zimnej i cieptej (podgrzewacze)
kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

centralnego ogrzewania

elektryczng Swiatta i sity

wentylacji mechanicznej — rekuperacja
instalacja kontroli dostepu

instalacja alarmowa

instalacja kamer zewnetrznych
instalacja telefoniczna

14. WYPOSAZENIE ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE

pomieszczenie sali interesantéw- wysokos¢ 3,3m, wykonczenie posadzki -ptytki
gres, na Scianach odbojnice na wysoko$¢ 80-100cm,pomieszczenie wentylowane

mechanicznie , dodatkowo pomieszczenie wentylowane mechanicznie, dodatkowo
klimatyzowane.

wiatrotap- wysoko$¢ 3,3 m, wykonczenie posadzki -ptytki gres, na scianach odbojni-
ce na wysokos¢ 80-100cm, w pomieszczeniu wycieraczka zagtebiona w posadzce.

Stanowiska obstugi- wysoko$¢ 3,0m, wykonczenie posadzki -ptytki gres, na $cia-
nach/witrynach odbojnice na wysokos¢ 80-100cm, pomieszczenie wentylowane me-
chanicznie.

Magazyn podreczny - wysoko$¢ 3,0m, wykonczenie posadzki -ptytki gres, pomiesz-
czenie wentylowane mechanicznie.

Pomieszczenie teletechniczne- wysokos$¢ 3,0m, wykorczenie posadzki -gres, po-
mieszczenie wentylowane mechanicznie, dodatkowo pomieszczenia klimatyzowane.

Kottownia - wysoko$¢ 3,7m, wykonczenie posadzki -ptytki terakota,pomieszczenie
wentylowane grawitacyjnie.
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Garaz - wysoko$¢ 3,95m, wykonczenie posadzki -gres ,pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie.

Pomieszczenie techniczne/rekuperator - wysokos$¢ 3,3m, wykonczenie posadzki
-gres ,pomieszczenie wentylowane mechanicznie.

Magazyn - wysoko$é 3,0m, wykonczenie posadzki -gres,pomieszczenie wentylowa-
ne mechanicznie.

Pomieszczenie gospodarcze - wysoko$¢ 2,5m, wykonczenie posadzki -ptytki
gres, pomieszczenie wentylowane — kratka transferowa do komunikacji. Pomiesz-

czenie wyposazone w umywalke na wysokosci 50 cm.

Klatka schodowa -komunikacja - wysoko$¢ 2,5m, wykonczenie posadzki -ptytki
gres , na $cianach listwy na wysoko$¢ 80-100cm,pomieszczenie wentylowane me-
chanicznie.

Woc dla niepetnosprawnych/damskie - wysokos¢ 2,5m, wykonczenie posadzki
-ptytki terakota, pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Pomieszczenie wyposa-
zone w umywalke i miske ustepowg przystosowang dla os6b niepetnosprawnych
oraz pochwyty. Sciany wykonczone do petnej wysokosci ptytkami ceramicznymi .

Wc meskie - wysokos$¢ 2,5m, wykonczenie posadzki -ptytki terakota, pomieszczenie
wentylowane mechanicznie. Pomieszczenie wyposazone w umywalke i miske uste-
powa. Sciany wykonczony do petnej wysokosci ptytkami ceramicznymi .

Komunikacja, poczekalnia - wysokos$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki -ptytki gres, na
$cianach odbojnice na wysoko$¢ 80-100cm,pomieszczenie wentylowane mechanicz-
nie

Lekarz rzeczoznawca - wysoko$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki -gres,pomieszcze-
nie wentylowane mechanicznie - klimatyzowane. Pomieszczenie wyposazone w
umywalke, $ciany wykonczone w sposéb umozliwiajacy zmywanie, wokét umywalki
ptytki terakota.

Archiwum zaktadowe - wysokos$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki - gres ,pomiesz-
czenie wentylowane mechanicznie, dodatkowo pomieszczenie klimatyzowane.

Wiata $smietnikowa — pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie wysoko$¢ ok. 3,7m
, W pomieszczeniu ztgczka umozliwiajgca zmywanie podtogi i mycie koszy, w po-
mieszczeniu posadzka betonowa — kostka brukowa.

Pomieszczenia pietra
Pomieszczenia biurowe - wysoko$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki -wykfadzina dy-

wanowa,pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Dodatkowo w pokojach klimaty-
zacja
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Pom. socjalne - wysokos$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki -gres ,pomieszczenie wen-
tylowane mechanicznie . Pomieszczenie wyposazone w umywalke, $ciany wykon-
czone w sposéb umozliwiajgcy zmywanie, wokét umywalki ptytki ceramiczne.

Wc damskie i meskie - wysokos¢ 2,5 m, wykonczenie posadzki -ptytki terakota,
pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Pomieszczenie wyposazone w umywal-
ke w przedsionku i miske ustepowg .Ubikacja oddzielona od umywalki §ciankag do
petnej wysokosci. Sciany wykonczone do petnej wysokoéci ptytkami ceramicznymi .

Komunikacja - wysoko$¢ 3,0 m, wykonczenie posadzki -ptytki gres, na Scianach od-
bojnice na wysoko$¢ 80-100cm,pomieszczenie wentylowane mechanicznie.

Pomieszczenie skiadnicy akt - wysoko$¢ 3,0 m , wykonczenie posadzki -gres ,po-
mieszczenie wentylowane mechanicznie, dodatkowo pomieszczenie klimatyzowane.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych .

Wejscia do budynku z poziomu terenu .W celu umozliwienia dostepu kostke przed
wejsciem nalezy wykonac¢ ze spadkiem niwelujgc wyniesienie budynku ponad tere-
nem.

Charakterystyka energetyczna:

Wspétczynniki przenikania ciepta U

$ciany zewnetrzne petne z otworami okiennymi i drzwiowymi K= 0,2 W/m2K
stolarka okienna U=1,1 W/m2K

stropodach U=0,18 W/m2K

szczegotowo zgodnie z niezaleznym opracowaniem

Charakterystyka ekologiczna

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcej zagrozenia

dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy go wykonywaé zgodnie z projektem, przepisa-
mi i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami p. poz., bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. Nalezy wykona¢ go z materiatow posiadajgcych wymagane atesty. Ro-
boty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawniona.

Projektowany budynek nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia ze wzgledu
na swojg wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowana.

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, BIOZ”

Podstawa prawna : Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r ze zmianami

z 27.03. 2003 r Art.20 pkt 1b Rop. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003 r
Dz.U.120 z 10.07.2003 nalezy wykona¢ plan , BIOZ”

Posadowienie budynku -2,27Tm
Wysokos¢ budynku -9,05m

opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (J.t.:
Dz. U. Nr 2015, poz. 1422):

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI;

Szerokos¢ budynku 15,54 m
dtugos¢ budynku 22,59 m
wysokos¢ kondygnacji nadziemnej netto 3,00, 3,30 m
wysokos$¢ budynku ok. 9,05 m
ilos¢ klatek schodowych 1

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 2

powierzchnia uzytkowa 394,48 m?
powierzchnia zabudowy 2781 m*
kubatura 1910 m?

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:;

W zakresie zagospodarowania terenu obiekt spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowej
pod wzgledem odlegtosci od innych obiektéw, gdyz najblizej potozony budynek znajduje

sie w odlegtosci ponad 10 m.

Nayjblizsza granica dziatki zlokalizowana jest w odlegto$ci 5,0 m

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH;

Wewnatrz budynku nie beda magazynowane substancje niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu § 2 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 22 czerwca 2010 r.).

Dopuszcza sie sktadowanie materiatéw z wykluczeniem materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Pozostate materiaty palne to materialy stanowigce wykoriczenie oraz wyposazenie
wnetrz. Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia, w w/w strefach pozarowych stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — wymaganie
spetnione.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia, na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione — wymaganie spetnione.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia, oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych
pod wplywem ognia — wymaganie spetnione.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Przewiduje sig pomieszczenia biurowo — socjalne (ZLIll) oraz garazowe strefa (PM), dla
ktérych okresla sig¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla tej
strefy nie przekroczy 500 MJ/m2. Dla pomieszczen wydzielonych pozarowo archiwum
gestosc obcigzenia pozarowego nie przekroczy 1000 MJ/m2 (sktadowanie $ciste akt na
regatach metalowych)



5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegodlnych pomieszczeniach:

Parter 3 osoby bedace pracownikami oraz

Maksymalnie w poczekalni do 20 os6b

Pietro 11 oséb bedacych pracownikami

Ze wzgledu na przeznaczenie i planowany sposéb uzytkowania, w analizowanym budynku
wystepowac beda dwie strefy pozarowe: ZL Il budynek biurowo — socjalny oraz PM
pomieszczenie garazowe.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé
jednoczes$nie ponad 50 oséb.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH;

W obiekcie nie wystepuja i nie bedg wystepowacé strefy i pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek w catosci spetnia klase ,,D” odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé¢ ponizsze
wymagania okreslone w tabeli:

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSC
I

gtébwna ; Sciana $ciana .
konstrukj konstrukcja przekrycie

POZAROWE.] t e strop1 |zewnetrzna wewnetrzna dachis
BUDYNKU a nosna 1,2 1
"D" R 30 - REI30/EI30 - -
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w min),

E - szczelno$¢ ogniowa (w min),

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w min),

! Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukeji nosnej, winna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R)

?Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

*Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej - spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 30:

- Sciany ostonowe zewnetrzne budynku murowane

- Sciany wewnetrzne murowane

- stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe

- schody zelbetowe ptytowe — biegi i spoczniki spetniajace klase odpornosci ogniowej R60.

8. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ $CIAN | STROPOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO POMIEDZY STREFANMI POZAROWYMI

Stropy pomiedzy garazem (pomieszczeniem zamknigtym), a kondygnacjami nadziemnymi
powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej REI 60. Wszelkie przepusty przez strop OPP
nalezy wykonywac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany pomigdzy garazem a biurem powinny spetnia¢ klase odpornoéci ogniowej El 60.
Wszystkie drzwi do pomieszczen wydzielonych stref wykonaé jako El 30
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9. PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY

Z garazu zaprojektowano wyjscie przez przedsionek p.poz. Obudowany w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamykanymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30
wyposazonymi w samozamykacze.

W przedsionku nalezy zapewni¢ wentylacje minimum grawitacyjna.

10. INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalacja hydrantowa wewnetrzna nie jest wymagana

11. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wy-tacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia
drugiego Zrédta energii elektryczne;.

12. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Instalacja elektroenergetyczna w budynku powinna spetnia¢ wymagania jak dla instalacji
stosowanej w pomieszczeniach zagrozonych pozarem.

13.0BUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH W GARAZU

Kanaty doprowadzajace powietrze z przedsionka pozarowego a przechodzace przez
inna strefe nalezy obudowaé¢ w systemie . . do klasy odpornosci ogniowej EIGO.
Nalezy zastosowa¢ podwdjna plyte Piyta Glasroc F (Ridurit) 1200x2000%15 mm firmy w -
systemie EI 60. Opcjonalnie mozna zastosowaé system . . obudowa 2 x plyta fireboard
gr 20 mm w systemie El 60. Sposdb mocowania plyt szczegélowo wg wytycznych
dostarczyciela systemu.

Kanat wentylacyjny przechodzacy przez druga kondygnacje odprowadzajacy powietrze z
przedsionka garazu obudowa¢ do klasy El 60. Nalezy obudowaé kanat cegta petna gr
sciany 12 cm cato$¢ otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym gr 2,0cm.

14. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Wszystkie pomieszczenia komunikacji (pietro i parter),klatka schodowa, poczekalnie na
parterze, przedsionek przeciwpozarowy zostang wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne,
zaprojektowany zgodnie z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym”.
Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametréw o$wietlenia ewakuacyjnego:
eminimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosié nie mniej niz 1 h,
emaksymalny czas przetaczenia na prace bateryjng w ciagu maksymalnie 2 sekund,
eminimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx ( w osi drogi),
euwzgledni¢ wspétczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),

ezachowac odpowiednig odlegto$¢ pomigdzy oprawami i wynikajgca z niej rozréznialnosé
znakoéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci
oswietlenia podstawowego. Nalezy szczegélnie zwrécié uwage na zapewnienie dziatania
systemu oSwietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia podstawowego w
rozdzielni gtéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z pod-rozdzielni.

Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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15. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Budynek zostanie wyposazany w instalacje piorunochronna, chronigcg od wytadowan
atmosferycznych.

16. WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il wynosi 30 m.

Dopuszczalna diugo$é¢ przejscia w garazu wynoszgca 40 m nie zostata przekroczona.
Szerokos¢ biegu klatki schodowej w $wietle poreczy nie moze byé mnigjsza niz 1,20m,
zas spocznika 1,50 m.

Szerokos¢ drzwi zewnetrznych po wyjéciu z klatki schodowej nie powinna byé mniejsza niz
1,20m (przy drzwiach dwuskrzydiowych szeroko$¢ podstawowego skrzydia w $wietle
oscieznicy minimum 0,90m).

17. GASNICE

Garaz powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dot. gasnic. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego = 2 kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone przy hydrantach.

18. GARAZ

Pomieszczenie garazowe stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie (tzw
pomieszczenie zamknigte) , oddzielone dodatkowo przedsionkiem przeciwpozarowym,
wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.

19. DROGI POZAROWE
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j

20. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE
Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm%/s.
Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 22 m.

21. UWAGI KONCOWE

1) Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagaja uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) W poszczeg6inych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednié
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

3) Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzgdzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Dobor urzadzen i
elementdw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu Wykonawczego ponownie
uzgodnic z rzeczoznawcy ds. zabezp. p. poz.

A 18/7005



Projektowana charakterystyka
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Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
1-Maja 1, 88-200 Radziejow
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek biurowy

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Adres budynku: 1-Maja 1, 88-200 Radziejow

Caloé¢/Czesé budynku: | cgtosé
Powierzchnia ogrzewana A, m | 394, 00
Kubatura budynku m®: 920,00

EP - budynek oceniany
! 87,05 kWh/(m?rok)

I‘f , Budynek z systemem alternatywnym
o 30 100 130 200 2350 300 350 450 500
I’&
Wg wymagan WT2017 2
Budynek oceniany: EP 87,05 87,05
[kKWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2017: EP 95,00 85,00
[kWhim? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania EUcow 57,62 57,62
i wentylaciji: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkows do przygotowania EUcwy 4,68 4,68
cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa; EU 62,30 62,30
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 79,14 79,14
[kWh/m? rok]
Wespéltczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie H 157,55 157,55
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\X!/)’;(] 316,20 316,20
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 28413,67 28413,67
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 3620,96 3620,96
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf’zfg,'?,féy Opis $ciany Wsp. U [Wim?K] AU WImK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
q SNJ 1 Sciana o budowie niejednorodnej 0 0,244 0,000 444,00/ 386,33

Stolarka otworowa

Lp. pr?‘z‘:?x)ady Opis przegrody Wsp. U W/im?K] Wsp. C Wsp. g Powi{er[r]zz]chnia
1 D8 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 6 1,600 0,70 0,00 6,30
2 0.3 Okno, drzwi balkonowe 3 1,000 0,70 0,00 31,78
3 D1 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 5 1,200 0,70 0,00 7,92
4 D7 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 7 1,200 0,70 0,00 1,98
5 0 4 Okno, drzwi baikonowe 4 1,000 0,70 0,00 9,68

Spelnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd m@pmeémczystych
Strefa mieszkalna 0

Lp. Symbol Opis [w/Unfzx] p‘i\’ﬁ.ﬁf?(]
1 SNJ 1 Sciana zewnetrzna -1 poludnie 0.244 0.230
2 SNJ 1 Sciana zewnetrzna -1 (p6inoc) 0.244 0.230
3 SNJ 1 Sciana zewnetrzna -1 zachéd 0.244 0.230
4 SNJ 1 Sciana zewngtrzna -1 wschod 0.244 0.230
Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa mieszkaina 0

Lp. pi}égl?ooéy Opis {WI%’?’K] !VL\JI(!:r:f}x(]
1 D .6 Sciana zewnetrzna -1 poludnie 1.600 1.500
2 0 .3 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 1.000 1.100
3 D1 Sciana zewnetrzna -1 (péinac) 1.200 1.500
4 D1 Sciana zewnetrzna -1 zachdd 1.200 1.500
5 0.3 Sciana zewneirzna -1 zachéd 1.000 1.100
6 D7 Sciana zewnetrzna -1 zachdd 1.200 1.500
7 0_3 Sciana zewnetrzna -1 wschod 1.000 1.100
8 0_4 Sciana zewnetrzna -1 wschod 1.000 1.100
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny

Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QHnd

21204,63 [KWhirok]

21204,63 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricows dia potrzeb grzewczych Qun

25830,61 [kWh/rok]

25830,81 [kKWh/rok]

Dia budynku - instalacja 1

System projekiowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty gazowe kondensacyjne do 50 kW
(70/55 °C)

Kotly gazowe kondensacyjne do 50 kW
70/55 °C)

Noénik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energil

- e 4 0,87 0,97
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach 093 0.93
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus = !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 100 100
budynku nua : )
Srednia sezonowa sprawnosd regulacji | wykorzystania ciepla w 0.91 0.91
obrebie budynku nre : o
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego nuo 0,82 6,82

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewna dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skutecznoéc odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 3,00 [m*h]

Wspdlcezynnik strat ciepta na wentylacie Hue

316,20 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkoweago do podgrzania c.w.u. Qwne

1723,58 [kWh/rok]

1723,58 [kKWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dia potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

3291,78 [k\Wh/rok]

3281,78 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Kotly staiotemperaturowe dwufunkeyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Noénik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacii wytworzenia, dystrybucii i

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

: # 6,52 0,52
instalacji c.w.u. Nt
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii 0.77 0.77

J:
&
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80

budynku nra ) )

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w 0.85 0.35

elementach pojemncéciowych systemu cieptej wody s ! !

Instalacje chiodzenia

Lokal - Strefa mieszkalna 0

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A PWImK] grubosé [em]
1 Sciana o budowie niejednorodnej 0 Weina mineralna luzem - w $cianach 0.043 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowg przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania | wentylacji QkH

25830,81 [kWh/rok]

25830,61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricows przez system do
podgrzania ciepte} wody Quw

3281,78 [kWh/rok]

3291,78 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie ketficowg przez system
chtodzenia Quc

0,06 [KWh/rok]

0,06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
oéwietlenia wbudowanego Gk

0,00 [KWh/roK]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficows dla budynku Qx

29122,3%9 [kWh/rok]

29122,38 [k\Whirok]

WeskaZnik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

62,30 [KWh/m? rok]

62,30 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicows dla
budynku EK

79,14 [kWh/m?rok]

79,14 [kWh/m?®rok]

Wskaznik rocznego zapotizebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

87,05 [KWh/m2rok]

7,05 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotns dla
budynku EP wg wymagan WT2017

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa wartoéé emisji CO2

£.016 [t CO2/m? rok]

0.018 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energil w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricows,

0%}

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energle

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 8154.27 8154.27
EP [kWh/m?rok] 87.05 87.05
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
Ui 47 Lrie]
$U00+ :
80+
7000+
7+
5000+
50
5099+ 504
4000+ s0-
3000+ 204
2000+ 204
1000+ 10
sysmgn sgswm 5}‘51‘3_?\'!. s;s'nem
—— 2apraisiaanany ematy
5 egraewanis ciepla wada {E wazdzema somesnioze
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

21204.63 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do przygotwania ciepte] wody uzytkowej Qewu

1723.58 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chicdzenia Qc

0 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby oswietlenia whudowanego O

0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

22928.21 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspblczynnik R Jednostka Koszt nosnika
nakiadu Hosé nosnika nognika [PLN/KWh]
Miejscowe wyilwarzanie energil w budynku: gaz ziemny 1.10 3045.038 m? 0.28

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyijne do 50 kW (70/55 °C)

System ciepte] wody: Kotly stalotemperaturowe dwufunkoyjne (ogrzewanie i ciepta woda)

System alternatywny:
System cgrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne do 50 KW (70/55 °C)

System cieptej wody: Kotly statotemperaturowe dwufunkeyjne (ogrzewanie i ciepta woda)

’
o A

BN\ b
FEalclotle]] o{‘-
- L\ ~J be

S
& 1€ =« | i
SUi -
yChitek 3
ez ograr el
/s \8/2005

Strona 7

45



Projektowana charakterystyka energetyczna budyn
Komentarz

ku.

Strona 8

640



g

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA BUDOWIE BUDYNKU SIEDZIBY
PLACOWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO W RADZIEJOWIE.

1. Zakres robét budowlanych

1.1. Roboty ziemne i zabezpieczajgce oraz utwardzenie wykopu metodg wg opracowania
geotechnicznego — praca na gteboko$ci okoto 3,0 m ponizej poziomu terenu — oraz prace
systemowe wzmacniajgce grunt.

1.2. Roboty izolacyjne przeciwwodne

1.3. Roboty zbrojarskie i betonowe na wysokosci do okoto 8 m nad poziomem terenu

1.4. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 8 m nad poziomem terenu roboty
izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysokosci do okoto 9,0 m.

1.5. Roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysokosci do okoto 8,0 m.

1.6. Roboty elewacyjne — ocieplajgce, oktadzinowe i tynkarskie na wysokosci do okoto 8 m nad
poziomem terenu

1.7. Roboty montazowe okien

1.8. Roboty murarskie wewnetrzne

1.9. Roboty instalacyjne wewnetrzne — instalacji elektroenergetycznych, wod-kan,

1.10. Roboty wykornczeniowe i montazowe wewnetrzne.

1.11. Kolejnos¢ realizacji robét
Kolejnos¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami Robot
instalacyjnych.

W zakresie dotyczacym robét budowlanych proponuje sie nastepujaca kolejnosé wg punktu nr 1.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow;
4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robdét budowlanych i $rodki
zapobiegajgce niebezpieczenstwom

3.1 Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracownikow.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Rozporzadzeniu
MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP
Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniem
wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Jedli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;j
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen



W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
nalezy wskazaé érodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
takich prac, oraz zapewnié bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokoéci, nalezy stosowaé $érodki ochrony
zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.

Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami
bezpieczenstwa.

3.2 Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzadzenia chronigce pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokos¢ strefy = 1/10 wysokos$ci ale nie
mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy zapewnic€ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenia.

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wplyw czynnikéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikoéw (w szczegdlnosci predkosc wiatru).

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczeg6lno$ci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy
nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

3:3 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementdédw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywajg na nim ludzie jest zabronione.

3.4 Instalacje elektryczne

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkéw.

Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac
remontowo-budowlanych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umozliwiajgce
bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych osob.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa odbywa sie co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacji, o ktérej mowa w § 53 ust. 1, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u
kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

35 Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
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Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny

by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, o ktérej mowa w § 5.

/136 Materiaty i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okresli¢ sposdb i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robét nalezy s$ciSle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej bezpiecznego sposobu
stosowania substanciji niebezpiecznych i szkodliwych.

4. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw w zakresie :

- okreélenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

5. Zapewnienie bezpieczernstwa oséb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposdb ) i zapewni¢ staty
nadzér miejsc niebezpiecznych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych
zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczesnie prac
budowlano-remont. przez pracownikéw réznych pracodawcéw nalezy ustali¢ zasady wspoétdziatania w
zakresie zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéow
zatrudnionych na budowie.

6. Uwagi kohcowe

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzgdzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochron zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacy powyzsze wskazania oraz wymogi
wynikajgce z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy procesu
budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
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TYNK GLADKI - EFEKT SUROWEGO BETONU
Z PIONOWYMI AKCENTAMI - EFEKT SZCZELINY
POMIEDZY PLYTAMI - KOLOR JASNY SZARY

TYNK GLADKI SYSTEMOWY - JASNO ZIELONY

z .
COKOL - CIEMNO SZARY

- BLACHODACHOWKA ORAZ OBROBKI CIEMNO SZARE

ELEWACIA TYLNA WSCHODNIA 1: 100

ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA 1: 100

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WLOCLAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88

OBIEKT Budowa budynku biurowego Placéwki Terenowej KRUS
ADRES 88-200 RADZIEJOW UL.1 - MAJA DZ. NR 848/3 NrRys.
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA Skala 1
1:100

N e
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor - KRUS Oddziat Regionalny w Bydgoszczy.
1.2. Adres budowy - Radziejow, ul. 1-go Maja, dziatka Nr 849/3.
1.3. Obiekt - Budowa budynku biurowego Placowki Terenowej KRUS.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa — zlecenie.

2.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany w BBG Projekt
Barttomiej Babinski, przez mgr inz. arch. Barttomieja Babinskiego.

2.3. Dokumentacja badan podioza gruntowego z pazdziernika 2017 r. wykonana
przez GEOSERVIS Pawet Kalwasinski, Wioctawek, ul.Zwirowa.

2.4. Uzgodnienia materiatowe z inwestorem.
2.5. Obowigzujgce normy panistwowe PN/B i literatura techniczna.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe nie zbrojone.

Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-S0/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku biurowego
Placéwki Terenowej KRUS, zlokalizowanego w Radziejowie przy ul. 1-go Maja,
dziatka nr 849/3.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem drobnowymiarowych
elementow zelbetowych, prefabrykowanych (nadproza, stropy) oraz elementéw wylewanych,
zelbetowych, monolitycznych projektowanych indywidualnie (stupy, podciggi, schody,
nadproza). Budynek jest obiektem 2-ro kondygnacyjnym, nie podpiwniczony, kryty
wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Sciany fundamentowe murowane

zZ bloczkéw betonowych.

Sciany nadziemia z pustakoéw ceramicznych POROTHERM 25+W. Strop nad parterem
gestozebrowy typu Rector.

Nadproza w wigekszosci prefabrykowane, zelbetowe typu L19.

Stropodach z prefabrykowanych kratownic drewnianych.

Elementy klatek schodowych zelbetowe monolityczne.

Posadowienie bezposrednie na fawach i stopach zelbetowych.



5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wykonanymi badaniami na przedmiotowym terenie stwierdzono, ze do giebokosci 3 m
zalegajg grunty nasypowe, nie nosne. Ponizej nasypow nie budowlanych wystepujg grunty
rodzime nie naruszone, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia budynku.

Jest to podtoze jednowarstwowe.

Trwate i swobodne zwierciadio wody gruntowej nawiercono na giebokosci ponizej poziomu
projektowanego posadowienia budynku.

Z uwagi na brak podpiwniczenia budynku i koniecznosci wykonywania gtebokich wykopow
oraz na znaczng grubo$é warstwy nasypow, projektuje sie¢ wymiane gruntow pod
projektowane fundamenty. Projektuje sie wymiane na piasek, ukladany warstwowo i )
zageszczany. Docelowy stopier zageszczenia wymienionego gruntu winien wynosi¢ 1o=0,45.

Na podstawie geotechnicznych badan ustalono dla projektowanego budynku Il kategorie
geotechniczng, a warunki do posadowienia okreslono jako proste — stosownie do
Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz.U., poz. 463) w sprawie ustalania warunkow
geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych.

6. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

8.1. Obcigzenia:
- $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - Qk=0,9 kN/m? - |l strefa,
- wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 - gk=0,30 kN/m? — | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02003:
e pokoje biurowe — p=2,00 kN/m?,
o Kklatki schodowe p=4,00 KN/m?,
e przestrzenie komunikacyjne — p=2,50 kN/m?.

6.2. Materiatly konstrukcyjne:
- beton monolityczny — C16/20, C25/30,
- chudy beton na podbudowe — B10,
- bloczki betonowe kl. 38x25x12 c¢cm z betonu C16/20,
- pustaki ceramiczne V71T T 26+W,
- zaprawa cementowa fz=3,
- zaprawa cementowo — wapienna fz=3.
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A-llIN,
- strop - 7 - 2044, 20+5
- dachowe kratownice drewniane, drewno kl. C24.

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

7.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych
Z betonu C16/20, zbrojonych podituznie pretami 12 (stal A-llIN) i strzemionami 6

w rozstawie 30 cm . Projektowana wysokos$¢ taw wynosi 40 cm. Z taw, z oznaczonych na
rysunku miejscach nalezy wyprowadzi¢ kotwy do p6zniejszego powigzania ich ze zbrojeniem
stupow i trzpieni, usztywniajgcych sciany.

Pod stupy zaprojektowano stopy zelbetowe z betonu j.w. zbrojone siatkami. Projektowana
wysokos$¢ stép wynosi 40 cm. Ze stop nalezy wyprowadzi¢ ,startery” do pdzniejszego
powigzania ich z gléwnym zbrojeniem stupow.

Pod tawami i stopami nalezy wykonac podkiad gr. 10 cm z chudego betonu kiasy B10.

%
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Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykonac z pospotki zaggszczonej do 15=0,50.

Projektowany poziom posadowienia budynku zmienny i w najgigbszy miejscu wynosi :
- 2,27 m p.p.p- = 97,60 m n.p.m.

Przy wykonywaniu wykop6w nalezy zachowa¢ ostroznos¢, z uwagi na mozliwosc
wystepowania nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.

Zalecenia dla wykonawstwa robét ziemnych.

» nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopow na okres zimowy bez zabezpieczen,

e w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, cho¢ podczas
surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,

e nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtego terenu,
a wode gromadzgca sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej
i wypompowac,

» obsypke faw i scian fundamentowych nalezy wykonaé gruntem sypkim (piasek drobny
lub $redni) z zageszczeniem do stopnia 1D=0,45,

e wykonanie deskowan i zbrojenia faw fundamentowych oraz dokonanie ich odbioru
z wpisem do dziennika budowy,

¢ betonowanie fundamentéw z jednoczesng kontrolg mieszanki betonowej poprzez
pobieranie prébek betonu do wytrzymatosciowych badan laboratoryjnych,

e probki betonu nalezy przechowywac w warunkach identycznych jak wykonywana
konstrukcja betonowa, z ktérej pobrano mieszanke betonowa,

« prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,

* w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac
betoniarskich,
zabrania sie prowadzenia robot na zamarznietym podtozu gruntowym,

e odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 5¢cm,

+ odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
przekraczac 2 cm,

¢ odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Badanie probek betonu winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium badawcze, a wyniki badan
nalezy archiwizowac jako czes¢ dokumentaciji powykonawczej dla budynku.

Nalezy poza tym zadbac¢ o zgodng z zasadami pielegnacje betonu. Ewentualne ubytki

w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawia¢ przy uzyciu zaprawy cementowej M10.

7.2. Sciany fundamentowe

Wykona¢ z bloczkéw betonowych 38x25x12 cm na zaprawie cementowej f,=3.
Projektowana grubos¢ $cian wynosi 25 cm.

Na dhugich odcinkach $cian zewnetrznych nalezy dla ich wzmocnienia wykonac trzpienie
zelbetowe o wym. 24/24 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg AllIN.

Trzpienie te nalezy wykonywac jednoczesnie z murami i betonowac odcinkami rownymi
odcinkom roboczym muru.

7.3. Sciany nadziemia

Sciany ostonowe podiuzne oraz szczytowe, a takze wewnetrzne nosne i samonos$ne na
wszystkich kondygnacjach wykona¢ z pustakéw ceramicznych T 125+W

na zaprawie cem.-wap. fz=3.

Filarki miedzyokienne o dtugosci mniejszej niz 1,0 m obcigzonych stropami nalezy wykonac
j.w. na zaprawie fz=5. Izolacje termiczng nalezy wykonac ze styropianu o grubosci okreslonej
w projekcie architektury.



Scianki dziatowe zaprojektowano z cegty dziurawki na zaprawie cementowej fz=5.
W otworach drzwiowych w $ciankach dziatowych wykonac nalezy nadproza ptaskie z cegly
dziurawki na zaprawie cementowej fz=5.

7.4. Strop

Strop nad parterem zaprojektowano jako gestozebrowy typu = - ‘ gr. 20+4 cm

i 20+5 cm w zaleznosci od miejsca wbudowania. Stropy te sktadajg sig ze sprezonych,
strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych
pustakow stropowych. Uzupetnieniem sa: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane siatki stalowe
oraz beton monolityczny wylewany na budowie. Projektowana klasa betonu C25/30.

Wskazéwki wykonawcze

Belki nalezy uktadaé jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych scianach lub
podporach montazowych, przestrzegajgc minimalnych opar¢. W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek, nalezy umieszczaé przy kazdym ich konicu jeden pustak
deklowany. Przed utozeniem pozostatych pustakow nalezy ustawi¢ podpory montazowe.

W zaleznosci od przypadku montuje sie jedng lub dwie podpory. Zalecany przekroj pasa
podpory wynosi 7x14 cm. Podpore nalezy podeprze¢ stemplami tak, aby uzyskac ujemna
strzatke ugiecia o wielkosci L/500.

Pustaki nalezy uktadaé w rzedach jeden za drugim. Powinny by¢ u tozone szczelnie i rowno
bez powstawania szczelin. Skrajne pustaki powinny zostaé dociete z diugosci lub szerokosci
pita tarczowa do betonu. Pustaki, zaréwno cate jak i dociete, mozna opierac na scianach

Z zachowaniem 2 cm oparcia.

Po utozeniu pustakéw na catg powierzchnie stropu nalezy roztozy¢ stalowg siatke
zgrzewana, z zaktadami co najmniej na jedno oczko. Siatka powinna wchodzi¢ w wieniec co
najmniej na 15 cm. Po utozeniu siatki nalezy rozmiesci¢ zbrojenie przypodporowe

i przymocowac je do siatki.

Zabetonowanie catego stropu nalezy wykonywac jako jednorazowa operacjg, stosujgc beton
klasy C25/30. Réwnomiernie rozprowadzac i wibrowac beton, zaczynajgc od miejsc oparcia
i konczyé w $rodku, unikajgc powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji cigzaru.
Podpory zdemontowa¢ po osiggnieciu przez beton 85% wytrzymatosci (ok. 3 tygodnie).

7.5. Wience

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych i samonosnych zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy w poziomie stropéw wykonac wience zelbetowe, opuszczone o 6 cm, wylewane

z betonu C25/30, zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali A-lIN i strzemionami 26

w rozstawie 25 cm.

Betonowanie wiencow powinno sie odbywac tacznie z betonowaniem stropu.

Zwraca sie uwage na wykonywanie zagie¢ pretéw podtuznych wiencéw w naroznikach scian
i wyprowadzenie ich na $ciany prostopadte na odpowiednig diugo$c. Nalezy rowniez
pamietac¢ o wpuszczeniu na diugos$¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych wiefncéw w podciagi.

7.6. Nadproza

Nadproza zaprojektowano gtéwnie z prefabrykowanych elementéw L19.
Niektore nadproza okienne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne.

7.7. Schody

Zaprojektowano schody ptytowe jednoprzestowe oparte na $cianach. Beton klasy C20/25,
stal A-llIN .
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7.8. Elementy monolityczne

Podciagi , belki oraz stupy na kondygnacjach nadziemnych nalezy wykonac z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-llIIN. Mieszanke betonowg nalezy zageszczad wibratorami
mechanicznymi oraz pielegnowac w czasie dojrzewania. Przy montazu zbrojenia

w szalunkach nalezy stosowac odstepniki systemowe; nie wolno stosowac do tego celu
odcinkow z pretow stalowych. Grubosc¢ otuliny zbrojenia gtéwnego winna wynosi¢ 30 mm.
Odchytki wymiarowe elementéw betonowych powinny by¢ zgodne z tab. 10-3 WTW i ORBM.

8. UWAGI KONCOWE

Nalezy wbudowywaé jedynie materialy posiadajace wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukeji zelbetowych mozna usungé po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowiazujacym Polskimi Bormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osiby do tego
uprawnionej.

Obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe oraz wymiarowanie wykonane przy pomocy
programéw komputerowych ,Konstruktor” INTERsoft i znajduja si¢ w archiwum projektanta.

Opracowata
mgr inZ. Mariola Napiérkowska
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SKLADOWANIE belek na przektadkach utozonych poprzecznie w odlegtosci 25 cm od kazdego korica.
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w poblizu koricoéw belek.

SIATKA SPAWANA : jezeli nie ma innych zalecen, grubo$¢ wspoétpracujacej ptyty powinien zawierac siatke
zbrojeniowg spawana $ér. 5 20x20.

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE :
przy koAcach belek w nadbetonie utozyé prety zbrojeniowe zgodnie z planem utozenia.

PODPARCIE : Jezeli nie ma innych zalecen, strop musi by¢ koniecznie wykonany z rzedem stempli
umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed potozeniem wypetnienia.

Obecnosé podparcia nie zwalnia wykonawcey od sprawdzenia jego zgodnoéci z wykresem obcigzen.
Podpory montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia L/500.

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSE WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE SCIAN.

Typ Grubose Pow, m2 /m2
Beton ¢ 7777 _ T 20xS3x200 20+4 163,82 70,00
Beton (7~ ___"7" 20x53x2M 20+5 68,92 76,00
Belkl Wypelnlenie stropu
Typ Dt n Tlos¢ Cotose m Typ llose
RS 138 7,00 17 . 20x53x20 1905
Podsuma 17 119,00
RS 115 5,60 14
RS 115 5,40 18
Podsuma 32 175,60
RS 114 4,90 8
RS 114 4,40 1
Podsuma 9 43,60
RS 113 3,80 1
RS 113 3,70 17
RS 113 3,60 9
Podsuma 27 99,10
RS 111 1,90 12
RS 111 1,30 1
Podsuma 13 24,10
Cotosc 98 461,40
Zbro jenle A-TII-N
IR'P- Typ $r. mm Dt m Ilose
A Prety odglete 8 1,20 108
B Prety odglete 10 1,80 34
C Prety proste 8 1,50 6
E Prety proste 10 2,50 23
Otwory w strople
Oznoczenle Dt om llose
Wymian 06 = 5 2
Slatka spawana
Oznoczenle Wymlar m  Ipow, m2 Ilose
Slatka 5-20x20 827,719

__kom. 881326754
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LEGENDA
SZCZEGOLY TYPOW
SYSTEM .. . _._..""

Schemat rozstawu podp6r montazowych:

Strop oparty na scianie

‘Podporal 1 175 kN/m

LEGENDA:
~liczba pretow w rzedzie Zbrojenie przypodporowe
K““é—"f—* Podwigzane do siatki w nadbetonie
LTyp zbrojenla wg tabelWydane wosi kazdej belki RS
"x" = 16cm
5( Slatka montazowa
w L Z zapewnieniem min. 15¢m
"x" - wg. zestawienia zbrojenia zaktadu
\ opowy RECTOBETON
Beion 16*"{ . Uklad stropu
= e TONU
W y
~Zmienne 2 Obcigzenie charakterystyczne
1,5+2,25 KN/m dzlatajace na strop
\State + zostepcze od & Ci(PONAD CIEZAR WLASNY)

luktad pojedynczy/ /uk&ad podwéjny/ /uk+ad potréjny/

T

o ¢ @ ; ; | BelkiRS

—i
iy
Ly

===1=  Podpora montazowa Otwory w stropie

Dodatkowe obcigzenie
na strop

Strefa obnizonego
pustaka

1. Belka stropowa \

. Pustak stropowy . ... .-
2a. Pustak deklowany : - -
Nadbeton

Zbrojenie przypodporowe

Prety U

Prety wygiete
9. Prety proste
10.  Prety wygiete
11.  Strzemiona
12.  Prety wygiete

®NO O AW

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)

Wieszak do podwieszania belki

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1

Rozktadanie belek | pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawdw. Belki nalezy rozktadaé zgodnie z rysunkiem firmy | '
z zachowaniem min, oparé:

e 2cm - oparcie w podciggach,

e 5cm - §ciany ceramiczne,

e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,

e 7cm - stare mury.

2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemne] strzatki ugiecia
w wielkosci L/800.

3. Wykonanie deskowari i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)

4. Roziozenie pustakéw RP 7,12, 18, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
stropu. Pustaki mozna docinaé i opieraé bezposrednio na écianie.
Nie ma konieczno$ci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na calej powierzchni nalezy rozlozy¢ siatke
(@ 5.0 mm 20x20 cm) . Nad koricem kazdej belki nalezy gérg utozy¢ pret zagigty
do wierica lub prosty nad podporg posrednia - gatunek stali: AllIN (RB 500W) .

6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszankq Jako jednorazowa operacije, unikajac
koncentracji betonu.

UWAGI:

¢ Wymiary wewnetrzne pomieszczeri i osiowe rozstawy belek podano w cm.

¢ Rozpatrywaé tacznie z rysunkami architektury.

o Pozostale elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi, wylewki zelbetowe
itp. wykonaé zgodnie z pierwotng konstrukcja.

o Stropy uzyskuja odpornosé ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

[Projektowanie k konstrukcp budowlanych Wycena ‘warto$ci nieruchomosci.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

- Uregulowania normowo-prawne.

- Uzgodnienia specjalistyczne i migdzybranzowe.

- Wizja lokalna w terenie.

- Warunki techniczne podigczenia wod-kan .

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r.
p0z.690 z po6zniejszymi zmianami).

- Wytyczne branzowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
kotlowni wraz z instalacja gazowa w projektowanym budynku KRUS w m. Radziejow na dzialtce nr
849/3. Dzialka nr 849/3 w dyspozycji prawne]j Inwestora.

Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje:

e instalacja wody pitnej i c.w.u.

e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
e instalacje c.o.

e kottownie gazowa wraz z instalacjg gazowa
e klimatyzacje

Przytacza wod - kan objete bedg odrebnym opracowaniem

3. Lokalizacja obiektow.

Projektowany budynek ustugowy zlokalizowany jest w m. Radziejow na dzialce nr 849/3 przy

ulicy 1 Maja.



4. Opis projektowanych instalacji.

4.1. Instalacja wody pitnej i cwu.
Opis ogdlny
W budynku projektuje sie instalacje wody pitnej i cieptej wody uzytkowej . Budynek

zaopatrywany bedzie w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowe;.
Obliczeniowy przeptyw wody pitnej dla budynku q=0,87 I/s
W budynku na rurociggu zimnej wody zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy JS3,5 DN25
w kotlowni . Dla zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody projektowana
instalacja wodociggowa wyposazona zostanie w zawor zwrotny antyskazeniowy srednicy 11/4”
typ EA251 . zmozliwos$cig nadzoru.
Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczach
podumywalkowych typu OW-E10i OW-E5 7 " pojemnosci odpowiednio 101, 51 i mocy
2kW. Z uwagi na matg objg¢tos¢ wody w instalacji cwu nie przewiduje si¢ cyrkulacji.
Rury wody zimnej i cwu prowadzi¢ w posadzce , w bruzdach , ewentualnie natynkowo, pod
stropem i obudowa¢ ptytami gips karton. Doprowadzenia do przyborow wykona¢ w bruzdach.
W celu ograniczenia wielkosci strat , powstatych na skutek prowadzenia przewoddéw w otoczeniu
o temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociagowe
zostang zaizolowane pianka PE.

Grubo$¢ izolacji dla przewodow wody zimnej 6mm, cwu 15mm.

Materiaty

Rury i ksztaltki do instalacji wody cieptej i zimnej wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT, taczone za
pomoca ksztaltek zaciskowych . Armatura gwintowana mosig¢zna.

Potlaczenia z armaturg gwintowane.

Z.abezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztalttki wielowarstwowe nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Plukanie i proby szczelnosci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci woda na cisnienie 1.0 MPa.

Przeprowadzi¢ plukanie sieci woda z predkoscia nie mniejszg niz 2m/s w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych.

Przed oddaniem przewodéw do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z WTWiO
wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow , jezeli

3
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wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po phlukaniu przewodu wykaza , ze probka

spetnia wymagania dla wody do picia .

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej KS
Opis ogdlny
Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z

przyboréw do sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu zagosp. terenu).

Przykanalik z rur $rednicy 8160 PCV
Materiaty

Rury kanalizacyjne PVC typu $redniego kielichowe taczone na uszczelki gumowe.

Zabezpieczenie antykorozyine

Rurociagi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za
wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie

asfaltu na PVC wymaga owinigcia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie i proby szczelnosci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przez catkowite napetnienie piondw woda.
Nieszczelnoscei zlokalizowaé przez ogledziny .

Préby szczelnosci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej KD.

Wody deszczowe odprowadzane bedg lokalng siecig kanalizacji deszczowej wykonanej z rur
PCV ¢ 1601 ¢ 200 , faczonych na potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa do separatora
koalescecyjnego zintegrowanego z osadnikiem produkcji . " -PE-1,5/8-0,75 (z
przelewem burzowym) srednica wewngtrzna separatora dn 1200 mm $rednica przewodow
doptywowych dn 160 , z ktérego grawitacyjnie sptywaja do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej . Na kanalizacji zaprojektowano montaz wpustéw deszczowych wiaczonych do
studzienek prefabrykowanych przelotowych 0,40PCV. Separator koalescecyjny produkcji

- -PE-1,5/8-0,75 z osadnikiem 7501 bedzie podlegat przegladom okresowym i czyszczeniu
przez wyspecjalizowang firme (np. " " ~ . zo00).Zostanie podpisana umowa na
przeglad i oczyszczanie separatora.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,

otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenow przemystowych
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powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lud do ziemi w taki sposob aby w
odptywie zawartos¢:

- zawiesin ogdlnych nie przekraczata - 100 mg/l

- substancji ropopochodnych nie byta wigksza niz - 15 mg/1

Pobor prob sciekow deszczowych jest mozliwy ze studzienki za separatorem .

Ilos¢ Sciekow deszezowych

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego :

q = ‘0'257 = l—;—f; = 77,21/s*ha gdzie t=15min — czas trwania deszczu miarodajnego

A- Stata z tabel dla prawdopodobienstwa p=100% i rocznej wysokosci opadéw do 800mm
Przyjeto natezenie deszczu q = 77,2 dm 3/s ha o czasie trwania 15 min.
Sptyw wod deszczowych : Q =¥ x q x F (dm3/s)
Gdzie:
F - powierzchnia zlewni w ha:
F1=0,0900 ha (powierzchnia terenéw utwardzonych.),
Y| - wspotczynnik sptywu powierzchniowego : ¥ = 0,85
F,=0,0288 ha (powierzchnia dachow),
¥, - wspotczynnik sptywu powierzchniowego : ¥ = 0,95
[los¢ Sciekdw przeptywajaca przez separator Q= 5,9 dm3/s
llos¢ Sciekdw do oczyszezenia g= 15 dm3/s*ha
Q=0,85*15%*0,090 =1,15 dm3/s
Przyjeto separator z przelewem burzowym NG 1,5/8
Dla utwardzonego terenu stacji sumaryczne natezenie sptywu wod deszczowych wynosi
Q=5,9 dm3/s, a objetos¢ sciekow deszczowych powstajacych podcezas deszezu nawalnego wynosi
5,31 m3. Jest to objetos¢ sciekow powstajacych w ciggu 15 minut trwania deszczu nawalnego.
Dla $redniego rocznego opadu :
P=500mm/a
Tlo$¢ $ciekow deszczowych wyniesie Q.= (F1*W; + F2*W¥2) * P * 519,3 m3/a
Materialy

Sieci zewnetrzne - rury PVC typu $redniego kielichowe laczone na uszczelki gumowe.
Wtazy zeliwne klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000.
Separator jest urzgdzeniem prefabrykowanym , konstrukcja PEHD.

Zabezpieczenie antykorozyine




Rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za
wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie

asfaltu na PVC wymaga owinigcia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis ogdlny

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT prowadzonych pod posadzka w izolacji Termaflex .
Temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Pomieszczenia ogrzewane beda
za pomocg grzejnikow stalowych ptytowych CosmoNova zaworowe prod. =~ " (z
wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego, z glowicg termostatyczng ..~ ).
Woda grzewcza rozprowadzana bgdzie rurami wielowarstwowymi PE-X/AI/PE-RT,
taczonymi za pomoca ksztattek zaciskowych . Instalacja c.o. zostanie wykonana w systemie
trojnikowym, Rozprowadzenia przewodow do grzejnikéw prowadzone bgda w warstwach
podtogowych w otulinie cieplnej Tubolid S gr.6mm. Projektowana instalacja centralnego
ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej kottowni olejowej, zlokalizowanej na parterze
budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepta - kociot gazowy
Parametry wody grzewczej :

maksymalne ci$nienie robocze - p=2,5bar
ci$nienie wstgpne w instalacji - p=1,0bar
temperatury obliczeniowe - 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - Q=18,6 kW
Straty ciepta w instalacji c.o. - =23 kW
Moc catkowita - Q=21,1 kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z p6Zniejszymi
zmianami.
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C

Zestawienie przegréd w zalgczeniu.

Wskaznik cieplny budynku -E=16,3 W/m3
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4.5. Kottownia gazowa.

Opis o0go6lny kotlowni

Projektowana kottownia gazowa bedzie zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania.
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta te cele zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny
typu WGB 28 C o mocy nominalnej od 6,3-27,2kW (80/60°) na gaz GZ50 ( . ). Czynnik
grzejny wytwarzany w kotle doprowadzany bedzie do instalacji c.o.

Projektowany kociot zlokalizowano w nowo-projektowanym pomieszczeniu kottowni .
Do przedmiotowej kotlowni prowadzi oddzielne wejscie z zewnatrz budynku.

Pomieszczenia kottowni odpowiada¢ beda przepisom ppoz. 1 bhp.

Pracg kotla i pompy bedzie sterowal regulator pogodowy — opcja wyposazenia
dodatkowego.

Charakterystyka kotlowni

» zapotrzebowanie ciepta -21,1 kW
» parametry wody inst. —70/50°C
= cis$nienie dyspozycyjne pompy - 6 kPa

= zabezpieczenie instalacji c.o. - naczynie wzbiorcze systemu zamknietego wg. PN-91/B-
02414 umieszczone w kotlowni - kociol zamdéwi¢ z naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci catkowitej 25dm3.

= gpaliny z kotla odprowadzane beda przez kanal spalinowy DN80 do komina
prefabrykowanego ponad dach budynku

= powietrze do spalania pobierane z zewnatrz przez kanat powietrzny DN125.

* paliwo : gaz GZ50

= kociol : kociot gazowy kondensacyjny wiszacy typu WGB 28 C o mocy nominalnej od
6,3-27,2kW (80/60°) na gaz GZ50 ( .. ') - szt

Przewody

Przewody do kotla c.o0. na odcinku 1,0m wykona¢ z rur stalowych faczonych przez
spawanie, pozostate przewody z wielowarstwowych PE-X/Al/PE-RT prowadzonych pod
posadzka w izolacji Termaflex. Przewody c.o. zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi typu

Termaflex . Grubo$¢ izolacji 6mm dla przewodéw w podtodze i 20mm dla pozostatych.

Armatura
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a) odcinajgca - zawory kulowe mufowe na cisnienie 0,6 MPa i t= 120°C.
b) uzupelniajgca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe mufowe

c) zabezpieczajgca - zawory bezpieczenstwa wg. schematu ideowego

Zabezpieczenie instalacii i kotlowni

* instalacje wewnetrzng c.o. i kociol zabezpiecza¢ bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze
systemu zamknigtego . = " NG25

* kociot zabezpieczaé¢ bedzie zawor bezpieczenstwa produkeji firmy SYR typ 1915
dobrany zgodnie z PN-82/M-74101 i katalogiem producenta. Nastawa zaworu PN =25

bar — ci$nienie wstepne w instalacji 1,0bar

Uklady pompowe

= Pompa obiegowac.o. ©. ' 15-60 zamontowana w kotle

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane bedg przez kanat spalinowy DN80 do komina
murowanego ponad dach budynku .

Instalacja elektryezna

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé uktady elektrycznego zasilania:

= os$wietlenia

Ponadto kotlownie nalezy wyposazy¢ w jedno gniazdko o napieciu 230V do podtaczenia
kotta.

Instalacja wod.-kan.

Pomieszczenie kottowni bedzie wyposazone w zawor do uzupelniania ztadu c.o. i zlew

skad woda bedzie odprowadzona grawitacyjnie do instalacji kanalizacyjne;.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej .

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano kanal wentylacji nawiewnej grawitacyjnej o
srednicy 160mm, ktérej zadaniem jest zapewnienie niezbednego strumienia powietrza dla

prawidtowej pracy kotta. Kanal wentylacji wywiewnej 14x14cm wg branzy arch.-bud.

Uwagi wykonawcze




* instalacja kottowni winna by¢ wykonana przez zaktad posiadajacy odpowiednie
uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kotlow);

» uruchomianie instalacji kottowni powinno si¢ odby¢ poprzez serwis przedsigbiorstwa
dostarczajacego kotty;

*  przed uruchomieniem kotla zleci¢ zaktadowi kominiarskiemu sprawdzenie droznosci istn.
kanatow wentylacyjnych i komina;

» cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych cz. II”;

* podczas robdt przestrzegaé przepisy BHP.

Obliczenia techniczne - kottownia

Bilans ciepta

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - Q=18,6 kW
Straty ciepta w instalacji c.o. - Q=2,5kW
Moc catkowita - Q=21,1 kW

Dobér naczynia wzbiorczego

= Pojemnos$¢ ztadu co .

V=180 dm’

* Pojemnos¢ kotla i instalacji kotlowe;.

V=5 dm?

=  Stad objetos¢ wody w instalacji .

V= 185 dm’

Stad pojemnos¢ naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V= 1,1¥V¥p*Av = 1,1 * 0,185 = 999,7 * 0,0168 ~ 3,78 dm>

rezerwa eksploatacyjna
Vir=Vu+Veo * 1% *10=3,78 + 0,185 * 1 * 10 ~ 5,63 dm®

minimalna pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
Ve= Vir" (Pmax*1)/(Pmax-Po) =5,63 * (25 + 1 )/(25~1,5) ~ 19,7 dm’

Dla wyliczonych parametréw dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego

typu NG25 — otwarcie zaworu bezpieczenstwa 2,5bar , cisnienie statyczne w instalacji 1,0 bar.
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Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ w kotlowni.

Dobrano zawor bezpieczenstwa typy SYR 1915 o $rednicy 2" - wg katalogu producenta.

Dobor pomp obiegowych

Pompa obiegowa c.o.

*  Wydajno$¢ pompy dla budynku
Gp= 1,1 x 1000kg/h = 1,1 m>/h
= Wysokos¢ podnoszenia .
Hp= (Hkotta + Hinst 0 ) X 1,1
= Straty instalacji c.o. Hinsew= 800dPa
Wysoko$¢ podnoszenia .
Hy= Hgg oo x 1,1
Stad
Hpy= (800) x 1,1=Pa ~ 0,9 m H,O
Dla wyliczonych parametrow dobrano pompe UPER 15-60 zamontowang w kotle

Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

a) wentylacja nawiewna
* ilo$¢ powietrza nawiewanego

Lmin = 1,6 [m3/VkW] * Q [kW]=1,6 *27 ~43,2m’/h
» przyjeta ilos¢ powietrza nawiewanego
Ly =45 m’h
* powierzchnia kanalu nawiewnego

Fn = 45/(1,1*¥3600)=0,01136 m”

* przyjeto 1 kanat nawiewny z rury o srednicy 160 mm
b) wentylacja wywiewna
* ilo$¢ powietrzna wywiewanego
Ly = 0,5 [m3/h/kW] * Q [kW]=0,5*27 ~13,5m’h
dla wentylacji wywiewnej kottowni przyjeto kanal wentylacyjny murowany o przekroju

14x14cm (wg. PT branzy budowlanej).

4.6. Instalacja gazu opatowego.

Nowoprojektowana instalacja gazowa n/c dla budynku uzytecznosci publicznej KRUS
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zasilana bedzie w gaz od szafki kurka glownego zlokalizowanej w granicy dzialki zgodnie z
wymogami zawartymi w DZ.U nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami.

Nowoprojektowana instalacja gazowa bedzie zasilata kociot gazowy jednofunkcyjny c.o. o
mocy 27kW . Przylacze gazowe wg odrgbnego opracowania.

Na przytaczu gazowym zastosowac bierng ochrone antykorozyjna tj: na podejsciu za szafka
pomiarowg zastosowaé monoblok izolacyjny.

Wszystkie elementy izolujgce powinny mie¢ atest producenta na ci$nienie i przebicie
elektryczne oraz pozytywna opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Ochrone antykorozyjng wykona¢ wg. Zarzadzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G.
Gdansk. Wyklucza sie stosowanie elementow izolujacych z tekstolitu.

Na odcinku 0,5m od szafki gazowej stosowaé fabryczne podejscia pod szafke (SKG+G4) np.:
firmy © tzn. stosowaé stalowe podejscie rurowe z kurkiem sferycznym Dn 25 dla
przytacz gazowych n/c. Podejscie stalowe izolowane jest fabrycznie.

Bierna ochrona antykorozyjna jest wykonana za przylaczem gazowym - w czescl
wewnetrznej instalacji gazowe;j .

Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje si¢ przewodami z rur stalowych bez szwu

wg. PN-EN-10208-1/2000 taczonych przez spawanie wykonanymi zgodnie z

Dz.U. Nr 75 z 2002r. Przewody instalacji wewnetrznej prowadzi¢ po wierzchu Scian w
odlegtosci 2 cm od nich, natomiast po elewacji w odleglosci 3 cm. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz silikonem.
Przybory gazowe montowa¢ zgodnie z wymogami MP Nr 92 poz. 65 z dnia 14.05.1966r.

Przy montazu rur instalacji wewnetrznej zachowaé odleglosci bezpieczne od innych instalacji
itak:

- od poziomych przewodéw wod.-kan. - 15 cm

- od poziomych przewodoéw c.o. - 15 cm

- od pionowych przewodéw wod.-kan. i c.0. - 10 cm

- od réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych - 20 cm

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm

- od urzadzen elektrycznych iskrzacych - 60 cm

Przewody gazowe poziome prowadzi¢ w odleglo$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan. i instalacji centralnego
ogrzewania. Calg instalacje po wykonaniu podda¢ prébie powietrznej na cisnienie 0,5 atm. i

po wyréwnaniu temperatur (min. 30 min) sprawdzi¢ stan ci$nienia probnego, ktéry nie
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powinien si¢ zmienic.

Opis pomieszczenia kotla gazowego.

Pomieszczenie kotta gazowego znajduje si¢ na rzucie budynku.

Wysokos¢ pomieszezenia kotta gazowego wynosi 3,70 m.

W pomieszczeniu kotta gazowego przewidziano kociot gazowy, jednofunkcyjny c.o. o
wydajnosci cieplnej Q = 27 kW z otwarta komorg spalania. Odprowadzenie spalin z
istniejacego kotla gazowego za pomocg rury spalinowej DN80 wlaczonej do kanatu
murowanego . Podlgczenie kotta wykonano z rur stalowych laczonych przez spawanie i na
polaczenia gwintowe — tylko polgczenie z kurkiem odcinajagcym kotta . Na podejsciu do kotla
zamontowano kurek ¢wieréobrotowy ¢ 20.

Na odprowadzenie spalin z kotta nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ mistrza Kominiarskiego
na drozno$¢ przewodow wentylacyjnych i spalinowych. Kociol gazowy zlokalizowany jest na

Scianie budynku wg. rys. rzutu parteru.

Obliczenie potrzebnej kubatury pomieszczenia kotla c.o

Kubatura pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w ktérych instalowane sa
aparaty gazowe powinna by¢ taka, aby na 1 m3 pomieszczenia dla aparatoéw gazowych z
odprowadzeniem spalin tgczne obcigzenie cieplne przyboréow gazowych nie byto wieksze niz
4650 W.

W pomieszczeniu kotta gazowego przewidziano kociot jednofunkcyjny co

o mocy cieplnej Q =27 kW z zamknietg komorg spalania.

V =27000/4650 = 5,8 m3

odpowiada stawianym wymogom, poniewaz kubatura pom. kotta c.0. wynosi Vk= 20 m3.

Wymagania dotyczace pomieszczen z urzadzeniami gazowymi.

- Nalezy uzyska¢ pozytywng opinie mistrza Kominiarskiego na droznos$¢ przewodoéw

wentylacyjnych . Zamontowaé kratki nawiewne w drzwiach w/w pomieszczen.

Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania instalacji nalezy przestrzegac i kierowac si¢ wymogami
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zawartymi w Dz. U. Nr 75 z 2002 z p6zniejszymi zmianami.

- Instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. 1I - Urzadzenia sanitarne™

- Skuteczno$¢ istniejacej wentylacji wywiewnej ocenia mistrz kominiarski przez wydanie
pisemnej opinii lub protokotu. Dokument ten powinien jasno i jednoznacznie okresla¢
rodzaj kanalu wentylacyjnego oraz zawiera¢ stwierdzenie, ze zapewnia on

prawidtowos¢ wentylacji pomieszczenia.

Obliczenia techniczne

W przedmiotowym obiekcie bedg zamontowane nastepujace aparaty gazowe :
kOGO BAZOWY Ci0enmrmamsmesmesmoosvs 3,0 m3/h
Zapotrzebowanie gazu wynosi¢ bedzie:

B=1x3,0x1,0=3,0m3/h

- dobrano gazomierz G4 o Qn =4 m3/h Q max = 6 m3/h o podejsciach obustronnie

ruchomych i rozstawie 130 mm.

4.7. Instalacja klimatyzacyjna.

Opis ogdlny

Klimatyzowane beda pomieszczenia biurowe , pomieszczenie lekarza , serwerownia 1
poczekalnia. Zaprojektowano lgcznie dziewigé klimatyzatoréw typu Split Scienne kazdy z
wlasnym pilotem bezprzewodowym. Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na zewnatrz na $cianie
poinocnej. Dobrano urzgdzenia firmy .~ chlodzaco — grzewcze. Rury czynnika
chtodniczego miedziane prowadzi¢ pod stropem parteru . Izolacje termiczng wykonaé z
pianki kauczukowej 13mm np. ’ "~ . Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
farbg ochronng. Do nawilzania powietrza w archiwach przewidziano nawilzacz adiabatyczny
np. produkcji © — typ HUMIDISK HDUOSRM230 w komplecie z szafg sterownicza
HDEO5MP230 i czujnikiem wilgotnosci nasciennym ASWH100000. Moc urzadzenia
Pel=0,3kW U=230V. Przylacze wody 2" .

Wykona¢ odprowadzenie skroplin od kazdego klimatyzatora i przelew z nawilzacza rurami

srednicy 20mm lgczonymi przez klejenie lub zgrzewanie.
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5. Uwagi ogdine.

Wszelkie prace ziemne wykonywac zgodnie z :

. ,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.11”

ARKADY , 1988 , W-wa.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych

z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. 1972r Nr 13, poz. 93)

Roboty wykonywaé w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat

temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowa¢ tylko materialy 1 urzadzenia z atestem

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6. Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku 7
1S ) Lokalizacja przylé}czy - ‘
28 Profil przytacza wodociggowego
3S Profil przytacza kanalizacji sanitarnej -
48 Profil kanalizacji deszczowej ark. 1/4 -
5S Profil kanalizacji deszczowej ark. 2/4
6S Profil kanalizacji deszczowej ark. 3/4
7S Profil kanalizacji deszczowej ark. 4/4
- 88 Rzut parteru - instalacja wod-kan
9S Rzut pictra - instalacja wod-kan .
10S Rzut parteru - instalacja c.o.
118 Rzut pigtra - instalacja c.o.
128 ‘Instalacja gazu dpalowego - rzut parteru 7
B 138 Instalacja klimatyzacyj na - rzut parteru
14S

' Instalacja klimatyzacyjna - rzut pictra
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Sygn. akt: 0054-0046/08

OWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzien 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani Arettcie Marcie Grzybowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 14 marca 1977 r. w Glownie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0146/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pani Aretta Grzybowska
Wierzbowa 3/9
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada lIzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

- o

Z ORY

&R ZC&

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski
e~ A A

NUSL inz. Franciszek Szyplifiski

AtEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZXY-8DF-2X3 *

Pan MAREK STYPULKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2401/01

adres zamieszkania ul. SASANKOWA 17, 87-880 BRZESC KUJAWSKI, MACHNACZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczagcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NQZ-NBF-MQL *

Pani Aretta Grzybowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0042/09

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 3/9, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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B MAKOH-PE
1,5+ 60 [l/s]

Separator koalescencyjny:
-z auto-zamknieciem,

-z obejsciem burzowym 5-krotnym,

- zintegrowany z osadnikiem.

Przeptyw maksymalny 8 + 300 [l/s]

| 9D l
]
Separatory Prze.p’ryw A Pojemn'os'c' D H B DN Waga
MAKOH-PE nominalny maksymalny osadnika e s (] el kgl
[I/s] [I/s] 0]
MAK-PE-1,5/8-015 1,5 8 150 1000 1300 760 160 130
MAK-PE-1,5/8-0,3 1,5 8 300 1000 1630 1090 160 140
MAK-PE-1,5/8-0,75 15 8 750 1200 2020 1420 160 230
MAK-PE-3/15-0,47 3 15 470 1200 1670 1060 200 210
MAK-PE-3/15-0,66 3 15 660 1200 1950 1310 200 230
MAK-PE-3/15-2,6 3 15 2600 1900 2550 1740 200 590
MAK-PE-6/30-0,6 6 30 600 1200 1870 1230 200 220
MAK-PE-6/30-1,2 6 30 1200 1400 2220 1530 200 340
MAK-PE 6/30-2,5 6 30 2500 1900 2550 1740 200 590
MAK-PE 6/30-5,1 6 30 5100 2400 3030 2130 200 980
MAK-PE 8/40-0,8 8 40 800 1200 2240 1490 315 250
MAK-PE 8/40-1,6 8 40 1600 1700 2420 1540 315 440
MAK-PE 8/40-2,5 8 40 2500 1900 2660 1740 315 610
MAK-PE 8/40-5,1 8 40 5100 2400 3140 2130 315 1020
MAK-PE 10/50-1 10 50 1000 1400 2170 1360 315 340
MAK-PE 10/50-2 10 50 2000 1700 2690 1810 315 490
MAK-PE 10/50-3 10 50 3000 1900 2920 2000 315 670
MAK-PE 10/50-5,1 10 50 5100 2040 3100 2130 315 1020
MAK-PE 15/75-1,5 15 75 1500 1700 2450 1580 315 450
MAK-PE 15/75-3 15 75 3000 1900 3030 2110 315 690
MAK-PE 15/75-4,5 15 75 4500 2400 3070 2050 315 990
MAK-PE 20/100-2 20 100 2000 1700 2750 1880 315 500
MAK-PE 20/100-4 20 100 4000 2400 2920 1900 315 950
MAK-PE 25/125-2,5 25 125 2500 1900 3050 2040 400 700
MAK-PE 25/125-5 25 125 5000 2400 3500 2400 400 1130
MAK-PE 30/150-3 30 150 3000 1900 3300 2280 400 750
MAK-PE 30/150-6 30 150 6000 2400 3830 2730 400 1230
MAK-PE 35/175-3,5 35 175 3500 1900 3690 2680 400 830
MAK-PE 40/200-4 40 200 4000 2400 3530 2330 500 1140
MAK-PE 45/225-3,7 45 225 3700 2400 3240 2100 500 1060
MAK-PE 50/250-5 50 250 5000 2400 3640 2500 500 1180
MAK-PE 60/300-6,1 60 300 6100 2400 4140 3000 500 1340

Wymiary nadbudowy dobierane sa wg projektu zagtebienia kanalizacji w miejscu podtaczenia separatora.

Standardowo separatory MAK-PE przewidziane sg do wspotpracy z nadbudowa ML.

B WYPOSAZENIE PODSTAWOWE SEPARATORA STANOWI

- krociec doptywowy (PE lub kielich PVC z uszczelka), z rozbijaczem strumienia,

- przedziat separacji i gromadzenia cieczy lekkich,
- zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,
- przewdd obejscia burzowego, niezalezny od komory separatora, zespolony z odptywem nominalnym,

- wkfad koalescencyjny komérkowy z koszem nosnym ze stali OH18N9,

- auto-zamkniecie tarowane na gestos¢ 0,85 [kg/dm?3] zespolone z kré¢cem odptywowym PE,
- otwor rewizyjny z facznikiem dla nadbudowy ML600 / ML1000.

B UWAGA

- separatory MAKOH-PE o innych przeptywach i parametrach pracy - na zapytanie ofertowe,
- opcjonalnie mozliwe inne Srednice przylaczy - wedtug projektu.

tel. 32777 11 44,32 777 10 90
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WEOCEAWEK ul. CHMIELNA 22A/1 | TEL 232-52-88
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

PLACOWKI TERENOWEJ KRUS

Data

88-200 Radziejoéw ul. 1 Maja dz. nr 849/3 19.09.2017
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instalacja nawiewna
instalacja wywiewna
instalacja wywiewna sanitarna

czerpnia
wywiew zuzytego powietrza

1. Usytuowanie centrali wentylacyjnej zweryfikowaé na etpie wykonawstwa

2. Przewody nawiewne utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku izolowac izolacjg o gr. nie mniejszej niz 40 mm
3.Przewody wentylacyjne utozone na zewnatrz izolacji cieplnej izolowac izolacjg o gr. nie mniejszej niz 80 mm

4. Minimalna powierzchnia kratki transferowej 200 cm2

A A | A

4x117 [5xp

[

BRI

Zmierzone

Powierzchnia
0. Kondygn.

archiwum 67,70m2
garaz 20,72m2
komunikacja 8,21m2
komunikacja 10,40 m2
komunikacja+kl.schodowa 18,22 m2
kotlownia 5,46 m2
lekarz rzeczoznawca 14,76 m2
mag. podreczny 4,10 m2
magazyn 2,66 m2
poczekalnia 25,80m2
pom. gosp. 1,74 m2
pom. socjalne 6,02m2
pom. tech. frekuperator 4,48 m2
przedsionek p.poz 2,32m2
smietnik 5,29m2
stan. obslugi 2,99m2
stan. obslugi 2,99m2
teletechniczne 3,07m2
we damskie NP 4,60m2
D wc meski 5,28 m2
wiatrolap 5,06 m2
0. Kondygn. razem 221,84 m2

" SCHEMAT WENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA 1: 100

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ

BABINSKI

WEOCLAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88

Budowa budynku biurowego Placowki Terenowej KRUS

OBIEKT
ADRES 88-200 RADZIEJOW UL.1 - MAJA DZ. NR 849/3 Nr.Rys.
TYTUL RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA Skala
) SCHEMAT WENTYLACJI 1:100
£
PROJEKTOWAL Nr uprawniefi Specjalnosé Data
MGR INZ. IABIT-VIF7342-3/09 Sieci, instalacje i urzadzenia
MAREK STYPULKOWSKI ciepine, wentylacyjne, gazowe, 19.09.2017
5 i
SPRAWDZAJACY Nr uprawniefi Specjainose Data \(
MGR INZ. KUP/0146/POOS/08 Sieci, instalacje | urzadzenia
ARETTA GRZYBOWSKA ciepine, wentylacyjne, gazowe, 19.09.2017 P
wodociagowe i kanalizacyjne
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instalacja nawiewna

instalacja wywiewna B

instalacja wywiewna sanitarna

czerpnia

wywiew zuzytego powietrza

1. Usytuowanie centrali wentylacyjnej zweryfikowac na etpie wykonawstwa

2. Przewody nawiewne utozone wewnatrz izolacji ciepinej budynku izolowac izolacjg o gr. nie mniejszej niz 40 mm
3.Przewody wentylacyjne utozone na zewnatrz izolacji cieplnej izolowac izolacjg o gr. nie mniejszej niz 80 mm

4. MInimalna powierzchnia kratki transferowej 200 cm2

SCHEMAT WENTYLACII - RZUT PIETRA 1: 100

1. Kondygn.
komunikacja+kl.schodowa 23,24 m2
i 4,11 m2
pom. kierownika 12,85 m2
pom. kierownika 16,00 m2
pom. biurowe 2 05 15,29 m2
pom. biurowe 2 0S 15,34 m2
pom. biurowe 2 0s 16,02m2
pom. biurowe 3 oS 21,05m2
pom.socjaine 9,04 m2
ica akt 34,05m2
we damskie 3,26 m2
we meski 2,38 m2
\J. Kondygn. razem 172,63 m2

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WLOCELAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88
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Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Budowa budynku biurowego Placowki Terenowej KRUS

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. tablice elektryczne WP, RG, RT, RK, RP

. instalacja oSwietlenia zewnetrznego

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego

. instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia
. instalacja gniazd dedykowanych ,,DATA”

. instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

. instalacja sieci komputerowej LAN

. instalacja kontroli dostepu

. instalacja Systemu Alarmu Pozaru

. instalacja Alarmu Wtamania

. instalacja odgromowa

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywa sie z projektowanego ztacza kablowego (wg odrebnego
opracowania). Ze zigcza wyprowadzi¢ kabel YKY 5x50mm? i zakonczyé w projektowanej
tablicy zewnetrznej ,WP” (tablica w stopniu szczelnosci IP65). Z wytgcznika gtownego
poprowadzi¢ kabel YKY 5x50mm? i doprowadzi¢ do tablicy gtéwnej RG.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku zaprojektowano tablice elektryczne RG,
RT, RP, RK.

Tablice RT, RP, RK zasilane z projektowanej gtdwnej tablicy RG. Z tablicy RG zasilane s3

takze obwody os$wietleniowe, obwody gniazd wtykowych na parterze. Z tablicy RP zasilana
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sq obwody osSwietlenia i gniazd wtykowych na pietrze. Z tablicy RT zasilane sg gniazda
komputerowe typu ,data” oraz szafa TI. Tablica RK zasila obwody w kottowni.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajagca obwody w postaci
wytgcznikow nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki
przeciwporazeniowe rdznicowo-pragdowe wyposazone w czion czutoSciowy AI=30mA

zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdow.

4. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Tablice WP — wylacznik pozarowy zainstalowano na zewnatrz budynku — na elewaciji.
Tablica zewnetrzne w stopniu ochrony IP 65. W tablicy zostat zainstalowany mechanizm
odpowiadajacy za wytgczenie pradu po przycisnieciu przycisku przeciwpozarowego.
Przeciwpozarowe wytgczanie pradu w budynku odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku
Ppoz. Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduje zadziatanie wyzwalacza

wzrostowego przy wytgczniku w WP i wytgczenie pragdu w catym obiekcie.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowg wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnaciji.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm>.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oswietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
»mokrych” wtynkowy szczelny. Do obwoddéw o$wietlenia sanitariatéw podtaczyc
wentylatory fazienkowe zatgczane z oSwietleniem. W puszkach instalowaé ukfad zwioki
czasowej (zwtoka czasowa wylgczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wytgczeniu oswietlenia
wentylator tazienkowy wytgczany po nastawionym czasie.

Zasilanie obwodéw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

6. Instalacja oswietlenia wejs$¢ do budynku i terenu

Instalacje oswietleniowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania oraz rzutem
kondygnaciji.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YKY 5x6 mm?.



Typy przewodow, przekroje zyt, miejsca montazu stupdw i innego osprzetu przedstawiono
na rysunkach.

Oswietlenie wej$¢ do budynku realizowane za pomocg opraw montowanych na elewacji
budynku.

OSwietlenie terenu projektowanego obiektu realizowane za pomocg stanowisk
oswietleniowych.

Oswietlenie wejs¢ do budynku oraz o$wietlenie terenu sterowane za pomocy zegara
programowalnego tygodniowego. Dodatkowo w tablicy RG projektuje sie przetgcznik
3 pozycyjny za pomocg ktérego mozna ,wymusi¢” wigczenie oswietlenia zewnetrznego.

Szczegbty wg projektu wykonawczego.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Zgodnie z wymogami przepisow i norm przywotanych obiekt bedzie wyposazony w oprawy
o$wietlenia awaryjnego wyposazone w modut zasilania awaryjnego minimum 1h — oprawy
muszg spetniaC wymogi dopuszczenia przez CNBOP. Oprawy spetniajgce zadanie tylko i
wytacznie o$wietlenia awaryjnego w trybie pracy na ,.ciemno”.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowaé
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w stopniu szczelnosci IP 65.

OsSwietlenie awaryjne zapewnia natezenie osSwietlenia na poziomie > 1 lux na czas
minimum 1h. Przy urzadzeniach p.poz. natezenie oSwietlenia na poziomie 5 lux. Wszystkie
oprawy awaryjne nalezy dodatkowo oznakowac tasma w kolorze zéttym, jezeli oprawy nie
posiadajg dobrze widocznej diody sygnalizacyjnej.

W budynku zostang zainstalowane oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowego w trybie
pracy na ,jasno”. Oprawy montowane bezposrednio nad drzwiami, oprawy ze strzatkami
kierunkowymi montowane do stropu.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Szczegbty wg projektu wykonawczego.

8. Instalacja gniazd
Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkami kondygnaciji.
Gniazda zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?, YDY 5x2,5 mm?>.



Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

9. Instalacja telefoniczna i LAN

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i
zakonczy¢ na patchpanelach w projektowanej szafie RAK , T1”.

W projektowanej szafie RAK nalezy zainstalowal centrale telefoniczng Panasonic KX-
TES824 6/16. Sygnat z centrali doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu
wykozystaC jeden z przewoddéw UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie
wewnetrznej linii komunikacyjnej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.

Szczeglty wg projektu wykonawczego.

10. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej odbywac sie bedzie z wydzielonych obwoddw.
Zabezpieczenia i przewody zasilajgce wg schematéw ideowych.

Punkty zasilajgce urzadzenia ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji.

Szczegbty wg projektu wykonawczego.

11. System Alarmu Pozaru

W obiekcie zaprojektowano System Alarmu Pozaru.

System sygnalizacji pozaru bedzie stanowit petng ochrone obiektu. Spod ochrony zgodnie
z normg PKN-CEN/TS 54-14 wylgczone zostaty toalety.

Przewiduje sie instalacje systemu wizualizacji. Wizualizacja realizowana bedzie poprzez
prezentacje na planach obiektu czujek, ktdre wykryly pozar. Oprdcz prezentacji czujek
znajdujacych sie w alarmie, pokazywane beda réwniez drogi ewakuacyjne oraz mozliwe
drogi dojscia ekip strazackich. Scenariusze ewakuacyjne moga sie zmienia¢ w zaleznosci
od lokalizacji zagrozenia. Zastosowanie wizualizacji pozwoli w szybki sposdb zlokalizowaé
zrédto pozaru oraz sprawnie przeprowadzi¢ akcje ewakuacyjng i gasnicza.

Wplywa to na podwyzszenie poziomu ochrony osob i mienia danego obiektu.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.



12. Instalacja Alarmu Wiamania

Ochrona obejmuje projektowany budynek w petnym zakresie.

Dzieki zastosowaniu w petni programowalnej centrali alarmowej istnieje mozliwosé
konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale takze
podczas jego eksploatacji.

Wyswietlacze LCD pozwalajg na fatwg obstuge systemu, a mozliwo$¢ programowania z
komputera PC mozliwo$¢ szybkich zmian i modernizacji dziatania systemu. Sygnat alarmu
(cichego) bedzie przekazywany linig radiowa do wskazanych oséb.

W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe
pozwalajgce na bezawaryjng prace systemu przez 24h.

Zastosowane czujki alarmowe:

- czujka PIR+sttuczonego szkia

Centrala alarmowa:

Usytuowanie centrali alarmowej zgodnie z czescig rysunkowa. Centrale alarmowa wraz z
ekspanderem i modutami rozszerzen nalezy umiesci¢ w obudowach z mikrowytgcznikami
sabotazowymi AWO 515.

Centrale opcjonalnie wyposazy¢ w modut komunikacji radiowej (wymagany w przypadku
wspotpracy z agencjg ochrony)

Centrale i ekspander zasili¢ z wydzielonych obwoddéw zasilania 230V 50Hz.

Programowanie centrali:

Programowanie systemu powinno odbywac sie przez wykwalifikowana obstuga techniczna.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowaé odpowiednio do
zaistniatych sytuacji alarmowych.

Szczegbty wg projektu wykonawczego.

13. Instalacja odgromowa

Uziom wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykona¢
wyprowadzenia dla podfgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykona¢ drutem dFeZn 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg izolacyjng).

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych z tworzyw sztucznych.

Rezystancja uziemienia R; C 10 Q.
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Instalacje elektryczng w budynku zabezpieczy¢ dodatkowo przed skutkami wytadowan
atmosferycznych za pomocg ochronnikdw przepieciowych Legrand klasy B+C
zlokalizowanych w rozdzielni RG.

Szczegdty wg projektu wykonawczego.

14. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKELADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowa¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg do ktérej
nalezy podiaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw
przewodzacych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
We wszystkich tablicach wykonac lokalne tablice wyréwnawcze, do ktérych nalezy podpigé
wszystkie elementy przewodzgce dostepne oraz obce mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg przewodu
magistralnego Dyzo 16, ktéry nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawcza. Gtéwng
szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ za pomoc kabla YKYZzo 25 z uziomem otokowym
budynku.
Rezystancja uziemienia R; C 10 Q.

15. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody uktadaC w korytkach kablowych w ciggach komunikacyjnych. W
pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
pod warstwg tynku. Przewody prowadzic w uktadzie
pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian,

podtogi i sufitu. Od krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych

przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzic wm

rurach ostonowych. W przypadku przejscia przez przegrode oddznelenla pozarowego‘ "nalezy
wykonane przejscie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej

przegrody.
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16. Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Moc zainstalowana: wsp. jedn. Moc szczytowa:
Pz=27,00kW 0,8 Ps=21,60kW
SumaPs=21,60kW
Is=34,68A

Przyjeto przewdd zasilajgcy YKY 5x50mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej Isa=122A.

17. Uwaga konicowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zafgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonaC profesjonalna firma, posiadajgca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu
wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po
zakonczeniu robét Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdinych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej

funkcjonalnosci.



Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiadaC stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniad
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Obliczenia znajdujg sie w archiwum
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@ Wypust 230V
(@) Wypust 3x230V 16A
@ Wypust zasilania wentylatora 230V
QHID Zasilanie podgrzewacza wody
Punkt Elektryczno Logiczny - 2xRJ45 + 2xGn "DATA" 230V 16A + 2xGn ogdlne 230V16A

Tl

Szafa RAK 42U

0" Wiacznik pojedyriczy
0" Wigcznik $wiecznikowy
S Wigeznik sehodowy

© Przycisk swiatta:

Dzwi z systemem kontroli dostepu

Przycisk przeciwpozarowego wylaczania pradu
0 Gniazdo 230V 16A

© Gniazdo 230V 16A IP44

(28 Gniazdo 400V 16A

Zmierzone
Kondygnacja Pomieszczenie Powlerchiia
0. Kondygn.
archiwum 67,70 m2
garaz 20,72 m2
komunikacja 8,21 m2
komunikacja 10,40 m2
komunikacja+kl.schodowa 18,22 m2
kotlownia 5,46 m2
lekarz rzeczoznawca 14,76 m2
mag. podreczny 4,10 m2
magazyn 2,66 m2
poczekalnia 25,80 m2
pom. gosp. 1,74 m2
pom. socjalne 6,02 m2
pom. tech. /rekuperator 4,48 m2
przedsionek p.poz 2,32 m2
smietnik 5,29 m2
stan. obslugi 2,99 m2
stan. obslugi 2,99 m2
teletechniczne 3,07 m2
we damskie /NP 4,60 m2
we meski 5,28 m2
wiatrolap 5,06 m2
0. Kondygn. razem 221,84 m2

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WELOCEAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88

Budowa budynku biurowego Placowki Terenowej KRUS

OBIEKT
ADRES 88-200 RADZIEJOW UL.1 - MAJADZ. NR 849/3 Nr.Rys.
TYTUL RYSUNKU RZUT PARTERU Skala
i SCHEAMT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100 1
PROJEKTANT Nr uprawnieri Specjalno$é Data
INZ. \WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk| INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA \
JAROSEAW SZCZESNY W ZAKRESIE INST. ELEKTR. 19.09.2017 (‘
OPRACOWAL _ Kontakt Data
INZ. ROBERT SZAFRANSKI tel: +48 500 297 893
e-mail: robertszafranski@orange.pl 19.09.2017
SPRAWDZAJACY Nr uprawnieri Specjalno$¢ Data
MGR INZ. KUP/0144/POOE/11 INSTALACE ELEKTRYCZNE
CZEStAW SZYMANIAK | ELEKTROENERGETYCZNE 19.09.2017
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A1 - oprawa LED wykonana z aluminium z okleing debowa, 12W 4000K, CRI>80, natynkowa z regulacjg kata nachylenia

A2 - oprawa LED wykonana z aluminium , chromowana, 12W 4000K, CRI>80, natynkowa z regulacjg kata nachylenia

C1 - oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty, klosz mleczny, 2800 Im, 4K, CRI>80, IP44 )
C2 - oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty, klosz mleczny, 5600 Im, 4K, CRI>80, IP44

D1 - oprawa wykonana z PC, IP65 4K, CRI>80, Klipsy stalowe, 24W . B bE { s
D2 - oprawa wykonana z PC, IP65 4K, CRI>80, klipsy stalowe, 48W Ll AN AL TR |
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E - oprawa biurowa, zwieszana, o rozsyle bezposredmo posredmm klosz MPRM/OPAL, UGR <19 4K, CRI>80 strumlen 6000Im, grubos¢ oprawy nie wigksza niz 350 mm, 80% emisji

strumienia w dot i 20% w gore, | | 9 i . ety
F - Oprawa natynkowa LED opal 24W IP44 4000K CRI>80 WAl LIRER s, 1
G - oprawa nascienna LED 15W 4K, CRI>80 IP44 OPAL, t s AR ered
Z1 - oprawa doziemna LED IP67, 4000K, CRI>80, IK10, optyka soczewkowana 12x46 stopm 10W =

Z2 - oprawa nascienna LED, klosz OPAL, 4K CRI>80 IP54, z czujnikiem ruchu..

AW1 - oprawa awaryjna nasufitowa, 1h z autotestem, praca po zaniku napigcia

AW?2 - oprawa awaryjna nacienna LED 1h z autotestem, optyka asymetryczna, IP65, do niskich temepratur
EW1 - oprawa ewakuacyjna nascienna z piktogramem 1h, autotest

EW2 - oprawa ewakuacyjna nasufitowa, dwustronna LED 1h, autotest, dwa piktogramy

¢z - czujnik obecnoéci naécienny, nastwany za pomoca pilot, np SWISS GARDE 360 PLUS [NIKO], lub réwnowazny

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE POWINNY BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKT PRAWNIE CHRONIONY
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O Wiacznik pojedyriczy
0" Wigcznik $wiecznikowy
S Wigeznik schodowy

© Przycisk $wiatta:

Przycisk przeciwpozarowego wytgczania pradu

() Gniazdo 230V 16A
© Gniazdo 230V 16A 1P44
(23 Gniazdo 400V 16A

() Wypust 230V
(@) Wypust 3x230V 16A

@ Wypust zasilania wentylatora 230V

d]]D Zasilanie podgrzewacza wody

TI

Szafa RAK 42U

Dzwi z systemem kontroli dostepu

Zmierzone
Kondygnacja Pomieszczenie e ——
0. Kondygn.
archiwum 67,70 m2
garaz 20,72 m2
komunikacja 8,21 m2
komunikacja 10,40 m2
komunikacja+kl.schodowa 18,22 m2
kotlownia 5,46 m2
lekarz rzeczoznawca 14,76 m2
mag. podreczny 4,10 m2
magazyn 2,66 m2
poczekalnia 25,80 m2
pom. gosp. 1,74 m2
pom. socjalne 6,02 m2
pom. tech. /rekuperator 4,48 m2
przedsionek p.poz 2,32m2
smietnik 5,29 m2
stan. obslugi 2,99 m2
stan. obslugi 2,99 m2
teletechniczne 3,07 m2
we damskie /NP 4,60 m2
wc meski 5,28 m2
wiatrolap 5,06 m2
0. Kondygn. razem 221,84 m2

Punkt Elektryczno Logiczny - 2xRJ45 + 2xGn "DATA" 230V 16A + 2xGn ogélne 230V 16A

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WEOCEAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88

Budowa budynku biurowego Placéwki Terenowej KRUS

OBIEKT
ADRES 88-200 RADZIEJOW UL.1 - MAJADZ. NR 849/3 Nr.Rys.
SUNKU RZUT PARTERU Skala
TEERY SCHEAMT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100 1
PROJEKTANT Nr uprawnien Specjalno$é Data
INZ. \WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk| INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA r\
JAROSEAW SZCZESNY W ZAKRESIE INST. ELEKTR. 19.00.2017 ‘ -
OPRACOWAL Kontakt Data
INZ. ROBERT SZAFRANSKI tel: +48 500 297 893
e-mail: robertszafranski@orange.p! 19.09.2017
SPRAWDZAJACY Nr uprawnieri Specjalnosé Data
MGR INZ. KUP/0144/POOE/11 INSTALACE ELEKTRYCZNE
CZESLAW SZYMANIAK | ELEKTROENERGETYCZNE 19.09.2017

N

~



b A

TR ) ~
Gl Yy

PEL

A S R
v 7 DLHEN
Ll

¥ som. biuroy

wykladzina

A15,3m2

wykladzing ;
A0 m2

| I
i Leiiies

ores

A 232 m2

7/
7
%

/
,

2
AC

P A 7 4 R
e N A i s
AR AP RE RIS X L X7

A33m2

587

skladnica akt

oo fict ¥
wykiadzina 7
A AL m2 4
N - oy
we meski s {“
™ 17 23 el B
X [ 1 —
] <N ot =
) A
= k2
o (o
X 52
=

LN

NI 1 1 o SR S
T i 7 T T W

i

porm. biurowe 208! 175

gres c2
-4 1m2

cz |

l |
f !
[ |
! l
! |
| I
[

G2

i c2

é

Eg

o) %

% i
i A AL
g i

7 7
]
% AXK ¢ i

A i Pes
A AR

- 4

; 7
PP IIIIraiars
e L L 56

LLROENK

%

NN

5

A1 - oprawa LED wykonana z aluminium z okleing dgbowa, 12W 4000K, CRI>80, natynkowa z regulacjg kata nachylenia
A2 - oprawa LED wykonana z aluminium , chromowana, 12W 4000K, CRI>80, natynkowa z regulacjg kata nachylenia

C1 - oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bialy, klosz mleczny, 2800 Im, 4K, CRI>80, IP44 .
C2 - oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bialy, klosz mleczny, 5600 Im, 4K, CRI>80, IP44
D1 - oprawa wykonana z PC, IP65 4K, CRI>80, klipsy stalowe, 24W . _ IS | T : |
D2 - oprawa wykonana z PC, IP65 4K, CRI>80, klipsy stalowe, 48W .

E - oprawa biurowa, zwieszana, o rozsyle bezposrednio posrednim, klosz MPRM/OPAL, UGR <19, 4K, 7CR1>80, strumier 6000Im, grubo$é oprawy nie wigksza niz 350 mm, 80% emisji

strumienia w dét i 20% w gére, 2 T Ll
F - Oprawa natynkowa LED opal 24W IP44 4000K CRI>80 . .. — r 2 .
G - oprawa nascienna LED 15W 4K, CRI>80 |P44 OPAL, ey L L T S P T L

Z1 - oprawa doziemna LED IP67, 4000K, CRI>80, IK10, optyka soczewkowana 12x46 stopni, 10W .
Z2 - oprawa nascienna LED, klosz OPAL, 4K CRI>80 |P54, z czujnikiem ruchur f

AW1 - oprawa awaryjna nasufitowa, 1h z autotestem, praca po zaniku napigcia

AW?2 - oprawa awaryjna nascienna LED 1h z autotestem, optyka asymetryczna, IP65, do niskich temepratur
EW1 - oprawa ewakuacyjna nascienna z piktogramem 1h, autotest

EW2 - oprawa ewakuacyjna nasufitowa, dwustronna LED 1h, autotest, dwa piktogramy

cz - czujnik obecnoéci nascienny, nastwany za pomoca pilot, np SWISS GARDE 360 PLUS [NIKO], lub réwnowazny

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE POWINNY BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKT PRAWNIE CHRONIONY

0" Wiacznik pojedynczy
0™ Wigcznik $wiecznikowy
S Wiacznik schodowy

© Przycisk swiatta
Przycisk przeciwpozarowego wytgczania prgdu

Q) Gniazdo 230V 16A

© Gniazdo 230V 16A 1P44

(23 Gniazdo 400V 16A
(D Wypust 230V
@ Wypust 3x230V 16A
@ Wypust zasilania wentylatora 230V

1. Kondygn.
komunikacja+kl.schodowa 23,24 m2
kottownia 4,11 m2
pom. kierownika 12,85 m2
pom. kierownika 16,00 m2
pom. biurowe 2 os 15,29 m2
pom. biurowe 2 os 15,34 m2
pom. biurowe 2 os 16,02 m2
pom. biurowe 3 os 21,05 m2
pom.socjalne 9,04 m2
skladnica akt 34,05 m2
we damskie 3,26 m2
we meski 2,38 m2

1. Kondyan. razem 172,63 m2

Punkt Elektryczno Logiczny - 2xRJ45 + 2xGn "DATA" 230V 16A + 2xGn ogdlne 230V16A

Szafa RAK 42U
TI

BBG-PROJEKT BARTLOMIEJ BABINSKI
WEOCEAWEK UL.CHMIELNA 22A/1 TEL.232-52-88

Budowa budynku biurowego Placéwki Terenowej KRUS

OBIEKT

ADRES 88-200 RADZIEJOW UL.1 - MAJA DZ. NR 849/3 Nr.Rys.
RZUT PIETRA Skala

R SCHEAMT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14100 ]2
PROJEKTANT Nr uprawnier Specjalnosé Data L

INZ. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk| INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

JAROSEAW SZCZESNY W ZAKRESIE INST. ELEKTR. 19.09.2017
OPRACOWAL Kontakt Data 1]

INZ. ROBERT SZAFRANSKI ltel: +48 500 297 893 5 17\J

e-mail: robertszafranski@orange.pl 19.09.20

SPRAWDZAJACY Nr uprawnieri Specjalnosé Data
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