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I. WSTEP
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt przytgczy sanitarnych
zwigzanych z realizacjg budowy budynku KRUS w Radziejowie

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty sanitarne zewnetrzne:

e Przytgcza wody

 Przylacza kanalizacji sanitarnej

* Przylacza kanalizacji deszczowej

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych dla projektowanego obiektu
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

— kanatu grawitacyjnego fi 160x4,7mm z rur PCV ,

— z wigczeniem do istniejgcej na sieci studni rewizyjnej betonowej

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

— kanatu grawitacyjnego fi 160x4,7mm z rur PCV ,

— studni rewizyjnych betonowych DN1200 z wtazami zel. klasy D400—,

— wpustow deszczowych Zeliwnych klasy D400 na rurach teleskopowych w systemie PVC @425 z rury
karbowanej, —,

— z wigczeniem do istniejgcej na sieci studni rewizyjnej betonowej DN1200,
Projektowany uktad przytgcza wody obejmuje budowe:

— wodociag z rur cisnieniowych do wody pitnej fi 32z rur PE PN10

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:

* oznakowanie robét

« wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu

e przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

* utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw,

e wigczenie do projektowanych instalacji,

» wigczenie do istniejacych sieci,

» zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

¢ odtworzenie nawierzchni po robotach

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robot przy wykonywaniu przytacza wody obejmuje:

 oznakowanie robot,

* dostawe materiatéw,

« wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

« wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu

e przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

e demontaz przewoddw wodociggowych przeznaczonych do wymiany,

* utozenie przewoddéw wodociggowych, odgatezier, montaz rur ochronnych i armatury,

e wigczenie do projektowanych instalacji,

» wigczenie do istniejgcych sieci,

» zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

¢ odtworzenie nawierzchni po robotach,



* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i
PSP.

4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegolnych swiadczen uwaza sie
za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
prawidtowosci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg priorytet wobec Projektu badz
przyjetych za ogdlne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okreslenia podstawowe.

¢ Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Przedmiar robot — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okresleniem ilosci.

* Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

» Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

¢ Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentem.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy budynku biurowego.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

* Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

» Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.

* Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-



gospodarczych i przemystowych i deszczowych.

* Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych i deszczowych.

* Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

« Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarcz.

e Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

¢ Odgatezienie deszczowe - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

¢ Odgatezienie sanitarne - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym,

¢ Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

« Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

» Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

e Elementy studzienek i komor.

» Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

* Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

» Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

» Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

» Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

* Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
» Wodociag - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzagdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

» Wodociag - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzagdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

» Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,

* Pofgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode.

* Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST.

6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym
zakresie.



II. MATERIALY
1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Zastosowane w
specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow i
urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

2. Materiaty

2.1. Przewody rurowe

2.1.1 Rury kanalizacyjne PVC

Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Rury o
Srednicy 160x4,7 mm, SDR 34 w odcinkach o dtugosci 2,3 i 6 m z uszczelkami system Wavin lub
rownowazne standardem.

2.1.2 Rury przewodowe wodociggowe

PE-HD (o wysokiej gestosci) z polietylenu PESO w zwojach na ci$nienia PN 10, w szeregach SDR 17;
system Wavin lub réwnowazne standardem.

Potaczenia rur PE mogg by¢ wykonywane poprzez:

1. ztaczki zaciskowe do rur PE

2. ksztattki segmentowe

3. ksztattki elektrooporowe

4. zgrzew doczotowy

2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC,

Studnie rewizyjne PVC 425 systemowe prod Wavin lub poréwnywalne parametrami.

2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne,

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawg cementowg lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku Sciekéw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wiazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo
dopuszcza sie 1,0 m a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz2) lub alternatywnie
z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.



2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Plyta pokrywowa )

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy uzaleznionej od stosowania w réznych rodzajach
robdt. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do betony (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-
06712. Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738- 03.
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-83/M-74024.

— Zawory kulowe gwintowane odcinajgce PN10

2.8 Armatura zabezpieczajaca

Izolator przeptywow zwrotnych

Typ EA251, DN 20 .

Filtr siatkowy DN 20

2.9 Armatura pomiarowa

Wodomierze JS-2,5 DN 20

2.10. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— zlgcza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.

III. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzadzenia powinny gwarantowaé wtasciwg jakos$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

IV. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drew- nianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.



Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C, Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Rury ci$nieniowe z PVC do $rednicy 500 mm
wigcznie sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnic¢ odpowiednie
zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajgcymi, ktdre sg wstepnie smarowane specjalnym smarem silikonowym o
przedtuzonej trwatosci. Zaréwno zakonczenia kielichowe jak i bose konce rur sg dodatkowo zaopatrzone
w wieczka z tworzywa, ktore skutecznie zabezpieczajg wnetrze rury przed zabrudzeniem itp.

4.2. Studnie, Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw. Wymagania dotyczace przewozu studzienek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
(wyfacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow
przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Wymagania
dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byc¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
tadunkowe mogaq by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosdw i pryzm nie
powinna przekraczac 2,2 m.

4.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywa uzyte na
podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét. 4.6. Armatura przemystowa
(zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.7. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji skfadnikdéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
Wybor $rodka transportu nalezy do Wykonawcy.

V. WYKONYWANIE ROBOT
1. KANALIZACIA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow
lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich whascicieli i uzytkownikdw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowili,
chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktdérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub
ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpic¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigjgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
»Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniac sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukgcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego



montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

3. Przygotowanie podtoza

¢ W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

» W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

» W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Fundament - podtoze wzmocnione

Wykonanie fundamentu jest niezbedne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty takie,
jakie stosowane sg do posadowienia przewoddéw sztywnych, bez powodowania zatamania ich spadku
lub ugiecia, bedg odpowiednie réwniez dla przewoddw z rur termoplastycznych Warstwa wyrownawcza
Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie
wykopu. Warstwa wyréwnawcza nie moze by¢ zbyt gruba ani tez miekka, aby rury nie osiadaty i nie
tracity projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyréwnawczej jest zapewnienie trwatego,
stabilnego i rGwnomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscig podsypki jest 10 cm, a wartoscig
zalecang ok. 15 cm.

Podbicie rurociggu (strefa pachy sklepienia)

Obszar podbicia rurociggu jest najwazniejszy z punktu widzenia ograniczenia odksztatcenia rur
termoplastycznych. Jest to obszar, w ktdrym materiat musi by¢ zageszczony do okreslonej wymaganej
wartosci.

Warstwa ochronna obsypki

Zaczyna sie ona powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15 do 30 cm powyzej
gornej krawedzi rury.

4. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o,

— dla kanatéw o s$rednicy 0,315 m - 3 %o

— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— dla odgatezien o $rednicy 0,20m — 10 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5. Kanaty

Wedtug istniejgcych zalecet montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy
temperaturze otoczenia od 00C do 300C, a fgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w
temperaturze nie nizszej niz 50C.

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV. Poszczegdlne



utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w
temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz +8o C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze
w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 900. Uszczelnienia ztgczy przewodéw rurowych nalezy wykonac
specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PCV nalezy uktadac zgodnie z
instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Rozkfadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy ukfadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

1. Rury nalezy ukfada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny by¢
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadaé po
przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi
wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktdrej stronie odktadany bedzie grunt z
wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.
4. Rury nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego,
oraz byly zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury
podlegajaca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane
przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie
rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania
stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w goére przewodu. Nalezy to
uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow:

Przy montazu rurociggdw powinny byc¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie
potgczen, szczelnos¢ przewoddw i whasciwg eksploatacje sieci:

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen (np.
wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania odcinkdw rurociggu.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie
opuszczac go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz
weztdw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie tgczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie. Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm
powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zastosowaniu urzgdzen dzwigowych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej. Rury i ksztattki z PVC posiadajg efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny
systemu uszczelniajgcy Power-Lock i Sewer-Lock. Wykorzystano w nim specjalng technologie produkcji
pofaczen opartg na formowaniu kielicha tgcznie z osadzong w nim na state dwuelementowg uszczelka.
Celem wykonania potgczenia nalezy tylko:

-usungc dekle zabezpieczajgce, zardwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej rury,
-ustawi¢ wspoétosiowo tgczone elementy,

-posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

-wcisna¢ bosy koniec do kielicha,

Montaz ztacza

Weciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni
przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomocag obejmy
pierscieniowej i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych $rednicach). Przy
stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, nalezy wbic¢



stalowy drgzek w dno wykopu, a nastepnie umiesci¢ drewniany klocek na koricu rury od strony kielicha
i docisngc rure do osiggniecia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem. Nalezy pamietaé, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drgzka i
klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje, ze pierscienie
uszczelniajgce stajg sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do
montazu rurociggu przy niskich temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur

Przy montazu studzienek, weztéw i armatury na trasie przewodow, zachodzi czesto koniecznosc
skracania odcinkdw rur o standardowej dtugosci do dtugosci wymaganej przy montazu. Przycinanie
wykonywane jest po stronie bosego korca rury. Ciecia dokonuje sie pita mechaniczng lub pitg reczng
np. do drewna. Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna to
zrealizowac przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do $rednicy
rury. Przycinanie skracanie kielichdw rur i ksztattek jest niedopuszczalne.
taczenie rur i ksztattek z pvc o Sciankach gtadkich z innym materiatem i armaturg

Elementy systemu kanalizacyjnego i cisnieniowego z PVC mogg byc¢ tgczone réwniez z elementami
wykonanymi z innych materiatéw, takich jak stal, zeliwo, PE.
taczenie mozna wykonac¢ za pomocy ztgcz:

o kielichowych (elementy z PVC z zeliwem),

o kielichowo kotnierzowych (elementy z PVC z elementami zeliwnymi i stalowymi),

« kotnierzowych z kotnierzami luznymi i tulejg klejong PVC (elementy PVC z elementami z zeliwa),

o kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE),

 sprzegtowo-kotnierzowych (elementy z PVC z elementami z zeliwa),

o kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE),

o dwuzigczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali).

Przejscia przez Sciany betonowe

Istnieje czesto koniecznos$¢ wigczenia sie przewodem z PVC do istniejgcej studzienki tradycyjnej, na
pracujgcej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowa. Realizuje sie takie wejscia poprzez stosowanie
adaptoréw. W tym celu nalezy:

1. W Scianie wykonac otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.

2. Oczysci¢ i w miare mozliwosci wyrownac otwor.

3. Wcisng¢ adaptor tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwor.

4. Jezeli jest konieczno$¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem a $ciang wypetnic rzadkg zaprawg
cementowg, silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

6. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia z kanatem na tréjnik),

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm kanalizacja sanitarna i 200 mm
kanalizacja deszczowa,

— wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wigczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgateziert powinny wynosi¢ min. 15 %o (10 %o kanal. deszczowa),

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wigczenia odgatezien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

7. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgatezieniach

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.



Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw fi 0,16 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w,Katalogu
powtarzalnych elementdw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni wiazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany
komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczjgcej 3,0 m z kregdw
betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg
PN-H- 74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinetg. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Zasypac recznie wykop az do wysokosci 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot studzienki byto rownomiernie roztozone i dobrze
zageszczone. Pozostaty zasyp wykopu nalezy wykonac tgcznie z zasypywaniem rowkéw drenarskich.
Niezaleznie od typu instalowanej studzienki nalezy zwraca¢ uwage, aby grunt zasypu nie zawierat
zmrozonych bryt, kamieni ani gruzu o ostrych krawedziach.

8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @425

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-



10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace
elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Studzienki niewtazowe @ 315, @ 425 mm s3 zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Oznaczenie @ 315, @ 425 mm odnosi sie do zewnetrznych $rednic karbowanych rur trzonowych.
Studzienki te przeznaczone sg do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
ogdlnosptawnej. Kielichy potgczeniowe dostosowane sg wymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych
z PVC-U, ale uzycie produkowanych adapteréw do rur strukturalnych i zigczek dla przej$é PVC -
beton/kamionka/Zeliwo pozwala na budowe tych studzienek na kazdej sieci, bez wzgledu na rodzaj rur.
Wewnetrzna $rednica studzienek umozliwia wprowadzenie do ich wnetrza jedynie sprzetu czyszczacego,
kontrolnego lub badawczego.

Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane sg z:

a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U):

» podstawa studzienek - z kinetg (PE lub PP),

e rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),

e rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)

b) betonowe lub Zeliwne zwienczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000.

Uzupetnienie stanowig uszczelki elastomerowe do potaczen kielichowych, dwuztgczka do rur
karbowanych, redukcja @ 425/ @ 315 oraz wktadki do potaczen ,in situ”. Dolng cze$¢ studzienki moze
stanowi¢ prefabrykowana podstawa z kinetg, lub moze by¢ to rura karbowana, stanowigca osadnik,
zamknieta dennicg. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe dotgczenie przewoddéw z rur
kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicach DN/OD od 110 + 400mm.

Kinety umozliwiajg tez dotgczenie pod katem 450 doptywu z prawej i/lub z lewej strony. Zamiast kinety
moze by¢ montowana studzienka osadnikowa z odptywem DN/OD 160mm z syfonem lub bez. Rura
trzonowa (komin) pozwala na tatwe wznoszenie studzienek do zadanej wysokosci. tatwos¢ ta wynika z
matej masy elementdw, prostych potgczen (kielichy z uszczelkg) oraz mozliwosci regulacji wysokosci
przez dociecie rury co 5cm (rury @ 315) lub co 8cm (rury @ 425). W Scianie komina dopuszczalne jest
wykonanie bezposrednio na budowie, ,in situ”, dodatkowych wlotéw o Srednicach DN/OD 110 lub
160mm. Producent dostarcza rézne zwienczenia zeliwne w klasach od A15 + D400; zaréwno wtazow
jak i wpustow Sciekowych. Zwienczenia zeliwne wymagdajg stosowania rury teleskopowej do potgczenia
ze studzienkga. Dtugos$¢ rury teleskopowej nalezy dobrac tak, aby byta ona dtuzsza od tacznej grubosci
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pod wpustami Sciekowymi nalezy stosowa¢ wiaderko na grubsze
zanieczyszczenia. Ponadto, w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych mozliwe jest
zamontowanie betonowych elementdéw — stozka z pokrywa. Zewnetrzne uzebrowanie Scian studzienki
zapewnia catej strukturze wtasciwg sztywnosc i wytrzymato$¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrg
wspotprace z gruntem, a uszczelnienia gwarantujg szczelno$¢ przy cisnieniu do 0,5bara. Studzienki te
uzyskaty aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw.

MONTAZ STUDNI

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagajg poszerzania wykopow ponad
niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielki ciezar poszczegdlnych
elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe. Kinete ukfada sie poziomo na warstwie 5-10 cm
niezageszczonej podsypki piaskowej, stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i
zasypke mozemy stosowac grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete, nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna
wynoszacym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu
Sciekdw. Rure karbowang (trzonowg) docina sie do wymaganej wysokosci na placu budowy. Wystarczy
jg docigé pitg reczng. Nalezy pamietac, ze ciecia trzeba dokonac posrodku karbu (nie doliny)!
Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie
zewnetrznej rury trzonowej).

Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Zamontowac, przez
wcisniecie, rure trzonowg w kielichu kinety. Wykonane potgczenie jest szczelne. Zaslepke wyjeta z
kielicha kinety nalezy zamontowac na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci
kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.



Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy rownomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej.

Zageszczenia zasypki dokonywac warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen
zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci
Proctora (SPD — Standardowy Proctor) dla terendw zielonych, 95% SPD dla terenow utwardzonych o
niewielkim obcigzeniu ruchem drégowym, 98% SPD dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drégowym.
Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki stwarza koniecznos¢ stosowania wiekszego
rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej. W
przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg dostarczong wraz z nimi uszczelke (do
rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury
karbowanej.Wykonac potgczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopowg (potgczenie mechaniczne na
zatrzask). Uszczelke posmarowac srodkiem trwale poslizgowym i zamontowac zwienczenie. Ustawic
potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

MONTAZ WWKEADKI IN SITU

Specjalng wyrzynarkg nalezy wykonac otwor w rurze karbowanej. Krawedzie otworu nalezy oczysci¢ z
zadziorow.

Nalezy zamontowa¢ w wywierconym otworze specjalng uszczelke i posmarowac jg Srodkiem
poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu nalezy wiozy¢ specjalny kielich in situ.

Tak zamontowana wktadka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej
gtadkosciennej PVC-u.

9. Rury spustowe deszczowe
U nasady piondw deszczowych montowac rewizje.
10. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placdéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

* gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),

* gteboko$¢ osadnika 0,95 m,

« Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke
powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustdw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na
skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od
zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni,
wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust
powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej, studzienki
krytej (tzw. Slepej) lub wyjgtkowo za pomocg wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy
sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze
studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekraczac 3,0 m.

11. Izolacje



Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako
rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.

12. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdow
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu. Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki
i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien
byc¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktdre moga
spas¢ do wykopu. Materiat uzywany do wykonania koncowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak
dokfadnie dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak
nalezy zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, ktore spadajgc do wykopu mogq
uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. W trakcie
wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi siatke ostrzegawczg koloru zéttego,
szerokosci 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnosnie przewoddw gazowych. Wymaganie odnosnie siatki
ostrzegawczej dotyczy gtéwnie obszarédw zabudowanych. Jednakze dla pdzniejszej tatwiejszej
identyfikacji przewoddw réwniez w terenie niezabudowanym poleca sie zastosowanie takiego
rozwigzania. Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20 cm. Do
zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego, wg zalecen zawartych w projekcie
technicznym. $rednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczac¢ 300
mm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkoéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i
wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm,
dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni, okruchow skalnych wiekszych niz 6 cm. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywac z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetnia¢é wymagania stawiane przy rekonstrukcji
danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia
terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewoddw umieszczonych pod drégami, 90% dla gtebokich wykopdéw powyzej 4m i 85% dla
pozostatych przypadkdéw lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym. Rozbidrka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegodlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

13. Odbudowa nawierzchni
Tereny nieutwardzone uporzadkowac i poddac rekultywacji.

Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic odtworzyé zageszczajgc zasypke do wartosci normatywnych. Caty
teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejgcego przed robotami budowlanymi.



2. PRZYLACZE WODY.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow
lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

d) gdrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

f) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub
ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych



wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniac sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu. Rury polietylenowe produkowane w odcinkach mogg by¢ tgczone w
dtuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego krawedzi. Daje to mozliwo$¢ wykonania bardzo
dtugich odcinkdw, a w potaczeniu ze znaczng gietkoscig i mozliwoscig uginania sie pozwala na
opuszczenie do wykopdw rurociggdw juz zmontowanych. W obu sytuacjach (zaréwno przy rurociggach
dostarczanych w zwojach, jak i potgczonych poza wykopem) mozna znacznie ograniczy¢ szeroko$¢
wykopdw, gdyz nie jest potrzebna przestrzen montazowa. Pocigga to za sobg ograniczenie ilosci roboét
ziemnych, ogranicza mase materiatu dostarczanego na podsypke i obsypke (co jest wazne szczegdlnie,
jezeli trzeba go transportowac).

3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z
utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z posp6tki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentagji
projektowej.

4, Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntdw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

—wstrefieohz=1,0m, hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Promien giecia rury

Zmiane kierunku na trasie rurociggu polietylenowego mozna wykonac przez zastosowanie tukéw, kolan
lub reczne wygiecie rury. Promien ugiecia rury polietylenowej zalezy od wielu czynnikéw, miedzy innymi
od $rednicy, SDR, MRS, warunkéw w jakich jest rura uktadana itp.

Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE o SDR 11 i SDR 17,6 nie moze by¢ mniejszy niz R>25 x
dn. Jezeli rurocigg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych lub bedzie nim
przesytana woda o bardzo niskiej temperaturze, to promien giecia powinien wzrosng¢ do wartosci
minimum R>35 x dn. Dla rurociggéw cienko $ciennych o SDR 26 i SDR 33 minimalny promien ugiecia
powinien wzrosng¢ o 50%.

W standardowych zastosowaniach nie istnieje koniecznos¢ stosowania tukow w sekcjach, ktore
podlegajg gieciu. Jednakze tam, gdzie istnieje koniecznos$¢ zabezpieczenia sie przed wzrostem naprezen
rozciggajgcych, powinno sie zastosowac oprocz giecia, rowniez tuki.

W przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim kierunkiem
ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji.

Zmiane kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie
rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie.



taczenie rur cisnieniowych PVC

* Usunac korek ochronny z obu koAcow rur.

* Ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy.

* Wiozy¢ koniec bosy do kielicha - tgczenie jest zakoriczone.

* Ukosowanie nie jest konieczne. Jezeli przycieta rura to usung¢ zadziory za pomocg noza lub pilnika.

* Zabezpieczy¢ rure uzywajgc poprzecznie ustawionej deski, jesli uzywamy dzwigni do wykonania
faczenia.

* Nigdy nie uzywac tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy duzych Srednic).

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem prdby cisnienia. Nalezy rowniez upewni¢ sie, czy wszystkie
ksztattki (tuki, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki s3 wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu préby cisnienia wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu odrobine
WyZzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata
kamieni.

Udeptac zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Wytyczne Wykonania przewodow

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb
nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Montaz rurociggéw

Z uwagi na wiasciwosci materiatu istniejg dwie metody montazu rurociggdw:

» montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,

» montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Montaz powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Osiowos$¢ utozenia rur najlepiej zapewnic uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii

e rury na catej dtugosci powinny $cisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

 wigczenie nowego przewodu wodociggowego do przewodu istniejgcego nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

* nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.
taczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujacych technik:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- potgczenie mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek,

- pofgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi
lub zeliwnymi.

Zgrzewanie doczotowe

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a



nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i
pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac wtasciwg dla rury z PE
gietkos¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku taczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy i grubosci
Scianek.

Ogolne wytyczne procesu zgrzewania

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli kolejne
czynnosci, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych

podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

Potaczenie z zastosowaniem ztgczki z tworzywa sztucznego

Wprowadzi¢ konce przewodéw PE do ksztattki i mocno skrecic tuleje zaciskowe Potgczenia kotnierzowe
Potgczenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptoréw czotowych stosuje sie do potgczenia
rurociggéw z PE o $rednicach od 63 mm z rurociggami lub ksztattkami wykonanymi z innego materiatu
(stalowymi lub Zeliwnymi), armaturg badz w innych technicznie uzasadnionych sytuacjach.

Potaczenia te polegajg na wykonaniu w procesie produkcyjnym na koncu rury odpowiedniego kotnierza
z polietylenu. Nastepnie naktada sie na rur e kotnierz wykonany z zeliwa sferoidalnego z powtoka
epoksydowa lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Kotnierz zeliwny naktadany jest w ten sposdb,
aby kotnierz z PE znalazt sie wewnatrz ztacza. Pomiedzy tgczone elementy wkiadana jest uszczelka,
wykonana z EPDM lub NBR. Nastepnie oba kotnierze skreca sie Srubami tgczagcymi. Zaleca sie, aby
skrecanie wykonane byto za pomocg kluczy dynamometrycznych, "na krzyz", przez (jezeli jest to
mozliwe) dwdch pracownikéw réwnoczesnie.

Kotnierz posiada otwory na Sruby faczace o znormalizowanym rozstawie. $ruby tgczace wykonane s3 z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncédwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien byc tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzerh miedzy tylng Sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zalac¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu
bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac
(do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

7. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Armatura pomiarowa i zabezpieczajaca

Wodomierz

Wodomierz $rubowy nalezy wbudowywac do instalacji wodociggowej, przemystowej z zachowaniem
ogdinych zasad obowigzujacych dla wodomierzy domowych.

Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika typu WPD, WP mogg by¢ wbudowane poziomo, pionowo
lub uko$nie. Niedopuszczalna jest pozycja zabudowy wodomierza tarczg liczydta do dotu.

Po zainstalowaniu wodomierza w danym przytaczu, w celu odpowietrzenia danego zestawu
wodomierzowego do przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadza¢ wode po uprzednim



otwarciu punktéw czerpalnych poprzez powolne odkrecenie danego zaworu docinajgcego przed
wodomierzem.

Po odpowietrzeniu przewoddw potgczeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po
sprawdzeniu jego szczelnosci wodomierz powinien pozosta¢ napetniony woda.

Izolator przeptywu zwrotny gwintowany typ EA-RV277, zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN1717 przed
przeptywem zwrotnym. Przed i za izolatorem przeptywdw zwrotnych rodziny BA powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odcinajace, ktére umozliwiajg jego konserwacje i obstuge Bezposrednio przed
zaworem nalezy zainstalowac filtr osadnikowy.

9. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.
Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiadac¢ zewnetrzng izolacje
bitumiczng Z02.

10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodéw z rur PE -0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmochiong podbudowg drogi.

11. Odbudowa nawierzchni
Tereny nieutwardzone uporzadkowac i poddaé rekultywacji. Nawierzchnie utwardzone w pasie ulic

odtworzy¢ zageszczajac zasypke do wartosci normatywnych.
Caty teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejgcego przed robotami budowlanymi.



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie

2. Kontrola, pomiary i badania

2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatdw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,



— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Préba szczelnosci przewoddw cisnieniowych z PVC I PE

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu cisnieniowym z PVC i PE nalezy
przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowq hydrauliczng zgodnie z normg PN-EN 805. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronne;j.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych z PVC,

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610,ktdéra zastgpita norme PN-92/B-10735 [B17].

Badanie szczelnosci przewoddw (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur i ksztattek powietrzem, natomiast
studzienek woda. Wstepng prébe mozna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na
mozliwos$¢ przemieszczenia sie przewoddéw po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako
ostateczne potwierdzenie szczelnosci catego przewodu powinno byé wykonanie préby szczelnosci po
wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.

2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Platnosci bedg dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robot. Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robét.

Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawca i
Zamawiajgcym.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m



— rozbidrka nawierzchni w m2
2. Zasady okreslania ilosci robdt — wszystkie pomiary dtugosci bedg wykonane w poziomie i w pionie.

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.

5. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ( deszczowej).
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przytgcza wodociggowego.

VIIL. ODBIOR ROBOT
1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt VI. 2.3. daty wyniki
pozytywne. Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbidr, ze jako$¢ wykonania catej instalacji lub jej
elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala
w porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca
niezwtocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt.

Odbioér koricowy dokumentowany jest protokotem odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

o protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

0 zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

o0 aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robodt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbidr koncowy



Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725) zgodnie z PN-EN
805.,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komis;ji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé
za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty sanitarne zostaty uwzglednione w tabeli elementéw, ktdra jako zatgcznik do umowy z
wykonawcg bedzie podstawg ptatnosci. Uwzglednia sie tez procentowq zaptate za wykonanie
poszczegolnych elementéw tabeli.

Tabela elementow

Roboty sanitarne:

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Przytgcze wody

X. DOKUMENTY

1. Polskie normy PN-EN

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdw przeznaczone do przesytania wody lub Sciekéw. Praktyka instalacji pod ziemia
i nad ziemig PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych systeméw i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen
(PE) Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

2. Przepisy Prawa Budowlanego

3. Ustawa o Zamowieniach Publicznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL,



Warszawa 2001.

5. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa Zalecenia do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.

Instrukcje montazu oraz producentéw materiatdw i urzadzen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.



