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I. WSTEP
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
zwigzanych z realizacjg budowy budynku KRUS w Radziejowie przy ul. 1 -Maja dz nr 849/3

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty sanitarne wewnetrzne:

* Instalacja wewnetrzna gazowa

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji gazowej, wraz z wyposazeniem. Instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu
do projektowanego przytgcza gazowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociagow,

» montaz armatury, gazomierza

* podtaczenie odbiornikéw (kociot gazowy,)

* badania instalaciji,

* zabezpieczenie antykorozyjne,

* regulacja dziatania instalacji.

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i
PSP.

4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdinych swiadczen uwaza sie
za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
prawidtowosci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg priorytet wobec Projektu badz
przyjetych za ogélne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzgdowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okreslenia podstawowe.

* Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.



* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Przedmiar robét — opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okresleniem ilosci.

* Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

» Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

* Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy budynku biurowego.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

* Instalacja gazowa — uktad przewododw za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spalinowymi.

* Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytagcza do
instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa,

» Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

» Urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplne;.

+ Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosé

« Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

« Cisnienie proby szczelnosci — wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby szczelnosci w
zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia roboczego gazu w instalaciji
gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana
jest instalacja gazowa,

* Préba szczelnosci instalaciji gazu — czynno$c¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego do
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen.

» Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca
zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem
lub dostepem oséb niepowotanych oraz oddziatywaniem opadéw atmosferycznych.

* Instalacja wentylacji grawitacyjna — instalacja sktadajaca sie z kanatow wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzgca do dostarczenia lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktérej ruch
powietrza wywotywany jest roznicg gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewngtrz pomieszczenia

* Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST.

6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym
zakresie.

[l. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm



krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazw producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry
nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i
urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2. Materiaty

2.1. Przewody

Instalacje gazowg wykonuje sie z rur stalowych bez szwu wg PN80-H/-74219 (PN-EN 10203- 2+AC),
taczonych za pomoca spawania. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytaczania
armatury.

2.2. Armatura

Jako armature odcinajgcg zastosowano typowe zawory kulowe do gazu posiadajgce odpowiedni atest..
Kurki odcinajace

Zawory odcinajace kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych.

2.3. Urzadzenia, wyposazenie

Kociot gazowy c.0. kondensacyjny

Gazomierze

Gazomierz G4

. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzadzenia powinny gwarantowac wtasciwg jakos¢ robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét,
zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

IV. TRANSPORT | SKLADOWANIE
1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztatki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas
tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie
moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

2. Elementy wyposazenia

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie urzgdzen na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzgdzeniami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
urzadzen. Dopuszcza sig transportowanie urzadzen luzem, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy

sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak gazomierze powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy



przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Wybér srodka transportu nalezy do Wykonawcy.

V. WYKONYWANIE ROBOT
1. INSTALACJA GAZOWA.

Montaz instalacji z rur stalowych czarnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku
Ustaw R.P.Nr. 75 z dnia 12.04.2002 r.. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.

Instalacje gazowa wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN80-H/-74219 (PN-EN 10203- 2+AC) i kolan
stalowych hamburskich taczonych przez spawanie gazowe

Rurociagi poziome mocowac do $cian na uchwytach umozliwiajgcych ich swobodne przesuwanie sie
dla skompensowania wydtuzen termicznych; odstepy miedzy podporami winny by¢ zgodne z podanymi
w tabeli 11-1 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II”
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach. Przejscia rurociggdw przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
przegrody.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczyé ztgcza gwintowane.

1.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi wodociggowe taczone beda przez potgczenia spawane oraz gwintowane. Wymagania ogoéline
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.....”. Cato$¢ rob6t instalacji
wewnetrznych wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Czes¢ Il oraz z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

* Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Nalezy zastosowac¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywaniem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna
wynosi¢ od 1.5 m do 2.0.

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

+ Kolejnos¢ wykonywania robét:

0 wyznaczenie miejsca utozenia rur,

0 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

0 przecinanie rur,

0 zatozenie tulei ochronnych,

o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

0 wykonanie potgczenh.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

* Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

* Przewody za gazomierzem prowadzi¢ ze spadkiem 4% do pionu lub przyboréw gazowych na
powierzchni scian.

* Przewody gazowe w piwnicy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od $ciany.

+ Odlegtosci od innych urzgdzen przedstawiajg siei nastepujgce:

- 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi puszkami/

- 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzi¢ nad tymi przewodami/

- 150 mm od poziomych przewdd co /prowadzi¢ pod tymi przewodami/

- 600 mm od umieszczonych na scianach lub wnekach bezpiecznikéw elektrycznych, gniazd
wtykowych, jezeli nie sa to ostatnie umieszczone we wnekach oddzielnych przegréd ogniowych.

- 200 mm od przewoddw telekomunikacyjnych

* Potgczenia gazomierza powinno by¢ wolne od naprezen i mie¢ mozliwos¢ regulacji rozstawienia
przytaczy. Dlugos¢ rurociggu od gazomierza do aparatu gazowego nie powinna by¢ mniejsza niz trzy



metry, mierzac po rozwinieciu dtugosci rur.

* Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdow umieszczonych co najmniej co
2,50 m dla rur o srednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rur o srednicy do 40 mm 1,5 m, adla ruro
$rednicy powyzej 40 mm — 2,0 m.

* Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany.

1.2. Potgczenia spawane

Spawanie instalacji gazowych powinno byc wykonywane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane ré6znymi metodami:

* spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

* spawanie tfukowe elektrodami otulonymi,

Przy potaczeniu spawanym nalezy:

» mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajacg sie z czynnikiem znajdujgcym sie w przewodzie,
* stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

* nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

* nie stosowac centrowania z zastosowaniem niedajgcych sie usungé wktadek

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm i to
niezaleznie od srednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od 4 mm, lecz o $rednicy
nieprzekraczajacej 100 mm. Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg w normie
PN-M-69013 Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowaé druty wedtug PN-M-
69420 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobéw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu
spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubos$ciach podaje norma PN-M- 69014

1.3.Potgczenia gwintowane

Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje sie gtéwnie dla umozliwienia wmontowania
kurkéw oraz poditgczenia gazomierzy i urzgdzen gazowych.

Potaczenie gwintowe moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/lub PN-ISO 228-I Gwinty powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenia ztgczki. Potaczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementdw potaczen) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na
sposOb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjgtkiem potgczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Materiat uszczelniajgcy przewody gazowe nie powinien byé palny, nie powinien wysychac i zmienia¢
wtasnosci fizycznych, a takze sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca sie stosowanie do uszczelnien
potaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materiatéw o zblizonych wtasnosciach oraz réznego
rodzaju elastycznych preparatéow uszczelniajgcych. Jednym z preparatow uszczelniajgcych jest na
przyktad pasta GEBATOUT stosowana wraz z konopiami. Rozwigzanie takie jest wytrzymate na
temperature do + 1350C i wysokie cisnienie. Po jego zastosowaniu, instalacja moze by¢ natychmiast
uzytkowana. Innym preparatem jest zywica beztlenowa GEBETANCHE

— GAZ przeznaczona do uszczelniania potgczen gwintowanych. Zywica ulega polimeryzaciji przy braku
powietrza i w zetknieciu z metalami. Moze by¢ ona stosowana przy temperaturze —550C do + 1500C.
Instalacja gazowa moze by¢ podtgczona do sieci natychmiast po wykonaniu potgczenia. Do
uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkéw i zaworéw gazowych mozna stosowa¢ SMAR S
6959, ktdry jest odporny na temperature do + 1750C. Smar ten nie rozpuszcza sie w wodzie i dobrze
wytrzymuje odczynniki chemiczne. Poza wymienionymi materiatami uszczelniajacymi mozliwe jest
rownie_ zastosowanie innych, dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.4. Mocowanie przewodow

Przewody instalaciji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego beda wykonane, musza byé
mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomoca zamocowan
wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z
tworzyw sztucznych. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do $ciany zalezg



gtéwnie od srednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu z jakiego jest wykonany, lecz nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosé ta moze by¢ zwiekszona
do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac¢ do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Przewody instalaciji
gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego
ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronu itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu
jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddw elekirycznych i urzgdzen iskrzacych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddzielone
co najmniej o 20 mm. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i sutenerach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni scian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach
ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby
szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujgca korozji przewodow.
Wypetnienie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych jest zabronione. Instalacja
gazowa, przytaczona do sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych, powinna by¢ zabezpieczona przed
wptywem pradoéw btgdzacych.

1.5. Montaz armatury i osprzetu

» Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

* Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

0 sprawdzenie dziatania zaworu,

0 nagwintowanie kohcéwek,

o wkrecenie pétsrubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajagcym,
o0 skrecenie potaczenia.

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Rozwigzania techniczne potgczen gazomierzy i urzgdzen gazowych z instalacjg powinny umozliwic ich
odtaczenie bez koniecznosci demontazu czesci instalacji.

1.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a), co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b). co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie.

1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe i rozdzielacze oczyscié mechanicznie do III°
czystosci i zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowo-miniowag 60%. Rurociggi gazowe
po zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalowac farbg olejng w kolorze zéttym.

Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywac za pomocag metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Warunki
prowadzenia prac malarskich



1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddaé renowaciji.

2. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczenh lub pekniec.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykonac po
montazu. Rury gazowe powinny by¢ pomalowane na _zétto.

1.8. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

« Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla
kazdego ztadu oddzielnie.

* Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préba szczelnosci instalacji gazowej

e Instalacje gazowa poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-92/N-34503

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na cisnienie 50 kPa.

W czasie préby szczelnosci tj. 30min. manometr nie powinien wykazac spadku cisnienia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

2. WYPOSAZENIE.

Montaz urzgdzen ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Urzadzenia gazowe
moga by¢ instalowane w pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczace ich wysokosci, kubatury,
wentylacji i odprowadzenia spalin, okreslone w rozporzgdzeniu. Pomieszczenia w ktérych przewiduje
sie zainstalowanie urzadzen gazowych, powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,2 metra oraz wentylacje
zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegélnymi i
Polskimi Normami.

Podtgczenie urzadzen gazowych

Lokalizacja i dob6r montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Urzadzenia odbiorcze nalezy montowaé na podtozu niepalnym. Potgczenie z instalacja wykona¢ za
pomocg dwuztgczek lub elastycznych szybkoztgczy z zaworem odcinajgcym posiadajgcym atest.
Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzgdzen gazowych (atestowanych) jest
sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczna instrukcje ubytkowania w jezyku
polskim. Konieczne jest réwniez zwrécenie uwagi na wentylacje pomieszczenia i odprowadzenie spalin.
Droznos$¢ kanatéw spalinowych i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1) urzagdzenia gazowe nalezy podtaczy¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji
gazowej.

2) kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

3) kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego nalezy instalowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,5
metra od okien do boku urzgdzenia liczac w rzucie pionowym.

4) urzgdzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekroczyé¢ 60 oC, nalezy instalowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od scian z materiatéw
tatwopalnych otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw $cian z materiatow tatwopalnych nie ostonietych
tynkiem.

Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

3. OZNACZENIA.

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w



projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykonywacé
na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a), na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b). w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga
tych elementéw instalaciji.

4. ZAKRES ROBOT PRZYNALEZNYCH:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzgdzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwne;j
konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegoinych robét budowlano-konstrukcyjnych,

b) wykonanie uszczelnieh wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

c¢) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsc,

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do
zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogéinobudowlanych),

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

» Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola zgodnosci wykonania instalaciji gazowej z projektem technicznym Instalacja gazowa musi by¢
wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna, z odpowiednimi normami i przepisami szczegétowymi
oraz stosowna wiedza techniczna. W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy
przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

_ dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacje powykonawcza,

_ dziennik budowy,

_ protokoty wykonania prob szczelnosci instalacji, protokét kontroli przewodéw odprowadzajacych
spaliny z urzagdzen gazowych, ktére wymagajg takiego odprowadzenia,

_ dokument okreslajacy prawidtowos¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych (tzw.
protokot kominiarski),

_ atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych specjalnym
odbiorom technicznym,

_ instrukcja obstugi urzgdzenia gazowego.

W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawnosé wykonania instalacji gazowej i
dopuszcza ja do eksploataciji.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z projektem
nalezy sprawdzic:

_ zastosowanie wtasciwych materiatédw i urzadzen, przewidzianych projekiem i posiadajgcych atesty
dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,



_ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami
instalacji gazowej,

_ spos6b prowadzenia przewoddw gazowych, w tym przede wszystkim: trwato$¢ zamocowan
rurociggéw, rozstaw podpor, itp.,

_ poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych,

_ zachowanie odpowiednich odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji, szczeg6lnie od
instalacji elektrycznej,

_ poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez sciany budynku, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi
na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotywanych odksztatceniami konstrukcji,
_ spetnienie ewentualnych, dodatkowych zalecenh projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji
powykonawczej instalacji,

_ prawidtowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do scian, urzadzen i
kratki wentylacji nawiewnej.

6.2.3. Kontrola szczelnosci przewoddw gazowych

Probie szczelnosci, zwanej préba odbiorowa, podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do kuchni gazowych. Prébe szczelnosci instalaciji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 Kpa (0,5 Kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania proéby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci
instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. W
przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe
wykonaé powtérnie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje instalacje gazowa do rozebrania i powtérnego wykonania.

VIl. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robot. Ewentualne btedy wystepujace w przedmiarach nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robét. Korekta btednych liczb nastapi na
podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

2. Zasady okreslania ilosci robét — wszystkie pomiary dtugosci bedg wykonane w poziomie i w pionie.

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje sie w przypadku
miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robot, w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur, préb szczelnosci

szt - dla armatury, przy robotach zwigzanych z przejsciem gazociagu przez przegrody budowlane
m2 - dla zabezpieczenia antykorozyjnego

kpl - dla urzadzen gazowych

VII. ODBIOR ROBOT

+ Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

» W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

0 przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

o $ciany w miejscach ustawienia urzadzenh (otynkowanie),

0 bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

+ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego



odbioru technicznego instalacji gazowej

» W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbidr, ze jakos¢ wykonania catej instalacji lub jej
elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynno$ci i ustala
w porozumieniu z Wykonawca i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca
niezwtocznie przystgpi do wykonania rob6t poprawkowych na wiasny koszt.

» Odbiér koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru koncowego.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

o0 aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty sanitarne zostaty uwzglednione w tabeli elementéw, ktéra jako zatagcznik do umowy z
wykonawcg bedzie podstawg ptatnosci. Uwzglednia sie tez procentowg zaptate za wykonanie
poszczegdblnych elementow tabeli.

Tabela elementow

Roboty sanitarne:

Instalacja wewnetrzna gazowa,

X. DOKUMENTY

1. Polskie normy.

2. Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. z p6zn. zmianami).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22.
PN-92/M-54832.01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania Zmiany PN-M-4883- 1/A1:1995.
PN-92/M-54832.02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania Zmiany PN-M-54832- 2/A1:1995.
PN-92/M-54832.03 Gazomierze turbinowe. Wymagania i badania.

PN-79/M-54840 Gazomierze miechowe z kré¢cami gwintowanymi. Czesci ztgczne.

PN-88/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania i
badania.

PN-88/M-75199 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowymi.

PN-88/M-75200 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytaczami do
wezy.

PN-74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej. Ztgczki do wezy.

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu Przewody gazowe dla budynkéw Maksymalne cisnienie robocze <=5
bar Zalecenia funkcjonalne

6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.






