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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji klimatyzacji archiwum placéwki
terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej; ul. Solidarnosci dz. nr 1344/ 11 obreb 4.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wentylacji archiwum

Parterowy budynek archiwum bedzie wentylowany z wykorzystaniem dachowej
centrali sekcyjnej wyposazonej w sekcje:

komory mieszania

odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

filtracji,

wentylatorow nawiewnego i wywiewnego,

nawilzacza parowego (montaz na kanale nawiewnym),
nagrzewnicy wodnej,

chtodnicy (wraz z agregatem posadowionym na dachu budynku)

O O O O O 0 O

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna posadowiona bedzie w pomieszczeniu
technicznym w budynku realizowanym w | etapie Inwestycji.

Zaczerp powietrza odbywacé sie bedzie czerpnig scienng, wyrzut wyrzutnig dachowa.
Instalacje klimatyzacji zaprojektowano z kanatow stalowych ocynkowanych
prostokatnych typ Al.

Wszystkie kanaty zostang zaizolowane matami z wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej:

- grubosci 40mm (w budynku),

- grubosci 80mm (czepny i wyrzutowy),

Dystrybucje powietrza zrealizowano kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami.

llosci powietrza wentylacyjnego obliczona na podstawie wymagan zamieszczonych
w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwum zaktadowego”.

W projektowanym archiwum przechowywane bedg dokumenty w formie papierowej.
CO oznacza, ze wiasciwa temperatura powietrza wynosi¢ musi 14-18°C, a wilgotnos¢
musi miesci¢ sie w przedziale 30-50%.

Dla zachowania wymaganych parametréw zaprojektowano centrale klimatyzacyjng
nawiewno-wywiewng o wydajnosci 2550m3/h, zapewniajgcg 3 wymiany powietrza na
godzine (powierzchnia pomieszczenia A=281,3m?, kubatura V=843,9m?3).

Nawilzacz parowy (wytwornica) zostanie zasilony wodg zimng z istniejgcej instalacji
wody bytowej. Lanca nawilzacza umieszczona zostanie w kanale prostokgtnym,
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znajdujgcym sie w korytarzu.

Instalacja wody wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych dn 20 w izolacji
kauczukowej gr. 25mm.

Do wspodtpracy z chtodnicg centrali zaprojektowano agregat skraplajgcy, ktéry
zostanie posadowiony na dachu budynku.

Przejscia instalacji kanatowej przez przegrody wydzieleni a pozarowego zostang
zabezpieczone klapami p. poz. z sitownikami i wyzwalaczami termicznymi.
Sterowanie klapami zrealizowane bedzie z szafy SSP.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej podtgczona zostanie ze zrédita ciepta
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

Odprowadzenie gorgcych skroplin z nawilzacza parowego zostanie wykonane do
instalacji kanalizacyjnej, posrednio poprzez, stalowy zbiornik przelewowy
zabezpieczajacy instalacje kanalizacji przed wprowadzeniem gorgcego kondensatu..

2.2. Instalacja klimatyzacji archiwum

W celu pokrycia zyskow ciepta w archiwum zaprojektowano trzy klimatyzatory
przysufitowe pracujgce w systemie multi-split (symultanicznym).

W pomieszczeniu archiwum umieszczony zostanie zadajnik uktadu klimatyzaciji (pilot
przewodowy).

Jednostka zewnetrzng zasilajgca klimatyzatory zostanie posadowiona na zewnatrz
budynku przy potudniowej Scianie archiwum.

Instalacja odprowadzania skroplin zostanie zabezpieczona przed ewentualnym
wyciekiem poprzez zastosowanie czujnikbéw wilgoci. W przypadku wycieku, sygnat z
zespotu czujnikdw spowoduje wytgczenie klimatyzatoréw. Skropliny z jednostek

wewnetrznych odprowadzane bedg na zewnatrz budynku.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE | OBLICZENIA

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego zimag tz=-20°C,
- obliczeniowa wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego zimg ¢=100%
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego latem t,=32°C,
- obliczeniowa wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego latem ¢=45%

Parametry obliczeniowe dla archiwum:
- temperatura tp=14-18°C,
- wilgotnosé $=30-50%



Obliczeniowe zyski ciepta dla pomieszczenia archiwum latem (tp=16°C) — 11,7kW
Obliczeniowe straty ciepta dla pomieszczenia archiwum zimg (tp=18°C) — 4,8kW
Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego latem tn=12°C
Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego zimg tn=20°C
Obliczania wydajnosci nawilzacza parowego okres zimowy

mMp=V*p*Ax/1000 (kg/h)

mp=2550*1,15"3,5/1000=10,50 kg/h

4. URZADZENIA

Dane techniczne urzgdzenia zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

5. UWAGI OGOLNE

- w celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w
DTR-kach urzadzen;

- pod centrale na dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje umozliwiajgce jej
montaz i posadowienie;

- wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ wg Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét cz. 2 oraz obowigzujgcych przepiséw BHP



