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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku placowki terenowej KRUS w miejscowosci Rawa
Mazowiecka — Etap Il Budynek archiwum. Budynek bedzie zlokalizowany na dziatce nr 1344/11,
obreb 4 przy ul. Solidarnosci (Inwestycja docelowo jest realizowana w dwdch etapach)

- Etap Il oznaczony na planie zagospodarowania cyfrg 1a — budynek archiwum obstugujacy budynek
administracyjny — parterowy bez podpiwniczenia z dachem pfaskim , wykonany w technologii
murowanej

1.2 Opis rozwigzan projektowych

1.2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie budynku: Projektuje sie budynek docelowej placéwki terenowej KRUS - budynek
Archiwum w Rawie Mazowieckiej na terenie dziatki nr 1344/11, obreb 4 przy ul. Solidarnosci

Program uzytkowy budynku

Budynek archiwum bedzie dostepny od strony wschodniej wejsciem technicznym oraz od strony
budynku administracyjnego wejsciem wewnetrznym. Budynek jest obiektem jednoprzestrzennym
obstugiwanym z budynku administracyjnego i stanowigcym jego element uzupetniajgcy.

1.2.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
wg. Normy: PN — 70/B-02365:
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE DLA ETAPU | INWESTYCJI :

- powierzchnia uzytkowa 281,35 m?
- powierzchnia catkowita 306,68 m?
- powierzchnia zabudowy 306,68 m?
- kat nachylenia dachu 3,40%(2°)
- kubatura 1,465,93m"

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU
- Pracownicy obstuga zewnetrzna z budynku administracyjnego

1.2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek archiwum (etap2) to zwarty budynek w ksztatcie szescianu usytuowany
wzdtuz potudniowej $ciany budynku administracyjnego.

Funkcja obiektu: administracyjna uzupetniajgca



1.2.4. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany obiekt skalg i wielkoscig nie przerasta otaczajgcej zabudowy i jest zgodny z zapisami
planu miejscowego miasta Rawa Mazowiecka dla terenéw oznaczonych na planie symbolem
4.427.U dla obiektow zakresu administracji i archiwow

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU.

Gtéwna konstrukcja nosna: Budynek murowany z pustakéw ceramicznych gr 25 cm. stropodach w
konstrukciji stropu prefabrykowanego — ptyty sprezone strunobetonowe

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty:

- tawy fundamentowe Zelebtowe, wylewane monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrojone pretami
ze stali A-1l1

Sciany:

- 8ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych B25 na zaprawie cementowej marki
M15 i wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z pustaka ceramicznego gr 25cm klasy wytrzymatosci 25MPa na
zaprawie cem-wap. marki M10. Wzmocnienie $cian rdzeniami Zelbetowymi o przekroju
kwadratowym 25x25cm.

(w $cianach zewnetrznych - docieplenie wetng mineraing lub styropianem gr. 20 cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych)

konstrukcja stropodachu

Stropodach w konstrukcji konstrukcji stropu prefabrykowanego — ptyty sprezone strunobetonowe gr
265cm

Wience, nadproza, podciagi i rdzenie

Wiennce w konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewane na mokro. Naproza z elementow
prefabrykowanych L-19.

Rdzenie o przekroju 25x25cm i 43x25cm w konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewane na
mokro.

Izolacje termiczne:

- Izolacja $cian wetng mineralng gr 20cm (wykonczenie metodg lekkg mokrg tynkiem mineralnym —
rozwigzania  systemowe) Wymagany wspétczynnik  przenikania ciepta  maksymalnie
UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

- lzolacja pozioma posadzki na gruncie: styropian EPS-100 - wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta, maksymalnie UC(max)=0,30[W/(m2-K)]

- lzolacja pionowa posadzki na gruncie: styrodur gr. 20cm wpuszczony w ziemie na gtebokos¢ taw
fundamentowych. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta maksymalnie
UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

- Izolacja stropodachu: wetna mineralna. Gr 25cm Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przez
dach maksymalnie UC(max)=0,18[W/(m2-K)].

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

- Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

- W pomieszczeniu archiwum posadzki zmywalne —ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze
naturalnej w 5 klasie $cieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty.

W pomieszczeniu archiwum zastosowac¢ cokoliki z materiatu posadzkowego do wysokosci 10cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zaleceh producenta.

Sciany:

- Wykonczenie scian murowanych — nalezy wykonac tynki gipsowe, wyrownac gtadzig gipsows.

- Wykoriczone $ciany malowaé farbami zmywalnymi o wysokiej odporno$ci na $cieranie

- Wykonczenie $cian do wysokosci minimum 1,6m lamperia wykonana z tynku kwarcowego o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie i zabrudzenia., oraz deski odbojowe w miejscach szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia lub uszkodzenia.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi bezryglowe, petne. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy wzmocnione zawiasy
czopowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60

- Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

Sciany w wykonczeniu:

- docieplone wetng mineralng gr 20cm Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta maksymalnie
UC(max)=0,23[W/(m2-K)]

- wykonczenie tynkiem mineralnym — rozwigzania systemowe

Pokrycie dachowe:

Dach o nachyleniu 3,40%(2°) w wykonczeniu: docieplony wetng mineralng. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta przez dach maksymalnie UC(max)=0,18[W/(m2-K)], kryty papg termozgrzewalng
na papie podkfadowe;j

Stolarka drzwiowa:

Drzwi dwuskrzydtowe, antywtamaniowe (dwa zamki) i kontrola dostepu.

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi UC(max)=1,5[W/(m2-K)]

UWAGA: w etapie drugim inwestycji nalezy wykonaé daszki systemowe w konstrukcji samonosnej
nad wejsciami do budynku administracyjnego (wykonczenie szkio - dedykowane do pokryé
dachowych) i

2.3. UWARSTWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na wymagania dla budynkéw uzytecznosci publicznej, wartos¢ wspodtczynnika
przenikania ciepta przegréd zewnetrznych budynku musi by¢ mniejsza od 0,23 W/m2K (dla $cian),
0,18 W/m°K (dla dachow), 0,30 W/m’K (podtoga na gruncie).

Lambda Grubos¢ R
[W/(m*K)] [m] [M*K/W]
P1
gres (co najmniej trudno zapalna) - - -
wylewka betonowa zbrojona 1,000 0,10 0,060
folia PE warstwa dzielgca - - -
izolacja cieplna: styropian posadzkowy 0,033 0,16 4,848
folia PE izolacja przeciwwilgociowa - - -
podkfad betonowy (beton B10) 0,400 0,15 0,375
piasek ubijany warstwami stabilizowany cementem 0,400 0,28 0,700
grunt rodzimy - - 0,500

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 6,483+0,04 = 6,624 m°K/W

U =1/6,624 m’KIW = 0,15 W/ m*K

U = 0,15 W/ m’K< Umax = 0,3 W/ m*K

(spetniony wymég izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

S$1

tynk strukturalny - - -
ptyty z wetny mineralnej 0,035 0,20 5,714
pustak ceramiczny 0,300 0,25 0,833
tynk gipsowy/ wykfadzina 0,820 0,01 0,012

Rt = Rsi + R + Rse = 0,10 + 6,559 +0,04 = 6,699 m°K/W

U =1/ 6,699 m’K/W = 0,15W/ m*K

U = 0,15 W/ m’K< Umax = 0,23 W/ m*K

(spetniony wymdg izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

D1
Papa termozgrzewalna+papa podktadowa - - -




wetna min. dachowa 0,033 0,25 7,576
paroizolacja — folia PE - -
ptyty prefabrykowane strunobetonowe - 0,26,5 -

Rt = Rsi + R + Rse = 0,13 + 7,576 +0,04 = 7,716m°K/W

U =1/7,716 mK/W = 0,13 W/ m’K

U = 0,13 W/ m’K = Umax = 0,18 W/ m*K

(spetniony wymdg izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ atesty ITB dopuszczajace je do
uzytku na polskim rynku budowlanym. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie ze sztuka budowlana. Wyroby budowlane mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robot
budowlanych wytacznie jesli zostaly prowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z odrebnymi przepisami. Zastosowane wyroby budowlane musza by¢
zgodne z zamierzonym zastosowaniem (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane Dz. U. 1994r. nr 80 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych z poziomu pomieszczen administracyjnych

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO

- Instalacja elektryczna:
Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z przytgcza elektrycznego wg. warunkéw gestora sieci z
budynku istniejgcego administracyjnego
Zakres instalaciji:
- oswietlenie ogodlne (Oswietlenie wewnetrzne energooszczedne zrealizowaé za pomocg zarowek
LED, ergonomiczne (delta €280) o temperaturze barwowej 4000K-6500K,
- oswietlenie awaryjne
- gniazda 220V
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa
- instalacje systemowe:
- instalacja sygnalizacyjna (p-pozarowa, p-zalaniowa, , p- wlamaniowa)
- kontroli dostepu
- instalacja komputerowa(proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E w technologii tzw. skretki)
- instalacja ECTV
- Ogrzewanie / Wentylacja:
W  przedmiotowym pomieszczeniu projektuje sie mechaniczng instalacje wentylacyjng oraz
ogrzewania powietrznego realizowanego poprzez centrale nawiewno-wyciggowg (zlokalizowang w
budynku administracyjnym w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego) z odzyskiem ciepta.
Przejscia przez strefy pozarowe zachowane w klasie odpornosci ogniowej (stanowig podstawe do
niezmieniania warunkéw ochrony przeciwpozarowej)

Dopuszczalne jest stosowanie innych rozwigzan o ile beda one korzystne dla Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem zachowania warunkéw uzytkowych i architektonicznych. Ewentualna
zmiana wymaga zgody autora projektu i inwestora.




5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji.

- powierzchnia wewnetrzna: 281,35 m?

- powierzchnia zabudowy: 306,68 m?

- wysoko$¢ stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng max. 3,00 m

- Wysokos¢ okreslona dla celdow p.poz. 4,04 m — budynek niski
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

- liczba poziomow podziemnych 0

- kubatura brutto budynku 1,465,93m°

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Typowe wyposazenie pomieszczen archiwum bez wystepowania materialdbw niebezpiecznych
pozarowo.

5.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kondygnacjach i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek PM. Przewidywana liczba oséb w budynku — brak

W budynku nie bedzie pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

5.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m>.

5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaly strefy, pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne zagrozenia
wybuchem.

5.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”

Gtéwna konstrukcja nosna — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych
B25 na zaprawie cementowej marki M15 i wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm — klasy
odpornosci ogniowej co najmniej R60 — elementy NRO.

Konstrukcja i przekrycie dachu — papa termozgrzewalna na papie podktadowej, docieplenie - wetna
mineralng i folia paroizolacyjng — elementy NRO Bgoor(t1). Konstrukcja - ptyty prefabrykowane
strunobetonowe klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI60 — element NRO.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — stanowigce gtéwng konstrukcje nosng — klasy odpornosci
ogniowej co najmniej REI60 — element NRO.

Ocieplenie $cian zewnetrznych za pomocg wetny mineralnej w systemie NRO. Zadaszenia budynku
wykonane z elementéw NRO.

5.7 Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek jest jedng strefg pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej dla budynku PM nie beda
przekraczata wartosci dopuszczalnych odpowiednio 20.000m?. Budynek zostanie wydzielony
pozarowo elementami oddzielen przeciwpozarowych tj. Scianami murowanymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REIGO0 i stropodachem z piyt prefabrykowanych strunobetonowych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60 od budynku administracyjnego. Klapy przeciwpozarowe na
instalacji wentylacji mechanicznej przy przejsciu do budynku administracyjnego.

Podziat obiektu na strefy dymowe nie jest wymagany. Pomieszczenia Techniczne sg potgczone
funkcjonalnie z czeécig ZL.



5.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek wolno stojgcy sgsiadujgcy z projektowanym budynkiem administracyjnym, projektowany na
jednej dziatce budowlanej nalezacej do inwestora.

Od strony podtnocnej znajduje sie budynek administracyjny wydzielony pozarowo. Od strony
zachodniej znajduje sie wewnetrzna droga dojazdowa (dziatka drogowa 1344/10). Od tej strony
najblizszy budynek ZL niski murowany znajduje sie w odlegtosci ok. 18,26m. Od strony potudniowe;j
w granicy dziatki zlokalizowano budynki garazy jednostanowiskowych w konstrukcji murowanej (mur
gr 25cm bez otwordw) kryte stropodachem z plyt zelbetowych prefabrykowanych usytuowane w
odlegtosci 3,23m od projektowanego budynku scianami petnymi.

Od strony wschodniej budynek usytuowany w odlegtosci 28,37m od granicy dziatki budowlanej
1344/2, i 28,88m od najblizszego budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego zlokalizowanego na tej
dziatce.

Sciany projektowanego budynku od kazdej strony na powierzchni wiekszej niz 65% posiada¢ bedg
klase odpornosci ogniowej co najmniej E60.

5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb.

Zaktada sie ewakuacje ludzi przed przyjazdem strazy pozarnej tylko i wytacznie poprzez drzwi
ewakuacyjne z budynku. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach strefy PM ponizej
75m. W budynku nie bedzie pomieszczen, ktére powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne. W budynku nie bedzie pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczeh. Wymiary drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z budynku co najmniej
1,2m/2,0m. Drzwi wieloskrzydtowe ewakuacyjne z jednym nieblokowanym skrzydtem drzwiowym o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m.

5.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg oraz klimatyzacjg — dla
strefy PM. Centrale wentylacyjne umieszczone na dachu. Przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z materiatbw niepalnych. Elastyczne elementy tgczgce,
stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wiekszg niz 4 m. Elastyczne elementy fgczace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacja ogrzewcza —ogrzewanie powietrzne realizowane poprzez centrale nawiewno-wyciggowa
(zlokalizowang w budynku administracyjnym w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego) z
odzyskiem ciepta. Projektuje sie przy przejsciach przez strefy pozarowe klapy przeciwpozarowe.
Instalacja elektryczna - zgodnie z odrebnym projektem budowlanym elektrycznym. Wymagany
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gldbwnego wejscia do budynku lub ztgcza
z przyciskiem przy wejsciu gtbwnym do budynku — projektuje sie jeden wytgcznik pradu dla budynku
ZL i PM (przy drzwiach rozsuwanych wewnatrz budynku). Wymagane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Projektuje sie
takie o$wietlenie na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

Instalacja teletechniczna — Instalacja sygnalizacji pozaru, instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb umozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuaciji.

Instalacja piorunochronna - w wykonaniu podstawowym.

Izolacje cieplne iakustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposodb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.



5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, oswietlonych wylgcznie swiattem
sztucznym, nad drzwiami zewnetrznymi (w tym do innej strefy pozarowej). Srednie natezenie tego
odwietlenia co najmniej 1Ix. Czas dziatania tego os$wietlenia co najmniej 1 godzina od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oprawy posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB —
zgodnie z odrebnym projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony na zewnatrz (wykonany podczas etapu ) w poblizu
ztgcza pomiarowego z przyciskiem przy wejsciu gtdwnym do budynku ZL. Budynek bedzie
wyposazony w nastepujace ponadstandardowe urzadzenie przeciwpozarowe — system sygnalizaciji
pozarowej bez potagczenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z
odrebnym projektem branzowym uzgodnionym 2z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej scenariusz pozarowy
zostanie opracowany w odrebnym projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

5.12 Wyposazenie w gasnice.
Budynek nie ma wymagan dot. wyposazenia w gasnice. Zaprojektowano jedng gasnice w
pomieszczeniu

5.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie

stuzacym do tych dziatan.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Dla catego obiektu o kubaturze brutto ponizej 5.000m® i o powierzchni wewnetrznej ponizej 1.000m?
wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co
najmniej 10l/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Zaopatrzenie takie stanowi co
najmniej jeden istniejgcy przeciwpozarowy hydrant zewnetrzny podziemny DN80 2z sieci
wodociggowej miejskiej o wydajnosci co najmniej 10l/s przy cisnieniu nominalnym co najmniej
0,2MPa — przy ul. Solidarnosci w odlegtosci ok. 30m od budynku (hydrant podziemny).

5.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz

i wyposazenia statego.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji (korytarzach) nie projektuje sie tatwo
zapalnych materiatéw i wyrobéw budowlanych, a posadzki zaprojektowano z gresu.

Okfadziny sufitéw i sufity podwieszone zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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