INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
— do projektu ETAP Il na podstawie BIOZ wykonanej dla | etapu inwestycji

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )

Informacje ogdlne:
Przedmiot opracowania: PROJEKT DOCELOWEJ PLACOWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE
MAZOWIECKIEJ
ETAP Il - BUDYNEK ARCHIWUM

Lokalizacja obiektu: Rawa Mazowiecka dz. nr 1344/11, obreb 0004 przy ul. Solidarnosci

Inwestor: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ODDZIAL
REGIONALNY W tODZI UL. Zeligowskiego 32/34 90-643 t.6dz

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, upr. nr 88/01/WL

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest archiwum dla placéwki terenowej KRUS w miejscowosci Rawa
Mazowiecka.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem nie jest zagospodarowany ale zostato wydane pozwolenie na budowe dla
etapu | inwestycji budynku administracyjnego..

Dziatka ma powierzchnie 1849,43 m2. Dziatka nie jest skomunikowana sg z siecig drég publicznych
(brak zjazdu z ulicy Solidarnosci). Na dziatce zlokalizowano drzewa wysokie w czesci poinocnej i
zachodniej.

Dziatka graniczy z terenami:

- od strony potnocnej graniczy z przestrzenig publiczng (ciggi komunikacyjne piesze), dziatka drogowa
nr 516/1

- od strony potudniowej z budynkami garazowymi potgczonymi, zbudowanymi w granicy dziatek 4-
1275, 4-1273, 4-1274, 4-1275, 4-1276, 4-1277, 4-1278, 4-1279, 4-1280, 4-1281, 4-1282, 4-1283, 4-
1284, 4-1285, 4-1286, 4-1287, 4-1288, 4-1289, 4-1290, 4-1291, 4-1292 — zabudowa parterowa
murowana z dachami w konstrukcji zelbetowej

- od strony wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z ustugami w parterze (sklep),
zbudowanym przy granicy dziatki w odlegtosciach do 0,30cm, dziatka nr 1344/2

- od strony zachodniej z dziatkg drogowg (droga utwardzona) i nasypem niebudowlanym, dz. nr 1344/10
Dziatka nie jest ogrodzona

Brak uzbrojenia terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Budynek mieszkalny jednorodzinny z ustugami w parterze (sklep), zbudowany przy granicy dziatki w
odlegtosciach do 0,30cm, dziatka nr 1344/2

- Budynki garazowe potgczone, zbudowane w granicy dziatek 4-1275, 4-1273, 4-1274, 4-1275, 4-1276,
4-1277, 4-1278, 4-1279, 4-1280, 4-1281, 4-1282, 4-1283, 4-1284, 4-1285, 4-1286, 4-1287, 4-1288, 4-
1289, 4-1290, 4-1291, 4-1292 — zabudowa parterowa murowana z dachami w konstrukcji zelbetowej

- Drzewa wysokie w czesci zachodniej i potnocnej dziatki

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi wystepujace podczas

wykonywania prac budowlanych:
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem roboét ziemnych fundamentowych
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych instalacyjnych
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem zbrojenia pod fundamenty, wience
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem podciggow
- zagrozenia zwigzane z wylewaniem betonu
- zagrozenia zwigzane z murowaniem
- zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, w tym:
- zwigzane z montazem oraz eksploatacjg rusztowan
- podczas wykonywania prac dekarskich i blacharskich
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem elementéw budynku na wysokosciach
- zagrozenia zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem i montazem prefabrykowanych elementéw stropodachu



- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem zelbetowych wylewanych elementdéw stropodachu

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac wykonczeniowych: prac tynkarskich i malarskich
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych

- zagrozenie zwigzane z uzyciem narzedzi elektrycznych

- zagrozenia zwigzane z ruchem pieszym i kotowym

Wykaz sSrodkéow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia

- wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonoéw (sporzadza kierownik budowy):

najblizszego punktu lekarskiego

strazy pozarnej

o posterunku Policji

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/'w zorganizowaé punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

- W pomieszczeniu socjalnym oraz w rejonie robét budowlanych umiesci¢ gasnice ppoz.,

- telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w,

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz tasmy odgradzajgce w rejonie wykonywanych robdt
budowlanych

- za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie w
pomieszczeniu socjalnym j/w,

- pracownicy obowigzani sg stosowaé $rodki ochrony osobistej kaski, okulary ochronne, maski
ochronne, buty z noskami, odziez ochronng przez caty czas przebywania na terenie budowy

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia i kwalifikacje

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
- przed przystgpieniem do prac kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla prac przewidzianych w zakresie opracowania
- powyzszy plan uwzgledniajgcy informacje dotyczace zagrozen wystepujgcych na danym stanowisku
pracy, powinien by¢ podstawg do szkolenia pracownikéw
- instruktaz powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen na danym stanowisku pracy, czynnosci
mogacych zminimalizowaé zagrozenia, wykorzystania sprzetu ochrony osobistej i p.poz , drog
ewakuaciji i sSrodkéw oraz czynnosci do udzielenia pierwszej pomocy
- odbycie szkolenia pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem
opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/WL



