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Projekt 0
llo$¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)
47 ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600

taczny strumien swietlny lampy: 122200 Im, taczny strumien swietiny oprawy: 122200 Im, Moc catkowita: 1222.0 W, Skutecznos¢ swietlna:

DIALux

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1xLED

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien swietlny lampy: 2600 Im
Strumien $wietlny opraw: 2600 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 100.0 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 79

30

= 100%

100.0 Im/W
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Projekt 0 19.03.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600 1xLED / Karta danych oswietlen (1xLED) D | / \ L u X

ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600 1xLED

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien Swietlny lampy: 2600 Im
Strumien $wietlny opraw: 2600 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 100.0 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 79

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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cd/kim n=100%

C0-C180 = C90-C270

DIALux

Oprawa dostropowa lub montowana na ruszcie. OBUDOWA: blacha
stalowa, lakierowana na biato. DYFUZOR: PMMA, opalowy. ZRODLO:
modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80.
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.
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Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600 1xLED / Karta danych o$wietlen (1xLED) u x

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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cd/kim n=100%
——C0-C180 = C90-C270

Wylot swiatta 1 / Wykres stozkowy

e Y E(0°) 3620

0.50 15 E(CO) 56.5° 306

T E(0Y) 907

1.0 3.0 E(C0) 56.5° 76

E(0°) 403

15 45 E(CO) 565 34

E(0°) 227

2.0 6.0 E(C0) 56.5° 19

E(0°) 145

25 7.6 E(C0) 56.5° 12
E(0°) 101

3.0 9.1 E(CO) 565° 85
Odstep [m] $rednica stozka [m] Moc oswietleniowa [Ix]

CO - C180 (Kat polowkowy: 113.0°)
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Projekt 0

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600 1xLED / Karta danych oswietlen (1xLED)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

19.03.2018

C225 C180 C135
C270 C90
3000
4000
6000
C315 co C45

cd/m?
g=650° =——g=750° =———g=850°
Wylot swiatta 1 / Diagram UGR
Oszacowanie os$lepiania wedlug UGR
p Sufit 70 |70 | 50 |50 |30 |70 |70 |50 |50 |30
p Sciany 50 |30 |50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Podtoga 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
bzmiar pomieszczenia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H |18.6 20.0 18.9 20.2 20.4 |18.6 20.0 189 20.2 204
3H|20.2 214 205 21.7 219 (202 214 205 217 219
4H|20.8 219 212 222 225|208 219 212 222 225
6H|21.2 223 216 22.6 229 (212 223 216 226 229
8H|21.3 223 217 22,6 23.0 |21.3 223 21.7 226 230
12H(21.3 223 21.7 226 230 |21.3 223 217 226 230
4H 2H |[19.3 20.5 19.7 20.8 21.0 |[19.3 20.5 19.7 20.8 21.0
3H|21.1 221 215 224 227 (211 221 215 224 227
4H(21.8 227 222 23.0 234 |21.8 227 222 230 234
6H|22.3 23.0 22.7 234 238 |223 23.0 22.7 234 238
8H (225 231 229 23.5 24.0 |225 231 229 235 240
12H|22.5 23.1 23.0 23.6 24.0 |[225 23.1 23.0 236 24.0
8H 4H |22.1 22.8 225 23.2 23.6 |22.1 228 225 232 236
6H (22,7 23.3 232 23.7 241|227 233 232 237 241
8H|22.9 234 234 239 243|229 234 234 239 243
12H|23.0 23.4 235 23.9 24.4 |23.0 234 235 239 244
n2H 4H |221 227 226 231 236 (221 227 226 231 236
6H|22.8 23.2 23.2 23.7 242 |228 232 232 237 242
8H|23.0 234 235 23.9 244 |23.0 234 235 239 244
Wariacja pozycji obserwatora dla odstgpéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=1.5H +0.2 / -03 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.6 +04 / -0.6
[Tabela standardowa BKO05 BKO05
Kktadnik sumy korekty 53 5.3

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 2600Im Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek odstepdow

do wysokosci = 0.25

DIALux
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Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pomieszczenie 1/ Zespolenie pomieszczenia

DIALuUX

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 27.9%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 237 (200) 130 316 0.55 0.41
Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000

Nr. llo$¢ sztuk

1 47

ES-SYSTEM 5957011 KTM 1 600
Stopien efektywnosci: 100%
Strumien $wietlny lampy: 2600 Im
Strumien Swietlny opraw: 2600 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznos¢ swietina: 100.0 im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 79

cdikim
—o-C180

— 0. C270

n=100%

taczny strumien swietiny lampy: 122200 Im, Laczny strumien swietlny oprawy: 122200 Im, Moc catkowita: 1222.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 100.0 Im/W

Charakterystyczna wartos¢ potgczenia: 4.34 W/m? = 1.83 W/m?100 ix (Powierzchnia podstawowa 281.35 m?

Zuzycie: 200 kWh/a od maksymalnego 9850 kWh/a

DIALux

)
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Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / Pomieszczenie 1 / Plaszczyzna pracy 1/ Zestawienie wynikéw D | / \ L u X

Ptaszczyzna pracy 1

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix]

237 (200) 130 316 0.55 0.41
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Biura, Archiwa

DIALux

Strona 6



Projekt 0

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / Pomieszczenie 1 / Ptaszczyzna pracy 1/ I1zolinie / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1

19.03.2018

200

[ 2

200)

Skala: 1: 200

Pionowe natgzenie oswietlenia (Powierzchnia)
Sredn. (rzecz.): 237 Ix, Min.: 130 Ix, Maks.: 316 Ix, Min/$rodek: 0.55, Min/maks: 0.41

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

DIALux
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