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I. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy budynku archiwum
(ETAP 1II) dla docelowej placowki terenowej KRUS w miejscowoSci Rawa Mazowiecka,
zlokalizowanego na dzialce nr 1344/11, obreb 0004 przy ul. Solidarno$ci

Celem projektu jest projekt budowlano- wykonawczy w zakresie konstrukeji budynku
docelowej placowki terenowej KRUS zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej przy
ul.Solidarno$ci

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowlano-
konstrukeyjnym wykonanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

2.Warunki formalno-prawne

Umowa dwustronna miedzy jednostka projektowa a Zleceniodawca- Inwestorem

2.Dokumenty, materialy i czynnosci stanowiace podstawe opracowania

. Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia

. Wyniki wizji lokalnej wraz z pomiarami i dokumentacja fotograficzng dzialki i
otoczenia

. Dokumentacja geotechniczna, opracowana przez Zaklad Ustug Geologicznych GEO-
BUD

J Uzgodnienia z Inwestorem,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) wraz
z pOZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr
75, POZ. 690 — zm., z 2003r. Nr 33, poz. 270 Z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wraz z
pOZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw wraz z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (Dz. U.
1997 r. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
wraz z pézniejszymi zmianami,

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1133) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z
pOZniejszymi zmianami,



. Polskie Normy, przepisy pokrewne, literatura naukowo-techniczna.

. PODSTAWA MERYTORCZNA OPRACOWANIA

1. Warunki zewnetrzne lokalizacji obiektu

Warunki wplyw6éw atmosferycznych

S$nieg II strefa
wiatr I strefa
glebokos$¢ przemarzania 1,0m

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.Ust. Z dnia
27.04.2012, poz.463) przyjmuje sie I kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Fundamenty zaprojektowano w oparciu o zageszczenie gruntow rodzimych do wskaznika
zageszczenia Ip>0,98.

Grunty zlokalizowane na terenie inwestycji charakteryzuja proste warunki gruntowo-
wodne. Przeprowadzone badania stwierdzaja obecno$¢ nastepujacych warstw
geotechnicznych:

Warstwe IA  tworza plejstocenskie wodnolodowcowe piaski drobne i S$rednie z
przewarstwieniami z gliny piaszczystej, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym o Ip= 0,6
0 miazszosci 2,0m

Warstwe IB tworza plejstocenskie wodnolodowcowe piaski $rednie, wilgotne, w stanie
$redniozageszczonym o Ip = 0,7 o miazszosci 1,5m

Warstwe IIA tworza plejstocenskie gliny lodowcowe, piaszczyste, wilgotne, w stanie
plastycznym o I, = 0,3 0 migzszos$ci 0,5m

Warstwe IIB tworza plejstocenskie gliny lodowcowe, piaszczyste, wilgotne, w stanie
plastycznym o I.= 0,15

Zasadnicza warstwa no$na jest warstwa IA i ITA.
W dniu badan do glebokosci 4m. p.p.t. nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowe;j.

2, Zalozenia przyjete do obliczen statycznych
Obciazenia

- $nieg II strefa wg PN - 82/B - 02010

- wiatr I strefa wg PN - 82/B — 02011

- stale wg PN - 82/B - 02001

Normy i standardy budowlane

Projekt Budowlany zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr. 89,
pOz. 414, Z 1996 1. NT1.100, poz. 465, Nr. 106, poz. 496 1 Nr. 146, poz. 680, z r. 1997, Nr. 88,
poz. 554 i Nr. 111, poz. 726 , z 1999 1. Nr. 41 poz.412 Nr. 62 poz. 682 oraz z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego.



Nastepujace normy oraz zalozenia konstrukcyjne stanowia postawe projektowania:
PN-82/B-02000 (Obciazenia budowli — zasady ustalania warto$ci),
PN-82/B-02001 (Obciazenia stale),

PN-82/B-02003 (Obciagzenia zmienne technologiczne),

PN-80/B-02010 (Obciazenie $niegiem),

PN-77/B-02011 (Obcigzenie wiatrem),

PN-88/B-02014 (Obciazenie gruntem),

PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli),
PN-90/B-03200 (Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie).

Materialy konstrukcyjne

- Beton B25 (C20/25) - elementy konstrukcyjne w czesci nadziemnej

- Beton B1o (C8/10) - chudy beton

- kruszywo o maksymalnym wymiarze ziaren przygotowywane z trzech oddzielnych
frakeji tj. jednej piaskowej i dwoch zwirowych 4-10 i 10-20mm.

- konsystencja mieszanki betonowej gestoplastyczna w/c 0.5.

- woda zarobowa wg PN-88/B-32250

- rozw6j wytrzymato$ci umiarkowany

- stal zbrojeniowa AI, AIII — atestowana

UWAGA:

Materialy 1 wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszq posiadaé stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw 1 przepisow
wykonawczych :

- ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881 z
dnia 30.04.2004r.).

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004r ).

Ponadto wszystkie zastosowane materialy lub rozwiazania systemowe
musza byé nierozprzestrzeniajace ogien — NRO.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Uwagi ogdlne

Projektowany obiekt jest budynkiem Archiwum, docelowej placowki terenowej KRUS,
niepodpiwniczonym, usytuowanym na planie prostokata, wykonanym w technologii
tradycyjnej. Posiada jedna kondygnacje nadziemna. Budynek charakteryzuje uklad
konstrukcyjny mieszany poprzeczno — podhuzny.

Budynek ze stropodachem w konstrukcji prefabrykowanej, z plyt kanalowych.
Posadowienie budynku zaprojektowano na ukladzie law fundamentowych o zasadniczej
grubosci elementéw 40cm. Fundamenty jako elementy monolityczne, zelbetowe.

UWAGA

a) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej, oraz odpowiednie doswiadczenie w realizacji obiektéow
zabytkowych.

b) Czesé rysunkowq rozpatrywaé lgceznie z opisem konstrukcji oraz opracowaniami
branzowymi.

c) Wszystkie zastosowane materialy muszqg posiadaé swiadectwa dopuszczajagce je do



uzytku.
d) Wszystkie wymiary skorygowaé na placu budowy.

UWAGI DO WYKONAWSTWA

1. Zgodnosé wymiarow stanu istniejgcego sprawdzaé na budowie kazdorazowo przed
przystagpieniem do przygotowania kolejnych elementéow, dla ktérych nalezy zapewnié
mozliwos$é podniesienia, wprowadzenia ich do budynku i montazu.

2. Niedopuszczalne jest usytuowanie i lgczenie elementéow w sposob nie zapewniajagcy
statecznoéci i dostatecznej sztywnosci calego obiektu.

3. Projekt konstrukcji rozpatrywaé lgeznie z architekturq i projektami wszystkich
branz, wszelkie watpliwosci konsultowaé z projektantem.

4. Rysunki poszczegolnych branz rozpatrywaé lgcznie wraz z opisami do projektow.

5. W czasie wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

zgodnie z Rozporzqdzemem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U Nr 47 poz.
401 (z péziniejszymi zmianami).

6. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng sgsiednich
obiektow, rowniez na sgsiednich dziatkach w celu ustalenia ich stanu przed rozpoczeciem
budowy.

7. Inwestor, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz Osoby wykonujace dodatkowe
opracowania i roboty, zobowigzani sq przed przystgpieniem do wyceny tematu i
przystapieniem do robot budowlanych do:

» zapoznania si¢ z terenem budowy i obiektami oraz komunikacjq na tym terenie i w
budynkach,

* zapoznania sie z dokumentacjq wszystkich branz,
* zgloszenia wagtpliwosci lub niezgodnosci przed rozpoczeciem robét budowlanych, w
celu ich wyjasnienia,

e w przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz okreslone w projekcie lub
niejasnoséci nalezy wyjasnié je przed przystgpieniem do robot.

3.3. Fundamenty

[Ischemat statyczny lawy fundamentowe: elementy pasmowe, ciggle, obcigzone reakcjami
liniowymi od $cian i momentami zginajacymi od parcia gruntow.

[1Zaprojektowano fundamenty zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25),
zbrojonych pretami ze stali A-III zgodnie z czeScia graficzng opracowania. Pod
fundamentami podklady z chudego betonu B1o (C8/10) gr.10cm.

Fundamenty jako tawa o przekroju poprzecznym:

LF1 60x40cm

LF2 8ox40cm

LF5 110x40cm

Zbrojenie law wykonaé¢ jako ciagle, z zachowaniem odpowiednich zakladow w miejscu
laczenia pretow oraz naroznikach law.

Z law fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ pionowe prety startowe zbrojenia rdzeni
monolitycznych.

Lawy nieobcigzone liniowo $ciang, nalezy dozbroi¢ gora wedlug opracowania graficznego

UWAGA:
Otulina pretéw zbrojeniowych dolnych 5cm

UWAGAZ2:
podczas realizacji robét ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie



zabezpieczenie wykopdéw, projekt zabezpieczenia wykopoéw oraz technologii prowadzenia
robot jest poza zakresem niniejszego opracowania

3.4. Sciany nosne budynku

[] $ciany no$ne ponizej poziomu terenu wykonane z bloczkéw betonowych klasy B25 na
zaprawie cementowej marki M15 i wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25x25cm
rozmieszczonymi w rozstawie zgodnie z opracowaniem graficznym, utwiedzonymi w
tawach fundamentowych, obcigzone parciem gruntu i czeScig nadziemna.

[0 Sciany noéne powyzej poziomu terenu wykonaé¢ z bloczkéw ceramicznych gruboéci
o5cm, klasy 25MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M1o. Sciany zewnetrzne
nadziemne, w obszarze podokiennikéw nalezy wykona¢ ze zbrojeniem 2#8 w spoinach
wspornych w rozstawie pionowym <50cm, przy czym w dolnej 1/3 wysokosci $ciany
rozstaw zbrojenie zage$cic dwukrotnie.

Kategoria wykonania rob6t A wedlug PN-B-23002:1999
3.5.Rdzenie zelbetowe

[J Rdzenie stanowigce pionowe elementy konstukcyjne budynku, zaprojektowano jako
monolityczne z betonu C20/25 , zbrojone pretami podtuznymi ze stali A-II1 i strzemionami
ze stali Al. Rdzenie projektuje sie jako elementy w szerokoSci Sciany no$nej tj. 25cm.

UWAGA: nalezy szczegblnie starannie ukladac zbrojenie, beton zalewa¢ z zachowaniem
zaprojektowanych otulin, zageszczajac odpowiednio mieszanke betonowa oraz wlasciwie
pielegnowac po rozszafowaniu.

UWAGA:
Wymagana otulina zbrojenia wedlug opracowania graficznego

3.6. Wience, nadproza

[] Nad projektowanymi otworami w $cianie wewnetrznej zaprojektowano przy szerokosci
otworu do 3m, nadproza z elementéw prefabrykowanych L-19. Nad otworami o szeroko$ci
otworu >3m, obcigzonych sitami skupionymi od dzwigarow dachowych zaprojektowano
nadproza zelbetowe monolityczne, jako belki jednoprzestowe, wolnopodparte z betonu B25
(C20/25)

[J Sztywno$¢ budynku w kierunku podluznym i poprzecznym zapewnia wience zelbetowe
zaprojektowane w nowoprojektowanych $cianach konstrukeyjnych w zadanych poziomach.
Zbrojenie wiencoéw powinno skladaé sie z co najmniej 4 pretow o $rednicy @12mm ze stali
Al Strzemiona o $§rednicy min 6mm nalezy rozmie$ci¢ w rozstawie co 250mm.

UWAGA: Prety wiencow prostopadlych do siebie nalezy laczyé w ten sposob aby prety
zbrojenia jednego wienica zachodzil na pret zbrojenia wienca prostopadlego

Szczegoly zbrojenia wedlug szczegdtow wykonawczych.
3.7. Stropodach

stropodach w postaci prefabrykowanych plyt kanalowych typu HC, grubosci 20cm,
podparte na murowanych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wzmocnionymi belakmi



obwodowymi pelnigcymi jednocze$nie role nadprozy, wiencoéw i podciagow. Stropy o
roznej rozpietoSci przesel, obciazone obcigzeniem stalym réwnomiernie rozlozonym od
cigzaru wlasnego i warstw stropowych oraz kombinacjami obciazenn zmiennych
(uzytkowych, instalacji oraz $niegu) rownomiernie rozlozonych.

3.8.Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego budynku

Posadzki

Wedhug opisu architektonicznego.

tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Wedhug opisu architektonicznego.
Stolarka okienna i drzwiowa

Wedhug opisu architektonicznego.
Obroébki blacharskie i rury spustowe

Obrobki blacharskie systemowe wedlug opisu architektonicznego, nalezy zamontowac¢ w
sposOb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie -elewacji.
Zamontowane obrdbki powinny spelniaé dwa podstawowe zadania:

- zapewni¢ szczelno$¢é pokrycia w miejscach zalaman i krawedzi potaci dachowych

- zapewni¢ estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie bledow poprzednich ekip budowlanych

Montaz rur spustowych @150 w nastepujacych etapach:

Montaz rur spustowych - kolana i proste odcinki rur spustowych sa tak przygotowane, by
laczy¢ je na zaklad. W razie konieczno$ci rure spustowa mozna skrocic przy uzyciu pily.

Uwaga: rury nalezy skracaé¢ od konca nie zwezajacego sie stozkowo.

Rure spustowa dochodzaca od wylotu rynny do $ciany budynku docina sie zgodnie z
wytycznymi producenta. Szacujac odleglo$¢ miedzy kolankami nalezy wziaé¢ pod uwage, ze
rura spustowa musi znajdowacé sie okolo 40mm od $ciany, a jej drugi koniec zostanie
wsuniety do kolana. Przed cieciem nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wymiarow.

Prosty odcinek rury spustowej nalezy docig¢ na zadang dlugo$é. Koniec rury spustowej
wraz z zamontowanym wylotem rury powinien znajdowa¢ sie co najmniej 300mm nad
gruntem.

Nalezy okre§li¢ rozmieszczenie obejm rur spustowych na $cianie. Powinny one znajdowacé
sie mozliwie blisko lacznikow rur spustowych.

Na kazda rure spustowa nalezy uzy¢ co najmniej 2 obejm, ktére powinny by¢ montowane
nie dalej niz 2000mm od siebie.

Uwaga: obejmy nalezy montowaé w taki sposob, by klamra ktora blokuje obejme na swoim
miejscu, mogla by¢ zakladana z gory na dot.

Wpusty systemu rynnowego musza znajdowaé sie okolo 250mm od zewnetrznej
powierzchni §ciany, mierzac od $rodka wpustu.

Wymalowania

Wedhug opisu architektonicznego



Instalacje
Wedhug opisu branzowego
4. Izolacje

Izolacja pionowa $cian obiektow budowlanych poprzez smarowanie powierzchni 2 x
abizolem R+P.

Izolacja pozioma fundamentéw i warstw posadzkowych w pomieszczeniach mokrych z 2
warstw papy asfaltowej na lepiku lub papy termozgrzewalne;j.

Laczna grubo$¢ powloki asfaltowej powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm .

Izolacje pozioma nalezy polaczy¢ szczelnie z izolacjami pionowymi powlokowymi.
Wszystkie miejsca, w ktérych moze przenika¢ woda gruntowa np. polaczenia posadzki ze
stupami i $§cianami nalezy wykona¢ jako szczelne np. przy zastosowaniu bentonitowych
tasm peczniejacych do przerw roboczych.

UWAGA: Podloze pod izolacje powinno by¢ rowne, bez ubytkow, wystepow i
zanieczyszczen oraz powinno charakteryzowaé sie odpowiednig przyczepnos$cia. Kolejne
warstwy izolacji powlokowej wolno ukladaé¢ dopiero po calkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej.

UWAGA2: Podczas realizacji nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste warunki gruntowo-wodne i
jesli zajdzie konieczno$¢ skorygowacé zaprojektowana w niniejszym opracowania izolacje

5. Zabezpieczenie ze wzgledu na potrzeby izolacji odgromowej i ochronnej

- polaczenie miedzy pretami zbrojeniowymi, co najmniej 1 pret #10mm w
fundamencie

- pret zbrojenia rdzenia powinien wystawa¢ ponad dach — dla przylaczenia zwodow
poziomych

- w fundamentach powinien by¢ ulozony dodatkowo ptaskownik wedlug opracowania
branzowego

6. Odpornosé¢ ogniowa elementéw konstrukeyjnych

Doboér przekrojow konstrukeyjnych oraz otulin zbrojenia przyjeto na podstawie wytycznych
Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005.

7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

- roboty ziemne prowadzic¢ w oparciu o PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, chroniac skarpy
wykopow przed splywajacymi wodami z opadéw atmosferycznych
- roboty betonowe i zelbetowe wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251, BN-62/6738 i
instrukcja ITB nr 240. Tolerancja poziomu powierzchni elementoéw zelbetowych +1omm
- elementy betonowe i zelbetowe zageszcza¢ w trakcie betonowania wibratorami
wglebnymi bulawowymi badz zewnetrznymi mocowanymi do szalunkéw. Nie dopuszczaé
do przytykania elementu wibrujacego do zbrojenia konstrukcyjnego elementow.

- konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.

Projekt nalezy rozpatrywacé lacznie z projektami architektury i branz instalacyjnych.
Wszelkie rozbieznosci i watpliwosci nalezy niezwlocznie zglasza¢ projektantowi.



UWAGA:

W/w roboty nalezy prowadzi¢ réwniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd. ARKADY zgodnie z przepisami BPH Dz. U.
Nr 47z 2003r.

Realizacja robot budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o
obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych po uzyskaniu
zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

Opracowal :

mgr inz. Inga Stanik

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

upr. nr LOD/1933/PWOK/12

nr izby LOD/B0O/9792/13



