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zmiana nawiewnika na zawór Ø160

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW
Qg = 6kW

zas. z jednostki zewnętrznej

centrala wentylacyjna N1/W1
V N/W=2550/2550 m3/h
spręż N/W 250/250 Pa
wraz z nawilżaniem
zas. 380-480V
max. pobór mocy centrali 1,27kW

lanca parowa
  nawilżanie

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW
Qg = 6kW

zas. z jednostki zewnętrznej

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW
Qg = 6kW

zas. z jednostki zewnętrznej

agregat do klimatyzatorów
system multi split symultaiczny
Qch = 14kW
Qg = 16kW
moc max. 4,7kW
zas. 400V

skropliny odprowadzić na zewnątrz
wykonać pion do rzędnej terenu

skropliny odprowadzić na zewnątrz
wykonać pion do rzędnej terenu

skropliny odprowadzić na zewnątrz
wykonać pion do rzędnej terenu

czerpnia ścienna

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

przepust w ścianie
ok. 0,5m od posadzki

przepust w ścianie na skropliny
na wysokości klimatyzatora

przepust w ścianie na skropliny
na wysokości klimatyzatora

przepust w ścianie na skropliny
na wysokości klimatyzatora

wytwornica pary
zapotrzebowanie pary 9,6 kg/h
pobór mocy 8,2 kW
zas. 3~400V

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

czerpnia ścienna

zbiornik przelewowy
V=10l

czujnik zalania montowany
przy listwie przypodłogowej

czujnik zalania montowany
przy listwie przypodłogowej

czujnik zalania montowany
przy listwie przypodłogowej

sterowanie klimatyzacji
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