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w budynku zastosowano wentylacje mechaniczną 
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centrala wentylacyjna N1/W1
V N/W=2550/2550 m3/h
spręż N/W 250/250 Pa
wraz z nawilżaniem
zas. 380-480V
max. pobór mocy centrali 1,27kW

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW, Qg = 6kW

agregat do klimatyzatorów
system multi split symultaiczny
Qch = 14kW, Qg = 16kW
moc max. 4,7kW, zas. 400V

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW, Qg = 6kW

klimatyzator przysufitowy
Qch = 5,2kW, Qg = 6kW
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klapa p.poż.
ze sprężyną zwrotną
uruchamiana przerwą prądową

sterowanie klimatyzacji

wytwornica pary
zapotrzebowanie pary 9,6 kg/h
pobór mocy 8,2 kW, zas. 3~400V
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A1 ARCHIWUM 281,35m² GRES
ZMYWALNE
WYKOŃCZENIE

I ETAP BUDOWY

II ETAP BUDOWY

SUFIT STAŁY

GP-4xABC - gaśnica proszkowa 4kg
- centrala sygnalizacji pożaru + podłaczenie do centrali zrealizowanej w etapie I
- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz przeciwpożarowy wyłacznik prądu

ściana oddzielenia przeciwpożarowago
A - apteczka pierwszej pomocy

zlokalizowana na zewnatrz budynku przy złączu pomiarowym 
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