Dane techniczne dla regatéw archiwum zakladowego:

- regat 6-potkowy (+1 poétka kryjgca) o wys. Hc~2394 mm,

- potka o wymiarach 1000x300 mm,

- rozstaw potki (Swiatto) wynosi ~350 mm,

- torowisko nawierzchniowe bez ptyty wypetniajgcej, kotwiczone z posadzka za
pomocg kotkdw

rozporowych, ocynkowane, - posiada system antyprzechytowy,

- nosnosc¢ potki 40 kg,

- regulacja pofki ,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),

- blokada przesuwu w osi korby,

- regat stacjonarny bez ramy kotwiczony do posadzki za pomocg kotkow
rozporowych,

- regaty podwadjne posiadajg stezenia krzyzowe (sruby rzymskie),

- regat nie posiada innego, dodatkowego wyposazenia,

Archiwum

regat przesuwny (6x1000)x612 mm - 40 sztuk

regat stacjonarny (6x1000)x612 mm - 3 sztuki

Kolor malowania Ral 7035

Wymagania odnosnie posadzki pomieszczenia:

- réznica poziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 mm na dtugosci pieciu metrow w
kierunku

prostopadtym do ruchu regatéw i 5 mm na dtugosci czterech metrow w kierunku
ruchu regatéw. W

przypadku wiekszych odchytek konieczne jest wyréwnanie podtogi.

- W zwigzku z ingerencjg w podtoze (kotwiczenie, wycinanie kanatdéw) nalezy
posiadac

dokumentacje budowlang posadzki (przekrdj posadzki, umiejscownie przewodow
wodnokanalizacyjnych,

elektrycznych lub innych).

- W stropach ocieplanych (ptyty steropianowe, wetna mineralna, itp.) w miejscach
utozenia torow nalezy wykonac bruzdy i wypeic litym betonem.

- Masa wtasna regatu + akta (40 kg na pétke) wynosi: 154800kg (Archiwum)

- Przedstawiony przez nas ciezar regatow nalezy uzgodnic¢ z konstruktorem celem
uzyskania opinii

stwierdzajgcej mozliwo$¢ montazu regatow w danym pomieszczeni

- Tory powinny by¢ utozone prostopadle do utozonych ptyt stropowych.



