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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja wentylacji
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. do m2
d.1/0304-01 40mm w ostonie folii aluminiowej
analogia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
7|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. do m2
d.1/0304-01 80mm w ostonie folii aluminiowej
analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.1/0138-02 i aluminiowych
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obw.do 2000 mm - do prze-|szt.
d.1/0138-04 wodéw stalowych i aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.1/0146-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1760 mm szt.
d.1/0143-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne wraz z cokotem typ A o obw.do 1600 |szt.
d.1/0148-03 mm,w uktadach kanatowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna N1/W1 wraz z kanatowym nawilzaczem parowym i szt.
d.1/0203-03 automatyka okablowaniem oraz uruchomieniem dane techniczne wg projektu
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|/KNR 2-17 Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem termicznym o obw.do 1600 mm szt.
d.1/0130-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem termicznym o obw.do 2000 mm szt.
d.1/0130-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-17 Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem termicznym o obw.do 2600 mm szt.
d.1/0130-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
d.1/0154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering Marcin Géralczyk




rawa_went_koszt_nakt_20_03_2018.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm szt.
d.1/0154-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 0-1511  |Przepust dachowy instalacji freonowej szt
d.1/0529-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-24 Agregat skraplajacy centrali klimatyzacyjnej o wydajnosci Qch=10 kW szt.
d.1/0153-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-24 Klimatyzacja komfortu systemu SPLIT symultaniczny wraz z uruchomieniem o|szt.
d.1/0153-02 wydajnosci chtodniczej Q=14,0kW w skfad ktérego wchodza: - agregaty skrap-
analogia lajgce Qch=14 kW (kpl. 1), - jednostki nascienne 5,2kW - (szt. 3) piloty zprze-
wodowe - szt.1, trojniki chtodnicze - szt. 1,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mmwraz z |m
d.1/0235-01 izolacjg kauczukowa gr. 13mm
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mmwraz z |m
d.1/0235-01 izolacjg kauczukowa gr. 13mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izo- |m
d.1/0235-02 lacjg kauczukowa gr. 13mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
25|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izo- |m
d.1/0235-03 lacjg kauczukowa gr. 13mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 7-24 Potgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-03 0 $r. 10 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-05 0 $r. 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn.- kpl.
d.1/0501-02 obieg bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia do 14 kW
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. do |kpl.
d.1/0513-11 14 kW
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. do 14 kW kpl.
d.1/0514-11
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ do 14 kW kpl.
d.1/0516-11
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 2-17 Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.1/0153-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Zasilanie wodne nawil zacza
33|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe m
d.2|0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
0 m 10.000
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RAZEM 10.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-14 gr.25 mm (P)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.2|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2|0228-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 2-15 Zbiornik przelewowy kondensatu o poj. 10l z blachy stalowej kwasoodoprnej  |szt.
d.2|0506-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja wentylacji

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztaltek do 35 %

przedmiar = 2.5 m2

~-R--
robocizna
2.3*0.955=2.1965r-g/m?2

- M --

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
400-600mm

0.75m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typuA |,obwéd 600-
1000 mm

0.28m2/m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
do 600 mm

0.43szt/m2

Uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
3.1szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.45szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

5.4913

1.8750

0.7000

1.0750

7.7500

1.1250

1.3500

0.5000

0.2000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

2
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 %

przedmiar =22.5 m2

~-R--
robocizna
1.71*0.955=1.63305r-g/m?2

- M --

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
600-1000mm

0.75m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typuA |,obwéd 600-
1000 mm

0.28m2/m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
1000-1800

0.28szt/m2

Uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.29szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.29kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%
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36.7436

16.8750

6.3000

6.3000

33.3000

6.5250

6.5250

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

9*

-S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m2

m-g

1.5750

0.000

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 35 %

przedmiar =28 m2

~-R--
robocizna
1.33*0.955=1.27015r-g/m?2

- M --

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
1000-1400mm

0.75m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typuA |,obwaéd 1000-
1400 mm

0.28m2/m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
1000-1800

0.18szt/m2

Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
0.84szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19szt/m2

Sruby stalowe $rednodoktadne dwustronne M-
12

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -

Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci
do 0.9t (1)

0.04m-g/m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

35.5642

21.0000

7.8400

5.0400

23.5200

5.3200

6.4400

0.5000

1.1200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

4
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
udziat ksztattek do 35 %

przedmiar =62 m2

~-R--
robocizna
1.06*0.955=1.0123r-g/m?2

- M --

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
1400-1800mm

0.75m2/m?2

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, typuA |,obwaéd 1800-
4400 mm

0.28m2/m?2

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
1000-1800

0.13szt/m2

Uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
0.6szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.14szt/m2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt
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62.7626

46.5000

17.3600

8.0600

37.2000

8.6800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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przedmiar =25 m?2
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 13.0200 0.000 0.00
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.21kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.7200 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros- | m2
d.1/0101-06 tokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 35 %
przedmiar =2 m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.8145 0.000 0.00
0.95*0.955=0.90725r-g/m2
- M --
2* Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy m?2 1.5000 0.000 0.00
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
1800-4400mm
0.75m2/m?2
3* Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy m?2 0.5600 0.000 0.00
stalowej ocynkowanej, typuA |,obwaéd 1800-
4400 mm
0.28m2/m?2
4* Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych szt 0.2600 0.000 0.00
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
2600-4000
0.13szt/m2
5* Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 0.6400 0.000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie 2500-4500mm
0.32szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.2200 0.000 0.00
5mm
0.11szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.5000 0.000 0.00
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.25kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600 0.000 0.00
0.08m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyj- m?2
d.1/0304-01 nych wetng mineralng gr. do 40mm w ostonie
analogia folii aluminiowej
przedmiar =115 m2
- R -
1* robocizna r-g 35.1440 0.000 0.00
0.32*0.955=0.3056r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 40mm m?2 120.7500 0.000 0.00
1.05m2/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 8.0500 0.000 0.00
0.07m-g/m?2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 8.0500 0.000 0.00
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyj- m?2
d.1/0304-01 nych wetng mineralng gr. do 80mm w ostonie
analogia folii aluminiowej
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3.94*0.955=3.7627r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 7.6400 0.000 0.00
0.32*0.955=0.3056r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 80mm m?2 26.2500 0.000 0.00
1.05m2/m2
-8 -
3* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1.7500 0.000 0.00
0.07m-g/m2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.7500 0.000 0.00
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 | szt.
d.1/0138-02 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
przedmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.3208 0.000 0.00
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1200 mm szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt 8.3200 0.000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0160 0.000 0.00
tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.002kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub | szt.
d.1/0138-04 N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalo-
wych i aluminiowych
przedmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7559 0.000 0.00
1.66*0.955=1.5853r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne z prezpustnicamityp A o szt 3.0000 0.000 0.00
obw.do 2000 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 3.1200 0.000 0.00
nych prostokgtnych o obw.do 2000 mm
1.04szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.0120 0.000 0.00
tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.004kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ| szt.
d.1/0146-04 A o obw.do 3260 mm
przedmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30.1016 0.000 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

- M --

czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o
obw.do 3260 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.14m-g/szt.

szt

%

m-g

8.0000

0.5000

1.1200

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 2-17
0143-02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne
typ Ai B o obw.do 1760 mm
przedmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
2.93*0.955=2.79815r-g/szt.

- M --

wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.14m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

2.7982

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.3800

0.5000

0.1400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

KNR 2-17
0148-03

Podstawy dachowe stalowe prostokgtne wraz z
cokotem typ A o obw.do 1600 mm,w uktadach
kanatowych

przedmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
6.95*0.955=6.63725r-g/szt.

- M --

podstawy dachowe stalowe prostokgtne wraz z
cokotem typ A o obw.do 1600 mm

1szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
2.06szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply-
ty gumowej o gr. 5 mm

1.02szt/szt.

sruby fundamentowe z gwintem na catej diu-
gosci z nakretkami szesciokgtnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm

16.64szt/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering Marcin Géralczyk

6.6373

1.0000

2.0600

1.0200

16.6400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




rawa_went_koszt_nakt_20_03_2018.ATH

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.28m-g/szt.

kg

%

m-g

0.7700

0.5000

0.2800

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-17
0203-03
analogia

Centrala klimatyzacyjna N1/W1 wraz z kanato-
wym nawilzaczem parowym i automatyka
okablowaniem oraz uruchomieniem dane tech-
niczne wg projektu

przedmiar =1 szt.

-R -
robocizna
18.43*0.955=17.60065r-g/szt.

- M --

Centrala klimatyzacyjna N1/W1 wraz z kanato-
wym nawilzaczem parowym i automatyka
okablowaniem oraz uruchomieniem dane tech-
niczne wg projektu

1kpl/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
0.6kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(od M)

-S -

Samochadd skrzyniowy dostawczy o tadownosci
do 0.9t (1)

0.35m-g/szt.

Szt.

r-g

kpl

kg

%

m-g

17.6007

1.0000

0.6000

0.8000

0.3500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0130-03
analogia

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 1600 mm

przedmiar =2 szt.

-R -
robocizna
1.26*0.955=1.2033r-g/szt.

- M --

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 1600 mm

1szt/szt.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
1000-1800

1.01szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.11m-g/szt.

Szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.4066

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400

0.5000

0.2200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.1l

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0130-04
analogia

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2000 mm

przedmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
1.49*0.955=1.42295r-g/szt.

- M --

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2000 mm

1szt/szt.

Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwaéd
1800-2600

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obw.do 2000 mm
2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.87kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochéd dostawczy 0.9 t
0.11m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.4230

1.0000

1.0100

2.0600

1.0700

0.8700

0.5000

0.1100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0130-06
analogia

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2600 mm

przedmiar =1 szt.

-R -
robocizna
2.02*0.955=1.9291r-g/szt.

- M --

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2600 mm

1szt/szt.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych
blaszanych prostokatnych poziomych, obwéd
1800-2600

1.01szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 2500-4500mm
2.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

1.25kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.16m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.9291

1.0000

1.0100

2.0400

1.0700

1.2500

0.5000

0.1600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.1l

KNR 2-17
0154-01

Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o
obw.do 1500 mm
przedmiar =1 szt.

~R--

Szt

-11 -
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

robocizna
3.69*0.955=3.52395r-g/szt.

M -

tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o szt

obw.do 1500 mm
1szt/szt.

Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych szt

blaszanych prostokatnych poziomych, obwaéd
1000-1800
2szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt

nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt

5mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.34kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.26m-g/szt.

kg

%

3.5240

1.0000

2.0000

1.0400

2.1400

0.3400

0.5000

0.2600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0154-02

Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o szt.

obw.do 1800 mm
przedmiar = 3 szt.

~-R--
robocizna
4.56*0.955=4.3548r-g/szt.

M -

ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o szt

obw.do 1800 mm
1szt/szt.

Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych szt

blaszanych prostokatnych poziomych, obwaéd
1000-1800
2szt/szt.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt

nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm
1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt

5mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.44kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

0.31m-g/szt.

kg

%

13.0644

3.0000

6.0000

3.1200

6.4200

1.3200

0.5000

0.9300

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.1l

1*

2%

KNR 0-15II
0529-01
analogia

Przepust dachowy instalacji freonowej szt

przedmiar =1 szt

-R -
robocizna
5r-g/szt

- M -
rura przepustowa PVC dn 100
1.15m/szt

-12 -

r-g
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5.0000

1.1500

0.000

0.000

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0021 0.000 0.00
0.0021m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 7-24 Agregat skraplajgcy centrali klimatyzacyjnej o | szt.
d.1/0153-02 wydajnosci Qch=10 kW
analogia
przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 70.0000 0.000 0.00
70r-g/szt.
- M --
2* Agregat skraplajgcy centrali klimatyzacyjnej o | szt 1.0000 0.000 0.00
wydajnosci Qch=10 kW
1szt/szt.
3* Sruby fundamentowe kotwowe, z nakretkami M| kg 0.6400 0.000 0.00
12
0.64kg/szt.
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0060 0.000 0.00
0.006m3/szt.
5* Systemowa konstrukcja wsporcza pod agregat | szt 1.0000 0.000 0.00
skraplajacy
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 7-24 Klimatyzacja komfortu systemu SPLIT symul- | szt.
d.1/0153-02 taniczny wraz z uruchomieniem o wydajnosci
analogia chtodniczej Q=14,0kW w sktad ktérego wcho-
dza: - agregaty skraplajgce Qch=14 kW (kpl. 1)
, - jednostki nascienne 5,2kW - (szt. 3) piloty
zprzewodowe - szt.1, trojniki chtodnicze - szt.
1,
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 70.0000 0.000 0.00
70r-g/szt.
- M --
2* Klimatyzacja komfortu systemu SPLIT symul- | szt 1.0000 0.000 0.00
taniczny wraz z uruchomieniem o wydajnosci
chtodniczej Q=14,0kW w sktad ktérego wcho-
dza: - agregaty skraplajgce Qch=14 kW (kpl. 1)
, - jednostki nascienne 5,2kW - (szt. 3) piloty
zprzewodowe - szt.1, trojniki chtodnicze - szt.
1,
1szt/szt.
3* Sruby fundamentowe kotwowe, z nakretkami M| kg 0.6400 0.000 0.00
12
0.64kg/szt.
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0060 0.000 0.00
0.006m3/szt.
5* Systemowa konstrukcja wsporcza pod agregat | szt 1.0000 0.000 0.00
skraplajacy
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-01 freonu o $r. do 10 mm wraz z izolacjg kauczu-
analogia kowag gr. 13mm
przedmiar =23 m
-R--
1* robocizna r-g 85.2242 0.000 0.00
3.88*0.955=3.7054r-g/m
- M --
2* rura miedziana $r.do 6/1 mm wraz z izolacjg m 23.0000 0.000 0.00
13mm
1m/m
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0.9*0.955=0.8595r-g/m

M -

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 17.2500 0.000 0.00
chy
0.75kg/m
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0230 0.000 0.00
0.001m3/m
-S -
5* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o | m-g 40.4800 0.000 0.00
wysokosci do 10 m (1 kol.)
1.76m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-01 freonu o $r. do 10 mm wraz z izolacja kauczu-
analogia kowa gr. 13mm
przedmiar =12 m
- R -
1* robocizna r-g 44.4648 0.000 0.00
3.88*0.955=3.7054r-g/m
- M --
Al rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z izolacjg | m 12.0000 0.000 0.00
13mm
Im/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 9.0000 0.000 0.00
chy
0.75kg/m
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0120 0.000 0.00
0.001m3/m
-8 -
5* Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o | m-g 21.1200 0.000 0.00
wysokosci do 10 m (1 kol.)
1.76m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-02 freonu o $r. 15 mm wraz z izolacjg kauczukowg
gr. 13mm
przedmiar =24 m
-R--
1* robocizna r-g 15.1272 0.000 0.00
0.66*0.955=0.6303r-g/m
- M --
2* rura miedziana $r. 12-/1 mm wraz z izolacjg m 24.0000 0.000 0.00
kauczukowg gr. 13mm
1m/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 2.9400 0.000 0.00
chy
0.1225kg/m
4* tlen techniczny m3 0.1800 0.000 0.00
0.0075m3/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1800 0.000 0.00
0.0075kg/m
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0060 0.000 0.00
0.00025m3/m
-S -
7* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 7.2000 0.000 0.00
6-10 m obcigzenie 300 kG
0.3m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | m
d.1/0235-03 freonu o $r. 15 mm wraz z izolacjg kauczukowa
gr. 13mm
przedmiar =12 m
- R -
1* robocizna r-g 10.3140 0.000 0.00
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2* rura miedziana $r. 15,88/1.5 mm wraz z izola- | m 12.0000 0.000 0.00
cjg kauczukowsg gr. 13mm
Im/m
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 3.1680 0.000 0.00
chy
0.264kg/m
4* tlen techniczny m3 0.0960 0.000 0.00
0.008m3/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0960 0.000 0.00
0.008kg/m
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0048 0.000 0.00
0.0004m3/m
-8 -
7* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 4.9440 0.000 0.00
6-10 m obcigzenie 300 kG
0.412m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-03 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
przedmiar = 10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8679 0.000 0.00
0.3003*0.955=0.286787r-g/szt.
- M --
2% spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0250 0.000 0.00
0.0025kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.0600 0.000 0.00
0.006m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0500 0.000 0.00
0.005kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0150 0.000 0.00
0.0015kg/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 7-24 Potgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i sta- | szt.
d.1/0240-05 lowych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
przedmiar =10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5813 0.000 0.00
0.375*0.955=0.358125r-g/szt.
- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0400 0.000 0.00
0.004kg/szt.
3* tlen techniczny m3 0.0800 0.000 0.00
0.008m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0700 0.000 0.00
0.007kg/szt.
5* chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0220 0.000 0.00
0.0022kg/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzgdzen i | kpl.
d.1/0501-02 instal.chtodniczych wewn.- obieg bezposredni -
analogia wydajnos¢ urzadzenia do 14 kW
przedmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 70.4790 0.000 0.00
36.9*0.955=35.2395r-g/kpl.
- M --
2* tlen techniczny m3 2.4000 0.000 0.00
1.2m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.2000 0.000 0.00
0.6kg/kpl.
4* drut stalowy do spawania niepokryty sr. 3.25 kg 0.5000 0.000 0.00
mm
0.25kg/kpl.
5* ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m?2 0.0800 0.000 0.00
0.04m2/kpl.
-15-
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6* czysciwo bawetniane kg 1.2000 0.000 0.00
0.6kg/kpl.
* nafta kg 8.0000 0.000 0.00
4kg/kpl.
8* Sruby z tbami i nakretkami szesciokagtnymi do- | kg 2.0000 0.000 0.00
ktadne M16
1kg/kpl.
o* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.6800 0.000 0.00
$r.3.25 mm
0.34kg/kpl.
-8 -
10* sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 29.8000 0.000 0.00
14.9m-g/kpl.
11* Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu | m-g 23.6000 0.000 0.00
do 300 A
11.8m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i kpl.
d.1/0513-11 instal.chtodniczych freonowych o wydaj. do 14
analogia kw

przedmiar =2 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 70.4790 0.000 0.00
36.9*0.955=35.2395r-g/kpl.
- M --
2* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 12.0000 0.000 0.00
6m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu fre- | kpl.
d.1/0514-11 onu itp. o wydaj. do 14 kW
analogia
przedmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 140.9580 0.000 0.00
73.8*0.955=70.479r-g/kpl.
- M --
2* tlen techniczny m3 32.0000 0.000 0.00
16m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 10.0000 0.000 0.00
5kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 3.0000 0.000 0.00
1.5kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 4.2000 0.000 0.00
2.1kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 18.0000 0.000 0.00
9m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.1/0516-11 wydajnos¢ do 14 kw
analogia
przedmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 178.7760 0.000 0.00
93.6*0.955=89.388r-g/kpl.
- M --
2* czysciwo bawetniane kg 2.6000 0.000 0.00
1.3kg/kpl.
3* spirytus dm3 1.7600 0.000 0.00
0.88dm3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-17 Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do ka- | szt.
d.1/0153-02 natéw wentylacyjnych

analogia

przedmiar =4 szt.

-16 -
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- R -
1* robocizna r-g 2.5594 0.000 0.00
0.67*0.955=0.63985r-g/szt.
- M --
2* Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do ka- | szt. 4.0000 0.000 0.00
natéw wentylacyjnych
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 8.3200 0.000 0.00
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.5200 0.000 0.00
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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2 Zasilanie wodne nawil zacza
33/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|0104-02 sr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o
potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemiesz-
kalnych
przedmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 4.1342 0.000 0.00
0.4329*0.955=0.41342r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 10.3000 0.000 0.00
ocynk.z koncami gwint. 20 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt 6.2000 0.000 0.00
Srednicy hominalnej 20 mm
0.62szt/m
4* Hak stalowy do rur o srednicy 20 mm szt 5.0000 0.000 0.00
0.5szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.000 0.00
1.4%(od M)
-S -
6* Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci| m-g 0.1000 0.000 0.00
do 0.9t (1)
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami m
d.2|0101-14 kauczukowymi - jednowarstwowymi gr.25 mm
P
przedmiar =10 m
- R -
1* robocizna r-g 1.8980 0.000 0.00
0.1898r-g/m
- M --
2* otuliny kauczukowe gr. 25 mm m 11.0000 0.000 0.00
1.1m/m
3* klej dm3 0.1970 0.000 0.00
0.0197dm3/m
4* tasma m 1.1530 0.000 0.00
0.1153m/m
5* klipsy montazowe szt 60.0000 0.000 0.00
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 -
7* Samochod skrzyniowy dostawczy o tadownosci| m-g 0.0255 0.000 0.00
do 0.9t (1)
0.00255m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2|0112-02 wych o $r.nom. 20 mm
przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2388 0.000 0.00
0.25*0.955=0.23875r-g/szt.
- M --
2* zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 20 | szt 1.0000 0.000 0.00
mm
1szt/szt.
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o szt 2.0600 0.000 0.00
$rednicy nominalnej 20 mm
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-18 -
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36 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wy- | m
d.2|/0228-01 kopach , wewnatrz budynkéw
przedmiar =5m
-R -
1* robocizna r-g 0.8750 0.000 0.00
0.183248*0.955=0.175002r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o m 4.7800 0.000 0.00
$r. 50 mm
0.956m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 50 szt 3.0800 0.000 0.00
mm
0.616szt/m
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW | szt 6.9500 0.000 0.00
0 $r. 50 mm
1.39szt/m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-15 Zbiornik przelewowy kondensatu o poj. 10l z szt.
d.2|0506-01 blachy stalowej kwasoodoprnej
analogia
przedmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.1993 0.000 0.00
3.35*0.955=3.19925r-g/szt.
- M --
2* Zbiornik przelewowy kondensatu o poj. 10l z kg 1.0000 0.000 0.00
blachy stalowej kwasoodoprnej
1kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
- S --
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Zasilanie wodne nawilzacza
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 1058.8975 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475 Uzytkownik: NOMAX Engineering Marcin Géralczyk

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Systemowa konstrukcja wsporcza pod agregat |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
skraplajgcy
2.|nafta kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00
3.|kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 |m 1.2500 1.2500 0.00 0.00
mm
4.|drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm |kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
5.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |kg 0.6800 0.6800 0.00 0.00
$r.3.25 mm
6.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400 6.2400 0.00 0.00
7.|Sruby fundamentowe kotwowe, z nakretkami M |kg 1.2800 1.2800 0.00 0.00
12
8.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugos- |szt 16.6400 16.6400 0.00 0.00
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodokfadny-
mi M 12x160 mm
9.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt 3.1200 3.1200 0.00 0.00
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
10.|Agregat skraplajacy centrali klimatyzacyjnej o szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wydajnosci Qch=10 kW
11.|Klimatyzacja komfortu systemu SPLIT symulta- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
niczny wraz z uruchomieniem o wydajnosci
chtodniczej Q=14,0kW w sktad ktérego
wchodza: - agregaty skraplajgce Qch=14 kW
(kpl. 1), - jednostki nascienne 5,2kW - (szt. 3) pi-
loty zprzewodowe - szt.1, trojniki chtodnicze -
szt. 1,
12.|chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0370 0.0370 0.00 0.00
13.|mydto maziste (szare) 65 % kg 3.0000 3.0000 0.00 0.00
14.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 11.5960 11.5960 0.00 0.00
15.|tlen techniczny m3 34.8160 34.8160 0.00 0.00
16.|rura przepustowa PVC dn 100 m 1.1500 1.1500 0.00 0.00
17.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt 34.7100 34.7100 0.00 0.00
mm
18. | ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m?2 0.0800 0.0800 0.00 0.00
19. | piyty z welny mineralnej gr. 80mm m?2 26.2500 26.2500 0.00 0.00
20.|piyty z welny mineralnej gr. 40mm m?2 120.7500 120.7500 0.00 0.00
21.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0578 0.0578 0.00 0.00
22.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 10.3000 10.3000 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 20 mm
23.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $red- |szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
nicy nominalnej 20 mm
24.|kgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $red- szt 6.2000 6.2000 0.00 0.00
nicy nominalnej 20 mm
25.|rura miedziana $r.do 6/1 mm wraz z izolacjg m 23.0000 23.0000 0.00 0.00
13mm
26.|rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z izolacja m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
13mm
27.|rura miedziana $r. 12-/1 mm wraz z izolacjg kau- |/m 24.0000 24.0000 0.00 0.00
czukowg gr. 13mm
28.|rura miedziana $r. 15,88/1.5 mm wraz z izolacjg |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
kauczukowg gr. 13mm
29.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o ér. |m 4.7800 4.7800 0.00 0.00
50 mm
30.|ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 50 mm szt 3.0800 3.0800 0.00 0.00
31.|zawoér przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 20 [szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
32.|Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy sta-|m?2 1.8750 1.8750 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 400-
600mm
33.|Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy sta-|m?2 16.8750 16.8750 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 600-
1000mm
34.|Przewody wentylacyjne prostokagtne z blachy sta-|m?2 21.0000 21.0000 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 1000-
1400mm
35.|Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy sta-|m?2 46.5000 46.5000 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 1400-
1800mm
36.|Przewody wentylacyjne prostokagtne z blachy sta-|m?2 1.5000 1.5000 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 1800-
4400mm
37.|Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy sta- |m?2 0.7000 0.7000 0.00 0.00
lowej ocynkowanej, typuA |,obwéd 600-1000
mm
-21 -
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38.

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typuA |,obwéd 600-1000
mm

m2

6.3000

6.3000

0.00

0.00

39.

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typuA |,0bwdéd 1000-1400
mm

m2

7.8400

7.8400

0.00

0.00

40.

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typuA |,0bwdéd 1800-4400
mm

m2

17.3600

17.3600

0.00

0.00

41.

Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy sta-
lowej ocynkowanej, typuA |,0bwdéd 1800-4400
mm

m2

0.5600

0.5600

0.00

0.00

42.

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 1600 mm

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

43.

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2000 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

44,

Klapa p. poz. z sitownikiem i wyzwalazcem ter-
micznym o obw.do 2600 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

45.

wyrzutnie dachowe prostokagtne typ A o obw.do
1760 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

46.

czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o
obw.do 3260 mm

szt

8.0000

8.0000

0.00

0.00

47.

kratki wentylacyjne z prezpustnicamityp A o
obw.do 2000 mm

szt

3.0000

3.0000

0.00

0.00

48.

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1200 mm

szt

8.0000

8.0000

0.00

0.00

.|Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do kana-

tow wentylacyjnych

Szt.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

50.

podstawy dachowe stalowe prostokgtne wraz z
cokotem typ A o obw.do 1600 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

51.

tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do
1500 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

52.

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do
1800 mm

szt

3.0000

3.0000

0.00

0.00

53.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d do
600 mm

szt

1.0750

1.0750

0.00

0.00

54.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

5.0400

5.0400

0.00

0.00

55.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

8.0600

8.0600

0.00

0.00

56.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

6.3000

6.3000

0.00

0.00

57.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

2.0200

2.0200

0.00

0.00

58.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

59.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1000-
1800

szt

6.0000

6.0000

0.00

0.00

60.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1800-
2600

szt

1.0100

1.0100

0.00

0.00

61.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 1800-
2600

szt

1.0100

1.0100

0.00

0.00

62.

Podpory typu A przewoddéw wentylacyjnych bla-
szanych prostokatnych poziomych, obwé6d 2600-
4000

szt

0.2600

0.2600

0.00

0.00

63.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

szt

8.3200

8.3200

0.00

0.00

64.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm

szt

7.7500

7.7500

0.00

0.00

65.

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

szt

33.3000

33.3000

0.00

0.00

66.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie 1000-2500mm

szt

23.5200

23.5200

0.00

0.00

67.

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm

szt

37.2000

37.2000

0.00

0.00

68.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie 1000-2500mm

szt

8.3200

8.3200

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

69.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 1.0500 1.0500 0.00 0.00
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm

70.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 6.1800 6.1800 0.00 0.00
nych prostokgtnych o obwodzie 1000-2500mm

71.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 1.0400 1.0400 0.00 0.00
nych prostokatnych o obwodzie 1000-2500mm

72.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 3.1200 3.1200 0.00 0.00
nych prostokgtnych o obwodzie 1000-2500mm

73.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 0.6400 0.6400 0.00 0.00
nych prostokatnych o obwodzie 2500-4500mm

74.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
nych prostokgtnych o obwodzie 2500-4500mm

75.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt 5.1800 5.1800 0.00 0.00
nych prostokatnych o obw.do 2000 mm

76.|Hak stalowy do rur o srednicy 20 mm szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

77.|konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- kg 32.3580 32.3580 0.00 0.00
chy

78.|Zbiornik przelewowy kondensatu o poj. 10l z bla- (kg 1.0000 1.0000 0.00 0.00
chy stalowej kwasoodoprnej

79.|Centrala klimatyzacyjna N1/W1 wraz z kanato- |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wym nawilzaczem parowym i automatyka okab-
lowaniem oraz uruchomieniem dane techniczne
wg projektu

80.| otuliny kauczukowe gr. 25 mm m 11.0000 11.0000 0.00 0.00

81. |klipsy montazowe szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00

82.|tasma m 1.1530 1.1530 0.00 0.00

83. klej dms3 0.1970 0.1970 0.00 0.00

84.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 28.8850 28.8850 0.00 0.00
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

85.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm

86.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm

87.|Sruby stalowe $rednodoktadne dwustronne M- |kg 6.4400 6.4400 0.00 0.00
12

88.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0280 0.0280 0.00 0.00
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm

89.|$ruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do-  |kg 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ktadne M16

90.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o |szt 6.9500 6.9500 0.00 0.00
$r. 50 mm

91.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty [szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
gumowej o gr. 5 mm

92.|spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0650 0.0650 0.00 0.00

93.|czysciwo bawetniane kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00

94.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 30.0000 30.0000 0.00 0.00

95. | kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000 12.5000 0.00 0.00

96. |spirytus dms3 1.7600 1.7600 0.00 0.00

97./materialty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 9.8000 0.00 0.00
2.|Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 0.9 t (1) m-g 1.5955 0.00 0.00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.6950 0.00 0.00
4. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9.8000 0.00 0.00
5.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 12.1440 0.00 0.00

300 kG
6.|Rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10 m (1 |m-g 61.6000 0.00 0.00
kol.)
7.|Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu do 300 A m-g 23.6000 0.00 0.00
8.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 29.8000 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.0021 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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