Zakacznik nr 1

Specyfikacja urzadzen oraz montazu klimatyzatoréw:

P T KRUS w Ostrotece, ul. dr Adama Kuklinskiego 3, 07-400 Ostroi¢ka.

1)

2)

3)

4)

I Pietro - pomieszczenie biurowe nr 26, kubatura ok. 34,50 m’,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza srednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chtodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 6 - 7 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
ulozona w korytkach PCV, dhugo$¢ instalacji ok. 3 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.

I Pietro - pomieszczenie biurowe nr 24, kubatura ok. 37,60 m’ ,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza srednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chlodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcjg samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 6 - 7 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
utozona w korytkach PCV, dhigosé¢ instalacji ok. 3 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.

I Pigtro - pomieszczenie biurowe nr 12, kubatura ok. 48,7 m’ ;

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza Srednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chiodzenia A++, poziom ci$nienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci okolo 3 - 4 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
utozona w korytkach PCV, dtugoé¢ instalacji okoto 3 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odlegtosei ok. 5 m.

I Pietro - pomieszczenie biurowe nr 13, kubatura ok. 31,3 m’,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza srednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chtodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
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montowana na $cianie, na wysokosci ok. 3 - 4 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
ulozona w korytkach PCV, dlugos$¢ instalacji ok. 3 m, odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.

Parter - archiwum zaktadowe, kubatura ok. 70,00 m”>,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chtodnicza $rednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chtodzenia A++, poziom ci$nienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewnetrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcjag samooczyszczenia parownika, jednostka zewnetrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 3 - 4 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
ulozona w korytkach PCV, dlugos¢ instalacji ok. 3 m, odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewngtrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.

PT KRUS w Przasnyszu, ul. Kilinskiego 19, 06-300 Przasnysz.

6)

7)

Parter - sala obstugi interesantow, kubatura ok. 79,5 m’,

klimatyzator S$cienny inwerter, moc chlodnicza $rednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chlodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego
jednostki wewngtrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewnetrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewnetrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 3,5 m. Instalacja chtodnicza i elektryczna
utozona w korytkach PCV, dtugo$¢ instalacji ok. 1,5 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 2 m.

II pietro - pokdj biurowy nr 5, kubatura ok. 66,5 m’,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza $rednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chtodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcjg samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 7 m. Instalacja chlodnicza i elektryczna
ulozona w korytkach PCV, dlugo$¢ instalacji chtodniczej ok. 5 m., odprowadzenie
skroplin grawitacyjne na zewngtrz budynku. Zasilenie klimatyzatora z gniazda
elektrycznego. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne odlegtos¢ ok. 3 m.

PT KRUS w Losicach, ul. Kilinskiego 6, 08-200 Losice.

8)

I Pietro - pomieszczenie biurowe nr 27, kubatura ok. 60,00 m’,
klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza srednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chlodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego

jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
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klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 6 m. Instalacja chlodnicza i elektryczna
ulozona w korytkach PCV, dhugo$¢ instalacji ok. 4 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.

PT KRUS w Wegrowie, ul. Wieniawskiego 4, 07-100 Wegrow.

9

Parter - hol sala obstugi interesantow, kubatura ok. 189 m’,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza $rednia klimatyzatora minimum 7 KW
klasa energetyczna w trybie chlodzenia A++, poziom cisnienia akustycznego jednostki
wewnetrznej maks. 43 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 59 dBA, klimatyzator
sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz
funkcjg samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna montowana na $cianie, na
wysokosci ok. 3 m. Instalacja chlodnicza i elektryczna ulozona w korytkach PCV,
dtugo$é¢ instalacji ok. 6 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnagtrz
budynku. Zasilanie elektryczne klimatyzatora bezposrednio z tablicy rozdzielczej wraz
z zabezpieczeniem, dtugo$¢ instalacji ok. 6 m.

PT KRUS w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, 05-300 Minsk Mazowiecki.

10) Parter - sala obstugi interesantdéw, kubatura ok. 123 m’,

klimatyzator $cienny inwerter, moc chtodnicza $rednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chtodzenia A++, poziom cis$nienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewngtrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 2,5 m. Instalacja chiodnicza i elektryczna
utozona w korytkach PCV, dlugo$é instalacji ok. 10 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewngtrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 3 m.

PT KRUS w Sokolowie Podlaskim, ul. Wolnosci 17 A, 08-300 Sokoléw Podlaski.

11) I Pietro - pomieszczenie biurowe nr 114, kubatura ok. 50 m’ ,

P

ernaf

-

OR  Adminisiracyino-Go
b |

klimatyzator $cienny inwerter, moc chlodnicza $rednia klimatyzatora minimum
5,3 KW, klasa energetyczna w trybie chfodzenia A++, poziom ci$nienia akustycznego
jednostki wewnetrznej maks. 36 dBA oraz jednostki zewnetrznej maks. 57 dBA,
klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem
temperatury oraz funkcja samooczyszczenia parownika, jednostka zewngtrzna
montowana na $cianie, na wysokosci ok. 4 m. Instalacja chlodnicza i elektryczna
wlozona w korytkach PCV, dlugos¢ instalacji ok. 7 m., odprowadzenie skroplin
grawitacyjne na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu biurowym jest gniazdo
elektryczne w odleglosci ok. 5 m.
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