
LISTA PRODUKCYJNA NR: ZLECENIE:

2018.123                            
Utworzono:

Termin realizacji:

Klient:

14.08.2018 16:10:24

Data nie ustalona

Ilość pozycji:

Ilość konstrukcji:

Powierzchnia [m2]:

Obwód [m]:

Masa [kg]:Robocizna [godz]:
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Poz. 1  Apollo Cold - okna i witryny drzwiowe (B=2 550, H=2 770)
Kolor profili:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M 
Kolor okuć:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M 

Wypełnienia:44.4 

Apollo Cold P-C1 - System "zimny", profil 51mm

COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M

Ilość:
Powierzchnia:

Obwód:

Ciężar razem:

Współczynnik U:

System:

7,06

10,64

187,80

m2

m

kg

Brak danychKolor profili:

Robocizna: 0,00 godz.

1

Ciężar bez szkła: 21,48 kg

Ciężar szkło: 166,32 kg
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Widok od zewnątrz

Profile
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-C1-100-RAL9016M

Futryna okienna 51mm

2 szt   2770 mm. (45';45') 1+5

2 szt   2550 mm. (45';45') 2..3
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Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-C1-306-RAL9016M

Poprzeczka wzmocniona 89mm

1 szt   2766 mm. 4

Profile dodatkowe
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-6s-029-RAL9016M

Listwa przyszybowa 29mm

4 szt   2668 mm. A..B

4 szt   1224 mm. A..B

Uszczelki
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-GS-110

Uszczelka przyszybowa zewnętrzna

15,82 m A..B

A-GS-304

Uszczelka przyszybowa wewnętrzna
4mm

15,82 m A..B

Akcesoria
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-105

Element ustalający narożny

4 szt. 1..3+5

A-00-106

Element ustalający do połączeń typu T

4 szt. 2..4

A-00-111

Śruba do połączenia typu T

2 szt. 2..4

A-01-100

Element podszybowy nośny

8 szt. A..B

A-02-306-Czarny

Zaślepka słupka wzmocnionego P-02-306

2 szt. 2..4

A-PH-1448

Łącznik narożny zagniatany

4 szt. 1..3+5

A-TV-002

Łącznik typu T

2 szt. 2..4

Szklenie i blachy
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
44.4

44.4

2 szt. 1 210mm x 2 698mm  3,3m2 1
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Poz. 2  Apollo Cold - okna i witryny drzwiowe (B=1 240, H=2 770)
Kolor profili:COL-00 - Surowy 
Kolor okuć:COL-00 - Surowy 

Wypełnienia:44.4 

Apollo Cold P-C1 - System "zimny", profil 51mm

COL-00 - Surowy

Ilość:
Powierzchnia:

Obwód:

Ciężar razem:

Współczynnik U:

System:

3,43

8,02

94,28

m2

m

kg

Brak danychKolor profili:

Robocizna: 0,00 godz.

1

Ciężar bez szkła: 18,03 kg

Ciężar szkło: 76,25 kg
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Widok od zewnątrz

Profile
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-C1-100-BRUT

Futryna okienna 51mm

2 szt   2770 mm. (45';45') 1+5

2 szt   1240 mm. (45';45') 2..3

P-C1-306-BRUT

Poprzeczka wzmocniona 89mm

1 szt   2766 mm. 4
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Profile dodatkowe
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-6s-029-BRUT

Listwa przyszybowa 29mm

4 szt   2668 mm. A..B

2 szt    489 mm. A

2 szt    649 mm. B

Uszczelki
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-GS-110

Uszczelka przyszybowa zewnętrzna

13,17 m A..B

A-GS-304

Uszczelka przyszybowa wewnętrzna
4mm

13,17 m A..B

Akcesoria
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-105

Element ustalający narożny

4 szt. 1..3+5

A-00-106

Element ustalający do połączeń typu T

4 szt. 2..4

A-00-111

Śruba do połączenia typu T

2 szt. 2..4

A-01-100

Element podszybowy nośny

8 szt. A..B

A-02-306-Czarny

Zaślepka słupka wzmocnionego P-02-306

2 szt. 2..4

A-PH-1448

Łącznik narożny zagniatany

4 szt. 1..3+5

A-TV-002

Łącznik typu T

2 szt. 2..4

Szklenie i blachy
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
44.4

44.4

1 szt. 475mm x 2 698mm  1,3m2 1

1 szt. 635mm x 2 698mm  1,7m2 2
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Poz. 3  Apollo Cold - okna i witryny drzwiowe (B=300, H=400)
Kolor profili:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M 
Kolor okuć:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M 

Wypełnienia:44.4 

Apollo Cold P-C1 - System "zimny", profil 51mm

COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 9016M

Ilość:
Powierzchnia:

Obwód:

Ciężar razem:

Współczynnik U:

System:

0,12 0,24 m2

1,40 2,80

3,70 7,39

m

kg

2
m2

m

kg

Brak danychKolor profili:

Robocizna: 0,00 0,00 godz.godz.

Ciężar bez szkła: 1,79 3,58 kgkg

Ciężar szkło: 1,91 3,81 kgkg
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Profile
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-C1-100-RAL9016M

Futryna okienna 51mm

2x2 szt    400 mm. (45';45') 1+4

2x2 szt    300 mm. (45';45') 2..3

Profile dodatkowe
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-6s-029-RAL9016M

Listwa przyszybowa 29mm

2x2 szt    298 mm. A

2x2 szt    242 mm. A
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Uszczelki
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-GS-110

Uszczelka przyszybowa zewnętrzna

1,14x2 m A

A-GS-304

Uszczelka przyszybowa wewnętrzna
4mm

1,14x2 m A

Akcesoria
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-105

Element ustalający narożny

4x2 szt. 1..4

A-01-100

Element podszybowy nośny

4x2 szt. A

A-PH-1448

Łącznik narożny zagniatany

4x2 szt. 1..4

Szklenie i blachy
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
44.4

44.4

1x2 szt. 228mm x 328mm  0,1m2 1
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Poz. 4  Apollo Cold - drzwi otwierane do wewnątrz (B=1 100, H=2 085)
Kolor profili:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 1000M 
Kolor okuć:COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 1000M 

Wypełnienia:PANEL 24MM 

Apollo Cold P-C1 - System "zimny", profil 51mm

COL-01 - Kolor standardowy wg palety RAL 1000M

Ilość:
Powierzchnia:

Obwód:

Ciężar razem:

Współczynnik U:

System:

2,29

6,37

48,09

m2

m

kg

Brak danychKolor profili:

Robocizna: 0,00 godz.

1

Ciężar bez szkła: 16,15 kg

Ciężar szkło: 31,94 kg

P
A

N
E

L
 24M

MP
-C
1-
23
4-
R
A
L
1
0
0
0M

P-C1-234-RAL1000M

P
-C
1-
23
4-
R
A
L
1
0
0
0M

P-C1-234-RAL1000M

840x1865
1

P
-C
1
-1
1
6
-R
A
L
10
0
0
M

P-C1-116-RAL1000M

P
-C
1
-1
1
6
-R
A
L
10
0
0
M

S=915

10
12

1100

20
85

1000x2025 41,7kg
1

A

1

2

4

3
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Profile
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-C1-116-RAL1000M

Futryna drzwiowa

1 szt   2085 mm. (45';0') 1

1 szt   1100 mm. (45';45') 2

1 szt   2085 mm. (0';45') 4

P-C1-234-RAL1000M

Skrzydło drzwi otwieranych do wewnątrz

2 szt   1000 mm. (45';45') A

2 szt   2025 mm. (45';45') A
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Profile dodatkowe
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
P-00-214-AN

Profil uzupełniający do szczotki
anodowany - drzwi licowane

1 szt    977 mm. A

P-6s-015-RAL1000M

Listwa przyszybowa 15mm

2 szt    854 mm. A

2 szt   1835 mm. A

P-C1-901-AN

Profil progowy

1 szt    989 mm. 3

Uszczelki
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-121

Uszczelka szczotkowa 9mm

1,01 m A

A-GS-110

Uszczelka przyszybowa zewnętrzna

5,48 m A

A-GS-140

Uszczelka maskująca

1,11 m 3

A-GS-143

Uszczelka przymykowa

11,43 m 1..2+4+A

A-GS-304

Uszczelka przyszybowa wewnętrzna
4mm

5,48 m A

Akcesoria
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-105

Element ustalający narożny

4 szt. A

A-01-100

Element podszybowy nośny

5 szt. A

A-01-901

Końcówka do progu drzwiowego

1 szt. 3

A-PH-4240

Łącznik narożny zagniatany

2 szt. 1..2+4

A-PH-4740

Łącznik narożny zagniatany

4 szt. A

Okucia
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-00-CE3545

Wkładka cylindryczna 35/45 standardowa

1 szt. A
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Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
A-BX-K01-RAL1000M

Zestaw klamek drzwiowych ze
wspomaganiem - długi szyld

1 szt. A

A-BX-WL087

Komplet mocujący zawias dwuczęściowy
- Apollo Cold [kpl]

3 kpl. A

A-BX-WL543-RAL1000M

Zawias regulowany 2 skrzydełkowy
niesymetryczny

3 szt. A

A-BX-Z01

Zamek zapadkowy MC U24

1 szt. A

A-BX-Z50P

Zaczep zamka regulowany 6mm prawy

1 szt. A

Szklenie i blachy
Kod: Ilość Wymiary PołożenieRysunek
PANEL 24MM

PANEL 24 mm

1 szt. 840mm x 1 865mm  1,6m2 1

Proszę sprawdzić wszystkie rezultaty pod względem ilościowym, jakościowym i konstrukcyjno-wytrzymałościowym. Dane pismo jest niezobowiązujące. 
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