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Noma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27786 Uzytkownik: Nobile Polska Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. [ Razem
KRUS Puttusk
1 Parking i garaz
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna |m?
d.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
160,8 m? 160,800
RAZEM 160,800
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m?
d.1,0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
. 160,8 m?2 160,800
RAZEM 160,800
3/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.1|0108-06 ]
24,12 m3 24,120
RAZEM 24,120
4|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 :
d.1|0108-08 Krotnosé = 9
24,12 m? 24,12
RAZEM 24,12
5/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbokos- (m?
d.1/0102-02 cido 1.5 m w gruncie kat. Il
234 m? 234
RAZEM 23,4
6/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 mi m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
23,4 m3 23,400
RAZEM 23,400
7|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian m?
d.1|0619-03
234 m?2 234
RAZEM 23,4
8/KNR 4-01 |zolacje pionowe murdw z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawa z zaprawy ce- (m?2 .
d.1,0603-08 mentowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
analogia
234 m? 234
RAZEM 234
9|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe na podsypce cementowo-pias- kowej m
d.1|0606-04 .
analogia
24,0 m 24,0
RAZEM 24,0
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?-
d.1|0109-03
160,8 m?- 160.,8
. RAZEM 160,8
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowe]
160,8 m? 160,800
RAZEM 160,800
12| Analiza wias- | Wykonanie studni chtonnej fi 1200 gt.2 m szt.
d.1|na
1 szt. 1
RAZEM 1
2 Remont pochyini dia niepeinosprawnych
13|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw zewnetrznych z murkdw oporowych m?
d.2|0701-05
92,67 m? 92,67
RAZEM 92,67
14|KNR 2-02 Demontaz plyt styropianowych ze scian pochyini R=0,5 m2
d.2|0609-11
analogia
92,67 m2 92,67
RAZEM 92,67
15/KNR 4-01 Odbicie tynkow z zaprawy cementowej - warstwa pod pltytami styropianowymi m?
d.2|0701-06
92,67 m? 92,67
RAZEM 92,67
16|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ili scian oporowych m?
d.2|0902-01
92,67 m? 92,67
RAZEM 92,67
17|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie prepara- |m?
d.2|2608-03 tem wzmachniajgcym CT 17 jednokrotnie -
92,67 m?2 92,67
RAZEM 92,67
18/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- (m2
d.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
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92,67 m? 92,67
RAZEM 92,67
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m
d.2|2609-08 ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem me-
talowym
28,52 m 28,52
. RAZEM 28,52
20 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nalo- |m?2
d.2|0930-01 Zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
92,67 m?2 92,67
RAZEM 92,67
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 137 z gotowej su- chej mieszanki faktura ka- |m?2-
d.2|0930-03 myczkowa wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych
92,67 m2- 92,67
RAZEM 92,67
22|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejgcej oktadziny z ptytek kamionkowych- |m?
d.22608-01 nakrywy na murkach oporowych
10,15 m2 10,15
RAZEM 10,15
23|KNR 4-01 Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytu ruroweqo pochylini m
d.2|1212-28
40 m 40
RAZEM 40
24 KNR 4-01 Zerwanie posadzki Plastidur m?
d.2/0804-07
analogia
26,35 m? 26,35
RAZEM 26,35
25|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2*
d.2|0804-06
26,35 m2" 26,35
RAZEM 26,35
26/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowei grubosci 20 mm za- |m?
d.2|1102-01 tarte na ostro
26,35 m? 26,35
RAZEM 26,35
27/KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm jednobarwne m?
d.2|1107-03
26,35 m2 26,35
RAZEM 26,35
28|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin schodéw zewnetrznych z plytek gres 30x30cm m?
d.2|0811-07
3,01 m?2 3,01
RAZEM 3,01
29/KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na scianach lub podio- |m?
d.2|0211-03 gach
3,01 m? 3,01
RAZEM 3,01
30|NNRNKB (z.VI)) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- |m2
d.2|202 1130-01 |ci 5 mm na schodach zewnetrznych
3,01 m? 3,01
i RAZEM 3,01
31|KNR 2-02 Okladziny schodéw z plytek 30x30 cm ukladanych na klej metoda kombinowana |m?
d.2/1121-05
3,01 m? 3,01
RAZEM 3,01
32/KNR 2-31 Rozebranie opaski z kostki na podsypce cementowo- piaskowei m2
d.2|0810-02
4,20 m? 4,20
RAZEM 4,20
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- |m?
d.2|0101-07 IV glebokosci 20 cm
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
34 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?
d.2|0104-01 czanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20
35/KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |m?
d.2(0511-02 piaskowej /90% kostki z odzysku/
analogia
4.2 m? 4,200
RAZEM 4,200
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?
d.2|0108-06 I}
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0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
37/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |{m?®
d.2|0108-11 fos¢ do 1 km
6,43 m 6,43
RAZEM 6,43
39 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy (m?3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
6,43 m? 6,43
RAZEM 6,43
3 Malowanie elewacji _
40/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
68,00 m? 68,00
RAZEM 68,00
41|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. lil o podiozach z cegly, pustakow |m?2
d.3|0726-03 ceramicznych, gazo i pianobetonéw ( do 5§ m2 w 1 miejscu )
68 m? 68,000
RAZEM 68,000
42|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie prepara- | m?2
d.3/2608-04 tem wzmachiajacym CT 17 dwukrotnie
445,00 m? 445,00
RAZEM 445,00 |
43|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?2
d.3|2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
44500 m?2 445,00
RAZEM 445,00
44/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m2
d.3/2609-06 ciu gotowych zapraw kiejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach
445,00 m? 445,00
RAZEM 445,00
45 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- rainego ATLAS CERMIT m?
d.3|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
2u - natozenie podkiadowei masy tynkarskiei
445,00 m? 445,00
RAZEM 445,00
46 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- nowego gr. 1,5 mm wykona-{m?2
d.3(0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
445.00 m?2 445,00
RAZEM 445,00
47| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|1604-01
445,00 m2 445,00
RAZEM 445,00
48/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow |m?
d.3|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcei sie do uzytku
5.1 m?2 51
RAZEM 5.1
49 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.3/202 0541-01
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300
50 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m?
d.3/0104-03 téw o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
97,2 m? 97,200
i RAZEM 97,200
51/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane nha zim- |m?
d.3|0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
54,00 m? 54,00
RAZEM 54,00
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i hastepna warstwa
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
53|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.3|0616-04
analogia
54 m? 54,000
RAZEM 54,000
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54KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mii m3
d.3|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
97,2 m? 97,200
RAZEM 97,200
4 Ogrodzenie
55/KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.|m?2
d.4(1214-02 5m2
68,85 m?2 68,850
RAZEM 68,850
56| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4/1212-08
68,85 m? 68,850
RAZEM 68,850
57 KNR-W 4-01 {Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych cokolu ogrodzenia m?2
d.40728-04
25,2 m? 25,200
RAZEM 25,200
58 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi cokolu - beton m2
d.4|1204-04
252 m2 25,200
RAZEM 25,200
5 Korytarz goérny
59 Wymiana kasetonéw Armstrong m?2
d.5|kalk. wtasna
9,6 m? 9,600
RAZEM 9,600
60|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.5(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
324 m?2 32,400
RAZEM 32,400
61|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
324 m2 32,400
RAZEM 32,400
62 KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z |m?2
d.5/1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
324 m?2 32,400
RAZEM 32,400
63|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi m?2
d.5\1216-01
analogia
15,48 m? 15,480
RAZEM 15,480
6 Kiatka schodowa
64 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?
d.6/0812-05
6,09 m? 6,090
RAZEM 6,090
65|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "TATLAS UNI m?
d.6(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6,09 m? 6,090
RAZEM 6,090
66|KNR 0-12I |Oktadziny schoddw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang  |m?
d.6{1121-05
6,09 m? 6,090
RAZEM 6,090
7 Pomieszczenie interesantow
67| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.7|0812-05
67,68 m2 67,680
RAZEM 67,680
68 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m?2
d.7(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
67,68 m?2 67,680
RAZEM 67,680
69/KNR 0-12Il  {Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej metodg [m?
d.7/1118-09 kombinowang
67,68 m2 67,680
RAZEM 67,680
70|KNR 0-12ll  {Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm ukiadane |m
d.7,1120-03 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
75,50 m 75,500
RAZEM 75,500
71 Wymiana kasetonéw Armstrong m?2
d.7 |kalk. wiasna
67,68 m? 67,680
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RAZEM 67,680
72/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
93,55 m2 93,550
RAZEM 93,550
73| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy |m2
d.7|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
93,55 m?2 93,550
RAZEM 93,550
74 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z | m?
d.7{1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
93,55 m?2 93,550
RAZEM 93,550
75/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi m?
d.7,1216-01
analogia
26,7 m? 26,700
RAZEM 26,700
76 Wykonanie i montaz $cianki aluminiowej szklonej kpl.
d.7|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 0-19 Wymiana stolarki z PCV na drzwi z PCV wyciszone jednoskrzydiowe m?
d.7{0931-06
analogia
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
8 Montaz rolet okiennych
78/ KNR-W 2-02 [Montaz rolet - 29 szt m?
d.8{1038-01
analogia
77,82 m? 77,820
RAZEM 77,820
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