
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



Specyfikacja dotyczy: 

B-K.01.00.00. Wymagania ogólne 

B-K.02.00.00. Roboty rozbiórkowe 

B-K.03.00.00. Roboty ziemne 

B-K.04.00.00. Koryto  wraz  z  profilowaniem i zag�szczaniem   

B-K.05.00.00. Nawierzchnie i podbudowy 

B-K.06.00.00 Roboty Izolacyjne 

B-K.07.00.00 Roboty tynkarskie 

B-K.08.00.00 Obróbki blacharskie 

B-K.09.00.00 Roboty malarskie 

B-K.10.00.00 Roboty posadzkarskie 

B-K.11.00.00 Izolacje termiczne 

B-K.12.00.00 Roboty monta�owe 



B-K.01.00.00. 
CPV 45000000-7  Wymagania ogólne 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania techniczne dotycz�ce remont placówki terenowej KRUS 

przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót obj�tych SST.

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu  

z ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi: 

1.3. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem remontu elewacji . W szczególno�ci 

Specyfikacja dotyczy nast�puj�cych robót: 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty ziemne 

- roboty nawierzchniowe 

- roboty izolacyjne 

- roboty dociepleniowe 

- roboty tynkarskie 

- roboty malarskie 

- roboty posadzkarskie 

- roboty blacharskie 

- roboty monta�owe 

1.3. 1 Okre�lenia podstawowe.

U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� nast�puj�co: 

1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem rozbiórki budynku 

zgodnie z Normami, Instrukcjami i Aprobatami technicznymi wymienionymi  

w w/w opracowaniu. 

 1.4.2. Wykonawca – osoby lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane. 

1.4.3. Procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura mo�e by� zast�piona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami. 

1.4.4. Ustalenia projektowe – ustalenie podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane 

opisuj�ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty niezb�dne do jej wykonania. 

1.4.5. Dziennik budowy – opatrzony piecz�ci� odno�nego organu zeszyt,  

z ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w trakcie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i 

innej korespondencji technicznej pomi�dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc�, projektantem i 

uprawnionymi osobami. 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona  

do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 1.4.7. Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót. 

1.4.8. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie  

z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



1.4.10. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.12. Rysunki – cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i 

rozwi�zania techniczne obiektu b�d�cego przedmiotu robót. 

 1.5. Przekazanie placu budowy.

1.5.1. Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w Warunkach Szczegółowych, przeka�e Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej  

i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie  

z wykazem podanym „Wymaganiach ogólnych”, stanowi�cych dokument przetargowy. W 

Dokumentacji Projektowej, b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego, rozwi�zano wszystkie 

podstawowe problemy wymagane do wykonania zadania. Je�eli jednak w trakcie wykonywania 

robót oka�e si� koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej, przekazanej przez 

Zamawiaj�cego, dotycz�cej podstawowego zakresu robót Inwestor sporz�dzi do brakuj�ce rysunki 

i SST na własny koszt. Niezale�nie od powy�szego Wykonawca opracuje i przedstawi do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru nast�puj�ce opracowania, nie b�d�ce przedmiotem wykonania 

przez Jednostk� Projektuj�c�: 
 - projekt organizacji budowy na czas trwania robót, 

 - plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia 
*
. 

*
 Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z pó�niejszymi zmianami. 

Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST.

1.6.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym 

z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca 

kolejno�� ich wa�no�ci: 

-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który zleci lub dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by�
zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST 

powinny by� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach 

okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny by�
jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

powinny przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, ale osi�gni�to mo�liw� do 

zaakceptowania jako�� elementów budowli, to Inspektor Nadzoru mo�e zaakceptowa� takie roboty 

i zgodzi� si� na ich pozostanie, jednak zastosuje odpowiednie potr�cenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, 

i wpłyn�ły na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały  

i roboty nie zostan� zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli 

powinny by� niezwłocznie rozebrane zast�pione innymi ( wła�ciwymi) na koszt  Wykonawcy. 



1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania bezpiecze�stwa na placu budowy, w sposób 

okre�lony „ Wymaganiach ogólnych” w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony u In�yniera Ruchu, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by�
aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca powinien 

obwie�ci� publicznie przez powieszenie tablicy informacyjnej budowy z tre�ci� zawart� w „ 

Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

monta� i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia” 

1.8. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.

1.8.1. Ustalenia ogólne dotycz�ce ochrony �rodowiska. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 

�rodowiska naturalnego. W szczególno�ci Wykonawca powinien zapewni� spełnienia 

nast�puj�cych warunków: 

a) Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewn�trzne drogi transportowe powinny by� tak 

wybrane, aby nie powodowa� zniszcze� w �rodowisku naturalnym, 

b) Powinny zosta� podj�te odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce przed: 

Zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia 

powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, mo�liwo�ci� powstania 

po�aru. 

c) praca sprz�tu budowlanego, u�ywanego podczas realizacji robót nie mo�e powodowa�
zniszcze� w �rodowisku naturalnym, 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zwiera� składników zagra�aj�cych �rodowisku, o 

nat��eniu przekraczaj�cych dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre�lonych  

w odpowiednich przepisach, dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��aj� Wykonawc�. 

1.8.2. Ochrona powietrza.

St��enie zanieczyszcze� odprowadzanych do atmosfery wynikaj�cych z pracy urz�dze�
budowlanych nie mo�e przekracza� warto�ci dopuszczalnych ustalonych przez odpowiednie 

przepisy. 

1.9  Ochrona przeciwpo�arowa.

Wykonawca powinien przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca powinien utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp. 

Materiały łatwopalne powinny by� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Maszyny i urz�dzenia nap�dzane silnikami 

spalinowymi powinny by� wyposa�one w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed rozprzestrzenianiem 

si� iskier. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie mog� by� dopuszczone do u�ycia. 

Je�li jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta� si� z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mog� by� stosowane. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 

wi�kszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich 

materiałów powinny by� rozebrane i wykonane ponownie z wła�ciwych materiałów. Wszelkie 



materiały u�yte do robót powinny mie� �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.11. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno�ci 

publicznej i prywatnej. Je�li w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon�
własno��. Stan naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni� przed powstaniem uszkodzenia 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze� uzbrojenia terenu, 

przewodów, ruroci�gów kabli teletechnicznych itp., których poło�enie było wskazane przez 

Zamawiaj�cego lub ich wła�cicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez 

zamawiaj�cego, dotycz�c ej istniej�cych urz�dze� uzbrojenia terenu, powinien przed rozpocz�ciem 

robót zasi�gn�� od ich wła�cicieli danych odno�nie dokładnego poło�enia tych urz�dze� w obr�bie 

placu budowy. 

1.12. Ograniczenia obci��e� osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosowa� si� do obowi�zuj�cych ogranicze� obci��e� osi pojazdów 

podczas transportu, wyładunku materiałów i sprz�tu na terenie placu budowy jak i na drogach 

publicznych, poza granicami placu budowy. wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i b�dzie zobowi�zany do naprawy uszkodzonych 

elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.13. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkich przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewni� wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz sprz�t  
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewni� i utrzyma� w odpowiednim stanie urz�dzenia socjalne dla 

personelu prowadz�cego roboty obj�te kontraktem. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych wy�ej nie 

podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dniane w cenie kontraktowej. 

1.14. Utrzymanie robót.

Wykonawca powinien utrzyma� roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były zadowalaj�cym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu polecenie. 

W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru mo�e natychmiast zatrzyma� roboty. 

1.15. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenie robót. Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych odno�nie u�ytych 

materiałów jak i kolejno�ci wykonywania robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c certyfikaty otrzymane od Producenta u�ytych 

materiałów. 



2. MATERIAŁY. 
2.1. �ródła uzyskiwania materiałów.

�ródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc� z 

wyprzedzeniem, przed rozpocz�ciem robót. Wykonawca powinien dostarczy� Inspektorowi 

Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie reprezentatywne próbki materiałów. 

Zatwierdzenie �ródła materiałów nie oznacza, �e wszystkich materiały z tego �ródła b�d� przez 

Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia 

bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły 

spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót. 

2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów.

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora Nadzoru o swoim 

wyborze, co najmniej 2 tygodnie przez u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie 

to wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów budowlanych mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

w celu sprawdzenie zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mog� by�
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji 

partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie 

przeprowadzał inspekcj� wytwórni powinny by� zachowane nast�puj�ce warunki: 

Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom.

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z palcu 

budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�li Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora Nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewni� wszystkim materiałom warunki przechowywania  

i składowania zapewniaj�ce zachowanie ich jako�ci i przydatno�ci do robót oraz zgodno�� z 

wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialno�� za wady powstałe w czasie 

przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru mo�e zezwoli� na inny 

sposób przechowywanie i składowania materiałów ni� podany w SST lecz nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno by� prowadzone w sposób umo�liwiaj�cy inspekcj� materiałów. Wszystkie miejsca 

czasowego składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawc� do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZ�T. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 

by� zgodnie z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartych w SST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru;  

w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa�
przeprowadzenie robót zgodnie z zadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprz�t powinien by�
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� dysponowa�



sprawnym rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 

podstawowego. Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 

u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim wyborze. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie mo�e by� pó�niej zmiany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj� zachowania 

warunków kontraktu, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na wła�ciwo�ci wykonywanych robót i przewo�onych materiałów. Liczba �rodków 

transportowych powinna zapewni� prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa� sprawnymi 

rezerwowymi �rodkami transportowymi, umo�liwiaj�cymi prowadzenie robót w przypadku awarii 

podstawowych �rodków transportowych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny 

spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 	rodki transportu nie odpowiadaj�ce 

warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by� usuni�te z placu budowy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jako�� zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru b�dzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi�zanych  

z jako�ci� robót, ocen� jako�ci materiałów i post�pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

zwi�zanych z interpretacj� dokumentacji projektowej i SST oraz dotycz�cych akceptacji i 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawc�. Inspektora Nadzoru b�dzie podejmował 

decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST,  

a tak�e w normach i Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 

wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Inspektor Nadzoru jest upowa�niony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych, wł�czaj�c przygotowanie i 

produkcj� materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaj� wymaga� jako�ciowych okre�lonych w 

dokumentacji projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami nale�y post�powa� jak w pkt. 2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru 

powinny by� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Je�li Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a 

zaistniała wadliwo�� tych robót spowodowana robotami wykonanymi wcze�niej przez innych 

wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób post�powania z poprzednio wykonanymi 



robotami, aby wyeliminowa� ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 

Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiaj�cego. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót.

Celem kontroli robót powinno by� takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi�gn�� zało�on� jako�� robót. W wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i 

jako�� materiałów. Wykonawca powinien zapewni� odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c 

personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie niezb�dne do pobierania próbek i bada�
materiałów oraz robót. Wykonawca powinien przeprowadzi� pomiary i badania materiałów oraz 

robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich 

cz�stotliwo�ci powinny by� okre�lone w SST lub w innych dokumentacjach kontraktowych. Je�eli 

nie zostały one okre�lone, to Wykonawca powinien ustali�, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by� zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy� Inspektorowi Nadzoru 

za�wiadczenie, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiada wa�n� legalizacj�, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury 

bada�. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki powinny by� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 

jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor Nadzoru powinien mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych 

materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostały 

przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym wypadku koszty te 

pokrywa Zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania próbek powinny by� dostarczone przez 

Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do 

bada� wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by� odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst�pieniem do 

pomiaru lub bada�. Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsca i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na 

pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3. Raporty z bada�.
Wykonawca powinien przekaza� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 

najszybciej, nie pó�niej ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. Wyniki 

bada� powinny by� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywa�
kompletne raporty ze wszystkich bada�, inspekcji i udost�pnia� je na �yczenie Inspektorowi 

Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawc�, mo�e ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� próbki 

materiału i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych 

bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru mo�e poleci�
Wykonawcy lub zleci� niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 



bada� albo mo�e opiera� si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów 

i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.5. Badania i pomiary.    

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst�pieniem do 

pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

6.6. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�.
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor Nadzoru mo�e 

dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atesty producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z 

warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez 

SST, ka�da partia dostarczona do robót powinna posiada� atest okre�laj�cy w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiada� atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników 

tych bada� powinny by� dostarczone przez wykonawc� Inspektorowi Nadzoru na jego �yczenie. 

Urz�dzenia laboratoryjne i sprz�t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 

maszynach powinny posiada� wa�n� legalizacj� wydan� przez upowa�nione instytucje. Inspektor 

Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopu�ci do u�ycia jakichkolwiek urz�dze� laboratoryjnych, 

wytwórni lub maszyn, które nie maj� wa�nych wymaganych legalizacji. Materiały posiadaj�ce 

atesty, a urz�dzenia – wa�ne legalizacje mog� by� nadane w dowolnym czasie. Je�eli zostanie 

stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z SST to takie materiały i/lub urz�dzenia zostan�
odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  

i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko�ca trwania budowy. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku  budowy powinny by� dokonywane na 

bie��co i powinny dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w dzienniku budowy 

powinien by� opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy powinny by� czytelne, dokonane 

trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny by� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nale�y wpisa� w szczególno�ci: 

- dat� obj�cia obowi�zków przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebiegu robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 



- zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz�ce ewentualnych czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by�
przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyj�cia do wykonania lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo ��da� wpisem do Dziennika Budowy 

wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia mo�liwo�ci powstania zagro�enia oraz w 

razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

Projektant nie jest jednak stron� kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy 

robót. 

6.7.2. Ksi�ga obmiaru. 

Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 

przyj�tych w wycenionym przedmiocie robót i wpisuje do ksi�gi obmiaru. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki bada� Wykonawcy i Zamawiaj�cego powinny by� gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. 

Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 

Zamawiaj�cego. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (6.7.1) – (6.7.3) nast�puj�ce 

dokumenty; 

- pozwolenie na budow�, 
- protokoły przekazania placu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy powinny by� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa� jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

powinny by� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawione do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót powinien okre�li� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym  

i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar 



odbywa si� w obecno�ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny 

by� wpisane do ksi�gi obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo�ciach 

podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 

uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 

miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innych czasie okre�lonym przez Wykonawc� i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów.

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre�lono inaczej, wszystkie pomiary 

długo�ci, słu��ce do oblicze� pola powierzchni robót, b�d� wykonywane w poziomie i pionie. 

Wszystkie elementy robót okre�lone w metrach kwadratowych. Inne tak jak mówi� o tym 

przedmiar robót. Do oblicze� obj�to�ci nale�y stosowa� metod� przekrojów poprzecznych lub 

inn�, zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy.

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny by�
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone 

przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca 

powinien posiada� wa�ne �wiadectwo legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe powinny by�
przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia.

Je�eli stosowana metoda obmiaru wymaga wa�enia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 

w ilo�ci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada�
wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci powinny by� uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi�dze Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

- odbiorowi cz��ciowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu powinien by� dokonany w czasie 

umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni 



od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych wymaga� i innych wcze�niejszych 

ustale�, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz�ce 

zmian i korekt. W wyj�tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr�ce�. Przy ocenie 

odchyle� i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor 

Nadzoru uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz�cych danej cz��ci robót. 

8.3. Odbiór cz��ciowy.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego 

powinna by� stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót powinien nast�pi� w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuj�ca odbioru robót dokonuje ich oceny 

jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów wyników bada� i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja powinna si� zapozna� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w robotach wyko�czeniowych, komisja przerywa swoje 

czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, 
�e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo komisja dokonuje potr�ce�, oceniaj�c 

pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach 

kontraktowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstaw� płatno�ci jest kosztorys zamienny, sporz�dzony przez Wykonawc� po 

wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany 

pierwotnie przewidzianych ilo�ci jednostek przedmiarowych robót. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl�dnia� wszystkie wymagania oraz czynno�ci  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone w pkt 9 SST tej roboty i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Stawka Jednostkowa powinna obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni�, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz�tu na plac budowy i z 

powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 

- koszty po�rednie, w skład, których wchodz�: płace personelu i kierownika budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urz�dze� i eksploatacji zaplecza budowy  

( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce 

oznakowania robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw�
placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du 

przedsi�biorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 



Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�ci ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

obj�tych t� pozycj� kosztorysow� za wyj�tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiaj�cego

Wykonawca w ramach kontraktu zobowi�zany jest urz�dzi� zaplecze budowy we własnym 

zakresie w ramach Kp. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
10.1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z pó�niejszymi zmianami 

  10.3. Ogólne i Szczegółowe Warunki Kontraktu. 



B-K.02.00.00.                 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45233222-1   

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania techniczne dotycz�ce remont placówki terenowej KRUS 

przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie rozbiórek; 

- istniej�ce nawierzchnie nawierzchni drogowych, 

- istniej�ce kraw��niki nawierzchni drogowych 

- istniej�ce nawierzchnie chodnikowe 

- istniej�ce obrze�a chodnikowe 

- istniej�ce tynki 

- istniej�ce okładziny posadzek i schodów 

- istniej�ce obróbki blacharskir 

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia stosowane w niniejszym SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie technicznym. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne” 

2.2. Dobór materiałów.

Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt 3. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprz�t do wykonania prac.

Rodzaje sprz�tu u�ywanego do robót rozbiórkowych pozostawia si� do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarz�dzaj�cym realizacj� umowy. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny lub narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania wymaga� jako�ciowych robót 

i przepisów BIOZ zostan� przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj�cym sprz�tem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kuj�cymi, 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  



− drobnym sprz�tem pomocniczym. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)  

pkt 4. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów:

Transport materiałów z rozbiórki �rodkami transportu. Przewo�ony ładunek nale�y zabezpieczy�
przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt. 5. „Wymagania ogólne” 

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pienie do robót rozbiórkowych nale�y: 

 - teren ogrodzi� i oznakowa� zgodnie z wymogami BHP, 

- sprawdzi� czy w rejonie prowadzenia prac rozbiórkowych wyst�puj� instalacje zasilaj�ce 

obiekt w przypadku kolizji wykona� zabezpieczenie wszelkiego istniej�cego uzbrojenia. 

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w spawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Elementy warstw dachowych rozebra� r�cznie. Materiały posegregowa� i odnie�� lub 

odwie�� na miejsce składowania. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót:

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)  pkt. 6. 

„ Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jako�ci robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7. 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robót uj�tych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m
2
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8. 

„Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9 

„Wymagania ogólne” 

9.2. Płatno�ci za prace rozbiórkowe



Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez 

In�yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena robót obejmuje w przypadku 

wszystkich robót rozbiórkowych obj�tych niniejsz� ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgl�dem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− przeprowadzenie demonta�u, 

− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

− oczyszczenie podło�a po zdemontowanych elementach,  

− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

− selektywne zło�enie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 

− zabezpieczenie ładunku, 

− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

− utylizacj� odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI�ZANE 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  pó�n. zm.), 

− Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

− Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy słu��cych do sporz�dzania i przekazywania zbiorczych zestawie�
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 

poz. 1650), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



B-K.03.00.00.   
CPV 45111000-8  ROBOTY ZIEMNE 
CPV 45110000-8 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania techniczne dotycz�ce remont placówki terenowej KRUS 

przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Zakres robót obejmuje: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie 

budowy i obejmuj�: 
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wg. projektu i składowanie we wła�ciwych miejscach, 

- przygotowanie podło�a pod  nawierzchnie , 

- wykonanie wykopów pod izolacje fundamentów 

- wykonanie wykopów pod studnie chłonn�
- zag�szczenie ubijakami mechanicznymi podło�a 

- rozplantowanie spycharkami ziemi, 

- utylizacje ziemi. 

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia stosowane w niniejszym SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie technicznym. 

Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni_ 1 m. 

Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, poło�one poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z 

tym obiektem. 

Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona 

według wzoru: 

Is = _d/_ds 

gdzie: 

- d g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, [mg/m3] 

- ds maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 

okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słu��ca do oceny zag�szczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, 

okre�lona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

d10 �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 



2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”. 

2.2. Dobór materiałów.

Dla robót wg B-K.03.00.00 materiały nie wyst�puj�. 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt 3. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprz�t do wykonania prac.

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

wła�ciwo�ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te� w czasie odspajania. W 

ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybra� r�cznie) stosowa� nale�y sprz�t r�czny np. łopaty, 

kilofy itp. Do zag�szczania powinien by� u�ywany sprz�t okre�lony przez Wykonawc� i 

zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)  

pkt 4. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów

Do transportu urobku stosowa� samochody samowyładowcze i sprz�t r�czny np. taczki. 

Wykonawca ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem wymogów 

bezpiecze�stwa, zarówno w obr�bie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikaj�ce z niedotrzymania wymienionych powy�ej warunków obci��aj� Wykonawc�. 
Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze�
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. Grodzice stalowe nale�y transportowa� w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgledniaj�cymi wymagania przepisów 

obowi�zuj�cych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewo�eniu tego typu wyrobów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowi�zek do zapoznania si�
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy dokumentacja a 

stanem stwierdzonym w podło�u, nale�y bezzwłocznie powiadomi� Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nale�y zapozna� si� z dokumentacja okre�laj�ca 

wyst�powanie na terenie budowy urz�dze� podziemnych i w miar� mo�liwo�ci okre�li� ich 

rzeczywiste poło�enie. W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci pomi�dzy dokumentacja a faktycznym 

poło�eniem urz�dze�, nale�y bezzwłocznie powiadomi� Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postepowania. Roboty ziemne nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem uprawnionego 

geotechnika lub geologa, który ma obowi�zek potwierdzi� wpisem w dzienniku budowy czy istnieje 

zgodno�� układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacja geotechniczna. 

W zwi�zku z powy�szym dokumentacja geotechniczna musi by� w posiadaniu kierownika budowy. 

Wykonanie wykopów mo�e nast�pi� po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyra�eniu zgody 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i 



wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi�mie. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostan� poprawione przez Wykonawc�, je�eli za��da tego Inspektor nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewnia� nienaruszenie struktury 

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty b�d� wykonywane mechanicznie, a ko�cowej fazie tak�e przy u�yciu 

narz�dzi r�cznych. Nale�y ograniczy� szeroko�� wykopu do minimum niezb�dnego dla wykonawstwa 

wykonuj�c skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 

fundamentowym powinna pozosta� o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

wykopu wynosz� dla rz�dnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w 

poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nale�y odwie�� na miejsce odkładu. Wykonawca 

odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z 

Inspektorem. 

5.3. Odkłady gruntu

Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana przez Wykonawc� i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu. Odkłady powinny by� uformowane w pryzm� o 

wysoko�ci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si� wykorzystanie gruntu z 

odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu 

zostanie odtransportowany na wyznaczone przez In�yniera składowisko. 

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nale�y wykonywa� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej metody 

zag�szczania gruntu, która to grubo�� nie powinna przekracza�: 


przy zag�szczaniu r�cznym - 20 cm 



przy zag�szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 



przy stosowaniu ci��kich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

5.5. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by�
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za 

zezwoleniem In�yniera. Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c 

nadmiarem obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgoda In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym ni_ budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów 

przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera. Grunty i materiały nieprzydatne 

do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na 

odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier 

mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika 

jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

5.6. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia gruntu w wykopie

Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia�
wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia Is = 1,00. Je�eli grunty 

rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wska�nika zag�szczenia to przed 

wykonaniem konstrukcji fundamentów nale�y je dog��ci� do ww. warto�ci Is. Je�eli warto�ci 

wska�nika zag�szczenia okre�lone powy�ej nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczenie 

gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntów podło�a, umo�liwiaj�ce 

uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki, 

zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

In�ynierowi. 



6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo��
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi� systematyczne badania kontrolne 

dostarczaj�c kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne nale�y wykona� w zakresie i z 

cz�stotliwo�ci� gwarantuj�ca zachowanie wymaga� dotycz�cych jako�ci robót. Dokładno�� robót: 



odchylenie rz�dnych dna wykopu od rz�dnych projektowanych i szeroko�ci wykopów nie 

powinny by� wi�ksze od 5 cm, 



pochylenie skarp wykopów nie powinno si� ró�nic od projektowanych pochyle� wi�cej ni� 10%, 



powierzchnie skarp nie powinny mie� wi�kszych wkl��ni�� ni� 10 cm. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale�y wpisywa� do 

protokołów odbiorów robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu oraz dziennika budowy. 

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania wykopów i koryt

Sprawdzenie wykonania jako�ci wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególna 

uwag� nale�y zwróci� na: 



odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 



prawidłowo�� wytyczenia robót w terenie, 



przygotowanie terenu, 



rodzaj i stan gruntu w podło�u, 



wymiary wykopów, 



zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie zag�szczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza si� na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo�rednich. Badania zag�szczenia wykonywane w 

czasie odbioru przeprowadza si� w górnych warstwach korpusu ziemnego do gł�boko�ci około 1,0 

metra poni�ej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodz� w�tpliwo�ci co 

do wła�ciwego zag�szczenia gruntu w tych warstwach. W trakcie prac odwodnieniowych kontroli 

podlega skuteczno�� prowadzonych prac: stan osuszenia dna wykopu, wydajno�� urz�dze�
odwodnieniowych.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7. 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robót uj�tych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m
3
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8. 

„Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót.

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, je�eli wszystkie wyniki 

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 

wykonanie cho� jednego elementu robót ziemnych okazało si� niezgodne z wymaganiami, roboty 

ziemne uznaje si� za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robót zobowi�zany jest 

doprowadzi� roboty do zgodno�ci z wymaganiami i przedstawi� je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wy�ej sytuacji nie podlegaj� zapłacie. 



9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9 

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatno�ci za roboty ziemne.

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�� tych 

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – badania próbek gruntu. 



K-B.04.00.00 
CPV 45233140 -2 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZANIEM   

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 

zag�szczaniem podło�a gruntowego dla zadaniu remont placówki terenowej KRUS przy ul. 

Reformackiej 12 w Pułtusku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem koryta  na całej szeroko�ci jezdni wraz z przyległymi parkingami– 30 cm, 

przeznaczonego pod konstrukcj� wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a, oraz odwiezieniem 

urobku na odl.10 km 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 
 Nie wyst�puj�. 
3. sprz�t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 

− płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotycz�ce transportu materiałów podano w SST D.00.00.00 pkt 4. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia 

podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a, jest 

mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa�
si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 



5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by�
wcze�niej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 

10 metrów. 

 Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  

 Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by�
zaakceptowany przez In�yniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w pobocze a nadmiar odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez In�yniera. 

 Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt  

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 
 Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszcze�. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu 

umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. 

 Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko��
zaakceptowan� przez In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla 

górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i 

zag��ci� warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podło�a nale�y stosowa� równiarki. 	ci�ty grunt powinien by� wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

 Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. Zag�szczanie 

podło�a nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is) 

 Minimalna warto�� Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ci��ki 

i bardzo 

ci��ki 

Ruch mniejszy 

od ci��kiego 

Górna warstwa o grubo�ci 20 

cm 

1,03 1,00 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm 

od powierzchni podło�a 1,00 1,00 0,97 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie 

badania zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y 



okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 

 Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej 

z tolerancj� od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
 Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym 

stanie. 

 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie 

folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

 Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych 

napraw. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na 

własny koszt. 

6. kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i 

zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podło�a 

Lp. Wyszczególnienie 

bada�
i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla 

autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie 
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla 

autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Zag�szczenie, 

wilgotno�� gruntu 

podło�a 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni� raz na 600 m
2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 

wi�cej ni� +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a) 



 Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie 

z norm� BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
 Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj�

projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i 

rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 

 Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 [5] 

nie powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów 

odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych 

zgodnie z norm� BN-64/8931-02 [3] nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 

 Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno��
gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od   -20% do + 10%. 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło�a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 

okre�lonych w punkcie 6.2 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

2
 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podło�a, 

− zag�szczenie, 

− utrzymanie koryta lub podło�a, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  



10. przepisy zwi�zane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i łat�
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 



B-K.05.00.00.   NAWIERZCHNIE 
CPV 45422000-1 

1. WST�P. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania techniczne dotycz�ce remont placówki terenowej KRUS 

przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Zakres robót obejmuje: 

- Nawierzchni jezdni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm,  

- Nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr 6 cm,

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia stosowane w niniejszym SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie technicznym. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne” 

2.2. Dobór materiałów.

Betonowa kostka brukowa  

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w 

katalogu producenta: 

1. odmian�: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy �cieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubo�ci min. 4 mm, 

2. barw�: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta, 

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długo��: od 140 mm do 280 mm, 

b) szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm, 

c) grubo��: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60 mm, 80 mm i 100 

mm (zalecane grubo�ci kostek podano w zał�czniku 2). 

  Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umo�liwiały wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 
 Kostki mog� by� produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi kraw�dziami górnymi. 



2.2.2. . Wymagania

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. okre�la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy .. 

Tablica 1. Wymagania techniczne wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] 

      

 2.2.4. Płyty chodnikowe – wymagania techniczne

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada� wymaganiom BN-80/6775- 

03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 

Wykonanie kraw��ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by� zgodne z  

SST D-08.02.01 „Płyty chodnikowe”.  



Płyty chodnikowe betonowe – klasyfikacja 
Odmiany 

W zale�no�ci od technologii produkcji płyty rozró�nia si� odmiany: 

płyta jednowarstwowa  - 1, 

płyta dwuwarstwowa    - 2. 

Nale�y zastosowa� płyty jednowarstwowe. 

Gatunki
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Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada� wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-

80/6775-03/03 [8]. 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie nara�onej na �cieranie powinna mie� podany w sposób 

trwały: znak wytwórni, symbole elementu, dat� produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

 Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 

Betonowe płyty chodnikowe powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion�
jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym w tej 

aprobacie.

Kształt i wymiary

Nale�y zastosowa� płyty kwadratowe o wymiarach 50 x 50 cm i grubo�ci 7 cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   

mm 

wymiaru Gatunek I 

Szeroko�� płyty – a 

Grubo�� płyty - h 

± 2 

  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi płyt chodnikowych betonowych 

podano w tablicy 2. 



Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
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Składowanie

Płyty chodnikowe betonowe powinny by� składowane r�bem, płaszczyznami górnymi ku 

sobie, na podło�u wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny by� posegregowane według 

rodzajów, odmian i gatunków. Płyty nale�y ustawia� na podkładkach drewnianych oraz 

zabezpiecza� kraw�dzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

Beton i jego składniki
Beton do produkcji płyt chodnikowych 

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nale�y stosowa� beton klasy B 30.  
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Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 
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Składowanie

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, 

szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a. 

�

Kraw��nik betonowy – wymagania techniczne
W zale�no�ci od kształtu przekroju poprzecznego rozró�nia si� nast�puj�ce rodzaje kraw��ników 

betonowych: 

− prostok�tne �ci�te  - rodzaj „a”, 

− prostok�tne         - rodzaj „b”. 
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Odmiany

W zale�no�ci od technologii i produkcji kraw��ników betonowych, rozró�nia si� odmiany: 

1 - kraw��nik betonowy jednowarstwowy, 

2 - kraw��nik betonowy dwuwarstwowy. 

Nale�y zastosowa� kraw��nik betonowy jednowarstwowy. 

Gatunki

W zale�no�ci od dopuszczalnych wad, uszkodze� kraw��niki betonowe dzieli si� na: 

− gatunek 1 - G1, 

− gatunek 2 - G2. 

Nale�y zastosowa� kraw��nik – gatunek 1. 

Kształt i wymiary

Kształt kraw��ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary kraw��ników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych podano w tablicy 2. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie kraw��ników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01 [14], nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników betonowych 
�
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Składowanie

Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. Kraw��niki betonowe nale�y układa� z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, 

długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� kraw��nika. 

2.2.5 Cement

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien by� cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by�
zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.6. Kruszywo

Kruszywo na podsypk� i do wypełniania spoin powinno odpowiada� wymaganiom normy PN-B-

06712. Na podsypk� stosuje si� mieszank� kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto�� pyłów w kruszywie na podsypk�
cementowo-�wirow� i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo�e przekracza� 3%, a na podsypk�



�wirow� - 8%. Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 . 

2.2.7. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada� wymaganiom 

PN-B-32250. Powinna to by� woda „odmiany 1”. Badania wody nale�y wykonywa�: 
− w przypadku nowego �ródła poboru wody, 

− w przypadku podejrze� dotycz�cych zmiany parametrów wody, np. zm�tnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej 

powinna by� stosowana na gor�co i odpowiada� wymaganiom normy BN-74/6771-04  lub aprobaty 

technicznej. 

2.3. Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia mineralna np. Natural Grey składa si� z dwóch warstw, układanych na sobie. Warstwa 

spodnia np. Base, o grubszej frakcji, układana jest bezpo�rednio na podbudowie i zag�szczana 

dynamicznie. Do prawidłowego zag�szczenia wymagane jest nawodnienie warstwy. Standardowo 

układa si� 5 cm grubo�ci warstwy. Warstwa wierzchnia np. Delit, o drobniejszej frakcji, układana jest 

bezpo�rednio na prawidłowo zag�szczon� warstw� np. Base. Do zag�szczenie warstwy wierzchniej 

wymagany jest walec statyczny. W celu prawidłowego zag�szczenia nale�y u�ywa� walca statycznego 

i naprzemiennie wielokrotnie nawadnia� warstw�. Parametry powinny by� zgodne z zał�czon� kart�
techniczn� nawierzchni typu Natural Grey (zał�cznik 1). Mo�na zastosowa� nawierzchni� innego  

producenta, jednak o równowa�nych wła�ciwo�ciach i parametrach technicznych. 

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprz�t do wykonania prac

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu sprz�tu pomocniczego: 

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki, 

-wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” 

4.2.Transport materiałów:



Kostki kamienne przewozi si� dowolnymi �rodkami transportowymi. Kostk� regularn� i rz�dow�
nale�y układa� na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła cał� powierzchni� �rodka transportowego. 

Na tak uło�onej warstwie nale�y bezpo�rednio układa� nast�pne warstwy. 

Kostk� nieregularn� przewozi si� lu�no usypan�. Ładowanie r�czne kostek regularnych i rz�dowych 

powinno by� wykonywane bez rzucania. Przy u�yciu przeno�ników ta�mowych, kostki regularne i 

rz�dowe powinny by� podawane i odbierane r�cznie. Kostk� regularn� i rz�dow� nale�y ustawia� w 

stosy. Kostk� nieregularn� mo�na składowa� w pryzmach. Wysoko�� stosu lub pryzm nie powinna 

przekracza� 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Podło�e i podsypka

Podło�e pod uło�enie nawierzchni mo�e stanowi� grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o 

WP_35. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni  powinien  by�
zgodny z dokumentacj� projektow�. Na podsypk� nale�y stosowa� piasek gruby, odpowiadaj�cy 

wymaganiom PN-B-06712. Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� sie w granicach 3÷5 

cm. Podsypka powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. Cement zgodnie z 

wymaganiami podanymi w ST. 00.00.00. Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo�na 

stosowa� jeden z nast�puj�cych rodzajów podsypki: 

− podsypka cementowo-�wirowa, cementowo-piaskowa, 

− podsypka bitumiczno-�wirowa, 

− podsypka �wirowa lub piaskowa. 

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�, SST lub 

wskazaniami In�yniera. Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypk� powinny by� zgodne z 

pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026. Grubo�� podsypki powinna by� zgodna z dokumentacj�
projektow� i SST. Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub 

cementowo-�wirowej, powinien wynosi� od 0,20 do 0,25, a wytrzymało�� na �ciskanie R7 = 10 MPa, 

R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-�wirowa powinna by� wykonana ze �wiru odpowiadaj�cego 

wymaganiom PN-S-96026, zmieszanego z emulsj� asfaltow� szybkorozpadow� w ilo�ci od 10 do 12% 

ci��aru kruszywa, spełniaj�c� wymagania okre�lone w WT.EmA-94. 

Podbudowa z kruszywa kamiennego 

Kruszywo kamienne –łamane: tłucze� i kliniec, wg PN-B-11112 [8] uziarnienie 5-31,5, 31,5-63mm 

zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie. Podbudowa z kruszywa kamiennego 

stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej, stabilizowan� mechanicznie. Materiałem do 

wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego powinno by� kruszywo uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze�
obcych (gruzu ceglanego, odpadów) i bez domieszek gliny. W ramach remontu płyty betonowej 

dopuszcza si� zastosowanie kruszywa betonowego uzyskanego z rozkruszonego betonu z cz��ciowych 

rozbiórek tej płyty. Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy 

u�yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo��
rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo��
projektowan�. Nasi�kliwo�� podbudowy nie powinna przekracza� 3%. W przypadku 

mrozoodporno�ci ubytek masy po 25 cyklach zamra�ania, nie powinien przekracza� 5%. Zawarto��
zwi�zków siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna wynosi� wi�cej ni� 1%. Wska�nik no�no�ci Wno�

mieszanki kruszywa nie powinien by� mniejszy ni� 400, przy zag�szczeniu Is�1,03 Mpa, według 

normalnej próby Proctora. Do zwil�ania kruszywa nale�y stosowa� wod� czyst� w ilo�ci 

zapewniaj�cej wła�ciwe zag�szczenie kruszywa według PN-B-32250:1988.  Do wykonania 

podbudowy z kruszywa nale�y stosowa�: 



– Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa�one w urz�dzenia dozuj�ce 

wod�
– Układarki kruszywa 

– Walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno 

dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne.  

Cały sprz�t powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo nale�y przewozi�
dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  Po całkowitym 

zag�szczeniu tłucznia nast�puje jego klinowanie. Na warstwie tłucznia rozkłada si� warstw� kli�ca w 

równej warstwie i nast�pnie zag�szcza. Je�eli to konieczne, operacj� rozkładania i wibrowania 

kruszywa drobnego nale�y powtarza�, a� do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa�
warstw� kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstw� górn� podbudowy zamula� miałem kamiennym 

lub drobnym piaskiem. Po zag�szczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale�y usun�� szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie 3–6mm. Kruszywo grube po 

rozło�eniu powinno by� przywałowane dwoma przej�ciami walca / ubijaka. Nast�pnie tak 

przygotowana warstwa powinna by� przywałowana i utrzymana w dobrym stanie do chwili 

zamkni�cia jej nast�pn� warstw�. Ze wzgl�dów technologicznych ka�dy element robót nale�y 

wykonywa� i odbiera� oddzielnie.  Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej 

wykonanie zgodnie  z dokumentacj� projektow� lub według zalece� Inspektora Nadzoru. Paliki lub 

szpilki powinny by� wstawione w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwi�
naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót. Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na 

konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci materiału nie dopuszcza si� do wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. Kruszywo powinno by� rozkładane warstwami o jednakowej grubo�ci, takiej aby jej 

ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej.  Szeroko�� podbudowy nie 

mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10cm i -5cm  

w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Podbudow� nale�y wykona� zgodnie z nast�puj�cymi 

wymaganiami minimalnymi: 

- regularno��: �±5 mm pod 3m prostej kraw�dzi,  

- max. odchylenie 1mm w porównaniu z wymiarami teoretycznymi 

- no�no��: moduł dynamiczny E � 40 MPa lub odchylenie boczne 13T � -+2.5 mm 

- zwarto��: 95% OPN 

- spadki poprzeczne podbudowy powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj�
±0,5% 

- ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej podbudowy a rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� +1cm i -2cm 

- Kraw�dzie podbudowy w planie nie mog� by� przesuni�te o wi�cej ni� 5cm 

- grubo�� podbudowy zasadniczej nie mo�e si� ró�ni� od projektowanej o wi�cej ni� ±10%.  

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni stosowa� obrze�a zgodnie z dokumentacja projektowa lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia, nast�pnie przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. Je�eli w poziomie 

posadowienia znajduj� si� grunty nieno�ne, nasypowe nale�y je wybra� a ubytki w gruncie uzupełni�
chudym betonem.  

Obrze�a stalowe wzmocnione



Płaskownik stalowy 10x120mm, kotwiony co 100cm przyspawanymi do płaskownika, �ebrowanymi 

kotwami stalowymi ø10mm dł. 400mm w punktowym fundamencie betonowym.  Fundament z betonu 

B-10 wylewany punktowo co 100cm, wys. 20cm i o wymiarze podstawy 10x10cm z 5cm podsypki 

piaskowej.  

Obrze�a stalowe piesze

Płaskownik stalowy 8x120mm, kotwiony co 150cm przyspawanymi do płaskownika, �ebrowanymi 

kotwami stalowymi ø10mm dł. 400mm w punktowym fundamencie betonowym.  Fundament z betonu 

B-10 wylewany punktowo co 100cm, wys. 20cm i o wymiarze podstawy 10x10cm z 5cm podsypki 

piaskowej.  

Odbiór robót betonowych odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy zako�czenia robót betonowych i spełnieniu warunków projektowych i ST. 

Opis działa� zwi�zanych z kontrol�, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlega: 

- jako��, rodzaj materiałów: stal, granit  

- protokoły odbiorów cz��ciowych 

- koryta pod podsypk� (ław�)  
- podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego i ławy betonowej

- wytyczenie i kotwienie obrze�y stalowych  

- krzywizn� łuków 

- poziom rz�dnych 

- równomierno�� kotwienia 

- spawy elementów stalowych 

- szeroko�ci i jako�� fug 

- stanu czysto�ci wykonanych, gotowych elementów 

5.4. Układanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki betonowej  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 

wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 

Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró�nych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan�
dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du�ych odchyłek wymiarowych i 

musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach 

studzienek i kraw��ników. 

Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania 

podsypka zag�szcza si�. 
Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 

10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� elementy 

kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln�
przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 



Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy�
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on�
nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�. 
Warunki atmosferyczne

Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy 

temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5°C. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia 

temperatura utrzymuje si� w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je�li w nocy spodziewane s�
przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, pap� itp.). 

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 

Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by� zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. 

Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni� piaskiem. 

Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 

wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa� j�
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia 

nie ni�szej ni� 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i 

mo�na odda� do u�ytku. 

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy kraw��nikach nale�y układa� w taki sposób, aby ich górna kraw�d� znajdowała si�
powy�ej górnej kraw�dzi kraw��nika. Przy urz�dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty 

odpowiednio doci�te nale�y układa� w jednym poziomie, reguluj�c wysoko�� urz�dze� naziemnych 

do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urz�dzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego nale�y zala� zapraw� cementowo-piaskow�. Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m 

nale�y tak układa�, aby spoiny rozszerzały si� wachlarzowo. Płyty mog� by� przycinane. Płyty na 

łukach o promieniu do 30 m powinny by� układane w odcinkach prostych, ł�cz�cych si� przy u�yciu 

trójk�tów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielko�� trójk�tów dostosowa�
nale�y do szeroko�ci chodnika i promienia łuku. 

Przed przyst�pieniem do wykonywania chodnika nale�y rozebra� istniej�cy chodnik  
z betonowych płyt chodnikowych 50x50 oraz  wykona� koryto na wymagan� gł�boko��. Koryto 

wykonane w podło�u powinno by� wyprofilowane zgodnie z istniej�cymi spadkami podłu�nymi i 

poprzecznymi. Wska�nik zag�szczenia koryta nie powinien by� mniejszy ni� 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 

Nawierzchni� chodnika z płyt betonowych nale�y wykona� na warstwie gruntu stabilizowanego 
cementem o grubo�ci 10 cm, Rm=1,5 MPa oraz na podsypce cementowo-piaskowej  1:4. 
Podsypka powinna by� zwil�ona wod� do stanu wilgotno�ci optymalnej, zag�szczona  

i wyprofilowana. Do zag�szczenia nale�y u�y� lekkich walców (np.r�cznych) lub zag�szczarek 

wibracyjnych 



Spoiny

Szeroko�� spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza� 0,8 cm. Szeroko�� spoin na łukach 

nie powinna by� wi�ksza ni� 3 cm. Spoiny pomi�dzy płytami po oczyszczeniu powinny by�
wypełnione zapraw� cementowo-piaskow�. 

Piel�gnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wypełnione s� zapraw� cementow�, nale�y pokry� warstw� piasku grubo�ci 

od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nale�y zwil�y� wod� i utrzymywa� w stanie wilgotnym w ci�gu 10 dni. 

Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem 

(odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 

1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem. Spoiny przed zasypaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny 

musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 
Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 

powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. 

Podsypka (ława) 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubo�ci warstwy 5 cm po zag�szczeniu.  

Ustawienie kraw��ników 
	wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale� powinno wynosi� od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na „wyrobienie” �cieku)  mo�e by� zmniejszone do 6 cm 

lub zwi�kszone do 16 cm. Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powy�ej oporu powinna 

by� po ustawieniu kraw��nika obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraw��ników powinno by� zgodne z BN-64/8845-02 

[16]. 

Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej

Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si�  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 

Wypełnianie spoin

Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y wypełni� �wirem, 

piaskiem lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

kraw��ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��ników ustawionych na 

ławie betonowej. Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo 

piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� nad 

szczelin� dylatacyjn� ławy.  Przed przyst�pieniem do wykonywania ławy nale�y rozebra� istniej�cy 

kraw��nik i ław� fundamentow�. Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien 

wynosi� co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

Nawierzchnia mineralna
Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych i wykonania robót budowlanych. 

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna o parametrach kolorystycznych równowa�nych do 

nawierzchni mineralnych wykonanych na terenie Ogrodu w latach 2012- 2014, utwardzona  

z wysokiej jako�ci surowców pozyskanych ze złó� kamienia naturalnego, trwałego, bez frakcji 

gliniastych i pylastych 

– Warstwa dynamiczna 0/16mm gr.6cm  

– Warstwa 0/5 gr.4cm kolor  



Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowa� certyfikatami z niezale�nych 

laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotycz�cych wodoprzepuszczalno�ci, wytrzymało�ci 

na �cinanie, zdolno�ci pochłaniania wody, maksymalnej pojemno�ci kapilarnej, porowato�ci ogólnej i 

obj�to�ci powietrza. W celu zapewnienia jednorodno�ci mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał 

powinien pochodzi� z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.Przed 

przyst�pieniem do wykonywania nawierzchni przywieziony na plac budowy materiał nale�y 

wymiesza�, aby unikn�� segregacji frakcji w wyniku wibracji podczas transportu Nawierzchnia nie 

mo�e zawiera� domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub �wiru 

pochodz�ce z recyklingu, glina), co producent równie� powinien udokumentowa�. Nieograniczone i 

długotrwałe u�ytkowanie nawierzchni tłuczniowej jest mo�liwe, je�eli g�sto�� Proctora wyniesie 

przynajmniej 0,95. Utwardzenie nawierzchni nast�puje wskutek działania deszczu i sło	ca. 
Dlatego w pocz�tkowym okresie nawierzchnia nie powinna by� jeszcze poddawana pełnemu 
obci��eniu. Je�li w procesie osadzania pojawi� si� dziury i nierówno�ci, nale�y wypełni� je 

materiałem zapasowym i wyrówna� powierzchni� grabiami lub bron�. Po dłu�szym okresie 

u�ytkowania lub po okresie nadmiernego obci��enia konieczna mo�e okaza� si� niewielka renowacja 

nawierzchni tłuczniowej, w postaci dosypki o grubo�ci 0,3cm do 0,6cm z materiału, z którego 

wykonano nawierzchni�. Przed wykonaniem dosypki nale�y usun�� z nawierzchni drobne cz�stki, 

naniesione lub nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełni�
je nowym materiałem. Wgł�bienia nale�y wypełni� materiałem, z jakiego wykonano nawierzchni�
oraz zag��ci�. (np. walcuj�c na krzy� i „na zakładk�”). Wi�ksze dziury nale�y odpowiednio wcze�nie 

uzupełnia� materiałem zapasowym.  Prace nale�y przeprowadza� tylko na wilgotnej powierzchni, 
gdy� w przeciwnym razie mo�na spowodowa� jej rozkruszanie. Zatem w zale�no�ci od pogody, 
nawierzchni� trzeba wcze�niej zmoczy� wod�.  W przypadku zamiany nawierzchni Wykonawca 

uzgodni kolorystyk� z Projektantem oraz przedstawi próbki wykonanej nawierzchni.  

Warstwa dynamiczna  

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełnia� to: 

– Wodoprzepuszczalno�� k=11,0*10
-3

 cm/s 

– Wytrzymało�� na �ciskanie Ts=78 N/m
2

– Odporno�� na �cieranie – 9,5% 

– Mrozoodporno�� 1,4% 

Warstwa �cieralna  

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełnia� to: 

– Wodoprzepuszczalno�� k=1,5*10
-4

 cm/s 

– Wytrzymało�� na �cinanie Ts=74 KN/m
2

– Zdolno�� pochłaniania H2O 9,2L/m
2 
(przy g�sto�ci gruntu 0,95 Ppr grubo�� warstwy 4cm) 

– Max. pojemno�� kapilarna wodna (PK)=23% 

– Porowato�� ogólna 33,4 poj.% 

– Obj�to�� powietrza dla pF 1,8 (du�e pory) = 11,9poj.% 

Opis działa� zwi�zanych z kontrol�, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych. 

Kontrola powinna obejmowa�: 

- przygotowanie podło�a 

- jako��, rodzaj materiałów  

- szeroko�� �cie�ki +10cm, -+5cm 

- grubo��, równomierno�� i zag�szczenie warstwy �cieralnej tolerancja - gł�boko�� ±2cm 

- zgodno�� kierunków spadku ze wskazaniami projektu i rz�dnych tolerancja wysoko�� ±3cm 

- kolorystyk� materiałów 

- wzór uło�enia kostek  



6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót:  

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w STS. 00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Rodzaj i zakres bada� dla kostek kamiennych powinien by� zgodny z wymaganiami wg PN-EN-

1342:2003. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewn�trznych i dopuszczalnych odchyłek, 

podanych w tablicach. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech 

fizycznych i wytrzymało�ciowych podanych w tabelkach. W skład partii przeznaczonej do bada�
powinny wchodzi� kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko�ci. Wielko�� partii nie powinna 

przekracza� 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do bada� nale�y pobra� w sposób losowy próbk�
składaj�c� si� z kostek drogowych w liczbie: 

− do badania zwykłego: 40 sztuk, 

− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe nale�y przeprowadza� przy ka�dym sprawdzaniu zgodno�ci partii z wymaganiami 

normy, badanie pełne przeprowadza si� na ��danie odbiorcy. W badaniu zwykłym parti� kostki nale�y 

uzna� za zgodn� z wymaganiami normy, je�eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo�ci kostek jest 

dla poszczególnych sprawdza� równa lub mniejsza od 4. W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych 

dla jednego sprawdzenia jest wi�ksza od 4, cał� parti� nale�y uzna� za niezgodn� z wymaganiami. W 

badaniu pełnym, parti� kostki poddan� sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale�y uzna� za 

zgodn� z wymaganiami normy, je�eli wszystkie sprawdzenia dadz� wynik dodatni. Je�eli chocia�
jedno ze sprawdze� da wynik ujemny, cał� parti� nale�y uzna� za niezgodn� z wymaganiami. Badania 

pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny 

obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci, które zostały okre�lone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podło�a i podbudowy 

Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� projektowa 

SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych 

polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsz� SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych płyt polega na stwierdzeniu 

zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami w niniejszej SST: 

−  pomierzenie szeroko�ci spoin, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówno�ci podłu�ne 

Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 

nie powinny przekracza� 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekracza� 2%, z tolerancja ±0,5%.. 

6.4.3. Szeroko�� nawierzchni 



Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ±5 cm. 

6.4.4. Grubo�� podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ±1cm. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robót uj�tych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m
2
. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” 

8.2. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót nawierzchni betonowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) „Wymagania 

ogólne” 

9.2. Płatno�ci za wykonanie nawierzchni 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez 

In�yniera mierzone w jednostkach m
2
.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

- rozbiórk� starych nawierzchni, piaskownicy itp. oraz wywóz urobku 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-wykonanie koryta i warstwy ods�czaj�cej, 

-roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

-uło�enie płyt, 

-wypełnienie spoin piaskiem lub zapraw� cementow�, 
-piel�gnacj� przez posypywanie piaskiem i polewanie wod�, 
-przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasi�kliwo�ci wod�
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni�
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymało�ci na �ciskanie 

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymało�ci kamienia na uderzenie 

(zwi�zło�ci) 

  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 



  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  8. PN-EN-

1342:2003 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn�trznych nawierzchni 

drogowych -- Wymagania i metody bada�
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania                  i 

ocena zgodno�ci 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw��niki uliczne, mostowe i drogowe 

16. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

17. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

10.2. Inne dokumenty 

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 



B-K.06.00.00.    ROBOTY IZOLACYJNE  

CPV 45342000-6 

��� !"#$��

"%"%�6���
��	��**@�

6���
��	���������'���'�**@��+�����������
	����+������	��������	
��	����	������	����'�����remont 

placówki terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

"%$%�D��������	�	������**@�

**@� '���� ��	�	����� '��	� 
	������� ��������	��� �� �	������	��� 	���� ����� ��������� �� ��������'�� �	����

�������	����������%�"%"%�

"%3%�D�������	����	�'������**@�

&	�	��#� ��������
	������ �����E����'��	��'��'+����������������	
��� ��	������'+��� ����'+������ �����

���	������ �������'+����� �	���� ��	����'����� �������'+����� �� 	�������� 	�'������ �	��������#� �� ��

���������	
�����	���'�����������	�	����������������
�����	������	���'��
����%�

"%<%�A���
�������	
����	���

A���
������ ��	�	����� �� �����'����� **@� �+� ��	
��� �� 	�	��+��'+���� ������� ��
	������#�

���
��������	������	����	���
���������	
�����������	��������
�����������������������%�

%��&'"()�'*+�

$%"%�����������	�����%�

A������ ���������� 
	����+��� ����������� ���� �	����������� �� ����
	������ �	
��	��

��*@�?�>%//%//%//�,��	
�<4//////�/"-�����$%�2�����������	�����5�

$%$%�(	���������������

F������������������	���
	����	��������	���'���	��������)������#������������������	
�	��#�����	����

����
	������ ����������� ��� ����	������ ������ �	������� ��������)� �	����	
)� ���� ������	������ ����

����	
�����%� F��������� ��	����'��� �	������ ��)� ���	����#� ������	������� �� ������	��	����� ��

��	����������������	������������	�������
���
�������� @?%�

���������� ������ ���������� ����+� �	���
�)� ������� �� �����E�����%� F��������� ���� 	
�	���
�'+���

��������	���	����+����������	�������������	��������������
	��%�>��
���	
��'��	�������������

���'
�'+� ���� ���� 
	������	��� 
	� ��	�	������ ���������#� ���	������ ���	��'�� ��� ������� �����	#�

����+�� ���� �� '��	� �������'������ �� ��������������%� F��������� 
	� ���	���������� �	
����� �	����

��	����'����G�

�����������	�����������

����	���'�������	�������
�����	����'���
	����	�������

,��!$)-#"��

3%"%�A����������������	�	�������������%�

A����������������
	����+������������	
��	���*@�?�>%�//%//%//�,�	
�<4//////�/:-�



6���3%�2����������	�����5�

3%$%�*������
	����	����������%�

&	�	����	�������	��)�������������������������
	�	����	�������������%�

*�����#��������#����+
�������������
����������������'+�������	�����������������	��#�������	�+���

�
�	�����	����+������� ������	�����
�	����
�������E��	�����������
	������	���
	��	���%�

.��")'�!$/)"��

<%"%�A���������������

A������ ���������� 
	����+��� ������	���� �	
��	� �� *@� ?�>%� //%//%//� ,�	
� <4//////�/:-��

����<%�2����������	�����5%�

<%$%�@�����	���������������

�������������������� ��	����'���������������	��)��������� 
�	
����� ������	���#� ����������	�������
�

������	�������	��
�������	�E���������#��������������������	
���������������������#����	���'��

���+��'#�����
�'+��'���������'��	���������������	�	
���
�	
���������	����#�	�����������������	
�������

��������	��+�������'%��

0�� +1/�'��(�)/23"�

4%"%�A����������
�����	���������	���%�

A�������������������	�������	�����	
��	���*@�?�>%�//%//%//�,�	
�<4//////�/:-�

6��%�4%�2����������	�����5�

4��1/�")/5'�6'1/78��)/23"�

0%"%�D���
��	�������	���	���'��	
����	�����

A����������������
	����+����	���	���'��	
����	
��	���*@�?�>%�//%//%//�,�	
�<4//////�/:-�����%�0%�2�

����������	�����5�

0%$%�>	���	���'��	
����	����

����������
����	������	����'������	
��	������������4%"%�
	�4%$%�

��������� '��	
)� ����������� ��	����'����� �	������ ��)� �	�����
�	��� ������ ��	
������� ������

��
���
������� 	� '��	
��� ���� �������� �	���	��� '��	
��� ���������	���� ��� 	���	������ ���� ������

����	���
���� 
	��������%� F��������� ��	����'��� 
	������	��� ��� ��
	��� ���� 
	���������

�	�����
��'+����� ������ ��	
������� ���� '��	
)� ���� �	�+� ��)� 
	������	��� 
	� ��	�	�����%� A
�����

����������� ��	����'����� �	������� 	��'�	��)� �����
������ ��	
�	
��� �� 
	��������'+� ��	'���	�+�

	���������
���������
���	
�����������������������������������������	����������������������%���

������
��� ����������� �	� 
	� ��	
�	
��� ���������� �� ��
���
�������� 	� '��	
��� �������	���� ������

��	
��������	���������)�	�����
������	
�������	����	����������	����������	��'%��7���
	��������

������	�	������
	��	�����������������	����'����#������������
���	
�������	
�	���
�'+���������	��

����
��	�	�����	��%�

7������������	�	��)������������������������������	�������,�	�	���������������'���-%�

������������	���'��'��	��	�	��������'+����	
����'+���������	��'��	���	����	
������
�����

��'��	
�������	�	�����	�����������#�



���������	
)������
���������	
)��������	���'��#�

�����
���	
�������	�	������������������#���	
��������������������#�

�������������������������������
���	�	������%�

�

9��/2&�')�)/23"�

:%"%�A����������
��	��������	���%�

A����������������	��������	�����	
��	���*@�?�>%�//%//%//�,��	
�<4//////�/:-����%�:%�

2����������	�����5%�

�

:%$%�H�
�	�����������
��	�����	�����%�

(����	�����'���������I��**@������	���'����'�
�	�����	��������
$
%�

:��/;2�3)�)/23"�

B%"%�A����������
��	��������	���%�

A������ ���������� ���	������ �	���� �	
��	� �� *@� ?�>%� //%//%//� ,�	
� <4//////�/:-� ���%� B%�

2����������	�����5�

B%$%�A
������	����

�����������	�	����	
����'+�����
	��	
��	����	����������'+����%�

<��$/;!"' '�$*'"�/78��

9%"%�A����������
�������	
��%�

A������ ���������� 
	����+��� �����	
��� �	
��	� �� *@� ?�>%� //%//%//� ,�	
� <4//////�/:-� ���%9�

2����������	�����5�

9%$%�6����	
�������	�	�����	����'���

6����� ���� ��� �	�	��� ���	����� ��	
���� �� ������������ �	
������ �� �������� 4� 	
������� ������

 ��������������	�����'�
�	��������	
����������������:%�

�=�> '���!-8-(�3*/ (��

"/%"%� �	
����	������	����'������	��������������������	
�������
����'�� ������	���



B-K.07.00.00.    ROBOTY TYNKARSKIE 

CPV 45410000-4 
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych 
remontu placówki terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku. 

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� uzupełnienie brakuj�cego tynku na 

elewacjach. Zakres robót obejmuje: 

- wyrównanie nierówno�ci, uzupełnienie ubytków i zarysowa�
- wykonanie tynku drobnoziarnistego zewn�trznego malowanego dwukrotnie 

- wykonanie tynków wewn�trznych  

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia stosowane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie 

technicznym. 
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Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskania i składowania podano w ST B-K. 

00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 

$%$%�D������������������

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-

90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe ” lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy i skraplania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c�
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „ Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw ”. 

Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Niedozwolone jest 

u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  



2.4. Piasek

Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711 „ Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych ” a w szczególno�ci nie zawiera� domieszek organicznych, mie�
frakcje ró�nych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich �rednioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i 

przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane

Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „ 

Zaprawy budowlane zwykłe ”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by�
mechaniczne. Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana 

mo�liwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok.3 godzin. 

Do zaprawy cementowo – wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki według normy PN-

B-19701;1997 „ Cementy powszechnego u�ytku ”. Za zgod� inspektora nadzoru mo�na 

stosowa� cement z dodatkiem �u�la  lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

b�dzie ni�sza ni� + 5°C. Do zapraw cementowo – wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Skład 

obj�to�ciowych składników zaprawy nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 3. 

„Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz�t do wykonania prac

Do robót tynkarskich mo�e by� u�yty nast�puj�cy sprz�t: 
- mieszarki do zapraw 

- agregaty tynkarskie 

- pompy do zapraw 

Odpowiednie rusztowania 
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4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) 

pkt 4. „Wymagania ogólne” 

4.2.Transport materiałów:

Transport materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731-08.. Przewo�ony 

ładunek nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem. 
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Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 5. 

„Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

Przed wykonaniem tynków oczy�ci� i odpyli� powierzchnie mechanicznym zmyciem. Przed 

przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

o�cie�nice drzwiowe i okienne. Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni�
+5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. W ni�szych 

temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 

zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta�owych w 

okresie obni�onych temperatur”. Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w 

ci�gu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i tward-

nienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e 

nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lamp� benzynow�. Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 
Powierzchnie tynków powinny by� tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny. 

Wyko�czenie tynku powinno odpowiada� wymaganiom dokumentacji technicznej. P�kni�cia 

tynku s� niedopuszczalne. 

�
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6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót:  

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-

01) pkt 6. „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jako�ci robót

Wymagania dla robót tynkarskich powinny by� prowadzone w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p.4.3. a w szczególno�ci ocenie nale�y podda�: 
- prawidłowo�� przygotowania podło�a 

- mrozoodporno�� tynków zwykłych 

- przyczepno�� tynków do podło�a 

- grubo�� tynku 

- wygl�d powierzchni tynku 

- prawidłowo�� wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku 

9��/2&�')�)/23"�

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) 

pkt 7. „Wymagania ogólne” 
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Ilo�� tynku w m
2
 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 

zaakceptowanych prze Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 8. 

„Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót tynkarskich. 
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9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9. 

„Wymagania ogólne” 

9.2. Płatno�ci za prace tynkarskie

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez 

In�yniera mierzone w jednostkach m
2
. 



B-K.08.00.00.    OBRÓBKI BLACHARSKIE 

CPV  45261320- 3 

1. Wst�p 

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

techniczne dotycz�ce wykonania i odbioru robót budowlanych dotycz�ce remontu placówki 

terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb�dny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu monta� rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub powlekanej typ. Gleco. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 

Rura spustowa – rura odprowadzaj�ca wod� do kanalizacji deszczowej lub na teren. 

Parapet – osłona glifu 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

rysunkami, ST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Wymogi formalne

Monta� systemu rynien i rur spustowych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu 

wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� ich 

wykonania. Roboty zwi�zane z monta�em rynien i rur spustowych winne by� wykonane 

�ci�le wg dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych..Przy wykonywaniu prac monta�owych rynien i rur spustowych nale�y 

przestrzega� przepisów BHP i przeciwpo�arowych obowi�zuj�cych w budownictwie przy 

robotach dekarskich. 

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie 

zaznajomi� z placem budowy, cało�ci� dokumentacji technicznej, w tym tak�e i z 

pozostałymi odr�bnymi cz��ciami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 

robót). Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z 

autorami poszczególnych opracowa�. 

2.Materiały 

Rynny, rury spustowe, a tak�e inne materiały potrzebne do monta�u powinny posiada�
deklaracj� zgodno�ci oraz ocen� Pa�stwowego Zakładu Higieny. 



-rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej np. Ink-my Galeco półokr�głe o �rednicy 

180mm 

-rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej np. Ink-my Galeco półokr�głe o �rednicy 

150mm 

-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub 

powlekanej 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport i składowanie

W celu unikni�cia niepo��danych deformacji rynny i rury spustowe powinny by� składowane 

i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko�� magazynowania  1 m. 

Ostre kraw�dzie stojaków, �rodków transportu stykaj�ce si� z rynnami i rurami nale�y 

zabezpieczy� deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien by�
unieruchomiony. Nie wolno dopu�ci� do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.  

5. Wykonywanie robót 
6. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 

robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane. 

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonanie i monta� zgodnie z sztuk� dekarsk� i z instrukcj� producenta. 

7. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Zasady ogólne kontroli jako�ci robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne: 

Blacha pierwszej klasy jako�ci 



Dopuszczalne odchyłki: 

- odchyłki grubo�ci [mm] - ±0,12 

- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 

- szeroko�� budowlana, liczba profili x szeroko�� [mm] - ±3,0 

- szeroko�� całkowita - +25 ÷ 40 

- długo�� blachy - ±20 

Badania: rodzaj bada�
- ogl�dziny powierzchni i powłoki 

- sprawdzenie wymiarów 

- sprawdzenie masy 1m długo�ci blachy 

Ocena jako�ci i atesty. Wytwórca jest zobowi�zany wystawi� dla ka�dej partii za�wiadczenie 

o jako�ci, zawieraj�ce co najmniej: 

- nazw� i znak wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu 

- stwierdzenie o zgodno�ci wyrobu z wymaganiami normy 

8. Obmiar robót 
9. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� rynien i rur spustowych jest mb.  

8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz pisemnymi 

decyzjami In�yniera. 

8.2. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w ST, 

dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I 

Roboty 

budowlane w zakresie: 

- powłoki 

- wymiarów 

- rozstawu 

- wykonania rynien oraz poł�cze�
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm 

- sprawdzenia spadków podłu�nych i szczelno�ci, obowi�zkowo za pomoc� wody 

spadek rynny nie mo�e by� mniejszy ni� 0,5% 

- usytuowania zewn�trznej linii poziomej i linii stanowi�cej przedłu�enie powierzchni 

przekrycia brzeg zewn�trzny rynny powinien by� ni�ej o 10mm od brzegu 

wewn�trznego, 



8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi 

w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w 

zakresie: 

- powłoki 

- wymiarów 

- rozstawu 

- wykonania rur i poł�cze�
- umocowania w uchwytach: co 3m 

- prostoliniowo�ci : 3mm/2m 

- szczelno�ci, obecno�ci dziur i p�kni��
- pionowo�ci, za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru, z dokładno�ci� do 5mm: 

odchylenie od pionu nie mo�e przekracza� 20mm/10m 

9. Podstawa płatno�ci

Wył�czono z zakresu opracowania. 

10. Przepisy zwi�zane

· PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

· BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okr�głych 

· BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokr�głych 

· Instrukcja techniczna producenta. 
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Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót malarskich 

remontu placówki terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku.. 
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SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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Zakres robót obejmuje: 

– wykonanie prac malarskich na tynkach wewn�trznych  

- wykonanie prac malarskich na tynkach mineralnych drobnoziarnistych  
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Okre�lenia stosowane w niniejszym SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie 

technicznym. 
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2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne” 

2.2. Dobór materiałów.

- farba paro przepuszczalna w kolorze białym do malowania �cian piwnicznych 

- farba elewacyjna wg projektu remontu elewacji 

- preparat gruntuj�cy 
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3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt 3. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprz�t do wykonania prac.

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych.  
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4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)  

pkt 4. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów:

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu – zgodnie ze specyfikacj� techniczn� ST-0. Farby 

pakowane wg pkt. 2.3.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 [16]. Powierzchnia 

składowania musi by� płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Materiały 

zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poni�ej +35°C), nale�y przechowywa�
w oryginalnie zamkni�tych pojemnikach. 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt. 5. „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podło�y
Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zapraw�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy  poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw�
cementowo-wapienn�.  Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podkładowej. 

5.2 Gruntowanie  
 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowa� farb� emulsyjn� tego 
samego rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku  
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  Przy malowaniu farbami olejnymi i 
syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. Przy malowaniu farbami 
chlorokałczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�.  

5.3 Wykonanie powłok malarskich:  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków 
myj�cych i dezynfekuj�cych.  Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d 
powierzchni. Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodnie  ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia.  Powłoki powinny mie�
jednolity połysk.  Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy 
stosowa� farby w ró�nych odcieniach.  
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmowa�:  
- sprawdzenie wygl�du powierzchni  
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci  
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a  
- sprawdzenie czysto�ci  
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny 
zewn�trzne. Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej 
powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3s.  

 Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania:  
- Dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7dniach  
- Dla pozostałych nie wcze�niej niS po 14 dniach.  
Badania przeprowadza si� przy temp. powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci   
powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmowa�:  
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego  
- sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,.  
sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 
normami pa�stwowymi. Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y 
uzna� za wykonane  prawidłowo.  Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y 
usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie.  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7. 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkami obmiaru s�: 
Jednostk� obmiarow� robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin 
malarskich oraz uporz�dkowaniem miejsca pracy.  Ilo�� robót okre�la si� na podstawie 
projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8. 

„Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór podło�a  

Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez 



wypełnienie ubytków zapraw� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e 

powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 je�eli odbiór podło�a 

odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem 

oczy�ci�.  

8.3 Odbiór robót malarskich  
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9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9 

„Wymagania ogólne” Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5 odebrane przez In�yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenie robót mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

cz��ciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�
nast�puje po dokonaniu odbioru ko�cowego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto��
tych robót 

obliczona na podstawie: 

- okre�lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo�ci robót potwierdzonych 

przez zamawiaj�cego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�ce roboty monta�owe 

uwzgl�dniaj�: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie robót izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST 

- usuni�cie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
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Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

posadzkarskich remontu placówki terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 w Pułtusku.. 

. 
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SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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Zakres robót obejmuje: 

– wykonanie prac glazurniczych i posadzkarskich 
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Okre�lenia stosowane w niniejszym SST s� zgodne z obowi�zuj�cym prawem budowlanym, 

wła�ciwymi normami oraz okre�leniami podanymi w cytowanym pi�miennictwie 

technicznym. 
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2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne 
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U�yte materiały powinny by� zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 

wykonawc�  materiały powinny by� wyra�nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez 

dostawce lub producenta w aktualne �wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne płytki 

szkliwione musza odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych lub �wiade-

ctwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Płytki i kształtki szkliwione 

powinny mie� czerep drobnoporowaty, gładk� i l�ni�c� powierzchnie licow� (pokryt�
szkliwem), a stron� monta�ow� – nieszkliwion�, ) �eberkowan�. Nasi�kliwo�� płytek nie 

powinna by� wi�ksza ni� 14%. Do mocowania okładzin ceramicznych do podło�a mo�na 

stosowa�, w zale�no�ci od rodzaju podło�a, miejsca zamocowania, warunków 

eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów okładzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub�



50, oraz zaprawy polimerowo – cementowe. Na dokładnie wyrównanym podło�u mo�na 

stosowa� tak�e kleje. 

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 

PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera�
zawiesiny, np. grudek 
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3.1. Ogólne warunki stosowania sprz�tu.

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt 3. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprz�t do wykonania prac.

Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj�cym sprz�tem : 

- �rodki transportu do przewozu materiałów 

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomuj�cych i zapraw klejowych 

- przecinarki do płytek 

- drabiny malarskie , rusztowania 

-drobny sprz�t pomocniczy  
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4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)  

pkt 4. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów:

Materiały mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem. Płytki przewozi� w 

opakowaniach krytymi �rodkami transportu. Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym 

grubo�ci ok. 5cm. Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci�
nalepki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych. 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) 

Pkt. 5. „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie okładzin

Płytki powinny by� mocowane na warstwie wyrównuj�cej podło�e lub bezpo�rednio na 

innym podło�u, np. tynku 

Do wykonania okładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu procesu 

osiadania murów. 

W przypadku zbicia istniej�cej okładziny, podkład powinien zosta� dokładnie oczyszczony i 

wyrównany przy u�yciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 



Materiały u�ywane do wykonania okładzin powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz�ciem robót. 

Na oczyszczona i zwil�ona �cian� murowan� powinien by� nało�ony podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). 

Podło�a pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełnia� wymagania jak dla tynków 

III kategorii i powinny by� starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyte. 

Przed rozpocz�ciem robót płytki powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i 

odcieni kolorów, a przed uło�eniem powinny by� moczone w ci�gu 2 ÷ 3 godzin w czystej 

wodzie. 

Przed przyst�pieniem do osadzania elementów okładzinowych nale�y ustali� obrys okładziny, 

wyznaczy� poło�enie jej powierzchni oraz okre�li� poziom górnej kraw�dzi elementów w 

poszczególnych rz�dach za pomoc� naci�gni�tego sznura. 

Osadzenie elementów okładzinowych nale�y wykona� od dołu po stwardnieniu podkładu. 

Płytki nale�y osadzi� po nało�eniu na tyln� �ebrowan� powierzchni� takiej samej zaprawy, 

jak zaprawa podkładu i docisn�� do podkładu. 

Je�eli istnieje mo�liwo�� działania na okładzin� temperatury ponad 35°C, konieczne jest 

zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymało�ci nie ni�szej ni) 5 MPa. 

Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co 

najmniej +5°C 

 Spoiny powinny by� prostolinijne i jednakowej grubo�ci. W celu zagwarantowania jednolitej 

szeroko�ci spoin nale�y stosowa� wkładki o odpowiedniej grubo�ci. 

Odchylenia kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by� wi�ksze 

ni� 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na 

długo�ci łaty dwumetrowej. 
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6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-

07)  pkt. 6. „ Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jako�ci robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegaj� na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na 

bie��co, w miar� post�pu robót jako�ci u�ywanych przez Wykonawc� materiałów i zgodno�ci 

wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST-06.00. 

W szczególno�ci obejmuj�: 
- badanie dostaw materiałów 

- kontrola prawidłowo�ci wykonania Robót 

- kontrola zgodno�ci wykonania z norm�. 
Nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania : 

- przygotowania podło�a pod warstwy wyrównawcze 

- poł�czenia okładzin z podło�em 

- odchylenia od pionu płaszczyzny okładzin �ciennych 

-ocen� estetyki wykonanych robót 

- jednolito�ci barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni 

-dopasowania okładziny na styku z innymi elementami
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7. 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkami obmiaru s�: 
- glazura – m² powierzchni �ciany 

- terakota – m² powierzchni podłogi 

- cokoły – mb długo�ci cokołu 
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8. 

„Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót okładzinowych nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –cze�� B: Roboty wyko�czeniowe .Zeszyt5 : 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 

Instrukcja ITB nr 397/2004. 

Badanie gotowej okładziny powinno polega� na sprawdzeniu: 

• nale�ytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: 

• głuchy d�wi�k wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

• 
prawidłowo�ci przebiegu spoin przez naci�gni�cie cienkiego sznura wzdłu�
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyle� z dokładno�ci�
do 1 mm, 

• prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni okładziny przez przyło�enie w 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty 

• kontrolnej o długo�ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielko�ci prze�witu za pomoc� szczelinomierza z dokładno�ci� do 1 mm, 

• wizualnym szeroko�ci styków i prawidłowo�ci wypełnienia, a w przypadkach 

budz�cych w�tpliwo�ci – przez pomiar z dokładno�ci� do 0,5 mm, 

• jednolito�ci barwy płytek. 

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 
Kierownik budowy jest zobowi�zany zgłosi� inwestorowi do odbioru roboty ulegaj�ce zakryciu. 

<��$/;!"' '�$*'"�/78��

9.1. Ogólne zasady płatno�ci.

Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9 

„Wymagania ogólne” 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez 

In�yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenie robót mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 



cz��ciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�
nast�puje po dokonaniu odbioru ko�cowego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto��
tych robót 

obliczona na podstawie: 

- okre�lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo�ci robót potwierdzonych 

przez zamawiaj�cego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�ce roboty monta�owe 

uwzgl�dniaj�: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie robót izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST 

- usuni�cie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 



B-K.11.00.00.   IZOLACJE TERMICZNE 

CPV 4532100-3 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 

poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które 

zostan� wykonane w ramach niniejszego zadania remontu placówki terenowej KRUS przy ul. 

Reformackiej 12 w Pułtusku.

. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�

Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne s� z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzgl�dniaj�
normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy stosuj�ce si� do robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert  równowa�nych w zakresie 

zaproponowanego systemu ocieplenia �cian zewn�trznych budynków metod� lekko-mokr�. 

Zaproponowany  system „ATLAS STOPTER” wskazany  w dokumentacji mo�na 

zamieni� na inny system ocieplenia �cian zewn�trznych metod� lekko-mokr�  pod warunkiem 

osi�gni�cia  parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych ni� te okre�lone w 

dokumentacjach) 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót s�: 

� piasek do zapraw, 

� cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 

� wapno hydratyzowane, 

� listwa cokołowa, 

� emulsja gruntuj�ca, 

� zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 



� płyty styropianowe samogasn�ce frezowane o współczynniku przewodzenia 

ciepła  


 < 0,032 W/m
2 

K grubo�� płyty z projektu i opracowania  na �ciany d = 15cm, 

na �ciany zewn�trzne poddasza d = 13 cm ( np. płyty styropianowe TERMO – 

firmy TERMO ORGANIKA Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania 

ofert  równowa�nych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  

wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały 

parametrów 
 < 0,032 W/m
2 

K  co najmniej takich samych lub lepszych ni� te 

okre�lone w dokumentacjach przy  zachowaniu grubo�ci docieple�  lub 

mniejszych), 

� dyble plastikowe z grzybkami, 

� siatka  z włókna szklanego, 

� k�townik aluminiowy ochronny, 

� podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  ATLAS 

CERMIT SN 15/00 Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert  

równowa�nych w zakresie zaproponowania innych materiałów ni�  
wskazanych  w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały 

parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych ni� te okre�lone w 

dokumentacjach), 

� farba akrylowa kolorystyka według projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E 

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert  równowa�nych w 

zakresie zaproponowanych farb wskazanych  w dokumentacjach na farby 

innych  firm pod warunkiem posiadania przez te farby  parametrów kolorystyki 

identycznych a jako�� co najmniej taka sama lub lepsza ni� ta okre�lona w 

dokumentacjach). 

  3. SPRZ�T 

3.1      Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

Roboty mog� by� wykonywane mechanicznie b�d� r�cznie. 

1.     Sprz�t stosowany 
� rusztowanie ramowe przy�cienne 

� płyty pomostowe komunikacyjne 

� bale iglaste 

� haki do muru 

� drut stalowy okr�gły mi�kki 

� �uraw okienny przeno�ny  

� r�czny sprz�t do odkuwania tynków, młotki, itp. 

� łopaty, szpadle, szufle i inny sprz�t do r�cznego usuwania gruzu 

� betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

� wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

� sprz�t do r�cznego wykonania tynków  

� oraz inny drobny sprz�t potrzebny do wykonania robót 

� wiertarka 

� mieszadło do zapraw 

� sprz�t do nakładania kleju 



� poziomica 1m 

� poziomica w��owa 

� pion 

� łata aluminiowa 2m 

� listwy i łaty drewniane 

� k�townik metalowy 

� sznur malarski 

� ołówek stolarski 

� no�yk metalowy 

� piła płatnica 

� piłka do metalu 

� no�yce do blachy 

� młotek murarski 

� łapka stalowa 

� wkr�taki 

� szczotki malarskie 

� wałki malarskie 

  4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór �rodków transportu 

	rodkiem transportu,  sprz�tu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantuj�cy transport w sposób uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 

Wszelkie materiały i urz�dzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mo�na zast�pi�
równowa�nymi stosuj�c te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 

certyfikatami, �wiadectwami dopuszczenia, atestami w zale�no�ci od wymaga�
wynikaj�cych z odpowiednich przepisów. Ka�da zamiana materiałów wymaga pisemnej 

zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodno�ci stosowania materiałów budowlanych 

zgodnie z ustaw� Wykonawca winien posiada� stosowne dokumenty umo�liwiaj�ce 

kontrol� przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wznoszenie i demonta�  rusztowa	
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demonta� rusztowa�

umo�liwiaj�cych wykonanie robót obj�tych zakresem ST.  Rusztowanie nale�y ustawi�
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwi�zanych z 

ustawieniem i demonta�em rusztowa�. Ustawione rusztowanie powinno spełnia� wszelkie 

wymogi umo�liwiaj�ce bezpieczn� prac� robotników.  



Podstawow� zasad� przy projektowaniu i wykonaniu rusztowa� powinno by� zapewnienie 

stabilno�ci ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta�owych". Z uwagi na ruch pieszy nale�y wydzieli� stref�
bezpiecze�stwa 

5.2.2. Naprawa tynków 
Prawidłowo przygotowane podło�e w znacznym stopniu przyczynia si� do jako�ci całego 

systemu. Aby uzyska� trwały efekt stabilno�ci systemu nale�y zacz�� od rozpoznania 

podło�a i jego wła�ciwo�ci. Delikatne opukiwanie �ciany młotkiem pozwoli okre�li� stan 

tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do �ciany, b�dzie słycha� metaliczny d�wi�k. 

Głuche d�wi�ki �wiadcz� o odspojeniu si� tynku od podło�a.  Po sprawdzeniu całej �ciany, 

tynki odspojone nale�y sku�. Wykona� uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podło�e 

do ocieplenia powinno by� no�ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek 

farby. Przed przyst�pieniem do wła�ciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 

nale�y nie tylko odpowiednio przygotowa� podło�e, ale tak�e zdemontowa� na czas robót 

wszystkie elementy utrudniaj�ce lub te� wr�cz uniemo�liwiaj�ce szczelne przyklejenie płyt 

styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wyko�czeniowych. Wszystkie 

elementy i urz�dzenia mocowane do elewacji powinny zosta� zdemontowane. Ułatwi to 

dost�p do docieplanych powierzchni, umo�liwi swobodne poruszanie si�, a tak�e uchroni 

przed uszkodzeniem np. lampy o�wietleniowe. Obróbki blacharskie podokienników 

powinny zosta� usuni�te. Po wykonaniu docieplania zostan� zast�pione nowymi, o 

wi�kszym (o grubo�� docieplania) wysi�gu O�cie�a okienne i drzwiowe powinny by�
ocieplone styropianem o grubo�ci co najmniej 5 cm. Je�eli o�cie�nice s� mocno ukryte w 

tynku, nale�y go sku�. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nale�y zabezpieczy� przed 

zabrudzeniem grub� foli� (najlepiej ogrodnicz�), przyklejaj�c do o�cie�nicy okiennej i 

drzwi papierow� ta�m� malarsk�. Poniewa� po przyklejeniu styropianu wył�cznik oddali 

si� od �ciany, nale�y przedłu�y� przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek 

przewodu ł�czy si� z istniej�cym za po�rednictwem kostki przył�czeniowej. Prace na 

wysoko�ci nale�y prowadzi� ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  Kolejnym etapem 

przygotowania podło�a jest dokładne umycie całej elewacji. Mo�na to wykona�, 
posługuj�c si� szczotk� ry�ow� lub wod� pod ci�nieniem. Mycie usuwa ze �cian kurz, 

brud, resztki farb i wszystkie łuszcz�ce si� fragmenty materiałów. Czynno�� ta jest 

niezb�dna dla zapewnienia wła�ciwej przyczepno�ci zapraw klej�cych.Wi�kszo��
materiałów �ciennych i tynków charakteryzuje si� wysok� chłonno�ci� wody. Je�eli 

podczas mycia �ciany woda szybko w ni� wsi�kała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi 

potrzeba zredukowania jej chłonno�ci poprzez zagruntowanie emulsj� gruntuj�c� nanosi 

si� na �cian� w postaci nierozcie�czonej. Najlepiej jest wykonywa� to p�dzlem 

ławkowcem, dbaj�c o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 

przygotowawczych, nale�y sprawdzi� no�no�� podło�a pod system ociepleniowy poprzez 

wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowan� (oczyszczon� wyrównan� i 

zagruntowan�) powierzchni� nale�y przyklei� w ró�nych miejscach budynku 8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nale�y u�y� zaprawy klejowej 

nakładaj�c j� na całe powierzchnie próbek w warstwie grubo�ci ok. 1 cm. Po dokładnym 

doci�ni�ciu styropianu do �ciany, pozostawia si� go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si�
przyklejone próbki styropianu. Podło�e jest no�ne, je�eli nast�pi rozwarstwienie próbek 

styropianowych. 



5.2.3. Ocieplenie elewacji 
5.2.3.1. Monta� listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane s� swoimi wymiarami do ró�nej grubo�ci płyt izolacji 

termicznej, a produkowane s� z aluminium lub PCV. Maj� one zastosowanie zarówno przy 

izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przyst�pieniem do monta�u listwy 

cokołowej nale�y wyznaczy� na całym obwodzie budynku lini� poziom� wyznaczaj�c�
górn� kraw�d� przyległego do �ciany pionowego skrzydełka listwy. Listwy cokołowe 

mocuje si� do �ciany za pomoc� kołków rozporowych lub kołków szybkiego monta�u w 

ilo�ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Je�eli �ciana, pomimo przygotowania, wykazuje 

niewielkie odchylenia płaszczyzny, nale�y je skorygowa�, stosuj�c podkładki dystansowe 

w miejscach przykr�cania listwy do �ciany. Monta� listwy cokołowej najlepiej jest zacz��
od naro�nika budynku. Poniewa� listwa ta b�dzie stykała si� pod k�tem prostym z listw�
dochodz�c� ze �ciany przyległej, jej kraw�d� nale�y doci�� pod k�tem 45 stopni. Listw�
cokołow� nale�y przykr�ci� do �ciany górn� kraw�dzi� do wytrasowanej wcze�niej linii. 

Do monta�u stosuje si� kołki rozporowe w ilo�ci 3 szt. na ka�dy metr bie��cy. W celu 

usztywnienia ko�cówek listwy, dodatkowe kołki powinny znale�� si� w otworach 

skrajnych. Otwory w �cianie wierci si� bezpo�rednio przez przyło�on� listw� cokołow�. 
Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny le�e� w jednej linii, bez 

uskoków na zł�czach, załama� i zwichrowa�. 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe nale�y przykleja� przy pogodzie  bezdeszczowej,  

gdy temperatura powietrza nie jest ni�sza ni� 5°C. Warstw� termoizolacji stanowi� płyty 

styropianowe, spełniaj�ce nast�puj�ce parametry: s�  samogasn�ce, kraw�dzie płyt 

frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła 
 < 0,032 W/m
2 

K grubo�� płyty z 

projektu i opracowania  na �ciany d = 15 cm (13 cm �ciany poddasza) na o�cie�a  

d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze �cian�  wymiary płyt nie mog�
by� wi�ksze ni� 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien zał�czy� deklaracj�
zgodno�ci z posiadanym atestem. Zapraw� klejow� nale�y przygotowa� zgodnie z 

instrukcj� podan� na opakowaniu. Grubo�� styropianu została ustalona na podstawie 

oblicze� termicznych, uwzgl�dniaj�cych izolacyjno�� termiczn� �ciany przed 

dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszcz�dno�ci na 

ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocuj�cym płyty styropianowe jest 

zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona� mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  

plastikowym z grzybkiem 4 szt./m
2
  . Długo�� kołków powinna by� tak dobrana, aby ich 

rozporowe trzpienie były zagł�bione w konstrukcyjnej cz��ci �ciany (nie licz�c tynku) co 

najmniej 6 cm w �cianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku �cian z 

pustaków ceramicznych i betonów lekkich. Kołek nale�y osadzi� w otworze, dobijaj�c go 

młotkiem. Po osadzeniu kołków nale�y wbi� w nie trzpienie rozpieraj�ce. Je�eli wyst�pi�
trudno�ci z całkowitym dobiciem trzpienia, nale�y wyj�� kołek, pogł�bi� otwór i ponownie 

wbi� trzpie�. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni W celu 

likwidacji mostków termicznych nale�y zadba� o poł�czenie izolacji �cian z izolacj� stropu 

nad ostatni� ogrzewan� kondygnacj� albo z izolacj� termiczn� wykonan� w połaci 

dachowej. Ogromnie istotne jest te� docieplenie o�cie�y okiennych i drzwiowych.  W 

miejscach tych nale�y wklei� izolacj� termiczn� o grubo�ci co najmniej 5 cm. Zapraw�
klejow� nale�y przygotowa� zgodnie z instrukcj� podan� na opakowaniu. Przyklejanie 

styropianu nale�y zacz�� od naro�nika budynku. Płyty powinny by� układane z 

przewi�zaniem spoin w płaszczy�nie �ciany i w naro�nikach. Poniewa� zaprawa klejowa 

nie mo�e znajdowa� si� w spoinach mi�dzy płytami, warto odznaczy� na pierwszej płycie 

lini� jej wysuni�cia poza naro�nik. Zapraw� klejow� nakłada si� na obrze�a płyty pasmami 

o szeroko�ci ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o �rednicy ok. 10 



cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywa� ok. 40% powierzchni płyty.  Po nało�eniu 

zaprawy klejowej na płyt� nale�y bezzwłocznie przyło�y� do �ciany w wyznaczonym 

miejscu. Płyt� dociskamy poprzez uderzenia dług� pack� drewnian� lub styropianow�. 
Nale�y przy tym kontrolowa� przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, 

jak i w poziomie. Je�eli masa klej�ca wyci�nie si� poza obrys płyty, nale�y j� usun��. Aby 

uzyska� mijankowy układ płyt w kolejnym (wy�szym) rz�dzie, nale�y zacz�� od płyty 

połówkowej. Cały czas nale�y kontrolowa� poziomic� pion i poziom przyklejanych płyt. 

W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 

rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły si� w miejscach pó�niejszych 

kołków. W tym przypadku s� to dwa �rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 

doci�ni�tych do �ciany płyt, nale�y robi� to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w 

celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  Długo�� płyty dochodz�cej do otworu 

okiennego lub drzwiowego, nale�y ustali� z uwzgl�dnieniem grubo�ci styropianu 

ocieplaj�cego o�cie�e. W tym celu nale�y odmierzy� pasek styropianu, który b�dzie 

wklejony w o�cie�e (w naszym przypadku jest to styropian o grubo�ci 5 cm). Szeroko��
tego paska powinna by� ok. 1 cm w��sza ni� gł�boko�� o�cie�a.. Po przyło�eniu na sucho 

paska styropianu w o�cie�u, mo�na oznaczy� wła�ciw� długo�� płyty dochodz�cej do 

otworu z płaszczyzny �ciany. Przed przyklejeniem styropianu w naro�niku otworu nale�y, 

po odmierzeniu jego wymiarów, wyci�� zb�dny fragment. Na paski styropianu, ocieplaj�ce 

o�cie�a, zapraw� klejow� nanosi si� przy pomocy pacy z�batej. Klej nale�y równie�
nało�y� na kraw�d� styropianu od strony o�cie�nicy. Naro�niki wypukłe wokół otworów 

okiennych i drzwiowych nale�y przeszlifowa� pac� z papierem �ciernym. Pozwoli to na 

uzyskanie równych, ostrych kraw�dzi naro�y. Naro�a wypukłe, nara�one na uszkodzenia 

mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewn�trz oknach oraz na parterze do 

wysoko�ci 2 m powy�ej poziomu terenu), musz� by� zabezpieczone k�townikami z 

perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  Przed przyci�ciem k�townika nale�y zmierzy�
długo�� naro�nika. Naro�nik musi by� osadzony na styropianie pod siatk� zbroj�c�. W tym 

celu na naro�e styropianowe nale�y nanie�� niewielk� ilo�� kleju na całej długo�ci po obu 

stronach naro�a. W mokr� zapraw� klejow� nale�y zatopi� naro�nik aluminiowy. Długa 

poziomnica pozwoli ustawi� go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej 

nale�y zaszpachlowa� zapraw� zamontowany naro�nik zabezpieczaj�cy. W ten sam sposób 

wzmacnia si� wszystkie kraw�dzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy 

naro�nikach mo�na prowadzi� po zwi�zaniu zaprawy. Napr��enia wewn�trzne, b�d�ce 

wynikiem rozszerzania si� i kurczenia warstw elewacyjnych, mog� doprowadzi� do 

pojawienia si� uko�nych p�kni�� w płaszczy�nie �ciany, biegn�cych od naro�y otworów na 

zewn�trz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbroj�ca w postaci 

prostok�tów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod k�tem 45 stopni. Zapraw� klejow�
nanosi si� na styropian pac� z�bat� w miejscu dodatkowego wzmocnienia naro�y. 

Nast�pnie zatapia si� w niej przygotowany prostok�t z siatki, wyciskaj�c klej gładk� pac�
stalow�. W ten sposób dokonuje si� wzmocnienia ka�dego naro�a wokół otworu. Obróbki 

podokienników musz� by� wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 

stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie� szeroko�� o minimum 4 cm wi�ksz� od 

gł�boko�ci o�cie�a. Skrajne cz��ci blachy powinny by� wywini�te pod k�tem prostym do 

góry na min 2 cm. Długo�� podokienników powinna by� o ok. 1 cm wi�ksza od szeroko�ci 

otworu w �wietle styropianu. Podokiennik nale�y "na wcisk" wsun�� a� do okna, 

podsuwaj�c jego ko�cow� pionow� kraw�d� pod okapnik w ramie o�cie�nicy. Po 

ustabilizowaniu obróbki podcina si� ostrym no�em styropian na styku z blach�. 
Rozpr��ony styropian stworzy nawis na szeroko�ci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania 

nale�y naro�niki wokół otworów okiennych wzmocni� k�townikami z perforowanej 

blachy aluminiowej, wklejaj�c je w zapraw� klejow�. Do ustawienia ich w pionie i 



poziomie (górny) u�ywa si� poziomnicy. Po przeschni�ciu kleju stabilizuj�cego, naro�niki 

nale�y owin�� siatk�, zatapiaj�c j� w nało�on� na styropian zapraw� klejow� analogicznie, 

jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed p�kni�ciami uko�nymi, mog�cymi pojawi� si� w 

naro�ach otworów, stanowi siatka szklana, której prostok�ty (35 x 25 cm) zatapia si� w 

zaprawie klejowej pac� gładk�. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, 

uło�onych pod k�tem 45 stopni, nale�y wykona� we wszystkich czterech naro�ach otworu. 

Przyklejaj�c płyty styropianowe w górnej partii �ciany, nale�y bezwzgl�dnie zadba�, aby 

zachodziły na izolacj� termiczn� stropu lub dachu na tak� wysoko��, jaka jest grubo�� płyt. 

Dług� łat� aluminiow� mo�na sprawdzi�, czy płyty styropianowe tworz� jedn�
płaszczyzn�. Kontroluj�c powierzchni�, łat� nale�y przykłada� w ró�nych miejscach i w 

ró�nych kierunkach. Wszelkie nierówno�ci płaszczyzny styropianu musz� by�
przeszlifowane papierem �ciernym, zało�onym na sztywn� pac�. Czynno�� ta jest 

niezmiernie istotna, poniewa� cienkie warstwy wyko�czeniowe nie b�d� w stanie ukry�
nawet niewielkich nierówno�ci. Naro�niki zewn�trze budynku, do wysoko�ci co najmniej 

2 m powy�ej poziomu terenu, nale�y wzmocni� k�townikami z blachy perforowanej lub 

PCV. K�townik wzmacniaj�cy nale�y zatopi� w kleju naniesionym na naro�nik, ustawiaj�c 

go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu k�townika w pionie, nale�y 

go zaszpachlowa� cienk� warstw� zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 

W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka 

potrzeba wyst�piła ze wzgl�du na docieplanie �ciany otynkowanej), otwory na kołki 

mo�na wykonywa� po całkowitym zwi�zaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po 

dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Gł�boko�� otworu powinna by� o 1 

cm wi�ksza od długo�ci kołka.  

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mo�na rozpocz�� nie wcze�niej ni� po 3 

dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 

nie ni�szej ni� 5°C i nie wy�szej ni� 25°C. Je�eli jest zapowiadany spadek temperatury 

poni�ej 0°C w ci�gu 24 godz., wówczas nie nale�y przykleja� siatki zbroj�cej, nawet je�eli 

temperatura podczas pracy jest wy�sza ni� 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej 

powierzchni docieplanych �cian, nast�pnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. 

Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 

elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w ni� siatki 

z włókna szklanego. Siatka pełni rol� zbrojenia rozci�ganego, przenosz�cego napr��enia 

powstałe w płaszczy�nie �ciany na skutek odkształce� termicznych wyprawy elewacyjnej. 

Bezwzgl�dnie przestrzega� nale�y zasady ł�czenia kolejnych fragmentów siatki na zakład 

o szeroko�ci ok. 10 cm. Zakłady te musz� by� stosowane zarówno na poł�czeniach 

pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozci�gane, powinna znajdowa� si� w 

warstwie zaprawy klejowej nie gł�biej ni� w połowie jej grubo�ci. Prawidłowo wykonana 

warstwa zbrojona powinna mie� grubo�� 3 mm. Na naro�nikach budynku siatka powinna 

by� wywini�ta po 15 cm poza naro�nik z ka�dej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, 

stanowi�ca przecie� podło�e pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna 

by� wyko�czona ze szczególn� staranno�ci�. Wszelkie niedoci�gni�cia na jej powierzchni, 

czy te� miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbroj�cej, nale�y zaszpachlowa� i 

przeszlifowa� drobnoziarnistym papierem �ciernym. Warstw� zbrojon�, po całkowitym 

zwi�zaniu kleju, nale�y zagruntowa� tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela 

chemicznie warstw� zbrojon� od tynku, zmniejsza jej nasi�kliwo�� oraz zdecydowanie 

zwi�ksza przyczepno�� tynku wyko�czeniowego. W przypadku pó�nego terminu robót i 

niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane �ciany mog� by�
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 



5.2.4. Wykonanie tynków zewn�trznych mieszank� tynkarsk� mineraln�  
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi� min. 

5°C, a max 25°C. Nie nale�y wykonywa� tynków w czasie opadów deszczu i silnych 

wiatrów. Dobrze jest zabezpieczy� si� przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest 

wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta 

zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a tak�e kształtuje wygl�d elewacji budynku. Podło�em dla 

tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wyko�czona podkładem. Podkład ten 

znakomicie zwi�ksza przyczepno�� tynku i tworzy jednocze�nie powlok� hydrofobow�
(wodoodporn�). Jest to wa�ne w przypadku wykonywania docieplania w miesi�cach 

jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, mo�na zako�czy� system na tej 

wła�nie warstwie. Wykonanie tynku mo�na odło�y� nawet do wiosny. W systemie 

wyst�puj� dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania 

obu tych wypraw s� identyczne. Ró�nice, jakie mi�dzy nimi wyst�puj�, polegaj� jedynie 

na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotn� cech� tynków 

cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 

mokre". Oznacza to, �e wszystkie kolejno nanoszone na 	cian� partie tynku musz� by�
zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwi�zały. Nie wolno dopu�ci� do 

pozostawienia przysychaj�cego na kraw�dziach, nało�onego na 	cian� tynku. Widocznych 

	ladów poł�cze� przyschni�tego tynku ze 	wie�ym nie b�dzie mo�na bowiem pó�niej 

zlikwidowa�. W zale�no�ci od liczby osób pracuj�cych przy nakładaniu i fakturowaniu 

tynku oraz ich umiej�tno�ci, nale�y zaplanowa� wielko�ci powierzchni mo�liwych do 

wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa� w naro�ach 

budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach ł�czenia kolorów i faktur. 

5.2.5. Malowanie elewacji  
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. Roboty malarskie powinny by�
wykonywane w temp nie ni�szej ni� 5°C (z zastrze�eniem, aby w ci�gu doby nie 

nast�pował spadek temperatury poni�ej 0°C) i nie wy�ej ni� 22 C - z tym, �e do nakładania 

powłoki malarskiej najkorzystniejszymi s� temperatury 12-18 C. W miesi�cach letnich 

nale�y unika� prowadzenia robót malarskich na zewn�trz budynków podczas 

intensywnego działania promieni słonecznych na malowan� powierzchnie. Na zewn�trz 

budynków nie nale�y wykonywa� powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych 

oraz przy szybko�ci wiatru powy�ej 20 km/h . Przy robotach malarskich z zastosowaniem 

gruntowników o wła�ciwo�ciach toksycznych nale�y �ci�le przestrzega� przepisów bhp. 

Wła�ciwe malowanie powinno by� poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której 

ma by� poło�ona powlok� malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 

zagruntowaniem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� nale�y przeprowadza� przez  

porównanie wykonanych tynków z dokumentacj� opisow� i rysunkow� według 

protokołów bada� kontrolnych i atestów jako�ci materiałów, protokołów odbiorów 

cz��ciowych podło�a i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc�
ogl�dzin zewn�trznych i pomiarów.  Odbiór przygotowanego podło�a powinien 

obejmowa� jego równo��, czysto�� i sucho��. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej 

uwzgl�dni sprawdzenie: 

− zgodno�ci materiałów (jako�� i ilo��) ilo�� dokumentacj� budowlan�. 



− stanu wilgotno�ci warstwy. 

− czy zachowana jest ci�gło�� warstwy izolacyjnej 

− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podło�a. 

− czy styropian nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi rozpuszczalniki 

b�d� substancje oleiste. 

Jako�� robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 

− badanie przyczepno�ci tynku do podło�a poprzez opukiwanie tynku 

lekkim młotkiem, 

− badania mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych 

− badania grubo�ci tynku poprzez wyci�cie pi�ciu otworów o �rednicy 

około 30 mm w ten sposób, aby podło�e było odsłoni�te lecz nie 

naruszone.   

− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

− sprawdzenie kolorystyki i jako�ci robót malarskich   
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje si� na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre�lonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8 

 Podstaw� do odbioru technicznego stanowi� nast�puj�ce badania: 

- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, 
- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podło�y, 

- sprawdzenie przyczepno�ci do podło�a, 

- sprawdzenie grubo�ci tynku, 

- sprawdzenie wygl�du powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodze� powierzchni 

tynków 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi, 

 - sprawdzenie jako�ci powierzchni. 

 - sprawdzenie wygl�du powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 
� PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

� PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

� PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

� PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

� PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

� PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

� PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

� PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi 

farbami emulsyjnymi  

� PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada� wymaganiom normy  



B-K.12.00.00.   ROBOTY MONTA
OWE 

CPV 45223100-7 

1. WST�P 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� roboty monta�owe drzwi 

pcv ora� �cianki szklanej aluminiowej remont placówki terenowej KRUS przy ul. Reformackiej 12 

w Pułtusku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonywanie robót – wymiana stolarki zewn�trznej w budynku w tym: 

- demonta� istniej�cych okien, 

- monta� nowych okien, 

- demonta� istniej�cych drzwi zewn�trznych, 

- monta� nowych drzwi. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót s�: 

− 	cianka szklana 

− drzwi PCV,    

− kotwy stalowe 

− kołki rozporowe 

− pianka poliuretanowa 

− silikon 

− sucha zaprawa szpachlowa 

− gips szpachlowy 

− piasek do zapraw 

− cement portlandzki 25 z dodatkami 

− wapno hydratyzowane 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprz�t stosowany 
• r�czny sprz�t do odkuwania tynków, młotki, itp. 

• łopaty, szpadle, szufle i inny sprz�t do r�cznego usuwania gruzu 

• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

• wyci�g jednomasztowy z nap�dem elektrycznym 0,5 t 

• sprz�t do r�cznego wykonania tynków  

oraz inny drobny sprz�t potrzebny do wykonania robót 



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór �rodków transportu 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy 

 przewidziane norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

 przechowywa� i transportowa� w odr�bnych opakowaniach. 

Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

 opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci 

 przy u�yciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mog� by� przewo�one 

 dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 

 zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 
Dokładno�ci wykonania o�cie�a winna by� zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległo�� pomi�dzy punktami mocowania o�cie�nicy nie powinna by�
wi�ksza ni� 75 cm, a maksymalna odległo�� od naro�y o�cie�nicy nie wi�ksza ni� 30 cm. 

O�cie�nic� po ustawieniu do poziomu i pionu nale�y umocowa� za pomoc� kotew lub 

haków osadzonych w murze, albo przybija� do klocków drewnianych osadzonych w 

o�cie�u. Szczeliny pomi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� nale�y wypełni� materiałem 

izolacyjnym odpornym na korozj� biologiczn�. Prawidłowo osadzona o�cie�nica z 

tolerancj� do 2 mm gwarantuje, �e drzwi b�d� równie� zamontowane w pionie i poziomie. 

Zasady monta�u 

Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych. 

O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice 

nale�y zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru. Szczeliny mi�dzy 

o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

�wiadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic 

w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo�cie�nicowych sprawdzi� ustawienie zawiasów 

kotwionych w o�cie�u. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budow� podlegaj� kontroli jako�ci zgodnie z   

wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót   

szklarskich. Dla dokonania oceny jako�ci wyrobów stolarki budowlanej nale�y sprawdzi�: 
- zgodno�� wymiarów, 

- jako�� materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowo�� wykonania szczegółów konstrukcji, 

- sprawno�� działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie oku�, 
- wykonanie o�cie�y. 

- 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje si� na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST   

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.  



8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre�lonych w ST "Wymagania 

 Ogólne"  pkt. 8.  Wszystkie roboty obj�te niniejsza specyfikacj� podlegaj� zasadom 

 odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/5028-22 Gwo�dzie stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniaj�ce promienie podczerwone. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 

- 


