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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego budowy docelowej siedziby Placéwki
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancow Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64,
Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1, AM-6, obreb 0002 Osiedle Wschéd,
jednostka ewidencyjna 022405 4

I.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Opis zagospodarowania dzialki :

1.1. Stan istniejacy

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 na ktorych przewidziano budowe Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potozone sg w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zgbkowice
Slaskie, u zbiegu ulic Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1 / i Janusza Kusocinskiego / dz. Nr
7/1 i 46/1/. Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 pozyskane zostaty w roku 2016 z wydzielenia
geodezyjnego dziatki Nr 6/60 bedacej w uzytkowaniu KRUS w Zabkowicach Slaskich.
Dziatki Nr 6/62 i 6/63 majg nieregularny ksztatt. Od strony wschodniej dziatka Nr 6/62
graniczy z dziatkami Nr 6/64 i 6/65 pozostatymi w uzytkowaniu Powiatowego Urzedu Pracy.
Od potudnia dziatki Nr 6/62 i 6/63 graniczg z pasem drogowym drogi powiatowej -
ul. Powstancow Warszawy (dziatka Nr 1), a od strony pdétnocno - zachodniej graniczg
z pasem drogowym drogi wojewodzkiej - ul. Janusza Kusocinskiego (dziatka Nr 7/1 i Nr
46/1). Obszar, na ktorym potozone sg dziatki 6/62 i 6/63 jest mocno zréznicowany
wysokosciowo. Roéznice poziomu terenu na przewidzianych pod inwestycje dziatkach
wynoszg 1,15 m. Rdéznice poziomu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63, a poziomem terenu
przylegtego pasa drogowego ul. Powstancow Warszawy ksztattujg sie od 1,50 m do 1,80 m.
Réznice poziomu terenu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem przylegtego pasa
drogowego ul. Kusocinskiego sg jeszcze wieksze i ksztattujg sie od 1,70 m do 2,0 m.

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sa niezabudowane. Na dziatkach tych znajdujg sie pozostatosci
chodnikéw / obrzeza betonowe / i tawki. W Srodkowej czesci dziatki Nr 6/63 znajduje sie
stup drewniany na fundamencie betonowym, przewidziany do likwidacji oraz przewidziana
do usuniecia zielen wysoka - 6 drzew iglastych i 3 drzewa lisciaste, a w cze$ci potnocne;j
tych dziatek rosng drzewa owocowe / 5 sztuk / . Od wschodu dziatka Nr 6/63 graniczy
z dziatkg 6/65, na ktorej znajduje sie budynek Powiatowego Urzedu Pracy -
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem oraz z dziatkg Nr 6/64,
z usytuowanym na niej budynkiem garazowym.

Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 graniczg z pasami drogowymi drog publicznych, lecz nie posiadajg
Zjazdu.

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg ogrodzone od strony ul. Powstancéw Warszawy i ul. Janusza
Kusocinskiego. Od strony ul. Powstancow Warszawy istnieje ogrodzenie murowane na
cokole z murowanymi stupkami. Przesta ogrodzenia stalowe. Od strony ul. Janusza
Kusocinskiego dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg ogrodzone siatkg na stupkach betonowych, bez
cokotu. W granicy dziatki Nr 6/63 i dziatek 6/65 i 6/64 nie ma ogrodzenia.

Istniejgce uzbrojenie terenu :

- sie¢ wodociggowa & 180 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
(dz. Nr 1)

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow
Warszawy (dz. Nr 1)

- sie¢ kanalizacji deszczowej & 400 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow
Warszawy (dz. Nr 1)

- sie¢ gazowa ¢ 63 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1)

- nieczynna sie€C gazowa < 80 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow
Warszawy (dz. Nr 1) i ulicy Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 46/1)

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna eNA usytuowana w pasie drogowym ulicy Janusza
Kusocinskiego (dz. Nr 7/1 i Nr 46/1)

- instalacje teletechniczne usytuowane w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
(dz. Nr 1)



1.2. Zakres zmian projektowych

Zakres zmian projektowych dziatek Nr 6/62 i 6/63 obejmuje wykonanie zmiany
zagospodarowania i uksztattowania terenu w zakresie umozliwiajgcym budowe budynku
Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, dojazd i dojscie do
projektowanego na dziatce Nr 6/63 budynku od strony ulicy Powstancéw Warszawy,
wykonanie na dziatce Nr 6/62 ostony smietnikowej oraz nasadzenia na obu dziatkach
zorganizowanej szaty ros$linnej i montazu matej architektury. Projektowane zmiany
zagospodarowania i  uksztaltowania terenu na dziatkach Nr dz. 6/62
i 6/63 zaktadajg dowigzanie sie do istniejacej drogi powiatowej - ulicy Powstancéw
Warszawy, poprzez wykonanie zjazdu publicznego, wykonanie nowego chodnika
usytuowanego czesdciowo na dziatce Nr 6/63 i czeSciowo w pasie drogowym drogi
powiatowej (dziatka Nr 1) oraz chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka Nr 1)
wraz z przejsciem dla pieszych.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63, Nr 1,
Nr 7/1, Nr 46/1, zaprojektowano:

Dziatka Nr 6/63

- usuniecie istniejgcej zieleni wysokiej : 3 sztuk drzew lisciastych, 6 sztuk drzew iglastych
i 5 sztuk drzew owocowych

- wykonanie rozbiorki istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy Powstancéw Warszawy
i ul. Janusza Kusocinskiego

- budowe budynku Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

- budowe wewnetrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym i 6 miejscami postojowymi
dla samochoddéw osobowych, w tym jednego miejsca dla os6b niepetnosprawnych

- wykonanie chodnikéw i dojs¢ do budynku, w strefie wejsciowej zapewniajgcych dostep
do budynku réwniez osobom niepetnosprawnym

- wykonanie nasadzeh zieleni wysokiej i niskiej

- wydzielenie utwardzonego miejsca na rowery wraz z montazem 6 stanowiskowego stojaka
na rowery

- usytuowanie przed wejsciami do budynku tawek i koszy na Smieci

- wykonanie od strony dziatek Nr 6/64 i 6/65 oraz od strony ul. Powstancow Warszawy
(dz. Nr 1) i ul. Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 7/1) nowego ogrodzenia terenu wraz
z bramg przesuwng i furtkg

- wykonanie przytagcza wody wraz ze studniag wodomierzowg, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacji teletechnicznej

- wykonanie zewnetrznych odcinkéw instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu i instalacji elektrycznej

- wykonanie odwodnien liniowych, wpustow ulicznych oraz studni w obszarze objetym
opracowaniem

- zabudowa projektowanego oswietlenia zewnetrznego (3 szt. lamp stojgcych)

Dziatka Nr 6/62:

- wykonanie ostony smietnikowej na 3 pojemniki o pojemnosci 240 | kazdy, umozliwiajace
segregacije i czasowe przechowywanie odpadoéw statych / $mieci /

- wykonanie chodnika jako dojscia do projektowanej ostony smietnikowej

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu dziatki Nr 6/62 od strony ul. Powstahcow Warszawy
(dz. Nr 1) i ul. Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 7/1 i 46/1)

- wykonanie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej w ramach nowego zagospodarowania terenu
- wykonanie zewnetrznych odcinkéw instalacji kanalizacji deszczowe;j

Dziatka Nr 1:

- usuniecie istniejgcej zieleni wysokiej : 2 sztuk drzew lisciastych

- wykonanie rozbiorki czesci istniejgcego muru oporowego przy parkingu na dtugoséci dziatki
6/63 oraz muru oporowego przy projektowanym zjezdzie z drogi powiatowej

- wykonanie zjazdu publicznego z ul. Powstancow Warszawy, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zarzad Drog Powiatowych w Zabkowicach Slaskich

- wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej
na teren dziatki nr 6/63
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- wykonanie chodnika wzdtuz istniejgcego parkingu w czesci w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Powstancow Warszawy/ dz. Nr 1/ i w czesci na dziatce Nr 6/63,

- wykonanie chodnika od przejscia dla pieszych, wzdtuz projektowanego zjazdu z drogi
powiatowej na dziatke 6/63 w pasie drogowym drogi powiatowej /ul. Powstancéw Warszawy/

- zmiana miejsca usytuowania pasow dla pieszych wraz z przebrukowaniem czesci istniejacego
chodnika

- zmniejszenie ilosci miejsc postojowych /04 m-ca/ w pasie drogowym ul. Powstancow
Warszawy, umozliwiajgce wykonanie zjazdu z drogi powiatowej

- wykonanie przytagcza wody i kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie przytagcza kanalizacji deszczowej wraz z zabudowa studni betonowej i dwdch sztuk
wpustéw ulicznych

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej (przejscie pod drogg — ulicg Powstancow Warszawy za
pomocg przewiertu sterowanego) wraz z zabudowg dwdch studni teletechnicznych

- przebudowa skarpy wraz z obsianiem trawg

Dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1:
- usuniecie istniejacej zieleni wysokiej : 1 sztuki drzew lisciastych
- przebudowa czesci skarp wraz z obsianiem ich trawg

Dziatka Nr 6/64 i 6/65:

- wykonanie rozbiérki istniejgcego stupa ogrodzeniowego, usytuowanego w granicy
z dziatkg Nr 6/63

- przemurowanie stupa ogrodzeniowego wraz z wykonaniem nowego fundamentu,
usytuowanego w granicy z dziatkg Nr 6/63

- podbicie istniejgcego fundamentu przesta ogrodzeniowego przy przemurowywanym stupie

- po wykonaniu ogrodzenia pomiedzy dziatkami Nr 6/63 a 6/64 i 6/65 wykonanie niwelacji terenu
na dziatkach 6/64 i 6/65 od projektowanego ogrodzenia w kierunku budynku Powiatowego
Urzedu Pracy oraz w kierunku ulicy Powstancow Warszawy

Warunkiem koniecznym do realizacji zaréwno budowy budynku jak i wykonania projektowanego
zagospodarowania terenu jest uzyskanie zgody na usuniecie zieleni wysokiej drzew lisciastych
i iglastych oraz wykonanie usuniecia tej zieleni wraz z niwelacjg terenu.

Wijazd o szerokosci 5,00 m na dziatke Nr 6/63 przewidziano jako zjazd publiczny z dziatki Nr
1 - pasa drogowego drogi powiatowej ulicy Powstancéw Warszawy, od strony potudniowej
dziatki 6/63. Zaprojektowanie wjazdu i drogi dojazdowej o szer. 5,00 dla ruchu kotowego
z czesciowym dopuszczeniem ruchu pieszego oraz dalszego odcinka wewnetrznej drogi
dojazdowej o szer. 4,50 m dla ruchu kotowego spowodowato koniecznosé¢ obnizenia
poziomu istniejgcego terenu dziatki 6/63 i 6/62 i ustalenia projektowanego poziomu 0,00
budynku placéwki terenowej KRUS na rzednej geodezyjnej 288,35 mnpm, a poziom
przylegtego do budynku terenu o zmiennych wysokosciach  wynikajgcych
z zaprojektowanego zagospodarowania terenu dziatki Nr 6/62 i 6/63. Budowa budynku oraz
wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu wymagaé bedzie wykonania
makroniwelacji terenu dziatek Nr 6/62 i 6/63 i zmiany uksztaltowania skarp w pasie
drogowym drogi powiatowej (dz. Nr 1) i w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (dz. Nr 46/1
i 7/1) oraz wywozu nadwyzki mas ziemnych.

Wejscie na dziatke Nr 6/63 od strony przestrzeni publicznej usytuowano od strony
potudniowej dziatki, od ulicy Powstancow Warszawy. Takie usytuowanie wejscia na teren
dziatki umozliwia dostep bezposrednio z istniejgcego parkingu usytuowanego w pasie
drogowym drogi powiatowej — ul. Powstancéw Warszawy /dziatka Nr 1/. Poniewaz przy
istniejgcym w pasie drogowym parkingu nie ma chodnika, a miejsca postojowe przylegaja
bezposrednio do istniejgcego muru oporowego wykonanego z kostki granitowej, dla
poprawy dostepnosci projektowanego budynku przewidziano rozbidrke istniejgcego muru
oporowego oraz rozbiorke istniejgcego w granicy pasa drogowego ogrodzenia dziafki
Nr 6/63 i 6/62 i wykonanie projektowanego ogrodzenia jako wycofanego o ok. 0,42 — 0,90
m w gigb dziatek Inwestora, na diugosci graniczacej z pasem drogowym ul. Powstancéw
Warszawy. Umozliwito to zaprojektowanie ogélnodostepnego chodnika o dtugosci ok. 26 mb
wzdtuz granicy dziatki Nr 6/63 i pasa drogowego ul. Powstancéw Warszawy. W pasie
drogowym drogi powiatowej dodatkowo zaprojektowano wykonanie chodnika o szerokosci
2 m i dtugosci 16,5 m, z ktérego przewidziano wykonanie przejscia dla pieszych na drugag
strone ulicy Powstancow Warszawy.
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Wymaga to likwidacji istniejgcych pasow przejscia dla pieszych, przebrukowania istniejgcego
chodnika w miejscu wykonania nowych paséw w celu obnizenia chodnika i obrzezy dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebrukowania czesci chodnika i podwyzszenie obrzezy w miejscu
likwidowanego przejscia dla pieszych.

Od strony zachodniej, na terenie dziatki 6/63 zaprojektowano cztery miejsca postojowe dla
pracownikow i klientow, w tym jedno miejsce postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych.
Od zaprojektowanych miejsc postojowych przewidziano mozliwosé dojscia do budynku chodnikiem
prowadzgcym do furtki o spadku podtuznym 3,6% a na terenie dziatki Nr 6/63 chodnikiem do wejscia
gtéwnego do budynku, o nachyleniu podtuznym 4,5%, dopuszczalnym dla ruchu pieszego. Dostep do
budynku jest zapewniony réwniez dla osob niepetnosprawnych poprzez dojscie z przestrzeni
publicznej, z pasa drogowego ul. Powstahcow Warszawy chodnikiem o nachyleniu podtuznym 3,6 %
oraz na dzialce Nr 6/63 chodnikiem o nachyleniu podtuznym 4,6% usytuowanym wzdtuz elewac;ji
frontowej projektowanego budynku. Od strony pétnocnej budynku zaprojektowano plac manewrowy
umozliwiajgcy wykonanie manewru i wjazd do zaprojektowanego w budynku garazu oraz dwa
miejsca postojowe. Droge wewnetrzna, zjazd z drogi powiatowej na dziatke Nr 6/63 oraz miejsca
postojowe zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 cm,
z betonowymi obrzezami drogowymi 15x30x100 cm, usytuowanymi na fawie betonowej
z oporem. Chodniki i dojscia zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej w kolorze szarym
0 grubosci 6 cm, z betonowymi obrzezami chodnikowymi 8 x 30 x 100 cm, posadowionymi na tawie
betonowej. Przewidziano wykonanie opasek wokét budynku i ostony $mietnikowej ze Zwiru
0 granulacji @ 16-32 mm uktadanego na geowtdkninie, zakonczonych betonowymi obrzezami
chodnikowymi 8x30x100 cm, posadowionymi na tawie betonowej. Zaprojektowano rozbiérke
istniejgcego muru oporowego z kostki granitowej oraz murowanego ogrodzenia usytuowanego
wzdtuz granicy z pasem drogowym ulicy Powstancow Warszawy oraz rozbiorke istniejacego
ogrodzenia z siatki ze stupkami betonowymi usytuowanego wzdtuz granicy z pasem drogowym ulicy
Janusza Kusocinskiego. Nowe ogrodzenie dziatek Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano jako przesta
o wysokosci 1,2 m, mocowane do stupkow stalowych, usytuowanych na cokole Zzelbetowym, w czesci
podziemnej petigcym réwniez funkcje muru oporowego. Przesta i stupki nalezy wykonaé ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Przewidziano wykonczenie
zewnetrzne cokotu ogrodzenia tynkiem mozaikowym, Zzywicznym w Kkolorystyce szarego granitu.
Od strony potudniowo-wschodniej dziatki Nr 6/63 zaprojektowano czesé ogrodzenia w postaci muru
grub. 38 cm, z wnekg na skrzynke gazowsq. Przy wykonywaniu zagospodarowania terenu nalezy
zapewni¢ co najmniej minimalne wymagane przekrycie dla instalacji i przytaczy.

Budynek biurowy i zagospodarowanie terenu dziatki Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano
z zachowaniem ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Zabkowice Slaskie zatwierdzonego Uchwatg Nr LI/105/2013r Rady Miejskiej Zabkowice Slaskie
z dnia 30 grudnia 2013r.

Zgodnie z §27.ust.1 obowigzujgcego planu miejscowego teren na ktérym jest potozona dziatka
Nr 6/62 i 6/63 - oznaczony jest symbolem A4.48 MW1- jest to teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wraz z przynaleznymi funkcjami i przynaleznym zagospodarowaniem terenu.
W granicach tego terenu jest dopuszczone przeznaczenie UA i UU na warunkach okreslonych
w planie.

Funkcja projektowanego na dzialce Nr 6/63 budynku - budynek biurowy jest zgodna z funkcjg
dopuszczonego przeznaczenia terenu - UA.

Zgodnie z § 27.ust.2. pkt.1) ustalen planu miejscowego spetnione sg nakazy :

a) dziatki 6/62 i 6/63 spetniajg ustalone planem wymagania minimalnych szerokosci i powierzchni
i sg wieksze od ustalonych planem minimalnych szerokosci i powierzchni, tj. szerokos¢ dziatki 6/62
(w najwezszym miejscu ) wynosi 7,56m i jest wieksza od wymaganej planem minimalnej
szerokosci 5 m. Szerokos$¢ dziatki 6/63 (w najwezszym miejscu ) wynosi 36,28m i jest wu—gksza od
wymaganej planem minimalnej szerokosci 5 m. POW|erzchn|a dziatki 6/62 wynosi 102 m? i jest
W|kaza od wymaganej planem minimalnej powierzchni 50 m”. POW|erzchn|a dziatki 6/63 wynosi
1065 m? i jest wieksza od wymaganej planem minimalnej powierzchni 50 m?

b) Powierzchnia terenéw zabudowanych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie symbolem
A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 1481,71 m>. POW|erzchn|a terenu
w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem A4.48 MW1 wynosi 9 511 m”.

Procent terenéw zabudowanych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie symbolem A4.48
MW1 po wykonaniu planowanej inwestycji wyniesie Pz = 1560 % i jest mniejszy od
obowigzujgcego maksymalnego ustalonego w planie miejscowym procentu terenéw zabudowanych
Pz =35 %.

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych w granicach jednostki plamstycznej oznaczonej
symbolem A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 6 794, 39m?
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Procent terendw biologicznie czynnych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie symbolem
A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie Pb = 71,5 %, bedzie wiekszy od
minimalnego ustalonego w planie procentu terenéw biologicznie czynnych Pb = 40 %.

c) wysokos¢ projektowanej zabudowy - zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek biurowy
0 wysokosci nieprzekraczajgcej ustalonej w planie maksymalnej wysokosci 3 K - 3 kondygnacji.

d) forma i spadki potaci dachowych - Zaprojektowano dach budynku jako wielospadowy
dostosowany do otaczajgcej zabudowy o nachyleniach gtéwnych potaci dachowych 30° i 33,7° ,
mniejszych od ustalonego w planie nieprzekraczalnego kata nachylenia potaci dachowych 60° ,

e) wymagana planem forma i spadki pofaci dachowych zabudowy pomocniczej - indywidualne.
Projektowana inwestycja nie przewiduje wykonania zabudowy pomocniczej. W ramach inwestycji
zaprojektowano budowe ostony $mietnikowg jako obiektu matej architektury przekrytego
zadaszeniem o nachyleniach potaci 30°i32° .

f) Zaprojektowano garaz zgodnie z planem miejscowym jako zintegrowany - wbudowany w budynek
o jednorodnej formie z zastosowaniem jednolitych materiatéw wykonczeniowych.

Zgodnie z §27.ust.2. pkt.2) ustalen planu miejscowego spetnione sg zakazy odnoszgce sie do

projektowanej inwestycji :

al.powierzchnia wszystkich dziatek o dopuszczonych przeznaczeniach w granicach terenu jednostki
planistycznej oznaczonej w planie symbolem A4.48 MW1, innych niz ?odstawowe przeznaczenie
terenu MW1, po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 1867 m* (suma powierzchni dziatek
Nr 6/63 i Nr 6/65), co stanowi 19,63% z powierzchni 9 511 m? terenu jednostki planistycznej
oznaczonej symbolem A4.48 MW1. Powierzchnia wszystkich dziatek o dopuszczonych
przeznaczeniach nie przekroczy 20% wskaznika procentowego ustalonego w planie miejscowym.

Zgodnie z § 27.ust.2. pkt.2) ustalen planu miejscowego spetnione sg dopuszczenia odnoszgce sie do
projektowanej inwestycji :

a) wielkos¢ i gabaryty dziatki 6/63 gwarantujg mozliwo$¢ lokalizacji oraz wiasciwg obstuge
projektowanego budynku biurowego, jako budynku o dopuszczonym przeznaczeniu - UA

Na dziatce Nr 6/63, dla podstawowej powierzchni uzytkowej projektowanego budynku - 193,02 m?
zaprojektowano 6 m-c postojowych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 ppkt a i b. ustalen planu miejscowego

Zaprojektowano budynek biurowy usytuowany z zachowaniem ustalonej w planie miejscowym
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz obowigzujacych przepiséw techniczno budowlanych
dotyczacych usytuowania budynkéw w odlegtosci 4 m od granicy z dziatkg Nr 6/64 i 6/65.
Projektowang ostone $mietnikowa usytuowano w odlegtosci 3 m od granicy z dziatkami Nr 1, 7/1
i 6/63. Zagospodarowanie terenu dziatek Nr 6/62 i 6/63 oraz roboty przewidziane niniejszym
projektem na obszarze objetym opracowaniem (dziatki Nr 6/64, 6/65, 1, 7/1 i 46/1) nalezy wykonaé
zgodnie projektem budowlanym, oraz warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, zgodnie
z projektami wykonawczymi oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach :

- Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu (dziatka Nr 46/1 i 7/1)

- Zarzadu Drog Powiatowych w Zabkowicach Slaskich (dziatka Nr 1)

- Zarzadu Powiatu w Zgbkowicach Slgskich (dziatka Nr 6/64 i 6/65)
Projektowane uzbrojenie terenu wykonaé¢ nalezy zgodnie z projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Dziatki Nr 6/62 i 6/63 nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, ani nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki Nr 6/62 i 6/63
nie lezg na terenie wplywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektu :
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1 i 46/1.
Wskazanie podstawy prawnej ustalenia obszaru oddziatywania obiektu :

al. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) -
Art. 3 pkt. 20,

b/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie TJ Dz U z 2015r, poz. 1422. - § 12 ust.1, § 13 ust.1.
pkt.1 ppkt a i ust.2, § 1 ust.1iust. 2, § 19 ust. 2 pkt.1, § 23 ust.1, § 26 ust.1, § 28 ust.1, § 41
ust.1,§42ust. 1 i ust. 2,§ 271 ust. 1, § 276 ust. 1.

c/. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - Art. 29
ust.1, 3i 5, Art. 39 ust. 3a pkt. 2 w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i § 78 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z pdzn. zmianami /.

d/. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zabkowice Slaskie zatwierdzony
Uchwata Nr LI/105/2013r Rady Miejskiej Zabkowice Slaskie z dnia 30 grudnia 2013r. - § 27, § 4,

§5,86, §7,§8,§9,§10,§ 11, § 14.
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. 3. Opis szczego6towy zmian projektowych
.3.1. Drogi i chodniki
.3.1.1. Zakres robot objetych projektem :

w pasie drogowym drogi powiatowej / dz. Nr 1/ - ul. Powstancow Warszawy

roboty przygotowawcze
rozbiorka istniejgcego muru oporowego z kostki granitowej
rozbiodrka istniejgcych nawierzchni bitumicznych czesci istniejacego parkingu w pasie
drogowym drogi powiatowej na obszarze objetym opracowaniem
rozbiorka istniejgcych obrzezy drogowych wzdtuz istniejgcego przejscia dla pieszych
wykonanie zabezpieczenia istniejgcych teletechnicznych linii kablowych i zabezpieczenia
istniejacej sieci gazowej na czas robot
wykonanie robét ziemnych
wykonanie odbioru wykopu zjazdu z drogi powiatowej i zageszczenia podtoza,
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 wykonanie
gornej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wykonanie obrzezy
i kraweznikow
wykonanie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej z kostki betonowej
wykonanie chodnika-z kostki betonowej
wykonanie przejscia dla pieszych w nowej lokalizacji (wraz z obnizeniem kraweznika
w ciggu projektowanego i istniejgcego chodnika)
wykonanie przebrukowania czesci istniejacego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej i
budowa fragmentu chodnika na dtugosci od parkingu do przejscia dla pieszych
wykonanie obnizenia wysokosci istniejacej skarpy i dostosowania wysokosci do
projektowanego zjazdu oraz projektowanego zagospodarowania i ogrodzenia

wykonanie obsiania trawg terenu skarpy

na dziatkach Nr 6/62 i 6/63:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne, korytowanie wewnetrznej drogi dojazdowej, placéw i miejsc postojowych
wykonanie odbioru wykopow i zageszczenia podtoza

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego

wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63
wykonanie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
wykonanie nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej i placu manewrowego z kostki
betonowej

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej

wykonanie chodnikéw i dojs¢ do budynku z kostki betonowe;j

w pasie drogowym drogi wojewddzkiej / dz. Nr 7/1i Nr 46/1 /- ul. Janusza Kusocinskiego

roboty przygotowawcze

wycinka istniejacej zieleni

roboty ziemne - obnizenie wysokosci czesci skarpy ul. Kusocinskiego wzdtuz dziatek
Nr 6/62 i 6/63

obsianie skarp trawg

1.3.1.2. Parametry zjazdu z drogi powiatowej/dz. Nr 1/ i chodnikéw,

- rodzaj zjazdu - zjazd publiczny

- rodzaj nawierzchni zjazdu : - kostka betonowa prostokatna
bez fazy grub. 8 cm (nowa)

- szerokos¢ zjazdu z drogi powiatowej - 50m

- dhlugos¢ zjazdu z drogi powiatowej w granicach - 6,20m

pasa drogowego
- szerokos¢ chodnikow
- rodzaj nawierzchni chodnikdéw

od 1,50m do 2,00m
kostka betonowa prostokatna
z faza, gr. 6 cm (nowa)

- spadek poprzeczny chodnikow - do 2,0 %
- spadek podtuzny nawierzchni zjazdu - 20 %
- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu - spadek przy jezdni- 3,6%, tak

jak istniejacy spadek podtuzny
drogi powiatowej i 2,0 %
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1.3.1.3. Parametry wewnetrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego i miejsc
postojowych /dz. Nr 6/63/,

- klasa drogi - wewnetrzna droga dojazdowa

- kategoria ruchu - ruch lekki

- rodzaj nawierzchni : - kostka betonowa

- jezdnia drogi dojazdowej - dwukierunkowa

- dlugos¢ wewnetrznej drogi manewrowej - 56,90 m.

- szerokosc jezdni drogi dojazdowej : - od 4,50m do 5,00m

- szerokos¢ placu manewrowego : - od 6,50m do 8,00m

- ilos¢ miejsc postojowych dla samochoddéw - 6 miejsc postojowych
osobowych /dz. Nr 6/63/

- wymiary miejsc postojowych - szerokos¢ - 2,50m

- dtugosc¢ - 500m

- wymiary miejsca postojowego dla pojazdow - szerokos¢ - 3,60m
0s6b niepetnosprawnych - dlugosc - 500m

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni - 20 %

- spadek poprzeczny chodnikow - do 2,0 %

Projektowana wewnetrzna droga dojazdowa na dzialce Nr 6/63 bedzie wewnetrzng drogg
dojazdowg dostepng dla pracownikdw i klientdw Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego. Droga ta stuzy¢ bedzie réwniez jako dojazd do budynku, miejsc
postojowych, dojazd do garazu wbudowanego w budynek PT KRUS oraz dojazd do
projektowanej ostony $mietnikowej z pojemnikami na Smieci.

Zjazd z drogi powiatowej, zgodnie z decyzjg Nr 27/2016 z dnia 11.05.2016r. Zarzgdu Drog
Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich zaprojektowano jako ogdlnodostepny zjazd publiczny
0 parametrach przystosowanych do ruchu lekkiego.

1.3.1.4. Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej /dz. Nr 1/

Zjazd z drogi powiatowej Nr 3174D  zaprojektowano zgodnie decyzjg Zarzadu Drég
Powiatowych w Zagbkowicach Slagskich Nr 27/2016 z dnia 11.05.2016r. Projektowang niwelete
zjazdu zaprojektowano z uwzglednieniem stanu istniejgcego, spadkéw istniejgcej drogi
powiatowej, istniejacych elementdw zagospodarowania oraz warstw konstrukcyjnych
z zapewnieniem spadkow niezbednych do prawidtowego wykonania i odwodnienia zjazdu
z drogi powiatowej i chodnikéw. Oprocz budowy zjazdu w zwigzku z nowg inwestycjg na dziatce
6/62 i 6/63, niezbednym jest dostosowanie terenu przylegtego do nowoprojektowanego
budynku. Obnizenie terenu dziatek i budowa zjazdu narzucajg koniecznos¢ zredukowania
powierzchni parkingu oraz rozbiérke istniejacego muru oporowego wzdtuz parkingu przylegtego
do jezdni ulicy Powstancow Warszawy.

W miejscu likwidowanego muru oporowego i ogrodzenia na diugosci dziatki Nr 6/63
(do wysokosci dziatki nalezacej do PUP - dz. nr 6/65) powstanie chodnik, oddzielony od miejsc
postojowych projektowanym kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm.

Nowy chodnik bedzie stanowit dojscie do budynku KRUS od skrzyzowania, przez przejscie dla
pieszych, ktére zostanie nieznacznie przesuniete, dalej w poprzek projektowanego zjazdu oraz
wzdtuz istniejacego parkingu do furtki w nowym projektowanym ogrodzeniu.

Ponadto w zwigzku z koniecznoscig doprowadzenia medidw do nowego budynku KRUS nalezy
wykonaé przekopy przez nawierzchnie parkingu i chodnika oraz przewiert sterowany pod jezdnig
drogi powiatowej. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni po przekopach odtworzone zostang do
stanu pierwotnego.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej wymagajg wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t opracuje Wykonawca robot
budowlanych i po uzgodnieniu z Zarzadem Drég Powiatowych w Zabkowicach Slgskich
zatwierdzi w Starostwie Powiatowym w Zgbkowicach Slgskich.

Zjazd z drogi powiatowej na teren objety opracowaniem nalezy wykonac z prostokatnej kostki
betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym, bez fazy, z betonowymi obrzezami drogowymi 15 x 30
x 100 cm oraz kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm, usytuowanymi na fawie betonowej
z oporem z betonu C20/25.

Projektowane chodniki nalezy wykonac z prostokatnej kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze
szarym, z faza, z betonowymi obrzezami chodnikowymi 8 x 30 x 100 cm, usytuowanymi na fawie
betonowej. Na przejsciu dla pieszych oraz przez zjazd nalezy wykona¢ na chodnikach lokalne
obnizenia obrzezy drogowych, do wysokosci 3 cm. Przebrukowanie istniejgcego chodnika
nalezy wykonac z kostki betonowej typu ,kos¢” grub. 6 cm w kolorze szarym.
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Odwodnienie zjazdu i istniejgcego parkingu poprzez projektowane wpusty uliczne nalezy
odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej z zastosowaniem separatora
ropopochodnych.

1.3.1.5. Roboty na terenie dzialek Nr 6/62 i 6/63

Wewnetrzng droge dojazdowg na dziatce Nr 6/63 i chodniki na dzialce Nr 6/63 i 6/62
zaprojektowano z uwzglednieniem stanu istniejagcego i projektowanego zjazdu z drogi
powiatowej, dostosowujac je do projektowanego zagospodarowania terenu, zapewniajgc
wymagane warstwy konstrukcyjne z zapewnieniem spadkéw podiuznych i poprzecznych
niezbednych do prawidtowego wykonania i odwodnienia.

Droge dojazdowag w czesci o szerokosci jezdni 5 m i o szerokosci jezdni 4,50 m, zakonczonej
placem manewrowym 13,3 x 6,5 m, nalezy wykonac¢ z prostokatnej kostki betonowej grub. 8 cm
w kolorze szarym, bez fazy, z betonowymi obrzezami drogowymi 15x30x100 cm, usytuowanymi
na fawie betonowej z oporem z betonu C20/25.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50x5,0 m, w tym 1 miejsce dla
osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60 x 5,0 m nalezy wykona¢ z prostokatnej kostki
betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym, bez fazy, ograniczonymi od strony terenu zielonego
betonowymi obrzezami drogowymi 15 x 30 x 100 cm, usytuowanymi na fawie betonowej
z oporem z betonu C20/25. Rozdzielenie miejsc postojowych i oznaczenie znakiem poziomym
miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej - prostokatng kostkg betonowg grub. 8 cm
w kolorze grafitowym.

Chodniki i dojscia - w celu umozliwienia dojscia do budynku i projektowanej ostony $mietnikowej
zaprojektowano z prostokatnej kostki betonowej grub. 6 cm w Kkolorze szarym, z faza,
z betonowymi obrzezami chodnikowymi 8 x 30 x 100 cm, usytuowanymi na tawie betonowej
z betonu C16/20. Na przejsciach przez droge wewnetrzng nalezy wykona¢ na chodnikach
i dojsciach lokalne obnizenia obrzezy drogowych, do wysokosci 3 cm

Odwodnienie wjazdu, drogi wewnetrznej i miejsc postojowych nalezy odprowadzi¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane powierzchniowe odptywy liniowe
i projektowane wpusty uliczne z zastosowaniem studni betonowej z separatorem ropopchodnych
Wody opadowe z konstrukcji podbudowy nalezy odprowadzi¢ poprzez utozenie rur drenarskich.

1.3.1.6. Roboty w pasie drogowym drogi wojewodzkiej /dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1/
Zaprojektowano wykonanie zmian uksztattowania istniejgcych skarp w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej wynikajacych z projektowanego zagospodarowania i ogrodzenia tereniu dziatek
Nr 6/62 i 6/63 wraz z obsianiem skarp trawa.

1.3.2. Ostona smietnikowa

Zaprojektowano ostone $mietnikowg ze Scianami petnymi do wysokosci 1,5 m nad poziomem
terenu, przekrytg dachem skosnym, czterospadowym, pokrytym dachéwka ceramiczng. Wejscie
do ostony $mietnikowej przewidziano od strony potudniowej, chodnikiem wykonanym z kostki
betonowej. Przewidziano ostone smietnikowa na trzy pojemniki o pojemnosci 240 |
przeznaczone do segregacji $mieci. Sciany fundamentowe, $ciany zewnetrzne i stupy murowane
ostony nalezy wykonac¢ z bloczkéw betonowych grub. 25 cm z betonu C16/20, murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Na scianach zewnetrznych murowanych
zaprojektowano warstwe styropianu EPS 70 grub. 5 cm, mocowang metoda lekka,
z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego mineralno - polimerowego barwionego
w masie. Wykonhczenie scian od gory - obrobka blacharska z blachy powlekanej grub. min. 0,55
mm w kolorze RAL 7024. Fundamenty - tawy betonowe 30x30 cm, wylewane na budowie,
z betonu C20/25, zbrojone pretami #12 mm ze stali A-IlIN i strzemionami #8 mm (stal A-llIN)
w rozstawie co 25 cm, ukfadane na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci 10 cm.
Dla zbrojenia fundamentéw przyjeto otuline 5¢cm. Izolacje pionowa $cian i faw fundamentowych
zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg
Scian i taw nalezy wykona¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Dodatkowo jako pionowg
powtoke ochronng scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje z folii ttoczonej kubetkowej
z listwg dociskowa, usytuowang pod poziomem terenu w poziomie opaski.

Wykonczenie zewnetrzne cokotu przewidziano z ptytek klinkierowych 30x30 cm w kolorze
grafitowym, uktadanych na mrozoodpornym kleju elastycznym, z mrozoodporng fuga elastyczng
w kolorze grafitowym. Posadzke ostony $mietnikowej nalezy wykona¢é w spadku 2,0 %,
z prostokatnej kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze szarym, z fazg, uktadanej na 3 cm
podsypce piaskowo-cementowej i 10 cm warstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5,
uktadanej na 10 cm warstwie ulepszonego podtoza CBR>25%.
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Zaprojektowano przekrycie dachu z dachoéwki ceramicznej karpiéwki lub z blachy
dachowkopodobnej, utozonej na drewnianej wiezbie dachowej i zabezpieczonej folig dachowa.
Od wewnatrz potacie nalezy odeskowa¢ podbitkg z desek grub. 15 mm. Wiezbe i deski nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnym Srodkiem przeciwko grzybom i owadom oraz zabezpieczyé
lakierobejcg do drewna w kolorze teak do stosowania zewnetrznego. Odprowadzenie wody
opadowej z dachu do projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé systemowag rynng
i rurg spustowa. Przewidziano montaz systemowych rynien 125/80x80 mm i rury spustowej
80x80 mm o profilu kwadratowym, z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki
doczolowe zastaniajagcg przednig oraz dolng czes¢ rynny, wykonanymi z blachy stalowej
powlekanej grub. min. 0,55 mm w kolorze grafitowym RAL7024. Zaprojektowano réwniez
wejsciowg furtke jednoskrzydiowa, zamykang na zamek i wypetnienia $cian z elementow
stalowych mocowanych do murowanych i projektowanych stalowych stupkéw. Ramy furtki
i wypetnien nalezy wykonaé¢ z katownikéw stalowych, do ktérych nalezy mocowac siatke
pleciong & 6 mm o oczkach 50x50 mm za pomocg spawania. Stupki stalowe nalezy wykonaé
z rury o przekroju kwadratowym 80x80x6 mm i zabetonowaé je w $cianie z bloczkéw na
gtebokos¢ 25 cm. Do ptatwi drewnianej stupki stalowe nalezy mocowac¢ za pomocg katownikéw
stalowych 50x50x5 mm. Miejsca opar¢ ptatwi drewnianych na stupach murowanych i stupkach
stalowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca przektadki z papy na sucho. Elementy stalowe
nalezy wykonac ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze grafitowym RAL 7024.

Projektowang ostone smietnikowa usytuowano, za zgodq zarzadcy drogi - Dolnoslaskiej Stuzby
Drog i Kolei we Wroctawiu w odlegtosci 5,80m od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej -
ul. Jana Kusocinskiego. Roboty budowlane zwigzane z budowg ostony $mietnikowej nalezy
wykonywa¢ uwzgledniajac warunki zawarte w pismie ZN.8039.100.2016 z dnia 08.12.2016r.
DSDIK we Wroctawiu. Jesli roboty budowlane zwigzane z budowg ostony $mietnikowej wptyng
na ruch drogowy lub ograniczg widocznos¢ na drodze, albo spowoduja wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, w celu przeprowadzenia prac zwigzanych
z budowa ostony smietnikowej nalezy przeditozy¢ do zarzadcy drogi zatwierdzony projekt zmiany
organizacji ruchu. Jesli projekt organizacji ruchu nie bedzie wymagany w przypadku
koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot do wniosku nalezy dotaczyé
informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

1.3.3. Zielen
Na istniejgcym terenie objetym opracowaniem / dziatki Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 1, Nr 7/1 /
zinwentaryzowano 17 sztuk drzew:

L.p. Nazwa tacifska Nazwa polska Liczba sztuk Nr dziafki
1. Acer Klon 5 1 szt dz. Nr7/1
2 szt. dz. Nr 6/63
2 szt. dz. Nr 1
2. Salix Wierzba 1 dz. Nr 6/63
3. Picea Swierk 6 dz. Nr 6/63
4, Malus Jabton 5 dz. Nr 6/63

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu wszystkie
drzewa przeznaczono do wycinki.

Na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano nasadzenia drzewami liciastymi / 13 szt. / oraz
krzewami lisciastymi. Nasadzenia nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od
istniejgcych i projektowanych instalacji podziemnych i nadziemnych. Teren zostat
zaprojektowany w uktadzie skomponowanych nasadzen zieleni. Skarpy w pasach drogowych na
dziatkach Nr 1, Nr 7/1, 46/1 po wykonaniu ich uksztattowania nalezy obsia¢ trawa.

W czesci potudniowej dziatki 6/63 zaprojektowano krzaki trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’
z ulistnieniem o barwie zielono - zo6itej oraz krzaki tawuty japonskiej ‘Goldmound’ kwitngcej na
rézowo, z ulistnieniem o barwie zéttej. Ttem dla tego uktadu beda rosngce swobodnie dwie
wierzby japonskie ‘Hakuro Nishiki' o czerwonawym wybarwieniu pedéw oraz rézowo - biatymi
listkami oraz zimozielonych krzewéw mahonii pospolitej kwitngcej na zotto z owocami
o barwie granatowe;j.
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Przy projektowanej ostonie Smietnikowej oraz przy projektowanych miejscach postojowych
zaprojektowano nasadzenia trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’ z ttem w postaci krzewow
mahonii pospolitej kwitngcej na zétto z owocami o barwie granatowej. Jako tto dla kompozyciji,
zaprojektowano nasadzenia z berberysu Thunberga ‘Helmond Pillar o czerwonawym
wybarwieniu lisci i waskim, kolumnowym pokroju, dorastajgcego do wysokosci 1,5 m. W tej
czesci dziatki zaproponowano dominanty w postaci klonu pospolitego ‘Royal Red’ o czerwonym
wybarwieniu lisci, dorastajacego do wysokosci do 14 m, posiadajacego pokrdj szerokostozkowy
z srednicg korony do 5 m oraz trzy wisnie osobliwe ‘Umbraculifera’ kwitngce na biato, o lisciach
jasnozielonych, szczepionych na pniu i uzyskujacych efektowng kulistg korone osiagajaca do 3,5
m sSrednicy. W czesci potnocnej, przy miejscach postojowych zaprojektowano kompozycje z
tawuty japonskiej ‘Goldmound’ kwitngcej na rézowo, z ulistnieniem o barwie zoitej oraz z
trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’ z ulistnieniem o barwie zielono — Zz6ttej. Jako dominanty
dla uktadu zaproponowano cztery okazy wisni osobliwej ‘Umbraculifera’ oraz jeden okaz klonu
pospolitego ‘Royal Red’. Obok trzmieliny zaproponowano nasadzenia z berberysa Thunberga
‘Helmond Pillar’ o czerwonawym wybarwieniu lisci i waskim, kolumnowym pokroju.

Na skwerze przy wyjsciu stuzbowym zaprojektowano nasadzenia sktadajgce sie z tawuty
japonskiej ‘Goldmound’ kwitngcej na rézowo, z ulistnieniem o barwie z6itej, mahonii pospolitej
kwitngcej na z6tto z owocami o barwie granatowej i wierzby japonskiej ‘Hakuro Nishiki'.

W czesci wschodniej zaprojektowano kompozycje z trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’
i wierzby japonskiej ‘Hakuro Nishiki’.

Nadrzednym przy ksztattowaniu zieleni jest bezwzgledne zachowanie wymaganych odlegtosci
do istniejacej napowietrznej linii niskiego napiecia oraz od projektowanych linii kablowych.
W zwigzku z przebiegiem przytaczy i instalacji zewnetrznych w projektowanych pasach terenu
zielonego nalezy skupiny krzewoéw sadzi¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczny dostep do w/w
przytaczy w razie awarii. Uzyte w projekcie rosliny zostaty dobrane zgodnie z panujacymi na
terenie warunkami swietlnymi, sg to gatunki odporne na warunki miejskie oraz niedobory wody.
Doty sadzeniowe pod projektowane drzewa i krzewy nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Drzewa
po posadzeniu nalezy opalikowaé. Na pozostatej czesci terenu, na projektowanym terenie
skwerku w pasie drogowym ul. Powstahcow Warszawy oraz na skarpach objetych
opracowaniem zaprojektowano trawnik z mieszanek uniwersalnych, wolnych od nasion
chwastéw i innych zanieczyszczen oraz z nasionami o wysokiej zdolnosci kietkowania. W ich
sktadzie powinien znalez¢ sie rajgras angielski (minimum dwie odmiany) oraz kostrzewa
czerwona (minimum dwie odmiany).

Dla osiggniecia wtasciwego efektu zaprojektowana roslinnos¢ powinna by¢ odpowiednio
pielegnowana poprzez przycinanie, nawozenie, podlewanie.

W projekcie przewidziano nasadzenia:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa (m) llos¢ Wymiar
lub ilo$¢ szt/m? sztuk dotéw (m)
Krzewy lisciaste i iglaste
1. | Berberis thunbergii BerberysThunberga ‘Halmond 0,9 11 0,50
‘Halmond Pillar Pillar
2. | Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 1,3 10 0,50
3. | Spiraea japonica Tawuta japonska ‘Golmound’ 0,7 13 0,50
‘Goldmound’
4.| Euonymun fortunei Trzmielina Fortune’a 0,6 17 0,50
‘Emerald ‘n’ Gold’ ‘Emerald ‘n’ Gold’
Drzewa lisciaste
5. | Acer platanoides ‘Royal | Klon pospolity ‘Royal Red’ 4,0 2 0,80
Red’
6. | Prunus eminens Wisnia osobliwa 3,5 7 0,70
‘Umbraculiera’ ‘Umbraculifera’
7. | Salix integra Wierzba japonska ‘Hakuro - 4 0,60
‘Hakuro Nishiki’ Nishiki’
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1.3.4. Mala architektura

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie:

- tawki bez oparcia z betonu ptukanego 220 x 50 x 42 cm z siedziskiem wykonanym z drewna,
malowanego bejcolakierem w kolorze teak, usytuowanej przed wejsciem gtéwnym do budynku

- fawki bez oparcia wykonanej na $cianie murowanej z bloczkéw betonowych i otynkowanej
tynkiem mozaikowym w kolorze szarego granitu 95 x 38 x 56 cm z siedziskiem wykonanym
z drewna, malowanego bejcolakierem w kolorze teak, usytuowanej przy wejsciu do budynku od
strony pétnocno-zachodnie;j

- systemowego stojaka na 6 sztuk rowerow 43x222x30 cm, wykonanego ze stali ocynkowane;,
usytuowanego od strony potudniowo-zachodniej, na utwardzonym placu z brukowej kostki
betonowej

- dwoéch koszy betonowych na $mieci @ 43 cm, o pojemnosci 40 |, wykonczonych grysem
granitowym, usytuowanych przy wejsciach do budynku. Wewnatrz kosza winien znajdowac sie
metalowy pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej wyposazony w popielnice.

1.3.5. Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatki Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano jako przesta o wysokosci 1,2 m, mocowane do
stupkéw stalowych, usytuowanych na cokole wylewanym z Zzelbetu, w czesci podziemne;j
petnigcego réwniez funkcje muru oporowego. Mury ogrodzenia nalezy wykonac¢ z betonu
C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm, wg projektu wykonawczego. Izolacje pionowg $cian
zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg
nalezy wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potaczonej z izolacjg pionowa.

Przewidziano wykonczenie zewnetrzne cokotu ogrodzenia tynkiem mozaikowym, zywicznym
w kolorystyce szarego granitu. Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano czes$é
ogrodzenia w postaci muru grub. 38 cm, otynkowanego tynkiem mozaikowym, zywicznym
w kolorystyce szarego granitu, z wneka na usytuowanie szafki gazowej 60x60x25 cm na kurek
gtébwny z licznikiem pomiaru gazu. Zadaszenie cokotu nalezy wykonac¢ z nienasigkliwych,
mrozoodpornych i odpornych na czynniki atmosferyczne betonowych, systemowych daszkéw
ptaskich 31x100x3 cm, w kolorze szarym, posiadajacych od spodu tzw. kapinosy.

Ramy przesta ogrodzenia oraz furtki wejSciowej zamykanej na zamek nalezy wykonaé
z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 60x40x4 mm oraz profili wypetniajacych 30x20x1,5
mm, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024 lub z systemowych paneli
ogrodzeniowych 3D o wysokosci 1,23 m, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
w kolorze antracytowym.

Stupki ogrodzenia nalezy wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym 100x100x5 mm,
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Stupki
ogrodzenia nalezy mocowa¢ do cokotow kotwami, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
wykonawczym. Przesta ogrodzenia do stupkoéw nalezy montowac srubami M12, w co najmniej 2
poziomach. Przewidziano do montazu systemowa, samonosng brame wjazdowg przesuwng 700
x 150 cm, wykonang z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 100 x 100 x 5 mm (rama -
profile zewnetrzne) oraz profili wypetniajgcych 60 x 40 x 4 mm i 30 x 20 x 1,5 mm, malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Do bramy zaprojektowano montaz sitownikow
elektromechanicznych. Brame nalezy mocowac¢ do projektowanych fundamentéw z betonu
C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm, wg projektu wykonawczego. I1zolacje pionowg scian
fundamentowych zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym,
a izolacje poziomg nalezy wykonaé¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potgczonej z izolacjg
pionowa.

W zwigzku z rozbidrkg czesci ogrodzenia pomiedzy dziatkg 6/63 i dziatkg Nr 6/65 nalezy
wykona¢ przemurowanie istniejacego stupa ogrodzenia dziatki 6/65 wraz z wykonaniem jego
czedci podziemnej z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm, wg projektu
wykonawczego. Stup o wymiarach 47x110 cm od poziomu terenu od strony Powiatowego
Urzedu Pracy nalezy wykonaé z cegty petnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl.
5 Mpa. Ponad terenem stup nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il w fakturze
i kolorystyce zblizonej do pozostatej czesci ogrodzenia. Stup nalezy zwiehczy¢ czapg betonowg
wylewang na mokro z betonu C16/20, o ksztatcie i wysokosci zgodnej z istniejgcymi
zwienczeniami stupow ogrodzenia. Fundament w czesci podziemnej nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo masg asfaltowg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomag
fundamentu nalezy wykona¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Pod istniejacym przestem
ogrodzenia usytuowanym przy przemurowywanym stupie (dziatka Nr 6/65) zaprojektowano
podbicie fundamentu tego przesta betonem C20/25, z uskokami o wysokosci 43 cm, zgodnie
z czescig rysunkowa projektu. Podbicie nalezy wykonywac¢ 3 etapami o dtugosci 90-91 cm.
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W zwiazku z rozbidrkg czesci istniejagcego muru oporowego z kostki granitowej, zaprojektowano
uzupetnienie muru (wraz z czescig podziemna-fundamentowg) kostkg granitowg o wymiarach,
ksztatcie i kolorystyce kostki istniejgcej. Nowa czes$¢ muru nalezy z murem istniejacym potgczyé
na strzepia. Kostke nalezy murowac na zaprawie cementowej kl. 5 MPa.

1. 4. Bilans terenu

Przyjeto do obszaru opracowania teren w granicach opracowania projektu o wielkosci
1630,18 m?

Bilans terenu w granicach obszaru objetego opracowaniem:

Stan istniejacy :
dziatka Nr 6/62 i Nr 6/63 :
" powierzchnia catkowita dziatki 6/62 - 102, 00 m?
powierzchnia catkowita dziatki 6/63 - 1065, 00 m?
obrzeza chodnikowe przeznaczone do rozbiorki - 210,40 m?
murki ogrodzenia E)rzewidziane do rozbiérki - 109,10 m?
zielen - 847,50 m

dziatka Nr 1 :
- powierzchnia dziatki przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?
" czesé istniejgcego parkingu przewidzianego do likwidaciji - 56,50 m?
murek oporowy przewidziany do rozbiorki - 13,30 m?
chodnik przewidziany do przebrukowania - 11,50 m?
jezdnia z przesunietym przejsciem dla pieszych - 37,00 m?
zielen /skarpa/ - 104,78 m?

dziatka Nr 46/1 :
zielen /skarpa/ -18,70 m?

dziatka Nr 7/1 :
zielen /skarpa/ - 221,40 m?

Stan projektowany :
dziatka Nr 6/62 :
" powierzchnia catkowita dziatki 6/62 - 102, 00 m?
powierzchnia zabudowy - ostona $mietnikowa - 6,62 m?
chodnik - 8,10 m?
murki ogrodzenia 27,30 mb, tj. 6,83 m?
zielen - 80,45 m?

dziatka Nr 6/63 :
*  powierzchnia catkowita dziatki 6/63 - 1065, 00 m?
powierzchnia zabudowy - budynek PT KRUS - 272,51 m?
droga wewnetrzna z placem manewrowym - 263,00 m?
miejsca postojowe / 6 m-c w tym jedno dlaNN / - 80,50 m?
chodniki i dojscia - 121,50 m?
podesty i schody w strefach wejsciowych 6,40 m? + 1,95 m? = 8,35 m?
murki ogrodzenia 117,90 mb, tj. 29,48 m?
Zielen - 289,66 m

dziatka Nr 1 :

- powierzchnia dziatki przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?

" projektowany zjazd z drogi powiatowej - 41,80 m?
projektowane chodniki w pasie drogowzym - 48,40 m?
uzupetniony murek oporowy - 0,28 m
istniejacy chodnik przewidziany do przebrukowania - 11,50 m?
istniejgca jezdnia z przesunietym przeiéciem dla pieszych - 37,00 m?
projektowana zielen /skwer/ - 21,35 m
pozostawiona istniejaca zielen /skarpa/ - 62,75 m?

dziatka Nr 46/1 :
" istniejaca zielen /skarpa/ -18,70 m?

dziatka Nr 7/1 :
© istniejaca zielen /skarpa/ - 221,40 m?

Lacznie powierzchnie utwardzone w granicach opracowania - 935,87 m?
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- 694,31 m?

Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu objetego opracowaniem
-42,59 %

2. Przytacza do budynku.

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz z zabudowg studni betonowej oraz kanalizacji teletechnicznej wraz
z zabudowa 2 studni teletechnicznych.

Przytacze gazu oraz przytacze energetyczne nie jest objete zakresem niniejszego opracowania.
Dodatkowo pod projektowanym zjazdem z ulicy Powstancow Warszawy na teren dziatki
Nr 6/63 zaprojektowano zabezpieczenie - ostone istniejgcych sieci:

- wodociggowej za pomocg dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej @200 mm

- kanalizacji sanitarnej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej @350 mm
- kanalizacji deszczowej za pomocg dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej @600
mm

Rury ostonowe nalezy wykonac¢ o dtugosci 1,5 m diuzsze z kazdej strony od szerokosci zjazdu
oraz zamkng¢ typowymi manszetami do zamykania przepustéw. W celu zachowania osiowosci
przewodu w rurze ostonowej nalezy stosowac ptozy dystansowe.

tacznie zieleh w granicach opracowania

2.1. Przylacze wody
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano wykonanie przytacza wody z miejskiej sieci
wodociggowej & 100 usytuowanej w pasie drogowym ul. Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1).
Zapotrzebowanie na wode dla budynku:

zimna ciepta llos¢ |zimna ciepta
Ptuczka zbiornikowa CISNIENIOWA 0,70 - 2 1,40 -
Bateria c_zerpalna z mieszalnikiem dla 0.30 0.30 6 1,80 1,80
umywalki
Bateria czerpalna z mieszalnikiem dla 0.30 0.30 y 0.30 0.30
Zlewozmywaka
Zawoér czerpalny 0,30 - 1 0,30 -
Qnorm 3,80 2,10
2q,=5,901/s
q =0,682(2q,)>*- 0,14
q =0,682(5,9)°%-0,14 = 1,37 lIs = 5,0 m*h
Wpiecie do wodociggu nalezy wykona¢ za pomocg trojnika  zeliwnego  kotnierzowego

T 100-40-100 potaczonego z istniejgcym rurociggiem @100 za pomocg 2 tacznikow
zabezpieczajacych przed przesunieciem ,rura-kotnierz” @100. Na przytaczu za trojnikiem
nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg klinowg z miekkim uszczelnieniem  DN40,
a nastepnie ksztaltke przejsciowg kotnierzowg PE/stal 40/40. Przejscie przewodu 40 PE na
32PE HD nalezy wykonac¢ za pomoca mufy redukcyjnej elektrooporowe;.

Podiaczenie nalezy wyposazy¢é w kotko reczne, teleskopowg obudowe do zasuw
i teleskopowg skrzynke uliczng. Przytacze nalezy wykona¢ z rur 32PE HD za pomocag
zgrzewania poprzez ksztattki elektrooporowe.

Przewdd nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na glebokosci zgodnej
z czescig rysunkowg projektu. Do oznaczenia w terenie przebiegu trasy przytacza i armatury
nalezy po wykonaniu zamontowa¢ tabliczke orientacyjng stalowg o wymiarach 20x20cm. Nad
przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg o szer. 20cm z wtopionym
drutem ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano studnie wodomierzowa SW mrozoodporng o $rednicy & 400mm i wysokosci
h=1300 mm. Korpus w postaci polietylenowej rury winien by¢ ocieplony poliuretanowg pianka
0 grubosci 55 mm, a wodomierz od gory zabezpieczony izolacjg w postaci styropianowego korka
o grubosci 200 mm. Ocieplony podwodjny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy
jednoczesnym wykorzystaniu geotermalnych wifasciwosci ziemi powinno pozwoli¢ na
utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym
30 cm ponizej poziomu terenu, umozliwiajac odczyt licznika z poziomu terenu. Studnie
nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z wodomierzem @120 i zaworem antyskazeniowym
320 mm. Zawory kulowe dn 25. Studnie przewidziano do montazu w terenie nieutwardzonym,
nalezy ja zamontowa¢ w taki sposob, by pokrywa byfa ustawiona 4 cm ponad poziom gruntu.
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Studnie nalezy obsypaé gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, rownomiernie na catym
obwodzie.

Ochrone przeciwpozarowg dla budynku zapewnig istniejace hydranty zewnetrzne
usytuowane na istniejacej sieci wodociggowe;.

UWAGA!
Rzedng wtazu projektowanej studni wodomierzowej nalezy dostosowac do rzednych terenu
po jego ostatecznym uksztattowaniu.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku w ilosci 5 m*h poprzez
istniejacg studnie betonowg Sti1 1000 mm usytuowang na sieci kanalizacji sanitarnej
& 200 biegnaca w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1).

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S (SDR 34) 160 x 4,7 mm taczonych na uszczelke gumowg. Podigczenie
projektowanego rurociggu kanalizacyjnego z istniejgca studnig Sti1 nalezy zabezpieczy¢
uszczelkg do wuszczelniania urzadzen kanalizacyjnych. Na terenie dzialki 6/63
zaprojektowano studnie rewizyjng St1 z PCV o $rednicy @425 mm. Studnie nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zastosowaC wiaz kanatowy typu
lekkiego. Wiaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie.
Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm.

UWAGA!
Rzedne witazéw projektowanych studni nalezy dostosowaC do rzednych terenu po ich
ostatecznym uksztattowaniu.

2.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych budynku biurowego
i ostony $mietnikowej, z projektowanego wjazdu, z drogi wewnetrznej, placu manewrowego,
miejsc postojowych, dojs¢ i chodnikédw oraz terenu nieutwardzonego do projektowane;j
kanalizacji deszczowej usytuowanej na dziatce Nr 6/63 i Nr 1.

Bilans llosci odprowadzanych wéd opadowych:

Przyjeto miarodajny deszcz o prawdopodobiehstwie wystapienia p = 50%, c = 2 lata,
Q =130 I/s ha. Czas trwania deszczu t =15 min.

Przyjeto wspotczynniki sptywu:

dachy v =0,90,
powierzchnie utwardzone (drogi, plac manewrowy,

miejsca postojowe, chodniki, dojscia) — v = 0,90,
tereny zielone ( w tym opaski ze zwiru) v =0,15.

Catkowity odptyw z w/w zlewni wyniesie:
Q=F xqxy {l/s}
llos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu wynosi:
dla dachu (budynek biurowy i ostona $mietnikowa) q = 0,03ha x 130 I/s hax 0,9 = 3,51 I/s dla
powierzchni utwardzonych (chodniki i dojscia) g = 0,013ha x 130 I/s ha x 0,9 = 1,52 I/s
dla terenow zielonych q=0,037hax 1301/shax0,15=0,721/s .
dla powierzchni utwardzonych (wjazd, droga wewnetrzna, plac manewrowy i miejsca postojowe)
g =0,038hax1301l/shax0,9=4,451/s

Sredni odptyw z projektowanego terenu wynosi q = 10,2 I/s = 36,72 m*/h.

Z dachéw budynku biurowego i ostony $mietnikowej oraz z wycieraczek odprowadzenie
wody opadowej nastgpi poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych
studni inspekcyjnych. Z projektowanego wjazdu, drogi wewnetrznej, placu manewrowego i
miejsc postojowych wody opadowe odprowadzone bedaq poprzez projektowany drenaz,
odwodnienia liniowe i wpusty uliczne z osadnikiem do separatora ropopochodnych z
odstojnikiem, skad podczyszczona woda opadowa odprowadzona zostanie poprzez
projektowang studnie rewizyjng Sd2 @ 425 mm PCV do projektowanej studni z kregéw
betonowych Sd1 @ 1200 mm, usytuowanej na istniejgcym rurociggu kanalizacji deszczowe;j
& 400 biegnacym w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1)
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Kregi betonowe studni Sd1 nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, fgczy¢é na uszczelki
gumowe, a ostatni krag wykona¢ z kregu stozkowego. Studnie rewizyjng z kregow
betonowych Sd1 nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazyé w zeliwne
stopnie ztazowe. Na studni nalezy zastosowaé wiaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400.
Witaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie.
Zabezpieczenie antykorozyjne studni od zewnatrz nalezy wykona¢ powtokg mineralng
(pierwsza warstwa) i powtoka bitumiczng (druga warstwa). Studnie Sd2 @ 425 mm z PCV
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zastosowac¢ wiaz kanatowy typu
ciezkiego. Wtaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie.
Studnie Sd2 nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U
@ 200 x 4,9 mm, klasy SN8 do kanalizacji grawitacyjnej, faczone na uszczelki gumowe.

UWAGA!
Rzedne wtazéw projektowanych studni nalezy dostosowacC do rzednych terenu po ich
ostatecznym uksztattowaniu.

2.4. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia zaprojektowano utozenie rur kanalizacji
teletechnicznej od istniejacej studni kablowej ZAAA/B14/14 usytuowanej w pasie drogowym
ulicy Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1) wraz z zabudowg 3 betonowych studni
teletechnicznych. Usytuowanie studni przewidziano w istniejgcym chodniku od strony
potudniowej ulicy Powstancéw Warszawy i projektowanym chodniku od strony pétnocnej
ulicy Powstahcow Warszawy oraz na dziatce Nr 6/63. Od istniejacej studni TKi, do
projektowanej studni TK1 rure kanalizacji technicznej nalezy wykonac¢ w wykopie otwartym,
doprowadzajgc po ich wykonaniu istniejgcy chodnik z kostki betonowej typu kos¢ do stanu
istniejacego.

Pod istniejgcg ulica Powstancéw Warszawy, od studni TK1 do studni TK2 przewidziano
wykonanie kanalizacji teletechnicznej metodq sterowanego przewiertu horyzontalnego HDD
z trzema etapami; przewiertem pilotazowym od maszyny w kierunku komory koncowej,
rozwierceniem wykonanego przewiertu pilotazowego za pomocg rozwiertakéw
o odpowiedniej s$rednicy, wyptukaniem urobku i ustabilizowaniem tunelu za pomoca
bentonitu oraz wciggnieciem rurociggu. Do przewiertu sterowanego zaprojektowano rury
przepustowe z polietylenu duzej gestosci (HDPE) RHDPEp @ 110 mm.

Od studni TK2 do studni TK3 i dalej do pomieszczenia serwerowni kanalizacje
teletechniczng na zewnatrz projektowanego budynku nalezy wykona¢ w wykopie otwartym,
a wewnatrz budynku w warstwach posadzkowych. W pomieszczeniu serwerowni rure
kanalizacji teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ do projektowanej bruzdy w Scianie.

W wykopie otwartym wykonanie kanalizacji teletechnicznej przewidziano z rur
dwuwarstwowych @ 110 mm, zewnetrznie i wewnetrznie karbowanych, posiadajacych linke
do zaciggania pilota. tgczenie rur przez wsuniecie jednej rury do ztaczki drugiej.
Zaprojektowano 3 studnie kablowe (TK1, TK2 i TK3) w klasie A15 2z korpusem
monolitycznym, zelbetowym, jednoelementowym z ramg podwdjng lekkg A,B i pokrywg z
wywietrznikiem typu lekkiego A,B do usytuowania w chodniku.

Dodatkowo pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej przewidziano wykonanie ostony
istniejacej linii teletechnicznej za pomocg dwudzielnej rury @ 110 mm, wykonane;j
z polietylenu duzej gestosci (HDPE) o dlugosci 2 m.

Przed wykonywaniem prac nalezy z ORANGE Polska S.A. uzgodni¢ termin rozpoczecia
prac. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez Orange Polska, z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim
ze strony Orange Polska, z zachowaniem normatywnych odlegtosci oraz oznaczy¢ miejsce
prowadzenia prac witasciwg tablicg informacyjna. W strefie projektowanych wykopéw sie¢
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem i uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia nalezy ustali¢ z przedstawicielem Orange Polska, przed rozpoczeciem
robét.
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2.5. Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych przy projektowanych przytgczach wody, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, kanalizacji teletechnicznej i montazem rur ostonowych nalezy wykonaé
mechanicznie, metodg wykopu otwartego, na odktad z umocnieniem $cian wykopdéw
waskoprzestrzennych deskowaniem poziomym rozpartym z elementéw drewnianych lub
stalowych. W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie. Wykopy ponizej 1,5 m od terenu nalezy zabezpieczy¢
deskowaniem, ktére winno wystawa¢ 5 — 10 cm powyzej terenu. Rury muszg byc¢
utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde przedmioty muszg by¢
bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura wzdtuz catej swej
dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie na podtozu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane
réowniez recznie. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze
stanowi¢ naturalne podioze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowac
podsypke z piasku grubosci 15 cm. Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym ze starannym zageszczeniem.
Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu warstwami po 10 cm.
W pasie drogowym calg zasypke nalezy wykonaé gruntem piaszczystym, o stopniu
zageszczenia  1,02. Pozostalg cze$¢ wykopdw zasypa¢ gruntem  rodzimym.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami do 40 cm, rozpoczynajgc je po
dokonaniu prob i odbiorze przez uprawnionych pracownikow Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji ,Delfin” oraz po wykonaniu pomiaréw powykonawczych
geodezyjnych przebiegu i gtebokosci utozenia rurociggdéw przez uprawnionego geodete.
Wszystkie elementy robdét nalezy wykonaé zgodnie |z obowigzujacymi normami
i instrukcjami z zachowaniem przepiséw BHP.

Przytacze wody i kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie w pasie drogowym ulicy
Powstancéw Warszawy - w asfaltowym parkingu dla samochodéw osobowych. Po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie parkingu i przywrdcic jg do stanu
pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, aby unikngC jego zniszczenia w trakcie
wykonywania wykopow. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika i Kierownika budowy.

2.6. Roboty montazowe i préoby szczelnosci

Prace montazowe przy budowie przytaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw zastosowanych rodzajow rur oraz obowigzujgcymi przepisami wykonania
i odbioru zewnetrznych przewoddw. Rury i ksztaltki powinny posiadaé odpowiednie atesty.
Przed oddaniem przytgcza wody do eksploatacji nalezy wykonaé ptukanie przewodu czystg
wodg z predkoscig ponad 1m/s i przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez napetnianie wodg
z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100mg/l. Po 24 godzinach nalezy ponownie przeptukac
przewdd czystg wodg i pobra¢ probki wody do badania jakosci wody. Nastepnie nalezy
wykona¢ proby cisnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ziacz w
rurociggu. Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
infiltracje i eksfiltracje.

Il. BUDYNEK

1.1. Przeznaczenie : budynek biurowy Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Zgbkowicach Slagskich

1.2. Adres: Zabkowice Slgskie, ul. Powstancéw Warszawy, dz. Nr 6/62 i 6/63, AM-6, obreb
0002, Osiedle Wschod, jednostka ewidencyjna 022405 4

1.3. Program uzytkowy :

Przedmiotem opracowania jest budynek docelowej siedziby Placoéwki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slagskich w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zabkowice Slaskie, przy
ul. Powstancéw Warszawy, na dziatce Nr 6/63 oraz budowa ostony $mietnikowej na dziatce
Nr 6/62.
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Zaplanowano budowe jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku biurowego
wraz z zagospodarowaniem terenu, dojazdem, miejscami postojowymi, chodnikami
i dojsciami, umozliwiajgcymi dostep do budynku réwniez osdb z niepetnosprawnoscia
ruchowg gornych i dolnych konczyn (na wozkach inwalidzkich oraz osoéb chodzacych
z utrudnieniami). Zaprojektowano budynek z dachem skosnym i poddaszem nieuzytkowym,
dostepnym poprzez wtaz wewnetrzny EI30, usytuowany w pomieszczeniu skladowania akt.
Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora w budynku wydzielono dwie strefy dostepnosci :

Strefe otwartg - dostepng dla klienta i Strefe zamknietg - z dostepem ograniczonym.

Strefa otwarta - dostepna dla klienta :

W tej strefie usytuowano pomieszczenia: wiatrotapu, poczekalni, sale obstugi Interesantow,
gabinet lekarza i pomieszczenie w.c. dla klientéw przystosowane dla o0soéb
niepetnosprawnych / NN /.

Strefa zamknieta — z dostepem ograniczonym :

W strefie tej usytuowano cztery pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne, magazyn,
pomieszczenie skltadowania akt, w.c. pracownikow i przedsionek wydzielony drzwiami EI30.
Z przedsionka dostepne jest pomieszczenie porzadkowe, serwerownia i garaz. Dodatkowo,
z dostepem od zewnatrz, usytuowana jest w budynku kottownia z kottem c.o. na paliwo
gazowe. Ze strefy zamknietej przewidziano réwniez mozliwo$¢ wyjscia bezposrednio na
zewnatrz budynku, dwuskrzydtowymi drzwiami, petnigcymi rowniez role drzwi
ewakuacyjnych.

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- dtugosé budynku - 20,25m
- szerokos¢ budynku - 17,12 m
- wysokos$¢ budynku (do gory kalenicy) - 8,25 m
- Powierzchnia zabudowy budynku - 270,95 m?

- Kubatura budynku - 1720,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa - 217,95 m?
wtym :
Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 193,02 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 24,93m?
parter:
1.1 | wiatrotap 2,92 m?
1.2 |poczekalnia 17,66 m°
1.3 sala obstugi interesantéw 19,45 m?
1.4 |w.c. klientéw i NN 4,74 m*
1.5 |gabinet lekarza 12,07 m*
1.6 |korytarz 23,70 m?
1.7 | pokdj biurowy 14,68 m”
1.8 | pokdj biurowy 9,30 m?
1.9 | pokdj biurowy 19,70 m*
1.10 | pokdj biurowy 19,92 m*
1.11 | pomieszczenie socjalne 9,88 m?
1.12 | w.c. pracownikow 4,14 m?
1.13 | magazyn materiatéw 4,90 m*
1.14 | skladnica akt 18,74 m*
1.15 |przedsionek 2,90 m?
1.16 |serwerownia 5,11 m?
1.17 | pomieszczenie porzadkowe 2,83 m?
1.18 | kottownia 5,73 m°
1.19 |garaz 19,20 m*
poddasze w swietle Scian:
| 2.1 |poddasze nieuzytkowe | 235,97 m? |
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2.1. Forma architektoniczna:

Budynek siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slagskich usytuowano
w srodkowej czesci dziatki Nr 6/63 zachowujac odlegtosc, 4,0 m od granicy dziatki oraz
minimalng odlegto$¢ 8,07 m od budynku Powiatowego Urzedu Pracy.

Budynek zgodnie z =zatozeniami Inwestora =zaprojektowano jako jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku zaprojektowano jako
wielospadowy, kryty dachowkg ceramiczng lub blachg dachéwkopodobng. Wejscie gtéwne do
budynku zaprojektowano we wschodnim narozniku od strony potudniowej budynku, umozliwiajgc
dostep do budynku od ulicy Powstancow Warszawy chodnikiem o nachyleniu podtuznym 4,5 %,
zapewniajgcym dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

Dodatkowo zaprojektowano réwniez wejscie stuzbowe do budynku od strony zachodniej,
wejscie do garazu i wejscie do kottowni od strony potnocno - zachodniej. Wejscie gtéwne do
budynku podkreslone ramg wykonczong oktadzing z kamiennych ptyt granitowych lub tynkiem
strukturalnym w kolorystyce i fakturze zblizonej do granitu. Wejscie stuzbowe podkreslone
zostato zadaszeniem. Stolarka i $lusarka w kolorze grafitowym. Drzwi wejsciowe -
dwuskrzydtowe, przeszklone, stanowigce catos¢ z przeszkleniem elewac;ji frontowej. Wejsciowy
podest schodowy oraz schody zewnetrzne do wejscia stuzbowego - z okfadzing granitowg
w kolorze szarym. Budynek zaprojektowano w ksztatcie litery ,L” w sposéb uwzgledniajacy
zatozenia programowe Inwestora oraz ustalone planem miejscowym ograniczenia wynikajgce
z nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalonych dla projektowanej zabudowy wzdtuz ulic
Powstancow Warszawy i Janusza Kusocinskiego.

2.2. Funkcija :

Budynek biurowy Placéwki Terenowej KRUS.

- parter

W kondygnaciji parteru, w czesci potudniowo-wschodniej usytuowano wejscie gtdwne do
budynku z wiatrotapem, wprowadzajgcym do poczekalni, z ktorej dostepna jest sala obstugi
interesantow, gabinet lekarski oraz w.c. dla klientéw i NN. Z poczekalni dostepny jest
rowniez korytarz wewnetrzny prowadzacy do czterech pokoi biurowych, pomieszczenia
socjalnego, w.c. z przedsionkiem dla pracownikow, magazynu, sktadnicy akt oraz do
przedsionka. Z korytarza prowadzi dodatkowo wyjScie na zewnatrz budynku
dwuskrzydtowymi drzwiami, petnigcymi réwniez role drzwi ewakuacyjnych. Przedsionek
i skfadnica akt wydzielone zostaly od korytarza drzwiami EI 30. W sktadnicy akt
zaprojektowano wyjscie na poddasze nieuzytkowe, zamykane ocieplonym wytazem EI30.
Z przedsionka drzwiami EI30 dostepne jest pomieszczenie porzadkowe, serwerownia
i garaz jednostanowiskowy. W przedsionku nad sufitem podwieszonym usytuowana zostata
centrala wentylacyjna, dostepna poprzez klape rewizyjng. Z zewnatrz, od strony
potnocnego-zachodu dostepne jest pomieszczenie kottowni. Na parterze budynku
przewidziano wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej do kottowni, instalacji
c.0., instalacji elektrycznej i teletechnicznej; strukturalnej, alarmowej - sygnalizacji pozaru,
alarmowe;j - sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu.

W pomieszczeniu kottowni, garazu, przedsionku, w pomieszczeniu porzadkowym, w w.c.
personelu i klientdw zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjng. Nawiew powietrza
do pomieszczenia garazu zaprojektowano poprzez nawiewniki okienne, w pomieszczeniu
kottowni poprzez otwér nawiewny 10x20 cm, w pomieszczeniu porzgdkowym
i w serwerowni poprzez nawiew z wentylacji mechanicznej, a w pomieszczeniach w.c.
i w magazynie - posrednio poprzez kratki nawiewne usytuowane w dolnej czesci skrzydet
drzwiowych. W pozostalych pomieszczeniach parteru zaprojektowana zostata
zorganizowana wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z rekuperacjg. W sali
obstugi interesantéw, pokoju lekarza, pomieszczeniach biurowych oraz w serwerowni
zamontowano system klimatyzatorow lokalnych w systemie VRF.

- poddasze nieuzytkowe :

Nad parterem zaprojektowano poddasze nieuzytkowe, dostepne ze skfadnicy akt wytazem
EI30.

Na poddaszu nieuzytkowym przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej,
instalacji sygnalizacji pozaru, przejscie kanatu wywiewnego wentylacji mechanicznej i rury
wywiewki kanalizacji sanitarnej. Z poddasza nieuzytkowego zaprojektowano dostep do
projektowanych kominéw poprzez trzy wytazy dachowe.
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2.3. Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Forma architektoniczna budynku zastosowane materiaty wykhczeniowe oraz jego wysokos¢é
sg zgodne z ustaleniami planu miejscowego dla obszaru, na ktérym usytuowany zostat
budynek. Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem sasiedztwa, skali
i charakteru istniejgcej w tym rejonie zabudowy i nie wptynie negatywnie na zmiane
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny stanowi:
- posadowienie bezposrednie - zelbetowe fawy i stopy fundamentowe

- Sciany murowane grub. 25 cm - system pustakéw poryzowanych

- strop monolityczny Zelbetowy z wiericami zelbetowymi

- konstrukcja dachu drewniana - ukfad ptatwiowo-kleszczowy

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne:
Krokwie, nadproza, podciagi - belki jednoprzestowe swobodnie podparte, oparte na
Scianach.

3.3. Zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcji:
OBCIAZENIA STALE

Wg normy PN-EN 1991-1-1:2004

Wspétczynniki obcigzen wg PN-EN 1990:2004 (yF=1,35)
OBCIAZENIA ZMIENNE

3,0 kPa - Parking

2,0 kPa - Powierzchnie biurowe

2,0 kPa - Korytarze i hole

1,2 kPa - Scianki dziatowe

5,0 kPa - sktadnica akt

3,0 kPa - sale obstugi interesantéw

2,0 kPa - w.c.

Wspotczynniki obcigzen wg PN-EN 1990:2004 (yg=1,5)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE

Obcigzenie $niegiem - 1 strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005

Obcigzenie wiatrem - 3 strefa wg PN-EN 1991-1-4:2008

Projektowany okres uzytkowania konstrukcji 50 lat. Klasa konstrukcji S4.

3.4. Elementy budynku

3.4.1. Fundamenty:

Przyjeto poziom posadzki parteru (poziom porownawczy) +0,00 = 288,35 m n.p.m. iod tej
rzednej nalezy przyja¢ poziomy projektowane. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow
pod fundamenty nalezy z catej powierzchni rzutu budynku zdja¢ catg warstwe gleby urodzajne;.
Wykopy budowlane nalezy chroni¢ przed naptywem wdéd powierzchniowych, opadowych i wéd
gruntowych badz roztopéw. Ewentualne wody z wykopow natychmiast usuwaé. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych w celu
unikniecia nadmiernych zmian gruntowych. Przy wykonywaniu fundamentéw i posadzek odkryte
warstwy gruntow rodzimych lub wykonanego nasypu pod posadzki nalezy zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu C8/10 grub. 10 cm. lzolacje pozioma faw i stép fundamentowych nalezy
wykona¢ za pomocag papy termozgrzewalnej a izolacje pionowg taw i stop za pomocg
bitumicznej masy uszczelniajacej. Dla zbrojenia fundamentéw przyjeto otuline 5cm.

tawy fundamentowe

Posadowienie taw budynku nalezy wykonaé w poziomie - 1,85 m (286,50 m n.p.m.),
-1,55 (286,80 m n.p.m.) i -1,15 m (287,20 m n.p.m.), wyptycajac uskokowo zgodnie
z czesScig rysunkowg projektu.

tawy, zewnetrzne i wewnetrzne nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym.

tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ podtuznie
pretami #12 ze stali A-llIN zgodnie z czescig rysunkowag projektu. Prety rozdzielcze #8 co
25cm ze stali A-llIN. Prety podiuzne taczy¢ ze sobg na zakfad dtugosci min. 50cm oraz
przepuszczaé je przez konstrukcje stop fundamentowych, jako ciggte.
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Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 i zbroi¢ krzyzowo
pretami 12 ze stali A-IlIN. Minimalna otulina 5 cm. W stopach nalezy doda¢ zbrojenie
poziome w postaci strzemion &6 co 10cm ze stali A-llIN, podtrzymujace zbrojenie
wychodzgce do stupéw, trzpieni zelbetowych. Po wykonaniu stop, nalezy wykonac izolacje
jak dla faw.

Wszystkie poziome przebicia instalacyjne nalezy prowadzi¢ nad lub pod fundamentami wg
czesci instalacyjnej projektu.

Po wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych nalezy wykona¢ obsypanie obiektu
(wykonanie nowego poziomu terenu, wg proj. zagospodarowania terenu).

3.4.2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 25 cm

z betonu C16/20 na zaprawie cementowej 5 Mpa lub wylewane z betonu C16/20. Dla

wylewanych $cian fundamentowych nalezy z taw wypuscié¢ prety stabilizujgce #12 co 300

cm. Na scianach fundamentowych nalezy wykonac¢ pionowg przeciwwilgociowg izolacje

powiokowg z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia

styroduru, do ktoérej nalezy przyklei¢ pityty z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) lub

styropianu fundamentowego grub. 18 cm, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032

W/mK, do gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm od poziomu terenu.

W Scianach nalezy przewidzie¢ przebicia dla instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,

zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Izolacja pionowa czesci podziemne;:

- wykonanie izolacji pionowej fundamentoéw i $cian fundamentowych z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia styroduru

- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styroduru grubosci 18 cm do gtebokosci > 100 cm
wraz z zazbrojeniem siatkg i masg zbrojeniowg

- zabezpieczenie styroduru izolacjg przeciwwilgociowa z folii w ptynie

- jako powtoke ochronng oraz dodatkowg izolacje $cian fundamentowych budynku
zastosowaé nalezy folie ttoczong kubetkowg z listwg dociskowg, usytuowang pod
poziomem terenu w poziomie opaski.

Po wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych oraz ich zaizolowaniu nalezy nawiez¢
zwiru i piasku, ktére nalezy zagesci¢ warstwami do Is =0,95. Dopiero na tak przygotowanym
podiozu mozna przystapi¢ do wykonania warstw posadzkowych (wraz z chudym betonem
grub. 10cm, beton C8/10). Na wykonanym podktadzie z chudego betonu nalezy utozyc
izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej. 1zolacje tg nalezy doktadnie
potaczy¢ z izolacjg wykonywang na scianach fundamentowych, tak aby nie byto miedzy nimi
przerw. Konstrukcje posadzki nalezy dylatowa¢ od Scian.

3.4.3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Zaprojektowano sciany zewnetrzne jako dwuwarstwowe; z pustakdéw poryzowanych klasy
10 MPa grub. 25 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, przy
uwzglednieniu wymagan zawartych w Aprobatach Technicznych ITB oraz ze styropianu
grafitowego grubosci 20 cm, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A <0,032 W/mK,
mocowanego metodg lekkg mokra. Termoizolacje $cian zewnetrznych nalezy wykonaé
z zastosowaniem petnego systemu posiadajgcego Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci z ITB
oraz atesty PZH.

Lokalnie w $cianach przewidziano wzmocnienia w postaci trzpieni zZelbetowych,
stanowigcych dodatkowe usztywnienia tych $cian.

Wewnetrzne Sciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z pustakow poryzowanych klasy 10 MPa
grub. 25 cm lub z cegty petnej grub. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo -
wapiennej 5 MPa. Wszystkie sciany nosne nalezy zwienczy¢ w goérnej czesci wiencami
zelbetowymi.

Sciane wewnetrzng oddzielajaca pomieszczenie garazu od pomieszczenia porzadkowego
i kottowni nalezy ociepli¢ wetng mineralng lamelowg grub. 10 cm, a $ciane wewnetrzng
oddzielajgcg pomieszczenie garazu od gabinetu lekarza nalezy ocieplic wethg mineralng
lamelowg grub. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A 0,038 W/mK, metoda lekkg
mokrg (BSO).
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Sciany zewnetrzne poddasza nalezy zakonczyé wiefcami, do ktérych nalezy kotwi¢
konstrukcje wiezby dachowej. Trzpienie, wience zelbetowe oraz nadproza nalezy izolowaé
termicznie styropianem grafitowym grub. 20 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
A <0,032 WmK

Sciany cokotu:

- wykonanie izolacji pionowej $cian cokotu z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do
klejenia styroduru

- wykonanie w systemie BSO na wysokos$¢ cokotu termomoizolacji ze styroduru grubosci
18 cm, wraz z zazbrojeniem siatkg i masg zbrojeniowg

- przy podokiennikach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem -
uszczelnienie taSma samorozprezng

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z folii w ptynie

- wykonanie okfadziny cokotu z ptytek klinkierowych 30 x 30 cm, uktadanych na
mrozoodpornym kleju elastycznym i fugowanych mrozoodporng fugg elastyczng

- przy styku cokotu z gruntem nalezy wykonac fasete uszczelniajgca

Sciany zewnetrzne:

- zagruntowanie catosci podtoza

- przyklejenie piyt ze styropianu grafitowego grub. 20 cm, metodg lekkg mokrg (BSO)

- przyklejenie piyt ze styropianu grafitowego grub. 3 cm w wegarkach okiennych
i drzwiowych metoda lekkg mokrg (BSO)

- wypeienie wszystkich szczelin piankg izolacyjng

- wykonanie wyrdbwnawczego szlifowania powierzchni styropianu

- przy podokiennikach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem -
uszczelnienie tasmag samorozprezng

- kotkowanie kotkami systemowymi (chowajgc kotki w 2 cm gniazdach montazowych)
z zakrywajacymi gniazda dekielkami termoizolacyjnymi

- zalozenie naroznikéw wypuktych z tworzywa sztucznego

- zazbrojenie catej powierzchni elewacji siatkg i masg zbrojeniowg z wykonaniem zbrojenia
diagonalnego wokot otworéw okiennych i drzwiowych

- wykonanie podktadu tynkarskiego
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralno - polimerowego barwionego w masie
w projektowanej kolorystyce

Elementy Scian zewnetrznych tworzacych ramy zaprojektowano z zewnetrzng oktadzing
wykonang z ptyt granitowych ptomieniowanych, grub. 3 cm, w kolorze szarym. Piyty nalezy
mocowac na systemowych kotwach, z zachowaniem pustki powietrznej grub. 2 cm. Kotwy
nalezy montowa¢ do scian zewnetrznych, chowajac je w izolacji termicznej scian. Dopuszcza
sie alternatywnie wykonanie warstwy wykonczeniowej scian zewnetrznych tworzacych ramy
tynkiem strukturalnym w kolorystyce i fakturze zblizonej do granitu.

3.4.4. Sciany dziatowe

W kondygnacji parteru zaprojektowano sciany dziatowe grub. 12 i 6,5 cm z pustakéw
poryzowanych lub z cegty dziurawki kl. 10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa,
wigzac je ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca blach kotwigcych (co 2 warstwa). Od
stropu Sciany dziatowe nalezy oddylatowaé przektadkg ze styropianu EPS100 grub. 1 cm.
Projektowane s$ciany dziatowe murowane nalezy zbroi¢ bednarkg 2,5 x 30 mm w co 3
spoinie.

3.4.5. Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg. Drewno sosnowe lub $wierkowe, konstrukcyjne
C24, potaczenia ciesielskie, BMF i BMF-gwozdzie. Konce elementow drewnianych
wchodzacych w mur lub elementy oparte na murze nalezy doktadnie owing¢ papa. Elementy
drewniane  nalezy zaimpregnowa¢  srodkami grzybo i owadobdjczymi oraz $rodkami
ogniochronnymi do uzyskania cechy nierozprzestrzeniania ognia /kl. NRO/ metodg nasycenia.
Murtaty nalezy kotwi¢ do wiencow pretami srednicy @ 12 mm co 150 cm. Stupy drewniane
nalezy potaczy¢ ze stropem poprzez systemowe elementy stalowe np. BMF, kotwione do stropu
za pomoca gwozdzi lub srub. Deski okapowe grub. 32 mm nalezy wykona¢ z drewna sosnowego
lub Swierkowego C22 zaimpregnowanego srodkami grzybo i owadobojczymi oraz srodkami
ogniochronnymi do uzyskania cechy nierozprzestrzeniania ognia /kl. NRO/ metodg nasycenia.
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3.4.6. Pokrycie dachowe

Zaprojektowano dachéwke ceramiczng karpiowke w kolorze ceglastym lub grafitowym
angobowang, matowg, uktadang w koronke lub w rybig tuske. Dachowke nalezy uktadac na
tatach i kontrtatach o rozstawie zgodnym z zastosowanym rodzajem dachowki.
Alternatywnie pokrycie dachowe mozna wykona¢ =z blachy dachoéwkopodobnej
w projektowanej kolorystyce. Na dachu nalezy zamontowaé state uchwyty dla lin
bezpieczenhstwa lub bariery ochronne nad dolng krawedzig dachu. W celu zapobiegania
odksztatcen rynien pod wptywem zsuwajgcego sie Sniegu, nalezy zamontowac systemowe
ptotki przeciws$niezne, a w celu wentylacji potaci dachowych - dachéwki wentylacyjne
utozone w kazdym polu pomiedzy krokwiami, w gérnej czesci potaci, zgodnie
z zastosowanym systemem krycia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na uszczelnienie
potaci dachowych w obrebie pasa nadrynnowego poprzez zastosowanie tasm
uszczelniajgcych.

3.4.7. Strop

Nad parterem zaprojektowano strop Zzelbetowy, wylewany na budowie, grub. 20 cm,
z betonu C25/30. Minimalna otulina 2,5 cm. Strop zwienczony jest na scianach wiencami
zelbetowymi o wysokosci 24cm, Zbrojenie wienca pretami 4#12. Strop zbrojony dotem
pretami #10 co 20cm ze stali A-llIN, gérg zbrojony pretami #10 co 20cm oraz lokalnymi
dozbrojeniami pretami #12 co 20.

Strop zelbetowy nalezy zaizolowaé termicznie styropianem EPS100 grub. 30 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A <0,032 W/mK, utozy¢ folie PCV oraz wykonac¢ na
warstwie izolacji termicznej posadzke betonowg grub. 6 cm z betonu C16/20, zatartg na
gtadko i malowang farbg antypytowa. Posadzke nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkg
Q 188 (BSt500). Posadzke nalezy zdylatowa¢ obwodowo oraz w miejscach zgodnych
z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

3.4.8. Nadproza i podciagi zelbetowe

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu "L" i nadproza zelbetowe monolityczne
z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN oraz strzemionami @8 ze stali A-IlIN.
Nadproza zewnetrzne monolityczne nalezy wykona¢ wraz z konstrukcjg wiencow.

Podciggi nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN
oraz strzemionami 8 ze stali A-IlIN oparte na stupach i trzpieniach zelbetowych wg czesci
rysunkowej projektu wykonawczego.

Przesklepienia otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych grubosci 12 cm nalezy wykonaé
z dozbrojeniem 3 # 12 dotem lub zastosowac nadproza systemowe prefabrykowane.

3.4.9. Stupy i trzpienie zelbetowe
Stupy i trzpienie w kondygnacji parteru i poddasza nieuzytkowego nalezy wykonaé¢ jako
zelbetowe z betonu C25/30; stal #12(16) A-1lIN - gtéwne, &6, &8 A-IlIN -strzemiona.

3.4.10. Schody i podest zewnetrzny

Zewnetrzne schody prowadzace do wejscia stuzbowego oraz podest wejsciowy wejscia
gtdwnego, zaprojektowano jako betonowe na gruncie, grubosci 15 cm, z betonu C25/30,
zbrojonego pretami #10 co 15 cm (rozdzielcze #8) AllIN. Plyte zelbetowg nalezy
zabezpieczy¢ od spodu izolacjg przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalne;,
uktadanej na warstwie chudego betonu grub. 10 cm z betonu C8/10 i piasku ubijanego
warstwami do I = 0,95

Oktadzine stopnic schodéw i podestu zaprojektowano z ptyt granitowych grub. 4 cm,
zabezpieczonych przed poslizgiem przez ptomieniowanie, uktadanych na mrozoodpornym
kleju elastycznym i fugowanych elastyczng fugg mrozoodporng w kolorze szarym.
Podstopnice schoddéw nalezy wykonaé z ptyt granitowych grub. 2 cm uktadanych na
mrozoodpornym kleju elastycznym i fugowanych elastyczng fugg mrozoodporng w kolorze
szarym.

3.4.11. Kominy:

W pomieszczeniu porzadkowym, w garazu, w przedsionku, w serwerowni, magazynie
i w w.c. zaprojektowano grawitacyjng wentylacje wywiewng kominami murowanymi z cegty
petnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa.
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W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano zorganizowang wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z rekuperacjg. W pomieszczeniu kottowni do grawitacyjnej wentylacji
wywiewnej i do odprowadzenia spalin zaprojektowano komin murowany z systemowych
pustakéw z betonu lekkiego o gruboéci Scianek i przegréd min. 4 cm, na zaprawie
cementowo - wapiennej 5 MPa, obudowany cegta pethg grub. 12 cm kl. 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej SMPa. Kanat spalinowy systemowy odporny na dziatanie
skroplin nalezy wyposazy¢ w wyczystke zamykang ognioodpornymi drzwiczkami.

Kominy w kondygnacji poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowac¢ termicznie styropianem
EPS70 grub. 10 cm metodg lekka mokra. Ponad dachem (od dotu krokwi) kominy nalezy
wykona¢ z ceglty Klinkierowej petnej kl. 25 MPa zabezpieczonej preparatem
hydrofobizujacym i murowanej na mrozoodpornej zaprawie z trasem w kolorze grafitowym.
Otwarcia wylotéw kanatow wywiewnej wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z otworami
bocznymi oraz zabezpieczy¢ otwory przed ptactwem i gryzoniami siatkg stalowg
w ramach, malowang proszkowo w kolorze RAL 7024 |ub ze stali nierdzewne;j,
zamontowang w sposob umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje przewodoéw i biezgcg
konserwacje komindw. Kanaly nalezy wyposazy¢ w kratki bez zaluzji. Otwarcie wylotu
kanatu spalinowego nalezy wykona¢ do géry, z zastosowaniem parasola ochronnego ze
stali nierdzewnej. Otwarcia wylotow kanatéw wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ na
boki, zgodnie z czescig rysunkowag projektu. Na dachu przy kominach nalezy wykonaé
przeciwspadki. Kominy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zgodnie z aktualng polska
normg dla komindw murowanych oraz ze sztukg budowlang i zakohczyé czapami
betonowymi. Czapy nalezy wykona¢ z betonu C16/20, grubosci 6 cm, zbrojone siatkg
Q188 (BST500) lub siatkg stalowg # 6 o oczkach 10 x 10 cm oraz wykona¢ od spodu na
brzegach czap kominowych tzw. kapinosy. Otwarcia przewoddéw wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach nalezy wykona¢ 25 cm pod sufitem w pomieszczeniu kottowni
i w garazu i 25 cm pod sufitem podwieszonym (dot projektowanego otwarcia przewodu) oraz
wyposazy¢ w kratki bez Zzaluzji 14x20 cm w kolorze biatym.

Podtaczenia przewoddw kominowych do kanatéw kominowych nalezy wykona¢ pod kontrolg
uprawnionego kominiarza.

W pomieszczeniach w.c. zaprojektowano wentylatory wigczane ze swiattem i dziatajgce ze
zwtokg czasowg, o niskim zuzyciu energii 7,5 W. Wentylatory powinny posiada¢ ochrone
IP45. W pomieszczeniu przedsionka w.c dla pracownikow nalezy wykona¢ otwdr 20x20 cm,
usytuowany pod sufitem i wyposazony obustronnie w kratki kontaktowe w kolorze biatym.

3.4.12. Nawiew do pomieszczeh:

Do pomieszczenia kottowni nawiew powietrza realizowany bedzie kanatem nawiewnym typu
.Zzet” o przekroju 10x20 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, usytuowanym w $cianie
zewnetrznej. Wlot przewodu - 0,6 m np. terenu, zabezpieczony kratkg ze stali ocynkowane;j
i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. W kottowni dét kanatu nalezy usytuowaé
30 cm nad posadzkg oraz zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej.

Nawiew powietrza do garazu zapewnia¢ bedg higrosterowane nawiewniki okienne
montowane w gérnej ramie okien, a do pomieszczen w.c. i do magazynu posrednio poprzez
kratki nawiewne o powierzchni F=220 cm? montowane w dolnej czesci skrzydta
drzwiowego. W pozostatych pomieszczeniach nawiew realizowany bedzie poprzez
wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z rekuperacja.

3.4.13. Roboty dekarskie, fawy kominiarskie, obrobki blacharskie

Zaprojektowano obrébki  blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym RAL 7024 grub. min. 0,55 mm. Przewidziano montaz systemowych rur spustowych
80x80 mm o profilu kwadratowym i systemowych rynien 125/80x80 mm o profilu prostokatnym
z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki doczotowe zastaniajaca przednig oraz dolng
czes¢ rynny i tworzacg podbitke w dachu budynku biurowego, w dachu ostony $mietnikowej
i blende przy daszku nad wejsciem stuzbowym. Blacha tworzgca podbitke winna posiadaé
otwory wentylacyjne (co drugi panel powinien by¢ perforowany).

tawy kominiarskie nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym, zgodnie ze sztukg budowlana.
tawy winny by¢é wykonane w sposob zabezpieczajacy przed poslizgiem, podparte w
rozstawie 0,8 - 1,5 m i zabezpieczone balustradami stalowymi. Wykonanie faw jako
rozwigzanie systemowe, montaz taw do komindw systemowymi obejmami stalowymi.



24

3.4.14. |zolacje :
- lzolacja przeciwwilgociowa :

- pionowa fundamentéw, $cian fundamentowychi - powtokowa dyspersyjna masa asfaltowo -
cokotowych w budynku biurowym kauczukowa przeznaczona do klejenia
styroduru
- pionowa fundamentéw budynku biurowego, - powltokowa dyspersyjna masa asfaltowo-
fundamentow, scian fundamentowych i kauczukowa

cokotowych w ostonie smietnikowej, na schodach
zewnetrznych i podescie wejsciowym

- pionowa na izolacji termicznej ze - powtokowa - folia w ptynie
styroduru

- dodatkowo pionowa izolacja $cian - folia ttoczona kubetkowa, mocowana
fundamentowych, chronigca przed naptywem pod poziomem terenu listwg mocujaca
wod opadowych od strony zewnetrznej

- pozioma projektowanych posadzek - 2 X papa termozgrzewalna, potaczona
na gruncie z projektowang izolacjg poziomg scian

fundamentowych

- pozioma fundamentéw i $cian fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna
- pozioma schoddéw zewnetrznych i spocznika - 2 X papa termozgrzewalna
wejsciowego

- pozioma pod okfadzine granitowg schodéw
zewnetrznych i spocznika wejsciowego

powiokowa - folia w ptynie

- pozioma posadzek pod plytki w pomieszczeniach powtokowa - folia w ptynie wyprowadzona
W.C. i W pomieszczeniu socjalnym na sciany nah =15cm

- zabezpieczenie izolacji termicznej posadzek - folia PCV
parteru i poddasza nieuzytkowego

- wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa
wstepnego krycia (FWK)
Izolacja termiczna :

- posadzki na gruncie - styropian EPS100 lub styrodur grubosci 15 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
- posadzki na poddaszu nieuzytkowym - styropian EPS100 grubosci 30 cm

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- §ciany zewnetrzne budynku biurowego - styropian grafitowy fasadowy grub.20 cm mocowany
metoda lekkg, mokrg (BSO).
Mocowanie ptyt winno zapewni¢ szczelnos¢
potaczen pomiedzy ptytami. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A £ 0,032 W/mK

- Sciany zewnetrzne budynku - ramy - styropian grafitowy fasadowy grub.20 cm mocowany
/ fasada wentylowana / metoda lekka, mokrg (BSO).

Mocowanie ptyt winno zapewnic szczelnos$¢
potaczen pomiedzy ptytami. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A £ 0,032 W/mK, lub alternatywnie ptyty z wetny
mineralnej grub.20 cm pokryte jednostronnie
wzmocnionym czarnym welonem szklanym o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- wegarki okiennych i drzwiowych - styropian grafitowy grub. 3 cm mocowany metodg
w budynku biurowym lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A< 0,032 WmK
- $ciany kolankowe od wewnatrz - styropian grafitowy grub. 10 cm mocowany metodg
poddasza nieuzytkowego lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia ciepta

A< 0,032 W/mK



25

- $ciany zewnetrzne ostony - styropian EPS70 grub. 5 cm mocowany metodg
Smietnikowej lekkg, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK

- §ciany cokotu, $cian fundamentowych - styrodur lub styropian fundamentowy grubosci 18
i fundamentéw budynku biurowego cm. Mocowanie ptyt winno zapewni¢ szczelnos¢
pofaczen pomiedzy ptytami. Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- kominy w kondygnacji poddasza - styropian EPS70 grub. 10 cm mocowany metodag
nieuzytkowego lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK
- zadaszenie nad drzwiami wejscia - styropian EPS70 grub. 15 cm mocowany metodg
stuzbowego lekkg, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK
- §cian wewnetrznych w garazu - wetna lamelowa grub. 10 i 15 cm, mocowana metodg

lekka, mokrg (BSO), o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK

3.4.15. Sufit podwieszony

W pomieszczeniach biurowych, w gabinecie lekarza, w poczekalni, w sali obstugi
interesantow, w skfadnicy akt, w pomieszczeniu socjalnym, na korytarzach i we wiatrotapie
zaprojektowano systemowe sufity podwieszone z ptyt mineralnych 60x60 cm, fatwych do
demontazu, uktadanych na podwieszonych do stropu metalowych rusztach systemowych.
Lokalnie boczne uzupetnienia nalezy wykonac¢ z ptyt GK grub. 1,25 cm.

W magazynie, w pomieszczeniu porzadkowym, w serwerowni, w pomieszczeniach w.c.
i w przedsionku zaprojektowano sufity podwieszone z ptyt GK grub. 1,25 cm mocowanych
na systemowych stelazach metalowych. W pomieszczeniach w.c. ptyty GK muszg by¢
dodatkowo odporne na wilgoé. W przedsionku w suficie podwieszonym nalezy wykonac
klape rewizyjng 60x60 cm, zapewniajacg dostep do centrali wentylacyjnej, usytuowanej nad
sufitem podwieszonym.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano obudowe kanatdéw czerpni i wyrzutni
ognioochronnymi ptytami GK grub. 2x12,5 mm.

Wszystkie sufity podwieszone oraz obudowe kanatdéw wentylacji mechanicznej nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

3.4.16. Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano typowaq i indywidualng stolarke drzwiowg wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejscia gtdbwnego zaprojektowano jako element zestawczy fasady szklanej,
o wspodlczynniku przenikania ciepta dla fasady U<0,9 W/(m?K), przepuszczalno$ci
powietrza w klasie 4, odpornosci na obcigzenie wiatrem 1600Pa oraz odpornosci na
uderzenia od strony wewnetrznej i zewnetrznej w klasie 4. Drzwi nalezy wykona¢ jako
dwuskrzydtowe z naswietlem, o szer. skrzydet 90 cm. Kolorystyka drzwi - kolor RAL 7024

Drzwi do wejscia stuzbowego zaprojektowano o wspoétczynniku przenikania ciepta dla drzwi
U < 1,3 W/(m?K) jako petne, aluminiowe, termoizolacyjne, dwuskrzydiowe z naswietlem,
0 szer. skrzydta podstawowego - 90 cm, wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz
trojkomorowy, cieplnie zaizolowany prog. lzolacyjno$¢ akustyczna drzwi zgodna
z obowigzujgcg normg. Kolorystyka drzwi - kolor RAL 7024. Szklenie naswietla szkiem
z powtokg wysoceselektywna, szybami min. P2A.

Stabilnos¢ i izolacyjnos¢ cieplng w drzwiach winna by¢ uzyskana przez trzy warstwy
specjalnej ptyty, sztywng pianke, naktadki aluminiowe i potrojny system uszczelek
silikonowych.
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Drzwi do kottowni zaprojektowano o wspodtczynniku przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3
W/(m?K) jako petne, aluminiowe, termoizolacyjne, jednoskrzydiowe z naswietlem, o szer.
skrzydta 90 cm, wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz tréjkomorowy, cieplnie
zaizolowany prég. Kolorystyka drzwi — kolor RAL 7024. Szklenie naswietla szkiem
z powlokg wysoceselektywng, szybami min. P2A.

Drzwi zewnetrzne nalezy montowa¢ za pomocg kotew systemowych do montazu
w systemie pasywnym

Naswietla w drzwiach nalezy wykona¢ w klasie min. P2A, z szybami z powiokg
wysoceselektywna.

Brama garazowa

Zaprojektowano brame garazowg typowg, o Scianach segmentu zbudowanych z blach
stalowych, ocynkowanych ogniowo grub. 0,55 mm i z lakierem w kolorze grafitowym RAL
7024. Wypetnienie segmentu - warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej grub. = 40 mm.
Brama o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m?K, wyposazona w system trwatych,
elastycznych i odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych uszczelek
umieszczonych na catym obwodzie bramy.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen biurowych, do pomieszczenia socjalnego, do gabinetu lekarza, do
pomieszczen w.c. i do magazynu — typowe, drewniane, petne, bezprzylgowe, o szer.
skrzydta 90 cm. Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi zgodna z obowigzujgcg normg. Drzwi do
kabiny ustepowej - drewniane, petne, o szerokosci skrzydta 80 cm. Drzwi wewnetrzne
drewniane zaprojektowano o skrzydle wykonanym z klejonki drzewa iglastego w okleinie
z jasnego klonu lub jesionu. Wypetnienie skrzydta powinno by¢ wykonane z wkiadu
stabilizujgcego "plaster miodu" lub ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona winna by¢é dwustronnie piyta
HDF. Rama okleinowana w kolorze skrzydta. Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa zawiasy
czopowe, trzy zawiasy w skrzydle z naktadkami, w zamek bebenkowy dostosowany pod
wktadke patentowg oraz w klamke. Oscieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta.

Drzwi do pomieszczen w.c., do kabiny w.c. i do magazynu nalezy wyposazy¢ w otwory
nawiewne w dolnej czesci skrzydet drzwiowych F = 220 cm?

Drzwi prowadzace z poczekalni do korytarza — aluminiowe w kolorze RAL 7024,
przeszklone szktem w klasie min. P2A, o szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep wraz z manipulatorami z kodem dostepu.

Drzwi z wiatrotapu do poczekalni oraz drzwi do sali obstugi interesantow - aluminiowe,
w kolorze RAL 7024, przeszklone szkiem w klasie min. P2A, wykonane jako elementy
zestawcze Scianek szklanych, wydzielajagcych pomieszczenie wiatrotapu i sali obstugi
interesantow. Drzwi z wiatrotapu do poczekalni - dwuskrzydtowe z naswietlem,
o wspétczynniku przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/(m?K) i szeroko$ci skrzydta
podstawowego 90 cm. Drzwi do sali obstugi interesantéw - jednoskrzydtowe z naswietlem,
o0 szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki bebenkowe z wkfadkag
patentowg oraz w klamke.

Drzwi do sktadnicy akt, do przedsionka, do garazu, do serwerowni i do pomieszczenia
porzadkowego - drewniane, petne, EI30, o szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy
wykona¢ w okleinie z jasnego klonu lub jesionu, z oscieznicami okleinowanymi w kolorze
skrzydta. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki bebenkowe z wkiadkg patentowg oraz w klamke.
Drzwi EI30 nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dodatkowo drzwi do serwerowni i drzwi z poczekalni do korytarza nalezy wyposazy¢
w elektrozaczepy wraz z manipulatorami z kodem dostepu.

Przy doborze systemu kotwienia stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie zachowaé
statecznosc¢ konstrukgji stolarki. Montaz stolarki drzwiowej nie moze powodowac naruszenia
konstrukcji budynku. Przed przystgpieniem do wykonywania montazu stolarki drzwiowej,
nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otworow, uwzgledniajgc niezbedne luzy montazowe
oraz projektowang izolacje termiczng wegarkéw w $cianach zewnetrznych.



27

3.4.17. Stolarka okienna

Projektowang stolarke okienng nalezy wykonaé jako rozwieralno - uchylng jednoramowa,
o wspotczynniku przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/(m?K) i izolacyjnosci akustycznej
zgodnej z obowigzujgcg normg. Stolarke okienng nalezy wykonac¢ ze wzmocnionych profili
PCV, bezotowiowych, w kolorze RAL 7024. Przewidziano szklenie z powilokg
wysoceselektywna, szybami min. P2A.

Okna nalezy montowa¢ za pomocg kotew systemowych do montazu okien w systemie
pasywnym, przy uwzglednieniu projektowanej izolacji termicznej wegarkéw okiennych,
zgodnie z instrukcjg producenta.

W stolarce okiennej garazu nalezy zastosowal higrosterowane nawiewniki okienne,
usytuowane w gornej czesci okna (w oscieznicy lub w ramie skrzydta). Strumien powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy roznicy cisnienia po obu jego
stronach 10 Pa, powinien miescié sie w granicach od 20 do 50 m*h. Strumien powietrza
przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dlawigcy znajduje sie w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawierac sie w granicach od 20 do 30% strumienia przy
jego catkowitym otwarciu. Nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne w kolorze ciemnoszarym

3.4.18. Sciany szklane

3.4.18.1. Fasady szklane zewnetrzne.

W elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej zaprojektowano fasady szklane,
o wspotczynniku przenikania ciepta dla fasad U<0,9 W/(m?K), przepuszczalno$ci powietrza
w klasie 4, odpornosci na obcigzenie wiatrem 1600Pa oraz odpornosci na uderzenia od
strony wewnetrznej i zewnetrznej w klasie 4, mocowane do konstrukcji wsporczych,
z taflami szklanymi mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024. Szklenie
szktem z powtokg wysoceselektywna.

Montaz stolarki okiennej i fasad szklanych nie moze powodowac naruszenia konstrukciji
budynku ani elewacji zewnetrznej. Stolarka okienna i fasady szklane winna by¢ zakotwione
do konstrukcji no$nej budynku, z uwzglednieniem izolacji termicznej wegarkow. Fasady
nalezy montowac za pomoca kotew systemowych do montazu w systemie pasywnym.

3.4.18.2. Sciany szklane wewnetrzne

Zaprojektowano $ciane szklana, wydzielajaca wiatrotap od poczekalni. Sciane nalezy
wykonaé o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/(m?K), o odpornosci na uderzenia
w klasie min.2, z taflami szklanymi mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL
7024.

W sali obstugi interesantow zaprojektowano dwie sciany szklane, wydzielajace salg obstugi
interesantow od poczekalni. Sciane nalezy wykona¢ z taflami szklanymi o odpornosci na
uderzenia w klasie min. 2, mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024.

3.4.19. Parapety wewnetrzne oraz podokienniki zewnetrzne

zaprojektowano wykonanie parapetéw wewnetrznych i podokiennikédw zewnetrznych z piyt
granitowych, szlifowanych o grub. 3 cm. Przewidziano montaz parapetéw i podokiennikéw
w kolorze szarym. W podokiennikach zewnetrznych nalezy wykona¢ od spodniej strony
kapinos. Dopuszcza sie alternatywnie wykonanie parapetéow wewnetrznych z postformingu,
w kolorze zblizonym do granitu

3.4.20. Zadaszenie nad drzwiami wejscia stuzbowego

Zaprojektowano zadaszenie z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-lIlIN oraz
strzemionami @8 ze stali A-llIN., wykonane jako wspornik, wylewane wraz z nadprozem
monolitycznym nad drzwiami, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.
Zadaszenie nalezy zaizolowac termicznie styropianem EPS70 grub. 15 cm.

Pokrycie zadaszenia — blacha powlekana o grub. min. 0,55 mm, ocynkowana ogniowo
w kolorze RAL 7024.

Przewidziano montaz systemowej rynny 125/80x80 mm i rury spustowej 80x80 mm o profilu
kwadratowym w kolorze RAL 7024, z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki
doczotowe zastaniajgcq przednig oraz dolng cze$c¢ rynny.
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3.4.21. Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku

Posadzki w kondygnacji parteru:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki betonowe na gruncie z izolacjg
przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potaczonej z projektowang izolacjg
poziomg Scian fundamentowych i izolacjg termiczng ze styropianu EPS100 lub styroduru,
zabezpieczonego folig PCV. Projektowang izolacje przeciwwilgociowg nalezy wywingé na
Sciany na wysokos$¢ 15 cm od poziomu projektowanej posadzki.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy klei¢ do podktadu z chudego betonu C8/10, uktadanego
na piasku grub. 15 cm ubijanym warstwami do |s = 0,95. Posadzki nalezy
w pomieszczeniach dylatowaé obwodowo.

We wiatrotapie zaprojektowano w zagtebieniu posadzki osadzong w aluminiowych ramach
mate podtogowg 150x195 cm, o wysokosci profilu 15 mm, z tacznikiem z linki stalowej,
umozliwiajgcej zwiniecie i czyszczenie maty. Nalezy zamontowa¢é mate w Kkolorze
grafitowym do $redniego natezenia ruchu. Na $cianach wiatrotapu nalezy wykonac
obwodowo cokoliki z ptytek gresowych wysokosci 11 cm ( w tym 2 cm w zagtebieniu maty
podiogowej) w rodzaju i kolorze zastosowanego gresu w poczekalni, klejonych do $cian
klejem elastycznym i fugowanych fugg elastyczng w kolorze grafitowym.

W  korytarzu, poczekalni, czesci dostepnej dla klientéow sali obstugi interesantow,
W pomieszczeniach w.c. i w pomieszczeniu socjalnym, zaprojektowano posadzki z ptytek
mat z gresu porcelanowego 60 x 60 cm, kalibrowanych, w gatunku I, o gwarantowanej
wysokiej odpornosci na $cieranie i fakturze zabezpieczajgcej przed poslizgiem, uktadane
ortogonalnie na kleju elastycznym i fugowane fugq elastyczng. W pomieszczeniach w.c.
i w pomieszczeniu socjalnym ptytki nalezy klei¢ klejem elastycznym do projektowanej izolacji
powtokowej z folii w ptynie. Wokét posadzek na $cianach nalezy wykona¢ obwodowo
cokoliki z ptytek gresowych wysokos$ci 9 cm w rodzaju i kolorze zastosowanego gresu,
klejonych do scian klejem elastycznym i fugowanych fugg elastyczng. Kolorystyka plytek
gresowych i fug - grafitowa.

W pomieszczeniu sktadnicy akt, magazynie, przedsionku, pomieszczeniu porzadkowym,
garazu i kottowni posadzki nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych matowych w kolorze
grafitowym 60 x 60 cm, ukfadanych ortogonalnie. Ptytki winny posiada¢ gwarantowana,
wysokg odpornos¢ na Scieranie i fakture zabezpieczajaca przed poslizgiem. Plytki nalezy
uktada¢ na kleju elastycznym i fugowac¢ fugq elastyczng w kolorze grafitowym. Wokot
posadzek, na Scianach, nalezy wykona¢ obwodowo cokdt o szerokosci 9 cm w kolorze
zastosowanego gresu. Nalezy zastosowac ptytki w | gatunku.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ z wyktadziny dywanowe;j
w ptytkach 50x50 cm, o strukturze petelkowej, z polipropylenu o wysokosci runa = 3,9 mm
i wysokosci catkowitej = 6 mm, uktadanych w uktadzie ortogonalnym. Wyktadzina winna by¢
trudnozapalna o klasie Cfl-s1, z warstwg spodnig z bitumenu. Kolorystyka wyktadziny —
melanz jasnego z ciemnym szarym. Obwodowo wokét pomieszczen nalezy wykonaé
cokoliki z tej samej wyktadziny, z zastosowaniem cokolikbw z PCV do wywiniecia
wyktadziny. Wyktadzina winna by¢ tatwa w czyszczeniu i uzytkowaniu. Montaz wyktadziny
nalezy wykonac¢ na projektowanej warstwie samopoziomujgcej grub. 12 mm za pomocg
specjalnego ptynu antyposlizgowego, dziatajacego na zasadzie "rzepu", w celu fatwej
wymiany uszkodzonych ptytek bez koniecznosci ruszania ptytek pozostatych.

Posadzke w gabinecie lekarza i w serwerowni nalezy wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV
grub. 2,5 mm, homogenicznej, kierunkowej, w rulonie, zabezpieczonej fabrycznie warstwg
poliuretanu, klejonej do projektowanej warstwy samopoziomujgcej grub. 17 mm, zgodnie
z zastosowanym systemem. Wyktadzina winna by¢ tatwa w czyszczeniu i grafitowym.
W serwerowni wyktadzina winna by¢ antystatyczna. Obwodowo wokét pomieszczeh nalezy
wykonac cokoliki o wysokosci 9 cm z tej samej wyktadziny.

Posadzki wszystkich pomieszczeh nalezy wykona¢ na jednym poziomie - bezprogowo,
z zastosowaniem samopoziomujgcej warstwy wyréwnawczej przy réoznych materiatach
posadzkowych. Przy potaczeniach posadzek wykonanych z réznych rodzajow materiatow
nalezy stosowaé ptaskowniki aluminiowe w kolorze srebrnym montowane do podtoza
wsuwanymi do spodniej czesci listwy kotkami do szybkiego montazu. Listwy aluminiowe
nalezy montowaé w linii, pod zamknietym skrzydtem drzwiowym, tak aby nie byly widoczne
przy zamknietym skrzydle.
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Posadzka w kondygnacji poddasza nieuzytkowego:

Zaprojektowano posadzke betonowg z betonu C16/20 grub. 6 cm, zbrojong siatkg Q188
(BST500), uktadang na izolacji termicznej grub. 30 cm ze styropianu EPS100,
zabezpieczonego folig PCV. Posadzke nalezy dylatowaé obwodowo, przy stupach
drewnianych oraz w polach, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.
Posadzke cementowg nalezy pomalowaé farbg antypytowa.

s

Sciany:

W pomieszczeniach biurowych, w gabinecie lekarza, w poczekalni, w sali obstugi
interesantow, w korytarzu i w pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonaé tynki gipsowe / na
gtadko /, a w pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne kat. Il zatarte na
gtadko.

W pomieszczeniu sali obstugi interesanta, w poczekalni, we wiatrotapie, w korytarzu,
w pomieszczeniu socjalnym, w skladnicy akt, w kottowni i w garazu tynki nalezy
zagruntowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa szorowalng w kolorystyce
jasnobezowo-szarej (kolor Pallazo 25 wg listwy kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako
wskaznik do doboru koloru réwnowaznego). W pozostatych pomieszczeniach tynki nalezy
zagruntowac i pomalowac trzykrotnie farbg emulsyjng w kolorystyce jasnobezowo-szarej
(kolor Pallazo 25 wg listwy kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do doboru
koloru rownowaznego).

W pomieszczeniu w.c. z przedsionkiem dla pracownikéw i w w.c. dla klientéw Sciany do
wysokosci konca oscieznicy drzwiowej (okoto 2,06 m) nalezy wytozy¢ tatwozmywalnymi
ptytkami ceramicznymi 30 x 60 cm w kolorze jasnopopielatym lub biatym z listwg szklang
grafit szer. 2,3 cm usytuowang obwodowo na wysokosci 150 cm nad poziomem posadzki.
Zatozono wykonanie naroznikéw wypuktych z ptytek taczonych ze sobg szlifowanych pod
katem 45°, bez uzywania listew PCV. Zawory odcinajgce do urzadzen nalezy schowac pod
ptytkami montowanymi w ramce metalowej ze stali nierdzewnej, mocowanej za pomocg
magnesu. Powyzej tynki nalezy zagruntowac¢ i pomalowac trzykrotnie farbg emulsyjng
w kolorze biatym.

W pomieszczeniu socjalnym na $cianie przewidzianej do montazu mebli ze
zlewozmywakiem i umywalkg oraz w pasach o szerokoéci 60 cm $cian do niej prostopadtych
zaprojektowano wykonanie na wysokosci od 83 do 143 cm pasa ptytek ceramicznych
30 x 60 cm w kolorze jasnopopielatym lub biatym z listwg szklang grafit szer. 2,3 cm
usytuowang nad pierwszym rzedem ptytek. Pod ptytkami nie nalezy Scian tynkowac, a tynk
pomieszczenia winien byé zlicowany z wykonanym pasem ptytek (ptytki nie powinny
wystawac z tynku).

W gabinecie lekarza nalezy wykona¢ fartuch 120 x 210 cm z ptytek ceramicznych przy
umywalce. Sciane nalezy wylozy¢ tatwozmywalnymi ptytkami ceramicznymi 30 x 60 cm
w kolorze jasnopopielatym lub biatym. Pod ptytkami nie nalezy sciany tynkowac, a tynk
pomieszczenia winien by¢ zlicowany z wykonanym pasem ptytek (ptytki nie powinny
wystawac z tynku).

W pomieszczeniu porzadkowym i w Kkottowni przy zlewie nalezy wykona¢ fartuch
120 x 150 cm z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze jasnopopielatym lub biatym.

Sufity

W budynku w pomieszczeniach w ktérych przewidziano wykonanie sufitbw podwieszonych
konstrukcje sufitow podwieszonych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technologicznymi
producenta zastosowanego systemu. Wszystkie systemowe sufity podwieszone
zaprojektowano w kolorze biatym.

W pomieszczeniu w.c. i w pomieszczeniu porzadkowym sufity podwieszone z ptyt GK
odpornych na wilgo¢ nalezy zagruntowac i trzykrotnie pomalowa¢ farbami emulsyjnymi
w Kkolorze biatym.

Obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej z ognioochronnych ptyt GK w garazu nalezy
zagruntowac i trzykrotnie pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

W kottowni i w pozostatej czesci garazu tynki na suficie wykonane jako cementowo-
wapienne kat Il nalezy zagruntowaé i trzykrotnie pomalowac¢ farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym.



30

Wyposazenie
Pomieszczenie w.c. dla personelu nalezy wyposazyé w ceramiczng miske ustepowqg 53x35

cm w Kkolorze biatym, podwieszang do systemowego stelaza do montazu w lekkiej
zabudowie z odpornych na wilgo¢ ptyt GK grub. 2 x 1,25 cm. Miske nalezy wyposazy¢
w zamykang deske ustepowg. W przedsionku w.c. zaprojektowano umywalke ceramiczng
50x41 cm w kolorze biatym, z jednym otworem i przelewem, wyposazong w potpostument
oraz baterie sztorcowg z mieszaczem.

W pomieszczeniu w.c. dla klientdow i osob niepetnosprawnych zaprojektowano umywalke
ceramiczng bez barier 55x55 c¢cm, w kolorze biatym, z otworem i przelewem, wyposazong
w baterie sztorcowg 2z mieszaczem oraz miske ustepowg lejowg dla o0sob
niepetnosprawnych 35x70 cm z deskg sedesowg w kolorze biatym, do montazu w lekkiej
zabudowie z odpornych na wilgo¢ ptyt GK grub. 2 x 1,25 cm. Dodatkowo nalezy
zamontowac porecze scienne uchylne i state.

W obu pomieszczeniach w.c. nad umywalkami nalezy zamontowac lustra bezramowe
600x800 mm, srebrne, klejone do Sciany.

Pomieszczenia w.c. nalezy wyposazy¢ w suszarki do rgk, w pojemniki na mydto w ptynie
oraz w pojemniki na papier toaletowy, w kolorze biatym.

Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w umywalke nablatowg 50 cm w kolorze biatym,
montowang w szafce stojacej o szerokosci 60 cm, jednokomorowy zlewozmywak
z ociekaczem ze stali nierdzewnej, montowany na szafce stojacej o szerokosci 80 cm oraz
szafke kuchenng stojacag o szerokosci 50 cm. Przewidziano réwniez miejsce na montaz
chtodziarki 60x60x85 cm. Nad ciggiem szafek stojgcych zaprojektowano 3 sztuki szafek
wiszacych o szerokosci 80 cm kazda.

Zaprojektowano szafki w kolorze biatym potaczone ze sobg wspdlnym blatem w okleinie
drewnianej np. klon lub jesion. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano réwniez stét
80x80x75 cm w okleinie np. klon lub jesion oraz 3 krzesta typu ISO w kolorze
ciemnoszarym. Do umywalki i zlewozmywaka przewidziano montaz baterii sztorcowych
z mieszaczem. Przy umywalce nalezy zamontowac pojemnik na mydto w ptynie i pojemnik
na reczniki papierowe, w kolorze biatym.

Pomieszczenie porzadkowe i kottownie nalezy wyposazy¢ w komore gospodarczg (zlew)

61x44 cm, wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego polipropylenu w kolorze
szarym (imitacja nakrapianego granitu). W pomieszczeniu porzadkowym nalezy
zamontowaé $cienny zawor czerpalny ze ztaczkg do weza na cieptg i zimng wode,
a w kottowni na zimng wode.

Gabinet lekarski nalezy wyposazy¢ w umywalke ceramiczng 50x41 cm w kolorze biatym,
z jednym otworem i przelewem, wyposazong w potpostument oraz baterie sztorcowg
Z mieszaczem.

Poczekalnie oraz korytarz nalezy wyposazyé w listwy odbojowe Scienne o szerokoéci 220
mm w kolorze grafitowym, przeznaczone do ochrony $cian w korytarzu i w poczekalni.
Listwy odbojowe winny by¢ odporne na zarysowania, pekniecia, trwate zabrudzenia
i promienie UV. Listwy nalezy montowa¢ do scian na klej montazowy.

Pomieszczenia wyposazone bedg w zaluzje pionowe, wewnetrzne, z obrotowymi lamelami
0 szerokosci 127 mm. Lamele nalezy wykonaé w kolorystyce Scian pomieszczen.

Piony i poziomy instalacyjne nalezy wykona¢ w posadzkach i czesciowo w bruzdach
Sciennych.

Umeblowanie

Pomieszczenia biurowe, poczekalnie, sale obstugi interesantéw, gabinet lekarza,
pomieszczenie porzadkowe, magazyn i sktadnice akt nalezy wyposazyé w meble zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. Wszystkie meble winny by¢é tego samego systemu
wykonane w takiej samej okleinie np. klon lub jesion. Krzesta biurowe tapicerowane
w kolorze ciemnoszarym.

Jako umeblowanie pomieszczen przewiduje sie wyposazenie w meble systemowe,
dostepne w ofertach handlowych producentow.
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Meble powinny posiada¢ atesty na;
- trudnozapalnosé tapicerki
- atest higieniczny (E1) oraz certyfikat bezpieczenstwa dla ptyt meblowych
- atest higieniczny na kleje i farby uzyte w produkciji mebli

Przewidziano umeblowanie pomieszczen w:

- fotele biurowe - obrotowe, wyposazone w mechanizm regulacji CPT z podtokietnikami
regulowanymi. Siedziska i oparcia, tapicerowane tkaning trudnozapalna.

- krzesta biurowe typu ISO ze stelazem stalowym, malowanym proszkowo, z podtokietnikami w
kolorze stelaza. Siedziska i oparcia tapicerowane tkaning trudnozapalna,

- kontenery biurowe - szafki z 3 szufladami, na kdétkach obrotowych, zamykane na centralny
zamek patentowy

- biurka o stelazu z profili stalowych, wyposazone w pétki pod blatem na klawiature, wysuwane
na prowadnicach

- szafy aktowe i ubraniowe - peine, wyposazone w zamek patentowy, z potkami w rozstawie

umozliwiajgcym ustawienie segregatoréw

- Scianka dziatowa 1000x1360x50 mm, ze stopkami, tapicerowana tkaning poliestrowa w kolorze
szarym.

- szafki kuchenne - petne, otwierane, z cokotem meblowym montowanym na klipsie do stopek

kuchennych.

- Blat kuchenny i blat stotu - odporny na dziatanie podwyzszonej temperatury, pary wodnej,

dziatanie detergentéw, odporny na zaplamienia, zarysowania, wgniecenia i Scieranie.

- Regaly magazynowe state 800x300x2000mm (w magazynie i w pomieszczeniu porzadkowym)
- stalowe, malowane proszkowo w Kkolorze szarym, azurowe, z poétkami w rozstawie
umozliwiajgcym ustawienie segregatorow.

- Regaly magazynowe jezdne w pomieszczeniu sktadnicy akt 1000x600x2400 i 1200x600x2400
mm, dwustronne, metalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, wyposazone
w sterowanie reczne oraz szyny prowadzace z rowkiem, montowane w posadzce.

- Parawan lekarski jednoskrzydtowy 800x1700 mm, wykonany z metalu pokrytego farbg
proszkowa i wypetnieniem z tkaniny w kolorze niebieskim.

- Kozetka lekarska z uchwytem 550x1810x510 mm, wyposazona w na state zamontowany
wieszak na przescieradto jednorazowe w roli, wykonana z ksztattownikéw stalowych,
pokrytych farbg proszkowa, z lezankg wykonang z materiatu skéropodobnego w kolorze
szarym.

3.4.22. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Kolorystyka tynkéw zewnetrznych — popielato - bezowa. Kolorystyka tynkow wg listwy
kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do doboru koloru réwnowaznego.
Kolor podstawowy sScian (tynk strukturalny, baranek 2 mm) — Palazzo 115

Kolor wypetnien pomiedzy oknami (tynk gtadki) Schiefer-Grau

Oktadzina ram - pltyty z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym, alternatywnie tynk
strukturalny imitujgcy granit

Cokot - ptytki klinkierowe 30x30 cm w kolorze grafitowym, fuga w kolorze grafitowym

Okna, drzwi zewnetrzne, fasada szklana w kolorze RAL 7024

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024

Dachowka - ceramiczna w kolorze grafitowym, lub ceglastym, alternatywnie blacha
dachéwkopodobna w kolorze grafitowym, lub ceglastym

Kominy - cegta klinkierowa w kolorze dachu (grafitowa, lub ceglasta)

Kratki na kominach - malowane proszkowo w kolorze RAL 7024 lub ze stali nierdzewne;j.
Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie, pokrycie zadaszenia nad wejsciem stuzbowym -
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024

Podesty i schody wejsciowe do budynku - oktadzina z ptyt granitowych ptomieniowanych

w kolorze szarym

3.4.23. Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami do budynku (wejsciem gtdwnym i wejsciem stuzbowym) nalezy
zamontowac¢ wycieraczki 100x50 cm wykonane z PCV z rusztem stalowym ocynkowanym,
o przeSwicie pretbw nie wiekszym niz 20 mm, wraz z obudowg zagtebiong
w spocznikach i odprowadzeniem wody roztopowej do kanalizacji deszczowe;.
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3.4.24. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
korozyjnosci - niskiej - C2. Powtoki malarskie powinny mie¢ zakres trwatosci M (oznaczenia
wg ISO 12944-5) Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Sa21/2 stopnia czystosci
wg PN/H-97050 (1ISO-8501-1) przy pomocy obrdbki strumieniowo - $ciernej.

3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe projektowanych elementéw konstrukcji
obiektu:

Stal zbrojeniowa w gatunkach A-IIIN (BSt-500)

Stal profilowa w gatunku S235JRG2

Konstrukcje zelbetowe - beton C25/30, C20/25, C16/20

Podktad z chudego betonu pod fundamenty — C8/10, C12/15

Sciany murowane - bloczki poryzowane klasy 10 na zaprawie M5

Siatki zbrojeniowe - Q295, Q188 (BSt-500)

Schody, podest wejsciowy - beton C25/30

Sciany dziatowe - bloczki poryzowane lub cegta dziurawka kl. 10 na zaprawie na zaprawie

cementowo-wapiennej M5

Kominy murowane - cegfa petna klasy 15MPa na zaprawie klasy M5, ponad dachem cegta

klinkierowa klasy 25 MPa na zaprawie z trasem M5

Komin spalinowy - systemowy bloczki z betonu lekkiego na zaprawie cementowo -

wapiennej M5

3.6. Kategoria geotechniczna, warunki i sposéb posadowienia budynku

Na dziatce Nr 6/60 wystepujg grunty nosne i miejscami o obnizonej nosnosci. Sg to grunty
drobnoziarniste - pyly z item (gliny pylaste), pyly, ity z piaskiem i pytem (gliny, gliny
piaszczyste) oraz piaski z item (piaski gliniaste) o konsystencji od plastycznej do zwarte;.
Woda gruntowa do rozpoznanej gtebokosci 4,0 m nie wystepuje. Bioragc pod uwage zakres
i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz rozmiary obiektu budowlanego inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie
opisanych w punkcie 3.1. geotechnicznych warunkéw posadowienia, zaproponowano
w projekcie konstrukcji posadowienie bezposrednie budynku na monolitycznych,
zelbetowych tawach, o wymiarach przedstawionych w czesci rysunkowej projektu,
z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N. Otulina 5 cm.

Posadowienie obiektu zaprojektowano na poziomie -1.85, 1,55 i 1,15 m (poziom 0,00
=288,35 m n.p.m.). Osiggniecie poziomu gruntéw nosnych w trakcie wykonywania wykopu,
jak réwniez po wykonaniu nowego nasypu (wymiana gruntu), nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy przez uprawnionego geologa.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych i fundamentowych nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy osiggniecie ww. parametrow.

W przypadku lokalnego wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia w obrebie
dziatki nalezy wode odpompowac z wykopu wg odrebnego opracowania.

Technologie wykonania rob6t ziemnych opracowaé powinien wykonawca robét w ramach
projektu realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz pozostatych obowigzujacych przepiséw i norm.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne,

Zaprojektowano budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtowne do

budynku odbywa sie bezposrednio z przylegtego chodnika, dostepnego od strony ulicy

Powstancéw Warszawy. Prég w drzwiach wejsciowych nie przekracza 2 cm.

W budynku zaprojektowano posadzki na jednym poziomie. Z poczekalni dostepne jest
pomieszczenie w.c. przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Dostep z projektowanego
parkingu z miejscem postojowym dla osoby niepetnosprawnej oraz z istniejgcego parkingu
usytuowanego w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy odbywa sie projektowanymi
chodnikami z obnizonymi do 3 cm obrzezami w miejscu przejscia z miejsc postojowych na
chodnik.
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5. Podstawowe dane technologiczne

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Przeznaczenie budynku - budynek biurowy

Wysokos¢ pomieszczen :

- pomieszczenia biurowe, sala obstugi interesantdéw, poczekalnia, gabinet lekarza,
pomieszczenie socjalne, sktadnica akt, wiatrotap - 3,0 m

serwerownia, magazyn -2,8m

korytarz, pomieszczenia w.c., pomieszczenie porzadkowe - 2,6 m

przedsionek - 2,5 m

garaz -3,3-3,34m

kottownia - 3,38 m

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna 2z rekuperacjg pomieszczen
biurowych, sali obstugi interesantéw, poczekalni, gabinetu lekarza, pomieszczenia
socjalnego, sktadnicy akt, korytarza. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja
wywiewna grawitacyjna. W w.c. wspomagana wentylatorami.

Nawiew powietrza w garazu poprzez higrosterowalne nawiewniki okienne, w kottowni
poprzez otwér nawiewny 10x20 cm, w pomieszczeniach w.c. i do magazynu -
posrednio poprzez otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydet drzwiowych, a do
pomieszczenia porzadkowego, przedsionka i serwerowni — nawiew powietrza poprzez
wentylacje mechaniczna.

Ogrzewanie pomieszczen : centralne ogrzewanie z gazowego jednofunkcyjnego kotta
c.0. z zasobnikiem cieptej wody

Klimatyzacja pomieszczen biurowych, poczekalni, gabinetu lekarza i sali obstugi
interesantow za pomocg klimatyzatoréw lokalnych w systemie VRF, z jednostkg
zewnetrzng i siedmioma jednostkami wewnetrznymi. Osobno klimatyzator lokalny
W pomieszczeniu serwerowni.

Oswietlenie pomieszczen - oswietlenie swiattem dziennym oraz oswietlenie swiattem
sztucznym ogolnym i miejscowym

Instalacje teletechniczne — sie¢ strukturalna LAN, Sygnalizacji Wtamania i Napadu
i Kontroli Dostepu, sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP

6. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Instalacje sanitarne
Opracowanie obejmuje swoim zakresem :

projekt instalacji c.o.

projekt instalacji wody zimnej

projekt instalacji wody cieptej

projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

projekt instalacji kanalizacji deszczowej

projekt instalacji gazu

projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacjg
projekt instalacji klimatyzatoréw lokalnych w systemie VRF

6.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta do pomieszczen w budynku zaprojektowane w oparciu

0 obliczenia zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla Il strefy klimatycznej
,=-20°C wyniesie 12 736 W .

Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831:2006

- gabinet lekarza - 24°C

- pomieszczenia biurowe, sala obstugi interesantéw, poczekalnia, pomieszczenia w.c.,
pomieszczenie socjalne, korytarz, magazyn, serwerownia, kottownia, pomieszczenie
porzadkowe, przedsionek, - 20°C

- skfadnica akt, wiatrotap - 16°C

- garaz - 5°C

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe w uktadzie zamknietym.

Parametry czynnika grzewczego 75/60 °C
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Zrédio ciepta

Dla zaspokojenia potrzeb zwigzanych z dostawg ciepta na cele c.w.u. i c.0. zaprojektowano
nascienny gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, jednofunkcyjny,
wyposazony w wolnostojacy podgrzewacz cw.u o pojemnosci 100 | oraz
w konsole sterowniczg. Kociot winien by¢ wyposazony do pracy z gazem ziemnym,
przystosowany do podtgczenia do komina, o wysokiej sprawnosci eksploatacyjnej i niskigj
emisji zanieczyszczen : NOx < 70 mg/kWh.

Pomieszczenie kottowni

Warunek wysokosci
Warunek wysokosci dla kottowni jest spetniony, gdyz wysoko$é kottowni wynosi 3,38 m >
2,50 m

Warunek kubatury pomieszczenia
Kubatura kottowni musi spetni¢ warunek:
V=Fxh

V =5,73m*x 3,38 m = 19,37 m*> 6,50 m®
Warunek jest spetniony.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Dla kottowni zaprojektowano systemowy komin 50 x 36 cm z grawitacyjnym kanatem
wentylacyjnym i spalinowym 20+W, zioZzony z pustaka zewnetrznego z betonu lekkiego,
profilowanej rury ceramicznej oraz wetny mineralnej.

Komin winien posiada¢ mozliwos¢ wspétpracy z kottami z zamknietg komorg spalania,
w tym réwniez z kottami kondensacyjnymi. Kanat spalinowy nalezy wyposazy¢ w trojnik
wyczystkowy, z otworem zamykanym drzwiczkami z materiatu niepalnego. Zaprojektowano
wentylacyjny kanat wywiewny pomieszczenia kottowni 10x28 cm, usytuowany pod stropem.

Wymagany przekrdj otworu nawiewnego = 5 cm? na kazdy kilowat
F.=5"-13 =65 cm? lecz nie mniejszy niz 200 cm?

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach 10 x 20 cm,
usytuowany w warstwie izolacji termicznej Sciany zewnetrznej, uzbrojony obustronnie
w kratki z blachy nierdzewnej, bez Zzaluzji. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej typu ,Z". Z zewnatrz dot otworu nalezy usytuowa¢ 60 cm nad terenem,
a w pomieszczeniu kottowni 30 cm nad posadzka. Otwér nawiewny nie moze powodowac
zagrozenia zamarzania instalacji wodnej znajdujgcej sie w kottowni.

Przejscia przewodu instalacji gazowej przez $ciane zewnetrzng kottowni nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do EI30 za pomocg =zaprawy ognioochronne;j.
Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢é w gasnice proszkowg o masie s$rodka
gasniczego 6 kg, umieszczong w poblizu wejscia w miejscu oznaczonym, tatwo dostepnym,
z daleka od zrodta ciepta.

Instalacja c.o.
Od kotta instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur miedzianych, prowadzonych w posadzce.

Przewody nalezy wykona¢ jako miedziane wg PN-EN 1057+A1:2010 tgczone do @ 22 mm
za pomocg lutu miekkiego. Kompensacje poziomow nalezy wykona¢ za pomocag wydtuzek
réwnoramiennych. Rozstaw uchwytéow przesuwnych oraz sposéb wykonania kompensaciji
nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji
wodociggowych i grzewczych z rur miedzianych”. Przejscia projektowanych przewodéw
przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych o dwie dymensje
wieksze. Przestrzen pomiedzy tulejg i rurg nalezy wypetni¢ materiatem trwaleplastycznym
i niepowodujgcym Kkorozji rur miedzianych.

Przejscia przewodow przez sciany kottowni do sktadnicy akt nalezy zabezpieczyé¢
przeciwpozarowo do EI30 za pomocg zaprawy ognioochronnej.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca stalowych
uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowac przektadki
elastyczne.

Zaprojektowano grzejniki pitytowe z podtgczeniem bocznym o wymiarach podanych
w czesci rysunkowej projektu. Grzejniki na zasilaniu nalezy wyposazy¢ w zawory i gtowice
termostatyczne.
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W  zaworach termostatycznych nalezy nastawi¢ zadang nastawe, podang
w czesci rysunkowej projektu wykonawczego. Grzejniki na powrotach winny mie¢ zawory
odcinajagce - powrotne. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
najnizszych punktéw instalacji, zapewniajagcym mozliwos¢é odwodnienia instalacji, gatgzki
winny mie¢ spadek 2%. Przewody rozprowadzajgce, usytuowane w warstwie izolacyjnej
posadzki nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng laminowang od zewnatrz
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i o grubosci 20 mm.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy przeptuka¢ oraz poddaé prébie na szczelnosé, na
cisnienie 0,3 MPa z wytaczeniem kotta. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na
gorgco z regulacjg przeptywu czynnika grzewczego, o parametrach pracy projektowane;j
instalacji. Czas trwania préby 72 godz. W czasie trwania préby nalezy stwierdzi¢
prawidtowos$¢ jej dziatania. Probe instalacji nalezy wykonaé przed montazem izolacji. Wynik
préby uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie nie wykaze spadku.

6.1.2. Instalacja wody zimnej

Woda do projektowanej studni wodomierzowej bedzie doprowadzona projektowanym
przytaczem & 32PE. Od studni zaprojektowano doprowadzenie wody do pomieszczenia
w.c. pracownikébw rurg & 32PE, a nastepnie za pomocg ksztattki przejSciowej
zaprojektowano przejscie na rure miedziang @ 22 mm. Rure & 32PE pod fundamentem
nalezy prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej @& 80 mm. W pomieszczeniu w.c.
pracownikéw, w obudowie urzadzenia sptukujgcego z wodoodpornych ptyt GK 2 x 12,5 mm,
na rurze & 32PE nalezy zamontowac zawér kulowy. Dostep do zaworu nalezy zabezpieczy¢
ptytkg ceramiczng w ramce mocowang na magnes.

W budynku instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych na lut
migkki lub z rur wielowarstwowych o réwnoznacznych przekrojach, ze spadkiem 0,3%
w kierunku punktu poboru wody. Mocowanie przewodéw za pomocg uchwytdéw

systemowych.
Wode nalezy doprowadzi¢ do zlewozmywaka jednokomorowego i umywalki usytuowanych
w pomieszczeniu socjalnym, umywalek i misek ustepowych usytuowanych w

pomieszczeniach w.c., umywalki usytuowanej w gabinecie lekarza, zlewu jednokomorowego
usytuowanego w pomieszczeniu porzadkowym oraz zlewu jednokomorowego i do kotta
C.0., usytuowanych w pomieszczeniu kottowni.
Przewody rozprowadzajgce wode zimng nalezy prowadzié :
o gtébwne przewody rozdzielcze w posadzkach
o podejscia do punktéw poboru :
* w bruzdach sciennych w pesziu
* w systemach instalacyjnych z ptyt GK - za ptytg kartonowo - gipsowg
Przewody wody zimnej prowadzone w izolacji termicznej posadzki parteru nalezy
zaizolowac¢ antykondensacyjnie otuling z pianki polietylenowej grubosci :
-20 mm dla srednic do & 22mm
-30 mm dla s$rednic @ 22- @ 35mm.
Przewody wody zimnej nalezy montowaé ponizej przewoddéw c.w.u.
Jako punkty poboru zaprojektowano :

o baterie umywalkowe i zlewozmywakowg

e zawory odcinajace do ptuczek ustepowych

e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
Na podejsciach do poszczegdlnych urzadzen zamontowacé nalezy zawory odcinajgce
oraz zawory kulowe z filtrem i gwintem. Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych. Do umywalek i do zlewozmywaka zaprojektowano baterie
sztorcowe z mieszaczem wody.
Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby
ciSnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych oraz wykonac¢ badania bakteriologiczne wody.
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6.1.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zrodtem zasilania w ciepta wode bedzie projektowany jednofunkcyjny kociot gazowy
wyposazony w podgrzewacz cieptej wody uzytkowej V=100 I, usytuowany pod kottem c.o.
w kottowni. W budynku zaprojektowano instalacje cwu z cyrkulacja.

Ciepta wode nalezy doprowadzi¢ do umywalek, do zlewozmywaka oraz do zlewu
usytuowanego w pomieszczeniu porzgdkowym.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur miedzianych &15mm tgczonych na
lut miekki lub rur wielowarstwowych o rownoznacznych przekrojach. Na podejsciach do
poszczegoélnych urzadzen nalezy zamontowaé zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajgce c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej
posadzki parteru oraz w bruzdach s$ciennych, mocowanie za pomocg uchwytow
systemowych. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowaé¢ antykondensacyjnie otuling
z pianki polietylenowej grubosci 20 mm. Przejscia przewodow przez $ciany nalezy wykonac
w tulejach ochronnych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

6.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw beda odprowadzane rurami kanalizacyjnymi poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy po trasach i ze
spadkami pokazanymi w czesci graficznej projektu.

Zewnetrzny odcinek wewnetrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacy scieki do projektowanej studni inspekcyjnej St19d 425 mm, zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S (SDR 34) @ 160 x 4,7 mm tgczonych na
uszczelke gumowa. Przy przejsciu pod fundamentem $ciany zewnetrznej budynku przewod
nalezy poprowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej @ 250.

W budynku instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U niskoszumowych,
taczonych na kielich z uszczelkg gumowa. Rury DN 150 i 100 mm o minimalnej grubosci
Scianek 5mm. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami pokazanymi w czesci
graficznej projektu; pod posadzka, w bruzdach $ciennych i w projektowanej zabudowie
urzadzen sptukujgcych.

Pion kanalizacyjny K1 i K2 nalezy uzbroi¢ w hermetycznie zamykane rewizje i prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, zamurowanych cegtg petng grub. 6,5 cm, Pion K1 nalezy wyprowadzié¢
ponad dach i zakonczy¢ systemowag wywiewka kanalizacyjng @ 110 mm wykonang
z ksztattki dachowej przyjetego systemu dachowego.

W Scianie oddzielajgcej kottownie od garazu wyprowadzono rowniez rure kanalizacyjng
zakonczong zaworem napowietrzajacym. Rure kanalizacyjng w $cianie nalezy prowadzic¢
w bruzdzie $ciennej wykonanej od strony garazu, zakonczonej pod stropem i
zabezpieczonej kratkg bez zaluzji. Rura kanalizacyjna powinna od strony kottowni miec
obudowe z cegly petnej o grubosci nie mniejszej niz 12 cm a od strony garazu z cegly petne;j
o0 grubosci 6,5 cm. Zawdr napowietrzajagcy zaprojektowano réwniez w pomieszczeniu
socjalnym w szafce zlewozmywakowe;j.

Kanalizacje sanitarng nalezy ukfada¢ przed instalacjig wody i instalacjg c.0. celem
wyeliminowania kolizji. W celu unikniecia przenoszenia dzwigku przepusty w $cianach
nalezy odizolowac¢ od budynku za pomoca ttumigcego kotnierza elastycznego.

Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure. Do montazu
misek ustepowych podwieszanych nalezy zastosowacl stelaze do lekkiej zabudowy oraz
wyposazy¢ je w klawisze sptukujgce umozliwiajgce oszczedzanie wody.

W kottowni i w pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano wpusty podtogowe
z odptywem z rur PVC-U @ 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewnej.

Odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow do kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaC¢ z zastosowaniem syfonéw podtynkowych do skroplin z blokadg
antyzapachowg @ 32 mm. Pionowe przewody & 32 mm PCV odprowadzajgce skropliny
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zamurowujac je cegtg 6,5 cm.
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6.1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych budynku biurowego
i ostony Smietnikowej, z wycieraczek zewnetrznych usytuowanych przed wejsciami do
budynku biurowego, z projektowanego wjazdu, z drogi wewnetrznej, placu manewrowego,
miejsc postojowych, dojs¢ i chodnikédw oraz terenu nieutwardzonego do projektowane;j
kanalizacji deszczowej usytuowanej na dziatce Nr 6/63 i 6/62.

Z dachéw budynku biurowego i ostony smietnikowej odprowadzenie wody opadowej nastgpi
poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych studni rewizyjnych.
Z wycieraczek zewnetrznych usytuowanych przed wejsciami do budynku biurowego, z dojs¢
i chodnikéw oraz terenu nieutwardzonego odprowadzenie wody opadowej nastgpi poprzez
rury i przykanaliki do projektowanych studni rewizyjnych. Z projektowanego wjazdu, drogi
wewnetrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych wody opadowe odprowadzone
bedg poprzez projektowany drenaz, odwodnienia liniowe i wpusty uliczne
z osadnikiem, do separatora ropopochodnych z odstojnikiem, skad podczyszczona woda
opadowa odprowadzona zostanie poprzez projektowang studnie rewizyjng Sd2 @ 425 mm
PCV do projektowanej studni z kregéow betonowych Sd1 @ 1200 mm, usytuowanej na
istniejgcym rurociggu kanalizacji deszczowej & 400 biegngcym w pasie drogowym ulicy
Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1)

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SDR34
z kielichem, o srednicach dn 200, 160 i 110 mm. Jako studnie rewizyjne zaprojektowano
jedng studnie betonowg @ 1000 mm oraz 6 studni & 425 mm PCV.

Studnie z kregdbw betonowych nalezy wykonaé z betonu min. C35/45, taczac kregi na
uszczelki gumowe, a ostatni krag wykona¢ z kregu stozkowego . Studnie rewizyjng
z kregbw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i wyposazy¢
w zeliwne stopnie ztazowe. Na studni nalezy zastosowaé wiaz kanatowy typu ciezkiego
klasy D400. Wtaz musi by¢ osadzony w sposéb uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie.
Zabezpieczenie antykorozyjne studni od zewnatrz nalezy wykonaé powtokg mineralng
(pierwsza warstwa) i powtokg bitumiczng (druga warstwa).

Do odwodnienia projektowanego wjazdu, istniejgcego parkingu, drogi wewnetrznej, placu
manewrowego i projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano 4 wpusty uliczne
@ 500 mm oraz odwodnienia liniowe, posadowione na fundamentach betonowych.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe wjazdu na posesje o przekroju V, szerokosci 150mm,
klasy C250, z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej w klasie D400, posadowione na
fundamencie z betonu C20/25.

Odwodnienie liniowe usytuowane przed wjazdem do garazu oraz odwodnienia liniowe
usytuowane w chodnikach nalezy wykona¢ o przekroju V, szerokosci 150mm, klasy A15,
z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej w klasie B125, posadowione na fundamencie
z betonu C12/15. W odwodnieniach liniowych nalezy zastosowac¢ skrzynki odptywowe
@ 160 mm z koszem osadczym.

Wopusty uliczne w klasie C250 z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem nalezy wyposazyc¢
we wiadra podwieszane ponizej nasady wpustu, w celu zbierania zanieczyszczeh
wpadajacych ze $ciekami opadowymi. Kazdy wpust nalezy wyposazyé w syfon. Polgczenie
wpustu z kanalizacjg nalezy wykona¢ za pomocag przykanalika z rur PCV-U @ 160 mm.
Potaczenie powinno by¢ wykonane szczelnie.

Zaprojektowano 3 wpusty uliczne w wersji dla prostokatnej kraty zeliwnej w klasie D400
620 x 420 mm oraz jeden wpust w wersji dla kraty kraweznikowej w klasie D400. Krate
kraweznikowg nalezy usytuowaé na poczatku zjazdu z ulicy Powstancow Warszawy.

Do odwodnienia podbudowy zjazdu i drogi wewnetrznej zaprojektowano drenaz z rur
perforowanych z PVC-U z filtrem z geowtdkniny Dz @ 100. Przewidziano obsypke rur
drenarskich ze zwiru /granulacja 8-16 mm/ o szerokosci 10 cm, dookota rury drenarskie;.
Odprowadzenie wéd drenazowych zaprojektowano poprzez studnie rewizyjng @ 315 mm
PCV wyposazong we wiaz typu ciezkiego klasy D400, do projektowanej studni Sd9 & 1000
mm z kregow betonowych. Rury drenarskie nalezy ze studnig taczy¢ na ztaczki i uszczelki.
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Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci, zaprojektowano separator
substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przeptywie nominalnym 10 I/s, usytuowany
w studni betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej @ 1200 mm z betonu C35/45,
z wlazem zeliwnym @ 600 mm klasy D400. Separator powinien byé wyposazony
w dziatajace automatycznie autozamkniecie, uniemozliwiajgce odptyw zgromadzonych
w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu dopuszczalnej grubos$é¢ ich warstwy.

Studnie rewizyjne @ 425 mm z PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
posadowi¢ na wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubosci 15 cm.

Studnie usytuowane w jezdni nalezy wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego klasy D400,
a w terenie nieutwardzonym we wiazy typu lekkiego klasy A-15. Wtazy muszg by¢ osadzone
W sposOb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

6.1.6. Instalacja gazu

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz ziemny wysokometanowy, ktéry
dostarczany bedzie do przedmiotowego budynku nowoprojektowanym przytgczem
z sieci miejskiej, nie bedgcym w zakresie niniejszego opracowania.

Przewidziano usytuowanie kurka gtéwnego wraz z licznikiem gazu w przesle ogrodzenia.
Kurek i licznik gazu zamontowaé nalezy we wnece Sciennej, w szafce 600x600x250 mm,
zamykanej stalowymi drzwiczkami w kolorze szarym z otworami nawiewnymi w dolnej
czesci drzwi. Miejsce zamontowania kurka gtownego nalezy oznakowaé. Za kurkiem
gtébwnym nalezy zamontowac prefabrykowany tacznik adaptacyjny PE-stal z rury stalowej
czarnej bez szwu & 25 mm o dtugosci 1,5 m.

Nastepnie przewdd gazowy dn 32 PE HD nalezy doprowadzi¢ do 1,5 m przed budynkiem,
gdzie nastgpi ponownie przejscie na przewod gazowy stalowy @ 25 mm, wprowadzajac go
do wneki sciennej usytuowanej na projektowanym budynku, w odlegtosci min. 50 cm od
okien oraz 50 cm nad poziomem terenu.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE, taczonych przez ksztattki zgrzewane
elektrooporowo. Odcinek o dlugosci 1,5 m przed budynkiem wykona¢ nalezy jako
prefabrykowany tacznik adaptacyjny PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu.

Przewdd stalowy w ziemi nalezy prowadzi¢ jako fabrycznie izolowany. Przewdd gazowy
nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 90 - 107 cm pod poziomem terenu, ze spadkiem 0,1%
w kierunku kurka gtéwnego.

We wnece nalezy zamontowaé zawér odcinajacy. Zawor odcinajgcy nalezy zabezpieczy¢
stalowymi drzwiczkami, z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwi, pomalowanymi
w kolorze szarym. Miejsce zamontowania tego zaworu nalezy oznakowac.

Przejscie rurociggu przez sciane zewnetrzng nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne, w sposob
zabezpieczajacy przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku oraz w klasie odpornosci
pozarowej EI30.

Rure w gruncie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz zasypac
warstwg ochronng z piasku grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Na gtebokos$¢ 40 +~ 50 cm od gdérnej Scianki rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza. Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Probe szczelnoéci nalezy wykona¢ przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
poprzez wypetnienie gazociggu powietrzem pod cisnieniem 0,05 MPa przez min 24 godziny.
Trase przewodu gazociggu w ziemi nalezy oznaczyé za pomocg tabliczek informacyjnych.
Od zaworu odcinajgcego, usytuowanego na scianie zewnetrznej budynku przewdéd gazowy
w kottowni nalezy prowadzi¢ po Scianie i pod stropem rurami miedzianymi & 22 mm
taczonymi na lut twardy do kotta c.0. Na podejsciu do kotta gazowego nalezy zamontowac
kurek gazowy éwiercobrotowy, przelotowy, kulowy. Pofgczenie gazowego kotta c.o. nalezy
wykonac na sztywno.

Przy montazu rurociggéw gazowych nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci rurociggow

gazowych od innych instalacji i urzadzen :

a/ 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych lokalizujgc je nad
tymi przewodami

b/ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajac je nad puszkami
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c/ 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych / wytacznikow, gniazd wtykowych,
tacznikow/

Zabrania sie zaktadania rurociggdw w kanatach. Instalacje w kottowni w catosci nalezy

wykonac jako nadtynkowa.

Instalacje gazowg nalezy poddac prébom na szczelnos¢; osobno poziom (ci$nienie prébne
0,1 MPa), osobno instalacje w pomieszczeniu kottowni (cisnienie prébne 0,05 MPa) wraz
Zz przyborami gazowymi (cisnienie prébne 0,02 MPa).

Prébe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika
robét z uprawnieniami. Z dokonanej préby nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG Dzierzoniow
Do istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane zgodnie
z Dz. U. poz.640 z dnia 04.06.2013 r. W pasie po 0,5 m od osi gazociggu roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. W wyniku prowadzonych robot nie nalezy wyptycaé ani zagtebiaé
istniejacych gazociggow. Odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢
do RDG Dzierzoniow.

6.1.7. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych na terenie dziatki Nr 6/62 i 6/63 mechanicznie,
metoda wykopu otwartego, na odkfad z umocnieniem Scian wykopow
waskoprzestrzennych deskowaniem poziomym rozpartym z elementéw drewnianych lub
stalowych. Pod przebiegajacg przez dziatke elekiryczng linia napowietrzng oraz
w odlegtosci 3 m od niej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykopy ponizej 1,5 m
od terenu nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, ktére winno wystawa¢é 5 — 10 cm
powyzej terenu. Rury musza by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne
twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢é wyréwnane
tak, aby rura wzdluz catej swej dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie na podtozu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane rowniez recznie. W gruncie suchym, piaszczystym
i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur.
W innych przypadkach nalezy stosowa¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ gruntem
piaszczystym ze starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita
z obu stron przewodu warstwami po 10 cm. Zageszczenia gruntu w tzw. pachach
przewodu dokona¢ nalezy przez udeptanie przez pracujgcych robotnikdw. Pozostatg
zasypke nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny. Pozostatg czes¢ wykopow zasypac
gruntem rodzimym.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami do 40 cm, rozpoczynajac je po
dokonaniu préby na cisnienie rurociggu, odbiorze przez stuzby techniczne stron oraz
wykonaniu pomiaréw powykonawczych przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i instrukcjami z zachowaniem przepiséw BHP.

6.1.8. Wentylacja grawitacyjna

W garazu, w kottowni, w przedsionku, w pomieszczeniu porzadkowym, w serwerowni,
w magazynie i w w.c. zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng kanatami
wentylacyjnymi, wyprowadzonym ponad dach. W pomieszczeniach w.c. zaprojektowano
wywiew wspomagany wentylatorami wtgczanymi z oswietleniem gdérnym, dziatajgce z 30
minutowg zwtokg czasowq i higrostatem oraz z regulacjg predkosci obrotowej, 0 niskim
poziomie hatasu i o wydajnosci min. 50 m3godz. Czujnik wilgotnosci winien wigczyé
wentylator w momencie przekroczenia wczesniej ustalonego poziomu wilgotnosci
w pomieszczeniu (60-90%). Wentylatory nalezy zamontowac¢ bezpos$rednio do przewodu
wentylacyjnego o $rednicy 100 mm. Wentylatory powinny posiada¢ wbudowane zawory
zwrotne, zapobiegajgce naptywowi powietrza do pomieszczenia, w czasie gdy wentylator
jest wytgczony oraz utracie ciepta z wentylowanego pomieszczenia w czasie czuwania
wentylatora. Wentylatory winny posiada¢ ochrone IP45. W pomieszczeniu przedsionka do
w.c. pracownikéw nalezy wykona¢ otwor kontaktowy 20x20 cm, usytuowany pod sufitem
i wyposazony obustronnie w kratki.
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Nawiew powietrza do garazu - higrosterowalne nawiewniki okienne o wydajnosci 2x50m?/h,
montowane w gornej ramie okien.

W w.c., i w magazynie nawiew realizowany bedzie poprzez otwory nawiewne usytuowane

w dolnej czesci skrzydta drzwiowego o F = 220 cm?.

W kottowni nawiew realizowany bedzie poprzez otwér nawiewny 10x20 cm, usytuowany

w Scianie zewnetrzne;j.

W przedsionku, w serwerowni i w pomieszczeniu porzadkowym nawiew powietrza
realizowany bedzie z wentylacji mechaniczne;.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng pomieszczen:

- w.c. - 50 m® na godzine

- magazyn, przedsionek, pomieszczenie porzadkowe, serwerownia, Kkottownia:
1 krotna wymiana powietrza na godzine

- garaz: 1,5 krotha wymiana powietrza na godzine

6.1.9. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z rekuperacja

W pomieszczeniach biurowych, w sali obstugi interesantéw, w poczekalni, w gabinecie
lekarza, w korytarzu, w pomieszczeniu socjalnym i w sktadnicy akt zaprojektowano
wentylacije  mechaniczng z  rekuperacjg, obstugiwang centralg  wentylacyjng
z wymiennikiem krzyzowym, usytuowang w kondygnaciji parteru w przedsionku.

6.1.9.1. Parametry powietrza zewnetrznego:
lato t,=+30°C

¢, = 51%
zima t, =-20°C
¢, = 95%

6.1.9.2. Parametry powietrza wewnetrznego:
zima t, = 16°C, 20°C

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong co najmniej 1 krothg wymiane powietrza na
godzine, przy czym nie mniejsza niz 20 m*osobe

Przyjeto niezbedng krotno$¢ wymian :

- pokoje biurowe, sala obstugi interesantéw, gabinet lekarski - 20 m*h /osobe
- pomieszczenie socjalne n =2

- korytarz n=0,5

- poczekalnia, sktadnica akt n =1

Regulacja centralna ilosci powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulatory predkosci
obrotowej silnikdw wentylatoréw oraz w pomieszczeniach przez regulacje obrotowg gtéwek
anemostatéw. Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ probe
i regulacje wydajnosci anemostatéow zgodnie ze schematem ideowym wentylac;ji.

6.1.9.3. Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji mechanicznej powinien spetnia¢ wymagania
PN-87/B-02151.02.

Ttumienie dZzwigkow organizowane bedzie przez:

- izolacje kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng grub. 50 mm

- ttumki rurowe

Emisja szumdw przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ 35-40dB.

6.1.9.4. Jakos¢ powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach zlokalizowanych w centrali wentylacyjnej.
We wszystkich pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

6.1.9.5. Centrala wentylacyjna

Dobrano centrale wentylacyjng G = 650m®h, H=330 Pa, N=0,34kW nawiewno-wywiewna,
z wymiennikiem krzyzowym, automatyka, o sprawnosci temperaturowej 73 - 61 % i klasie
filtrw min. G4

Zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana, o konstrukcji obudowy
z tworzywa PCV, ocieplonego i wygtuszonego akustycznie.
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Centrale usytuowano w przedsionku, wydzielonym od pozostatych pomieszczen drzwiami
EI30 oraz s$cianami i stropem REI60. Centrale nalezy zamontowa¢ pod stropem na
systemowej konstrukcji wsporczej, obudowujac jg od spodu sufitem podwieszonym
z wykonanym w nim otworem rewizyjnym 60x60 cm, w celach przegladowych. Z centrali
wentylacyjnej zaprojektowano odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej
z zastosowaniem syfonu antyzapachowego <& 32 mm. Przejscie przewodu
odprowadzajgcego skropliny przez $ciane wydzielajaca przedsionek od serwerowni nalezy
zabezpieczy¢ ppoz do EI30. Do centrali zaprojektowano elektryczng nagrzewnice wstepng
2 KW, usytuowang na kanale nawiewnym, umiejscowionym w garazu.

Lokalizacje sterownika centrali z termostatem regulujgcym temperature powietrza nalezy
ustali¢ w najbardziej reprezentatywnym pomieszczeniu (proponuje sie pomieszczenie sal
obstugi interesanta).

Powietrze po obrébce w centrali, dostarczane bedzie instalacjg kanatowag do anemostatéw.

6.1.9.6. Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano kanaty nawiewne i wywiewne okragte typu Spiro zwijane, wykonane z blach
stalowych ocynkowanych. Rury o srednicy 250 mm winny by¢ wyposazone w zewnetrzne
przettoczenie wzmacniajace.

Zaprojektowano prowadzenie rur wentylacyjnych nad stropem podwieszonym, a w garazu
w obudowie z ognioochronnych ptyt kartonowo — gipsowych 2 x 12,5 mm, zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng
mineralng grub. 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty wentylacyjne muszg mie¢
gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i potaczen powinno by¢é aerodynamiczne.
Zaprojektowano nawiew i wywiew powietrza po stronie pomieszczen poprzez anemostaty
wywiewne okragte sufitowe w kolorze biatym z ramka.

Kanaly wentylacyjne oraz izolacje kanatow nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych.
Kanaty nalezy tak prowadzi¢, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodoéw. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie 60 min.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany przedsionka, $ciane sktadnicy akt,
serwerowni. pomieszczenia porzgdkowego i strop w garazu nalezy uzbroi¢ w klapy
pozarowe EIS 60.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
na gtébwnych przewodach instalacji, wg czesci rysunkowej projektu. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzadzen (nalezy wykonaé zamykane otwory
w stropach podwieszonych i w obudowach kanatéw)

Zaprojektowano czerpnie Scienng & 250 mm wykonang z blachy stalowej ocynkowanej,
wyposazong w daszek i state Zaluzje oraz dodatkowo zabezpieczong siatkg z drutu
ocynkowanego lub blachg perforowana.

Przewidziano montaz wyrzutni dachowej VHLA & 250 mm wykonanej z blachy stalowej
ocynkowanej. Przejscie przez dach nalezy wykona¢ za pomocg podstawy dachowej
z blachy stalowej ocynkowanej do dachéw ze spadkiem.

Wentylacja mechaniczna powinna by¢é wigczana automatycznie 1 godzine przed
rozpoczeciem pracy przez pracownikow i dziataC na maksymalng wydajnos¢ jeszcze przez
1 godzine po jej zakonczeniu. Poza godzinami pracy wentylacja mechaniczna moze
pracowac z wydajnoscig min. 50%.

6.1.10. Instalacja klimatyzatoréw lokalnych

W pomieszczeniach biurowych, poczekalni, gabinecie lekarza i w sali obstugi interesantéw
zaprojektowano chtodzenie pomieszczen za pomoca klimatyzatorow lokalnych w systemie
VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego oraz kablem komunikacyjnym
wychodzacym z agregatu (jednostki zewnetrznej) i w sposdb szeregowy tgczacym
poszczegdblne jednostki wewnetrzne. Zaprojektowano jednostke zewnetrzng chtodzong
powietrzem o nominalnej wartosci chtodniczej 15,5 kW, usytuowang na zewnatrz budynku
od strony pétnocnej, posadowiong na projektowanej ptycie fundamentowe;.
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W pomieszczeniach przewidziano montaz jednostek wewnetrznych sciennych, regulujgcych
temperature powietrza wewnatrz budynku o nominalnych wartosciach chtodniczych od 1,1 —
3,6 KW. Jednostki wewnetrzne i jednostka zewnetrzna realizujg funkcje chtodzenia
pomieszczen polegajacg na pobieraniu przez czynnik chtodniczy energii z klimatyzowanego
pomieszczenia i oddawaniu jej na zewnatrz budynku. Nosnikiem energii jest czynnik
R-410A. Do jednostki zewnetrznej (freonowy agregat chtodniczy) zostanie podigczonych
7 jednostek wewnetrznych.

Srednica gtéwnego przewodu (do pierwszego tréjnika) wynosi dla cieczy - Dz 19,05 mm, dla
gazu - Dz 9,52 mm

Przewody rozdzielcze do trojnikow rozgateznych na poszczegodlne jednostki majg srednice
dla cieczy - Dz 15,88 mm, dla gazu - Dz 9,52 mm

Przewody przytgczeniowe do jednostek wewnetrznych zaprojektowano o s$rednicach dla
cieczy - Dz 12,70 mm, dla gazu - Dz 6,35 mm

Przy kazdej jednostce wewnetrznej zaprojektowano samozasysajgcg pompe do skroplin,
zblokowang ze zbiornikiem do skroplin.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone zostang poprzez pompy skroplin
przewodem ttocznym z rur winylowych @& 9 mm i odprowadzone bedg projektowanym
przewodem & 32 mm PCV do pionu kanalizacji sanitarnej K1.

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano indywidualne urzadzenie klimatyzacyjne.
Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku, na s$cianie poétnocno-
zachodniej, nad jednostkg zewnetrzng ukfadu VRF. Jednostke wewnetrzng scienng nalezy
usytuowaé w pomieszczeniu serwerowni nad drzwiami wejsciowymi. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej K1.

Przewody instalacji klimatyzatoréw wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszonym, w otulinie termoizolacyjnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/mK i o grubosci dla przewodoéw 15,88mm i 19,05 mm — 16 mm, dla przewodéw 12,70
mm - 15 mm, dla przewodow 9,52mm — 14 mm i dla przewodéw 6,35mm — 13 mm.
Przewody z jednostki zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i o grubosci 21 mm, w ostonie z rur
PCV w izolacji termicznej Sciany zewnetrznej. PrzejScie przez sciane zewnetrzng budynku
nalezy zabezpieczy¢ przepustem z rury stalowej @ 150 mm dla ukfadu VRF oraz @ 75 mm
dla klimatyzatora do serwerowni. Przepusty (dét rury) nalezy usytuowaé na wysokosci
+ 3,10 m nad poziomem posadzki. Przepusty przez $ciane zewnetrzng oraz przez $ciane
wewnetrzng oddzielajgcg pomieszczenie skfadnicy akt od korytarza nalezy wykonac
w klasie opornosci pozarowej EI30.

6.2. Instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnetrzng linie zasilajgca

- tablice rozdzielczg

- instalacje odbiorcze wewnetrzne (oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen)
- instalacje wyrownawczg

- ochrone przeciwporazeniowg

- ochrone przeciwprzepieciowg

- linie elektryczne zewnetrzne

- instalacje odgromowa.

Budynek zasilany bedzie z istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia biegngcej
w ulicy Kusocihskiego, ze stupa nr X-1/6, linig kablowa. Przytagcze energetyczne do budynku
nie objete jest zakresem opracowania. Ukfad rozliczenia energii elektrycznej — bezposredni
wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudowany bedzie w szafce pomiarowej typu
ZK 1e-1P, usytuowanej w granicy dziatki Nr 6/62 i Nr 1.

6.2.1. Wewnetrzna linia zasilajgca

Wewnetrzng linie kablowg, zasilajacg tablice rozdzielczg budynku R-G, nalezy wykonac
kablem YKY 4x25, wyprowadzonym ze ziacza kablowo — pomiarowego ZK 1e-1P,
uktadanym w gruncie na gtebokosci 70 cm, zgodnie z planowang trasg lokalizacji kabla
w czesci rysunkowej projektu.
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W oparciu o wytyczong trase przebiegu wlz, nalezy wykona¢ wykop na gtebokosci 0,8m
metoda mechaniczng, przy ztaczu kablowo-pomiarowym wykop nalezy wykonaé recznie.
W gruncie kabel nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej, a nastepnie przysypac
warstwg piasku o tej samej gruboséci. Kolejng czynnoscig jest przysypanie kabla 15 cm
warstwg rodzimego gruntu i na tak przysypany kabel nalezy natozy¢ folie kalandrowang
koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. Minimalna odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢
25 cm. Kabel od ztacza do 0,5 m za drogg wewnetrzng, pod instalacjg kanalizacji
sanitarnej i instalacjg wody ( po 0,5 m poza nimi) oraz pod chodnikiem wejSciowym
(rozpoczynajac 0,5 m przed obrzezem chodnikowym) nalezy uktada¢ w dwusciennych,
karbowanych rurach do ochrony kabli @50.

Na catej dlugosci trasy kablowej nalezy w odstepach dziesieciometrowych zastosowaé
oznaczniki kablowe, jak rowniez przy zakonczeniach kabla oraz w miejscach
charakterystycznych, takich jak skrzyzowania Ilub wejscia do rur ostonowych.
Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajace nastepujgce informacje:
a) symbol i nr ewidencyjny linii ( nr obwodu),
b) oznaczenie kabla zgodnie z norma,
c) znak uzytkownika kabla ( nazwa),
d) rok utozenia kabla.
Podczas uktadania kabla nalezy sprawdzic:
a) promienie tukow,
b) ciggtos¢ zyt,
c) zgodnos¢ faz,
oraz wykonac pomiar rezystancji izolacji kabla.
Po wykonaniu tych czynnosci nalezy dokonaé namiaru geodezyjnego trasy kablowej,
a nastepnie kabel zasypaé rodzimym gruntem.
Na zaprojektowanym przebiegu linii kablowej nastepuje skrzyzowanie kabla z:
- ogrodzeniem,
- chodnikami
- drogg wewnetrzng
- Sciang budynku
- uzbrojeniem terenu projektowanym na dziatce Nr 6/63
Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C.

6.2.2. Tablice rozdzielcze
W opracowaniu przewidziano nastepujace tablice rozdzielcze:
1. R-G tablica gtéwna budynku,
2. T-R tablica rozdzielcza budynku
3. T-K tablica rozdzielcza gniazd odbiorczych komputeréw
Tablica gtéwna budynku oznaczona symbolem R-G zabudowana bedzie we wnece $ciany
pomieszczenia wiatrotapu. W tablicy R-G przewidziano zabudowe aparatury elektrycznej
takiej jak:
- wytgcznik gtowny pradowy z wyzwalaczem p.poz.,
- ochronnik przepieciowy,
- bezpieczniki dla obwodéw zasilania pozostatych tablic, odwietlenia terenu, napedu
bramy wjazdowej
- sygnalizacje obecnosci napiecia.

W tablicy rozdzielczej R-G zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu - roztacznik izolacyjny
0 pradzie znamionowym 100A, ochronnik przepieciowy typu 2 ( C ), sygnalizacje obecnosci
napie¢ fazowych, zabezpieczenia bezpiecznikowe dla projektowanych obwodéw
jednofazowych i tréjfazowych.

Z tablicy R-G nalezy wyprowadzi¢ obwody instalacji oswietlenia zewnetrznego, zasilania
napedu bramy, zasilania tablicy rozdzielczej T-R i tablicy komputerowej T-K.

Schemat tablicy rozdzielczej R-G, T-R i T-K przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania projektowego. Tablice nalezy montowa¢ jako podtynkowe, w ten sposdb aby
ich gérna krawedz byta zamontowana na wysokosci 2m od posadzki.
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Z projektowanej tablicy rozdzielczej TR usytuowanej w korytarzu bedg zasilane:
1) obwody gniazd wtykowych (jedno i tréjfazowych)
2) obwody oswietlenia wewnetrznego
3) obwdd odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
4) obwody urzadzen (centrala wentylacyjna, nagrzewnica, kociot gazowy c.o.,
jednostki zewnetrzne klimatyzatorow)

Z tablicy obwodow odbiorczych komputeréw oznaczonej symbolem T-K bedg zasilane:

1) serwer,

2) komputery w pomieszczeniach biurowych,

3) centrala telefoniczna,

4) centrala alarmowa sygnalizacji wkamania i napadu,

5) centrala alarmowa sygnalizacji pozaru
Wewnetrzne linie zasilajgce tablice T-R i T-K nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym korytarza parteru, na korytkach siatkowych o szerokosci 200mm, a przy
zejsciu do tablicy w rurze ochronnej karbowanej umieszczonej w tynku.

6.2.3. Instalacje wewnetrzne

Instalacje w budynku wykonane zostang w uktadzie TN-S. Przewody obwodow odbiorczych
oSwietleniowych, gniazd wtykowych ogdlnouzytkowych, urzgdzen odbiorczych w korytarzu
nalezy prowadzi¢ na korytkach siatkowych o szerokosci 200 mm osobno dla obwodow
sitowych i teletechnicznych, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, a w pomieszczeniach
jako instalacje podtynkowg. Obwody nalezy prowadzi¢ przewodami wykazanymi
w schematach, liniami prostymi i najkrétszg drogg pomiedzy tablicg rozdzielczg a punktem
odbioru. Przy przejSciach obwoddéw elektrycznych przez sciany obwody nalezy ukfadaé
w przepustach wykonanych z rury PVC o srednicy od RL18mm.

Uwaga:
Przy montazu wyposazenia i urzadzen elektrycznych nalezy zachowac¢ wymagane

przepisami odlegtosci w strefach zagrozenia porazeniem.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonaé przewodem YDYpzo
3x2,5, a urzadzen trojfazowych przewodem YDY5 x przekrdj pokazany na schemacie
jednokreskowym okreslonego obwodu, przy napieciu roboczym izolacji 400/750V. Nalezy
stosowaé gniazda zespolone.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych nalezy montowac na wysokosci 0,3 m od
posadzki, a w pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w pomieszczeniu
porzadkowym, w kottowni, w garazu i w magazynie na wysokosci 1,1 do 1,5 m od posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych (w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w pomieszczeniu
porzadkowym, w kottowni ) nalezy montowac osprzet o stopniu ochrony |P44-hermetyczny.
Osprzet nalezy montowac zgodnie z normg PN-HD-60364-7-701:2010

Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDYpzo 4x1,5,
YDYpzo 5x1,5 o napieciu roboczym izolacji 400/750V. Wytaczniki o$wietleniowe nalezy
montowaé na wysokosci 1,1-1,2m. od posadzki. W pomieszczeniach w.c. do instalaciji
oswietleniowej nalezy podigczy¢ wentylatory do montazu Sciennego, ktore bedag
uruchamiane wigcznikiem Swiatta i bedg dziata¢ z 30 minutowym opdznieniem czasowym.
Nalezy stosowacC wentylatory o niskim zuzyciu energii 7,5 W. Wentylatory winny posiadac
ochrone 1P45.

Zaprojektowano w calym budynku energooszczedne oprawy typu LED. Oprawy
oswietleniowe w pomieszczeniach nalezy montowaé w sufitach podwieszonych.
W kottowni, w garazu i w przedsionku nalezy montowac oprawy do stropu i do sciany.
Zaprojektowano os$wietlenie zewnetrzne usytuowane nad wejsciem gtdwnym i wejsciem
stuzbowym do budynku z modutem awaryjnym, dla sterowania ktérego zaprojektowano
oddzielny czujnik ruchu. Oprawy nad wejsciem do kottowni i wjazdem do garazu
zaprojektowano z czujnikami ruchu.
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Osprzet elektryczny w pomieszczeniach nalezy montowaé o stopniu ochrony 1P20,
a w pomieszczeniach wilgotnych, w magazynie i na zewnatrz budynku o stopniu ochrony
IP44-65. Osprzet nalezy montowac zgodnie z normg PN-HD-60364-7-701:2010.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych

W projekcie przewidziano osobne oprawy dla oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolem
AW i ewakuacyjnego oznaczone symbolem EW, wyposazonych we wiasne akumulatory,
pozwalajgcymi na podtrzymanie oswietlenia w okresie co najmniej 1 godziny od czasu
zaniku napiecia.

6.2.4. Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Z tablicy RG wyprowadzone bedg obwody o$wietlenia zewnetrznego, zaprojektowanego na
stupach os$wietleniowych z oprawami typu LED. Obwody instalacji nalezy wykonac
w uktadzie TT, a metalowe stupy oswietleniowe nalezy potaczyé miedzy sobg bednarkg
FeZn 25x3. Oswietlenie zewnetrzne uruchamiane bedzie zegarem astronomicznym.
Przewody instalacji oswietleniowej nalezy uktada¢ w dwusciennych, karbowanych rurach do
ochrony kabli @ 50.

Instalacja napedu bramy

Obwadd zasilajgcy naped bramy wjazdowej nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy RG.
Kabel nalezy uktada¢ w dwusciennych, karbowanych rurach do ochrony kabli @ 50.
W czesci rysunkowej projektu przedstawiono sposéb prowadzenia kablowej linii zasilajgcej.
Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa, zwody poziome i pionowe oraz przewody odprowadzajgce nalezy
wykonac¢ drutem FeZn o Srednicy 8 mm, montowanym na uchwytach wsporczych. Przy
taczeniu przewoddw instalacji odgromowej nalezy stosowac ztgcza sSrubowe ocynkowane.
Ztacza kontrolne nalezy montowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych, zabudowanych
w izolacji termicznej scian, na wysokosci 30 cm od terenu. Przewody odprowadzajgce
nalezy montowac¢ w rurach ochronnych PVC o grubosci $cianki wynoszacej 5mm, w izolaciji
termicznej scian zewnetrznych. Projektowang wyrzutnie stalowg nalezy zabezpieczy¢
masztem h=1,2 m. Wymagana opornos$¢ uziomu do 30 Q. Po wykonaniu robot nalezy
wykonac¢ pomiary sprawdzajgce wraz z protokotem z pomiarow.

Instalacja uziomowa

Uziom nalezy wykonaé¢ jako uziom sztuczny fundamentowy ptaskownikiem stalowym
o przekroju 30x4 ( Fe lub FeZn). Ptaskownik nalezy ukfada¢ na wspornikach w szalunku
tawy fundamentowej, zgodnie z planem uziomu pokazanym w czesci rysunkowej projektu.
Nie fgczy¢ ze zbrojeniem.

6.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

System zasilania typu TN. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewoddéw, osprzetu i urzadzeh elektrycznych. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, ktére
zrealizowano w oparciu o wktadki bezpiecznikowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe,
wyltaczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wymieniong aparature umieszczono w tablicy rozdzielczej R-G, T-R ,T-K. W wypadku
wytgcznikéw roéznicowo - prgdowych nie wolno, po stronie obcigzenia, posrednio lub
bezposrednio taczyé przewdd ochronny z neutralnym. Cata instalacja od tablicy
rozdzielczej RG pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE koloru
z6Mto-czarnego. Przewdd ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢
go z bolcami gniazd wtykowych oraz obudowami metalowymi urzadzeh odbiorczych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé, ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zigczu
kablowo-pomiarowym przewdd ochronno neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na N i PE. Punkt
rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x4. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyé
wartosci 30 Q.

6.2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano montaz ochronnikoéw przepieciowych klasy C ograniczajgcych przepiecia
w sieci do poziomu bezpiecznego dla urzadzeh zainstalowanych w pomieszczeniach
budynku. Ochronniki bedg zabudowane w tablicy rozdzielczej R-G.
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6.2.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wylacznik gtéwny tablicy rozdzielczej RG wyposazony bedzie w cewke sterowang
przyciskiem p.poz, zabudowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku ( we wiatrotapie) i na
zewnatrz budynku przy wejsciu stuzbowym, ktérego nacisniecie spowoduje wylgczenie
rozdzielnicy spod napiecia. Zaprojektowano wylgcznik p-poz o pradzie znamionowym
100 A z wyzwalaczem wzrostowym. Zasilanie projektowanego wytgcznika p-poz nalezy
wykonac¢ przewodem ognioodpornym N2HX 2x1 PH 90 wyprowadzonym bezposrednio
z rozdzielni RG. Przycisk wylgcznika ppoz nalezy usytuowaé na wysokosci 1-1,1m. od
posadzki. Dodatkowg funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytgczniki réznicowo-
pradowe, jak rowniez wylgczniki nadmiarowo-pragdowe i bezpieczniki instalacyjne
zabudowane w torach pradowych poszczegdinych obwodéw instalacji elektrycznej
o okreslonej wartosci pradowej. Ponadto zastosowane ochronniki przepieciowe
zabezpieczajg instalacje odbiorczg od wysokich poziomdw przepieé, grozacych
uszkodzeniem i pozarem urzgdzen odbiorczych. Zabudowane przewody instalacji
odbiorczej wykonane beda w izolacji o napieciu przebicia 400/750V.

Przejscia przez sSciany zewnetrzne budynku, przejscia przez Sciany sktadnicy akt,
przedsionka i serwerowni oraz przejscie przez strop nad parterem nalezy uodporni¢ do EI30
za pomocg zaprawy ognioochronnej.

6.2.8. Instalacja wyréwnawcza

Gtobwng szyne wyréwnawczg GSW nalezy zabudowaé w pomieszczeniu kottowni
i potaczy¢ w tablicy R-G z przewodem PE wewnetrznej linii zasilajacej, za pomocg linki
miedzianej typu LY16. Z szyng GSW nalezy potaczy¢ linkg miedziang LY6 instalacje
sanitarne wykonane z miedzi i metalowe elementy obudowy rozdzielni gtéwnej.

6.2.9. Wytyczne do zabezpieczenia istniejacych sieci energetycznych

Wykonawca przed przystgpieniem do prac w strefie sieci energetycznych winien pisemnie
powiadomi¢ (z 7-dniowym wyprzedzeniem) TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu.

W odlegtosci mniejszej niz 2 m od istniejacych kabli elektroenergetycznych roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Kable mozna odkopa¢ wytacznie do strefy ochronnej, tj, folii lub cegty.
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

6.3. Instalacje teletechniczne

Projekt instalacji teletechnicznych obejmuje:

o system sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP;

e sieC strukturalng LAN;

o system Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWiN i Kontroli Dostepu;

6.3.1. Instalacja sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiekiu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru oraz poddasze
nieuzytkowe. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane
przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie
zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokg
skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF1
do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne
izolatory zwarc.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e transmisja sygnatéow do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg (CSP), przystosowang do pracy ciggtej, wspoétpracujaca z adresowalnymi
elementami liniowymi, posiadajgcg 256 adreséw na czterech petlach dozorowych (4x64
adresy).
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Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢

osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalaciji.

Przewidziana w budynku centrala (CSP) powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

e pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

e mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania
i kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

o umozliwi¢ blokowanie alarmoéw pochodzacych od elementéw liniowych na okre$lony czas
lub na state,

e wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

o umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajac mozliwos$¢ systemu

o umozliwi¢ wykonanie testowania Iub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

e umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np.
zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potgczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek. Zaktada sie
catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opoOznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie
najkrotsze.

Proponuje sie ustawienie czasoéw :
e T1 =230 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali;
e T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowedo;
e T3 =3 min 30 s czas opoznieh uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie
zabezpieczyC je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund.
W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowag,
w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowaé alarm Il
stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

- przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych
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Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

Lokalizacja centrali (CSP):

Montaz centrali przewidziano w serwerowni (pomieszczenie Nr 1.16). Bezpieczenstwo
centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkg optyczno - temperaturowa.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie jednej linii
dozorowej, na ktérej zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe
oraz zewnetrzny sygnalizator alarmowy dzwigekowo-optyczny.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzadzeniach:
e optycznych czujkach dymu

optyczno-temperaturowych czujkach dymu

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

wskaznikach zadziatania

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, kiore tego wymagajg) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy pozarowej (zasilonej sprzed
gtébwnego wylgcznika przeciwpozarowego pradu), do ktdérego nie nalezy podtaczaé zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtownego system nalezy wyposazyé
w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 55Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP bedzie umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byé
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczyé innych odbiornikéw energii, niebedacych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan
w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 lub
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych
z elementami kontrolno-sterujagcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min). Okablowanie
w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na korytach
metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm. W pozostatych pomieszczeniach
okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach RL.

Montaz urzadzen i instalaciji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentaciji,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny byC instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtos$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$é instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania czujek od otworéw wlotowych iwylotowych wentylacji nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,
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w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas przyjac
0gdlng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokoséci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdélnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

e lgczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

e ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzic ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnos¢ kabli linii
dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

e przed montazem nalezy zweryfikowaé szczegoétowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe w $cianach zewnetrznych i w Scianach wewnetrznych

pomiedzy korytarzem a sktadnicg akt, skftadnicag akt a kottownig, kottownig

a pomieszczeniem porzadkowym, pomieszczeniem porzadkowym a przedsionkiem

i pomieszczeniem porzadkowym a garazem oraz przejscie kablowe w stropie pomiedzy

garazem a poddaszem nieuzytkowym nalezy zabezpieczy¢ ppoz do EI30 zaprawg

ognioochronna.

Czujki
W budynku zastosowano czujki dymu optyczne, optyczno-temperaturowe i optyczne ze

wskaznikiem zadziatania. Wszystkie czujki zasilane beda z projektowanej centrali
sygnalizacji pozarowe;.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach, usytuowanych na sufitach. W pomieszczeniach
mokrych ( w w.c. i w pomieszczeniu socjalnym) gniazda powinny by¢ montowane
w wodoszczelnej podstawie.

Optyczng czujke dymu typu rozproszeniowego, przeznaczong do wykrywania pozaréow
testowych od TF1 do TF5 oraz TF8 oraz widzialnego dymu zaprojektowano
we wszystkich pomieszczeniach parteru (poza serwerownig i wiatrotapem)  oraz
w kondygnacji poddasza niuzytkowego. Czujki winny by¢ wyposazone w wewnetrzny
izolator zwar¢.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wielodetektorowg czujke dymu+temperatury,

przeznaczong do wykrywania dymu i wzrostu temperatury w | fazie pozaru.

Czujka winna by¢ przeznaczona do wykrywania wszystkich rodzajéw pozaréw od TF1 do
TF 6 oraz TF8 oraz by¢ wyposazona w wewnetrzny izolator zwar¢.

W pomieszczeniu porzadkowym, w przedsionku, w magazynie, w Ww.c. i W
korytarzu zaprojektowano sygnalizacje optyczng czujki poprzez dotgczenie wskaznika
zadziatania, zasilanego z czujki, do ktorej jest podtgczony. Wskaznik zadziatania jest
przeznaczony do optycznego powtodrzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informac;ji
0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Zaprojektowano ostrzegacze
podtynkowe, wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢ oraz posiadajgce szczelnosé
obudowy IP 30, usytuowane w korytarzu i w poczekalini.

Wewnetrzny sygnalizator alarmowy

Wewnetrzny sygnalizator alarmowy przeznaczony jest do akustycznego sygnalizowania
pozaréw w sposob tonowy. Zatgczany bedzie na polecenie wystane przez centrale, po
spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej
strefie dozorowej lub alarmu ogdlnego w centrali.
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Sygnalizator nalezy umiesci¢ na $cianie pod sufitem podwieszonym, za pomoca gniazda
wykonanego z uniepalnionego tworzywa, dostarczanego w komplecie z sygnalizatorem.
Zaprojektowano sygnalizator wyposazony w wewnetrzne izolatory zwar¢ oraz
z mozliwoscig zasilania dodatkowo z baterii. Sygnalizatory nalezy usytuowaé w korytarzu
i w poczekalni.

Zewnetrzny sygnalizator alarmowy

Zaprojektowano sygnalizator w obudowie z poliweglanu wzmocnionego polikarbonatem,
charakteryzujacej sie duza wytrzymatoscia mechaniczng, usytuowany na $Scianie
zewnetrznej (elewaciji frontowej) od strony wejscia gtéwnego do budynku.

Sygnalizacja:

- akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

- optyczna - diody LED (kolor czerwony)

- natezenie dzwieku: 112dB

- klasa szczelnosci: IP55

6.3.2. Instalacja sieci strukturalnej LAN

W budynku przewidziano wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych
tzw. PEL (lub w postaci punktéw LAN), w skiad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45
kategorii minimum 5e podigczone za pomocag kabli UTP do Punktow Dystybucyjnych.
Nalezy stosowac gniazda zespolone, podtynkowe, w ramkach.

Kazdy 4 - parowy kabel nalezy trwale zakohczyC na ekranowanym module gniazda RJ45
umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz ztgczu IDC od strony panela
krosowego.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 5 (komponenty)
/ Klasa D (wydajnos¢ catego systemu).

Okablowanie w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na
korytach metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm. W pozostatych pomieszczeniach
nad sufitem podwieszonym oraz podtynkowo okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach RL.

Wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za
pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych, nie dopuszcza sie ztacz zarabianych
metodami beznarzedziowymi.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania
(w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd,
prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego
producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmowaé kompletne rozwigzanie
dla techniki miedzianej, swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych
wraz osprzetem.

Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system okablowania
i pochodzi¢ z jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na uniwersalnosc,
skalowalnos¢, fatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.
Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

Szafa serwerowa GPD

Zaprojektowano szafe serwerowg GPD w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie
Nr 1.16) W szafie GPD nalezy zabudowac¢ switch 48 port oraz UPS, zgodnie ze schematem
szafy. Pozostate elementy aktywne znajdujg sie po stronie Zamawiajgcego.

Przewidziano montaz szafy 42U. Rama szafy powinna posiadac¢ liczne poziome oraz
pionowe otwory umozliwiajgce montaz elementéw do organizacji okablowania oraz listew
zasilajgcych. Szafa musi by¢ przystosowana do zabudowy zimnego/goracego korytarza
oraz pod montaz elementdéw rack typu: organizatory, panele, urzadzenia aktywne.
Projektowang szafe nalezy wyposazy¢ we wszystkie prowadnice/maskownice kabli
poziomych i pionowych na catej wysokosci szafy, oraz dostosowaé do instalacji systemu
kanatow teleinformatycznych montowanych bezposrednio na dachu szafy.




51

W szafie nalezy zamontowaé listwe uziemiajacg i zapewni¢ odpowiednie potgczenie
galwaniczne pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi.

Szafa zostata zaprojektowana z rezerwg ze wzgledu na mozliwg rozbudowe oraz musi
posiada¢ mozliwos¢ instalacji sprzetu IT wiodacych producentow.

Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje spawang i by¢ wykonana z blachy stalowej. Rama
szafy ma by¢ skrecana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nézkach
poziomych lub montowana na cokole. W dachu szafy ma by¢ przewidziane miejsce do
zamontowania panelu wentylacyjnego na 4 wentylatory. Rama ma zawiera¢ cztery otwory
do wyprowadzania kabli.

Drzwi przednie szafy, majg by¢ wykonane z wklejonej szyby hartowanej z zamkiem
wyposazonym w dzwignie obrotowg. Drzwi powinny posiada¢ mozliwos¢ otwarcia o 180
stopni. Drzwi muszg posiada¢ mozliwo$¢ montazu prawo lub lewo.

Sciana tylna oraz dwie $ciany boczne majg byé wykonane z blachy stalowej, majg by¢
zdejmowane oraz mocowane za pomocg dwoch zamkow punktowych.

Panel krosowy dedykowany

Zaprojektowano 19” panel krosujacy modularny 24-portowy, umozliwiajgcy zabudowanie do
24 modutéw, Panel winien byé wyposazony w zintegrowang potke kablowg umozliwiajgca
przymocowanie kabla.
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W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tgcza, przewidziano
zastosowanie poziomego organizatora kabli 1U 19", z tworzywa sztucznego
0 podwyzszonej elastyczno$ci.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréow
torow sygnatowych. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

6.3.3. Instalacja SSWiN i KD

Zaprojektowano ochrone pomieszczen z oknami za pomocg czujek dualnych (podczerwieni
i zbicia szkta) oraz korytarza i sktadnicy akt za pomoca czujek podczerwieni, przytaczonych
do centrali (CA) systemu SSWIN, usytuowanej w pomieszczeniu serwerowni
(pomieszczenie Nr 1.16). Przy wejsciach do budynku (wewnatrz budynku) zaprojektowano
manipulatory z ekranem LCD do rozbrojenia systemu alarmowego.

Przy drzwiach rozdzielajacych strefe otwarta od strefy zamknietej oraz przy drzwiach do
serwerowni zaprojektowano wewnetrzne manipulatory z funkcjg kontroli dostepu,
zwalniajgce elektrozaczep.

Nalezy w obudowie wraz z centralg zabudowa¢ akumulator w celu podtrzymania pracy
centrali w przypadku zaniku napiecia.

Okablowanie w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na
korytach metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm. W pozostatych pomieszczeniach
okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach RL.

Wymagana charakterystyka projektowanej centrali (CA)

e obstuga od 16 do 64 wej$¢

e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

e obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

» magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen
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o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e pamiec zdarzen z funkcjg wydruku

e port RS-232 - gniazdo RJ

e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e wbudowany zasilacz impulsowy z funkcjami: tadowania akumulatora i diagnostyki

Wymagana charakterystyka manipulatora:

o podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

e diody LED informujace o stanie systemu

« alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

e 2 wejscia

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

e mozliwos¢ sterowania elektrozaczepem — obstuga KD

e fgcze RS-232

Sygnalizator alarméw

Do sygnalizacji alarmu stuzy¢ bedzie zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny,
usytuowany na S$cianie zewnetrznej elewacji frontowej, obok sygnalizatora sygnalizacji
pozarowej oraz sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny, usytuowany w korytarzu.
Wszystkie zdarzenia i alarmy winny by¢ zapamietywane w pamieci systemu.

Zaprojektowano zewnetrzny sygnalizator w obudowie z poliweglanu wzmocnionego
polikarbonatem w kolorze biatym, charakteryzujacej sie duzg wytrzymatoscig mechaniczna.
Sygnalizacja akustyczna realizowana przez przetwornik piezoelektryczny, przez diody LED
(kolor czerwony). Natezenie dzwieku sygnalizatora - 112dB, klasa szczelnosci IP55.

Wewnetrzny sygnalizator optyczno - akustyczny zaprojektowano w obudowie
z wysokoudarowego poliweglanu w kolorze biatym, charakteryzujgcego sie duzg
wytrzymatoscia mechaniczng, z zabezpieczeniem antysabotazowym przed otwarciem
obudowy i przed oderwaniem od podtoza. Sygnalizator winien realizowac¢ funkcje optycznie
- przy pomocy diod LED i akustycznie - modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej
gtosnosci (do 120 dB), generowanym przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
Sygnalizator nalezy zamontowac na $cianie pod sufitem podwieszonym (obok sygnalizatora
sygnalizacji pozarowe;j) .

Elektrozaczep
W drzwiach tgczgcych strefe otwartg ze strefg zamknietq oraz w drzwiach do serwerowni

zaprojektowano elektrozaczep symetryczny przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi,
wspotpracujacy z projektowanymi manipulatorami. Elektrozaczep powinien by¢ wyposazony
w funkcje blokady zapadki, umozliwiajgcej otwarcie drzwi na state bez uzycia impulsu
elektrycznego i funkcje pamieci, pozwalajgcej na sterowanie elektrozaczepem przez
podanie krotkiego impulsu napieciowego, po ustaniu ktérego stan otwarcia zaczepu
podtrzymywany jest przez czujnik mechaniczny az do momentu otwarcia drzwi.
Po zamknieciu drzwi zaczep winien samoczynnie sie blokowac.

Zaprojektowano elektrozaczepy wspotpracujgce dodatkowo z centralg CSP, powodujac, ze
W razie pozaru nastgpi otwarcie drzwi na state, umozliwiajgc ewakuacje ludzi na zewnatrz
pomieszczen.

Dualna czujka (podczerwieni i zbicia szkta)
Zaprojektowano czujke taczaca detekcje ruchu w technologii PIR oraz akustyczny sensor
zbicia szyby, z niezaleznymi wyjsciami pozwalajgcymi na precyzyjng identyfikacje zrodta
alarmu w centrali alarmowej. Czujka winna posiadac:

o cyfrowy algorytm detekcji zapewniajacy dobre parametry uzytkowe

e kompensacje temperatury chronionego pomieszczenia

e niezalezng regulacje czutosci toru PIR i detektora sttuczeniowego
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e wymienne soczewki Fresnela pozwalajgce dopasowaé charakterystyke sensora
ruchu do pomieszczenia

Czujka podczerwieni

Zaprojektowano czujke ruchu wykorzystujgcg pasywny czujnik podczerwieni - PIR,
zapewniajgcg duza odpornos¢ na wystagpienie fatszywych alarmoéw. Czujka winna posiadac
czerwong diode LED sygnalizujgca naruszenie nadzorowanego obszaru, zabezpieczenie
antysabotazowe przed otwarciem obudowy oraz charakteryzowac¢ sie niskim poborem
pradu. Czujka powinna réwniez posiada¢ cyfrowe przetwarzanie sygnatu, kompensacje
temperatury i regulacje czutosci

7. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie

Budowa budynku nie pogorszy wplywu obiektu budowlanego na srodowisko, na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. Prace wykonywane bedg z materiatow i wyrobow posiadajacych
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw w wyniku wydzielania
sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych ptynéw Iub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia Ilub zatrucia gleby czy wody,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego lub przedostania sie gryzoni do wnetrza.
Budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow ochrony
cywilne;.

7.1. Do budynku zaprojektowano przytgcze wody. Doprowadzona do budynku woda winna
spetnia¢ wymagania wody zdatnej do picia.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang poprzez projektowane przytacze kanalizacii
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w pasie drogowym ulicy
Powstancéw Warszawy. Caftg instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC,
laczonych na uszczelke gumowsa i wcisk. Scieki bytowe pochodzace z analizowanego
przedsiewziecia beda posiadac stan i sktad oraz parametry charakterystyczne dla sciekéw
pochodzacych z bytowania ludzi. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych nie
powinny przekroczyé dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowaé. W projektowanym budynku
nie przewiduje sie emisji mgiet, aerozoli oraz pytow.

7.3. Odpady bytowe beda krotkotrwale gromadzone w zamykanych pojemnikach, nie
majgcych zadnego kontaktu z gruntem, z zapewnieniem mozliwosci selekcji powstatych
odpadow. Wywozone beda okresowo przez wyspecjalizowang firme na wysypisko
odpadow, na podstawie zawartych umow. Nie przewiduje sie zbierania i krotkotrwatego
magazynowania powstatych odpaddéw klasyfikowanych jako niebezpieczne. W przypadku
powstania w wyniku uzytkowania budynku niewielkich ilosci tych odpaddéw, wywiezienie ich
nalezy realizowac na biezgco, zlecajgc wyspecjalizowanej firmie.

7.4. Emisja hatasu uzytkowego w budynku objetym opracowaniem ograniczana bedzie
poprzez zastosowanie konstrukcji przegréd budowlanych zapewniajgcych wymagang
izolacyjnos¢ akustyczng. W budynku nie przewiduje sie urzadzen stanowigcych zrodta
promieniowania, pdl elektromagnetycznych i innych zaktécen.

7.5. Przedmiotowy budynek zaprojektowano na terenie trwale zagospodarowanym, nie ma

ujemnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw tego obiektu

na:

7.5.1. Srodowisko poprzez:

- brak zanieczyszczeh $ciekami w zwigzku z odprowadzaniem sciekdéw sanitarnych poprzez
projektowane przytacze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekow

- ujecie wod opadowych z terenu poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z projektowanego zjazdu, drogi
wewnetrznej i miejsc parkingowych, zostang podczyszczone w separatorze
ropopochodnych z odstojnikiem
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7.5.2. zdrowie ludzi poprzez :

- ograniczenie emisji hatasu poprzez zastosowanie szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej
oraz szczelnych przegrod

wygtuszenie pionu kanalizacyjnego

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacijg

zapewnienie komfortu cieplnego poprzez wykonanie izolacji termicznej budynku
wykonanie pionowej i poziomej izolacji w celu zabezpieczenia budynku przed wilgocig

8. Analiza zastosowania alternatywnych zrédet energii

Wykonanie robot budowlanych w budynku biurowym Placowki Terenowej KRUS
z ogrzewaniem gazowym kottem c.o. z instalacjg przygotowania c.w.u., instalacjg elektryczna,
wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacjg i z chtodzeniem pomieszczen
lokalnymi klimatyzatorami w uktadzie VRF oraz klimatyzatorem lokalnym w serwerowni.

a. Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje - 4 576,42 KWh/rok
Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie - 1824,64 KWh/rok
Zapotrzebowanie energii kohcowej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

- 985,78 KWh/rok

b. Dostepne nosniki energii :

Paliwa kopalne Biopaliwa
olej opatowy -tak Biomasa (pellet) - tak
gaz ziemny  -tak Biogaz - nie
wegiel - tak biopaliwa ptynne - tak

c. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

zrodta sieciowe

Warunki przytaczenia

Gaz ziemny

Istniejacy gazociag w ul. Powstancéw Warszawy

Ciepto sieciowe

Brak mozliwosci przytaczenia

Energia elektryczna

Istniejgca sie¢ napowietrzna

w ul. Janusza Kusocinskiego

d. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:

System konwencjonalny System alternatywny

Gaz ziemny Gruntowa pompa ciepta

e. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze:
- zapotrzebowanie na energie porownywanych systemoéw

System konwencjonalny System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
-181,96 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
-157,81 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koncowg
-75,18 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie kohcowg
-59,46 kWh/(m?rok)

- koszty zwigzane z zaopatrzeniem budynku w ciepto i c.w.u.

System konwencjonalny System alternatywny

Gruntowa
pompa ciepta

Gaz ziemny Koszty inwestycyjne
190 zt/m?

Roczne koszty

eksploatacyjne
27,0 zbm*

Koszty inwestycyjne
625 ztm’
Roczne koszty
eksploatacyjne
18,00 zt/m?

- emisja CO, zwigzana z zaopatrzeniem budynku w ciepto i c.w.u.

System konwencjonalny System alternatywny

Gaz ziemny 3865 kg /rok Gruntowa pompa ciepta brak
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f. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Decyzjg Inwestora do realizacji przyjeto ogrzewanie jednofunkcyjnym gazowym kottem c.o.
kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;j.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

9.1. Powierzchnia netto parteru budynku - 217,57 m?

9.2. Wysokosc¢ budynku (do géry stropu nad parterem) - 4,19 m (budynek niski)

9.3. Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja

9.4. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek wolnostojacy. Od strony potnocno-zachodniej w odlegtosci okoto 22 m usytuowany
jest jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, od strony wschodniej w odlegtosci 8,07 m
znajduje sie budynek biurowy Powiatowego Urzedu Pracy, a od strony potudniowo-
wschodniej w odlegtosci okoto 39 m jednokondygnacyjny budynek mieszkalny.

9.5. Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi : ZLlIII

Przewidywana liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w budynku - 25 oséb

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku: D

Elementy projektowane budynku spetniajg wymagania okreslone dla D klasy odpornosci
pozarowej budynku i sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej:

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje.

9.8. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. W pomieszczeniu przedsionka oraz w sktadnicy
akt zaprojektowano drzwi EI30. Wejscie na poddasze nieuzytkowe zaprojektowano
z pomieszczenia sktadnicy akt, wytazem EI30. Przejscia przewoddw instalacji elektrycznej
i teletechnicznej oraz instalacji sanitarnych przez sciany zewnetrzne, przez strop oraz przez
Sciany wydzielajgce przedsionek, serwerownie i sktadnice akt nalezy uodpornié pozarowo
do EI30 za pomocg przepustdéw i zaprawy ognioodpornej. W pomieszczeniu przedsionka,
serwerowni i w sktadnicy akt w przejSciach przez Sciany wentylacji mechanicznej oraz
w garazu w przejsciu przez strop zaprojektowano zawory pozarowe EIS60. Obudowe
kanatow wentylacji mechanicznej przechodzacych przez garaz nalezy wykonaé jako EI30.
9.9. Warunki ewakuacji

Zaprojektowano w budynku dwa wyjscia ewakuacyjne, prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku. Drzwi wewnetrzne dzielagce korytarz od poczekalni zaprojektowano
w taki sposob, ze w trakcie pozaru pozostang w pozycji otwarte;.

Gtownym wyjsciem ewakuacyjnym z budynku jest wyjscie dwuskrzydtowymi drzwiami
o0 szerokosci skrzydet 90 cm, otwieranych na zewnatrz budynku. Drugim wyjsciem
dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci skrzydta podstawowego 90 cm, otwieranymi do
wewnatrz budynku jest wyjscie stuzbowe, petnigce réwniez role wyjscia ewakuacyjnego.
Poziomg drogq ewakuaciji parteru sg korytarze o szerokosci 1,40 m.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz kierunkéw ewakuacji nalezy wykona¢ za pomocg
piktogramoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych - zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone
w jednogodzinny modut podtrzymujacy.

9.10. Parametry substanc;ji palnych wystepujacych w obiekcie

Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwozapalne, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

9.11. Zabezpieczenie projektowanej instalacji elektrycznej przed zwarciem i ochrona
przeciwpozarowa realizowana bedzie przez wytaczniki nadmiarowo i réznicowo - prgdowe.
Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytgczniki réoznicowo-pragdowe zainstalowane
w projektowanej tablicy rozdzielczej. Wytaczniki powodujg wytaczenie obwodu z chwilg
powstania uptywnos$ci pradowej, wiekszej od dopuszczalne;.

Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg rowniez wylgczniki instalacyjne
przecigzeniowe, odtgczajgce obwdd w przypadku zwarcia w danym obwodzie.

W razie pozaru wytgczenie spod napiecia obiektu umozliwig projektowane przyciski ppoz
usytuowane przy wejsciach do budynku. (Zaprojektowano przycisk zewnetrzny przy wejsciu
stuzbowym oraz przycisk we wiatrotapie przy wejsciu gtbwnym do budynku).
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Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru oraz poddasze
nieuzytkowe. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane
przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z materiatow niepalnych. Zaprojektowano sufity
podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia.

9.12. Przewidziano w budynku usytuowanie po jednej gasnicy proszkowej GP6X o masie
srodka gasniczego 6 kg w sktadnicy akt, w kottowni, w przedsionku i w poczekalni.

9.13. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru, przewiduje sie wykorzystanie istniejacego hydrantu
naziemnego usytuowanego na wodociggu miejskim & 100 mm w pasie drogowym
ul. Powstahcow Warszawy w odlegtosci 37 m od wejscia do projektowanego budynku
(liczac w rozwinieciu).

9.14. Droga pozarowg dla budynku jest ulica Powstancéw Warszawy o szerokosci jezdni
6 m, usytuowana w odlegtosci 12,65 m od projektowanego budynku PT KRUS.

10. Uwagi koncowe
10.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materialy winny posiada¢ witasciwe
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie
10.2. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wiasciwe natezenie oswietlenia
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie polskimi normami, odpowiednie do
przeznaczenia i zakresu wykonywanych czynnos$ci
10.3. Rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych  moze nastgpi¢ po uzyskaniu
prawomocnej decyzji - pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, ustaleniu
kierownika budowy, uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu
planu ,BIOZ” - Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.4. Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem,
projektem wykonawczym, warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, zgodnie
z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ”
oraz zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wiasciwych przepiséw BHP oraz
planu , BIOZ”, pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie robét budowlanych
i nadzdér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie Ilub firmie dysponujacej
osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane
10.5. Po zakohczeniu catosci robot budowlanych nalezy uzyskac¢ oswiadczenie wykonawcy
robét o wykonaniu robdét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami
10.6. Wszelkie elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej
i drzwiowej nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ /montowaé/ na podstawie zweryfikowanych
obmiardow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
10.7. Wykonawca robét elektrycznych powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne SEP
10.8. Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw
autorskich i prawach pokrewnych.
opracowait:



