INW Budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa siedziby KRUZ Zabkowice Slaskie
M*1.061
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach zelbetowych prefabrykowanych |m
d.1]1804-02 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie - demontaz siatki ogrodzeniowej R=0,05,
M=0, S=0 ul. Kusocinskiego
0 m 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 stupy prefabrykowane ogrodzenia
0.16*0.12*2.05*16*0.5 m3 0.315
RAZEM 0.315
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm - fundamenty stupkéw ogrodzenia
0.30*0.30*1.00*16*0.5 m3 0.720
RAZEM 0.720
4/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - demontaz prze- |szt.
d.1|1305-04 set ogrodzeniowych ul. Powstancéw
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1/0349-02 stupy ogrodzenia
(2+13)*0.40*0.40*1.80*0.5 m3 2.160
RAZEM 2.160
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1]0349-02 mur oporowy w ul. Powstancow
43.93*1.50*0.40+1.35*6.10*0.5*0.40 m3 28.005
RAZEM 28.005
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm - fundament muru oporowego
43.93*1.10*0.40+6.10*1.10*0.5*0.40 m3 20.671
RAZEM 20.671
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1]0212-02 cm - cokot ogrodzenia
(43.93+7.76)*0.40*(1.40+1.00)*0.5 m3 24.811
RAZEM 24.811
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1/0349-02 rozebranie stupa ogrodzenia PUP
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
10/ KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm - rozebranie fundamentu stupa
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - na poses;ji m
d.1/0814-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 elementy betonowe tawek
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - przy ul. |m
d.1]0101-02 Powstancow
15.60+5.00+18.04+17.50 m 56.140
RAZEM 56.140
14/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 26- 75 po- |m
d.1]0814-03 jazdow na godzine - obreb przejscia dla pieszych
2.0.2.13.
9902-01
2%10.00 m 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na godzine - obreb przejscia
2.0.2.13.
9902-01
8.00*6.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?2
d.1/0801-07 cm 26-75 pojazdéw na godzine. ul. Powstancéw
2.0.2.13.
9902-01
15.6*2.30+18.04*1.65+17.50*2.15+21.35 m?2 124.621
RAZEM 124.621

Norma PRO Wersja 4.26




INW Budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy m2
d.1/0801-08 dalszy 1 cm grubos$ci 26-75 pojazdéw na godzing
z2.0.2.13. Krotno$¢ = 6
9902-01
124.621 m?2 124.621
RAZEM 124.621
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07 26-75 pojazddw na godzing - ul. Powstancéw
2.0.2.13.
9902-01
8.00*6.00+17.50*2.15+18.04*1.65+21.350+15.60*2.30 m?2 172.621
RAZEM 172.621
19|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0802-06 grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13. Krotno$¢ = 4
9902-01
172.621 m?2 172.621
RAZEM 172.621
20/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.1/0818-08
2.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 fos¢ do 1 km wraz z optatg za sktadowanie
(0.630+1.440+4.320+28.005+20.671+49.622+0.853+1.194+131*0.20*0.06+ m3 78.617
0.126+20.00%0.22*0.15+48.00*0.06+124.621*0.10+172.621*0.190)*0.5
RAZEM 78.617
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1]0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
(0.630+1.440+4.320+28.005+20.671+49.622+0.853+1.194+131*0.20*0.06+ m3 78.617
0.126+20.00%0.22*0.15+48.00*0.06+124.621*0.10+172.621*0.19)*0.5
RAZEM 78.617
2/45112700-2 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - zebranie humusu grubosci 10 cm
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|/0229-02 1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde |m3
d.2/0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwdz ziemi z obnizenia terenu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - nadmiar na skarpach i mur oporowy od Powstancéw
(0.5*2.50%1.10*13.00+0.5*3.50*0.60*6.30+0.5*3.30*0.40*17.80+0.5*3.50*0.70* | m?3 96.095
12.50+0.5*3.80*0.45%12.50+1.80*1.70*32.00)*0.6
RAZEM 96.095
29/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotnoé¢ = 10
poz.28 m3 96.095
RAZEM 96.095
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - obrobienie skarp m2
d.2|0505-01
2.35*12.50+3.00*9.40+2.75*57.00 m?2 214.325
RAZEM 214.325
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31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.2/0217-06 w gruncie kat. Ill - wykopy pod fundamenty ogrodzenia
((6.335*1.10+6.385%1.30+7.585%1.20+7.325*1.30+3.635*1.20+5.215*1.30+1.18* |m?3 165.132
1.50)*1.20+(7.14*1.40%*1.00)+(7.15*1.55*2+7.14*1.85+7.15*2.00+7.14*2.25)*
2.00+(4.69*1.30+2.45*0.30+0.30%1.30)*1.00+(24.835*1.30+10.615*1.30+8.590*
1.30+2.80*0.30+9.435%*1.30)*1.00)*0.6
RAZEM 165.132
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
275.220-55.257 m3 219.963
RAZEM 219.963
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
219.963 m3 219.963
RAZEM 219.963
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwdz nadmiaru ziemi
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
35/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.2/0217-06 w gruncie kat. Ill - wykopy pod smietnik
3.70*3.45*1.35 m3 17.233
RAZEM 17.233
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- dami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowdz z odl. 6 km piasku do zasypania
fundamentéw M=piasek zasypowy
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
38/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
41/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 6 km - odwéz nadmiaru ziemi
(2.60+1.85)*2*0.30*0.30+(2.60+1.85)*2*0.25*1.05 m3 3.137
RAZEM 3.137
42/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotnoé¢ = 10
3.137 m3 3.137
RAZEM 3.137
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.2|0217-06 w gruncie kat. Ill - wykop pod fawy fundamentowe budynku
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
44| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km - odwdz ziemi z wykopu - 50% ziemi rodzimej
wykorzystanej do zasypania wykopow
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
45/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotnoé¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.26




INW Budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz piasku z odl. 6 km do zasypania fun-
damentéw budynku M=piasek zasypowy
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
47/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-IV
Krotno$¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
49| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$¢ do 6 km - odwdz nadmiaru ziemi
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
51/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotno$¢ = 10
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
52|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.2|0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - podbicie muru ogrodze- nia PUP
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.2/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm 26-75 pojazddw na godzine - chodniki, skwerek, rowery przy
z2.0.2.13. ul. Powstancow
9902-01
18.04%1.65+17.50*2.15+21.35+4.15+8.00*6.00 m?2 140.891
RAZEM 140.891
54|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotno$¢ = 1.8
9902-01
18.04%1.65+17.50*2.15+21.35+4.15+8.00*6.00 m?2 140.891
RAZEM 140.891
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- dami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km
140.891*0.29+1.161 m3 42.019
RAZEM 42.019
56/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-IV
Krotno$¢ = 10
42.019 m3 42.019
RAZEM 42.019
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - zjazd, miejsca postojowe, droga z pla- cem manewro-
wym
41.80+80.50+263.00 m?2 385.300
RAZEM 385.300
58| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnoé¢ = 16.2
41.80+80.50+263.00 m?2 385.300
RAZEM 385.300
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho- dami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km
(41.80+80.50+263.00)*1.01 m3 389.153
RAZEM 389.153
60 KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnoé¢ = 10
389.153 m3 389.153
RAZEM 389.153
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61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - chodnik w przekroju 3-3 planszy drogo- wej
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
62| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnoé¢ = 18.2
2142 m?2 21.420
RAZEM 21.420
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm - chodniki na posesji
1.85*2.10+8.10+15.33*1.50+12.765+8.70*1.50+5.60*0.50+6.20*7.80*0.5+4.15 | m? 91.925
RAZEM 91.925
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 1.8
91.925 m?2 91.925
RAZEM 91.925
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km
91.925%0.29 m3 26.658
RAZEM 26.658
66| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 10
26.658 m3 26.658
RAZEM 26.658
67|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.2|0101-07 IV gtebokosci 20 cm - opaska zwirowa Smietnika i budynku ze zwirku 16-32 mm
5.69+21.324 m?2 27.014
RAZEM 27.014
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km
27.014*0.20 m3 5.403
RAZEM 5.403
69/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 10
5.403 m3 5.403
RAZEM 5.403
70| kalkulacja Wykonanie badania stopnia zaggszczenia gruntu IS po wymianie gruntu kpl.
d.2|wlasna
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
71| kalkulacja Odbidr geologiczny stopnia zageszczenia podioza IS po wymianie gruntu kpl.
d.2|wlasna
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
3/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
72|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - budy- |m?3
d.3/0406-02 nek drew.
0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
73|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.3|0407-06 Cy hasyconej drew.
0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
74| KNR 2-02 Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.3|0406-06 Cy hasyconej drew.
0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
75/KNR 2-02 Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
76|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.3|0408-03 cicy nasyconej
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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77/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m?3
d.3|0408-05 tarcicy nasyconej
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
78/ KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3|0408-08 nasyconej
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
79|KNR 2-02 Gorne platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3|0406-05 tarcicy nasyconej drew.
0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
80|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-02
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
81|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0407-02 tarcicy nasyconej - dach na $mietniku drew.
(3.10+3.35)*2*0.140%0.200 m3 0.361
drew.
RAZEM 0.361
82|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.3|0408-03 cicy nasyconej
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
83|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- | m3
d.3|0408-07 syconej
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
84|KNR 2-02 Wymiany przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0409-05
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
85/KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej - budynek m
d.3/0102-05
11.64+6.40+7.95+10.86+20.09+17.26 m 74.200
RAZEM 74.200
86/ KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej - konstrukcja pod maskowanie m
d.3/0102-05 okapu
47.80+0.35*26 m 56.900
RAZEM 56.900
87|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej - Smietnik m
d.3/0102-05
(3.09+3.34)*2 m 12.860
RAZEM 12.860
88|KNR K-05 Wykonanie deskowania - szalowanie okapu - podbitka Smietnika m2
d.3/0102-06
(1.85+2.10)*2*0.20+1.85%1.25*0.5*2+2.10*1.35*0.5*2 m?2 6.728
RAZEM 6.728
89|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm - budynek |m?2
d.3/0104-05
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
90|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm - $mietnik m2
d.3/0104-04
7.363 m?2 7.363
RAZEM 7.363
91|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-| m2
d.3/0410-03 conej - budynek
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
92|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-| m2
d.3|0410-03 conej - Smietnik
7.363 m?2 7.363
RAZEM 7.363
93| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych pod krycie blachg ptaska tatami 38x50 mm o rozstawie | m?2
d.3|0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej - daszek nad wejsciem stuzbowym
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
94 KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej - daszek nad wejsciem stuzbo- |m
d.3/0102-05 wym
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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95|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.3/0607-02
0.95+2.20 m 3.150
RAZEM 3.150
4/45261210-9 |Wykonywanie pokry¢é dachowych
96| KNR K-05 Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ceramicznej karpiowki - | m?2
d.4/0302-08 kazda mocowana
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
97|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.4/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki kpl.
d.4/0406-01
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
99| KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym - analogia - montaz wytazu |kpl.
d.4|0406-02 strychowego EI 30
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza wraz z uchwyta-|szt.
d.4|0405-03 mi dla lin bezpieczenstwa
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
101|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.4/0303-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
102|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.4/0404-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
103|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m
d.4/0401-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
104|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki - m?2
d.4/0302-08 kazda mocowana
7.363 m?2 7.363
RAZEM 7.363
105|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.4/0303-01
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
106 KNR K-05 Obrébka kominéw, wyrzutni dachowej, odpowietrzenia instalacii m
d.4/0402-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
107|KNR K-05 Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego m
d.4/0403-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
108/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- | m?2
d.4|0506-02 kana - deska okapowa
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
109|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- | m?2
d.4|0506-02 kanej - maskowanie okapu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
110|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.4|202 0517-06 |nej prostokatnych w rozwinieciu 35 cm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
111|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane powlekanejj |m
d.4|202 0519-06 |prostokatnych w rozwinieciu 40 cm z osaddnikiem
0 m 0.000
RAZEM 0.000
112|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kominy ponad dachem  |szt.
d.4/0322-02 budynku oraz kanat nawiewny w kottowni Rwsp. 0,1 M tylko kratki wentylacyjne
bez Zaluzji z siatkg metalowg - budynek
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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113|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane powle- | m?2
d.4|0506-02 kanejj - deska okapowa - $mietnik
(2.35+2.60)*2*0.35 m?2 3.465
RAZEM 3.465
114|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane powle- | m?2
d.4|0506-02 kanejj - okap smietnik
(2.35+2.60)*2*0.50 m?2 4.950
RAZEM 4.950
115|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.4|202 0517-06 |nej prostokatnych w rozwinieciu 35 cm
(3.34+3.09)*2 m 12.860
RAZEM 12.860
116|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.4|202 0519-06 |prostokatnych w rozwinieciu 40 cm
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
117|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- | m?2
d.4/0506-02 kanej - parapety - smietnik
((2.35+2.60)*2-0.92)*0.41 m?2 3.682
RAZEM 3.682
118/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka| m?2
d.4|0508-02 prostopadtego do okapu 57 cm - daszek nad wejsciem stuzbowym
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
119/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- | m?2
d.4|0506-02 kanej - obrébka przyscienna, dorynnowa, czotowa
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
120|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.4|202 0517-06 |nej prostokatnych w rozwinieciu 35 cm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
121|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- wiekanej|m
d.4|202 0519-06 |prostokatnych w rozwinieciu 40 cm
6.75 m 6.750
RAZEM 6.750
5/45262300-4 |Betonowanie
122|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu C25/30 |m3
d.5/0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - budynek
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
123|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C25/30 , o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.5/0203-01 sowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
124|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe z betonu C25/30 , prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.5/0208-02 skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - pod
taweczke
0.95*0.38*1.50 m3 0.542
RAZEM 0.542
125|KNR 2-02 Sciany betonowe z betonu C25/30 proste grubo$ci 20 cm wysokoscido 3 m - z m?2
d.5/0206-01 zastosowaniem pompy do betonu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
126/ KNR 2-02 Sciany betonowe z betonu C25/30 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci-z ~ |m?2
d.5|0206-05 zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 5
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
127|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe z betonu C25/30 , prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.5/0208-04 skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
128|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe z betonu C25/30 , prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.5/0208-04 skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - po-
ziom +3,50
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
129/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.5/0212-11
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
130|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.5/0212-12 szerokosci do 30 cm
0 m3 0.000
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RAZEM 0.000
131/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.5/0212-13 szerokosci ponad 30 cm
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
132|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.5/0205-01 tonu - schody wejsciowe, podest zewnetrzny
1.90*3.35*0.10+2.515*1.32*0.10 m3 0.968
RAZEM 0.968
133|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe z betonu C25/30 zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.5/0218-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.15*0.35*0.5*2*3.35+0.15*0.35*0.5*2%1.32 m3 0.245
RAZEM 0.245
134|KNR 2-02 Daszki o sredniej grubosci ptyty do 11 cm, m?2
d.5/0219-04
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
135/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
0 m 0.000
RAZEM 0.000
136|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 grubosci 20 cm - z zastosowa-  |m3
d.5/0205-01 niem pompy do betonu - poziom -0,23
m3 0.000
RAZEM 0.000
137|KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z |m?3
d.5/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
138/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z betonu C25/30 ; stosunek deskowanego obwodu do | m?3
d.5/0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
139|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z betonu C25/30 ; stosunek deskowanego obwodu do | m?3
d.5/0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
140|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe z betonu C25/30, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- | m?2
d.5/0216-02 niem pompy do betonu
m?2 0.000
RAZEM 0.000
141/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.5/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - budynek
Krotno$¢ = 5
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
142|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe z betonu C25/30 , szerokoséci do 0,6 |m3
d.5/0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu - $mietnik
10.10*0.30*0.30 m3 0.909
RAZEM 0.909
143|KNR 2-02 Sciany betonowe proste z betonu C25/30 grubo$ci 20 cm wysokosci do 3 m - m?2
d.5/0206-01 reczne ukfadanie betonu - podbicie fundamentu ogrodzenia
(1.28*0.91+0.85*0.90+0.43*0.91)*0.50 m?2 1.161
RAZEM 1.161
144|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe z betonu C25/30 , prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.5/0208-01 skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - fun-
dament stupa
1.265 m3 1.265
RAZEM 1.265
145/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C25/30 proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z za- |m2
d.5/0207-01 stosowaniem pompy do betonu - ogrodzenie poses;ji
((45.00-6.42-1.00)*0.25*1.52+9.40*0.25*0.50+42.640*0.25*1.50+10.635*0.25* | m?2 19.741
0.90+7.15%0.25%1.73+1.50*0.25*2.40+1.18*1.40)*0.5
RAZEM 19.741
146|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.5|0207-07 niem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.145 m? 19.741
RAZEM 19.741
147|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.5/0207-01 pompy do betonu - mur pod skrzynke gazowg
1.18*1.40 m?2 1.652
RAZEM 1.652
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148|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.5/0207-07 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 30
1.18*1.40 m?2 1.652
RAZEM 1.652
149|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.5/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
150/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z betonu C25/30 (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 mi|m3
d.5|0239-04 przekroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
151|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu C25/30 , o objetosci do 2,5 |m?3
d.5/0204-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament pod brame samono$na
2.60*0.64*1.26*1 m3 2.097
RAZEM 2.097
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.5/1102-02 tarte na gtadko
217.57+235.97 m?2 453.540
RAZEM 453.540
153|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.5/1102-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 4
217.57+235.97 m?2 453.540
RAZEM 453.540
154|KNR 2-02 W arstwy wygtadzajgce z masy grubosci 1-3 mm pod wykfadziny podtogowe z two- | m?2
d.5/1115-02 rzyw sztucznych
217.57+235.97 m?2 453.540
RAZEM 453.540
155/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C25/30 , o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m?3
d.5/0203-01 uktadanie betonu - podlewki pod elementy konstrukcyjne
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
156/ KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
157|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - przebicia ins- |m3
d.5/0203-08 talacyjne
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
158 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod tawy Zelbeto- |m3
d.5/1101-07 we
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
159|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe  |m3
d.5/1101-01 z.sz.|do betonu na samochodzie. - pod tawy zelbetowe
5.4.9913
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
160|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/10 26-75 pojazdow na go- |m3
d.5/0402-04 dzine - przejécie dla pieszych, wjazd na posesje, chodnik lewy i prawy ul. Po-
2.0.2.13. wstancow
9902-01
(20.00+5.00+7.90*2+17.50+18.04)*0.05 m3 3.817
RAZEM 3.817
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/10 - posesja m3
d.5/0402-04
0.05*136.05 m3 6.803
RAZEM 6.803
162| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C8/10 26-75 pojazdéw na godzing |m3
d.5/0402-03 - obrzeza ul. Powstancéow
2.0.2.13.
9902-01
21.00%0.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
163|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C8/10 - na posesji - obrzeza m3
d.5/0402-03
139.00*0.05 m3 6.950
RAZEM 6.950
164|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm |m
d.5/2103-03 - daszki zwieczajgce cokdt ogrodzenia R 0,35
37.58+9.40+56.28+42.25 m 145.510
RAZEM 145.510

Norma PRO Wersja 4.26

-10-




INW Budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
165/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - daszek stu- |m?2
d.5/0219-05 pa ogrodzenia dz. 6/65
0.60*1.20*1 m?2 0.720
RAZEM 0.720
166|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe m
d.5/0607-01
0.95+2.20 m 3.150
RAZEM 3.150
167 |kalkulacja Dostawa i montaz koszy betonowych fi 43 o pojemnosci 40 L kpl.
d.5|wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/45262310-7 |Zbrojenie
168/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
10.712*0.1 t 1.071
RAZEM 1.071
169|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6|0290-02 ne o $r. 16 mm i wiekszej
0.768*0.2 t 0.154
RAZEM 0.154
170/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.6/1106-07
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
171/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - ostona | m?2
d.6/1210-01 Smietnika
0.89*0.80*2+0.76*0.80*2+0.65*0.80*1+0.92*2.30*1 m?2 5.276
RAZEM 5.276
172|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.6/1216-01 tu do 1 m2 - wycieraczka PCV 50 x 100 cm z rusztem stalowym wraz z obudowg
zagtebiong w podescie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - wyko- | m2
d.6|0506-02 nanie kanatu nawiewnego typu Z 10x20 cm z blachy stalowej ocynkowanej z obus-
tronng zamykana kratg bez Zaluzji
(0.20+0.10)*2*0.40 m?2 0.240
RAZEM 0.240
174|kalkulacja Dostawa i montaz systemowego stojaka na rowery 43x222x30 cm ze stali ocynko- |Kkpl.
d.6|wlasna wanej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/45262500-6 |Roboty murarskie
175|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pus- |m?
d.7|202 0194-01 |takéw ceramicznych poryzowanych - budynek
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
176 NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 25 cm z m2
d.7|202 0194-05 |pustakéw ceramicznych poryzowanych - budynek poz. +3,50
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
177|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4, |m?
d.7|202 0195-01 |5 m z pustakéw ceramicznych poryzowanych
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
178 NNRNKB (z.IV) Scianki dziatowe z pustakéw gr. 6.5 cm - transport pionowy materiatéw wy- |m?2
d.7/202 0175-05 |ciggiem
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
179|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - budynek i m3
d.7|/202 0136-02 |$mietnik
((44.50%1.45+50.55%1.10+68.20*0.75+35.70*0.33)*0.25+(2.60+1.85)*2*0.75+ m3 6.832
9.97*0.13*0.75+0.76*0.64*0.75+0.90*0.775*0.75+(2.60+1.85)*2*1.55+0.25*0.25*
4*0.90)*0.1
RAZEM 6.832
180|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 m3
d.7/0122-01 ceg.
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
181|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowej petnej o przekroju m3
d.7/0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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182|KNR 2-02 Spalinowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.7/0122-05
0 m 0.000
RAZEM 0.000
183|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obudowa komina m?2
d.7/0120-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
184|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - ponad dachem z cegly |m2
d.7/0120-02 klinkieowej
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
185|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.7/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - przemurowanie stupa ogrodzenia dz. nr 6/65
1.10*1.55*0.50 m3 0.853
RAZEM 0.853
186|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.7/0303-04 Scianach na zaprawie cementowej - uzupetnienie muru oporowego z kostki grani-
towej na dz.nr 6/65
8.86 m?2 8.860
RAZEM 8.860
8/45410000-4 |Roboty tynkarskie
187|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich wykonywane recznie na m2
d.8/0902-01 bloczkach betonowych - $ciany Smietnika od wewnatrz, przemurowany stup dz. nr
6/65
(2.10+1.85)*2*1.50+0.80*0.25*8+(1.10+0.50)*2*1.25 m?2 17.450
RAZEM 17.450
188/ KNR 9-24 W ykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podiozu z ptyt styropianowych mocowa- | m?
d.8/0210-01 nych na $cianach - analogia - przyklejenie siatki do podtoza betonowego na coko-
tach ogrodzenia, murze z wneka na skrzynke gazowa, murku przy tawkach
(1.18*1.90+18.325*0.50+12.52*0.30)*2+56.275*0.40*2+9.40*0.20*2+42.225* m2 120.952
0.45*2+2.515*0.40+0.15*0.35+(0.54*2+2.20)*0.60+(0.42+0.95)*0.60
RAZEM 120.952
189|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na $cianach - tynk m2
d.8/0304-01 mozaikowy
120.952 m?2 120.952
RAZEM 120.952
190|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowar- | m?2
d.8/0102-06 stwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
191|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowar- | m?2
d.8/0102-04 stwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
192|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwo- | m?2
d.8/0301-04 we gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
193|KNR 9-24 W ykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podtozu z ptyt styropianowych mocowa- | m?
d.8/0210-01 nych na $cianach - scianka kolankowa, kominy w poddaszu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
194 KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralno-polimerowej barwionej | m?2
d.8/0301-01 w masie na $cianach
124.761 m?2 124.761
RAZEM 124.761
195/KNR 9-24 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na podtozu z ptyt z weiny mineralnej lamelo- |m?2
d.8/0210-05 wej mocowanych na $cianach - garaz
20.16+11.52 m?2 31.680
RAZEM 31.680
196/ KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralo-polimerowej barwionej |m?2
d.8/0301-01 w masie j na $cianach
20.16+11.52 m?2 31.680
RAZEM 31.680
9/45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
197|KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt prostokgtnych o stosunku dtugosci obwodu elementu do po-| m2
d.9/2101-01 wierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm
86.418 m?2 86.418
RAZEM 86.418
198 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej | m2
d.9/202 0837-01 |- Smietnik i budynek
(2.70+2.45)*2*0.50-0.90*0.50+2*0.25*0.50+27.455+5.95 m?2 38.355
RAZEM 38.355
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199|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 4 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugosci | m?2
d.9/2111-01 obwodu piyt do powierzchni do 6 m/m2 - podesty schodéw wejsciowych
2.265%1.32+1.65*3.35 m?2 8.517
RAZEM 8.517
200|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm m
d.9/2112-02
3.35+1.32 m 4.670
RAZEM 4.670
201|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zapra- | m?2
d.9/0840-06 wie klejowej
(1.43+1.64)*2*2.06-0.90*2.00-0.80*2.00+(1.64+1.115)*2*2.06-0.80*2.00+(2.55+ |m? 42.353
1.86)*2*2.06-0.90*2.00+(0.90+2.00*2)*0.25+2.60*0.60+1.20*2.00+1.20*1.50
RAZEM 42.353
202|KNR W-02 |Pasy ozdobne o szeroko$ci 2,3 cm m
d.9/0103-02
23.07 m 23.070
RAZEM 23.070
203|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zapra- | m?2
d.9/1111-08 wie klejowej uktadane metodg nieregularng
17.66+4.97+4.74+23.70+4.14+4.90+18.74+2.90+2.83+5.73+19.20-12 m?2 97.510
RAZEM 97.510
204|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.9/1115-02
114.50-10 m 104.500
RAZEM 104.500
205|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.9/1123-02
9.88+5.11 m?2 14.990
RAZEM 14.990
206|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.9/1124-06
32.64 m 32.640
RAZEM 32.640
207|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.9/1124-01
19.45+14.68+9.30+19.70+19.92 m?2 83.050
RAZEM 83.050
208/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.9/1124-04
75.01 m 75.010
RAZEM 75.010
209|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane bez kleju - mata czyszczaca |m?2
d.9/1124-02
2.92 m?2 2.920
RAZEM 2.920
210|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.9/0321-01 giet - podokienniki z postformingu szer. 50 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.9/0321-01 giet - podokienniki z postformingu szer. 30 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z |szt.
d.9/0321-02 cegiet - podokienniki z postformingu szer. 50 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z |szt.
d.9/0321-02 cegiet - podokienniki z postformingu szer. 30 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
214\KNR 9-24 Montaz listew dylatacyjnych - montaz listew aluminiowych przy przej$ciach o réz- |m
d.9/0208-05 nych rodzajach materiatéw oktadzin podtogowych
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
215/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych farbg akrylowg do podtozy - wsp. M 2,00 - po- |m?
d.9/0201-02 sadzka na poddaszu
235.97 m?2 235.970
RAZEM 235.970
10/45440000-3 |Roboty malarskie
216|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng - $mietnik m2
d.10]{1519-01
(2.70+2.45)*2*1.00+0.25*0.80*8+(2.10+1.85)*2*1.50+0.80*0.25*8 m?2 25.350
RAZEM 25.350
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217|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta - budynek m?2
d.10/0101-07
765.039 m?2 765.039
RAZEM 765.039
218|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.10{1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - budynek
547.089+217.950 m?2 765.039
RAZEM 765.039
219|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.10/0101-07
255.932 m?2 255.932
RAZEM 255.932
220|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymii powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
803.021-547.089 m?2 255.932
RAZEM 255.932
221| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow sto- | m?2
d.10/0651-01 larskich - pierwszy raz - lakierowanie podbitki $mietnika i desek tawki
(1.85+2.10)*2*0.20+1.85*1.25*0.5*2+2.10*1.35*0.5*2+0.95*0.05*8+2.20*0.05*8 | m? 7.988
RAZEM 7.988
11/45443000-4 |Roboty elewacyjne
222|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej - budynek i $mietnik m
d.11/0501-03
77.170+(2.60+2.35)*2 m 87.070
RAZEM 87.070
223|KNR 9-24 Przyklejenie ptyt izolacyjnych z e styropianu fundamentowego frubosci 18 cm na | m?
d.11/0201-01 $cianach fundamentowych budynku
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
224|KNR 9-24 W ykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podtozu z ptyt styropianowych mocowa- | m?
d.11/0210-01 nych na $cianach
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
225/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.11/0621-05 rowania - hydrofobizacja ptytek klinkierowych cokotéw i kominéw i parapetéw ze-
wnetrznych
(0.97+0.38)*2*1.40+0.6*4*1.40+(0.75+0.60)*2*1.40+27.445+(2.60+2.35)*2*0.50+ | m2 49.265
5.95
RAZEM 49.265
226|KNR 9-24 Przyklejenie piyt izolacyjnychze styropianu grafitowego grubosci 20 cm na $cia- m2
d.11/0201-01 nach
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
227|KNR 9-24 Przyklejenie piyt izolacyjnych styropian EPS70 grubosci 5 cm - $mietnik m2
d.11/0201-01
(2.60+2.35)*2*1.00 m?2 9.900
RAZEM 9.900
228/KNR 9-24 Przyklejenie ptyt izolacyjnych styropian EPS70 grubosci 10 cm na $cianach pod- |m?2
d.11/0201-01 dasza i kominach w poddaszu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
229/KNR 9-24 Przyklejenie ptyt izolacyjnych styropian EPS70 grubosci 15 cm na stropach - da-  |m?
d.11/0201-03 szek nad wejsciem
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
230|KNR 9-24 Przyklejenie ptyt izolacyjnych styropian EPS70 grubosci 3 cm na o$ciezach o sze- |m?2
d.11/0201-05 rokosci ponad 15 cm
((2.25*2+4.19)+(2.25*2+9.86)+(2.25*2+3.52)+(2.25*2+2.42)+(0.90+2.25*2)+ m2 17.582
(1.60+1.97*2)*6+(1.38+2.25*2)+(0.90+2.25*2))*0.20
RAZEM 17.582
231/KNR 9-24 Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z cegty szt.
d.11]0211-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
232|KNR 9-24 W ykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podiozu z ptyt styropianowych mocowa- | m?
d.11/0210-01 nych na $cianach
(226.821+9.90+79.871) m?2 316.592
RAZEM 316.592
233|KNR 9-24 Przyklejenie piyt izolacyjnych styropian EPS70 grubosci 15 cm na stropach - da- | m?2
d.11/0201-03 szek
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
234|KNR 9-24 Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu szt.
d.11/0211-03
0 szt. 0.000
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RAZEM 0.000
235|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne lamelowej j - przyklejenie m2
d.11/2613-01 ptyt z wetny mineralnej grubo$ci 10 cm do $cian - garaz
6.15*3.60 m?2 22.140
RAZEM 22.140
236|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej lamelowej grubosci 15 cm | m?2
d.11/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - garaz
3.20*3.60 m?2 11.520
RAZEM 11.520
237|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wet- | szt.
d.11/2613-04 ny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
(6.15*3.60+3.20*3.60)*4 szt. 134.640
RAZEM 134.640
238|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m2
d.11/2613-06 na $cianach
(6.15*3.60+3.20*3.60) m? 33.660
RAZEM 33.660
239|KNR 9-24 Montaz naroznikéw ochronnych mocowanych w narozach prostych - budynek i m
d.11/0208-02 Smietnik
2.25*6+4.19+9.86+3.52+2.50*2+2.42+0.90*2+1.38+1.35+3.15+4*1.80*1.00*2+ |m 70.170
0.80*3*4
RAZEM 70.170
240/KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralno-polimerowej barwionej | m?2
d.11/0301-01 w masie na $cianach - budynek, $mietnik
226.821+9.900 m?2 236.721
RAZEM 236.721
241/KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralo-polimerowej barwionej |m?2
d.11/0301-05 w masie j na o$ciezach o szerokosci ponad 15 cm - budynek, $miet- nik
17.582+0.25%0.80%4*2 m?2 19.182
RAZEM 19.182
242|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralo-polimerowej barwionej | m?2
d.11/0301-03 w masie na stropach - daszek
1.35*3.15 m?2 4.253
RAZEM 4.253
12/45421100-4 |Instalowanie okien i drzwi
243|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dz1 m2
d.12/1040-02
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
244\ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz2 m2
d.12/1040-01
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
245|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3 elektrozaczep, szkto bezpieczne m2
d.12/1040-01
1.01*2.10 m?2 2.121
RAZEM 2121
246|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.12{1022-01 czone D1 - zamek bebenkowy
1.01*2.10*8 m?2 16.968
RAZEM 16.968
247|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.12{1022-01 czone D2 - samozamykacz, El 30
1.01*2.10*4 m?2 8.484
RAZEM 8.484
248|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.12{1022-01 czone D4* kratka wentylacyjna
1.01*2.10*2 m?2 4.242
RAZEM 4.242
249|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.12{1022-01 czone D5* kratka wentylacyjna
0.91*2.10*1 m?2 1.911
RAZEM 1.911
250|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.12{1022-01 czone D6* samozamykacz, El 30
1.01*2.10*1 m?2 2.121
RAZEM 2121
251 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW O1 - | m?2
d.12/202 1025-04 |nawiewniki higrosterowalne, szkto bezpieczne
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
252|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe S1.1, S1.2, S2 m2
d.12/1040-06
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
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253|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe wewnetrzne Z1, Z2a, Z2b m?2
d.12]1040-05
2.75*2.20+2.75*2.12+2.75*2.48 m?2 18.700
RAZEM 18.700
254/ KNR-W 2-02 |Bramy garazowe podnoszone m2
d.12]1205-01
2.50*2.42 m?2 6.050
RAZEM 6.050
255|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- M tylko kratki wentylacyjne|szt.
d.12]0322-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
13/45320000-6 |Roboty izolacyjne
256|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.13/0603-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - fundamenty i
$ciany fundamentowe budynku , $ciany schodéw zewnetrznych
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.13/0603-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - fundamenty i
$ciany fundamentowe $mietnika, i cokotu, fundamenty ogrodzenia, fundament
przemurowanego stupa ogrodzenia na 6/65
(25.02*1.01+12.52%1.20+9.40%0.30+56.275*1.10+14.30*1.45+14.30*1.80+14.30* | m2 413.427
1.90+7.14*2.05)*2+(2.60+2.35)*2*1.00*2+(2.60+2.35)*2*0.50-0.90*0.50+1.10*
2.30
RAZEM 413.427
258/ KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa na- | m?2
d.13/0406-03 ktadana recznie - z ptynnej folii uszczelniajacej - fundamenty, sciany fundamento-
we, cokdl - budynek
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
259|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - folia tloczona z list- |m?2
d.13/0616-04 wa mocujgca - budynek i $mietnik, fundamenty schodéw
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
260|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej - $ciany | m2
d.13/202 0618-01 |fundamentowe,podestéw schodéw zewnetrznych
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
261|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.13/202 0618-03 |nad 5 m2 - budynek, smietnik - tawy i Sciany po grubosci $cian, po- sadzka parte-
ru z wywinieciem papy na sciany obwodowa
m?2 20.000
RAZEM 20.000
262|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grubosci 30 cm pozio- |m?2
d.13/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - poddasze
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
263|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grubosci 15 cm pozio- | m?2
d.13/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - parter posadz- ka
217.95 m?2 217.950
RAZEM 217.950
264|KNR 9-24 Przyklejenie piyt izolacyjnych styropia EPS 70 grubosci 10 cm na $cianach komi- |m?2
d.13/0201-01 néw w poddaszu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
265|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa na- | m?
d.13/0406-03 ktadana recznie - z ptynnej foli uszczelniajacej w pomieszczeniach w.c, socjalnym,
podesty wejscia
4.14+4.74+9.88+1.42*3.55+2.25%1.32 m?2 26.771
RAZEM 26.771
266|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.13/0607-01 podposadzkowe - parter i poddasze
(217.95+235.97)*0.5 m?2 226.960
RAZEM 226.960
267|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - budynek, $mietnik m2
d.13/0103-01
7.363 m?2 7.363
RAZEM 7.363
14/45340000-4 |Roboty w zakresie okladziny tynkowej
268/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami sufitowy- | m2
d.14/202 2702-02 |mi perforowanymi 60x60x1,50 cm z widkien mineralnych z zastosowaniem profili
poprzecznych o dtug. 60
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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269|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.14|202 2702-02 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
270|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.14|202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
111.170 m?2 111.170
RAZEM 111.170
271|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
d.14/2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm
15.29 m?2 15.290
RAZEM 15.290
272|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
d.14/2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm
8.88 m?2 8.880
RAZEM 8.880
273|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikow | m?2
d.14/2007-03 metalowych na stropach
(1.20+0.70)*3.20 m?2 6.080
RAZEM 6.080
274|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gru- m?2
d.14/2004-05 bosci 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(1.20+0.70)*3.20 m?2 6.080
RAZEM 6.080
275|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m?2
d.14/2003-05 z.sz. | dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 Scianki o pow.mniej-
5.1. 9929 szej niz 5 m2. - obudowa urzagdzen sptukujgcych
1.11*3.60+1.00*3.60 m?2 7.596
RAZEM 7.596
15/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
276|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z rur o roz- |m
d.15/1802-02 stawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ogrodzenie wysokosci 1,20 m z
przeset stalowych osadzonych na stupkach stalowych cato§¢ malowana na budo-
wie
42.225+37.40+9.40+56.275 m 145.300
RAZEM 145.300
277|KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych - $mietnik m2
d.15/1805-11
5.73*0.80+0.92*2.30 m?2 6.700
RAZEM 6.700
278|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 m2
d.15/1221-02
6.42*1.50 m?2 9.630
RAZEM 9.630
279|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl
d.15/1221-05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd siatkowych- montaz furtki stalowej wsp. m2
d.15/1302-04
1.50*1.04 m?2 1.560
RAZEM 1.560
16/39130000-2 |Meble biurowe
281 |kalkulacja dostawa mebli kpl.
d.16|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282 |kalkulacja dostawa i montaz zaston vertcale 127 mm kpl.
d.16|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283| kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw i poreczy w w.c NN kpl.
d.16|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
284 |kalkulacja Dostawa i montaz odbojnic $ciennych szer. 22 cm w kolorze grafitowym z zywicy |m
d.16|wlasna winylowej z domieszka akrylu
36 m 36.000
RAZEM 36.000
17/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
285/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.17{0101-01 KNR|5,0 m 26-75 pojazdéw na godzine Pas wezszy niz 2,5 m - zjazd
2-31z.0.2.13.
9902-01
z.sz.1.2.
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41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
286|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.17/0114-01 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
287|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.17/0114-02 bosci po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzing
z2.0.2.13. Krotno$¢ = 30
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
288|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.17/0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
289|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.17/0114-06 Ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13. Krotno$¢ = 10
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
290|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
291|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.17/0114-08 Ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13. Krotno$¢ =7
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
292|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.17/0511-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13.
9902-01
41.80 m?2 41.800
RAZEM 41.800
293|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.17/0101-01 z.sz. |5,0 m Pas wezszy niz 2,5 m droga dojazdowa, parking
1.2.
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
294|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.17/0114-01 20 cm
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
295|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.17/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 30
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
296|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.17/0114-05 cm
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
297 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.17/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
298/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 cm
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
299|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.17/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
263.00+80.50 m?2 343.500
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RAZEM 343.500
300(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.17/0511-03 wo-piaskowej
263.00+80.50 m?2 343.500
RAZEM 343.500
301|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.17/0114-05 cm - chodnik w przekroju 3-3 planszy wymiarowej drogowej
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
302|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.17/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 77
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
303|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 cm
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
304 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.17/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
305|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.17/0511-02 wo-piaskowej
14.28%1.50 m?2 21.420
RAZEM 21.420
306|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.17/0114-05 cm - chodniki na posesji
8.10+1.85*2.10+63.805+4.00+12.30 m?2 92.090
RAZEM 92.090
307 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.17/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
8.10+1.85*2.10+63.805+4.00+12.30 m?2 92.090
RAZEM 92.090
308/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 cm
8.10+1.85*2.10+63.805+4.00+12.300 m?2 92.090
RAZEM 92.090
309|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.17/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
8.10+1.85*2.10+63.805+4.00+12.300 m?2 92.090
RAZEM 92.090
310|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.17/0511-02 wo-piaskowej
8.10+1.85*2.10+63.805+4.00+12.300 m?2 92.090
RAZEM 92.090
311|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.17|/0101-01 z.sz. |5,0 m Pas wezszy niz 2,5 m - opaska $mietnika i budynku ze Zwirku 16-32 mm
1.2.
5.69+21.324 m?2 27.014
RAZEM 27.014
312|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
5.69+21.324 m?2 27.014
RAZEM 27.014
313|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.17/0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine - chodniki ul. Powstancéw
z2.0.2.13.
9902-01
17.50*2.00+18.04*1.50+8.00*6.00 m?2 110.060
RAZEM 110.060
314|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.17/0114-06 Ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13. Krotno$¢ = -5
9902-01
17.50*2.00+18.04*1.50+8.00*6.00 m?2 110.060
RAZEM 110.060
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315/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.17/0114-07 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
17.50*2.00+18.04*1.50+8.00*6.00 m?2 110.060
RAZEM 110.060
316|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.17/0114-08 Ci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotno$¢ = 2
9902-01
17.50*2.00+18.04*1.50+8.00*6.00 m?2 110.060
RAZEM 110.060
317|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.17/0511-02 wo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
17.50*2.00+18.04*1.50+8.00*6.00 m?2 110.060
RAZEM 110.060
318/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.17/0403-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
76.34 m 76.340
RAZEM 76.340
319|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.17/0403-05 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
320|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.17/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
321/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdéw na go- |szt.
d.17]0702-02 dzine
2.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
322|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.17|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
323|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa| m?2
d.17/0312-01 z.0. |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - uzupet-
04 z.0.2.13. |nienie asfaltu po robotach
9902-01
(18.04+5.00+15.60+9.74*2+17.70+8.00)*0.20 m?2 16.764
RAZEM 16.764
324|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?2
d.17/0706-06 chlorokauczukowa 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
6.00*0.50*6 m?2 18.000
RAZEM 18.000
325/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.17/0403-03 piaskowej
139.00 m 139.000
RAZEM 139.000
326|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.17/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
139.00 m 139.000
RAZEM 139.000
18/45112710-5 |Roboty w zakrsie ksztaltowania terenéw zielonych
327|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2
d.18]0506-07
62.75+18.70+221.40+21.35 m?2 324.200
RAZEM 324.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
328/ KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o na-  |m3
d.18/0218-05 chyleniu do 1:2
324.2¥0.05 m3 16.210
RAZEM 16.210
329|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego na skarpach o na- |ha
d.18/0215-02 chyleniu do 1:2
0.03242 ha 0.032
RAZEM 0.032
330|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?2
d.18/0402-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
62.75+18.70+221.40+21.35 m?2 324.200
RAZEM 324.200
331|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.18/0302-07 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - klon pospo-
lity
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
332|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.18/0302-07 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos$¢ : 1.0/0.7 m - wisnia
osobliwa
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
333|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.18/0302-06 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - wierzba japon-
ska
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
334|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 - berberis m2
d.18{0413-01 thunberga
11*0.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
335|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 - mahonia m2
d.18{0413-01 pospolita
1.3*10 m?2 13.000
RAZEM 13.000
336|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 - tawuta ja- | m?2
d.18{0413-01 ponska
13*0.9 m?2 11.700
RAZEM 11.700
337|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 - trzmielina | m?2
d.18/0413-01 fortune*a
17*0.6 m?2 10.200
RAZEM 10.200
338|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.18/0505-01
80.45+289.66 m?2 370.110
RAZEM 370.110
339|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.18/0218-03
80.45+289.66 m3 370.110
RAZEM 370.110
340|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptaskim |ha
d.18/0215-01
(80.45+289.66)*0.0001 ha 0.037
RAZEM 0.037
341|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.18/0401-05
80.45+289.66-42.70 m?2 327.410
RAZEM 327.410
342|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.18/0701-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
343/ KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.18/0701-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
344|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na skarpach m2
d.18/0702-02
370.11-42.70 m?2 327.410
RAZEM 327.410
345|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na skarpach m2
d.18/0702-02
324.20 m?2 324.200
RAZEM 324.200
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