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I. CZESC OGOLNA

E.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45200000-9

1. ST.00.00 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejecia robdt, ktére zostang
wykonane w ramach budowy siedziby placéwki terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

Podstawa opracowania:

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestyc;ji

- projekt wykonawczy

- 0g0lng charakterystyke obiektu

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004r)

1.2 Zakres stosowania ST

Wykonawca stosowat sie bedzie do aktualnych Polskich Norm, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce sktadowg czescig
Dokumentéw Umownych.

1.3 Nazwy i kody: grup robdét, klas robot i kategorii robot.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Wykonywanie instalacji budowlanych 45310000-0
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
Instalowanie systemow alarmowych i anten 45312000-7
Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych 45312100-8
Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych 45312200-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw 45230000-8
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli 45232000-2

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacije Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a

wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub

opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié

Zamawiajgcego, ktéry powiadomi Jednostke projektowa, zobowigzang do bezptatnego ich

usuniecia. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali

rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg

uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza by¢

jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie

do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych. Wybierze
w sposob nie powodujacy zniszczen w srodowisku naturalnym,

2.) Plac budowy bedzie utrzymywany bez wody stojacej

3) Zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organow administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania,
rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz
Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodnos¢ kryteriami okredlonymi odpowiednimi katami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyroby.

2. Materiaty.

Wszystkie uzyte do wykonania robét materialy powinny posiada¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z aktualng Polskg Normag Wyrobu lub aprobatg techniczna. Producent wyrobow
sktada taka deklaracje na swojg odpowiedzialno$¢. Wykonawca jest zobowigzany do
sktadowania i przechowywania materiatbw w sposéb zapewniajgcy ich wlasciwg jakos¢
i przydatno$¢ do robét. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu,
z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi kierownika budowy
0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody kierownika budowy.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze dokfadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

2.1 Sktadowanie materiatéw

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawce.
Sposéb sktadowania materiatdow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdbw. Wszystkie materiaty
elektryczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzet.

Dobdr sprzetu i maszyn do wykonania robdét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w aktualnych PN, warunkach technicznych i ST. Dobor
sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot
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- Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajgq
tego przepisy.

- Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je =zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane

4. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Kierownika budowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw do robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika budowy bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych roboét oraz ich zgodnos$é z wymaganiami

odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci

materiatdw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére

zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robat,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta

by¢ zapewniona rytmicznos¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
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- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robadt takiej ilosci materiatow, ktora

pozwoli zrealizowac je w sposéb ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi

Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg

techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm.

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia

jakosci. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw. Jezeli wyniki dostarczonych

przez Wykonawce badah zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on

zazadacC powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnia wymagania aktualnych

PN to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym razie koszty ponosi

Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznym okres$lonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: aktualng Polskg Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a) i ktére speiniajg wymogi specyfikacji

technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez

specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,

okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konhca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

Z obowigzujgcymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy.

2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3, nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Badania i pomiary

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych. Obmiar roboét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem , a wyniki zamieszcza w ksiedze
obmiaréw. Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Obmiar rob6t obejmuje roboty
ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wg
przedmiaru robot.

- Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

- Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbior Robat.

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosé
i ilosci robdét ulegajgcych zakryciu ocenia kierownik  budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony odrebny element
robot itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr korncowy.

Jest to ocena ilosci i jakoéci catosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym,
ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do
usuniecia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia,
naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za
wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpié¢
przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin usuniecia usterek moze przekraczac¢ okres
gwarancji okreslony w umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji na
wykonane roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek.
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Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu

z Wykonawcg. Odbiér robét budowlanych wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za

wady, a utrata prawa do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét

wygasa po 3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdét zobowigzan

wynikajacych z rekojmi Zamawiajagcy ma prawo do stosowania kar umownych

i odszkodowania. Majg zastosowanie ogélne obowigzujgce przepisy Kodeksu Cywilnego

dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowah oraz ewentualne szczegétowe zapisy

zawarte w umowie na wykonanie robaot.

8.2. Dokumenty do odbioru robaét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace

dokumenty :

- dokumentacje projektowa i ST,

- ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych materiatéw i urzgdzen

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badanh i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja projektowg

sg badania i pomiary wykonywane zaréowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot

oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary

dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez

komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy

i przekazuje Kierownikowi budowy lub Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowg

kalkulacje kosztéw).

8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub

Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu

kalkulacyjnego oraz badan i pomiarow wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania roboét z dokumentacijg projektowa i ST.

8.6. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od

wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma

wiekszego wpltywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcenh jak za wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji

projektowej i ST: to wytacza te roboty z odbioru.

8.7. Obmiar robét

1. Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjq projektowag w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji. Wyniki

obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiardw.

8.8. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie

pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach

i belach, dla ktérych w ateécie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg

stanowi¢ podstawe obmiaru.
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Wymiary lub masa tych elementow mogg by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okredlono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej
w ofercie wykonanych roboét, przyjeta przez zamawiajagcego. Cena jednostkowa pozyciji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. CZESC SZCZEGOLOWA

E.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH CPV 45311000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem prac elektrycznych takich jak uktadanie kabli, osprzetu i urzadzen
elektrycznych przy budowie siedziby placowki terenowej KRUS.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

- uktadanie okablowania

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz tablicy elektrycznej

- montaz instalacji uziemiajgcej i odgromowej
- montaz instalacji SSWIN i KD

- montaz instalacji SAP

- montaz instalacji okablowania strukturalnego

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST
E.00.00.00 pkt. 1

1.5. Okreslenia podstawowe

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow
itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne,.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbednie
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lam oraz zawierajgce w razie potrze, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie
zwierajgce samych lamp.

10
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Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $srodowisku znajduje.

Uziemienie — zespot srodkdw i urzgdzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig,
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

System alarmowy — jest to zespdt srodkéw technicznych i zasad taktycznych majgcych na
celu zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu. W systemie alarmowych w
stanie alarmowania systemu, powstatym w jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa
jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub
do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone stuzby odpowiednich
dziatan.

Centrala alarmowa — cze$¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajgca zadania
wigczania i wylaczania systemu oraz stany swoich wejsc.

Linia dozorowa — potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowa.
Wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakiécenia dziatania systemu alarmowego
lub jego czesci.

Stan dozoru — stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do
stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych,
sktadowisk odpadow.

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka ta wykorzystuje
zjawisko wykrywania zmiany natezenia promieniowania podczerwonego wywotanego przez
intruza.

Czujka mikrofalowa Dopplera - Czujka wykorzystujgca zjawisko zmiany czestotliwosci

fali elektromagnetycznej w pasmie mikrofalowym, odbitej od poruszajgcego sie intruza.
Mikrofonowa czujka zbicia szkta — Czujka zbicia szkfa, wykorzystujgca zjawisko emisji
charakterystycznego dzwieku przez szklang ptaszczyzne podczas jej zbicia, odbieranego
przez mikrofon czujki i analizowanego przez procesor.

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane
i przetwarzane, a nastepnie tagcznie analizowane przez procesor czujki.

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujgce, stuzace do zmiany stanu
systemu alarmowego drogg wprowadzenia kodu. W szczegdlnosci umozliwia wtgczenie i
wylgczenie systemu alarmowego. Moze tez umozliwia¢ programowanie centrali.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych - sposdéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i
bezpieczehstwo wykonywanych robdt rozbidérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki,
Specyfikacja oraz zaleceniami  Kierownika budowy. Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegodlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
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- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami

i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2.Materiaty

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej i instalacji

teletechnicznej nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej
i kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (obowigzujgcych normach, aprobatach technicznych).

2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatobw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub
w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.2. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami obowigzujgcych norm.

W szczegolnoéci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub
w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chronié¢ przed wptywami atmosferycznymi jak deszcz, mrdz oraz przed zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Materialy podstawowe

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1 | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 97,8536
2 | Gtéwny wytacznik pozarowy szt. 1
3 | gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt. 2
4 | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt 11
5| Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst szt 54
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst
6 | DATA szt 46
7 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V 1P20 kpl. podst szt 15
8 | GSW szt. 1
9 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x25mm?2 m 67
10 | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x6,0 m 31
11 | kable YKY 2x2,5mm?2 m 137
12 | kable YKY 5x25mm?2 m 39
13 | Kinkiet szt. 1
14 | korytka 200H m 132
15 | lampa oswietleniowa kompletna LED kpl. 6
16 | tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 6
17 | tacznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.Sw.IP20 szt
18 | taczniki krzyzowe szt 2
19 | taczniki schodowe szt 10
20 | oprawa z czujnikiem ruchu E kpl. 4
21 |oprawy A szt. 53
22 | oprawy AW1 szt.
23 | oprawy AW2 szt.
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24 | oprawy AW3 szt. 7
25 |oprawy B szt. 10
26 | oprawy B1 szt. 3
27 | oprawy C szt. 3
28 | oprawy D szt. 1
29 | oprawy EW1 szt. 7
30 | prety stalowe ocynkowane m 221,52
31 | Przewdd LY-450/750V 16mm?2 m 46,8
32 | Przewdd LY-450/750V 6mm?2 m 70,72
33 | Przewdd N2HX 2x1 PH 90 m 5,2
34 | Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 677,04
35 | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 765,44
36 | Przewdd YDYp-450/750V 4/5x1,5mm?2 m 171,6
37 | Puszki 60 szt 177,48
38| rura RL20 m 7,2
39 | rury przewodowe z PCW m 105,04
40 | stupy stalowe szt. 3
41 | Suszarka do rak szt. 2
42 | Tablica RG szt. 1
43 | Tablica TK szt. 1
44 | Tablica TR szt. 1
45 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 3
46 | wsporniki dachowe szt 215
47 | wsporniki Scienne szt 97
48 | wysiegniki rurowe szt. 6
49 | Centrala alarmowa szt 1
50 | Centrala SSP szt 1
51 | Czujka dymu szt 29
52 | czujka ruchu szt 5
53 | Czujka ruchu i zbicia szyby szt 9
54 | Czujka temperatura szt 1
55 | EKS z obudowg szt 2
56 | elektromechaniczny zamek blokowy szt 2
57 | Gniazdo pozarowe szt 30
58 | gniazdo RJ45 szt 48
59 | kabel krosowy szt 48
60 | kabel okablowania strukturalnego miedziany m 1349,7
61 | Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 499,2
62 | Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x1,5 mm2 |m 46,8
klawiatura szyfrowa do sterowania
63 | elektrozaczepem szt 4
64 | listwa zasilajgca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko | kpl. 1
65 | Manipulator szt 1
66 | Organizator kabli kpl. 4
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67 | panel rozdzielczy RJ45 szt. 2
68 | panel wentylacyjny 19"/1U kpl.

69 | Reczny ostrzegacz pozarowy szt 2
70 | rura z PCW m 26
71| rury winidurowe karbowane m 410,8
72 | Sygnalizator szt 5
73 | szafa dystrybucyjna kpl. 1
74 | urzadzenie aktywne kpl. 1
75 | Wskaznik zadziatania szt 7
76 | zasilacz awaryjny kpl. 1

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania robot

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, mioty
pneumatyczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego. Wyroby i materiaty nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi
Srodkami transportu, ukfadajgc rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i przed mozliwoscig przesuwania sie, przemieszczania
i przewrocenia podczas transportu. Wyroby winny by¢é opakowane przez producenta,
zapewniajgc bezpieczny transport bezposrednio na miejsce montazu. Materiaty powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia
transportowanych i skladowanych materiatdw. Materiaty winne by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem, przewrdceniem, a roztadunek nalezy wykonywaé ostroznie.
Niedopuszczalne jest rzucanie materiatdw ze skrzyni lub wyladunek przez przewracanie
skrzyni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST E.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2.Wykonywanie robét montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Kierownika budowy.

Wykaz kabli i przewoddw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody prowadzi¢
na korytkach kablowych, w peszlach i w bruzdach w uzgodnieniu z branzg budowlana.
Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemnie
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami, takze nieelektrycznymi,
stanowigcymi wyposazenie obiektu.
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Wszelkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem. Wszystkie zmiany uzgadnia¢
z Kierownikiem budowy.

Typy opraw, urzadzen i trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z
planami instalacji i schematami.

5.3. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia
Scian i stropu, osadzenie przepustéow, kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym poditozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 (21 |22 |28 | 37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 |450

- aczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i obowigzujacymi normami

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw: zaprawianie
bruzd, uzupetnienia po przekuciach i osadzeniu przepustéow

- przeprowadzenie prob i badah

5.4. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy montowa¢ w kohcowej fazie robét, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy i urzadzenia nalezy montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Przed zamocowaniem opraw i urzgdzen nalezy
sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne
obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatosc¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W w.c. i w pomieszczeniu socjalnym nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Nalezy
stosowaé gniazda zespolone.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
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Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditgcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i Zétte;.

5.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzenh i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie
z pofaczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza usytuowang w
kotlowni), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod
wyréwnawczy. Pofaczenia wyréwnawcze giébwne i miejscowe nalezy wybraé fgczac
przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania, sprowadzajgc je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.6. Kanalizacja teletechniczna
Przewidziano utozenie rur kanalizacji teletechnicznej od istniejgcej studni kablowej
ZAAA/B14/14 usytuowanej w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy wraz
z zabudowg 3 betonowych studni teletechnicznych SK1. Pod istniejaca ulica Powstahcow
Warszawy kanalizacje teletechniczng nalezy wykona¢ metodg sterowanego przewiertu
horyzontalnego HDD z trzema etapami;

- przewiertem pilotazowym od maszyny w kierunku komory koncowej,

- rozwierceniem wykonanego przewiertu pilotazowego za pomocg rozwiertakéw

o0 odpowiedniej S$rednicy, wyptukaniem urobku i ustabilizowaniem tunelu za
pomoca bentonitu

- wciggnieciem rurociggu
Do przewiertu sterowanego zaprojektowano rury przepustowe z polietylenu duzej gestosci
(HDPE) RHDPEp @ 110/6,3 mm.
W pozostatym terenie kanalizacje teletechniczng nalezy wykonaé w wykopie otwartym,
a wewnatrz budynku w warstwach posadzkowych. Po ufozeniu kanalizacji, w potowie
wysokosci przykrycia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg Kkoloru pomaranczowego
z odpowiednim nadrukiem. W pomieszczeniu serwerowni rure kanalizacji teletechnicznej
nalezy doprowadzi¢ do projektowanej bruzdy w Scianie.
W wykopie otwartym wykonanie kanalizacji teletechnicznej przewidziano z rur
dwuwarstwowych  z polietylenu RHDPEk @ 110 mm, z zewnetrzng warstwg karbowang
i wewnetrzng poslizgowa, posiadajacych linke do zaciggania pilota. Laczenie rur przez
wsuniecie jednej rury do ztaczki drugie;j.

5.7. Ostona istniejacej sieci teletechnicznej

Pod projektowanym wjazdem przewidziano wykonanie ostony istniejgce;j linii teletechnicznej
za pomocg dwudzielnej rury @ 110 mm, wykonanej z polietylenu duzej gestosci (HDPE).
5.8. Instalacja systemy sygnalizacji pozarowej

Nalezy wyznaczy¢ miejsce instalowania gniazd czujek pozarowych oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych, przygotowac podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje
wsporczg, zamontowac gniazdo do gotowego podtoza, przygotowac i podtgczyé przewody
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Czujke pozarowg nalezy zamontowac¢ w uprzednio montowanych gniazdach zgodnie z
instrukcjg producenta.

Centrale zamontowa¢ w miejscu okreslonym w projekcie. Do centrali podtgczy¢ wszystkie
linie zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.9. Instalacja alarmowa i kontroli dostepu

Centrale sygnalizacji alarmu wilamania i napadu nalezy zainstalowaé w strefie
bezpieczenstwa w pomieszczeniach chronionych przez systemy alarmowe. Dostep tylko dla
administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu. Obstuga nie moze mie¢ dostepu do
centralnych urzadzen sterujgcych i programujacych. Urzadzenia sterujace i programujace,
np. stanowisko PC, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa technicznego i
teleinformatycznego. W przypadkach watpliwych doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub inwestorem w trakcie montazu. Centrala powinna mie¢ urzadzenia do
odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania sygnatéw, z urzadzen wyzwalajacych, przytaczonych
do niej oraz do uruchamiania alarmowych sygnalizatorow akustycznych i alarmowych
urzadzen sygnalizacyjnych. System alarmowy powinien by¢ przewidziany do
jednoznacznego wskazywania zrédta alarmu.

Alarmy i uszkodzenia powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie. Rozmieszczenie
sygnalizatorow akustycznych i optyczno-akustycznego wynika ze skali rysunkow.
Sygnalizatory montowa¢ w miejscach widocznych uwzgledniajgc ich parametry techniczne.
Wszelkie zmiany lokalizacji i sposéb montazu sygnalizatoréw nalezy uzgodnic
Z projektantem i inwestorem w czasie montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST E.00.00.00 w pkt. 6

6.2. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na Zzadanie kierownika budowy, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizaciji
odpadow.

Kontrola obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potgczen,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystanc;ji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosic
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno byé izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzeh i odbiornikow
energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolaciji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

- sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek
pozarowych

- sprawdzenie sprawnos$ci czujek oraz ostrzegaczy pozarowych poprzez uruchomienie

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych elementow systemu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagah podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika budowy
Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wtasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kabli i przewodéw: m.

dla stupdw, studni teletechnicznych: szt.
dla opraw o$wietleniowych: szt.

dla kanalizaciji teletechnicznej: m.

dla aparatow elektrycznych i teletechnicznych: szt., kpl.
dla elementow instalacji odgromowej: szt., m

8. ODBIOR ROBOT

Gotowosé danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawe dla odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

c) oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z wiasciwymi
przepisami technicznymi i sanitarnymi,

d) potwierdzenie przyjecia odpaddéw na sktadowisko przez firme zajmujaca sie
unieszkodliwianiem odpaddw.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp

8.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidtiowosé montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem.

8.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢é po zakonczeniu robodt, przed przekazaniem uzytkownikowi urzgadzeh

zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnoéci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem
probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru kohcowego.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-E-

04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST €.00.00.00 pkt 9
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robdét ujetych w poszczegdélnych pozycjach
przedmiaru robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakoéci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich rob6t montazowych objetych niniejsza ST:

— Wwyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
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zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie montazu,
— wykonanie pomiardw elektrycznych.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodéw
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-559: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-8-1:2015-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 8-1:
Efektywnos¢ Energetyczna

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenhstwa

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urzadzen elektrycznych - Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-714:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego

i podobnego - Czes$¢ 1: Wymagania ogoéline

PN-IEC 60884-2-2:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego

i podobnego - Czes¢ 2-2: Wymagania szczegotowe dotyczace gniazd wtyczkowych do
urzadzen

ZN-96/TPS.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne

ZN-96/TPS.A. - 014 - Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania. ZN-96/TPS.A.
- 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 027 - Linie kablowe o torach miedzianych. Ogélne wymagania techniczne
ZN-96/TPS.A. - 030 - Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 032 - Laczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPS.A. - 036 - Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami. Wymagania |
badania.

ZN-96/TPS.A. - 037 - Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA — 004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A. - 012 — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 013 — Kanalizacja wtoérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A. - 017 — Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPS.A. - 020 — Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 021 — Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A. - 041 — Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wew).
Wymagania i badania.
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