Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OGOLNA - ST

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9 )........cevvurvermeeerereeeeeneeerceeeen. str. 1- 8
Il. CZESC SZCZEGOLOWA - SST

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1).....c.cvvueeereceereereerereeerereeeenaes str. 8- 11
B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (CPV 45112700-2)....str. 11 -19
B.03.00.00 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH (CPV 45261100-5)........... str. 19 - 24
B.04.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH (CPV 45261210-9)..................... str. 25 - 31
B.05.00.00 BETONOWANIE (CPV 45262300-4) ........ccoeueueeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennaae str. 31-39
B.06.00.00 ZBROJENIE (CPV 45262310-7) .....oueuceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e str. 40 -45
B.07.00.00 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6) .........ccccccevevevrrmcnnn.. str. 45 - 51
B.08.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4).........cocoeueuereeeeeereeeeeeeeeerereereennen. str. 52 - 57
B.09.00.00 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN (CPV 45430000-0) .......cvovevueeecrerercennn. str. 57 - 64
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3) ........cccocvevemeeeeeereeerereeeeeeeeennens str. 64 -70
B.11.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4) .......cocovveveeereemeeereereeereeneeeennen. str. 70-79
B.12.00.00 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI (CPV 45421100-4).......cceveuerereeerreeenen. str. 79-85
B.13.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE (CPV 45320000-6) ........c.coovrevrerrerrrerrrreerererereneen. str. 85-92
B.14.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWEJ (CPV 45324000-4) ......... str. 93-97
B.15.00.00 WZNOSZENIE OGRODZEN (CPV 45342000-6) ..........cocoovuereueerrerrreeeeennn. str. 97 -99

B.16.00.00

MEBLE BIUROWE (CPV 39130000-2)......ccccveiiiiiieeniee e str. 100-103

B.17.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (CPV 45233200-1)...... str. 103 -111
B.18.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
(CPV 451127 10-5).. e str. 111 -116

I. CZESC OGOLNA
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych wykonywanych w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej
KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62,
Nr 6/63. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji

- projekt wykonawczy

- 0g06Ing charakterystyke obiektu

- przedmiar robét, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizaciji

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r)

1.3. Nazwy i kody: grup robaét, klas robét i kategorii robét.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45111300-1 (SST.B.01.00.00)
45112700-2 (SST.B.02.00.00)
45112710-5 (SST.B.18.00.00)

4520000-9
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Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45260000-7

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych 45261000-4

Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5 (SST.B.03.00.00)
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9 (SST.B.04.00.00)
Specijalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe 45262000-1

Betonowanie 45262300-4 (SST.B.05.00.00)
Zbrojenie 45262310-7 (SST.B.06.00.00)
Roboty murarskie i murowe 45262500-6 (SST.B.07.00.00)
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Roboty izolacyjne 45320000-6 (SST.B.13.00.00)
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4 (SST.B.14.00.00)
Wznoszenie ogrodzen 45342000-6 (SST.B.15.00.00)
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych 454000001

Tynkowanie 45410000-4 (SST.B.08.00.00)
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw 45421100-4 (SST.B.12.00.00)
Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0 (SST.B.09.00.00)
Roboty malarskie 45440000-3 (SST.B.10.00.00)
Roboty elewacyjne 45443000-4 (SST.B.11.00.00)
Meble (wlacznie z biurowymi), wyposazenie 39000000-2

Meble biurowe 39130000-2 (SST.B.16.00.00)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég 45233000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1 (SST.B.17.00.00)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry powiadomi
Jednostke projektowa, zobowigzang do bezptatnego ich usuniecia. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb

lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych. Wybierze w sposéb nie
powodujacy zniszczen w srodowisku naturalnym,

2.) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j

3) Zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy

tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty uzyte do robét bedg

miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien

otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiedci¢c w swoim

harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie

przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika budowy

i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasno$ci publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub

brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci

publicznej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan

naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowieoraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem
budowy, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajacego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$é wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie jest okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty powinny posiadaé krajowg deklaracje zgodno$ci
z aktualng Polska Norma Wyrobu lub aprobatg techniczna. Producent wyrobéw sktada takg deklaracje
na swojg odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania
materiatdw w sposdb zapewniajgacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Materiaty powinny by¢
sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogdéw bezpieczenhstwa i z mozliwoscig
pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdélne zasady obowigzujg dla sktadowania
i przechowywania cementu, bituméw, materiatdw chemicznych i paliw. Materiaty, ktérych jakos¢ nie
zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwosé pod wzgledem jakosci, powinny byc¢
skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwaé. Wykonawca robét przedstawi
zamawiajgcemu informacje o =zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika budowy
i Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych  materiatdw budowlanych. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi kierownika budowy
o0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody kierownika budowy i Zamawiajgcego.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobdr sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowaé
jakosé robdt okreslong w aktualnej PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét Sprzet bedacy
wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska
i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Kierownikowi budowy kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
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Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do  stosowania tylko takich  $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagacé tego
bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub  wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatébw do robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika budowy bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodnosé z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktdére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robdét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byc¢
zapewniona rytmiczno$¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposéb ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi budowy kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce
badah zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan.
Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznym okredlonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a) i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow,
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dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy. Obmiar
pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptaciji. Obmiar robo6t obejmuje
roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wg
przedmiaru robot.

7.1. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w formie
zatgcznika.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robdét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Zamawiajgcego.

8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy.
Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2. Odbior czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbioér koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wechodzacych z zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym, ustalonym
w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady
fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na
wiasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin
usuniecia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreslony w umowie, w takiej sytuacji
obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg. Odbiér robdét budowlanych wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za wady,
a utrata prawa do dochodzenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét wygasa po
3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych
z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie
0golne obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
8.2. Dokumenty do odbioru robaét.
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacje projektowa i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawcza,
- operat kalkulacyjny
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.
8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnoéci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowag sag
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoniczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Kierownikowi budowy lub Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacje kosztow).
8.5. Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakosé
i ilos¢ zakohczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan
i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i ST.
8.6. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak za wady trwate. Jezeli komisja stwierdzi, ze jakosé
robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wytacza te roboty z odbioru.
8.7. Obmiar robdt
1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag,
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt.
2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptaciji.
8.8. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw
1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.
2. Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.
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3. Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Kierownika budowy.

4. Jesli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla danych robot nie wymaga inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

5. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

6. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Kierownika
budowy. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
7. Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar objetosci
nastepuje w punkcie dostawy.

8. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach i belach, dla
ktéorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe
obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

9. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

10. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

11. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okres$lonych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie obmiaréw,
sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robét, przyjeta przez zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentac;ji projektowej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz
Z przepisami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiorkg i demontazem przy zadaniu pn Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstanicéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robét.
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1.3. Zakres robdt objetych ST

- wykonanie rozbiérki ogrodzenia dziatki Nr 6/63 i 6/62

- wykonanie rozbidrki czesci muru oporowego z kostki granitowe;j

- wykonanie rozbidérki stupa ogrodzenia na dziatce 6/65

- wykonanie demontazu obrzezy betonowych (pozostatych po chodnikach)

- wykonanie bruzd i przebi¢ w $cianach, w stropie, w elementach betonowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 1

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania roboét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia
tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét
rozbiérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacja oraz zaleceniami Kierownika budowy.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witagczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisow ochrony $rodowiska ma byc¢
szczegdblnie stosowane przy lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych, zabezpieczeniu przed:
wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wszystkie zdemontowane materiaty budowlane jak np. gruz ceglany i betonowy, elementy stalowe
ogrodzenia oraz kostke granitowg nalezy usung¢ poza budynek. Gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko,
stal na ztomowisko. Kostka granitowa — do ponownego uzytku po oczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST kod CPV 45000000-9 ,Wymagania ogoélne" pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania rob6t

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, mtoty pneumatyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi

Samochody - wywrotki

Przenosniki tasmowe

tadowarka

Koparka

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne

Odwiezienie zdemontowanych materiatow jak np. gruz, elementy stalowe na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w jakimkolwiek podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlinej specyfikacji technicznej — punkt 2.1.
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5.2.Wykonywanie robot rozbidrkowych
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Usuwanie nie powinno powodowaé naruszenia konstrukcji budynku Powiatowego Urzedu Pracy ani
nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie elementu pozostawianego
ogrodzenia i muru oporowego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy ostroznie
przeprowadzac¢ rozbiorke elementéw muru oporowego z kostki granitowej oraz ogrodzenia
Powiatowego Urzedu Pracy, aby nie uszkodzi¢ czesci nieprzeznaczonych do rozbiorki.
Warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek obejmuja :
— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracy
— rozbidrke elementéw Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych; do
rozbijania betonu zaleca sie stosowaé narzedzia pneumatyczne;
— elementy ogrodzen stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;
— wszelkie roboty rozbiérkowe muru oporowego z kostki granitowej powinny by¢ tak wykonane aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia;
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali,
oraz innych materiatdw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.
_Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
. 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
. 5,00m — od statego stanowiska pracy
Elementy do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

Rozbiérka elementéw murowanych, betonowych i z kostki granitowej

Rozbidrka ogrodzenia murowanego, elementéw betonowych ogrodzenia, stupkéw betonowych i muru
oporowego z kostki granitowej winna odbywac sie zgodnie z projektem. Rozbidrke nalezy wykonywac
recznie, bez naruszenia pozostawianych czesci oraz konstrukcji budynku Powiatowego Urzedu Pracy.
Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy przetransportowaé na miejsce skladowania, a nastepnie
wywiez¢ na wysypisko. Kostke granitowg po oczyszczeniu nalezy sktadowac, w celu ponownego
uzycia.

Rozbioérke elementéw stalowych ogrodzenia — nalezy wykonywac recznie, przecinajgc elementy
stalowe za pomocg aparatéw acetylenowych, bez naruszenia pozostawianych czesci ogrodzenia
budynku Powiatowego Urzedu Pracy. Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy przetransportowa¢ na
miejsce sktadowania, a nastepnie wywiez¢ na ztomowisko.

5.3.Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu i pozostatych materiatow rozbidrkowych stosuje sie Srodki transportowe
uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu i pozostatych materiatow
rozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe. Wybor rodzaju transportu materiatdw rozbiorkowych powinien byé
dostosowany do ich objetosci, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,
uksztattowania terenu, sposobdéw rozbidrek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robdt
rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.
Srodki transportowe pod zatadunek gruzu i materiatéw rozbidrkowych powinny byé ustawione
w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych. Ze wzgledu
na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany transport
reczny i transport mechaniczny. Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do
przemieszczania materiatdbw z rozbiorki na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki
tasmowe.

5.4. Wywodz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda fadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska
i sktadowiska stali. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ recznie, w przypadku zagrozenia nalezy
wstrzymacd prace i wezwac projektanta oraz zawiadomic¢ Kierownika budowy. Przy rozbiérkach nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 6

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie
kierownika budowy, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadéw.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbidrka kostki granitowej, podbudowy - m?

- rozbidrka elementéw ceglanych, elementéw betonowych, usuniecie i wywiezienie gruzu - m®

- przecinanie elementéw stalowych, demontaz stupkéw do znakdw, wykonanie przebi¢ w scianach,
w stropie, w elementach betonowych - szt

- demontaz siatki ogrodzeniowej, rozbiérka kraweznikow i obrzezy, ciecie pita nawierzchni
bitumiocznych, wykonanie bruzd w $cianach - m

8. ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie czynno$ci,
pomiary i atesty. Podstawe dla odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robdt,

c) oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z wlasciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi,

d) potwierdzenie przyjecia odpadéw na sktadowisko przez firme zajmujaca sie unieszkodliwianiem
odpadow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena robot obejmuje:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu i rozbiorki,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

— zafladunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

— przewodz odpadoéw do miejsca utylizacii,

— utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

B.02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU - CPV 45112700-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z makroniwelacjg terenu, wykonaniem wykopdéw i nasypow przy zadaniu pn Budowa docelowej siedziby
Placéwki Terenowej KRUS w Zgbkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy,
dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robét.
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1.3. Zakres robdt objetych ST

- Wykonanie rob6t makroniwelacyjnych,

- Wykonanie wykopow pod budowe fundamentéw, budowe drogi, chodnikéw, parkingéw, ogrodzenia

- Wykonanie wykopow pod zewnetrzne odcinki instalacji sanitarnych (wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, drenazu i instalacji gazu)

- Wykonanie wykopdw pod zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznych (instalacji eNN i kanalizaciji
teletechnicznej)

- Wykonanie wykopdéw pod przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

- zabezpieczenie wykopow

- odbidr geologiczny stopnia zageszczenia podtoza

- badanie stopnia zageszczenia gruntéw po zasypaniu

- zasypanie i zageszczenie wykopow z uzyciem istniejgcych gruntow

- wykonanie nasypoéw (skarp)

- rozplantowanie ziemi

- roboty towarzyszace tzn. wywdz ziemi i optata za sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 1

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy na miejscu robét oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.4. Korpus drogowy - nasyp lub jego czes¢ ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.5. Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.6. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne. Do wykonania rob6t makroniwelacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa.

2.1.1 Makroniwelacja : stupki drewniane iglaste, drut stalowy okragty miekki , krawedziaki drewniane,
stemple okragte, deski, gwozdzie budowlane, prety stalowe stuzgce do zabezpieczen wykopdéw

2.1.2 Roboty ziemne pod instalacje i obiekty : grunt z wykopdw, piasek $rednioziarnisty do
wykonywania obsypek, zasypek oraz podsypki. Woda do zageszczenia gruntow pobierana bedzie
z wodociggu miejskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-9 ,Wymagania ogdlne" pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

-Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko

robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wplywow atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng wentylacja.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- zgarniarka ciggniona, ciggnik gasienicowy, spycharka gasienicowa, zrywarka przyczepna, walce,

ubijaki, ptyty wibracyjne, samochody wywrotki, skrzyniowe, sprzet do odwadniania wgtebnego

i powierzchniowego wykopow, sprzet pomocniczy

- mioty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,
kilofy, mioty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, waty kolczatki, waty gtadkie
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST B.00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt 4. Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu kopigcego.

Na terenie budowy przy makroniwelacji do transportu mas ziemnych powinna by¢ uzyta zgarniarka
samojezdna 8 — 10 m3 . Dla pozostatych robét ziemnych w postaci wykopédw pod urzadzenia
podziemne, drogi i place nalezy uzywa¢ samochody skrzyniowe, wywrotki oraz tadowarki. Urobek
z robdét ziemnych prowadzonych przy wykopach nalezy przewozié $Srodkami transportu
samochodowego i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Kierownika budowy.
Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych
i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.Zasypywanie
wykopow mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu pitytq wibracyjng oraz spalinowym
ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy
samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg fadowarki. Koszty
zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
- Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

5.2 Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy
przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu
wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,

b) wykonanie robét rozbiérkowych,

c) zabezpieczenie nadziemnej linii energetycznej eNN

5.3. Odwodnienie terenu budowy

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robét ziemnych.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych
w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty przepuszczalne nienawodnione,
albo czy nie powodujg powstawania szkéd na terenach sasiednich. Rowy powinny byé wykonane od
strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
dochodzacych z opaddw atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
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5. Wykonywanie wykopdéw ponizej poziomu wodd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych
w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

6. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem. Obnizenie wéd gruntowych
powinno byé przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
wykonywanej budowli ani w podtozu obiektéw sasiednich.

5.4. Usunigcie gruntéw o matej nosnosci

Zageszczenie gruntu w wykopach dla posadowienia fundamentéw powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,9. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie
spetniajg parametrow przyjetych w projekcie na podstawie opinii geotechnicznej, to przed
wykonaniem konstrukgji nalezy je doges$ci¢ lub dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogq byé osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Kierownikowi budowy. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania
urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie
posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usuna¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim
rodzajem gruntu.

5.5. Zasady wykonywania wykopow

Teren podlegajacy makroniwelacji zgodnie z dokumentacjg geotechniczng to do 0,7 m nasypy
niekontrolowane (mieszanina humusu z kamieniami oraz item z piaskiem i pytem), nastepnie
wzajemnie przewarstwiajgce sie pyty z item ( gliny pylaste), pyty, ity z piaskiem i pytem (gliny) i piaski
z item (piaski gliniaste) zalegajace od 0,4 do 3 m. Od gtebokosci 1,3 m znajdujg sie na tym terenie
réwniez ity z piaskiem i pytem (gliny piaszczyste) oraz piaski z item (piaski gliniaste). Do gtebokosci
4 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Wyznaczenie obszaru
objetego makroniwelacjg i wyznaczenie poziomu makroniwelacji powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty
0 réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypédw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
kontrolowanych powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp poprzez ich zageszczanie lub
przewiezione na odktad. O ile Kierownik budowy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem, opadami oraz
przemarzaniem. Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze po nim odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny byé¢ wieksze niz £ 10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm

i -3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni.

5.5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzglednienia cisnienia
sptywowegdo, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi skarp
wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

c) przepuszczalnosé gruntu

5.5.2 Pochylenie skarp w wykopach
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp roboczych:
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o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg
w stanach zwartych i polzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne nachylenie
skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,

5.5.3 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopdw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystepowania obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu, itp

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac
w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy elementéw
szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowa¢ sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,
e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowa¢ sie w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien byé sprawdzany okresowo i niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikédw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady
deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejSciem pracownikéw do wykopu.
Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac¢ w dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych
moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu scian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonos$nych
jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie Scian wykopodw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz::
a) 0,5 m -z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m -z wykopéw wykonanych w innych gruntach.

5.6. Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach nalezy wykonaé bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
i podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest
zabronione.

5.7.Sktadowanie urobku z wykopéw

1. Wykopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odkfad celem wykorzystania go do zasypania wykopow i wykonania nasypu kontrolowanego
poprzez jego zageszczenie (do 50% catkowitej objetosci) lub wywieziony z placu budowy.

2. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.8. Zasypywanie wykopoéw
1. Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia

robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

3. Do zasypania wykopow uzywaé gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego,
bez zanieczyszczen.

4. Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowane;j
do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 20 cm przy zageszczaniu gruntéw spoistych (za pomocg walcéw),

b) nie wiekszej niz 30 cm przy zageszczaniu gruntéw niespoistych za pomoca urzadzen wibracyjnych
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5.9. Odktady gruntow

1. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%.
Odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwodjng jego gtebokosc¢ i nie mniej niz: a) 3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do
uzyskania stopnia zageszczenia gruntu min. [1s=0,95 w przypadku gruntéw niespoistych,
a w przypadku gruntéw spoistych — warstwami naprzemiennie : 20 cm grunty spoiste i 10 cm grunty
niespoiste. Grunty spoiste nalezy zageszcza¢ przez walcowanie, a niespoiste przez zageszczanie
ptytami wibracyjnymi do 1s=0,95.

5.10 Roboty zimne — nasypy

Odchylenie krawedzi korpusu ziemnego w nasypie, od linii projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+ 10cm. Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
t+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umochnienia powierzchni. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.10.1 Zasady wykonywania nasypow

Nasyp po uzupetnieniu skarp i pobocza powinien zachowac przekrdj poprzeczny, ktéry okreslono
w dokumentaciji projektowej. Przy uzupetnianiu nasypu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) uzupetienie nasypu nalezy wykonywac z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.

b) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczenia.

c) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo.

d) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik budowy moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10%
jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy
gruntu. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest
w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Kierownika budowy, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.10.2. Zageszczenie gruntu w nasypach

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Grubosé warstwy
zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli
wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszyé przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$é gruntu jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika budowy. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie
warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Kierownik budowy nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w uzupetnianych nasypach:
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- Pobocze gruntowe, warstwa uzupetniajgca o grubosci do 20 cm  1s=1,0

- Pobocze gruntowe, nizej lezace warstwy gruntu uzupetniajgcego do gtebokosci od powierzchni nie
wiecej niz - 0,5m 1s=0,97

- Skarpy nasypu, na grubosci po uzupetnieniu gruntem 1s=0,95

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Sprawdzenie wykonania robdét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na:

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopdw,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach

6.2. Badania wykopu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych, zageszczonego

wykopu:

- Szerokos¢ wykopu co 10 m na kazdym elemencie

- Réwnoé¢ podtuzna co 20 m na kazdym elemencie

- Rzedne wysokosciowe wedtug wskazan Kierownika budowy

- Uksztaltowanie w planie wedtug wskazan Kierownika budowy

- Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

Szerokos$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm

Nierownosci podtuzne wykopu nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierébwnosci nie moga przekraczaé 20

mm.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wykopu nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm

Wykop nie moze by¢ przesuniety w stosunku do projektowanego o wiecej niz + 5 cm

Wskaznik zageszczenie wykopu nie powinien by¢ mniejszy od minimalnego. Wilgotnos¢ w czasie

zageszczania nalezy badac zgodnie z aktualng, obowigzujgcg norma. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢

rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10 %.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wyzej

okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do uzupetniania nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania warstw przy uzupetnianiu pobocza i skarp nasypu,

c) badania zageszczenia uzupetnienia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do nasypéw powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak

nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.

W badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

- skfad granulometryczny

— zawartos¢ czesci organicznych,

- wilgotnos$¢ naturalng

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng

- gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- wskaznik piaskowy

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania uzupetnienia pobocza i skarp nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réoznych wtasciwosciach w nasypie,

b) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie

rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

C) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw.

Sprawdzenie zageszczenia pobocza i skarp nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wskaznika zageszczenia Is z wartoSciami minimalnymi. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is

powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
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Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na
1000 m? warstwy, przy okredleniu wartosci Is. Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca
powinien wpisywa¢ do dokumentoéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci pobocza gruntowego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Sprawdzenie szeroko$ci polega na poréwnaniu szeroko$ci na poziomie wykonywanego pobocza
nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiarow geometrycznych, okreslonych w dokumentaciji
projektowe;j.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Szerokos¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm

Rzedne krawedzi pobocza nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni pobocza mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3 cm

Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Kierownika budowy Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Jednostki obmiarowe

Wykopy, przemieszczenie mas ziemnych, wykonanie podsypki, zasypanie i zageszczanie wykopow,
wykonanie nasypéw - m*

wywoz urobku — m®

plantowanie powierzchni gruntu, korytowanie — m?

badanie stopnia zageszczenia podtoza po wymianie gruntu — kpl

odbiér geologiczny stopnia zageszczenia podtoza po wymianie gruntu — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8

8.2.Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatdw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Gotowosé do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Kierownikowi budowy do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robé6t. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty
wyniki pozytywne.

9. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady pfatnosci podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdélnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ptatno$¢ za powierzchnie makroniwelacji ustala sie na podstawie protokotu z kontroli geodezyjne;j.
Cena wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie siatki punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochicze,

- zakup oraz transport materiatbw niezbednych do wykonania robo6t na miejsce wbudowania,

- sktadowanie i segregowanie materiatéw, zatadunek na srodki transportu,

- wykonanie wykopdéw, wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopow,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyj$é awaryjnych i umocnien $cian wykopow,
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- koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (optaty sktadowe),
- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh dla osdb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-1-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.03.00.00 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH - CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu, montazem tat
i kontrtat budynku biurowego i ostony $mietnikowej oraz montazem podbitki ostony $mietnikowej
w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3.Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja;

o Wykonanie wiezby dachowej budynku biurowego i ostony smietnikowej
Montaz desek okapowych na dachu budynku biurowego i ostony $mietnikowej
Wykonanie podbitki drewnianej ostony smietnikowej

Montaz tat i kontrtat dachu budynku biurowego i ostony smietnikowej
Impregnacje drewna

Montaz siedziska z desek na tawce usytuowanej przy wejsciu stuzbowym

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi aktualntmi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
»Wymagania ogolne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z aktualnymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru aktualnych norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Drewno

Na elementy konstrukcyjne dachéw nalezy stosowaé drewno sosnowe lub $wierkowe, nasysone
preparatem owado i grzybobojczym oraz preparatem ognioochronnym do klasy NRO.

Tarcica bez sekow. Do celdéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym
do krawedzi uktadzie witdkien i mozliwie matej liczbie sekéw. Przyjeto drewno klasy C-24. Wilgotnosc¢
10-15%. Krzywizna podtuzna dla ptaszczyzn - 30 mm dla grubosci do 38 mm oraz 10 mm dla
grubosci do 75 mm. Krzywizna dla bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm i 5 mm dla szerokosci >
250 mm. Wichrowato$¢ 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci. Rysy, falisto$¢ rzazu
dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierobwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Klasy wytrzymatosci dla krajowego drewna sosnowego i swierkowego wg PN-EN 338:2016 -06

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasa drewna konstrukcyjnego
C24

Wytrzymatos¢, N/mm?

Zginanie fmk 24

Rozciaganie wzdtuz widkien frok 14

Rozcigganie w poprzek wiokien frook 0,5

Sciskanie wzdtuz wtékien fcok 21

Sciskanie w poprzek widkien f co0k 5,3

Scinanie fuk 2,5
Sprezystos¢, kN/mm?

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E 0.mean 11

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E 0.05 7,4

wiokien

Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien E g0,mean 0,37

Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69

Gesto$c¢, w kg/m

Warto$¢ charakterystyczna Pk 350

Warto$é érednia P mean 40

2.2.2. taczniki

Gwozdzie- gwozdzie okragte i kwadratowe

Wkrety do drewna -wkrety do drewna z tbem szesciokatnym ,wkrety do drewna z tbem stozkowym,
wkrety do drewna z tbem kulistym

Potaczenia ciesielskie:

gwozdzie, sruby, sworznie, kotki drewniane (z drewna twardego debowego lub akacjowego), ztacza
wrebowe.

Uzupetnienie zigczy tzw. positkiem, ktéry ma za zadanie uniemozliwienie przesuwania sie
w okreslonym kierunku wzgledem siebie potgczonych ze sobg elementéw: czopy proste, pionowe
i poziome, stanowigce zakonczenie jednego z fgczonych elementéw i osadzane w odpowiednio
uksztattowanym wgtebieniu, tzw. gniezdzie, wykonanym w drugim elemencie

2.2.3. Tarcica ( deski, faty, kontrtaty, podbitka drewniana w ostonie $mietnikowej) - drewno sosnowe
lub Swierkowe klasy C-22.
Wilgotno$¢ 10-15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
w dtugosci: do + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk i —20 mm dla 20% sztuk badanej partii
w szerokosci: do +3 mm w dowolnej liczbie sztuk i —1mm dla 20% sztuk badanej partii
w grubosci: do +1 mm w dowolnej liczbie sztuk i —1 mm sztuk badanej partii
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2 mm.
d) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.
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Kontrtaty drewniane 30x50 mm, taty drewniane o przekroju 40x 60 mm. taty i kontrtaty wymagajg
petnej impregnacji, muszg posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy
zwrocone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

Deski okapowe drewniane grub. 32 mm, podbitka z desek grub. 15 mm, czterostronnie strugane.
Deski okapowe i podbitki nalezy poddac petnej impregnacji w celu zabezpieczenia przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, grzybow plesniowych oraz owadéw. Podbitka zabezpieczona lakierobejcg
w kolorze teak (zgodnie z SST B.10.00.00)

Deski na siedzisko - o przekroju 40x 80 mm, z pelng impregnacjg w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddw. Deski zabezpieczone
lakierobejca w kolorze teak (zgodnie z SST B.10.00.00)

2.2.4. taczniki
Wkrety do drewna -wkrety do drewna z tbhem szes$ciokatnym ,wkrety do drewna z tbem stozkowym,

wkrety do drewna z tbem kulistym

2.2.5. Impregnaty do drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania.

Przewidziano zastosowanie granulatu proszkowego, bedgcego mieszaning soli nieorganicznych
z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne.

Produkt przeznaczony by¢ powinien do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem
ognia, grzybow domowych, grzyboéw plesniowych oraz owaddw — technicznych szkodnikow drewna
oraz nadawa¢ drewnu ceche niezapalnosci (NRO), jednoczes$nie nie obnizajgc wytrzymatosci drewna
i nie powodujac korozji stali.

2.3. Skfadowanie materiatow

2.3.1. Elementy drewniane i tgczniki do drewna

Dlementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii. Belki i deski powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow drewnianych od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy drewnianewinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.3.2.lmpregnaty do drewna przechowywa¢ nalezy w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura ponizej °C nie szkodzi
preparatowi.

2.3.3. Wszystkie materialy i elementy do wykonywania robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg
powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich aktualnych norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-9 ,Wymagania ogoélne" pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robot

-Roboty mozna wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢é urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng wentylacja.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— pitami tarczowymi, pitami recznymi

— zurawiem, podnosnikiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym

1. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 4
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
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4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wirasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wyroby i materiaty nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu, uktadajac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i przed mozliwoscig przesuwania sie, przemieszczania i przewrdcenia podczas transportu.

Wyroby winny by¢ opakowane przez producenta, zapewniajac bezpieczny transport bezposrednio na
miejsce montazu. Elementy drewniane i deski powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia transportowanych i sktadowanych materiatow.

Impregnaty do drewna przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chiodnym
i suchym miejscu.

Materiaty winne by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewrdceniem, a roztadunek nalezy
wykonywac¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest rzucanie materiatdw ze skrzyni lub wytadunek przez
przewracanie skrzyni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie etapy robét powinny byé realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych
w niniejszej STWIOR

5.1.Montaz konstrukcyjnych elementéw drewnianych

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng. Dilugosé
elementoéw nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

2 cm w osiach rozstawu belek

1 cm w osiach rozstawu krokwi

w diugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
jedng warstwg papy. Murtaty nalezy kotwi¢ w wiernncach max. co 150 cm.

|+ H+

5.2. taczenie elementédw drewnianych

Kazde ztgcze przed wykonaniem musi byé wyznaczone liniami wyrysowanymi na danym elemencie,
a przy narzynaniu pitg odpowiednich wcie¢ trzeba braé pod uwage straty na wymiarach w wyniku
powstajacego rzazu. Powierzchnie taczonych elementéw drewnianych na wrebach, nakladkach,
zamkach itp. powinny do siebie $cisle przylegaé. Wreby w potaczeniach nie powinny by¢ gtebsze niz
1/3 wysokosci przekroju. Gwozdzie, klamry, podktadki powinny by¢ wbite w elementy drewniane.
Ziacza nalezy wykonywac tak, aby nie ostabia¢ konstrukcji w miejscu potaczenia elementéw wiezby -
wskaznik wytrzymatosci danego elementu zmniejsza sie o 25-30% w miejscu potaczen. Wykonujac
potaczenia na sruby, nalezy stosowaé podktadki z obydwu stron tgczonych elementow.

Ztacza na klamry: klamry nalezy wykonac ze stali zbrojeniowej gtadkiej @ 12-20 mm i dtugosci 20 — 50
cm. Dtugo$¢ klamry 6 —10 Srednic preta, dtugo$¢ ostrza mniejsza od 2 srednic. Odlegto$¢ ostrza
wbitej klamry od czota drewna winna by¢é wieksza niz 15 $rednic preta. Najmniejsza odlegtosc
ramienia wbitej klamry od wzdiluznej krawedzi drewna nie moze byé mniejsza od 1/3 grubosci
elementu. Ztgcza na gwozdzie: gwozdzie okragte ( 2-5 mm) od 1/6 do 1/11 grubosci najcienszego
z tgczonych elementéw. Gwozdzie >6 mm nalezy montowaé w uprzednio nawierconych otworach
o srednicy 0,95 gwozdzia. Element cienszy przybija sie do grubszego. Gwozdzie nalezy przybijac¢
z 2 stron. Uklady wbijania gwozdzi: prostokatny, przestawiony, w zakosy. W ztgczach, w ktérych
gwozdzie pracujg na zginanie i docisk minimalna liczba gwozdzi wynosi 4sztuki. Gwozdzie powinny
by¢ wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach. Zigcza na sworznie i $ruby: w elementach
w ktérych dziatajg duze sity zaleca sie stosowaé potgczenia na sworznie ze stali walcowanej bez
gtébwek i nagwintowan o $rednicy 10-24 mm, o diug. wiekszej 4-5 mm od sumarycznej grubosci
taczonych elementéw i sruby o @ =210 mm. Sworznie i $ruby ukiada sie w ukiadzie prostokatnym
i przestawionym. Sworznie i sruby w zigczach nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 0,97 Srednicy
sworznia lub $ruby. Ztgcza na wkrety do drewna: Nalezy stosowacC wkrety o @ 24 mm z tbem
kwadratowym lub szeSciokatnym. Wkrety nalezy wkreca¢ do uprzednio przygotowanych otworow
0 @ mniejszej o 2 mm od $rednicy wkreta. Nawiercanie wykonywacé na gtebokosc¢ 0,8 dtugosci wkreta.
Minimalna liczba wkretéw w ztaczu pracujagcym na zginanie i docisk — 4 dla wkretow o @ <10 mm
i 2 dla wkretow o @ 210 mm. Minimalna liczba wkretéw w ztagczu pracujgcym na rozcigganie powinna
wynosi¢ 2. Ztacza na kotki: kolki wykonuje sie z drewna twardego bez sekéw, o wilgotnosci ponizej
12 %. @ kotkdow 10-50 mm, otwory na kotki o srednicy o 5% mniejszej niz kotek, mierzonej w potowie
dtugosci. Ztagcza wrebowe: powierzchnie fgczonych elementéw muszg sScisle do siebie przylegac.
Szerokos¢ elementow tgczonych na wreby nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
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Jezeli w potaczeniu ma by¢ zastosowana Sruba, szeroko$é elementéw fgczonych nie moze byc¢
mniejsza niz 80 mm i nie mniej niz 6 Srednic Sruby. Gtebokos¢ wrebow : we wrebach posrednich
0,25 h, we wrebach podporowych- 0,3 h, lecz nie mniej niz 20 mm w elementach o przekroju
prostokatnym. Dtugos$¢ ptaszczyzny $cinania = 1,5 h i nie mniejsza niz 200 mm.

Stupy drewniane nalezy potaczy¢ ze stropem poprzez systemowe elementy stalowe np. BMF,
kotwione do stropu za pomoca gwozdzi lub srub

5.3. Podbitka drewniana w ostonie Smietnikowej

Elementy podbitki nalezy montowac¢ rownolegle do potaci dachowej. Listwy montazowe nalezy przybi¢
prostopadle do krokwi - tuz przy Scianie oraz przy desce okapowej. Gdy odlegtos¢ miedzy nimi jest
duza, konieczne jest przybicie dodatkowej taty w srodku rozpietosci okapu.

Deska podbitkowa na piéro/wpust wykonana z desek sosnowych lub swierkowych grubosci min. 15
mm, zabezpieczonych przeciwko owadom, plesniom i grzybom oraz zabezpieczona lakierobejca do
drewna w kolorze teak do stosowania zewnetrznego zgodnie z SST B.10.00.00..

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po
sekach. Podbitke nalezy mocowaé wkretami. Dtugo$¢ wkreta powinna by¢ co najmniej 2.5 raza
wieksza od grubosci desek podbitki.

5.4. Impregnacja drewna

Deski nalezy powlekaé preparatem o dziataniu przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowym do
granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw. Srodek zastosowany w projekcie jest
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych sie wewnatrz
budynkéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni
przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. Nalezy
stosowa¢ go jako 30-procentowy roztwér wodny. Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwor
o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowaé do rodzaju i wilgotnosci drewna. Drewno
przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem.
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu
impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu. Roztwér nanosi
sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka, dyszy rozpytowej lub przez zanurzanie. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.
Preparat nie utrwala sie w drewnie i pod wptywem dilugotrwatego dziatania opadéw atmosferycznych
ulega wyptukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po pézniejszych cieciach
oraz pojawiajace sie wskutek przesychania drewna pekniecia mogg ujemnie wplynaé na ogding
skuteczno$¢  zabezpieczenia, dlatego nalezy te miejsca zaimpregnowaé ponownie.
Na zaimpregnowane drewno mozna naktada¢ srodki dekoracyjne badz powtoki wodoodporne ogdlnie
dostepne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Nie nalezy stosowaé s$rodkéw
wodorozciehczalnych.

5.5. Montaz tat i kontriat

tacenie dachu polega na przybiciu do krokwi kontrtat i nastepnie, prostopadle do nich — fat
dachowych. Pod kontrtatami nalezy zamontowaé folie wstepnego krycia. taty stanowig oparcie dla
pokrycia dachowego. Kontrtaty o przekroju 30x50 mm i taty o przekroju 40 x 60 mm. Rozstaw
kontrtat taki jak rozstaw krokwi. taty nalezy rozmiedci¢ zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego. Pod dachowki karpiéwki taty nalezy montowaé co 15 cm (krycie w tuske) lub 30 cm
(krycie w koronke). Gwozdzie stosowane do mocowania fat muszg by¢ okragte lub kwadratowe, z
ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych.
Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan,
dtugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymaganh kontstrukcyjnych. taty nalezy
mocowac¢ nie tylko do kontrtat, ale i do krokwi. Na szczycie nalezy zamontowac listwe kalenicowa, do
ktérej mocowana bedzie kalenica (gasior). Przy koszach i wytazach dachowych zaleca sie wykonanie
petnego deskowania. Deskowanie powinno by¢ nizsze o 20 mm od wysoko$ci fat.

5.6. Montaz desek okapowych

Deske okapowa przybija sie do czota krokwi dachowych. Gwozdzie stosowane do mocowania deski
muszg by¢ okragte lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych,
aluminiowych, wzglednie ocynkowanych. Minimalna wielko$S¢ nie mniej niz 2,5 grubosci deski
drewnianej. Do deski okapowej mocowany bedzie system rynnowy. Deska okapowa stanowi rowniez
podpore dla pierwszego rzedu dachéwek. Deska okapowa powinna by¢ 2-3 cm wyzsza od fat, dzieki
czemu kat nachylenia okapu bedzie nieco mniejszy, a strugi wody sptywajace do rynien zostang
odpowiednio przyhamowane.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

- montaz podbitki, tat i kontrtat, impregnacja elementéw drewnianych - m?
- montaz konstrukcyjnych elementéw drewnianych - m®

- montaz desek okapowych, desek siedziska tawki - m

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Kierownika budowy i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w ST Wymagania Ogolne pkt 8 .

8.1 .0golIne zasady odbioru robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, ST, wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, dajg wyniki pozytywne.
Jezeli jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo catosé robdt, albo ich cze$¢ za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewfasciwie nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Roboty zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem winny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiory czesciowe

- zapisy dotyczace wykonywania poszczegdlnych robét i rodzaju zastosowanych materiatéw

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

8.2. Odbidr

- sprawdzenie jakosci (rodzaju, klasy i wilgotnosci) wbudowanych materiatéw ( badanie materiatéw
powinno by¢ dokonane przy dostawie na budowe)

- sprawdzenie ksztattu i wymiardow, rozstawu, spadkéw potaci

- sprawdzenie prawidtowosci ztaczy

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgocig, plesnia, grzybami i dzialaniem ognia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne pkt 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robo6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Jednostka obmiarowa
obejmuje komplet robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie robét montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN - EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Czes$¢ 3: Terminy ogolne dotyczace
tarcicy
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B.04.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien,

rur spustowych, rury wywiewnej kanalizacji sanitarnej, wytazéw dachowych i taw kominiarskich

w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,

Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

e Wykonanie pokrycia dachu budynku biurowego i ostony $mietnikowej z dachéwki ceramicznej
wraz z montazem dachéwek wentylacyjnych i ggsioréw

¢ Montaz systemowych drabinek $niegowych i uchwytéw dla lin bezpieczernstwa

e Montaz systemowego odpowietrzenia kanalizacji

o Wykonanie pokrycia zadaszenia nad wejsciem stuzbowym z blachy stalowej powlekanej o grub.
min. 0,55 mm

e \Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej o grub. min. 0,55 mm (dach budynku

biurowego, dach i sciany ostony Smietnikowej)

Montaz systemowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej o grub. 0,55 mm

Montaz systemowych wytazéw dachowych i wytazu strychowego EI30

Montaz systemowych taw kominiarskich

zabezpieczenie wylotéw kanatdw wywiewnej wentylacji grawitacyjnej oraz kanatu nawiewnego

w kottowni przed ptactwem i gryzoniami kratkami bez Zaluzji z siatkg stalowg w ramach stalowych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi aktualntmi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
»~Wymagania ogodlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z aktualnymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru aktualnych norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacqg
sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Dachéwka ceramiczna
Dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym lub w kolorze ceglastym angobowana.
Dtugos¢ krycia ok. 33,0 - 29,0 cm (koronka)
ok. 16,5 - 14,5 cm (tuska)
Srednia dtugo$é krycia ok. 29,5 cm
Szerokos¢ krycia ok. 18,0 cm
Wymiary 38,0 x 18,0 cm
Minimalny kat 30°

2.2.2. Blacha stalowa grub. min. 0,55 mm ocynkowana ogniowo (EN-10169) po obu stronach, ptaska,
powlekana w kolorze RAL 7024

zakres szerokos$ci : 50-1550 mm

zakres dtugoéci:  100-6000 mm

tolerancja dtugosci: +0,2 mm

tolerancja szerokosci: £0,1 mm

blachy powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm

Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce
reczne.
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Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej
i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierek katowych. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i ttuszczu. Stalowe widry pozostate po cieciu i wierceniu musza by¢ usuniete za
pomoca miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac powodujg uszkodzenia powierzchni blach.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich w tym czap kominowych,
z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanymi.

2.2.3. Rynny i rury spustowe — z blachy grub. min. 0,55 mm ocynkowanej ogniowo po obu stronach,
powlekanej w kolorze RAL 7024, systemowe, o profilu kwadratowym, z maskownicg podsufitkowa,
zatrzaskiwang na haki doczotowe zastaniajaca przednig oraz dolng czes¢ rynny

2.2.4. masa szpachlowo - klejgca na bazie bitumicznej do klejenia blach na zimno

Stale plastyczna masa szpachlowo - klejagca nie moze sptywaé z powierzchni pionowych, winna
wykazywa¢ stabilnos¢ do +110°C. Masa powinna by¢ odporna na dziatanie spalin przemystowych
oraz wod opadowych oraz mie¢ wtasciwosci grzybobdjcze i antykorzeniowe.

2.2.5. tawy kominiarskie systemowe

Materiat: Blacha stalowa grub. 2 mm

Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo z przettoczeniami antyposlizgowymi, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym

Szerokos¢ fawy: 250 mm.

Dtugosc¢ tawy: od 400 mm do 3000 mm.

Wspornik fawy kominiarskiej przy$cienny

Ocynkowany ogniowo ptaskownik stalowy malowany proszkowo w kolorze ceglastym, mocowany na
kotki rozporowe

grubos¢: 6 mm

szeroko$¢: 25 mm

Stosowany do montazu taw kominiarskich bezpo$rednio do komina.

2.2.6. Systemowe wytazy dachowe min. 40x60 cm

- o$cieznica - z drewna sosnowego, impregnowanego

- skrzydio wytazu - z profilu aluminiowego w kolorze grafitowym, wyposazonego w uszczelke
obwodowg

- szyby hartowane o podwyZszonej odporno$ci na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne

- z uchwytem umozliwiajacym blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, w celu mozliwosci
przewietrzania poddasza nieuzytkowego

- Z kotnierzem uszczelniajagcym, umozliwiajacym dopasowanie wytazu do kazdego rodzaju pokrycia
dachowego

2.2.7. Wytaz strychowy 80x80 cm EI30 (klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-2+A1:2010)
dopuszczalne obcigzenie - 160 kg

wspotczynnik przenikania ciepta - U=0,6 W/m?K

grubos¢ klapy - 8cm

2.2.8. Kratki stalowe bez zaluzji

Kratki ostonowe stanowig ostone otworéw przewoddw wentylacyjnych na wylotach kominéw oraz
kanalu nawiewnego typu Z w pomieszczeniu kotlowni. Maksymalna temperatura pracy: 180 °C.
Wykonanie: czoto - blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze antracytowym, siatka stalowa
ocynkowana, ramka - blacha ocynkowana lub kratki ze stali nierdzewne;j.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Dachowki ceramiczne

Nalezy uktada¢ w stosach najdtuzszymi krawedziami obok siebie, warstwami, stosujac przekfadki
z drewnianych listew. Zakonczenie poszczegdlnych warstw z obu koncoéw nalezy zabezpieczy¢
dachéwkami utozonymi poziomo. Maksymalna wysokos¢ stosu — 1,8 m. Do formowania jednostek
tadunkowych z dachéwek winny byé uzyte palety ze Scianami czotowymi. Wyroby winny by¢ utozone
wedtug klas i gatunkéw. Sktadowisko powinno byé réwne i utwardzone, czyste i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

2.3.2. Blacha

Pomieszczenia, w ktorych przechowuje sie blache, powinny by¢ suche i przewiewne, a panujgca
w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgociag i oddzieli¢ od aktywnych srodkéw chemicznych. Na placu budowy blacha winna sta¢ na
paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet jedna
na drugiej.Paczki z blachg powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach
nie dopuszczajac do kondensacji wilgoci pomiedzy arkuszami. Opakowania zbiorcze nalezy uktadaé
na klockach o wysokosci okoto 20 cm nad ziemia.
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Jezeli arkusze majg by¢ sktadowane diuzej niz 3 tygodnie od daty produkcji nalezy je przejrzec,
a nastepnie przetozyé poszczegdlne arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje
powietrza. Wszelkie informacje o sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane sg
bezposrednio na folii ochronne;j i etykietach towarowych produktu.

2.3.3. Klej do obrobek,

Wyroby nalezy sktadowa¢ w pozycji stojacej, maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywac
z dala od zrédet ognia i elementéw grzewczych, w warunkach zabezpieczajgcych przed
nastonecznieniem. Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym i suchym
miejscu.

2.3.4. Wszystkie materiaty i elementy do wykonywania rob6t przewidzianych niniejszg specyfikacjg
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich aktualnych norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-9 ,Wymagania ogdlne" pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robot

-Roboty nalezy wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng wentylacja.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- pitami tarczowymi, pitami recznymi

— zurawiem, podnosnikiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamaoéwienia, zostang przez Zamawiajacego nie
dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 4
4.2.1. Do transportu materiatdow nalezy stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wyroby i materiaty nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu, uktadajac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i przed mozliwo$cig przesuwania sie, przemieszczania i przewrécenia podczas transportu. Wyroby
winny by¢é opakowane przez producenta, zapewniajgc bezpieczny transport bezposrednio na miejsce
montazu. Blachy, rynny, rury spustowe, wentylacyjne rury wywiewne powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka ftransportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia transportowanych
i sktadowanych materiatéw. Produkty nalezy przechowywa¢ w opakowaniach producenta w suchym
pomieszczeniu, w sposéb zabezpieczajacy je przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Produkty
bez opakowania nalezy zawsze magazynowaé w suchym pomieszczeniu. Materiaty winne by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewroceniem, a roztadunek nalezy wykonywac ostroznie.
Niedopuszczalne jest rzucanie materiatow ze skrzyni lub wytadunek przez przewracanie skrzyni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie etapy roboét powinny byé realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych
w niniejszej STWiIOR

5.1. Wykonywanie pokrycia z dachéwki ceramicznej

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢é wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy kominach, rurach i elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg
2 mm na 1 mi30 mm na catej dlugosci rzedu.
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Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, powlekanej w
kolorze RAL 7024, o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Aby uzyskaé jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy miesza¢ dachowki
z kilku réznych palet. Przewidziano utozenie pofaci metoda ,na sucho”. Do mocowania dachoéwki
karpiéwki zaleca sie stosowanie gwozdzi o wielkosci 2,2 x 50 mm. Ze wzgledu na duzg trwatosé
dachoéw ceramicznych nalezy stosowaé nierdzewne elementy tgczace (Sruby, wkrety, druty, spinki,
klamry). Przy potaczeniach, mocowaniach dystansowych nalezy stosowac¢ drut miedziany, aluminiowy
lub ocynkowany o przekroju od 1 do 1,6 mm, miekki.

Do wentylacji dachéw poddaszy nieuzykowych zaleca sie szczeline wentylacyjng o szerokosci ok. 20
mm na okapie. Na kalenicy dachu lub w poblizu szczytu przewiduje sie jedng dachéwke wentylacyjng
wypukig w kazdym pasie miedzykrokwiowym, utozong w drugim lub trzecim rzedzie od kalenicy.
Stosowanie gasiorow wentylacyjnych oraz dachowek kalenicowych wentylacyjnych powoduje
powstanie wiekszego przekroju wentylacyjnego, ok. 80-120 cm2 / mb.

Do mocowania dachoéwek uzywa sie specjalnych spinek ,burzowych”, wkretéw lub gwozdzi. Spinki
powinny wytrzymywaé obcigzenie testowe 0,15 kN/szt. Niezaleznie od potrzebnej ilosci mocowan na
potaci, nalezy mocowaé wszystkie dachéwki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gasiory, przy
elementach przecinajacych pota¢ dachu (wytazy dachowe, kominy, kosze). Nalezy stosowaé
mocowanie co pigtej lub co széstej dachdéwki w rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie nastepnym
przesuniecia mocowania o jedng dachdowke w lewg lub prawg strone.

Szerokos¢ pasa brzegowego i stref naroznikowych wynosi 1/8 obrysu potaci, nie mniej niz 1m
i max. 2 m. Szeroko$¢ pasa brzegowego dla elementéw przechodzgcych przez pota¢ na szerokosci
> 0,50 m i na wysokos¢ >0,35 m, np. kominy wyodrebnia sie pas brzegowy wynoszacy 1/2 diuzszego
boku, jednak nie mniej niz 1m i nie wiecej niz 2 m.

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory uktada sie na tacie
z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi byc¢
wykonany z elementéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowac krotnos¢ krycia.
Goérne krawedzie dachowek muszg byé wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg
elementy specjalne (gasior poczatkowy i kohcowy, plytka zakonczenia kalenicy i grzbietu). Aby
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod pofacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny przekroj
wentylacyjny min 0,5%0 powierzchni dachu (obu potaci przy dachach dwuspadowych). Wentylacja
kalenicy musi mieé¢ efektywny przekréj min 50 cm2 /mb dla kazdej ze stron, uzyskany poprzez
zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.

Wykonanie okapu za pomocg specjalnych elementéw wentylacyjnych do wykonywania okapdw.
Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekrdj wentylacyjny
min 2%o powierzchni dachu ( 200 cm2 /mb okapu) z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej
okapu. Przy kryciu w tuske jako ostatni rzad nalezy potozy¢ tzw. dachéwki kalenicowe wentylacyjne.

5.2. Wykonywanie pokrycia z blachy stalowej powlekanej o grub. min. 0,55 mm w kolorze RAL7024
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010

Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich:

— roboty blacharskie moga by¢é wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozyé na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy
szczegdblnie miejsc wykonywania obrdbek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30
cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

5.3. Rury spustowe o przekroju kwadratowym z blachy stalowej powlekanej o grub. min. 0,55 mm RAL
7024

- rura spustowa powinna by¢ wykonana z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadana w elementy wielocztonowe, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- uchwyty powinny by¢ rozstawione w odstepach nie wiekszych niz 3 m i mocowane w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rura spustowa odprowadzajgca wode do kanalizacji powinna by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gteboko$¢ kielicha
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- rewizja (czyszczak) zeliwny - z osadnikiem, w wersji kielichowej, mocowany 0,5m nad poziomem
terenu, z deklem skierowanym w kierunku wolnej przestrzeni

5.4. Rynny o przekroju kwadratowym z blachy stalowej powlekanej o grub. min. 0,55 mm RAL 7024
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy
i skladany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; ztacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci.

- rynny powinny by¢ mocowane do elementéw drewnianych uchwytami rynnowymi (rynhakami),

o spadku podtuznym 0,5 %, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- wykonanie rynien z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki doczotowe zastaniajgcq
przednig oraz dolng czes¢ rynny i tworzaca podbitke w dachu budynku biurowego, w dachu ostony
Smietnikowej i blende przy daszku nad wejsciem stuzbowym. Blacha tworzaca podbitke winna
posiada¢ otwory wentylacyjne (co drugi panel powinien by¢ perforowany)

5.5. Montaz taw kominowych na wspornikach
Odlegto$¢ miedzy wspornikami tawy maksymalnie 800 mm. Do montazu stosowac¢ kotwy stalowe
rozprezne KS 8 x 80. Lawe kominiarskg przykreci¢ srubg M8 x 20.

5.6. Montaz wytazéw dachowych i wytazu EI30 zgodnie z instrukcjg producenta.

5.7. Montaz ptotkéw przeciwsniegowych

Odlegto$¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 40 cm do maksymalnie 80 cm. Wsporniki
montowac¢ powyzej murtaty. Do montazu wspornikow stosowac sruby do drewna @8. Zaleca sie
stosowanie taty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.

5.8. Montaz obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny by¢é wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaly podciggania kapilarnego wody. Montaz obrdbek blacharskich scian w ostonie
$mietnikowej za pomocg kleju dekarskiego. Klejenie obrobek z blachy wykonuje sie po uprzednim
wyréwnaniu i oczyszczeniu podtoza poprzez natozenie odpowiednio grubej warstwy masy na catej
powierzchni klejonych elementéw budowlanych. Luzne, kruszace sie tynki lub zaprawy murarskie
nalezy usunaé, a nastepnie wyrownac¢ powierzchnie warstwg nowej zaprawy murarskiej. Nie nalezy
dopusci¢ do zetknigcia sie masy z olejami mineralnymi i rozpuszczalnikami organicznymi. Masy nie
nalezy stosowa¢ w temperaturach ponizej +5 °C oraz powyzej +30 °C. Gdy zachodzi koniecznos$é
potaczenia lutowania i klejenia, nie mozna naktada¢ masy w odlegtosci kilku centymetréw od miejsca
w ktérym nastgpi lutowanie. W przypadku klejenia obrébek blacharskich szerszych niz 30 cm, mase
nalezy naktada¢ réwnomiernie, za pomocg szpachli zebatej na obydwie klejone ptaszczyzny (blache
i podioze). Bruzdy w klejonych ptaszczyznach musza przebiega¢ w jednym kierunku. powierzchniach
pionowych i pochytych (nawet w przypadku niewielkich pochytosci), oprocz klejenia nalezy
zastosowa¢ mocowania mechaniczne, zabezpieczajace $wiezo przyklejong obrébke blacharskg przed
jej obsunieciem.

5.9. Montaz kratek wentylacyjnych na kominie i kanale nawiewnym w kottowni polega na trwatym
osadzeniu w otworze ramki i wiozeniu w nig kratki z siatkg, ktéra blokuje sie na sprezystych
zatrzaskach. Ten sposéb mocowania umozliwia fatwy montaz i demontaz kratki w przypadku jej
czyszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogélne"

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz na sprawdzeniu,
prawidtowosci wykonania elementow, pozioméw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowo$ci
spadkow i sprawdzenia jakosci robot objetych niniejszg specyfikacjg. Kontrola wykonania polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z aktualnymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Kierownika budowy

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci robét (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
zgodnos¢ z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie
z postanowieniami aktualnej normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw,
ktérych wiasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom aktualnych przedmiotowych norm.
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Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robét oraz prac zanikowych. Kontrola w czasie odbioru rob6t ma na celu ocene spetnienia wszystkich
wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw

Jakosci wygtadu powierzchni dachéwki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajacych,
kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki Sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

e Sprawdzenie prawidiowosci utozenia dachowki

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowa roboét jest:
- krycie dachéwkag ceramiczng, blacha, montaz obrébek blacharskich - m?

Z powierzchni potraca sie otwory o pow. wiekszej od 1,0 m?,
- rury spustowe, rynny, ptotki przeciwsniegowe, wykonanie kalenicy, naktady na obrdbke kalenic,
okapéw dachéwkg, montaz grzebienia okapu, wykonanie kosza, obrébka kominéw, wyrzutni,
odpowietrzenia kanalizacji - m
- montaz wytazéw dachowych, wytazu EI30 — komplet
- fawy kominiarskie, kratki, montaz czyszczakéw rur spustowych, montaz odpowietrznika - szt
7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Kierownika budowy i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ST Wymagania Ogolne pkt 8 .

8.1 .0gdIne zasady odbioru robét

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robd6t potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, ST, z wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, dajg wyniki pozytywne.
Jezeli jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé¢ albo catos¢ robdt, albo ich czes¢ za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Roboty zagrazajagce bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem winny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiory czeSciowe

- zapisy dotyczace wykonywania poszczegodlnych robét i rodzaju zastosowanych materiatéw

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

8.2. Odbidr podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzaé za pomocg przyrzadu katomierza z pionem
murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia.

8.3. Odbidr robdt pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakornczeniu robét, po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.

8.5. Odbidr rur spustowych, rynien powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do podtozy lub Scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Dokfadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden
wynik badania jest negatywny, odbiér nie moze by¢ dokonany, a wykonawca musi poprawi¢ btedy
i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét
w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli
czesciowych, wynikéw badan i pomiardw oraz oceny wizualne;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogoélne pkt 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdélnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie robot montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN - EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciagtym podfozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 1: Stal

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddéw Scian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
PN-EN 1304:2013-10 Dachoéwki i ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobéw

B.05.00.00 BETONOWANIE -- kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
robét betonowych i posadzkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
w zadaniu pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS w Zabkowicach
Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robo6t betonowych
i posadzkowych przewidzianych w projekcie.
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Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu oraz dostarczeniem gotowych elementéw betonowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
betonowych dla zadania jak w pkt 1.1. i obejmujg czynnos$ci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z :

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu

Szczegotowa Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- wykonanie fundamentéw budynku i ostony $mietnikowe;j

- wykonanie fundamentéw pod brame

- podbicie fundamentu istniejgcego przesta ogrodzenia na dziatce 6/65

- wykonanie fundamentu przemurowywanego stupa ogrodzenia na dziatce 6/65

- wykonanie murow oporowych (ogrodzenie) wraz z przestem na skrzynke gazowg

- wykonanie schoddw zewnetrznych i podestu wejsciowego

- wykonanie stupdw, trzpieni, nadprozy i podciggéw zelbetowych

- wykonanie wiencéw zelbetowych, zadaszenia nad drzwiami wejscia stuzbowego

- wykonanie betonowych posadzek

- wykonanie warstw samopoziomujgcych

- wykonywanie podlewek betonowych pod elementy konstrukcyjne

- wykonanie czap kominowych

- wypetnienie przekué

- wykonanie podktadéw z chudego betonu i podktadéw zwirowych pod tawy

- wykonanie faw pod krawezniki drogowe, obrzeza chodnikowe i odwodnienia liniowe

- montaz belek nadprozowych typu L

- montaz systemowych betonowych daszkéw ptaskich zwienczajacych cokoty ogrodzenia
- wykonanie daszku betonowego przemurowywanego stupa ogrodzenia na dziatce 6/65
- montaz systemowej tawki betonowej oraz dwdch betonowych koszy na Smieci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. (C16/20), gdzie 16 oznacza wytrzymatos¢
charakterystyczng w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, a 20
oznacza wytrzymatosé charakterystyczng w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokéw 15%x15%15 cm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST -
B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ odpowiednie wymagania. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
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Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
325 C8/10 — C35/45

425 C20/25 — C40/50

52.5 C35/45 i wyzsze

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢
akceptacje Kierownika budowy. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement
powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

* sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin,

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosc¢
Z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

» cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej fatwe
rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposoOb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$é
poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm-14-19%,

do 0,50 mm - 33-48%,

do 1,00 mm - 53-76%.

2.2.3. Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej w kruszywie
drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie sktadu ziarnowego,
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oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez kierownika budowy.

2.2.4. Woda zarobowa - winna pochodzi¢ z wodociggdéw miejskich lub z innego zrédia niz
wodociggi miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004

2.2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

« uplastyczniajgcym,

* przy$pieszajacym lub opdzZniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

* hapowietrzajaco-uplastyczniajacych,

* przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
posiadac¢ atest producenta.

2.2.6. Beton

C25/30 o gwarantowanej wytrzymatosci 30 MPa do elementdéw konstrukcyjnych

C20/25 o gwarantowanej wytrzymatosci 25 MPa do elementéw konstrukcyjnych i taw kraweznikéw
drogowych

C16/20 o gwarantowanej wytrzymatosci 20 MPa do posadzek, czap kominowych, zadaszenia
przemurowywanego stupa ogrodzenia na dziatce Nr 6/65, taw obrzezy chodnikowych

C8/10 dla podbetonéw (z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie)

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i tamanych

- nasigkliwos¢ - do 5%;

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez kierownika budowy.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézna, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang
wytrzymatosc¢ na Sciskanie nalezy okre$li¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg nie powinna przekraczac:
a) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

c) wartosci 4,5- 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢é nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie moga przekraczac:

20% wartosci wskaznika Ve-Be,10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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2.2.7. Prefabrykowane belki nadprozowe typu L

Prefabrykowane belki nadprozowe L19 do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych
w scianach zewnetrznych. Wytrzymatos¢ betonu do produkcji belek na sciskanie powinna odpowiadaé
klasie nie nizszej niz C20/25. Zbrojenie podstawowe — stal klasy A-IIIN

Minimalna dtugos¢ oparcia belek nadprozowych wynosi 90 mm w przypadku oparcia na murze
wykonanym z elementéw ceramicznych

Reakcja na ogien — klasa A1

Trwatos¢ antykorozyjna - Klasa E

2.2.8. Prefabrykowane daszki ptaskie na murki ogrodzeniowe 31 x 100 cm , w kolorze szarym
wykonany z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25, nienasigkliwy, mrozoodporny i odporny na inne
czynniki atmosferyczne, barwiony za pomocag barwnikow opartych na tlenkach zelaza, pokrywany
specjalistyczng farbg do betonu, tatwy do utrzymania w czystosci dzieki impregnacji

2.2.9 Masa samopoziomujgca

-plastyczna konsystencja

- wzmocniona wiéknami polipropylenowymi
- brak rys skurczowych

- maksymalna srednica kruszywa 1,0 mm

- przyczepno$¢ min. 0,6 MPa

- grubos¢ zaprawy: 3-30 mm

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. 20,0 MPa

2.2.10. Systemowa fawka betonowa
tawka bez oparcia z betonu plukanego 220 x 49 x 42 cm z siedziskiem wykonanym z drewna,
malowanego bejcolakierem w kolorze teak, usytuowanej przed wejsciem gtéwnym do budynku

2.2.11. Montaz systemowych betonowych koszy na $mieci

2 sztuki koszy betonowych na $mieci @ 43 cm o pojemnosci 40 |, wykonczonye grysem granitowym.
Wewnatrz kosza znajduje sie metalowy pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej wyposazony
w popielnice

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez kierownika
bvudowy. Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy
stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Podstawowy sprzet do robot betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, kielnie, pace
stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgtebny (butawowy), tata wibracyjna.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy,
transport betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywaé sie bedzie za pomocg taczek.
W przypadku zamowienia betonu towarowego w zaktadzie wytwdorczym mieszanek betonowych,
transport mieszanki betonowej na teren budowy nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez kierownika budowy. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét betoniarskich

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez kierownika budowy)
obejmujacej:

- wybor skfadnikow betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposo6b transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposo6b pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Kierownika budowy
prawidtowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- prawidtowos¢é wykonania zbrojenia,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia kierownika budowy potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

« kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Kierownika budowy oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
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i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia
robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu
powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé: szybkos$¢ betonowania
i sposOb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki: zapewniaé
odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji, zapewnia¢ jednorodng powierzchnie
betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ uzycia, wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw
atmosferycznych. Deskowania zaleca sie wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potagczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tagczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentaciji projektowe;j.

5.7. Czapy kominowe

Wyloty komina powinny by¢ przykryte czapg kominowg z okapnikiem. Czapa kominowa powinna by¢
wykonana z betonu klasy C16/20, zbrojona przeciwskurczowo siatkg Q188 BST500 (zgodnie z SST
B.06.00.00) oraz =zatarta z wierzchu zaprawg cementowa. Ponadto powinna by¢ odizolowana od
komina przez utozenie czapki na dwoéch warstwach papy asfaltowej i odciecie od tynku pod czapka,
aby sie z nig nie taczyt. Pod czapka nalezy wykona¢ kapinos przez naciecie.

5.8. Uktadanie belek nadprozowych

Nadproza z belek prefabrykowanych montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian. Belki nalezy
uktadaé z zachowaniem minimalnej gtebokosci oparcia. Na wyréwnanej i wypoziomowanej
powierzchni Sciany uktada sie belki nadprozowe o dtugo$ci zgodnej z projektem, potkami dolnymi do
Srodka i srodkami do siebie. Zaprojektowano utozenie belek bezwegarkowo. Wewnetrzng czesc
nadprozy nalezy wypetni¢ betonem C16/20.

5.9. Ukftadanie daszkow ptaskich

Daszki nalezy montowaé za pomoca klejow do betonu, po wykonaniu cokotdow ogrodzenia.
W miejsach dylatacji cokotéw nalezy wykonaé¢ dylatacje w montazu daszkéw. Nalezy uszczelnic¢
wszystkie miejsca.

5.10. Wylewanie masy samopoziomujgcej

Podloze, na kitérym bedzie ulozona zaprawa samopoziomujgca, powinno by¢ odpowiednio
wytrzymate, szorstkie, suche i czyste - zapraw nie nalezy uktada¢ na podtozu, ktére sie kruszy, ugina
albo jest zattuszczone, gtadkie lub wilgotne. Z podfoza trzeba usunag¢ kurz i pyt.

Przed utozeniem warstwy masy samopoziomujacej podioze trzeba zagruntowa¢ preparatem
wyréwnujgcym jego chionnosé i zwiekszajgcym przyczepnos$é nowej warstwy.
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Gruntowanie zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu zaprawy (uniemozliwia raptowne odcigganie
z niej wody), a takze utatwia je poziomowanie (zaprawa lepiej sie rozptywa). Zaprawa przygotowana
do wylania powinna mie¢ ciekta konsystencje. Gotowa zaprawe wylewa sie, wzdtuz $ciany najbardziej
oddalonej od wejscia. Wylang zaprawe rozprowadza sie diugg metalowg paca lub specjalng listwg
zgarniajaca z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Swiezo wykonana wylewka nie moze byé
narazona na dziatanie promieni stonecznych ani na przeciagi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 1 prébka na 100
zarobow, 1 prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe, 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm. Prébki
przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno byé wieksze niz10 mm
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 15mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢é wieksze niz £10 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

m” - Kkonstrukcji z betonu i podbetonu, tawy pod krawezniki, przebicia instalacyjne, podkiady
z materiatéw sypkich pod tawy fundamentowe

m? — strop zelbetowy, Sciany z betony o grub. 20 cm, podbicie fundamentu, mur do skrzynki gazowej,
wykonania czapy kominowej, daszek stupa ogrodzenia

i przemurowywanego stupa ogrodzenia, wykonanej posadzki betonowej i warstwy samopoziomujace;j
szt - zabetonowanie otwordw,

m — utozenie nadprozy prefabrykowanych, daszki ogrodzenia, tawki

kpl. - montaz kosza na $mieci

38



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, ST, wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Wyniki odbioréw powinny by¢ zapisane w Protokofach odbioru robot zanikajgcych. Podstawa odbioru
robot zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie kierownika budowy
w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Odbiér robot
betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu warunkéw projektowych i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

wykonanie deskowania

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw

rozbiérke deskowan

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoécig Wykonawcy materiatéw
rozbioérkowych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
kierownika budowy mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 12350-3:2011 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg Vebe.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtadciwosci i
wymagania

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguly ogdine. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 206:2014-04 - Beton . Czes¢ | — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12350-1:2011 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2011 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stozka
opadowego.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
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B.06.00.00 ZBROJENIE - kod CPV 45262310-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji betonowych, schoddéw, podestow zewnetrznych i posadzek
oraz montaz elementow stalowych w ostonie smietnikowej, przewidzianych do wykonania w ramach
zadania pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét zbrojarskich i
montazowych elementéw stalowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robdt wykonywanych na miejscu oraz dostarczeniem
gotowych elementéw stalowych

1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robo6t z elementéw stalowych wchodzi:

- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw Zzelbetowych ze stali A-11IN BSt-500

- zbrojenie siatka stalowg posadzek betonowych i czap kominowych

- dostawa i montaz stupkéw stalowych i katownikow zabezpieczonych antykorozyjnie oraz siatki
plecionej (do ostony Smietnikowej)

- zamontowanie przed wejsciami do budynku wycieraczekz PCV z rusztem stalowym ocynkowanym,
o0 przeswicie pretdw nie wiekszym niz 20 mm, wraz z obudowg zagtebiong w podestach

- montaz kanatu typu ,zet” nawiewu do kottowni z blachy stalowej ocynkowane;j

- montaz systemowego stojaka na rowery ze stali ocynkowanej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
»Wymagania ogolne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z aktualnymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru aktualnych norm
polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacqg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot

2.2.Do konstrukgcji stalowych zastosowano:

2.2.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach S235JRG2

- rury o przekroju kwadratowym 80x80x6 mm

- katowniki 50x50x5 mm

- siatka pleciona & 6 mm o oczkach 50x50 mm

taczenie elementéw stalowych nalezy wykonywaé przy pomocy spawania grub. 4 mm

2.2.2. Siatka stalowa Q 188 Q 295

Siatka zbrojeniowa zgrzewana wykonana z drutéw w gatunku BSt-500. Zgrzewane siatki zbrojeniowe
mozna stosowac jako stal klasy AllIN o obliczeniowej granicy plastyczno$ci Ra=400 MPa. Siatki
zbrojeniowe sg ukfadami prostopadtych wzgledem siebie drutéw podtuznych

i poprzecznych tego samego gatunku, potaczonych na skrzyZzowaniach oporowym zgrzewaniem
garbowym za pomocg automatycznych zgrzewarek wielopunktowych

wymiar  rozmiar $rednica Srednica ilos¢ pretoéw skrajnych waga (kg)
typ siatki kratki preta (mm)  preta (mm)

(m) (mm) podt./poprz.  skrajnego lewe prawe arkusz
Q188 5,0x2,15 150/150 6,060 e e 32,4
Q295 5,0x2,15 150/150 7,5/7,5 55 4 4 44,2
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2.2.3. Prety zbrojeniowe - stal AllIN (BSt-500)

2.2.4. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej i ksztattowej powinny odpowiadac

wymaganiom :

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy
naderwan.

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm oraz 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wieksze;.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworey

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Wycieraczki z PCV z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z rusztem stalowym
ocynkowanym, o przeswicie pretow nie wiekszym niz 20 mm, wraz z obudowg zagtebiong w
chodniku. Wymiary : 500 x 1000 x 80 mm.

2.2.6. Blacha stalowa grub. 0,55 mm ocynkowana ogniowo po obu stronach, ptaska, w arkuszach na
kanat nawiewny typu Z

2.2.7. Systemowy stojak na rowery 43x222x30 cm

Stojak na rowery dwustronnego parkowania, przystosowany do wszystkich typéw i wielkosci rowerdow,
montowany do podioza, zabezpieczony ocynkowang powioka, zabezpieczajacg przed korozja.

Stojak powinien posiadac:

mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, w celu zabezpieczenia roweru go przed kradziezg

optymalny rozstaw stanowisk (42cm)

ilos¢ stanowisk: 6

szeroko$¢ stanowiska: 6ecm

odlegto$¢ miedzy stanowiskami 42cm

2.3. Sktadowanie i elementéw stalowych i wyrobéw

2.3.1. Elementy stalowe oraz siatki

Elementy stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane za pomocg wciggarek lub
wciggnikéw. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé elementy niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowaé i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia elementéw i ich powiok antykorozyjnych. Elementy stalowe
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na wyrdwnanej powierzchni, na podktadkach drewnianych z bali
lub desek, rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$é
sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Siatki zbrojeniowe
powinny by¢ magazynowane pod zadaszeniem na stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Elektrody nalezy skitadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Kierownika budowy .

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw

- zgodnoéci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jako$ci powtok antykorozyjnych.
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Odbior stali oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt3

3.2.Sprzet do transportu i montazu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng
wentylacja. Do transportu i montazu stali i wyrobéw objetych niniejszg specyfikacjg szczegétowg
nalezy uzywacé zurawi, wciagarek, dzwignikéw, nosnikow i innych urzadzen.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztagczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Kierownika budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wirasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wyroby nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi s$rodkami transportu, uktadajac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i przed mozliwoscig przesuwania sie, przemieszczania i przewrocenia podczas transportu. Wyroby
winny by¢é opakowane przez producenta, zapewniajgc bezpieczny transport bezposrednio na miejsce
montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgadzeh wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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5.2. Montaz elementéw stalowych ( w ostonie Smietnikowej)

Zaprojektowano furtke jednoskrzydtowa, zamykang na zamek i wypetnienia $cian z elementow
stalowych mocowanych do murowanych i projektowanych stalowych stupkéw. Ramy furtki i wypetnien
nalezy wykona¢ z katownikéw stalowych, do ktérych nalezy mocowaé siatke pleciong @ 6 mm
0 oczkach 50x50 mm. Stupki stalowe nalezy wykonaé z rury o przekroju kwadratowym 80x80x6 mm
i mocowac¢ je w $cianie z bloczkéw na gtebokosé 25 cm. Do ptatwi drewnianej stupki stalowe nalezy
mocowaé za pomoca katownikéw stalowych 50x50x5 mm. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali
ocynkowanej, malowanej w kolorze grafitowym RAL 7024.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

5.3. Montaz siatek stalowych

Siatki stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen. Siatki stalowe zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie powinno
by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pézniejszej ich korozji. Siatki stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn, nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie siatek
stalowych nalezy wykonywaé mechanicznie. Uktad siatek musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Montaz siatek w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu siatki
podpiera¢ podktadkami z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Podkfadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. tgczenia siatek nalezy wykonywaé za pomocg
miekkiego wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, spawacC lub taczyé specjalnymi
zaciskami. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce. Montaz siatek nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne siatki moga byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci siatek uprzednio zmontowanych.

5.4. Ciecie stali

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystgpic rysy i pekniecia. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow
i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.6. Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element Dopuszczalna odchytka
konstrukcji
Nieprostoliniowosé Prety 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10
mm
skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchyiki ptaskosci potek, scianek srodnikow - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5
mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Dtugosc¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0.5 25
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1.5 2,5

43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

5.7. Wycieraczki z PCV z rusztem stalowym ocynkowanym nalezy zamontowa¢ przed wejsciem do
wiatrotapu budynku oraz przed wejsciem stuzbowym. PodtoZze nalezy przygotowac w ten sposob, aby
gorna krawedz wycieraczki byla zrownana z okfadzing podestéw. Utozenie oktadziny nalezy
dopasowac do ksztattu wycieraczki.

5.8. Montaz kanatu nawiewnego typu ,zet”

Kanat nawiewny typu ,zet” o przekroju 10x20 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, nalezy usytuowac
w izolacji termicznej Sciany zewnetrznej, zgodnie z projektem. Wlot przewodu - 60 cm np. terenu.
W kottowni dot kanatu nalezy usytuowaé 30 cm nad posadzka, rowniez zabezpieczajac kratkg stalowg
ocynkowana.

5.9. Montaz stojaka na rowery
Przykrecenie do podtoza przy pomocy 8 kotkdéw rozporowych @ 8mm, zatgczonych w zestawie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogélne"

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz na sprawdzeniu
jakosci robot objetych niniejsza specyfikacja.Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez kierownika budowy.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci robét (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
zgodnos¢ z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.UtoZzenie siatek oraz wykonanie
konstrukcji stalowych podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobieraé po
6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢
przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na
zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Kierownika budowy.
Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadaja przewidzianym
w projekcie i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia
zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze nie
przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek pfaskich nie powinna byé mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki. Badaniu
nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwadjng czesc
siatek. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzucic.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jakosci, powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

c) stan wyczyszczenia konstrukcji stalowej (przygotowanie do obudowy i do robé6t malarskich)

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na $cianie, prawidtowos¢ montazu elementéw stalowych oraz
gotowych wyrobow zgodnie z dokumentacjg techniczng

e) szczelnos¢ i rownomiernos¢ utozenia warstw antykorozyjnych oraz ich grubosc.

f) stan techniczny, jakos$¢, ciagtosé i szczelnos¢ spawdw montazowych - ztgcza o wadach wiekszych
niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

g) poprawnos¢ montazu wycieraczki oraz kratek wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

t — stal zbrojeniowa i ksztattowa,

m? - siatki, kraty w ostonie $mietnikowej, kanat nawiewny z blachy
szt. — wycieraczka

kpl. - stojak na rowery
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce $rednic wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST, wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty
zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz zasadom
odbioru koncowego. Odbidr elementéow i wyrobdw stalowych przed przystgpieniem do betonowania
oraz odbiér montazu elementéw stalowych winien by¢ dokonany przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw i wyrobow

- montaz

- prace zabezpieczajgce teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne --
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1090-2 +A:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.,

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania -Ogélna norma wyrobu dotyczaca materiatow
dodatkowych i topnikdw do spawania metali

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw

B.07.00.00 ROBOTY MURARSKIE - kod CPV 45262500-6

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji murowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pod nazwg Budowa docelowej
siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw
Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja :

e wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakéw poryzowanych grub. 25 cm

¢ wykonanie Scian dziatowych z pustakéw poryzowanych lub z cegty dziurawki

¢ wykonanie scian fundamentowych i $cian zewnetrznych w ostonie $mietnikowej z bloczkéow
betonowych
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zamurowania bruzd z cegty petnej

wykonanie kominéw z cegly petnej, ponad dachem z cegty petnej klinkierowej
wykonanie komina z systemowych pustakéw wentylacyjnych z betonu lekkiego
wykonanie obudowy komina z cegty petnej, ponad dachem z cegty petnej klinkierowej
przemurowanie stupa ogrodzenia na dziatce Nr 6/65

uzupetnienie muru oporowego z kostki granitowej na zaprawie cementowej 5 MPa

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykonanie robét murarskich. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do rob6t murarskich oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréow konstrukcji kominéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze ST i poleceniami
kierownika budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z aktualnymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawag murarska.

Element murowy — drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw

oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

2.0. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie
obowiagzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatédw wymaga pisemnej zgody kierownika budowy.

2.1. Pustak poryzowany grub. 25i 11,5 cm

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych Scian nosnych z dociepleniem oraz Scian
nosnych wewnetrznych. Murowany na tradycyjng zaprawe M5. Grubos¢ $ciany: 25 cm

Wymiary 250x373x238 mm

Klasa wytrzymatosci 20 MPa

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,03 W/m?K

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy $cian dziatowych. Murowany na tradycyjng zaprawe.
Grubos¢ Sciany: 11,5 cm.

Wymiary 115x498x238 mm

Klasa wytrzymatosci 10 MPa

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,83 W/m’K

2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 Wytrzymato$é na sciskanie 15MPa. Odpornos¢ na dziatanie
mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu. Przy
odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowac:

- zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztatt, odporno$¢ na uderzenia, pekniecia.

Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢ sprawdzajgc tzw. liczbe cegiet potdwkowych. Liczba cegiet
peknietych catkowicie lub z peknieciem ponad 6¢cm na catej grubosci cegty nie moze przekracza¢ 10%
Odpornos$¢ cegly na uderzenia- cegfa puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie powinna sie rozpasc.
Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

- na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwo$c¢ cegiet klasy 15 nie powinna przekracza¢ 22%

Nalezy stosowac cegte o nasigkliwo$ci nizszej od 16%

Cegta przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawartos¢ soli
rozpuszczalnych. Po badaniu na cegtach nie powinny wystepowac¢ wykwity i naloty.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentaciji technicznej,

- przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardéw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem szczegoélnej uwagi na
zawarto$¢ margla

2.3. Cegta klinkierowa petna

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny bez otworéw o wymiarach 250x120x 65 mm, klasy 25,
gatunek 1 w kolorze zgodnym z projektem.

Liczba cegiet potdwkowych w badane] partii 100 cegiet nie powinna by¢ wigeksza niz 3 szt
Nasigkliwo$¢ ciezarowa cegly - nie wiecej niz 12%.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu. Przy odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowac:

- zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztalt, odpornos¢ na uderzenia, pekniecia.

Odpornosc¢ cegly na uderzenia- cegta puszczona z wys. 1,5m na inne cegty nie powinna sie rozpasc.
Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

- na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Cegta powinna by¢ zbadana na zawartos¢ soli rozpuszczalnych. Po badaniu na cegtach nie powinny
wystepowac wykwity i naloty.

2.4. Cegta dziurawka klasy 10

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm®

Wspotczynnik przewodno$ci cieplnej 0,55 W/m?K

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.5. Bloczki betonowe
Materiat: beton klasy C16/20
Metoda produkciji: wibroprasowany

2.6. Pustaki kominowe - zestaw trojwarstwowych, dwusciennych, ceramiczno — betonowych profili
kominowych, sktadajgcych sie z profili wewnetrznych z ceramiki technicznej, z warstwy izolacyjnej
z wetny mineralnej oraz z obudowy z pustakéw keramzytobetonowych.

Profile wewnetrzne, wykonywane z ceramiki wypalanej w temperaturze 1200° C, o gestosci 2100
kg/m3 i 0 wytrzymatosci na na $ciskanie 25 MPa, winny charakteryzowa¢ sie gtadkg powierzchnia,
odpornoscig na wysoka temperature i na dziatanie czynnikdw agresywnych korozyijnie.

W pustakach z keramzytobetonu powinny wystepowac kanaty umozliwiajgce przewietrzenie wetny
mineralnej, zapobiegajace jej zawilgoceniu i zmniejszeniu wtasciwosci izolacyjnych. Przewidziano
pustaki z dodatkowym kanatem wykorzystywanym do wentylacji pomieszczenia.

Dane techniczne:

dporny na dziatanie kondensatu

maksymalna temperatura spalin 600 °C

rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymatosci na korozje

z systemem przewietrzania

mozliwos¢ wspotpracy ze wszystkimi rodzajami paliw

odporne na korozje drzwiczki aluminiowe

o $rednicy 20 cm

keramzytobeton o gestosci 1050 kg / m3

wytrzymatosc na sciskanie minimum 3MPa

reakcja na ogien — A1

2.7. Zaprawy cementowo-wapienne.

Gotowa zaprawa murarska zawierajaca wysokogatunkowy cement, wypetniacze mineralne,
modyfikatory uszlachetniajgce zaprawe i nadajgce jej plastycznosé. Przeznaczona do wykonywania
na zewnatrz i wewnatrz muréw z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéw betonowych, muréw
fundamentowych

Gesto$é nasypowa - 1,7 g/cm®

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach 22 MPa
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach — M5 = 5 Mpa
Wytrzymatosc¢ spoiny 2 0,15 Mpa
Uziarnienie 0-2 mm

2.8. Zaprawa wapienno-trasowa

Sucha zaprawa wapienna z dodatkiem trasu renskiego oraz wyszukanymi piaskami o granulacji 0-2
mm, odpowiadajgca wymaganiom dla marki cw M5, do wykonania spoin komindéw z cegty klinkierowe;.
Poza czystg wodg nie nalezy dodawa¢ do zaprawy jakichkolwiek innych substancji, zaprawa wigze
dtuzej, dlatego nalezy chroni¢ swieze spoiny przed zbyt szybkim wyschnieciem i ztymi warunkami
atmosferycznymi przez co najmniej kilka dni. Zaprawe nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé
w suchym miejscu na paletach.

2.9. Zaprawa cementowa

Gotowa zaprawa murarska cementowa przeznaczona do murowania fundamentéw, o wysokiej
elastycznosci i wytrzymatosci. Odporna na uderzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne,
wodoodporna i mrozoodporna.

2.10. Kostka granitowa — z odzysku z rozbiérki, po oczyszczeniu.

3.0. SPRZET.

Sprzet pomocniczy i zmechanizowany powinien spetnia¢ wymagania ogolnie uznane za odpowiadajac
jakosci i wytrzymatosci. Sprzet, ktéry podlega dozorowi technicznemu, powinien posiada¢ dokumenty
dozoru, ktére stwierdzajg dopuszczalnos¢ do eksploatacji oraz powinien by¢ zaopatrzony w trwate
dane w postaci napisdéw dotyczace jego prawidlowej eksploatacji takie jak nosnos$¢, udzwig, daty
waznosci. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.

Do wykonania rob6t mozna uzy¢: Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca
warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska,
czerpak blaszany. Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna
wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. Dopuszcza sie
sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty
samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Materiaty sypkie nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zamoknigciem

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Mury z b loczkéw betonowych 380x250x120 lub 140 mm
Nalezy je uktada¢ na zaprawie cementowej 5MPa z przesunieciem o %z elementu w kolejnym rzedzie.
Murowanie na spoiny petne. Spoiny poziome o grub. 10-15 mm, spoiny pionowe o grub. 10-20 mm.

5.3. Mury z cegly

Mury nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robét

murarskich.

- uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegty,

- spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmnie;j

o 6cm,

- grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm
(od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno”, a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza
sie braki wypetnienia na gtebokos¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie powinny
przekracza¢ 4m dla murdw z cegty,

- w miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione

koncowe

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych

- roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papag).
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Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow
i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.4. Kominy z cegty

Kominy nalezy wykonac¢ z cegty petnej, a od dotu krokwi nalezy je wykonywac jako klinkierowe,

warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig rob6t murarskich. Nie dopuszcza

sie do budowy kominéw z kanatami wykonanymi z cegly dziurawki i kratowki. Stosowanie cegty

utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidtowego wigzania

cegiet w murze z kanatami. Cegty przycinane powinny byé uktadane gtadkimi (nie przycinanymi)

powierzchniami do wnetrza kanatu. Ceglty w przegrédkach miedzykanatowych powinny byé

wmurowane cho¢ jednym korncem w prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne. W powierzchni

wewnetrznej kanatdéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych. Kanaty wentylacyjne powinny by¢

pionowe. Kanaty wentylacyjne powinny mieé¢ na catej swej wysoko$ci, tacznie z przejSciami przez

stropy jednakowy przekréj i powinny byé szczelne. Wewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny byc¢

gtadkie, bez wystepdéw lub wklesnie¢. Wypchnieta do wnetrza kanatu zaprawe nalezy usunac,

a spoine wygtadzié.

- uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania,

- spoiny w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmnie;j

o 6cm,

- grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm
(od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno"

- cegly powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania cegiet uszkodzonych

- roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C, w czasie bezdeszczowej pogody

- w przypadku przerwania robét, wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét
po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i gdy zajdzie potrzeba, usunaé
wszelkie uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Wiloty do kanatu wentylacyjnych w pomieszczeniach powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o

powierzchni netto wiekszej o0 50% od przekroju kanatu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie

cementowe.

5.5. Komin z pustakow

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wytycznymi producenta. Montaz elementow
kominowych nastepuje na miejscu budowy. Do pustakéw ustawianych jeden na drugim i taczonych
zaprawg montazowg, wprowadza sie maty z weilny mineralnej, a nastepnie wprowadza sie profile
ceramiczne tgczone kitem kwasoodpornym. Do taczenia pustakdédw nalezy stosowacC zaprawy
cementowo - wapienne M5. Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ od 10-15 mm.

Montaz nalezy przeprowadzaé w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C. Zewnetrzne Scianki
kanatéw nie mogg byé obcigzane innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe muszg byé¢ na
catym obwodzie o 2 — 3 cm wieksze od wymiaru zewnetrznego pustakéw. Powstatg w ten sposob
dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.
WiIot do kanatu wentylacyjnego powinien by¢ zaopatrzony w kratke wentylacyjng o powierzchni netto
wiekszej 0 50% od przekroju kanatu, obsadzong w murze na zaprawie cementowe;j.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane zgodnie z aktualnymi normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatléw oraz zgodnie z zasadami
0golnymi podanymi w STWIOR. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem, uwzgledniajacg wymagania aktualnych norm. Odstepstwa od ustalen powinny byc¢
uzgodnione z kierownikiem budowy. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegolnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty
warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnej normie. Do badania robdét zakohczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
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Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z aktualnymi normami.
Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.2. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otwordw nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmag
stalowg z podziatkg centymetrowa, zas grubosci murdéw i wymiaréw otwordw - przymiarem z podziatkg
milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaréw z trzech miejsc.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, pofgczen i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzaé
w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie grubosci spoin i ich
wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach
gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$é spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonac
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci
spoin poziomych i pionowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2m oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig do
I mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim
i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé
poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg

Rodzaje odchytek w murach spoinowanych

1. Zwichrowania i skrzywienia: na dtugosci 1m - 3mm, na catej powierzchni - 10mm.

2. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu: na diugosci 1m — 1mm, na catej dtugosci — 15mm

3. Odchylenie od poziomu:na wysokosci 1m — 3mm, na wysokosci 1 kondygnacji — 6mm, na catej

wysokosci 20

4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu: na dtugosci 1m —1mm, na catej dtugosci — 10mm

5. Odchylenia wymiarow otworéw w swietle, o wymiarach: do 100cm - szerokos$¢ +6,-3mm, wysoko$¢
+15,-10mm, ponad 100cm - szerokos¢ +10,-5mm, wysoko$¢ +15,-10mm

Jezeli badania daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za prawidtowe.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t murowych lub

tylko ich czesci nalezy uzna¢ za nieprawidtowe. W przypadku uznania cafosci lub czesci robét

murowych za niezgodne z wymaganiami komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy

w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczehstwu

budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie

zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy

i przedstawione do badan.

6.3. Wymagania i badania przy odbiorze kominéw

Dopuszczalne wychylenie komina od pionu na wysokosci jednej kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku £10 mm. Spoiny poziome i pionowe powinny byc¢
szczelnie wypetnione zaprawg, grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wieksza niz 10 £ 3 mm.
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego nie powinno by¢ wieksze jak +10 i -5
mm. Kontrola jakosci wykonania trzonéw z kanatami obejmuje odbiory czeSciowe, dokonywane
w czasie murowania oraz odbiér koncowy po ich wykonaniu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

-m? - wykonanie muru o odpowiedniej grubosci, transport pionowy materiatdw wyciggiem, obudowa
komina z cegly, uzupetnienie muru oporowego z kostki granitowej

-m- wykonanie fundamentdéw z bloczkéw betonowych, kominéw murowanych, przemurowanie
stupa ogrodzenia

- m — wykonanie kanatéw z pustakéw kominowych, zamurowania bruzd

- szt — zamurowanie przebi¢ w $cianach

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czesciowych. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
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- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych, materiatow i wyrobdw

- wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

Odbidr robét murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki. Odbiér czesciowy powinny obejmowac:

- odbior dostarczonych na budowe materiatéw

- komisyjny odbiér robét murowych po wykonaniu stanu surowego.

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw

Z wymaganiami:

- dokumentacji technicznej,

- norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zaswiadczen o jakosci wyrobu.

Komisyjny odbiér robét murowych po wykonaniu stanu surowego powinien obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci uzytych materiatow,

- zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna,

- grubosci przegréd

- wypetnienia spoin

- droznosci i szczelnosci kanatéw kominowych

- prawidtowosci przebiegu kanatéw kominowych

Komisyjny odbiér koncowy kanatéw kominowych powinien obejmowac sprawdzenie:

- otworéw wlotowych

- wylotow kanatow,

- prawidtowo$ci ciggu i szczelnosci,

Wszystkie kanaty przedstawione do badan powinny mie¢ pozostawione otwory kontrolne, zamkniete
prowizorycznie deskg lub cegla. W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci kanatow
i prawidlowosci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza
w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz budynku.
Odbiory kanatéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz - po zakohczeniu stanu
surowego zamknietego, 2 raz - przed odbiorem koncowym pomieszczehn. Odbiory powinien
przeprowadzac¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy. Niezgodnos¢ lub odstepstwo
w wykonywaniu robét murowych, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem
czynnos$ci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia
i ponownego zgtoszenia do odbioru. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny byé zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ptaci sie za roboty wykonane podane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, komindéw, naprawa $cian

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1996-1+1+A1:2013-05/NA:2014-03 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 1457-1:2012 Kominy -- Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -- Cze$¢ 1: Przewody
kominowe pracujace w stanie suchym -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1457-2:2012 Kominy -- Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -- Czes¢ 2: Przewody
kominowe pracujace w stanie mokrym -- Wymagania i metody badan

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN - EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych.Czes¢ 1:Elementy murowe
ceramiczne

PN - B- 10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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B.08.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w ramach projektu
pod nazwa Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

- wykonanie tynkdéw zewnetrznych na scianach murowanych z bloczkéw betonowych (ostona
Smietnikowa od wewnatrz, stupy ostony $mietnikowej) oraz na przemurowywanym stupie
ogrodzenia na dziatce Nr 6/65 - tynk cementowo-wapienny kat. Il|

wykonanie tynkéw mozaikowych na cokoftach ogrodzenia, murze z wneka na skrzynke gazowg
i murku przy wejsciu stuzbowym (fawka)

wykonanie tynkéw wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. 11l

wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych

wykonanie tynkéw wewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych na izolacji termicznej ze
styropianu kominoéw i $cian kolankowych w kondygnaciji poddasza nieuzytkowego oraz na scianach
wewnetrznych z izolacjg termiczng z wetny lamelowej w pomieszczeniu garazu

1.4. Ogdlne wymagania
Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST B.00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi PN i ST B.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania zawarto w ST
B.00.00.00 pkt.2

Materiaty zastosowane do realizacji ww. rob6t powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatg techniczng lub aktualng Polska Normag

Certyfikat na znak bezpieczehstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru aktualnych norm polskich

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadac
ww. wymaganiom i by¢ zgodne z technologig opracowang przez producenta materiatu.

2.2.1. Woda do przygotowania zapraw tynkarskich - kazda woda zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut

2.3. Tynki cementowo — wapienne kat. llI

Sucha zaprawa do maszynowego i recznego wykonywania tynkéw tradycyjnych na podtozach
murowanych z cegly, betonu oraz innych podtozach mineralnych. Do stosowania na zewnatrz
i wewnatrz pomieszczen, jako wyprawa tynkarska. Grubos¢ warstwy 10 + 20 mm.

Mieszanka cementu, odpowiednio dobranych wypeiniaczy i dodatkdw modyfikujgcych. tatwa w
naktadaniu, o dobrej przyczepnosci, po stwardnieniu mrozo- i wodoodporna.

Zaprawa winna spetnia¢ wymagania: PN-EN 998-1:2012 GP CSIl W1

Proporcje mieszanki:

- naktadanie mechaniczne - w zaleznosci od typu agregatu

- naktadanie reczne 4,5 do 5,0 | wody na 25 kg suchego proszku

Czas obrobki: zalezny od rodzaju podtoza i temp.

Wydajnos¢: okoto 1,7 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

Minimalna grubo$¢ warstwy: 5 mm

Maksymalna grubos$¢ warstwy: 20 mm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 2 N/mm?

Przyczepnosé: > 3 N/mm?, FP-b

Absorpcja wody: ¢ < 0,40 kg/m2 min 0,5

Reakcja na ogien: A1

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C
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2.4 Gladz gipsowa

Materiat do przygotowywania scian i sufitbw wewnatrz budynku przed malowaniemoraz do renowac;ji
starych tynkéw. Do wykonywania recznego i maszynowego przy uzyciu odpowiednich narzedzi
i agregatow. Sucha mieszanka na bazie najwyzszej klasy biatego gipsu naturalnego, biatych
wypetniaczy naturalnych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych, modyfikujacych, uplastyczniajacych,
opOzniajacych wigzanie izapewniajacych doskonatg przyczepnosé do podioza (gipsowego,
ceglanego, betonowego). Dobry podktad pod farby emulsyjne i akrylowe.

Produkt nietoksyczny w uzyciu ipodczas eksploatacji, wykonany z naturalnych sktadnikow. Nie
z6tknie pod wptywem $Swiatta.

Zaprawa winna spetniaé wymagania: PN-EN 13279-1:2009 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Grubos¢ warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C

Poczatek wigzania: > 60 min.

Wytrzymatos¢ na zginanie: > 2 N/mm?

Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 4 N/mm?

Przyczepnosc¢ do podioza: > 0,5 N/mm?

Reakcja na ogien: A1

2.5. Tynk mozaikowy, zywiczny w kolorze szarego granitu

Sktad: wodna dyspersja polimeru akrgllowego, kruszywo kolorowe lub barwione

Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,75 g/cm®, uziarnienie: 1,5 mm,

Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania. Produkowana na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie moze
zawiera¢ amoniaku i rozpuszczalnikbw organicznych. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporna.
Powinna charakteryzowaé¢ sie duza przyczepnoscia, trwatoscig koloréw, wysokg odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wptyw czynnikéw atmosferycznych.
Temperatura stosowania i utwardzania (powietrza, podtoza, materiatow): od +5°C do +25°C

UWAGA! Swieza masa tynkarska ma barwe zmieniong na skutek mleczno-biatego koloru
nieutwardzonej zywicy akrylowej. Ostateczng barwe wyprawa uzyskuje po wyschnieciu spoiwa
akrylowego.

2.6. Tynk mineralny cienkowarstwowy

Gtadki tynk do wykonywania powierzchni na warstwach zbrojnych w bezspoinowych systemach
ocieplen. Paroprzepuszczalny, hydrofobowy, elatyczny, o dobrej przyczepnoséci. Grubos¢ do 5 mm
Wodochtonnosé po 24 godz. <0,5 kg/m?

Przyczepnosé: 0,35 N/mm?

Absorpcja wody: kategoria WO

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd < 1,0 m

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: J: < 37

2.7. Warunki przyjecia na budowe

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- Odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

- Sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

- Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub aktualng Polska Norma
Wszystkie materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdéw. Zaprawy tynkarskie nalezy chroni¢ przed
wilgocia, przechowywa¢ w suchym i przewiewnym miejscu, utozone na paletach.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkdéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode

- sprzetu pomocniczego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcym
przed zawilgoceniem. Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem
i nastonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podtoze pod tynki musi by¢ nosne, czyli mocne
i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkéw, a takze innych
zanieczyszczen oleistych mogacych ostabi¢ przyczepnosé. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy zwilzy¢ czystg woda, a gdy jest bardzo chtonne - pokry¢ Srodkiem gruntujgcym odpowiednio
dobranym do podfoza. Przed rozpoczeciem tynkowania zaleca sie zabezpieczenie narozy wypuktych,
filarow, szpalet okiennych i drzwiowych specjalnymi profilami naroznikowymi ze stali ocynkowane;j
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe nalezy wykonac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut powinien by¢é wyréwnany
i zatarty jednolicie na ostro. Grubos¢ obrzutki — 3-4 mm.

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. GtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych kat. 11l nalezy stosowac¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniana.
Dopuszczalne odchytki grubosci tynku tréjwarstwowego +2mm; -4mm.

5.4. Wykonywanie mechaniczne tynkow

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu powinna by¢ nastepujaca;

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykonywanie osciezy, uskokdw itp.

Zaprawe tynkarska nalezy przygotowaé za pomoca specjalnego agregatu tynkarskiego. Gotowg
mieszanke narzucac za pomocg pistoletu natryskowego.

Po natozeniu zaprawy wyrownaé wyprawe fatg tynkarskag typu H. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy
(po 4-16 godzinach), wyréwnac¢ wszelkie nierébwnosci za pomoca faty trapezowej lub zdzierakiem,
(tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, aby nastepowato jego osypywanie, a nie wyrywanie). Nastepnie
zrasza sie go wodg i zaciera pacg z twardg gabka lub styropianowg, do chwili uzyskania rownej
i gtadkiej powierzchni. Kazdorazowo nalezy sprawdzaé stan wezy oraz ich potgczen i mocowan.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w
celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzucaé
pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie
wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej wyrownaniu powinna wynosic
2 mm.

5.5 Wykonywanie gtadzi gipsowych
Podioze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od zattuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku
i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usung¢. Zawartos¢ opakowania
wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej, gestej masy.
Nalezy wsypywac proszek do wody.
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Bezposrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia i utrzymuje swoje wtasciwosci przez ok.
60 minut. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze réwng warstwg 1 do 10 mm do uzyskania
pozadanego efektu. Naniesiong warstwe wyréwnac kielnig lub szpachlg (stalowg nierdzewng lub
plastikowg). Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje sie do szlifowania. Zaleca sie
ktadzenie jednorazowo warstw nie grubszych niz 10 mm. Malowanie mozna wykonac¢ po catkowitym
stwardnieniu i wyschnieciu powierzchni oraz jej zagruntowaniu.

5.6. Nakfadanie tynku akrylowego mozaikowego

Tynkowane podtoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni. Tynki podktadowe
wymagajg co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzate podioza nalezy zagruntowac.
Podtoza bardzo chtonne nalezy najpierw powierzchniowo wzmocni¢. Mase tynkarskg nalezy doktadnie
wymieszaé. Nalezy zwréci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni uzywa¢ masy z jedne;j
serii produkcyjnej. Masy tynkarskiej nie wolno rozrzedza¢ wodg, ani miesza¢ z innym materiatem.
Mase tynkarskg nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na
ok. podwdjng grubosé ziarna. Po Sciggnieciu nadmiaru zaprawy, jej powierzchnie nalezy wyréownac
takze przy uzyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby unikng¢ nierébwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym,
wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa porcja masy
musi fgczy¢ sie z jeszcze $wiezg masg naniesiong poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie
prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu,
Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.
Przecietny czas wysychania tynku, w zaleznosci od chtonno$ci podtoza i warunkéw atmosferycznych,
wynosi 12-48 godzin.

5.7. Nakfadanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza réwne, nosne, suche i wolne od tluszczéw, bituméw, pytow

i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich
substancji antyadhezyjnych. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione.
W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na
rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschniecia (przez minimum 24 godz.), wykonang wyprawe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody nalezy wsypywaé zawartos¢ opakowania i miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Na przygotowane podtoze tynk nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy metalowej. Po stezeniu materiatu
nalezy zaciera¢ materiat pacq z gabki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze
sztukg budowlang. Wykonawca dostarczy umowy i sSwiadectwa stwierdzajagce, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm. Kierownik budowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Kontroli podlegajg prace
zanikowe ( kontrole miedzyoperacyjne) i catosci robot (kontrola koncowa). Pozytywny wynik kontroli
koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

Kontrola materiatéw powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu
wyrobow do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia. Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ zbadane laboratoryjnie. Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé ogledzinom,
a w przypadku watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania czystosci podtoza, wystepowania
Srodka antyadhezyjnego oraz wilgotno$ci podifoza. Badanie kontrolne tynku przeprowadza sie przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza
(dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

tynk - m?

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i wysokosci $cian w stanie surowym
Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym. Tynki stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian
surowych na pfaszczyzne pozioma. Z E)owierzchni tynkéw potraca sie powierzchnie nieotynkowane,
jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m*“.

Potrgca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 3 m>. Tynki osciezy w otworach
o powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w swietle
oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza sie w Swietle
oscieznicy. llo$¢ tynkéw okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Kirownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ wodg. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem Kierownika budowy.

8.3. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

8.4.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika

budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN - EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-19:2000/A1;2005 - Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

B.09.00.00. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN — kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamodwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny zewnetrznych i oktadzin wewnetrznych posadzk
i Scian przy realizacji robét pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

- wykonanie oktadzin zewnetrznych cokotéw budynku biurowego oraz ostony $mietnikowej z ptytek
klinkierowych

- wykonanie oktadzin powierzchni pionowych ptytami z granitu ptomieniowanego grub. 3 cm na
kotwach z pustkg powietrzng

- wykonanie oktadziny podestéw i schodow zewnetrznych z ptyt granitowych ptomieniowanych grub.
4 cm oraz podstopnic z ptyt granitowych ptomieniowanych grub. 2 cm

- wykonanie okfadzin Scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych wraz z montazem listew
dekoracyjnych szklanych

- wykonanie okfadzin posadzek z ptytek gresowych z cokolikami

- wykonanie okfadzin posadzek wyktadzing PCV z rolki wraz z cokolikami

- wykonanie oktadzin posadzek wyktadzing dywanowg w ptytkach wraz z cokolikami

- wykonanie oktadzin posadzki wiatrotapu matg czyszczacq wraz z cokolikami z ptytek gresowych

- montaz parapetdw i podokiennikow

- montaz listew aluminiowych przy przejsciach o réznych rodzajach materiatéw oktadzin podtogowych

1.4. Ogdélne wymagania

Wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja

Techniczna pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki gresowe uktadane w uktadzie ortogonalnym

mat z gresu kalibrowanego o wymiarach 60 x 60 cm, o gwarantowanej wysokiej odpornosci na
Scieranie i fakturze zabezpieczajacej przed poslizgiem wraz z cokolikami wys. 9 cm, gatunek 1

- twardo$¢ - 8

- antyposlizgowo$¢ - R9

- 8cieralnos¢ klasy 5

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5
Wytrzymatosé na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35
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<7,5 mm min 750 N
PN-EN ISO 10545-4  >7,5 mm min 1300 N
Wspotcz. Cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/0C | PN-EN I1ISO 10545-8 | <9

Sita famigca N

Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornos$¢ na scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 | max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12

Odporno$c¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. Badan min UB
Odpornos¢ na plamienie wg. met. Badan 3-5

a)PN-EN ISO 10545-13ULA , ULB
b)PN-EN ISO 10545-13| UHA , UHB

2.2. Wykfadzina dywanowa w ptytkach uktadane w uktadzie ortogonalnym

50x50 cm, o strukturze petelkowej, z polipropylenu o wysokosci runa = 3,9 mm i wysokosci catkowitej
= 6 mm. Wykladzina winna by¢ trudnozapalna o klasie Cfl-s1, z warstwg spodnig z bitumenu.
Wyktadzina winna by¢ fatwa w czyszczeniu i uzytkowaniu. Obwodowo wokoét pomieszczen nalezy
wykonac cokoliki z tej samej wyktadziny z zastosowaniem cokolikéw z PCV do wywiniecia wyktadziny.

2.3. Wykiadzina PCV z rolki

Elastyczna wykfadzina obiektowa PCV, wielowarstwowa z przezroczystg warstwg uzytkowa. Grubos$é
catkowita wyktadziny min. 2,0 mm. Wykfadzina w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg
poliuretanu. Wyktadzina winna by¢ fatwa w czyszczeniu i uzytkowaniu, bez koniecznosci woskowania
i polerowania, odporna na meble na rolkach oraz o dobrej odpornosci na nacisk punktowy. Obwodowo
wokot pomieszczen nalezy wykonac¢ cokoliki o wysokosci 9 cm z tej samej wyktadziny.

klasa antyposlizgowosci R10,
klasa Scieralnosci T

stabilnos¢ wymiarow <0,4%
odpornosc¢ na $wiatto stopienn 6min
klasyfikacja ogniowa Bfl-S1

2.4. Wykfadzina PCV antystatyczna z rolki

Antyelektrostatyczna wyktadzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa), o powierzchni utatwiajacej
utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢, o dobrej odpornosci na nacisk punktowy

Posiadajaca skrosng opornosc elektryczng zapewniajaca rozpraszanie fadunkéw elektrycznych (klasa
DIF) (EN 1081 10° < R < 10%)

Spetniajaca norme EN 649

Kalandrowana

Grubos¢ catkowita — 2,0 mm

klasa antyposlizgowosci R9,

klasa scieralnosci P

stabilnos¢ wymiarow <0,4%

odpornosc¢ na $wiatto stopien 6min

klasyfikacja ogniowa bfl-s1

antyelektrostatycznos¢ <2 kV

Obwodowo wokot pomieszczen nalezy wykonaé cokoliki o wysokosci 9 cm z tej samej wyktadziny.

2.5. Ptytki ceramiczne Scienne, gatunek 1

Ptytki ceramiczne szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISniaca powierzchnie
licowg (pokryta szkliwem), a strone montazowg — nie szkliwiong, Zzeberkowana. Nasigkliwosé ptytek
nie powinna by¢ wieksza niz 14%.

2.6. Listwa szklana o szerokosci 2,3 cm, o gtadkiej i ISnigcej powierzchni, w kolorze grafitowym

2.7. Piytki klinkierowe — mrozoodporne, bazowe, strukturalne 30x30 cm, w kolorze grafitowym,
matowe, gat.l, grubo$¢ 11 mm, przeznaczone na elewacje, ptytki tonalne o parametrach zgodnych
z normg PN-EN 14411:2013-04,

2.8. Uelastyczniony klej

Cienkowarstwowa zaprawa wodoodporna bedaca mieszaning cementu portlandzkiego, kruszyw
mineralnych oraz modyfikatorow.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas obrobki przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza - ok. 5 godzin

Czas ukfadania przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza — do 20 minut

Czas korekty przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza — ok. 10 minut

Grubos¢ warstwy od 2 do 5 mm
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Odpornos¢ termiczna od —20°C do +70°C
Magazynowanie do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu na paletach, w suchych
warunkach, w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

2.9. Fuga elastyczna

Fuga elastyczna — mieszanina cementu, wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatorow. odporna na
powstawanie grzybow, plesni i glonoéw, szybkowigzaca, wodoodporna, gtadka. Do fugowania ptytek
$ciennych i podiogowych o spoinach 2-15 mm szerokosci

Dane techniczne:

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Odpornos¢ termiczna -20°C do +70°C

Magazynowanie w suchych warunkach, w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

2.10. Silikon

Silikon jako gotowg do uzycia jednosktadnikowg, wysokoplastyczng mase nalezy uzy¢ do wypetniania
spoin w narozach $cian i w potgczeniach $cian z posadzkg oraz do uszczelniania spoin i dylatac;ji
Wiasciwosci techniczne:

Temperatura stosowania od+5°C do +40°C

Odpornos¢ na sptywanie w temp. 0°C,+50°C, +70°C <2 mm

Powrd6t elastyczny przy wydtuzeniu 60% > 90%

Sktadowanie do 24 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w suchych warunkach i w
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy chronic¢ silikon przed bezposrednim
nastonecznieniem oraz przed mrozem.

2.11. Piyty granitowe ptomieniowane grub. 4cm, 3cm i 2 cm oraz

Dane techniczne:

- Gestos¢ objetosciowa wg normy EN 1936 (Kg/m3 )- 2 621

- Porowatosc¢ otwarta wg normy EN 1936 ( % obj.) - 0,98

- Nasigkliwos¢ wodg przy cisnieniu atmosferycznym wg normy EN 13755 (% wag.) - 0,37

- Mrozoodpornos¢ po 48 cyklach wg normy EN 1936 (% obj.) - 0,03

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno - suchym wg normy EN 1926 (MPa) - 175
- Wytrzymatos$é na Sciskanie po 48 cyklach zamrazania wg normy EN 1926 (MPa) - 158

- Wytrzymato$¢é na zginanie w stanie powietrzno — suchym wg normy EN 12372 (MPa) - 12,7
- Wytrzymato$¢ na zginanie po 48 cyklach zamrazania wg normy EN 12372 (MPa) - 12,2

- Odpornos¢ na $cieranie wg normy EN 14157 (mm3) - 6103

- Odpornos¢ na szok termiczny wg normy EN 14066 (% wag.) - 0,01

Granit Srednioziarnisty o barwie jasnoszarej, ptyty pfomieniowane - wyglad powierzchni zblizony do
naturalnego przetomu.

Skrzywienie, wichrowato$¢ powierzchni licowej + 0,5mm

Odchyiki katowe powierzchni stykowych  1mm/m

Rdzawe plamy — nie dopuszcza sie

Odchytki wymiaru grubosci ptyt — dopuszcza sie odchyiki do 10 % grubosci piyt

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
Podokienniki powinny posiada¢ na catej dtugosci tzw. kapinos

2.12. Kotwy do kamienia naturalnego

Kotwy nosne i podtrzymujgce o wysiegu 200 mm, przeznaczone do osadzenia w Scianie ceglanej na
zaprawie. Mocowanie w spoinie pionowej. Wymagana mozliwos¢ regulacji w trzech kierunkach
w otworze do czasu zwigzania zaprawy. Maksymalne pionowe obcigzenie kotwy nie moze
przekroczyé 500 N.

2.13. Parapety wewnetrzne z postformingu

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z postformingu w kolorze szarym, grub. 28 mm, zakonczone
okleing odporng na wysokg temperature, dziatanie pary wodnej, promienie UV, zarysowania,
wgniecenia i Scieranie.

2.14. Podokiennki — blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7024 o grub. min. 0,55 mm wag.
B.04.00.00

2.15. Materialy pomocnicze

- emulsja gruntujgca

- listwy wykonczeniowe i dylatacyjne;

- $rodki do usuwania zanieczyszczen;

- $rodki do impregnacji i konserwacji oktadzin
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3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:
- drabiny i rusztowania

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- zestawy do mieszania

- pistolety do silikonéw

- gabki do mycia oraz inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogélne
okreslone w STB.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wifasciwosci przewozonych materiatéw. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta materiatdw. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Do transportu materiatbw w postaci suchych
mieszanek w opakowaniach papierowych, nalezy uzywa¢ zamknietych srodkéw transportu, w suchych
warunkach, w dodatniej temperaturze. Materiat ptytkarski nalezy transportowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta, zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania oraz zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane,
z wyjatkiem malowania $cian oraz wszystkie bruzdy i przebicia winny by¢ wykohczone tynkiem
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby. Prace prowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,

- uzupetnienie ubytkéw w podtozu

- montaz okfadzin

- spoinowanie oktadzin ceramicznych

5.2. Podtoza pod oktadziny

Podloze betonowe powinno mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa
i by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20. Posadzka betonowa powinna by¢ oddzielona od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza. Podtoze powinno byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. W przypadku wystepowania matych nierowno$ci
nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi. Tynk pod oktadziny montowane na klej powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
+ narzut) zatarty na ostro. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni tynk powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na | m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach pokrytych starymi powitokami malarskimi oraz na podtozach z zaprawy cementowo-
wapiennej marki nizszej niz M4

5.3. Klejenie oktadzin

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania okfadzin:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) uktadanie oktadziny nalezy rozpocza¢ od krawedzi szczelin dylatacyjnych, ukfad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zostaé¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny
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c) powierzchnia posadzki i scian powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa, tynkiem lub
kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub na posadzkach ze spadkiem podanym

w projekcie, dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci,

e) spoiny przez catg dlugos¢ i szerokos¢ powinny tworzy¢ linie proste, dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki, szerokos¢ spoin powinna by¢ stata,

f) oktadzina powinna by¢ zwigzana z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

g) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami, cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane ze Sciang,

h) w miejscu styku oktadzin z elementami statymi budowli jak $ciany miedzy krawedziag oktadziny
ceramicznej i gresowej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzywajgc
odpowiedniej pacy zebatej nalezy nanosi¢ zaprawe klejowg réwnomiernie pod katem 45 stopni do
podtoza. Klei¢ wytacznie swiezg zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.
Pokrycie okfadzin klejem:

« dla oktadzin wewnetrznych > 90%

« dla oktadzin zewnetrznych nalezy zapewni¢ petny kontakt oktadziny z klejem a uktadanie oktadzin
wykona¢ metodg kombinowang polegajgca na nanoszeniu zaprawy klejowej zaréwno na podtoze jak i
na oktadzine. Swiezo wykonane oktadziny nie nalezy obcigzaé mechanicznie i termicznie przez co
najmniej 48 godzin. Czas ktadzenia - max. 20 minut. Jesli tworzy sie kozuch nalezy ponownie natozy¢
klej. Utozenie okfadzin mozna jeszcze korygowac przez ok. 10 min. Oktadziny na posadzkach nalezy
spoinowac nie wczesniej niz po 3 dniach, a na $cianach nie wczesniej niz po 2 dniach. Prace nalezy
wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed mrozem, opadami atmosferycznymi, bezposrednim
nastonecznieniem oraz temperaturg powyzej 25°C przez okres ok. 2 tygodnie. Wszelkie dane
odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu Krawedzie plytek oczysci¢ z
pozostatosci zaprawy klejgcej. Oktadziny przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug
wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz nalezy wyznaczy¢ linie, od ktérej bedzie uktadana. bedg ptytki. W
celu doktadnego umocowania okfadziny i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢
wktadki dystansowe.

Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wewnatrz pomieszczen wynosita przy oktadzinach o dtugosci boku:
-do 100 mm okoto 2 mm,

-od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
-0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.

Nalezy wykona¢ dylatacie w okfadzinie w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkfadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng

W celu podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne plyty granitowe zaleca sie powlec
preparatami impregnujgcymi

5.4. Spoinowanie

Spoinowanie nalezy przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i stwardnieniu zaprawy
mocujacej oktadziny. Fuge elastyczng nalezy wciska¢ diagonalnie w szczeliny miedzy oktadzine za
pomocg gumowej packi. Po wstepnym przeschnieciu zaprawy nalezy jg wygtadzi¢ wilgotng gabka
czesto ptukang. Pozostaty, wyschniety nalot nalezy usung¢ suchg szmatka. Przy porowatych
powierzchniach okfadziny moze osadzi¢ sie na nich pigment fugi. Nalezy przeprowadzi¢ prébne
fugowanie, trudne do usuniecia pozostatosci cementu mozna usung¢ najwczesniej po uptywie ok.
2 tygodni. Dla uzyskania petnej wytrzymatosci fuge nalezy zrosié¢ kilkakrotnie woda, a przy fugowaniu
chtonnych oktadzin, zwilzy¢é szczeliny, bez pozostawienia w nich wody. Prace nalezy wykonywaé
w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Zaprawe do fug
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania.

5.5. Silikonowanie
Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +40°C. Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem.
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Szczeliny trzeba wypetnia¢ w sposéb ciagty, nie pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5
minut powierzchnie wypetnienia nalezy spryska¢ wodnym roztworem detergentu i wygtadzi¢ podobnie
zwilzanym narzedziem, usuwajgc jednoczesnie nadmiar materiatu. Spoina powinna mie¢ ksztatt
uniemozliwiajacy gromadzenie sie na niej wody. Swieze zabrudzenia silikonem nalezy zmyé
spirytusem, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie. Swiezo natozong mase nalezy chronié¢
przed mrozem, bezposrednim kontaktem z wodg i szybkim wyschnieciem

5.6. Klejenie i fugowanie ptytek klinkierowych

Podtoze powinno by¢ suche i czyste, wolne od brudu i innych zanieczyszczen. Stosowanie ptytek
0 niskiej nasigkliwosci zapewnia uzyskanie najlepszych efektow. KLej do klinkieru musi byc¢
przyczepny do wszystkich statych, nosnych, czystych podtozy. Zaprawe do fugowania naktadaé
kielnig i po wyréwnaniu usungg¢ jej nadmiar. Spoiny wygtadzi¢ przy pomocy kielni fugowej lub innego
podobnego narzedzia. Z uwagi na zastosowanie pigmentéw prace wykonywa¢ z nalezytg
staranno$cia, a zabrudzone powierzchnie natychmiast zmy¢é woda do czysta. Fugi chroni¢ przed
stoncem, wiatrem i deszczem do czasu petnego utwardzenia. Temperatura podioza podczas
naktadania od +5°C do +25°C.

5.7. Montaz wyktadzin PCV z rolki

Podtoze musi by¢ twarde, wypoziomowane, suche i gtadkie, nie moze by¢ zabrudzone farba, gipsem,
olejem, ttuszczem lub inng substancjg, ktéra moze wptywac¢ na klejenie wykfadziny oraz nie moze
tuszczy¢ sie. Maksymalne odchylenie podtoza — 7 mmna 2 m, 2 mm na 0,20 m.

Wilgotnos$¢ wzgledna podioza nie moze by¢ wyzsza niz 75% R.H. Wyktadzine nalezy montowac przy
pomocy zigczen, ktére powinny by¢ schowane pod specjalnymi plastikowymi lub metalowymi
naktadkami. Minimalna temperatura montazu +15°C. Przed utozeniem wyktadzinenalezy rozwing¢
i pozostawi¢ w pomieszczeniu na 24 godziny. Wyktadzine nalezy montowac¢ zgodnie z kierunkiem,
w jaki pada swiatto. Po wyktadzinie nie nalezy chodzié przez 48 godzin po utozeniu.

Montaz wykfadzin antystatycznych nalezy wykona¢ za pomoca kleju akrylowego o niskiej zawartoSci
wody.

5.8. Montaz wyktadziny dywanowej w ptytkach

Podtoze powinno by¢ gtadkie, wytrzymate, rowne, suche, spoiste. Wilgotnosé nie moze przekraczaé
2% w przypadku podtozy cementowych. W przypadku ptytek dywanowych nalezy zwréci¢ uwage na
strzatki kierunkowe drukowane na spodzie ptytek. Odpowiednie piktogramy dopuszczaja lub nie
uktadanie ptytek w jednym kierunku lub z mozliwym obréceniem. Plytki dywanowe przed uktadaniem
i docinaniem powinny by¢ aklimatyzowane do temperatury pomieszczenia (temperatura pokojowa).
Docinanie ptytek dywanowych wykonuje sie po rozplanowaniu ich utozenia poczgwszy od $rodka
pomieszczenia. Docinane ptytki powinny byé uktadane przy Scianie i mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz
15 cm.

Montaz wyktadziny nalezy wykonaé na projektowanej warstwie samopoziomujgcej za pomocq
specjalnego plynu lub zelu antyposlizgowego, dziatajacego na zasadzie "rzepu", w celu fatwej
wymiany uszkodzonych ptytek bez koniecznoéci ruszania ptytek pozostatych. Ptyn mocujacy lub zel
antyposlizgowy rozprowadza sie po podiozu watkiem malarskim. Nalezy przestrzegaé instrukciji
producenta zelu.

5.9. Mocowanie ptyt granitowych na kotwach

Kazdg ptyte nalezy mocowac¢ w czterech punktach. Kotwy muszg by¢ zamocowane na gteboko$é
zgodng z wymaganiami producenta, w podtozu nosnym.

Przy mocowaniu na nosnych elementach budowlanych, niedozwolone jest ostabianie ich przekrojow
poprzecznych.

Aby unikngé¢ ugiecia kotew przy duzych dtugosciach wspornika, nalezy stosowac kotwy o wyzszych
przekrojach. Montaz ptyt granitowych nalezy rozpoczg¢ od ustawienia i wypoziomowania na zadanej
wysokosci rusztowania montazowego dla podparcia pierwszego rzedu ptyt. Nastepnie nalezy wiercic¢
otwory w elemencie budowlanym i usung¢ z nich pyt. Otwory nalezy zwilzy¢ wodg. Ustawienie i
wyregulowanie ptyt z kamienia na wiasciwej wysokosci nalezy wykonacC przy pomocy klindw.
Wypetnienie otworébw nalezy wykona¢ specjalng zaprawg cementowg. Osadzenie kotew
w otworze nalezy doktadnie wyregulowac. Nastepnie wsung¢ trzpien kotwy do wypetnionego zaprawg
cementowg otworu na trzpien w plycie z kamienia naturalnego. Ponownie zage$ci¢ zaprawe
cementowg w wywierconym otworze. Uzupetni¢ ewentualng izolacje termiczng w obszarze kotwy oraz
nasunac¢ z boku nastepng ptyte elewacyjng. W celu podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne
ptyty granitowe zaleca sie powlec preparatami impregnujacymi.

5.10. Listwy ptaskie - przy przejsciach o ré6znych rodzajach materiatéw uktadanych na posadzkach
nalezy stosowac ptaskowniki aluminiowe w kolorze srebrnym
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6 .KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak

i koncowego, obejmuje:

- sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentaciji,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobéw

6.2 Kontrola i badania okfadzin

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin i jej zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
(utozenie oktadziny oraz ich barwe i odcien w pomieszczeniach remontowanych nalezy dopasowaé
do okfadzin istniejgcych)

- sprawdzenie stanu podtozy na podstawie protokotow badar miedzyoperacyjnych

- sprawdzenie jakosci materiatléw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

- sprawdzenie przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu miotkiem drewnianym nie
powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg i powierzchnig
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm i nie powinien by¢ wiekszy niz 2 mm na catej dlugosci taty

- sprawdzenie odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o dtugosci
2m, ktére nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5mm.

- sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod oktadzing, kidéra nie powinna przekraczac
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i w specyfikacji oraz
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznaé za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7

m“ - powierzchnia oktadziny

m — oktadzina stopni, listwy szklane, cokoliki, listwy przyscienne, listwy aluminiowe

szt — podokienniki

lloS¢ robdt okredlic nalezy na podstawie projektu, uwzgledniajgc zmiany zaakceptowane przez
Kierownika budowy i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR OKLADZIN

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Odbiér gotowych okladzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawié¢ jg do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykonac¢ jg
ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

63



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne". pkt. 9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? potozonych oktadzin, wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie oktadziny

— montaz oktadziny

- spoinowanie i silikonowanie

- zabezpieczenie i impregnacje

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci

i znakowanie

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowato$ci

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym

B.10.00.00. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamodwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t malarskich zwigzanych z zadaniem przewidzianych do wykonania w ramach robét

budowlanych pod nazwag Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS w Zabkowicach

Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania

wymienionego w pkt 1.1 . roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace

na celu wykonanie;

- malowanie tynkéw zewnetrznych wewnatrz ostony smietnikowej i stupéw murowanych ostony
Smietnikowej farbg emulsyjng fasadowg wraz z gruntowaniem
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- malowanie wewnatrz pomieszczen scian i sufitow farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem
(pomieszczenia parteru)

- malowanie wewnatrz pomieszczen scian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie wraz
Z gruntowaniem (pomieszczenia parteru)

- malowanie wraz z gruntowaniem elementéw drewnianych lakierobejcg dekoracyjno-ochronng
(podbitka w ostonie smietnikowej oraz deski fawki przy wejsciu stuzbowym)

- malowanie farbg antypytowg posadzki na poddaszu nieuzytkowym

- malowanie wraz z gruntowaniem ogrodzenia i elementéw stalowych ostony $mietnikowej farbg
poliwinylowg strukturalng,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym,

rozporzadzeniach wykonawczych i aktualnych normach oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00

"Wymagania ogolne". Pozostate okreslenia w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi

w tym zakresie aktualnymi normami i okresleniami stosowanymi w budownictwie. Dodatkowo

w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,

ptyt gipsowych, stali), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowadzona na podfozu, decydujgca

o wtasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub

emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

Srodkéw pomocniczych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z aktualng Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wytwarzane fabrycznie mozna
stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w aktualnych normach i $swiadectwach ich dopuszczenia.
Parametry techniczne farb, wydajnos¢ i czas schniecia, wskazéwki BHP i p.poz muszg byé zgodne
z kartg techniczng producenta.

2.2. Farba emulsyjna (akrylowa) - w postaci gotowej do uzycia

Farba dyspersyjna wewnetrzna, ekologiczna, odporna na tarcie na sucho. Powinna tworzy¢ gtadkg

i jednolita powtoke, ktdrg mozna zmywacé woda z dodatkiem detergentow.

Dane techniczne:

Wyglad powtoki - matowa

Zawartos¢ czesci statych - 52,0 + 56,0%wag

llo$¢ warstw - 2

Czas schniecia powtoki w temperaturze 23°+2°C — 2 godziny

Nanoszenie drugiej warstwy - po 2 godzinach

Sposoéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Rozcienczalnik - woda

2.3 Farba lateksowa odporna na szorowanie - w postaci gotowej do uzycia

Szorowalna farba lateksowa z formutg aktywnego koloru i o doskonatym kryciu malowanej
powierzchni, o satynowym wygladzie powtoki. Dzieki wysokogatunkowej dyspersji powinna zapewnia¢
prawidtowg mikrowentylacje powierzchni.

Dane techniczne:

- odporno$¢ na szorowanie - klasa 1 i 2 wg PN-EN-13300

- Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] najwyzej 1,5

- Zawartos¢ czesci statych, [Y%wag] co najmniej 40,0
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- llo$¢ warstw 1-2

- Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, 2+3 godziny

- Nanoszenie drugiej warstwy, po 2+3 godzinach

- Sposo6b nanoszenia : pedzel, watek lub natrysk

2.4. Farba emulsyjna fasadowa - w postaci gotowej do uzycia, powinna tworzy¢ gtadka i jednolitg
powtoke, ktdérg mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentéw. Przepuszczalna dla pary wodnej,
zapewniajgca oddychanie $cian, o bardzo dobrej przyczepnosci do podiozy mineralnych,
podwyzszonej wodoodpornosci i odpornosci na Scieranie. llos¢ warstw — 2, druga warstwa moze by¢
naktadana po 4 godzinach.

2.5. Lakierobejca dekoracyjno - ochronna

Wysokiej jakosci Lakierobejca o zelowej konsystencji - zapewniajgca tatwos¢ i wygode w stosowaniu.
Powinna charakteryzowac sie sie ograniczonym kapaniem, pryskaniem i sptywaniem z powierzchni
pionowych oraz tworzy¢ na powierzchni transparentne, elastyczne powtoki o satynowym potysku.
Koniecznos¢ zapewnienia co najmniej 6-letniej gwarancji skutecznej ochrony. Odporna na trudne
warunki atmosferyczne, o wysokiej elastycznosci i trwatosci powtoki. Chroni przed dziataniem UV

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz. Czas wysychania powtoki w temp. 20+2° C przy
wilgotnosci wzg. pow. 55+5% stopien 1, najwyzej 7 godzin

2.8. Farba antypytowa - dwuskfadnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy

Zastosowanie: powtoka antypytowa oraz materiat gruntujacy dla powierzchni posadzki betonowe;j
Parametry:

Czas schniecia przy temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej 50%:

- Pytosucho$¢ — 6 godzin

- Lekkie uzytkowanie - 16 - 24 godzin

- Petna stabilizacja — 7 dni

2.9. Farba poliwinylowa nawierzchniowa strukturalna

Do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych. Wyrdb przeznaczony do
stosowania z odpowiednig farbg do gruntowania. Produkt lakierowy, rozpuszczalnikowy,
jednoskfadnikowy, wysychajacy na powietrzu, zawierajacy aktywne pigmenty antykorozyjne oraz
wypetniacze strukturalne

Dane techniczne :

Kolor — grafitowy RAL 7024

Potysk - nie wiecej niz 10 (przy kacie badania 60°)

Konsystencja / Lepkosé - 80 + 110 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o srednicy
otworu wyptywowego 6 mm)

Gestos¢ - nie wiecej niz 1,40 g/cm®

Grubos¢ warstwy - mokrej ok. 90 um / suchej 40 um

2.10. Materiaty pomocnicze

grunty, rozcienczalniki, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do
likwidacji zaciekow i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz aktualnych PN.

3. SPRZET | NARZEDZIA

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub
z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, agregaty malarskie ze sprezarkami do natrysku, zestawy
mieszajgace, pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw i farb, drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych
mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami itemperaturami ujemnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdine do przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania oraz naprawi¢ uszkodzenia.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Wilgotnosé tynkéw pod farbe
emulsyjng nie moze przekracza¢ 4 %. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze
by¢ nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastapit spadek temperatury ponizej 0°C)
i nie wyzszej niz +22°C.
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Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym oraz
podczas opaddw atmosferycznych i intensywnego nastonecznienia. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ nosne, gfadkie, réowne, czyste, suche,
odpylone, bez spekan. Pozostatosci po farbach klejowych i wszelkich wykwitdw powinny by¢ usuniete,
a podtoze odkurzone i zmyte wodg. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttusci¢
poprzez umycie wodg z dodatkiem srodkéw myjacych. Nasigkliwe powierzchnie przed malowaniem
nalezy zagruntowaé. Minimalna temperatura obrdbki podtoza +5°C. Powierzchnie z ognioochronnych
ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ wykonczone styki oraz zabezpieczone wkrety (nierdzewne).
Powierzchnia do malowania powinna by¢ odpylona i zagruntowana. Powierzchnie stalowe powinny
by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od ttuszczu, odpryskdéw, ztuszczenia starej powtoki oraz innych
zanieczyszczen.

5.3. Malowanie farbg emulsyjng i lateksowa

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, poditoza nigdy nie
malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Do wyréwnania chionnosci podtoza nalezy stosowac farbe
podktadowa. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda pithg w
ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg warstwe nalezy nakfada¢ po wyschnieciu
pierwszej. Swieze tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Malowaé w temperaturze +5 do
+ 30° C i wilgotnosci max. 70%. Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza to 4%. Powtoki z farb
emulsyjnych i lateksowych powinny byé niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych, barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug, plam i sladéw pedzla. Farby sg
wodorozcienczalne, nieodporne na mroz. Nalezy przechowywac je w temperaturze powyzej 0°C.

5.4. Naktadanie powtok lakierobejcy

Powierzchnie lakierowane narazone na intensywne oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych

nalezy polakierowaé 3 warstwami produktu.Nalezy stosowa¢ impregnat bezbarwny na surowe

drewno jako podkfad pod lakierobejce. Do malowania nalezy stosowac¢ produkty z jednej partii
produkcyjnej, rézne partie nalezy zla¢ do wiekszego pojemnika i doktadnie wymieszac.

Nakfada¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotnosci wzglednej

powietrza do 65%. Aplikacja i wysychanie lakierobejcy nie moze odbywac sie w ztych warunkach
atmosferycznych, elementy zabezpieczy¢ przed opadami. Powierzchnie drewniane nalezy
pomalowaé bezbarwnym impregnatem ochronno - dekoracyjnym, a nastepnie po 24 godzinach
przetrzeé papierem sciernym, odpyli¢ i polakierowa¢ Lakierobejcg. Lakierobejce natozyé
rownomiernie na catg powierzchnie wzdtuz stojéw drewna, minimum 2 - 3 warstwy. Kolejne

warstwy naktada¢ w minimum 12 godzinnych odstepach. Szlifowa¢ miedzywarstwowo papierem
Sciernym o gradacji 320 i doktadnie odpyla¢ powierzchnie przed kazdorazowym malowaniem.
Prawidtowo natozona lakierobejca daje transparentne powitoki z widocznym ustojeniem drewna.
Lakierobejce naktada¢ pedzlem lub tamponem. Lakierowanie wykona¢ na kazdej powierzchni
elementu — nie dopusci¢ do pozostawienia surowej powierzchni drewna. Po minimum 7 dniach
powierzchnia uzyskuje petne wtasciwosci odpornosciowe. Nie nanosi¢ lakierobejcy na Swieze
warstwy impregnatu ochronnego w kolorze — grozi utratg przyczepnosci.

5.5. Malowanie farbg antypytowg

Temperatura otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinna by¢ nizsza od + 15 © C w czasie
naktadania i stabilizacji. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza od 80 %. Do
gruntowania nalezy stosowac lakier epoksydowy rozcienczony 30 %. Lakier nalezy rozprowadzac
w ilosci niezbednej do nasycenia gornej warstwy betonu do momentu, az nastapi catkowite
zamkniecie powierzchni. Nastepne operacje mogg by¢ prowadzone po 2 godzinach metoda ,mokro
na mokro”. Do poruszania sie po mokrej powierzchni uzywac¢ butdw na kolcach. Na zagruntowanej
powierzchni nalezy rozsiaé piasek o granulacji 0,6 — 1,2 mm co zapewni wtasciwe zwigzanie powioki.
Ubytki i pekniecia nalezy naprawi¢ mieszanka nierozcienczonej farby i czystego, suchego piasku
w proporcjach: 1 czes¢ zywicy i 1 - 2 czesci piasku o granulacji 0,5 - 1,2 mm. Miejsca tak zaprawiane
nalezy przeszlifowaé dla wyréwnania powierzchni. Natozenie nastepnej warstwy powinno nastapi¢
w czasie 16 -24 godz. po zagruntowaniu. Jezeli tak zagruntowana powierzchnia nie jest pokryta
w ciggu 24 godzin, powinna by¢ powtérnie przeszlifowana dla zapewnienia wtasciwego klinowania.
Powtoke po wylaniu na powierzchnie, rozprowadza sie gumowa raklg i wyréwnuje waltkiem
mohairowym.

5.6. Malowanie farbg poliwinylowa nawierzchniowa strukturalng

Farba tworzy powtoke kryjaca, matowa, wysoce dekoracyjng, o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Nadaje powierzchnig malowanych przedmiotéw drobnoziarnistg strukture, ktéra niweluje niewielkie
wady podioza. Powtoka farby, dzieki zawartosci pigmentdéw antykorozyjnych, chroni stopy zelaza
dziatajac pasywujaco na podioze. Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od -20°C do + 60°C
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okresowo do + 80°C. Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogoélnego
stosowaniaPowierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, odttuszczone i pozbawione
innych zanieczyszczeh. Dopuszcza sie czyszczenie reczne i narze- dziami z napedem mechanicznym
do czystosci co najmniej St 2. Oczyszczone podioze zagruntowac¢ farbg przeciwrdzewng
przeznaczong do tego typu farb, w czasie do 6 godz. po oczyszczeniu podtoza, aby zapobiec
powstawaniu rdzy nalotowej. Malowa¢ w temp. 5+ 40 °C (temp. podtoza) przy wilgotnosci wzglednej
powietrza <80%. Farb® mozna nanosic¢:

- watkiem: rozcienczenie 0 + 5 % wag.

- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 10 + 15 % wag.

- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 + 5 % wag., srednica dyszy 0,33 + 0,46 mm, ci$nienie
natrysku 12 + 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi. Wymagana jakosc¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkéw,

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie nasigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Badanie podtoza nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: nie
wczesniej niz po 7 dniach dla farb wodorozcienczalnych i 14 dniach dla lakieréw i emalii. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65% oraz pogody bezdeszczowe;.

Bbadania powinny obejmowac:

sprawdzenia jakosci materiatdéw malarskich,

sprawdzenie réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci barwy ze
wzorcem, braku przeswitu, plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtok czy
widocznych $ladéw pedzla

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia

sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci powtok malarskich

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodorozciefhczalnych

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7

malowanie powierzchni - m? w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni
nie potraca sie otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.1 Odbiér podtoza

Odbiér podtoza jako element ulegajacy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanych
materiatow i jakosci uzyskanego podtoza (powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. 1. niniejszej specyfikacji.

68




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wyniki badan nalezy poroéwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
aktualnych PN. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
rob6ét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach panstwowych Ilub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez Kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy.
8.2. Odbidr robét malarskich
Odbioér robot malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materiatdw oraz sprawdzenie
wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich (wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m) polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania sprawdzenie
zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru
do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady
farby. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie (dla podtozy mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powitoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden
z kwadracikéw nie wypadnie) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajace na pieciokrotnym potarciu powtoki malarskiej mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnoSci powioki
z wymaganiami okreslonymi w aktualnych PN i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ST B.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne ,pkt.9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru

robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ceny wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu wraz z jego obstuga,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych

- likwidacje stanowiska roboczego.

- koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania,

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metodq siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN- C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 1-4 i Czes¢ 6-8

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

B.11.00.00. ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét elewacyjnych i ociepleniowych przewidzianych do wykonania w ramach robét

budowlanych pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zagbkowicach

Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Sciany fundamentowe i cokét budynku biurowego

- zagruntowanie tynku masg gruntujaca asfaltowo-kauczukowg zgodnie z SST B.13.00.00

- przy styku cokotu z gruntem nalezy wykonac¢ fasete uszczelniajacg w grubosci tynku

- wykonanie izolacji pionowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do klejenia styroduru
zgodnie z SST B.13.00.00

- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styroduru lub styropianu fundamentowego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A 0,032, grubosci 18 cm

- zazbrojenie powierzchni siatkg i masg zbrojeniowg

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z folii w ptynie zgodnie z SST B.13.00.00

- jako powtoke ochronng oraz dodatkowgq izolacje scian fundamentowych budynku zastosowac nalezy
folie ttoczong kubetkowg z listwg dociskowa, usytuowang pod poziomem terenu zgodnie z SST
B.13.00.00

- przyklejenie ptytek klinkierowych na mrozoodpornym kleju elastycznym z mrozoodporng fugq
elastyczng zgodnie z SST B.09.00.00

- hydrofobizacja ptytek klinkierowych (cokdt budynku biurowego i ostony $mietnikowej) oraz cegly
klinkierowej kominéw

Wykonanie izolacji termicznej s$cian zewnetrznych, $cian kolankowych i kominédw murowanych

poddasza nieuzytkowego, zadaszenia nad wejsciem stuzbowym budynku biurowego, $cian

zewnetrznych ostony $mietnikowej oraz scian wewnetrznych w garazu:

- przyklejenie ptyt ze styropianu grafitowego grub. 20 i 10 cm, metodg lekkg mokrg (BSO)

- przyklejenie ptyt ze styropianu grafitowego grub. 3 cm w wegarkach okiennych i drzwiowych
metodg lekka mokra (BSO)

- przyklejenie ptyt ze styropianu EPS70 grub. 5, 10 i 15 cm, metodg lekkg mokrg (BSO)

- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lamelowej grub. 10 i 15 cm, metodq lekkg mokrg (BSO)

- wypetnienie wszystkich szczelin pianka izolacyjng

- wykonanie wyréwnawczego szlifowania powierzchni styropianu i wetny

- kotkowanie kotkami systemowymi (chowajac kotki w 2 cm gniazdach montazowych)
z zakrywajgcymi gniazda dekielkami termoizolacyjnymi

- zatozenie naroznikéw wypuktych z tworzywa sztucznego

- zazbrojenie catej powierzchni siatkg i masg zbrojeniowg

- wykonanie zbrojenia diagonalnego wokét otwordw okiennych i drzwiowych

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie wyprawy elewacyjnej budynku biurowego i ostony $mietnikowej z tynku mineralno —

polimerowego barwionego w masie w projektowanej kolorystyce, baranek o granulacji 2 mm,

ptaszczyzny miedzy oknami zatarte na gtadko

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie roboét elewacyjnych

wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynku w ramach robdt

termomodernizacyjnych i remontowych.
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Przedmiotem opracowania jest okredlenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan

w zakresie sposobdow oceny i przygotowania podfozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie,
minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Podioze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im

wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na

wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych

widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej

wytrzymatodci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe.

Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki

narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (aktualnych normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) grub. 18 cm na $ciany fundamentowe
i cokoty o przewodnosci cieplnej A < 0,032,

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa

- zmiany wymiaréw przy 90% wilgotnosci wzglednej i 70°C < 5%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h < 5%

- sita zrywajgca prostopadle do powierzchni — 100 kPa

- klasyfikacja reakcji na ogien - E

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 00,7 mm/mK

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 80 - 250

- kapilarnos¢ - 0

- wykonczenie bokow - proste

- powierzchnia wyttaczana w ksztatcie wafla - przystosowana do montazu tynku lub kleju

- Zakres temperatur stosowania ptyt od -50°C do 70°C

- Piyty nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych, substancji smotowych

2.2.2. Piyty ze styropianu z zawarto$cia grafitu

grub. 20 cm na Sciany zewnetrzne budynku biurowego, 10 cm na Sciany kolankowego od wewnatrz
poddasza nieuzytkowego, grub. 3 cm w wegarkach okiennych i drzwiowych

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ad < 0,032 W/mK

Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa

Wytrzymato$¢ na Scinanie > 70 kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych + 0,2 %

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci <2 %

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

Klasa reakcji na ogien -E

2.2.3. Piyty ze styropianu EPS70 - grub. 15 cm na izolacje termiczng zadaszenia nad wejsciem
stuzbowym, 10 cm na izolacje termiczng kominéw murowanych w kondygnacji poddasza
nieuzytkowego i 5 cm cm na sciany zewnetrzne ostony Smietnikowe;j

Grubos¢ + 1mm, dlugos¢ £ 2mm, szerokos$¢ + 2mm, prostokgtnosc + 5mm, ptaskos$¢ £ 10mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS115 2115kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych £0,2%

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci <2%

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu 270kPa

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta - < 0,040 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien - E

2.2.4. Weitna mineralna lamelowa (cieta w poprzek wtdkien)

Ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej grub. 10i 15 cm
gestosé > 50 kg/m®

Wspotczynnik przewodzenia ciepta deklarowany - A D = min. 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien - A1

Pochtanianie dzwieku AWO0,95

2.2.5. Tynk mineralno-polimerowy barwiony w masie baranek 2 mm i gtadki
Gestos¢ 1,7-1,9 g/lcm?

Odczyn pH 8,5-9,5

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej »  100-140

Wsp. przenikana wody w <0,05 5) kg/(m* h'?)

Wsp. przewodzenia ciepta - 0,70 W/(m K)

2.2.6. taczniki mechaniczne

taczniki o podwyzszonych wtadciwosciach termoizolacyjnych ze stalowym trzpieniem rozporowym
oraz z izolowanym tbem.

Dostepne dtugosci w mm: 95; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295

Srednica otworu wiercenia: 8 mm

Wariant mocowania: wbijany

2.2.7. Zaprawa zbrojaca — mineralna masa, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca.
Czas obrobki - ok. 1 godzin przy +20°C
Gestos¢ stwardniatej zaprawy - 1,6 g/cm’®

72



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach - 3 N/mm?*
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach - 7 N/mm?

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej ¢ 15-35

Nasigkliwo$é w - 0,14 kg/(m2: /" h)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,87 W/(m- K)

2.2.8. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego, splot gazejski (impregnowanego
przeciwalkalicznie)

wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Biata z z6ttymi pasami 10 cm wyznaczajgcymi zakfad

Cigzar powierzchniowy >155 g/m?

Rozmiar oczek 6x6 mm

Rozmiar oczek 6x6 mm

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG >1000 N/50mm

2.2.9. Powtoka gruntujgca - wodorozcienczalna, wzmocniona siloksanem uniwersalna powioka
gruntujgca

Gestos¢ - 1,0 g/cm?®

Zawartos¢ czesci statych - 8,0 %

Odczyn pH -7,5-8,5

2.2.10. Srodek do hydrofobizacii ptytek klinkierowych i cegty klinkierowej — rozpuszczalnikowy,

w postaci bezbarwnego, transparentnego ptynu.

Gestosc¢ objetosciowa ~ 0,80 kg/dm3

Temperatura stosowania +5°C do +30°C

Czas wysychania -max 3 godz.

Produkt tatwopalny

Okres przechowywania w pojemniku zamknietym: 12 miesiecy od daty produkcji w temp. +5 °C do
+30 °C.

2.2.11. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

— profile cokotowe (startowe) — elementy aluminiowe do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych
—narozniki ochronne: profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojaca, stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi i naroznikdéw przed uszkodzeniami mechanicznymi,

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét termoizolacyjnych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje, tynki ) — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta, w miejscach suchych i przewiewnych

— izolacja termiczna - plyty ze styropianu i styroduru przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

- Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materialdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty, pedzle, watki) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe, aparaty do natrysku), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych)
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- Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

- Pozostaty sprzet pomocniczy — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie, wiadra, itp.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, woézki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania  petnej fadowno$ci jednostki transportowej. Do  zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢
materiaty wys$ciotkowe, amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed wilgocig i opadami
atmosferycznymi. Opakowania powinny byé¢ szczelnie zamkniete. Srodki do gruntowania, zaprawy
zbrojace oraz tynki winne by¢ chronione przed mrozem. Plyty izolacyjne dostarczane sg w paczkach
w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym ich transport oraz umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Ptyty
z polistyrenu ekstrudowanego i ekspandowanego nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw
organicznych, dlatego nie nalezy ich sktadowaé w bezposrednim ich kontakcie. Ptyty nalezy
przechowywaé w sposéb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Ptyty powinny byé zabezpieczone przed dziataniem diugotrwatego promieniowania
stonecznego oraz dziataniem temperatur pow. 70°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowania i wypetnienia przebic, bruzd i ubytkéw
— wykonaé zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej

5.1. Termoizolacja ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru)

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie dolnej krawedzi. Za pomocg
sznuréw nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Do mocowania ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego na scianach fundamentowych i cokotowych nalezy nanie$s¢ punktowo w kazdym
z narozy ptyty i na jej srodku mase klejaca, nastepnie docisngc ptyte do Sciany i ustabilizowac¢ do
wyschniecia. Nalezy przestrzegaé wydtuzonego czasu schniecia. Ptyty nalezy naklejaé w kierunku
poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt.

5.2.Wymagania dotyczace podtoza
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy:

- oczySci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci podioza (skucie, zeszlifowanie),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych - temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, nie
wykonywac¢ w silnym nastonecznieniu oraz wysokiej wilgotnosci powietrza.

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowah oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Gruntowanie

Podtoze musi byé trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Temperatura obrobki: minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C. Materiat
gotowy do obrébki, mozna go rozcienczy¢ woda w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
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Przed uzyciem wstrzgsngé. Na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»mokre na mokre”. Powfoka gruntujgca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ btyszczacej powtoki.

Srodek nalezy nanosié pedzlem lub metoda natryskowa. Dalsza obrébka moze byé¢ wykonywana po
wyschnieciu, z reguty po ok. 24 h (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci 65%).

5.4.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu pilyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow
z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Klej powinien by¢ aplikowany na catej powierzchni ptyty tak, aby pokrywat 100% piyty.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty naklejac w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu pianka uszczelniajacg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi. Diugos¢ facznikow
nalezy dobra¢ do grubosci ptyt izolacji termicznej i rodzaju podtoza. Rozstaw - min. 4 szt./m? .

Do ciecia wyrobow z wetny nalezy uzywaé ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie krawedzie
ciecia. Plyty przycina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w swietle elementéw konstrukcyjnych.
Delikatnie wciskac je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen. Nie
szarpac¢ wyrobu podczas dopasowywania. Poprzez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt nalezy unikaé
mozliwo$¢ powstawania mostkow termicznych.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Podloze musi by¢ suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych substancji
pogarszajgcych przyczepnos¢. Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C. Maksymalna
temperatura obrébki i podtoza +30°C. Zalecana $rednia grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosic
3-5 mm. Nanoszenie zaprawy klejowej recznie lub maszynowo, na $ciane lub na powierzchnie ptyt
termoizolacyjnych. Obrdbka przy pomocy pacy, ewentualnie pacy zebatej, ze stali nierdzewnej oraz
wszelkich  dostepnych agregatéw tynkarskich. Nanoszenie zaprawy na termoizolacje-
catopowierzchniowo. Ptyty termoizolacyjne nalezy niezwtocznie docisngé do sSwiezej zaprawy,
delikatnie przesuna¢ i dopasowac. Siatka musi by¢ wtapiana z zakladami ok. 10 cm. W narozach
otworéw (okna, drzwi) nalezy wykonaé zbrojenie diagonalne. Zabezpieczy¢ tez nalezy krawedzie
naroznikdw budynku i osciezy oraz styki i potaczenia. Zalecana jest obrébka maszynowa (mieszanie
i pompowanie). Dalsza obrébka mozliwa jest po 24-48 godzinach przy +15°C i wilgotnosci wzgledniej
powietrza max 70%.

5.4.4. Montaz siatki

Z paskéw siatki zbrojacej nalezy wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Siatke wcisna¢é w swiezo naniesiong mase zbrojaca i wyszpachlowaé na
réowno. Siatka powinna znajdowacC sie w gornej trzeciej czesci grubosci masy zbrojonej i by¢
catopowierzchniowo przekryta masg zbrojaca. Zaktady siatki muszg mie¢ 10 cm. Na naroznikach
i osciezach nalezy siatke wywing¢. W narozach otworéw (okna, drzwi) nalezy wykona¢ z siatki
zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach przeciecia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zostaé wykonane dodatkowe zbrojenie - nalezy wtopic
dodatkowy pasek siatki. W obszarze cokotu siatke nalezy przycig¢ ostrym nozem po dolnej krawedzi
listwy cokotowe;.

5.5. Tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu podtoza nalezy nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé¢ jego powierzchnie obrobce. Podtoze musi byé suche, trwate, nosne,
wolne od kurzu i lodu, wykwitdéw i innych substancji pogarszajacych przyczepnosé. Temperatura
otoczenia i podioza od +5°C do +25°C. Mase tynkarska nalezy nanosi¢ réwnomiernie na grubosc
ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub
paca styropianowa.

Mase mozna réwniez nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzeh do
natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione. W
czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na
rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschniecia (przez minimum 24 godz.), wykonang wyprawe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Kolejne
powierzchnie robocze nalezy fgczy¢ metodg ,mokre w mokre”.
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5.6. Wykonanie roboét termoizolacyjnych z ptyt z wetny skalnej

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe réwng i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2%
suchej masy. Ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz $cisliwos¢, a widkna
powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z weilny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywaé w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Warstwa ocieplajagca powinna byé utozona w sposob
ciggty. Uktadanie warstwy ocieplajgcej powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajacy wetne przed
zawilgoceniem.

5.7. Hydrofobizacja ptytek klinkierowych

Zabezpieczana powierzchnia powinna by¢é czysta, dobrze odttuszczona i sucha, oczyszczona
z luznych frakcji. Impregnowanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z
jego obrobka. Fugi nalezy impregnowa¢ po ich catkowitym wyschnieciu. Nie prowadzi¢
impregnowania przy opadach deszczu. Temperatura podioza i otoczenia w czasie prac powinna by¢
w przedziale +5°C do +30°C. Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie, ktére nie bedg impregnowane. Przed stosowaniem nalezy wykona¢ probe, naktadajac
impregnat w miejscu mato widocznym, w celu upewnienia sie czy impregnat nie powoduje
uszkodzenia lub przebarwienia powierzchni hydrofobizowanej.

Do nanoszenia nalezy stosowa¢ metode natryskowg. W przypadku podiozy silnie chtonnych czynnosé
powtérzyé metodg ,wilgotne na wilgotne”, az do zaniku jego chionnosci (nalezy impregnowaé
minimum dwa razy). Peiny efekt hydrofobizacji widoczny jest w postaci peretkowania wody padajacej
na powierzchnie po ok. 24 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 6

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢é badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnymi normami. Badanie stanu podioza nalezy
przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 8 SST B.06.00.00.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robdét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, wykonania
warstwy gruntujgcej, rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej oraz gzymséw i opasek z lekkiego granulatu
szklanego — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci
stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji,
stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw,
potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec plaszczyzny plyt w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig
(sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego przed realizacjg mocowania mechanicznego
docieplenia do podtoza - nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajacy taczniki z podtoza (wg
zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i peknie¢
o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury zgodnie z SST B.06.00.00.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidiowosci wykonania ocieplenia i detalu systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze robét termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentdéw czy zostaly =zatgczone wyniki badan potwierdzajace poprawnosé
przygotowania podtoza oraz spetnienie wymagan uzytych materiatébw. Do badarn odbiorowych
nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badanh odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemu ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia oraz aktualne normy
dotyczace warunkéw odbioru. Przy odbiorze tynkéw obowigzujg wymagania okre$lone w pkt. 8 SST
B.06.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

oczyszczenie podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, montaz siatki, gruntowanie, hydrofobizacja - m?
montaz naroznikéw, wykonanie fasety — m

mocowanie kotkdéw — szt

Tynki — m? wg SST B.07.00.00

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j i jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i szczegotowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robdét.
W przypadku negatywnego wyniku badan nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzycé.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Kierownika budowy w obecnosci Wykonawcy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza

komisja, powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegodtowej

specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego

ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej) | przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci

ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- jezeli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci

ocieplenia, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,

wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamodwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza i mocowanie za pomoca tacznikéw
mechanicznych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt, wykonanie warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem otworéw

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

— wyznaczenie przebiegu i montaz listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
— wykonanie tynkéw

- hydrofobizacje ptytek klinkierowych

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane - Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton — Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -Czesc¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

B.12.00.00 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI - kod CPV 45421100-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét
dostarczenia oraz montazu stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania robo6t pod nazwg
Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejsza specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.
Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robo6t obejmujacy:

a) montaz stolarki okiennej z profili PCV przy uzyciu kotew stalowych ( okno w garazu wraz z
nawiewnikami higrosterowalnymi)

b) montaz fasad szklanych zewnetrznych

¢) montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych przy uzyciu kotew stalowych

d) montaz bramy garazowej

e) montaz Sciany szklanej wewnetrznej

f) montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych

g) montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

h) montaz kratek nawiewnych PCV w skrzydtach drzwiowych

i) montaz kratek PCV na kanatach wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i na otworze kontaktowym

w przedsionku w.c. dla pracownikéw

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem
robot, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Materialy uzyte do wykonania wyrobu finalnego winny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3 Stolarka okienna - rozwieralno - uchylna jednoramowa, o wspétczynniku przenikania ciepta dla
okien U<0,90 W/(m2K) i izolacyjnosci akustycznej zgodnej z obowigzujacg norma.
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Stolarke okienng nalezy wykona¢ ze wzmocnionych profili PCV, bezotowiowych, w kolorze RAL 7024.
Szklenie z powtokg wysoceselektywna, szybami min. P2A.

Okna nalezy montowa¢ za pomocg kotew systemowych do montazu okien w systemie pasywnym,
przy uwzglednieniu projektowanej izolacji termicznej wegarkéw okiennych, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Doptyw powietrza zewnetrznego do garazu nalezy zapewni¢ przez higrosterowane nawiewniki
okienne o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w goérnej czesci okna.

2.4. Fasada szklana - o wspotczynniku przenikania ciepta dla fasad U<0,9 W/(mzK),
przepuszczalnosci powietrza w klasie 4, odpornosci na obcigzenie wiatrem 1600Pa oraz odpornosci
na uderzenia od strony wewnetrznej i zewnetrznej w klasie 4, mocowane do konstrukcji wsporczych,
z taflami szklanymi mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024.

Drzwi wejscia gtébwnego zaprojektowano jako element zestawczy fasady szklanej. Drzwi nalezy
wykonac jako dwuskrzydiowe z naswietlem, przeszklone szkliem bezpiecznym, o szer. skrzydet 90 cm
Nalezy zastosowac szkto bezpieczne, o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

2.5. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Do wejscia stuzbowego - dwuskrzydiowe, o szerokosci skrzydta podstawowego 90 cm, petne,
aluminiowe w kolorze RAL 7024, termoizolacyjne, z naswietlem, o wspoétczynniku przenikania ciepta
dla drzwi U < 1,3 W/(mzK), wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz tréjkomorowy, cieplnie
zaizolowany prog. Kolorystyka drzwi - kolor RAL 70012. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi zgodna
z obowigzujgcg norma. Szklenie naswietla szklem z powltokg wysoceselektywng, szybami min. P2A.
Drzwi do kottowni - jednoskrzydtowe, o szerokosci skrzydta 90 cm, petne, aluminiowe w kolorze RAL
7024, termoizolacyjne, o wspotczynniku przenikania ciepta dla drzwi U <1,3 W/(mzK), z naswietlem,
wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz trojkomorowy, cieplnie zaizolowany prég. Kolorystyka
drzwi - kolor RAL 70012. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi zgodna z obowigzujaca norma. Szklenie
naswietla szktem z powtokg wysoceselektywna, szybami min. P2A.

2.6. Brama garazowa - typowa, o $cianach segmentu zbudowanych z blach stalowych, ocynkowanych
ogniowo grub. 0,55 mm i z lakierem w kolorze grafitowym RAL 7024. Wypetnienie segmentu -
warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej grub. = 40 mm. Brama o wspotczynnniku przenikania
ciepta Us1,3 W/m?K, wyposazona w system trwatych, elastycznych i odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych uszczelek umieszczonych na catym obwodzie bramy.

2.7. Sciany szklane wewnetrzne

Zaprojektowano $ciane szklang, wydzielajacg wiatrotap od poczekalni, wraz z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci skrzydta 90 cm, z naswietlem. Sciane nalezy wykonac
0 wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/(m2K), z taflami szklanymi mocowanymi do profili
aluminiowych w kolorze RAL 7024. Nalezy zastosowaé¢ szklo o odpornosci na uderzenia
w klasie min.2.

W sali obstugi interesantow zaprojektowano dwie $ciany szklane, wydzielajgce sale obstugi
interesantow od poczekalni, z drzwiami wejsciowymi do sali obstugi interesantéw, wykonanymi jako
jednoskrzydtowe, o szerokosci skrzydta 90 cm. Sciany wraz z drzwiami nalezy wykonaé z taflami
szklanymi mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024. Nalezy zastosowac szkio
o odpornosci na uderzenia w klasie min.2. Drzwi nalezy wyposazyé w zamki bebenkowe z wktadkami
patentowymi oraz w klamki.

2.8. Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi prowadzace z poczekalni do korytarza — aluminiowe w kolorze RAL 7024, przeszklone szktem
o odpornosci na uderzenia w klasie min.2, o szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi wyposazone
w elektrozaczep.

2.9. Drzwi wewnetrzne drewniane

Drzwi do pomieszczen biurowych, do pomieszczenia socjalnego, do gabinetu lekarza, do
pomieszczen w.c. i do magazynu - drewniane peine, bezprzylgowe, o szer. skrzydta 90 cm.
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi zgodna z obowigzujacg norma. Drzwi do kabiny ustepowej -
drewniane, petne, o szerokosci skrzydta 80 cm. Drzwi wewnetrzne drewniane zaprojektowano
o skrzydle wykonanym z klejonki drzewa iglastego w okleinie z jasnego klonu lub jesionu.

Wypetnienie skrzydta powininno byé wykonane z wktadu stabilizujgcego "plaster miodu" lub ptyty
wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem
obtozona winna by¢ dwustronnie ptytg HDF. Rama okleinowana w kolorze skrzydta. Drzwi nalezy
wyposazyé w dwa zawiasy czopowe, trzy zawiasy w skrzydle z naktadkami, w zamek bebenkowy
z wkiadka patentowa oraz w klamke. Oscieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta. Drzwi
do pomieszczeh w.c., do kabiny w.c. i do magazynu nalezy wyposazy¢ w otwory nawiewne
w dolnej czesci skrzydet drzwiowych F = 220 cm?
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Drzwi EI30

Drzwi do sktadnicy akt, do przedsionka, do garazu, do serwerowni i do pomieszczenia porzadkowego
— drewniane, petne, EI30, o szerokos$ci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy wykona¢ w okleinie z jasnego
klonu lub jesionu, z oscieznicami okleinowanymi w kolorze skrzydta.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki bebenkowe z wktadkami patentowymi oraz w klamki. Drzwi EI30
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Dodatkowo drzwi do serwerowni wyposazone w elektrozaczep.
2.10. Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Czujnik sterujacy - tasma poliamidowa,
ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugo$¢, powodujgc
wieksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego badz
mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Mozliwo$¢ blokady w pozycji, przy ktorej
osiggany jest minimalny staly doptyw powietrza. Praca nawiewnika bez zasilania elektrycznego.
Ttumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku ze standardowym okapem zewnetrznym
winno wynosi¢ nie wiecej niz 33dB(A) Strumien powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty
nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach od 20
do 50 m®h. Strumien powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje
sie w pozycji catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20 do 30% strumienia
przy jego catkowitym otwarciu.

2.11. Kratki - PCV

Kratka nawiewna do drzwi o wymiarach 135 x 455 mm, powierzchnia went. 300 cm?, w kolorze
biatym.

Kratki na kanatach wywiewnej wentylacji grawitacyjnej oraz na otworze kontaktowym
W pomieszczeniu przedsionka do w.c. pracownikow — 14 x20 i 20x20 w kolorze biatym

2.12. Materiaty pomocnicze

Jednosktadnikowa niskorozprezna pianka poliuretanowa, tasma papierowa samoprzylepna do
powierzchni akrylowych, kotwy stalowe do montazu stolarki, kliny, wkrety do drewna i kofki
rozporowe, dyble, impregnowana tasma rozprezna paroprzepuszczalna, folia elastyczna, pianka
poliuretanowa, kit trwaleelastyczny, tasma butylowa do okien

2.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe skladowanie materiatdw na placu budowy.
Prace realizowane beda w czynnym budynku, nalezy zatem szczegdlng uwage zwrdoci¢ na sposob
ich prowadzenia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mienia powstate w trakcie prowadzenia
robot.

2.14. Aprobaty, certyfikaty

- Wszystkie materiaty dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobéw.

- Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyc,

- odpowiadaé wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub swiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-
badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Uwaga: wybrany Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej i drzwiowej
samodzielnie dokonuje szczegotowych obmiardw.

2.15. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiadciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 3

3.2. Wymagania szczegoétowe

Potrzebne narzedzia: poziomica, wiertarka udarowa, narzedzia do regulacji okien lub drzwi

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport skladowanie materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
wyroby i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz
chronione przed opadami atmosferycznymi. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé
w bloki zapeniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST

»Wymagania ogolne” pkt 5

Ostateczne wymiary, wielkos¢ zastosowanych profili oraz wzmocnienia i usztywnienia konstrukciji
zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ uwzgledniajac wymagane parametry
techniczne i wytyczne technologiczne producenta zastosowanego sytemu, a przy ustalaniu
ostatecznych wymiaréw, doborze zastosowanych profili oraz wzmocnien i doborze systemu kotwienia
nalezy bezwzglednie zachowaé stateczno$¢ konstrukcji stolarki. Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej nie moze powodowac naruszenia konstrukcji budynku. Stolarka okienna i drzwiowa winna
by¢ zakotwiona do konstrukcji nosnej budynku. Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otworow.

5.2. Wymagania szczegotowe

Przy montazu stolarki nalezy zastosowaé kotwy stalowe. Wegarki nie powinny zastania¢ oscieznice
na szerokos$¢ wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy. Montaz stolarki powinien by¢
wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy montazowe. Podstawowe etapy montazu stolarki
zapewniajgce sprawne i prawidtowe przeprowadzanie robét montazowych:

- sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze,

ustawienie okna, drzwi, wtazu w otworze,

zamocowanie oscieznicy w murze,

wykonanie izolacji wokét oscieznicy,

regulacja oku¢ i zamocowan

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze

Kazda wbudowywana stolarka powinna by¢ wstawiana w gotowy juz otwér w murze. Niedopuszczalne
jest obudowywanie oscieznicy murem w trakcie jego stawiania czy wykorzystanie oscieznicy jako
element szalunku do wykonania nadproza. Otwdér w murze powinien byé szerszy o 3-4 cm od
szeroko$ci oscieznicy — z uwzglednieniem projektowanej izolacji termicznej otworéw (po 1-2 cm z kaz-
dej strony) oraz wyzszy o 5-8 cm (1-2 cm od géry i 3-6 cm od dotu). Katy otworu powinny mie¢ 90
stopni, a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne
otworu powinny byé w gtadkie, bez ubytkéw, a warstwa izolacji wewnetrznej powinna wystawac poza
powierzchnie Sciany w osciezy. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana
z warstwy przewigzanego materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ stolarke.

5.4. Ustawienie stolarki w otworze

W celu utatwienia manipulowania oknem i drzwiami w trakcie obsadzania nalezy zdja¢ skrzydia
i postugiwaC sie samg oscieznicg. Oscieznice nalezy umiesci¢ za wegarkami. Po ustawieniu
oscieznicy na progu nalezy poziomnicg ustawi¢ pion i poziom bokéw oscieznicy i we wiasciwym
potozeniu wstepnie zaklinowaé. Odlegtos¢ oscieznicy od muru z obydwu stron musi by¢ jednakowa.
W osciezach tynkowanych nalezy przerwac ciggto$¢ pomiedzy tynkiem zewnetrznym i wewnetrznym
za pomocg warstwy izolacyjne;.

5.5. Reqgulacja okué

Okna nalezy wyposazy¢ w okucia obwiedniowe, ryglujace skrzydfa okienne w kilku miejscach na
catym ich obwodzie i umozliwiajgce sterowanie jedng klamkg funkcjami otwierania oraz uchylania
okna. Regulacje oku¢ nalezy wykonaé za pomoca kluczyka imbusowego wg instrukcji regulacji okien.
Po zatozeniu skrzydet w zamontowang os$cieznice nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé funkcjonowania
okna, nasmarowacé elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie potrzeby dokonac
regulacji. Skrzydta okna powinny sie otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporéw,
a docisk skrzydta do oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie. Okucia winny byé
wykonane z metalu nierdzewnego.

5.6. Zamocowanie oscieznicy w murze -za pomocg systemowych kotew

Kotwy mocuje sie do oscieznicy przed jej ustawieniem w otworze, w odlegtosci 15 cm od kazdego
naroznika, odstep pomiedzy kolejnymi kotwami powinien by¢ nie wiekszy niz 700mm. Kotwy powinny
by¢ montowane w oscieznicy.

5.7. Wykonanie izolacji

Nalezy uszczelni¢ szczeline pomiedzy oscieznica a murem niskorozprezng poliuretanowg piankg
montazowaq, ktéra po natozeniu do szczeliny, peczniejac uszczelni stolarke w osciezu. Podczas
uszczelniania drzwi w potowie wysokosci drzwi nalezy zastosowa¢ wypore z deski, w sposob nie
powodujacy uszkodzenia oscieznicy. Niedopuszczalne jest stosowanie pianki montazowej jako
jedynego materiatu mocujgcego stolarke z murem. Warstwa izolacyjna wokét oscieznicy powinna byé
jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie wzdtuz szczeliny nalezy
wykonac¢ warstwe izolacji przeciwwodnej, z kitu trwaleplastycznego np. silikonowego.
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Po utwardzeniu sie piany poliuretanowej nalezy usungc¢ kliny trzymajgce oscieznice z bokdw i z gory
pozostawiajac kliny z dotu, ponownie sprawdzi¢ pion, poziom i przekatne oscieznicy i uzupetnic¢
otwory powstate po usunietych klinach piang poliuretanowa.

W celu unikniecia zabrudzenia okna piang poliuretanowag nalezy oklei¢ oscieznice papierowg tasma.
Tasme nalezy usung¢ natychmiast po uszczelnieniu stolarki piang poliuretanowa. Przy wykonywaniu
uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glebokos¢ warstwy
uszczelnienia powinna wynosi¢ nie mniej niz 6 mm. Warstwa wewnetrzna uszczelnienia wykonana
z materialu uszczelniajacego (kitu trwaleelastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych
nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne) powinna uniemozliwiaé
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy stolarka a $ciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy stoarkg a o$ciezem.
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej stolarki powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej, aby umozliwi¢ dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Warstwa
Srodkowa uszczelnienia wykonywana z pianki wypetniajgcej winna zapewnic izolacje termiczng
i akustycznag potaczenia stolarki z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolaciji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potagczeh nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani
tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Warstwe zewnetrzng uszczelnienia nalezy wykona¢ z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy stolarkg a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.8. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do goéry, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie. Nawiewniki nalezy montowaé¢ w goérnej czesci
skrzydet okiennych i drzwiowych. W oknach PVC nawiewniki nalezy montowaé na przyldze okiennej
bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika,
w szczegolnosci tasmy poliamidowej, kiéra moze straci¢ swoje wtasciwosci. Od wewnatrz
pomieszczenia nalezy przymocowa¢ za pomocg wkretow podstawke. Nastepnie do przykreconego
elementu przymocowuije sie nawiewnik. Od zewnatrz otwory nalezy przystoni¢ okapem, przykrecajac
go za pomocg wkretow.

5.9. Montaz kratek

Mocowanie za pomoca wkretéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw oraz zgodnosci
wykonywanych robét z wymaganiami ST.

Kontrola jakosci obejmuje:

- prawidtowosé, bezpieczenstwo prowadzonych robot.

- zgodnos¢ robdt z projektem i SST

6.3. Kontrola w szczegdlnosci obejmuje:

- badanie dostaw wyrobow i materiatow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia do stosowania,
- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw stolarki z dokumentacja techniczng i SST

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych na stolarke

- sprawdzenie jakosci drewna iglastego oraz sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg biologiczng
powierzchni oscieznicy od strony muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stolarki z uwzglednieniem szczego6tdw konstrukcyjnych
sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢ (sprawdzenie przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie oraz uruchomienie mechanizmoéw okuc)

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia stolarki (sprawdzenie wypoziomowania)
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6.4. Badanie przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni
wegarkow. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

6.5. Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw

Szerokos¢ otworu - +10 mm, wysokos¢ otworu +10 mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych —
10 mm

6.6. Badanie ustawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna
i nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm przy diugosci przekatnych do 1 m, 3 mm przy diugosci przekatnych do 2 m, 4 mm przy
dtugosci przekatnych powyzej 2 m.

Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm,

a max. odlegto$ci od narozy oscieznicy- nie wieksze niz 30 cm.

6.7. Badanie stykow elementéw stolarskich

Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami okien +2 mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami okien a oscieznicg —1 mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami drzwi +2 mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami dzrwi a oscieznicg —1 mm

6.8. Badanie powtok malarskich

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powitoki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymaganiaogdlne” pkt 7
m? zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasad szklanych

sztuka zamontowanych kratek

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST ,Wymagania Ogdélne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catlym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac obsadzenia parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz otynkowania osciezy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konncowym. Odbiér czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robdt obowigzany jest przeditozyc
komisji dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
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i wyrobow budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, protokoty odbiorow
czesciowych, karty techniczne Ilub instrukcje producentdw odnoszace sie do zastosowanych
materiatow i wyrobow,wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek
jednej ze stron umowy. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedstawionymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej iw niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badanh nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdélne” pkt 9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru

robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ceny jednostkowe montazu okien i drzwi uwzgledniaja;:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokoséci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji

technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie progéw drzwiowych, regulacje skrzydet i okué

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie - Izolacyjne szyby zespolone - Cze$¢ 5: Ocena
zgodnosci

PN-EN 1279-1:2006 — Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 14221:2007 - Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych o$cieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odporno$¢ na witamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

B.13.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamodwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przy realizacji robét pod nazwg
Budowa docelowe;j siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancow Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

i izolacji termicznej w budynku w ramach robaét izolacyjnych.

Zakres robo6t obejmuje nastepujace roboty izolacji przeciwwilgociowe;j:

- wykonanie izolacji pionowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia
styroduru (fundamenty, $ciany fundamentowe i cokdt budynku biurowego)

- wykonanie izolacji pionowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej (fundamenty, Sciany
fundamentowe i cokét ostony $mietnikowej, muréw ogrodzenia, fundamentu przemurowywanego
stupa ogrodzenia na dziatce Nr 6/65)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej styroduru z ptynnej folii uszczelniajgcej
(fundamenty, Sciany fundamentowe i cokét budynku biurowego)

- pionowa izolacja $cian fundamentowych - folia ttoczona kubetkowa, mocowana w poziomie terenu
(pod opaska) listwg mocujaca (budynek biurowy i ostona smietnikowa)

- wykonanie izolacji poziomej fundamentow i Scian fundamentowych, podestu i schodéw
zewnetrznych - 2 x papa termozgrzewalna

- wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie - 2 x papa termozgrzewalna potaczona z izolacjg,
poziomg $cian

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki w pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu
socjalnym, podestu wejsciowego i schodow zewnetrznych ptynng folig uszczelniajaca z wytozeniem
na $ciany nah =15cm

- montaz przektadki z folii PCV (posadzki)

- montaz wysokoparoprzepuszczalnej folii dachowe;j

Zakres robo6t obejmuje nastepujace roboty izolacji termicznej:
- wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem - styropian EPS100 grub. 30 cm,
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
- wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie — styropian EPS100 grub. 15 cm,
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A 0,032 W/mK,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami. W Specyfikacji uzywane sg
nastepujace terminy:
Materiatu do izolacji cieplnej — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Podtoze - powierzchnia istniejgcej Sciany
Srodek gruntujgcy- izolujacy - materiat nanoszony na podtoze .
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z  SST
i poleceniami Kierownika budowy.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do wykonania robo6t ociepleniowo - izolacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg. wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okreslony przez Komisje Europejskg albo oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,

dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za "regionalny wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgc;ji

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét izolacyjnych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng oraz zabezpieczone przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

2.4. Wiasciwosci materiatow

2.4.1. Piyty ze styropianu EPS100 grub. 15 i 30 cm

Grubos$é+ 2 mm

Dtugos$cét 3 mm

Szerokos¢+ 3 mm

Prostokatnosét 5 mm/m

Ptaskosé+ 10 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 = 150 kPa

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci <2 %
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury <5 %
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,032 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien -E

2.4.2. Folia PCV

Grubosé¢: 0,30mm

Wyglad zewnetrzny - powierzchnia folii bez zgrubien,pecherzy i uszkodzen mechanicznych
Prostoliniowos$¢ pasma, maksymalne odchylenia <50 mm

Pofalowanie krawedzi, maksymalne odchylenia < 10 mm

Naprezenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz 14 MPa, w poprzek 12 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz i w poprzek * 180%
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz 20N, w poprzek 16N

Wodoszczelnosé: -0,01 MPa /24 h

Chtonno$¢ wody < 1,0%

Odpornosc¢ na zginanie w temperaturze -20°C: brak peknie¢ i ztaman

Wytrzymato$¢ ztgczy zgrzewanych na Scinanie = 100N

Odpornosc¢ na obcigzenie statyczne 150 N - brak uszkodzen i brak przesigkania
Szczelnos¢ ztaczy zgrzewanych przy cisnieniu 10 kPa x 30 min- brak nieszczelnosci
Odpornosc¢ ztaczy zgrzewanych na dziatanie wody, okreslona zmiang odpornosci na scinanie < 10%

2.4.3. Plynna folia uszczelniajaca - elastyczna, do stosowania na zewnatrz, mrozoodporna, odporna
na wode pod cisnieniem do 7 bar

Parametry folii przy temperaturze +23 °C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza:

Ciezar wiasciwy: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura obrobki: od +8 °C do +30 °C

Wydtuzenie przy zerwaniu: >10 %

Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci dla H20 > 1,1 m przy 2 mm suchej izolacji

Petne obcigzenie woda: po 7 dniach

Grubos¢ warstw: w jednym cyklu max. 2 mm

taczna grubosé: 4 mm

2.4.4. Folia kubetkowa do izolacji zewnetrznej sciany fundamentowej wraz z listwami zamykajgcymi
materiat - Polietylen HDPE + stabilizator UV

wysokosé wyttoczen - ok. 8 mm

grubos¢ izolacji - ok. 0,42 mm

gramatura -400 g/m2

wytrzymatos$¢ na sciskanie w temp. -20°C - 200 kPa

wiasciwosci chemiczne: odporna na zwigzki chemiczne, grzyby, bakterie, wrastanie korzeni,
nieszkodliwa dla wody pitnej

odpornosc¢ temperaturowa : od -30°C do +80°C

2.4.5. Masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajagcych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach,
do gruntowania pod warstwy powiok bitumicznych i papy termozgrzewalne
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Dane techniczne:

Skitad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja Ciecz

Gestos¢ 0,93 - 1,0 g/cm3

Temperatura powietrza i podtoza podczas od +5°C do +35°C

stosowania

Pytosucho$é po 6 h

Czas schniecia 12 h

llos¢ warstw gruntowania 1 warstwa

2.4.6. Powtokowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do klejenia styroduru
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania ptyt styropianowych do zagruntowanych
podtozy na fundamentach oraz do wykonywania powiok przeciwwilgociowych. Izolacja o duzej
odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozow, elastoplastyczna i niwelujaca pekniecia
podtoza nawet do 5 mm, nie uszkadzajaca styropianu

Dane techniczne:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +30°C

Grubos¢ warstwy do 2 mm

llo$¢ warstw - min. 2

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C
i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotnos$¢ wydtuza czas schniecia.

2.4.7. Powtokowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do zagruntowanych podiozy na fundamentach oraz do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych. Izolacja o duzej odpornosci na spekania powstajace na
skutek mrozow, elastoplastyczna i niwelujgca pekniecia podtoza nawet do 5 mm,

Dane techniczne:

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +30°C

Grubo$¢ warstwy do 2 mm

llo$¢ warstw - min. 2

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C
i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotno$é wydtuza czas schniecia.

2.4.8. Papa termozgrzewalna

Papa zgrzewalna z wysokiej jakosci asfaltow modyfikowanych elastomerami SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej o wysokiej elastycznosci i wytrzymato$ci na rozerwanie. Warstwa spodania
papy zabezpieczona tatwo topliwg folig z tworzywa sztucznego.

Grubos$¢ — 5 mm +10%

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz  — 800N/50mm+200N/50mm

Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek — 600N/50mm+200N/50mm

Wydtuzenie przy maks. sile rozciggajacej wzdtuz — 40% £15%

Wydtuzenie przy maks. sile rozciggajacej w poprzek — 45% £15%

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - brak rys i peknie¢ w temp. -10°C/@30mm

Wodoszczelnos¢ — odporna na cisnienie 10 kPa

Reakcja na ogien — klasa E

2.4.9. Wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa wstepnego krycia (FWK)

wielowarstwowa, wodoszczelna wtdknina polipropylenowa wytrzymata na rozcigganie i rozrywanie;
Wytrzymato$¢ na zerwanie wzdtuz > 220 w poprzek >120 N/5 cm

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz > 45 w poprzek > 60%

Odpornosc¢ na rozdzieranie przez gwozdz @2,5mm wzdtuz > 60 w poprzek > 50 N

Zakres temperatur stosowania -40 : +120°C

Paroprzepuszczalnos¢ 2000 (g/m2/24h) (23°C/85%)

Klasyfikacja ogniowa materiat trudnozapalny

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych:

mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw, tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego: szlifierki reczne, pity reczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworéw, pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
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powierzchni, sprezarka, zuraw, wycigg, pompa do iniekcji, pakery, zageszczarka spalinowa oraz
przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie, agregaty do wdmuchiwania itp.
Sprzet do izolacji ciepnych, zgodnie z SST 09.00.00.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne" Transport materiatow.
Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Materiaty
nalezy chroni¢ przed mrozem. Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete, transortowane
i przechowywane w miejscach suchych, nie narazonych na opady i wilgo¢. Materialy powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
w sposob zapewniajgcy niezmiennosc¢ ich wiasciwosci technicznych. Rolki folii nalezy przechowywac
i przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej (do 5 warstw), w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja z folii ptynnej

Podioze powinno byé czyste, nieprzemarzniete, nosne. Nalezy z niego usung¢ tluszcze, powtoki
malarskie, mleczko cementowe, luzne czesci oraz inne srodki antyadhezyjne. Podtoze nie moze by¢
pokryte lepikiem smotowym lub powtokami bitumicznymi. Podioza o nieréwnej powierzchni nalezy
wczesniej wyrownac. Narozniki wewnetrzne wypetni¢ zaprawg o promieniu ok. 4 cm. Ostre krawedzie
nalezy scig¢ pod katem 45°. W momencie nakladania izolacji powierzchnia powinna by¢ sucha.
Podtoza o duzej chtonno$ci nalezy zwilzy¢, ale nalezy unikaé zastoin wody. Srodek dostarczany jest
w dwoéch oddzielnych pojemnikach. Podczas mieszania nalezy komponent proszkowy wsypac¢ do
komponentu ptynnego i wymieszac (ok. 2 min.) wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadlem aby uzyskaé
jednorodng pastowatg konsystencje. Po czasie dojrzewania wynoszgcym ok. 5 min. nalezy jeszcze
raz mase wymieszac¢. Tezejgcego materiatu nie nalezy ponownie mieszaé. Nie nalezy materiatu
obrabia¢ w petnym nastonecznieniu. Mase mozna naktada¢ na powierzchnie pedzlem lub poprzez
szpachlowanie pacg. W przypadku narozy wewnetrznych lub szczelin dylatacyjnych nalezy
zastosowac tasme uszczelniajgca, wklejang w pierwszg warstwe izolacji. Po catkowitym wyschnieciu
mozna przystapi¢ do klejenia oktadziny. lzolacja powinna zostaé utozona na catej powierzchni
i powinna by¢ wykonana z wylozeniem na powierzchnie pionowe (Sciany) w celu mocowania
cokolikow okfadzin. Czas przechowywania w oryginalnie zamknietych pojemnikach wynosi 12 m-cy.
Izolacja w stanie $wiezym jest rozpuszczalna w wodzie i wrazliwa na dziatanie niskich temperatur.
Materiatu nie nalezy obrabia¢ w temperaturach ponizej +8 °C i wilgotnos¢ powietrza wiekszej niz
80 %. Swiezo wykonane powierzchnie moga byé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Nalezy stosowa¢ tasmy uszczelniajace do zabezpieczenia narozy i na styku powierzchni
poziomej z pionowa.

5.2. Izolacja z folii PCV

Folia PCV uktadana luzem, bez przyklejania, z zastosowaniem warstwy dociskowej. Folia powinna
zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Na zaktadach
folie nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewdw. Zaktady folii PCV nalezy dodatkowo doszczelnia¢ folig w
ptynie. Szerokos¢ zaktadow podtuznych i poprzecznych powinna by¢é nie mniejsza niz 10cm.
Wykonanie izolacji nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5° C.

5.3. Izolacja z folii kubetkowej

Folia przeznaczona jest do zabezpieczenia zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie zasypywania wykopdw i osiadaniem
ziemi. Folie nalezy uktadaé stozkami sScietymi w kierunku $ciany. Potaczenia wykonuje sie na
zaktadke o dlugosci ok. 30 cm. Mocowanie do $ciany mozna wykonac przy uzyciu gwozdzi stalowych
w odlegtosciach ok. 60 cm od siebie. Przy uktadaniu poziomym nalezy zastosowa¢ dwustronng tasme
samoprzylepng. Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Goére folii
nalezy zabezpieczy¢ listwg zamykajacg z tworzywa sztucznego o szerokosci 70 mm, utozong pod
materiatem opaski wykonanej przy budynku. Listwe zamykajgca nalezy mocowaé kotkami
rozporowymi szybkiego montazu do muru (pod kostkg betonowg).

5.4 Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej

Uktada¢ metodg zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podifoza roztworem asfaltowym wg
Wytycznych producenta. Nie mocowaé mechanicznie. Wykonanie izolacji wodochronnych
z zastosowaniem papy — 2 x z wywinieciem na sciany i potagczeniem z izolacjg poziomg z iniekc;ji
ci$nieniowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
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5.5. Grunt bitumiczny

Przy naktadaniu na tynki musi byd zakohczony proces wigzania cementu. Podioze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Nalezy usuna¢ luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowa¢, powierzchnie
porowate wyréwnad zaprawg cementowa. Stosowaé na zimno. W czasie chtodéw, dla tatwiejszego
prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2
doby. Przed uzyciem wymiesza¢. Warstwe gruntu naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotkg
dekarskg lub pedzlem. Nie stosowa¢ wewnatrz pomieszczen, nie stosowa¢ w kontakcie ze
styropianem. Nie podgrzewaé na wolnym ogniu

5.6. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa i masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania ptyt
styropianowych

Przy naktadaniu na tynki musi by¢é zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usunaé luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac¢, powierzchnie
porowate wyrownac zaprawg cementowg. Podtoze zagruntowaé gruntem gtebokopenetrujacym.
Natozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem, nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i mrozem do czasu catkowitego zwigzania. Przyklejanie ptyt styropianowych — prace rozpocza¢ od
dna wykopu. Mase nakfadac¢ punktowo na ptyty styropianowe. Ptyty przyktada¢ do podtoza i dociskac
je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowac na zimno. Po nalezytym wyschnieciu
warstwy gruntujgcej, naktada¢ mase pacg lub kielnig, starajac sie zachowac jednakowg grubosc
naktadanej warstwy (ok. 1 mm). Grubos¢ warstwy kontrolowac przez sprawdzanie zuzycia masy (1,5
kg/m®/warstwe). Mase natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazda nastepna prostopadle do poprzednie;.
Kolejne warstwy naktadaé po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1 mm schnie
ok. 2 dni w temp. +23°C)

Nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych. Nie prowadzi¢ prac podczas opadow
atmosferycznych lub silnego nastonecznienia

5.8. Montaz folii wstepnego krycia (FWK)

Prac przy izolacji dachu nie wolno rozpoczyna¢, dopoki nie wyschnie impregnat zabezpieczajacy
wiezbe dachowg. Montaz rozpoczyna sie od rozciggniecia dolnego pasa folii wzdiuz okapu. Mocuje
sie go do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozdziami z szerokim tbem. Folie lekko sie nacigga, ale
nie powinno sie jej napina¢ — zaleca sie, aby miedzy krokwiami pozostawat delikatny zwis, wtedy
woda bedzie sptywaé powstatymi rynienkami, a nie wzdtuz krokwi, gdzie w miejscach zszywek mogq
sie pojawi¢ nieszczelnosci. Kolejne pasma folii uktada sie z zachowaniem zaktadow - szerokosci
zaktadéw nie powinny by¢é mniejsze niz 10-15 cm. Na rozciggnietej folii montuje sie kontrtaty, a do
nich taty. Pod kontrtatami uktada sie specjalng tasme uszczelniajgca, aby w miejscach mocowania nie
wystapity nieszczelnosci. Elementy wychodzace ponad dach jak kominy czy rury wentylacyjne
zabezpiecza sie przez utworzenie nad nimi dodatkowej rynienki z folii przybitej do tat. Wokdt cienkich
elementéw jak antena, wystarczy nacig¢ folie na krzyz i doktadnie zaklei¢. Wszystkie zakfady i styki
nalezy sklei¢ tasmami, aby nie powstawaty nieszczelnosci.

5.9. Wykonanie robdét termoizolacyjnych z ptyt EPS 100 zgodnie z SST B.11.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne”

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Materiaty
termoizolacyjne podlegajg kontroli ze wzgledu na wilgotnos¢.

6.2.Badanla przed przystgpieniem do robét izolacyjnych
Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.3. Badanie w czasie robot

Jako$¢ izolacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. W czasie wykonywania robdt wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Badanie w czasie wykonywania robét polega na:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza (wilgotnosci, czystosci, nosnosci)

6.3.2. Kontroli jakosci wykonania izolacji (rGwnomiernos¢, ciagtos¢, ilos¢ warstw, grubos¢ izolaciji,
brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych.
szczelnos¢ potaczen, poprawnosé wykonania potgczenia z elementami statymi typu Sciany)

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci ze specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania izolacji

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robét. Przy uszczelnianiu zaleca
sie dokumentowanie zaréwno przeprowadzonej kontroli grubosci warstwy (liczba, stan, wynik), jak
i badania przesychania. Badanie nalezy wykona¢ na reprezentatywnej powierzchni prébnej metodg
naciecia klinowego (metoda niszczaca). Powierzchnie probng wyznaczy¢ na istniejacym podiozu.
Kontrole grubosci warstwy przeprowadza sie na mokrej powtoce (min. 20 pomiaréw na realizowany
obiekt / ew. 20 pomiaréw na 100m?). Stosowa¢ diagonalny rozkfad punktéw pomiarowych. Gestosc
punktow pomiarowych jest kazdorazowo ustalana dla istniejagcych warunkéw konstrukcyjnych np.
w obrebie przejs¢, potgczen grubos¢ pomiaru prébki zwieksza sie. Przy dwukrotnym nanoszeniu
uszczelnienia nalezy skontrolowaé oddzielnie obie grubo$ci warstw.

Minimalna zalecana grubos¢ powioki izolacji musi by¢ zachowana w kazdym miejscu - odchyika
grubosci nie moze by¢ wieksza niz 50%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 "Wymagana ogdéine"
montaz izolacji przeciwwilgociowych i izolacji termicznych - m?

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m?
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.1. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) SST,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

8.2. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robaot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr podtoza pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podtoza,

- rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach)

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zakfadow itp.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci, zgodnosci z dokumentacja techniczng i z SST.

Odbiér ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz

niniejszymi warunkami, w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne

badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych

Odbidr koncowy nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg

projektowa, SST, wymaganiami Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli

wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub

wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢é zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu

postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku byé dokonany

dopiero po usunieciu usterek, naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robét
izolacyjnych

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczenh o jako$ci

wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych

protokoty z odbioréw cze$ciowych,

dziennik budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne". pkt. 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 ( izolacji pionowej i poziomej) wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podtoza

wykonanie izolaciji

uporzadkowanie stanowiska pracy

- wykonanie przepustow instalacyjnych i technicznych w izolacjach

Rozliczenie roboét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolac;ji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wiadciwosci

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Czesc |. Zasady ogodine

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego
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B.14.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ - CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszonych, zabudowy urzgadzeh sptukujacych
i zabudowy rur wentylacyjnych w garazu przy realizacji rob6t pod nazwg Budowa docelowe] siedziby
Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy,
dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik do Umowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot oraz obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami roboét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

- montaz sufitbw podwieszonych z ptyt mineralnych na systemowym stelazu

- montaz sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm, (dodatkowo
w pomieszczeniach w.c. odpornych na wilgo€) na systemowych stelazach metalowych

- obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej w garazu z ogniochronnych ptyt gipsowo- kartonowych
grub. 2 x 12,5 mm

- obudowa urzadzen sptukujgcych ptyta gipsowo- kartonowa grub. 2 x 12,5 mm odporng na wilgo¢

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Kierownika budowy. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.1.

Materialy stosowane do wykonania robét z ptyt GK powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg. wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejskg albo oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub aprobata techniczng badz uznano za
"regionalny wyréb budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm

Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKF 12,5 mm zlozone z rdzenia gipsowego zbrojonego
widknem szklanym, obtozonym dwustronnie kartonem, o dtugich krawedziach sptaszczonych do
szpachlowania ztgcz, pokrytych kartonem , a krétkich krawedziach réwno obcietych i bez kartonu.
Cigzar 13,2 kg/m?

Wilgotnos¢ ptyt 0,2 %

wilgotnos$¢ wzgledna pomieszczen nie mozen przekracza¢ 70%

Plyty ognioochronne nalezy mocowac przy pomocy wkretow.

2.2.2. Piyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnosé wzgledna powietrza nie
przekracza 70%
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produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

2.2.3. Piyty gipsowo-kartonowe impregnowane grub. 12,5 mm

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wiglotnosé wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0

2.2.4. Piyty mineralne twarde w kolorze biatym, o powierzchni gtadkiej bez potysku, z pomalowanymi
krawedziami i z fatwym dostepem do przestrzeni ponadsufitowej

- wymiary 600x600x15 mm

- klasa pochtaniania dzwieku: korytarze —C, pozostate pomieszczenia -A

- klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0

- odpornos¢ na wilgo¢ 95% RH

- wspotczynnik odbicia Swiatta ~ 87%

- wspotczynnik przewodzenia ciepfa: dla ptyt grub. 15 mm A =0,036 W/mK, dla ptyt grub. 18 mm

A =0,037 W/mK

2.2.5. Materiaty pomocnicze:

Profile stalowe zimnogiete, ksztaltowniki profilowane U, ksztattowniki profilowane C, profile
kapeluszowe, taczniki poprzeczne jednostronne, taczniki wzdtuzne, taczniki krzyzowe, wieszaki
kotwowe, wieszaki obrotowe ze sprezyna, wieszaki dwuhakowe, wieszaki ES 60/75 ptaskie lub
zagiete, wieszaki ES 60/125 ptaskie lub zagiete,uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty bezposrednie
krotkie, prety mocujace, kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki
wstrzeliwane. narozniki aluminiowe, listwy tynkarskie, narozniki aluminiowe z siatka, narozniki
papierowe z wktadkg metalowa, tasmy spoinowe z witdkna szklanego, samoprzylepna z widkna
szklanego, perforowana papierowa, tasmy flizelinowe, tasmy uszczelniajgce, uszczelki obwodowe
polietylenowe, filcowe, z wetny mineralnej, siatki tynkarskie, kleje gipsowe, gips szpachlowy, gotowa
masa szpachlowa. Do mocowania ptyt do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane stalowe taczniki mocujace ptyty
silikonowo-cementowe: zszywki, wkrety, gwozdzie. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢é odporne
na korozje.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.  Sprzet wykorzystywany
podczas robot: wyciag, paca do papieru sciernego, szpachelki, nosidta do ptyt, szczypce do taczenia
profili, podnosnik do ptyt, wkretarki, nozyce do blachy, narzedzia i maszyny stolarskie zaopatrzone
w metalowe utwardzone ostrza, srodki transportowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, oraz w sposob
okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek piyt powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Plyty gipsowo-kartonowe pakowane sg w stosy z ktérych kazdy liczy 50 szt. ptyt. Transport ptyt winien
odbywac sie sie rozbieralnymi zestawami samochodowymi przykrytymi plandekami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,
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— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie pakietdéw, ukladanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow
jest spiety tasmg stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano ST w ,Wymaganiach ogdélnych”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Sufity podwieszone nalezy wykonac¢ na stelazach systemowych, mocowanych do S$cian i stropdw.
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone
z gruzu i odpadéw. Sufity podwieszone i okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac
w temperaturze od +11°C do 35°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-
80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Sufity winny by¢ sktadowane
w miejscu instalacji przez 24h przed montazem.

5.3. Tyczenie rozmieszczenia

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny s$ciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki ditugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- ptyty nalezy tak rozmie$cic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

5.4 Montaz rusztu

Na scianach nalezy montowac¢ profile przyscienne, a do stropu odpowiednio rozstawione wieszaki lub
profile sufitowe. Do nich - poprzez zatrzasniecie lub przy uzyciu blachowkretéw — nalezy zamocowac
profile gtéwne. Profile nalezy mocowa¢ w jednej lub dwdch warstwach. Ruszt pojedynczy
jednowarstwowy w sufitach podwieszonych stosowany moze by¢ w pomieszczeniach, ktérych
szeroko$¢ nie przekracza 4 m. Ruszt dwuwarstwowy krzyzowy nalezy stosowac, gdy elementy
konstrukgji stropu, do ktérych mocuje sie ptyty wymagajg uzycia wieszakow dtuzszych niz 20 cm.
Ruszt nalezy kotwi¢ kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi lub kotkami wstrzeliwanymi.
Przy rozstawie profili musi by¢ spetniony warunek, aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt
rowny szerokosci ptyty. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczaé
100 cm, a ksztattownikéw stropowych 125cm. By ograniczy¢ powstawanie rys na pfaszczyznach
przenikania stropu ze $cianami, potgczenia trzeba usztywni¢. Skrajne profile rusztu stropu i $ciany
umieszcza sie tak, by nie byly oddalone od miejsca styku wiecej niz 10 cm. Grubos¢ blachy stalowej
profili Sciennych i sufitowych powinna wynosi¢ 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg
10,03 mm. Elementy rusztéw muszg by¢ odporne na korozje

5.5. Mocowanie ptyt GK do rusztu

Piyty nalezy mocowac¢ do elementéw nosnych rusztu jako mocowane poprzecznie krawedziami
dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu, samogwintujgcymi stalowymi
blachowkretami o dlugosci 25-55 mm, w taki sposd, aby wkrety nie przecinaty kartonu. Styki krawedzi
ptyt musza zawsze wypadaé na profilach. Spoiny kolejnych ptyt mocowanych do rusztu powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 40 cm (lub wielokrotno$¢ tego wymiaru). Przy styku sufitu
ze skosem lub $ciang nalezy pozostawi¢ 3-4 mm szczeling, ktérg nalezy wypetni¢ elastyczng masg
akrylowa. Profile nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz co 60 cm. Rozmieszczenie
pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili
do ptyt. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Po zamocowaniu ptyt na $cianie czy
suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretow, ktére nalezy zamaskowac za
pomocg mas szpachlowych. Przy wykonywaniu obudowy z ptyt karonowo-gipsowych nalezy
przestrzegac instrukcji producenta.
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5.6. taczenie plyt GK i szpachlowanie na poziomie PG3

Do taczenia ptyt gipsowo kartonowych nalezy uzywac¢ samoprzylepnej taSmy z wiékna szklanego.

Po potaczeniu ptyt tasmag nalezy nanie$¢ na nig cienka warstwe masy szpachlowej, a po jej
przeschnieciu kolejne warstwy az do catkowitego zatopienia siatki. Lacznie w trakcie spoinowania ptyt
gipsowo-kartonowych z uzyciem tasmy z widkna szklanego nalezy wykona¢ w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine oraz
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej catej powierzchni spoin i kartonu, stanowigcej
podkiad pod farbe. Grubos$¢ naktadanej warstwy nawierzchniowej nie powinna przekroczy¢ 0,5 mm.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone powinno byé poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych, wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Po wyschnieciu szpachle nalezy przeszlifowa¢é za pomoca packi
z papierem lub siatkg Scierng (zalecana granulacja materiatu Sciernego 100 - 150). Przeszlifowane
podtoze bezwzglednie nalezy doktadnie odpyli¢ przed malowaniem farbg podktadowa.

Do spoinowania ptyt nalezy stosowac¢ wyroby tego samego producenta co ptyt gipsowo-kartonowych,
zgodnie z jego zaleceniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ST

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- jako$ci ptyt

- miejsca faczen (spoiny)

- rodzaju wkretéw uzytych do mocowania ptyt

- naroznikéw i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

- zgodno$ci wymiaréw

- wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

W celu dokonania kontroli wykonanych prac po zaszpachlowaniu i wykonaniu powifoki gruntujacej
nalezy skierowaé¢ zrodto Swiatta (latarka, lampka) rownolegle do $ciany, w celu dostrzezenia
ewentualnych nieréwnosci i Zle wyszlifowanych miejsc.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej obudowy i sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Odbidr podtoza
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Podioze
powinno by¢ nosne, czyste i suche.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami kierownika
budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe

i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ptyty powinien byé wykonany zdokfadnoscig do

0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 2 szt na catej dtugosci 2 m taty kontrolnej

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiekszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie obudowy i sufitdw podwieszanych

- roboty wykonczeniowe (spoinowanie, szpachlowanie)

- uporzadkowanie miejsca pracy, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagty do obrébki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Whkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej - Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

B.15.00.00 WZNOSZENIE OGRODZEN - CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia stalowego przy realizacji zadania pod nazwg Budowa
docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul.
Powstancow Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robét:

- wykonanie scian fundamentowych zelbetowych pod ogrodzenie zgodnie z SST B.05.00.00.
i B.06.00.00.

- montaz stupéw stalowych na cokole zelbetowym

- montaz przeset z profili zamknietych

- montaz systemowej bramy stalowej z mechanizmem jezdnym

- montaz furtki stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Przesta ogrodzeniowe i furtka jednoskrzydtowa wykonane z ramy z ocynkowanych ogniowo
profili stalowych zamknietych 60x40x4 mm oraz z profili wypetniajgcych 30x20x1,5 mm, ze stali

S235JR, odtluszczonych, zagruntowanych i pomalowanych w kolorze grafitowym RAL 7024. Furtka
wejsciowa zamykana na zamek. Wysoko$¢ przeset ogrodzenia —120 cm. Wysokos¢ furtki — 150 cm

2.3. Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, stalowe, z rur o przekroju kwadratowym 100x100x5 mm, ze
stali S235JR, ocynkowane ogniowo, odttuszczone, zagruntowane i pomalowane w kolorze grafitowym
RAL 7024. Kazdy stupek bedzie zakonczony daszkiem stalowym ptaskim oraz bedzie posiadat blache
mocujgcq do cokotu.

2.4. Brama jednoskrzydtowa, systemowa, samono$na, przesuwna, wykonanaz ocynkowanych
ogniowo profili stalowych 100 x 100 x 5 mm (rama - profile zewnetrzne) oraz profili wypetniajacych
60 x 40 x 4 mm i 30 x 20 x 1,5 mm, malowanych w kolorze grafitowym RAL 7024. Brama
wyposazona w sitowniki elektromechaniczne. Wysoko$¢ bramy — 150 cm

2.5. Materiaty pomocnicze sruby, podktadki, nakretki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu, pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét
i dotrzymaniu terminéw umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, taty, poziomice, niwelatory

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i umowa. Materiaty i wyroby stalowe nalezy przewozic¢
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Dla wyrobéw diugich nalezy stosowaé przyczepy dituzycowe, a wyroby
wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Sruby,
podkfadki, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Montaz ogrodzenia

Wykonywanie robd6t nalezy rozpoczgé od robdét pomiarowych, wyznaczajacych usytuowanie
i wysokos¢ stupkéw ogrodzenia oraz przeset. Przesta, furtka i stupki zostang zmontowane
w hali produkcyjnej i dostarczone jako elementy gotowe do montazu i malowania na teren budowy.
Brama garazowa zostanie dostarczona na budowe jako systemowa.

Stupki nalezy montowa¢ do cokotéw zelbetowych kotwami na terenie budowy. Stupki powinny staé
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na wysokosci zgodnej
z projektem. Montaz przeset i furtki do stupkéw nalezy wykonaé za pomoca $rub M12, w co najmniej
2 poziomach. Montaz stupkéw bramy nalezy wykona¢ w fundamentach Zelbetowych, zgodnie
z instrukcjg producenta. Malowanie furtki, przeset i stupkéw zgodnie z B.10.00.00 Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Ogrodzenia

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia,
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Przed przystapieniem do robot. Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania
ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow (wysokosc, rozstaw, zabetonowanie)

- prawidtowos¢é montazu paneli ogrodzenia i furtki

- prawidtowos¢ wykonania powtok malarskich zgodnie z B.10.00.00 Roboty malarskie

6.3. Pomiary pomontazowe obejmuja:

a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) rozstaw stupkow i ich mocowanie do cokotéw,

c) mocowanie przeset do stupkéw

d) sprawdzenie osiowosci montazu furtki i bramy, zamykania i i przesuwania bramy

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
kierownika budowy odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét lub
odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

m - ogrodzenie z przeset stalowych osadzonych na stupkach stalowych
m? — osadzenie przeset w ostonie $mietnikowej, bramy, furtki

kpl — naped

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow
i robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robdét niemozliwych do skontrolowania po ich
zakonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez kierownika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena obejmuije:
_— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie wyrobdéw, materiatéw i sprzetu,
- montaz elementéw ogrodzenia
- wypetnienie betonem
- przeprowadzenie badan i pomiarow
- uporzadkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6157-2:2006 Czesci ztgczne - Nieciggtosci powierzchni - Czes¢ 2: Nakretki

PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne czesci ztagcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci - Gwint zwykty
i drobnozwojny

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -Czesc¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powiok
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B.16.00.00 MEBLE BIUROWE - CPV 39130000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyposazeniem pomieszczen w meble przy realizacji zadania pod nazwag Budowa
docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
dostawie i montazu mebli wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji montazu mebli w budynku Placéwki Terenowej KRUS w Zgbkowicach Slgskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i obowigzujgcymi przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Dostawca mebli jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnosé z SST, poleceniami kierownika budowy
i Zamawiajgcego. Meble winny by¢ nowe i odpowiadaé co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz muszg speniaC wymagania
bezpieczenstwa zawarte w aktualnych polskich normach. Meble powinny byé wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz nie obciazone prawem os6b trzecich.
Meble powinny posiada¢ atesty na;

- trudnozapalnosé¢ tapicerki

- atest higieniczny (E1) oraz certyfikat bezpieczenstwa dla ptyt meblowych

- atest higieniczny na kleje i farby uzyte w produkcji mebli

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Pomieszczenia biurowe, poczekalnie, sale obstugi interesantéw, gabinet lekarza, pomieszczenie
porzadkowe, magazyn i sktadnice akt nalezy wyposazyé w meble zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Wszystkie meble winny by¢ tego samego systemu wykonane w takiej samej okleinie np. klon
lub jesion.

2.21. Fotel biurowy - obrotowy, stelaz z tworzywa sztucznego na krzyzaku piecioramiennym,
wyposazony w mechanizm regulacji CPT. Kotka twarde, podtokietniki z tworzywa w kolorze stelaza.
Siedzisko i oparcie wypetnione pianka poliuretanowg o wysokiej sprezystosci, tapicerowane tkaning
trudnozapalng, czarakteryzujacg sie niepalnoscig papierosowa, o klasie ScieralnoSci tapicerki
przynajmniej 20000 cykli (zgodnie z PN-EN 1SO12947-2:2000) oraz odpornoscig na piling rzedu 5
(zgodnie z PN-EN-ISO 12945-1:2002) Tapicerka w kolorze ciemnoszarym (grafit)

2.2.2. Krzsto biurowe typu ISO - stelaz stalowy, malowany proszkowo w kolorze czarnym,podtokietniki
w kolorze stelaza. Siedzisko i oparcie wypetnione piankg poliuretanowa o wysokiej sprezystosci,
tapicerowane tkaning trudnozapalng, czarakteryzujacg sie niepalnoscig papierosowg, o klasie
Scieralnosci tapicerki przynajmniej 20000 cykli (zgodnie z PN-EN 1ISO12947-2:2000) oraz odpornoscig
na piling rzedu 5 (zgodnie z PN-EN-ISO 12945-1:2002) Tapicerka w kolorze ciemnoszarym (grafit)
2.2.3. Biurka 1200x700x750, 1400x700x750, 1600x800x750, dostawki do biurek, pomocniki przy
biurkach 1200x600x660 mm i st6t konferencyjny o stelazach z profili stalowych, satynowych. Nogi
zakonczone stopkami do poziomowania, ptyta meblowa dwustronnie laminowana. Biurka wyposazone
w potki pod blatem na klawiature, wysuwane na prowadnicach.

2.2.4. Szafy aktowe 800x450x1500, 800x450x1900 i 1000x450x1900 mm — petne, wyposazone w
stopki umozliwiajgce wypoziomowanie, pétki wykonane z ptyty obustronnie laminowanej w kolorze
mebli, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem, w rozstawie umozliwiajgcym ustawienie
segregatoréw, zawiasy samodomykajgce sieo gwarantowanej wytrzymatosci 80 000 cykli,
umozliwiajgce otwarcie drzwi pod katem 110 stopni, wyposazone w zamek patentowy. Uchwyty
metalowe, satynowe.
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2.2.5. Szafy ubraniowe 600x450x1900 mm - pelne, wyposazone w stopki umozliwiajace
wypoziomowanie, zawiasy samodomykajgce sie o gwarantowanej wytrzymatosci 80 000 cykli,
umozliwiajagce otwarcie drzwi pod katem 110 stopni, wyposazone w zamek patentowy. Uchwyty
metalowe, satynowe.

2.2.6. kontenery biurowe 450x600x590 mm - szafki z 3 szufladami, na kétkach obrotowych, zamykane
na centralny zamek patentowy

2.2.7. Stét konferencyjny — 1800x800x750 mm o stelazu z profili stalowych, satynowych. Nogi
zakonczone stopkami do poziomowania, ptyta meblowa dwustronnie laminowana.

2.2.8. Scianka dziatowa 1000x1360x50 mm, ze stopkami, tapicerowana wytrzymatg tkaning
poliestrowg w kolorze szarym.

2.2.9. Szafki kuchenne — Dolne i goérne petne, otwierane, wyposazone w stopki umozliwiajgce
wypoziomowanie, zawiasy samodomykajgce sie o gwarantowanej wytrzymatosci, umozliwiajgce
otwarcie drzwi pod katem 110 stopni. Cokdt meblowy montowany na klipsie do stopek kuchennych.
2.2.10. Blat kuchenny i blaty stotéw — odporne na dziatanie podwyzszonej temperatur, pary wodnej,
dziatanie detergentéw, odporny na zaplamienia, zarysowania, wgniecenia i $cieranie (zgodnie
z normg PN-EN 438-2:2016-04)

2.2.11. Regaty magazynowe state 800x300x2000mm (w magazynie i w pomieszczeniu porzadkowym)
— stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, azurowe, z pétkami w rozstawie umozliwiajgcym
ustawienie segregatorow. Konstrukcja regatdw musi zapenia¢ stabilnos¢ i petne bezpieczenstwo
pracy.

2.212. Regalty magazynowe jezdne w pomieszczeniu sktadnicy akt - 1000x600x2400
i 1200x600x2400 mm, dwustronne, metalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, wyposazone
w sterowanie reczne oraz szyny prowadzgce z rowkiem, montowane w posadzce. NosSno$¢ potek
winna wynosi¢ min. 60kg/mb, panel przedni powinien by¢ wyposazony w tabliczke na oznakowanie
regatu, a tyt w ogranicznik, zapobiegajgcy przed przesuwaniem sie dokumentéw na sasiednie potki.
Torowisko nalezy wyposazy¢ w system antyprzechylowy i zabezpieczajgcy przed zjazdem regatéw
z toréw. Podstawy jezdne winny by¢ wyposazone w odboje dystansowe stanowigce zabezpieczenie
przed gtosnym uderzeniem regatu oraz zgnieceniem dioni pracownika. Catos¢ konstrukcji regatow
i toréw jezdnych musi zapeniac¢ stabilnos¢ i peine bezpieczenstwo pracy.

2.2.13. Kozetka lekarska z uchwytem — o solidnej konstrukcji zapewniajacej dtugg eksploatacje oraz
tatwa w utrzymaniu czystosci, wyposazona w na statle zamontowany wieszak na przescieradto
jednorazowe w roli. Kozetka wykonana z ksztattownikéw stalowych, pokrytych farbg proszkowa, leze
i wezglowie wykonane z ptyty widrowej, obitej piankg poliuretanowg i obszytej materiatem
skéropodobnym zmywalnym w kolorze szarym.

Wymiary kozetki:

szerokos¢ — 55 cm, dlugos¢ — 188 cm, wysokos¢ — 51 cm, kat nachylenia wezgtowia - +/- 40°

2.2.14. Parawan lekarski — jednoskrzydtowy 800x1700 mm, wykonany z metalu o bardzo lekkigj
konstrukcji, pokrytym farbg proszkowa, z zastosowaniem podstawy z kotkami jezdnymi i pokrettem
blokujacym. Wypetnienie parawanu — tkanina w kolorze niebieskim.

2.2.15. Odbojnice scienne o szerokosci 220 mm w kolorze grafitowym, przeznaczone do ochrony
Scian w korytarzu i w poczekalni. Wykonane z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, obustronnie
pokryte zewnetrzng warstwg akrylu, odporne na zarysowania, pekniecia, trwate zabrudzenia
i promienie UV. Montaz na klej montazowy.

2.2.16. Zaluzje pionowe, wewnetrzne (verticale) — obrotowe lamele o szerokosci 127 mm,
w kolorystyce Scian pomieszczen, wykonane z tkanin niepalnych i posiadajacych atesty higieniczne.
Zaluzje dostarczone i montowane w komplecie z szynami i osprzetem. Rozsuwanie dwustronne.
2.2.17. Lustra bez ram 600x800 mm, srebrne, szlif polerowany, grubos¢ tafli min. 3 mm. Klejone do
Sciany.

2.2.18. Pojemnik na mydio w kolorze biatym, pojemnik na reczniki papierowe w kolorze biatym,
pojemniki na papier toaletowy w kolorze bia

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne” pkt 3.
Dobér sprzetu do wykonania robét powinien gwarantowac¢ dobrg jako$s¢ wykonania oraz spetniac

wszystkie warunki przestrzegania BHP. Do montazu nalezy stosowac: drabinya, metréwki, otowki,
wiertarki, kotki rozporowe z wkretami, Srubokrety, poziomice.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

101



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

4.2. Transport wyrobow

Meble i elementy wyposazenia mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Meble
i elementy wyposazenia powinny byé zabezpieczone przed zamoknieciem, przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem w czasie transportu. Dostawa winna odbywac¢ sie w opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

5.2. Montaz mebli

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ i zamontowaé meble zgodnie z zestawieniem rzeczowo -
ilosciowym i jakosciowym. Meble nalezy zamontowa¢ wg kolejnych krokéw pokazanych we
wiasciwych instrukcjach. Kody naklejone na elementach mebli winny odpowiada¢ kodom
zamieszczonym w instrukcjach. Montaz nalezy rozpoczaé od ziozenia ze sobg i skrecenia lub
sklejenia : bokow, wiencow oraz potek konstrukcyjnych i cokotéw (jeleli takie wystepujg w modelu).
Nastepnie nalezy zamontowaé Sciane tylng. Do tak zmontowanego korpusu nalezy przykreci¢ reszte
okué: prowadniki zawiasu, prowadnice szuflad, itp. Nastepnym etapem jest zawieszenie i regulacja
frontéw, wsuniecie i wyregulowanie szuflad w korpusie oraz przykrecenie uchwytéw. Przedostatnim
etapem jest ustawienie mebla we wiasciwym miejscu oraz przy pomocy poziomicy sprawdzenie pionu
i poziomu mebla. Ostatnig czynnoscig jest wyregulowanie frontéw na zawiasach. Wszystkie meble
winny by¢ wypoziomowane.

5.3. Montaz odbojnic sciennych i luster za pomocg kleju montazowego. Przed dokonaniem czynno$ci
montazowych nalezny zadbag, aby $ciana byta prosta i gtadka bez nieréwnosci, ktére mogg utrudnia¢
kontakt kleju ze sciang. Wazne jest przygotowanie powierzchni montazu przez jej zagruntowanie,
umozliwi to optymalnie zwigzanie sie kleju ze $ciang i wyznaczenie linii klejenia.

5.4. Montaz zaluzji pionowych do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych min. @ 8 mm. W zaleznosci

od szerokosci zaluzji nalezy mocowa¢ odpowiednig ilos¢ kotkdw. Sposéb montazu:

- ustalenie wysoko$¢ zawieszenia Zaluzji i oznaczenie linii poziomej przy pomocy poziomicy

- ustalenie potozenia kgtownikéw montazowych: pierwszy okoto 10 cm od mechanizmu

- oznaczenie miejsca otworow pod kotki rozporowe (po dwa na kazdy katownik) i przykrecenie
uchwytéw montazowych

- wpiecie szyny (zaczepy do wpiecia szyny muszg by¢ w potozeniu prostopadtym do osi szyny)

Przy wpinaniu lamel wézki powinny by¢ tak ustawione aby lamele znalazly sie w potozeniu

prostopadtym do linii okna (zaluzja otwarta zsuniete). Wpinajgc lamele nalezy materiat tekstylny

Scisna¢ przy otworze wieszaka tak, aby zaczep wézka nie dostat sie pod materiat. Po wpieciu lamel

nalezy umiesci¢ w dolnych kieszeniach obcigzniki lamel oczkami do tancuszka w gore oraz sprawdzié¢

dziatanie catej zaluzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem ich konstrukgji

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania mechanizméw, zawiasoéw, prowadnic, zamkéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

wyposazenie pomieszczen w meble, kozetka lekarska, $cianka dziatowa, zaluzje Verticale, uchwyty,
pojemniki, lustra w w.c. — kpl

montaz odbojnic — m

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczone meble, odbojnice i Zzaluzje na
okres 24 miesiecy od daty odbioru zamodwienia. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena montazu mebli obejmuje:

_— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie mebli, wyposazenia i sprzetu,
- montaz mebli, odbojnic, zaluzji
- uporzadkowanie stanowisk pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe — stoty robocze i biurka — Czes$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe — stoty robocze i biurka — Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 527-3:2004, Meble biurowe — stoty robocze i biurka — Cze$¢ 3: Metody oznaczania
statecznos$ci i mechanicznej wytrzymatos$ci konstrukcji

PN-EN 1021-1:2014-12 Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$¢ 1: Zrédto zaptonu:
tlacy papieros

PN-EN 1021-2:2014-12 Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$¢ 2: Zrédto zaptonu:
réownowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urzadzen
kuchennych

PN-EN 14749:2016-04 Meble - Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz
kuchenne plyty robocze - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe- Krzesto biurowe do pracy- Czes¢ 1 Wymiary — Oznaczenia
wymiaréw

PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe- Krzesto biurowe do pracy- Czes¢ 1 Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe- Meble do przechowywania- Czes¢ 3 Metody badan w celu
okreslenia statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji

PN-EN 15060:2007 Farby i lakiery — Przewodnik do klasyfikacji i doboru systeméw powtokowych na
materiaty drewnopochodne stosowane na meble do wnetrz

PN-EN 15187:2007 Meble — Ocena odpornosci na efekt dziatania Swiatta

PN-ISO 4211-4:1999 Meble-Badanie powierzchni — Ocenaodpornoséci na uderzenie

PN-EN 438-2:2016-04 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Ptyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Czes¢ 2: Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN I1SO 12945-1:2002 Tekstylia - Wyznaczanie sktonno$ci powierzchni ptaskiego wyrobu do
mechacenia i pillingu - Czes$¢ 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu

PN-EN ISO 12947-2:2000 Tekstylia - Wyznaczanie odpornosci ptaskich wyrobéw na Scieranie metodg
Martindale'a - Wyznaczanie zniszczenia probki

B.17.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zjazdu, drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi oraz chodnikéw
przy realizacji zadania pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63
1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robét:
- wykonanie zjazdu z drogi powiatowej z prostokatnej kostki betonowej grub. 8 cm
- wykonanie drogi wewnetrznej wraz z placem i miejscami postojowymi z prostokatnej kostki

betonowej grub. 8 cm
- montaz betonowych kraweznikow drogowych 15x30x100 cm
- montaz betonowego kraweznika najazdowego 15x22x100 cm
- wykonanie chodnikéw na dziatce Nr 1, 6/62 i 6/63 wraz z placem pod stojak na rowery i posadzkg

w ostonie $mietnikowej z prostokatnej kostki betonowej grub. 6 cm

103



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- montaz betonowych obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm przy chodnikach i opaskach wokot
budynku biurowego i ostony $mietnikowe;j

- przebrukowanie czesci istniejgcego chodnika (30,0 m2) na dziatce Nr 1 z brukowej kostki betonowej
grubosci 6 cm typu kosé

- wymiana czesci istniejacych betonowych obrzezy chodnikowych na dziatce Nr 1 w miejscu
istniejacego i projektowanego przejscia dla pieszych

- zmiana usytuowania paséw przejscia dla pieszych na ul. Powstancéw Warszawy

- wykonanie opasek przy budynku biurowym i ostonie $mietnikowej ze zwiru o granulacji @ 16-32 mm
ukfadanego na geowtdkninie

- odtworzenie nawierzchni - wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej
( warstwa wigzaca i warstwa scieralna) po wykonaniu przytgcza wody i kanalizacji sanitarne;j

- zmiana usytuowania istniejacego znaku drogowego D-6

- montaz znaku pionowego D-18a+T-29

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — grub. 80 mm, prostokatna bez fazy, w kolorze szarym, gat.|

grub. 60 mm, prostokatna z fazg i typu kos¢, w kolorze szarym, gat.|

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty

technicznej. Struktura kostek powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw, krawedzie kostek

powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Powierzchnia

goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie

powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60

MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,

jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe

chodnikowe - 8x30x100

drogowe — 15x30x100 i najazdowe 15x22x100, zgodnie z normg PN-EN 1340:2004, z betonu klasy
C-25/30

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe gatunku 1

104



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych powinny wynosié:

diugosé: £ 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dla innych czesci: £ 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczac¢
5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy | Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos$¢, mm, max 20

Gleboko$¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm,
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Woda

Woda wodociggowa pitna zgodnie z SST B.03.00.00.

Badania wody nalezy wykonywac¢: w przypadku nowego zrédta poboru wody, w przypadku podejrzen
dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.5. Beton C20/25 na fawy z oporem pod krawezniki drogowe zgodnie z SST B.05.00.00.
Beton C16/20 na tawy pod obrzeza chodnikowe zgodnie z SST B.05.00.00.

2.6. Wypetnienie spoin - piasek ptukany o granulacji 0-2 mm, suchy i pozbawiony domieszek gliny.

2.7. Wypetnienie opasek - zwir o granulacji @ 16-32 mm, ukladany na geowtdkninie. Zawartos¢ pytow
w kruszywie nie moze przekracza¢ 8%. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh
obcych i bez domieszek gliny.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm, dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

2.9. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 15cm

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, wykonane z kruszywa naturalnego poddanego
jedynie obrébce mechanicznej. Dodatkowo mieszanka powinna sie odznaczaé maksymalng
zawartos¢ pytu, jak dla kategorii nie wyzszej niz UFy; zawarto$¢ nadziarna — kategoria OCgq

2.10. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 grub. 25cm

Kruszywo famaneo 0/63 stabilizowane mechanicznie, wykonane z kruszywa naturalnego poddanego
jedynie obrébce mechanicznej. Dodatkowo mieszanka powinna sie odznaczaé maksymalng
zawarto$¢ pytu, jako dla kategorii nie wyzszej niz UF,,; zawarto$¢ nadziarna - kategoria: OCg

2.11. Warstwa ulepszonego podtoza grub. 50 cm
Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o CBR>25% na geowtdkninie 3509/m2.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.

2.12. Warstwa wigzaca

Beton asfaltowy AC22W grub. 8 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa dostarczona od producenta, wg
PN-EN 13108-1. Warstwa wyréwnawcza wigzaca z betonu asfaltowego bedzie wykonywana dla drogi
o kategorii ruchu od KR3.

2.13. Warstwa $cieralna

Beton asfaltowy AC11W grub. 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa dostarczona od producenta, wg
PN-EN 13108-1. Warstwa wyréwnawcza wigzgca z betonu asfaltowego bedzie wykonywana dla drogi
o kategorii ruchu od KR3.
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Lepiszcza asfaltowe - nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591:

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza

KR3-KR4 AC16W, AC22W 35/50, 50/70, wielorodzajowy 35/50, 50/70

Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591:

Ip | whasciwosci Metoda badania | Rodzaj asfaltu

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50-58

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C °C PN-EN 22592 240

4 Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) | % m/m PN-EN 12607-1 |0,5
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz | % PN-EN 1426 53

7 Temperatura migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 52
nie mniej niz

Do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11. Sktadowanie
kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed za nieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢
réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aerac;ji.

Materiaty do uszczelniania potaczen i krawedzi

Do uszc zelnie nia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub pofaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi,
nalezy stosowac

a) ma terialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b)emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubos$¢ ma teriatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawedzi nalezy
stosowac asfalt drogowy w g PN-EN 12591 metoda na gorgco. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

Materiaty do ztgczenia warstw konstrukgc;ji
Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3

2.14. Zestaw oznakowania miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej

Znak D-18a 600x750 mm | gen. + tabliczka T-29 600x360 mm | gen. + komplet uchwytéw 4 szt.
Stupek do znaku drogoweg - oocynkowany @60,3 mm

Tarcza znaku winna by¢é wykobnana z blachy ocynkowanej o krawedziach zagietych podwojnie.
Podktad znaku (blacha) — lakierowana, a lico (tto) wykonane powinno by¢ z certyfikowanej folii
odblaskowej. Znak drogowy parking z piktogramem koperty oraz tabliczka z piktogramem inwalidy
winny stanowi¢ przepisowe oznaczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla osoby
niepetnosprawnej. Znak i tablica powinna by¢ wyklejona folig odblaskowg I generacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
o wydajnosci minimalnej 100 ton/h,
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- uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek, — walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

— walcéw stalowych gtadkich ,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym
- zageszczarki stopowe

- pity i gilotyny do przycinani kostk

- fata, poziomica, niwelator

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport wyrobéw

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach. Palety transportowe powinny by¢
spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do zatadunku i roztadunku. Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

4. 3. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem réznych gatunkéw. Podczas transportu
kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony zgodnie z SST B.05.00.00.

4.4. Asfalt

Transport asfaltow drogowych moze odbywac¢ sie w cysternach samochodowych, bebnach
blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez kierownika budowy.
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonywanie robét nalezy rozpoczaé od roboét pomiarowych, wytyczajac w terenie usytuowanie
i wysokos¢ konstrukcji nawierzchni oraz wyznaczajgc gérny poziom nawierzchni. Okreslone punkty
muszg byé oznaczone poprzez wbicie w teren kotkéw lub metalowych szpilek, na ktérych zaznacza
sie poziom, na jakim ma znajdowal sie nawierzchnia. Przez punkty zaznaczone na kotkach lub
szpilkach metalowych przecigga sie zytke lub linke, ktéra wyznacza gorng krawedz obrzezy lub kostki
brukowej. Nie nalezy uktada¢ obrzezy i kostki w temperaturze 0°C lub nizsze;j.

5.2. Korytowanie zgodnie z SST B.02.00.00.

5.3. Podioze

Roboty nalezy wykonywac w sposéb nie dopuszczajgcy do uplastycznienia sie podioza.

Na przygotowanym, zageszczonym i wyrownanym podfozu do odpowiedniej rzednej nalezy uktadacé
warstwe wzmachniajgca stabe podtoze — warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
o CBR>25% na geowidkninie 3509/m2. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej.

Mieszanka powinna by¢ uktadana w sposob zapewniajgcy réwnomierne ufozenie, tak by grubos$é
warstwy po zageszczeniu (kilkkuwarstwowym) byta zgodna z dokumentacjg. Przed zageszczaniem
warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych w projekcie spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Warstwa wzmacniajgca powinna byé zageszczona do 15=1,00

5.4. Uktadanie obrzezy
Obrzeza nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Géra obrzezy powinna byé na poziomie
uktadanej kostki betonowej oraz 2-3 cm nad poziom splantowanej ziemi pod trawnik. Wykorytowane
dno pod utozenie obrzezy chodnikowych nalezy wyréwnac i ubi¢ zageszczarkg stopowg. Obrzeza
nalezy uktada¢ na fundamentach. Podbudowa musi przebiegac ptasko i rownolegle z zaplanowanym
poziomem utwardzania.
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Obrzeza nalezy uktada¢ zachowujgc miedzy nimi fugi o szerokosci ok. 0,3 cm. Nawierzchnie
przeznaczone do utwardzenia obrzezami musza by¢ przed ich utozeniem zwilzone wodg. Obrzeza
nalezy uktadac¢ w jednej ptaszczyznie i wysokosci. W celu ustawienia obrzezy na wtasciwym poziomie
nalezy uzywa¢ gumowego miotka. Fug miedzy obrzezami nie nalezy wypetniaé. Po ustawieniu
obrzezy mozna przystgpi¢ do wykonania podbudowy. Obrzeza przy przejsciach dla osoéb
niepetnosprawnych nalezy uktada¢ z obnizeniem do 3 cm nad poziom nawierzchni drogi.

5.5. Podbudowa pomocnicza

Warstwe podbudowy pomocniczej nalezy ukfadac¢ zageszczajac miedzywarstwowo (przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej kruszywa okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481).

Do zageszczania uzywaé walcow lub zageszczarek ptytowych by osiggnaé¢ wskaznik zagaszenia co
najmniej 1s=1,0 oraz wtérny modut odksztatcenia na gérnym poziomie podbudowy pomocniczej nie
mniejszym niz E,=100 MPa. Dla sprawdzenia wymaganych nosnosci oraz zageszczenh nalezy
przeprowadzi¢ przynajmniej jedno badanie ptytg VSS na kazde 200m? (zgodnie z normg BN-64/8931-
02). Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 (E2/E1<2,2).

5.6. Podbudowa zasadnicza

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy uktadac¢ zageszczajac jg w razie potrzeby miedzywarstwowo
(przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481). Do zageszczania uzywac¢ walcow lub zageszczarek ptytowych by osiggnaé wskaznik
zagaszenia co najmniej I1s=1,0. Dla sprawdzenia wymaganych zageszczen nalezy przeprowadzic¢
przynajmniej jedno badanie ptytg VSS na kazde 200m“ (zgodnie z normg BN-64/8931-02).
Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 (E2/E1<2,2).

5.7. Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanej podbudowie nalezy wykonaé podsypke grub. 3 cm (grubosé uzyskana po pocesie
wibrowania) z piasku kopalnianego o frakcji 0-4 mm i cementu, na ktérym docelowo uktadana jest
kostka. Podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczana w stanie wilgotnosci optymalnej,
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.8. Ukfadanie nawierzchni z kostki

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami szerokosci od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Zageszczenie nalezy przeprowadzac
rébwnomiernie na catej powierzchni, zawsze od brzegéw do s$rodka, a nastepnie wzdluz, az do
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci poszczegdlnych elementéw. W przypadku
braku bocznych ograniczeh (obrzezy lub kraweznikéw) podczas zageszczania krawedzie boczne
nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem. Po zageszczeniu jeszcze raz nalezy uzupetni¢ brakujacy
piasek. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu. Powierzchnia z kostki powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen
i wklesnie¢. Niedopuszczalne jest rowniez wyczuwanie réznic wysokosci na styku poszczegdinych
kostek.

5.9. Wypetnienie fug (od 2 do 3 mm) - drobny piasek ptukany o granulacji 0 - 2 mm . Fugowanie
nalezy wykonac przez zasypanie piaskiem catej nawierzchni i rozprowadzanie go za pomoca szczotki.
Nadmiar materiatlu usungé w catosci przed wibrowaniem, a po zageszczeniu nalezy powtorzy¢
spoinowanie, aby uzupetni¢ powstate braki. Zaleca sie wielokrotne wypetnianie fug.

5.10. Ukladanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego
nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej
50/50. Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skfadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajnos¢ urzadzenia minimum
100ton/h. Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objeto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie skladnikow powinno by¢ sterowane
elektronicznie.
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Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposoéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura
asfaltu w zbiorniku powinna wynosic¢ dla asfaltu 35/50 od 145° C do 165° C, Kruszywo powinno byé¢
wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej powinna wynosi¢ od 140° C do 170° C.

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w odpowiedniej
ilosci. Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno
dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajacych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Skropione podioze nalezy wytaczyé¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang
na rozktadarce. Warstwa nawierzchni moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 °C dla wykonywanej warstwy grubos$ci < 8
cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania dla
asfaltu 35/50 powinna wynosi¢ nie mniej niz 130° C, Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi
nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicach 4 i 6. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢é w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez kierownika
budowy. Warstwa $cieralna przy elementach betonowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawacé
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. W przypadku braku opornikéw nalezy dokonaé Sciecia
krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem.

5.11.Montaz znaku

Znak nalezy montowac wytgcznie przy pomocy zalecanych uchwytéw montazowych

Uchwyty nalezy montowac¢ do gérnej i dolnej krawedzi znaku, nie dopuszcza sie montazu znaku tylko
za jedng krawedz, gdyz moze to spowodowac zagrozenie zycia i bezpieczenstwa uzytkownikéw droég.
Nie wolno przewierca¢ tarczy znaku. Po przymocowaniu do stupka tarczy znaku i tabliczki stupek
nalezy zabetonowac¢ w gruncie na gtebokosci min. 1,0 m od poziomu terenu. Ponad terenem stupek
winien posiada¢ dtugos¢ 2,2 mb do dolnej krawedzi pierwszego znaku/tablicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek
w ksztatcie i wymiarach kostek oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych kostek.
W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju, klasy
i wielko$ci. Badania nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami
normy. Partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegodinych sprawdzen rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robot

- Sprawdzenie podtoza i podbudowy

- Sprawdzenie podsypki

- Sprawdzenie wykonania nawierzchni:
rodzaju, gatunku i koloru uzytej kostki
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szerokosci spoin i wigzania,

prawidtowosci ubijania (wibrowania),

prawidtowosci wypetnienia spoin,

Sprawdzenie spoin i wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy szeroko$¢ spoin odpowiada wymaganiom okreslonym w pkcie 5.6., 5.7.
i 5.8. Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
0 masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech dowolnie
wybranych miejscach przez zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekracza¢ +3 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £+ 5 cm. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za
pomoca dwoéch sznurdéw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie wynosi +1 cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly
przeprowadzone 2 razy w punktach charakterystycznych dla niwelety oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Kierownik budowy.

6.5. Sprawdzenie wykonania obrzezy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub

suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach

elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek

z doktadnoscig do 1 mm.

Przy obrzezach nalezy sprawdzi¢:

- linie obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m ditugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

6.6. Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢é zgodne z receptg laboratoryjng. Dopuszcza sie wykonanie badan
innymi réwnowaznymi metodami. Badanie wtadciwosci asfaltu - dla kazdej cysterny nalezy okresli¢
penetracje i temperature mieknienia asfaltu. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

m? - wykonanej nawierzchni, podbudowy, podsypki, warstwy wzmacniajgcej, malowanie paséw
m - dla wykonanych obrzezy

szt — stupki do znakéw drogowych, przymocowanie tablic znakéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie faw pod obrzeza
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegolnych pozycjach przedmiaru
robét, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena obejmuje:
_— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— oznakowanie robat,
- korytowanie
- przygotowanie podtoza
- wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- montaz obrzezy
— utozenie i ubicie kostki
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- uzupetnienie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
— przeprowadzenie badan i pomiaréw
- uporzadkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki - Wymagania i metody badan
PN-EN 1339:2005, PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody
badan

PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -Wymagania i metody badan
PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN-197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Metody pobierania probek
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

B.18.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
- CPV 45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wycinka i nasadzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz zatozeniem trawnikdw przy
realizacji zadania pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami roboét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie ksztattowania
terenow zielonych:

- nasadzenia drzwew i krzewow

- zaktadanie trawnikow

- hawozenie

- pielegnacja
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych, wieloletnich oraz pnaczy

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty (do czasu gdy beda potrzebne do prac), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

2.3 Ziemia urodzajna lub kompostowa

e Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, powinna by¢ wilgotna,
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

e ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie lub zasolona,

e ziemia kompostowa do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny — mogg by¢ stosowane
komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadow roslinnych i zwierzecych (torfu,
obornika, biomasy roslinnej itp.).

2.4. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewne;j,
chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.5. Materiat roslinny sadzeniowy (drzewa i krzewy) — dopuszcza sie stosowanie materiatu roslinnego

wytgcznie | wyboru. Dostarczone rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety,

na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy. Rosliny powinny by¢ prawidtowo

uformowane, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, powinny bys

réwnomiernie rozkrzewione oraz posiadac nastepujgce cechy:

o system korzeniowy powinien by¢ zwarty, prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony, bez objawow
chorobowych, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

o bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku,
odmiany oraz wieku ro$liny,

e roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa,

¢ krzewy nie powinny by¢ produkowane w pojemnikach azurowych,

e pokroj poszczegolnych roslin, barwa lisci i kwiatéw powinna by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,

e rosliny powinny by¢ zdrowe i niezwiedniete.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenie mechaniczne roslin,

oznaki chorobowe,

$lady zerowania owadodw,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zwiedniecie lisci i kwiatéw.

W projekcie przewidziano nasadzenia:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa (m) llos¢ Wymiar
lub ilo$¢ szt/m? | sztuk dotéw (m)

Krzewy lisciaste i iglaste

1. Berberis thunbergii BerberysThunberga 0,9 11 0,50
‘Halmond Pillar’ ‘Halmond Pillar’
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‘Halmond Pillar’ ‘Halmond Pillar’

2. Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 1,3 10 0,50

3. Spiraea japonica Tawuta japonska ‘Golmound’ 0,7 13 0,50
‘Goldmound’

4, Euonymun fortunei Trzmielina Fortune’a 0,6 17 0,50
‘Emerald ‘n’ Gold’ ‘Emerald ‘n’ Gold’

Drzewa lisciaste

5. Acer platanoides ‘Royal Klon pospolity 4.0 2 0,80
Red’ ‘Royal Red’

6. Prunus eminens Wisnia osobliwa 3,5 7 0,70
‘Umbraculiera’ ‘Umbraculifera’

7. Salix integra Wierzba japoriska ‘Hakuro - 4 0,60
‘Hakuro Nishiki’ Nishiki’

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw - w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg kidrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nalezy stosowaé na trawniki mieszanki uniwersalne, wolne od
nasion chwastow i innych zanieczyszczen oraz z nasionami o wysokiej zdolnosci kietkowania.
W ich sktadzie powinien znalez¢ sie rajgras angielski (minimum dwie odmiany) oraz kostrzewa
czerwona (minimum dwie odmiany).

Rajgras angielski (lolium perenne) odmiana Stadion, Nira, Inka, Niga, Gazon, Stoper - niska, luzno-
kepowa. Wytwarza duzg liczbe peddw i silnie rozwiniety system korzeniowy. Wykazuje duzg
wrazliwos¢ na plesh Sniegowa i przymrozki wiosenne. Wymaga czestego koszenia. Posiada duze
zdolnosci regeneracyjne. Kietkowanie 5 - 7 dni.

Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra)  odmiana Leo, Areta,
Adio, Dark, Grobla, Gross - niska, o dos¢ cienkich roztogach. Wyksztatca duzg liczbe skréconych
ciemno-zielonych pedéw. Kietkowanie 12- 14 dni.

Kostrzewa czerwona kepowa ( Festuca rubra commutata) odmiana Nimba, Mirena, Rapsodia,
Womira, Woma — niska, o bardzo waskich lisciach i soczystej zielonej barwie. Kietkowanie 12- 14 dni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony s$rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie powotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow

- glebogryzarki

- watdw gtadkich do zaktadania trawnikéw

- sprzetu do pozyskiwania ziemi

- pit mechanicznych i recznych

- drabin

- drobnego sprzetu recznego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport materiatéw do urzadzenia zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw . W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesunieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jest odpowiedzialny za
jakosc ich wykonania i za jakos¢ zastosowanych materiatow oraz za ich zgodnos¢ z projektem, sztuka
ogrodniczg oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannoscig oraz fachowoscia. Przyjeto wykonywanie robét sposobem mechanicznym.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Przygotowanie podtoza pod obsadzenia

Prace zwigzane z zaktadaniem zieleni muszg byé prowadzone po zakonczeniu prac budowlanych.
Gleba pod nasadzenia powinna by¢ wczesniej przekopana, oczyszczona z resztek organicznych
(stara darn, korzenie, suche gatezie, liscie) oraz nieorganicznych. Cato$é terenu powinna by¢
wyréwnana, odchwaszczona.

Sadzenie roslin

Projektowang zielen nalezy sytuowa¢ w terenie w odniesieniu do elementéw statych
zagospodarowania terenu przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wszystkie roSliny
przewidywane do posadzenia powinny by¢ w pojemnikach. Nasadzenia nalezy wykonaé wczesng
wiosng lub jesienig. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doftach dwa razy wiekszych od wielkos¢ ich
bryty korzeniowej, doty nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa. Czesc¢
nadziemna rosliny powinna wystawa¢ ponad poziom terenu na takiej samej wysokosci
co w pojemniku. Po posadzeniu powierzchnie gruntu nalezy Scidtkowaé warstwg kory o grubosci
5cm. Drzewa po posadzeniu nalezy opalikowaé. Krzewy lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé
o okoto 1/3 objetosci korony. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zaraz po posadzeniu obficie podlac¢
zamulajac system korzeniowy.

Nadrzednym jest przy ksztaltowaniu zieleni bezwzgledne zachowanie wymaganych odlegtosci do
istniejacej napowietrznej linii niskiego napiecia oraz od projektowanych linii kablowych. W zwigzku
z przebiegiem przytaczy i instalacji zewnetrznych w projektowanych pasach terenu zielonego nalezy
skupiny krzewow sadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do w/w przytaczy w razie awarii.
Pielegnacja nowoposadzonych roslin.

Zakres pielegnacji obejmuje nastepujace czynnosci:

- podlewanie,

- pielenie chwastow, spulchnianie ziemi wokot rosliny,

- uzupetnianie kory,

- ochrone roslin przed szkodnikami i chorobami,

- hawozenie,

- przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

5.3. Zaktadanie trawnikow

Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok.
15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm).

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Okres siania - okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.. Na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig
grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
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Pielegnacja trawnikéw

_Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

. - bierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

.- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg
potowe pazdziernika),

Koszenia trawnikébw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych

odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku

wysianej trawy. Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; Srodki chwastobodjcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od

zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych

porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

. - ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:
* przygotowania terenu do wykonania nasadzen

* wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy

« zaprawiania dofow ziemig urodzajng (zyzna),

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg

» odmian, rozstawu sadzonych ro$lin

* materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku
» opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego
* prawidtowego osadzania pali przy drzewach, mocowan

» odpowiednich terminéw sadzenia

» wykonania prawidtowych zagtebien — mis po posadzeniu i podlaniu

* zasilania nawozami roslin

« reszty dziatah zwigzanych z prawidtowg pielegnacjag drzew i krzewow
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

* regularnym podlewaniu posadzonych roslin (w okresach suszy),

» odchwaszczaniu i poprawianiu mis — zagtebien wokot posadzonych drzew,

* hawozeniu,

* ochronie przed szkodnikami

* usuwaniu odrostéw korzeniowych przy drzewach

» wymianie ztych, uszkodzonych palikéw i zniszczonych wigzan

* uzupetnianiu kory w misach pod drzewami

» wykonaniu cie¢ w zaleznosci od potrzeby (w przypadku drzew wazne sg ciecia formujgce miode
korony, ciecia sanitarne)

* wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin na koszt wykonawcy

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej i torfu
- prawidtowego uwatowania terenu

- prawidtowego obsiania terenu

- prawidtowego podlania

- zasilania nawozami mineralnymi.

- prawidtowej czestosci koszenia trawnikéw

- okresow podlewania

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci i koloru trawy

- prawidtowej gestosci systemu korzeniowego
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- m® plantowanie, wykonanie trawnikéw, sadzenie roslinami kwietnikowymi, pielegnacja trawnikow
- m® rozscielenie ziemi urodzajnej

- ha wysiew nawozéw mineralnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST , jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres pfatnosci obejmuje ilo$¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena obejmuije:
_— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przekopanie podtoza,
- oczyszczenie poditoza z gruzéw, kamieni, starych korzeni i zanieczyszczen,
- wyréwnanie powierzchni obsadzen,
- wykopanie i zaprawienie dotéw sadzeniowych
- wysciotkowanie kora,
" - zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie
- podlanie roslin woda,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 913 ROZPORZADZENIE MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW
NATURALNYCH | LESNICTWA
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