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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt wykonawczy,
0golng charakterystyke obiektu, przedmiar robot zawierajacy zestawienie robdét przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspdlny Stownik Zamodwien,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r)

1.3. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robét.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow

do odprowadzania sciekow
Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 (SST.I1S.01.00.00)
45300000-0

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45330000-9

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45333000-0 (SST.IS.04.00.00)
45332000-0

45332200-5 (SST.I1S.02.00.00)
45332300-6 (SST.IS.03.00.00)

45331000-6

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 (SST.IS.05.00.00)
45331200-8

Instalowanie wentylacji
Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Przygotowanie terenu pod budowe

45331210-1 (SST.IS.06.00.00)
45331220-4 (SST.IS.07.00.00)

45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

45110000-1
45112000-5 (SST.1S.08.00.00)



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Kierownika budowy Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione

cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powiadomi Jednostke projektowa,

zobowigzang do bezptatnego ich usuniecia. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od

odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za

wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnosc

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny

wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych. Wybierze w sposob nie
powodujacy zniszczen w Srodowisku naturalnym,

2) zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg

sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do robot bedg miaty

Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia

tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych

materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.



1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika budowy i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajacego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeh na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie jest okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.



2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robo6t materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aktualng Polska Norma Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobéw skfada takg deklaracje na
swojg odpowiedzialnosé. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow
w sposob zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robdét. Materiaty powinny byé sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania
reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu,
bituméw, materiatéw chemicznych i paliw. Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do
ktérych zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Dostawy tych materiatébw nalezy przerwac¢. Wykonawca robét przedstawi zamawiajgcemu informacje
o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw budowlanych.

Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakos¢

robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia do

akceptacji Zamawiajgcego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Kierownika budowy i Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Kierownika
budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw do Robat,



doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Kierownika budowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow,
miedzy innymi nalezy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktére zagwarantujg zachowanie
ich jako$ci i przydatnosci do planowanych robdt, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
(wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos$¢ robét, prowadzenie systematycznej
kontroli jakosci otrzymywanych materiatdow, zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét
takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli zrealizowaé je w sposdb ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi),
warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dla celéw kontroli jakosci
i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnia wymagania
aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym
okreslonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a) i ktdére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do roboét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajag  tych wymagan beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedga dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,



c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika budowy
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatéw. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji. Obmiar robét obejmuje
roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sga w jednostkach wg
przedmiaru robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w formie zatgcznika.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robat jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy. Jakos¢ i iloSci robdt
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem kohcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét
w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do
usuniecia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na
wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji. Odbior
ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin usuniecia
usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreslony w umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin
gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca,.
Odbidr robét budowlanych wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady, a utrata prawa do
dochodzenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét wygasa po 3 latach. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogélne obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.2. Dokumenty do odbioru robdét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,



- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawcza,
- operat kalkulacyjny
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdét.
Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowa sg badania
i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt, ogledziny podczas
dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez
Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem
do dziennika budowy. Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub
Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz na
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
Wszelkie materialty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie obmiaréw,
sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robdt, przyjeta przez zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr
129, p0z.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]

Il. CZESC SZCZEGOLOWA

1S.01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW - CPV 45231300-8

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie¢ i przytacza wodociggowe w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placowki
Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka
Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie roboét. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

1.3.1. Budowa przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowg i zewnetrznego odcinka
instalacji wodociggowej



Ptukanie instalacji wodociagowej

Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowej
Préba szczelnosci instalacji wodociggowej
Oznakowanie trasy wodociagu

1.3.2. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3.3. Budowa przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowe;j

1.3.4. Budowa drenazu

1.3.5. Wykonanie zabezpieczenia istniejacych sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
pod projektowanym zjazdem

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci i przytaczy, ajezeli dotycza zamiany materiatéw ielementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Wodociag - zespét wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.2. Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.3. Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone

w rozporzadzeniu

1.4.4. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktérym jakakolwiek czesci rzutu poziomego
wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innej innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, kabli, gazociagdw itp.,

1.4.5. Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista, faczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociagowych, w kiorym utozone sa jeden lub wiecej
rurociggow,

1.4.6. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.7. Cisnienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.9. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej (dla rur -srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
powinny posiadac¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg Iub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1 Przylgcze wodociggowe i zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowe;j

- tréjnik zeliwny kotnierzowy T100-40-100 wraz z 2 szt. fgcznikéw @ 100 mm

- zasuwa @ 40 mm zaopatrzona w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng

- ksztattka PE/stal 40/40

- mufa redukcyjna elektrooporowa 40/32

- rury PEHD SIR11 @ 32 mm

-studnia wodomierzowa @ 400 mm

- zestaw wodomierzowy z wodomierzem 20, zaworem antyskazeniowym &20 i zaworami kulowymi 25
- rury ochronne stalowe ze szwem, czarna J80 ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust
pod tawami fundamentowymi)

Przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane z PEHD 100
SIR 11 z surowca klasy PE 100, taczone za pomocg zgrzewania czotowego, dopuszczone na cisnienie
pn=I,6 MPa, posiadajace swiadectwo PZH.

Zasuwa odcinajgca klinowa z miekkim uszczelnieniem DN40z zeliwa sferoidalnego, wyposazona w kétko
reczne, teleskopowg obudowe do zasuw i teleskopowg skrzynke uliczna.

Studnia wodomierzowa mrozoodporna & 400mm i wysokosci h=1300 mm. Korpus w postaci
polietylenowej rury winien by¢ ocieplony poliuretanowg pianka o grubosci 55 mm, a wodomierz od géry
zabezpieczony izolacja w postaci styropianowego korka o grubosci 200 mm. Ocieplony podwdjny
ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym wykorzystaniu geotermalnych wtasciwosci
ziemi powinno pozwoli¢ na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy
wodomierzu umieszczonym 30 cm ponizej poziomu terenu, umozliwiajgc odczyt licznika
z poziomu terenu. Studnie nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z wodomierzem i zaworem
antyskazeniowym Dn20 mm. Zawory kulowe dn 25.

2.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej

- rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S (SDR 34) @160 x 4,7 mm taczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta

- uszczelki do uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych

- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna 250, ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust
pod tawg fundamentowa)

- pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

- studnia rewizyjna z PCV 425 mm, z wytazem kanatowym typu lekkiego

2.3. Przytacze kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji deszczowej

- studnia z kregéw betonowych @1000 i 1200 mm z wtazem kanatowym klasy D400

- separator substancji ropopochodnych wraz ze studnig betonowa

- rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SDR34 z kielichem, o $rednicach dn 200, 160 i 110 mm, faczone
na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta

- 6 szt. studni PCV & 425 mm

- 4 szt. wpustow ulicznych & 500 mm

- odwodnienie liniowe wjazdu 1=500 cm

- odwodnienie liniowe chodnikéw I= 130 cm i 320 cm

- odwodnienie liniowe przed wjazdem do garazu 1=250 cm

Kregi betonowe studni nalezy wykonac¢ z betonu min. C40/50, taczyé na uszczelki gumowe, a ostatni
krag wykona¢ z kregu stozkowego. Studnie rewizyjng z kregdw betonowych nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazy¢é w zeliwne stopnie ztazowe. Na studni nalezy
zastosowa¢ witaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400. Wiaz musi by¢ osadzony w sposob
uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie. Zabezpieczenie antykorozyjne studni od zewnatrz nalezy
wykona¢ powtokg mineralng (pierwsza warstwa) i powtokg bitumiczng (druga warstwa). Dno studni
nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30, a gruntach
nawodnionych z dodatkiem s$rodka uszczelniajgcego.

Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przeptywie nominalnym 10 I/s, usytuowany
w studni betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej @ 1200 mm z betonu C35/45, z wikazem Zzeliwnym
@ 600 mm klasy D400.
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Separator powinien by¢é wyposazony w dziatajagce automatycznie autozamkniecie, uniemozliwiajgce
odptyw zgromadzonych w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu dopuszczalnej grubos¢ ich
warstwy.

Studnie rewizyjne @ 425 mm z PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz posadowi¢ na
wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Studnie usytuowane w jezdni nalezy wyposazy¢
we wiazy typu ciezkiego klasy D400, a w terenie nieutwardzonym we wiazy typu lekkiego klasy A-15.
Whazy muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Wopusty uliczne w klasie C250 z pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem nalezy wyposazy¢ we wiadra
podwieszane ponizej nasady wpustu, w celu zbierania zanieczyszczeh wpadajacych ze $ciekami
opadowymi. Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w syfon. Potgczenie wpustu z kanalizacjg nalezy wykonac¢
za pomocg przykanalika z rur PCV-U @ 160 mm. Potgczenie powinno by¢ wykonane szczelnie.

Nalezy wykona¢ 3 wpusty uliczne w wersji dla prostokatnej kraty zeliwnej w klasie D400 620 x 420 mm
oraz jeden wpust w wersji dla kraty kraweznikowej w klasie D400. Krate kraweznikowg nalezy usytuowaé
na poczatku zjazdu z ulicy Powstancow Warszawy.

Odwodnienie liniowe wjazdu nalezy wykona¢ o przekroju V, szerokosci 150mm, klasy C250, z rusztem
kratowym ze stali ocynkowanej w klasie D400, posadowione na fundamencie z betonu C20/25.

Odwodnienie liniowe usytuowane przed wjazdem do garazu oraz odwodnienia liniowe usytuowane
w chodnikach nalezy wykonac¢ o przekroju V, szerokosci 150mm, klasy A15, z rusztem kratowym ze stali
ocynkowanej w klasie B125, posadowione na fundamencie z betonu C12/15. W odwodnieniach liniowych
nalezy zastosowac skrzynki odptywowe @ 160 mm z koszem osadczym.

2.4. Drenaz

- rury perforowane z PVC-U z filtrem z geowtékniny Dz @ 100.

- obsypka rur drenarskich ze zwiru /granulacja 8-16 mm/ o szerokosci 10 cm, dookota rury drenarskiej
- studnia rewizyjna @ 315 mm PCV wyposazona we wiaz typu ciezkiego klasy D400

2.5. Zabezpieczenie istniejgcych sieci : wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod
projektowanym zjazdem

Sieci wodociggowej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju @200 mm
Sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@350 mm

Sieci kanalizacji deszczowej za pomocag dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@600 mm

- ptozy dystansowe

- manszety do zamykania przepustéw

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika
budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien odpowiada¢ ogodinie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i skazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn
i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, réwniarki, samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, zurawie samochodowe, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca sie dostarczanie rur, urzadzen i ich Konstrukcji oraz aparatdow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéow rur powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wplywami $rodowiska. Rury mozna przewozi¢
w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnose.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenie styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie
i opuszczanie kregow nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowywawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot. Podstawe
wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢
w terenie przed przystgpieniem do budowy. Projektowane osie kanatow powinny byé oznaczone
w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny,
z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Koftki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. Na trasie sieci nalezy usungé¢ warstwe humusu. Humus i nadklad czasowo zdjete
z terenu wykopow i ukopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich witascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj od wlotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$c¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m przy braku wody gruntowej
i usuwisk powinno wynosic:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.
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Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna. tawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny miec
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntéw zwieztych, +/- 5cm dla gruntow
wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- 5 cm.

Dla robét w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowg z warstwy filtracyjnej nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad nalezy jg
odpompowac¢ poza zasieg robot. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robaét.

Podtoze naturalne pod rurociagi stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
ksztattu spodu przewodu. Podfoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

-rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

-dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podfoza naturalnego. Nalezy wykona¢ badania podfoza naturalnego.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat poditoze naturalne lub przy
gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.

-podtoze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych o matej grubosci po ich usunieciu

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

\Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewoddéw nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztagczach

etap Il po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan i rozpér wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

5.3. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji istniejacego uzbrojenia, aby unikna¢ jego zniszczenia w trakcie wykonywania wykopéw.
Uktadanie przewodow w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego nalezy
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wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami tych urzadzehA. W celu zachowania
prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy przytaczy i instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkdéw przewodow.
Do budowy w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podioza na odcinku co najmniej 30m. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas
wykonania ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é utozenia rury za pomocg faw celowniczych. Po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PCV nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem
wysungc rure na odlegtos¢ 10 mm. Kohcowki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Rury do
kanalizacji nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej Y2 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Odchylka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ +/- 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowag przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne
nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci oraz zabezpieczonych
antykorozyjnie. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddaé proébie
szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;j.

5.3.1 Przytacze wodociggowe i zewnetrzny odcinek instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ z rur PEHD
@32 (SIR-11) 1,6 MPa taczonych za pomoca zgrzewania czotowego. Temperatura zgrzewania winna
utrzymywacé sie w przedziale 200-220 °C. Przed zgrzewaniem kohce fgczonych rur nalezy poddac
jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza
niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Uktadanie rur
wodnych powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne. Wodociggu nie
nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.

Wpiecie projektowanego przytgcza do wodociagu nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika zeliwnego
kotnierzowego T 100-40-100 potaczonego z istniejacym rurociggiem @100 za pomocg 2 tgcznikow
zabezpieczajacych przed przesunieciem ,rura-kotnierz” @100. Na przylaczu za trojnikiem nalezy
zamontowaé zasuwe odcinajgcg klinowa z miekkim uszczelnieniem DN40, a nastepnie ksztattke
przejsciowg kotnierzowg PE/stal 40/40. Przejscie przewodu 40 PE na 32PE HD nalezy wykonaé¢ za
pomoca mufy redukcyjnej elektrooporowej. Giebokos¢é utozenia rurociggéw — 1,5 m.

Nawierzchnie parkingu nalezy odbudowac i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania robét. Znakowanie
trasy nalezy wykonac¢ tasma znakujaca koloru niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym utozong
40 cm od terenu. Do oznaczenia przebiegu trasy przylacza nalezy zamontowaé tabliczke orientacyjng
stalowa, o wymiarach 20x20 cm. Zasypywanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu préb z pozytywnym
ich wynikiem, odbiorze przytgcza i wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

Przewidziano montaz zasuwy odcinajacej zeliwnej z miekkim uszczelnieniem. Zasuwe nalezy zaopatrzy¢
w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng. Na dzialce Nr 6/63 nalezy zamontowaé studnie
wodomierzowg <& 400mm i h=1300 mm z wodomierzem umieszczonym 30 cm ponizej poziomu
terenu, umozliwiajgcym odczyt licznika z poziomu terenu. Studnie nalezy wyposazy¢ w zestaw
wodomierzowy z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym Dn20 mm. Zawory kulowe dn 25. Studnig
przewidziano do montazu w terenie nieutwardzonym, nalezy ja zamontowa¢ w taki sposéb, by pokrywa
byta ustawiona 4 cm ponad poziom gruntu.
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Studnie nalezy obsypa¢ gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, réwnomiernie na caltym obwodzie.
W trakcie ukfadania rurociggdw nalezy dokonywac¢ na biezgco pomiaréw geodezyjnych przebiegu
i gtebokosci utozenia rurociggéw. Prébe rurociagu nalezy wykona¢ na cisnienie 1,2 MPa. Prébe nalezy
wykona¢ w obecnosci Inwestora i uzytkownika. Po wykonaniu przytacza nalezy przeptukac rurociag
czystqg woda z predkoscig >1m/sek., zdezynfekowaé poprzez napetnienie wodg z dodatkiem chlorku
wapnia w ilosci 100mg/l, pozostawiajac go na okres 24 h, po czym nalezy wykona¢ powtérne ptukanie
czystg wodg i przeprowadzi¢ badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne, w uprawnionej jednostce
badawczej.

5.3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w ilosci 5 m%h odbywaé sie bedzie poprzez istniejacq studnie
betonowg 1000 mm, usytuowang na sieci kanalizacji sanitarnej & 200 znajdujgcej sie w pasie
drogowym ulicy Powstancow Warszawy. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S (SDR 34) 160 x 4,7 mm taczonych na uszczelke gumowa.
Podtaczenie rurociggu kanalizacyjnego z istniejaca studnig nalezy zabezpieczy¢ uszczelkg do
uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych.

Na terenie dziatki 6/63 zaprojektowano studnie rewizyjng St1 z PCV o $rednicy @425 mm. Studnie nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zastosowaé wtaz kanatowy typu lekkiego. Wiaz musi
by¢ osadzony w sposéb uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie. Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce
betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Rzedng wiazu projektowanej studni nalezy dostosowaé do
rzednych terenu po ich ostatecznym uksztattowaniu. Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
podda¢ probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé¢ po dokonaniu prob i odbiorze przez uprawnionych pracownikow
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji ,Delfin” Sp. z 0.0. oraz po wykonaniu pomiaréw
powykonawczych geodezyjnych przebiegu i gtebokosci utozenia rurociggéw przez uprawnionego geodete.
Przytacze kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy —
w asfaltowym parkingu dla samochoddéw osobowych. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢
nawierzchnie parkingu i przywrdcic¢ jg do stanu pierwotnego.

5.3.3. Przytacze kanalizacji deszczowej i instalacja kanalizacji deszczowej

Z dachow budynku biurowego i ostony smietnikowej oraz z wycieraczek odprowadzenie wody opadowej
nastapi poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych studni inspekcyjnych.

Z projektowanego wjazdu, drogi wewnetrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych wody opadowe
odprowadzone bedg poprzez projektowany drenaz, odwodnienia liniowe i wpusty uliczne z osadnikiem do
separatora ropopochodnych z odstojnikiem, skad oczyszczona woda opadowa odprowadzona zostanie
poprzez projektowang studnie rewizyjng @ 425 mm PCV do projektowanej studni z kregéw betonowych &
1200 mm, usytuowanej na istniejacym rurociggu kanalizacji deszczowej & 400 biegngcym w pasie
drogowym ulicy Powstarncow Warszawy. Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U SDR34 z kielichem.

Jako studnie rewizyjne nalezy wykonac¢ 1 studnie betonowg @ 1000 mm oraz 6 studni @ 425 mm PCV.
Do odwodnienia projektowanego wjazdu, istniejgcego parkingu, drogi wewnetrznej, placu manowerowego
i projektowanych miejsc postojowych przewidziano 4 wpusty uliczne & 500 mm oraz odwodnienia liniowe,
posadowione na fundamentach betonowych. Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w syfon. Potgczenie wpustu
z kanalizacjg nalezy wykona¢ za pomocg przykanalika z rur PCV-U @ 160 mm. Potaczenie powinno by¢
wykonane szczelnie. Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci, nalezy zamontowac
separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przeptywie nominalnym 10 I/s, usytuowany
w studni betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej @ 1200 mm z betonu C35/45, z wlazem Zzeliwnym
@ 600 mm klasy D400. Separator powinien by¢ wyposazony w dziatajace automatycznie autozamkniecie,
uniemozliwiajace odptyw zgromadzonych w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu
dopuszczalnej grubo$¢ ich warstwy. Studnie rewizyjne @ 425 mm z PCV nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta oraz posadowi¢ na wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubosci 15 cm.
Studnie usytuowane w jezdni nalezy wyposazy¢ we witazy typu ciezkiego klasy D400, a w terenie
nieutwardzonym we wilazy typu lekkiego klasy A-15. Wiazy muszga by¢ osadzone w sposoéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb i odbiorze przez uprawnionych pracownikow
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji ,Delfin” Sp. z 0.0. oraz po wykonaniu pomiaréw
powykonawczych geodezyjnych przebiegu i gteboko$ci utozenia rurociagdw przez uprawnionego geodete.
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5.3.4. Drenaz

Do odwodnienia podbudowy wjazdu i drogi wewnetrznej przewidziano drenaz z rur perforowanych z PVC-
U zfiltrem z geowtdkniny Dz & 100. Przewidziano obsypke rur drenarskich ze zwiru /granulacja 8-16 mm/
o szerokosci 10 cm, dookota rury drenarskiej. Odprowadzenie wod drenazowych bedzie wykonane
poprzez studnie rewizyjng @ 315 mm PCV wyposazong we wiaz typu ciezkiego klasy D400.

Nalezy zastosowa¢ studzienki drenarskie osadnikowe, w ktérych osadza sie piasek przeptywajacy razem
z wodg. Podtaczenia do rur trzonowych nalezy wykona¢ za pomoca wktadek ,in situ” i dofgcznikow
drenarskich. Podigczenie rury drenarskiej do studzienki odbywa sie na zasadzie potagczen mechanicznych
na tzw. zatrzask. Rury drenarskie nalezy ze studnig taczy¢ na ztaczki i uszczelki. Nalezy stosowaé rury
o jednakowej $rednicy, uktadane w wykopie fundamentowym w linii prostej, ze spadkiem wg projektu, bez
uskokéw i sfatdowan. Na zatamaniach budynku rury nalezy wyginaé, bez koniecznosci stosowania kolan.
Do wykonywania pofaczen nalezy stosowac ksztattki, ktore umozliwiajg proste wykonanie potaczenia
mechanicznego na zatrzask lub ksztattki uniwersalne. Wykop przed utozeniem rury drenarskiej nalezy
przygotowac, poprzez wypetnienie jego dna warstwg min. 150 mm grubego zwiru o $rednicy zastepczej
@32 mm. Nalezy unika¢ materiatu o ostrych krawedziach, ktéry mogtby uszkodzi¢ samg rure lub filtr.

5.3.5. Zabezpieczenie istniejacych sieci : wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod
projektowanym zjazdem nalezy wykonac :

Sieci wodociggowej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju @200 mm
Sieci kanalizacji sanitarnej za pomocag dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@350 mm

Sieci kanalizacji deszczowej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@600 mm

Rury dwudzielne wykonane ze stali S235 zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi. Nalezy stosowac
ptozy dystansowe, pozwalajgce na centrowanie rury w przepuscie.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie

z wymogami obowigzujacej normy. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato

spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa;

wykopow otwartych, podtoza, zasypu przewoddéw, materiatldw, utozenia przewoddéw na podtozu,

szczelnosci przewodow, zabezpieczenia przewodow, studni.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréow

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehnstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

e Badania poditoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

e Badanie materiatbw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania szczelnosci przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka rurociagu wraz ze
studniami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studni. W przypadku stwierdzenia ich
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nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka rurociggu wraz ze
studniami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegdlnych studni.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robé6t. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Kierownika budowy na pismie.

Montaz zlgczek, tréjnikow, ksztattek, mufy, zawordéw, uszczelki, rury ochronne, osadniki deszczowe,
studnie PCV, ksztattki PCV, klapa zwrotna — szt

Montaz zasuwy zeliwnej, studni wodomierzowej, wykonanie podejscia do studni wodomierzowej,
wodomierza, wpusty podworzowe, odwodnienia liniowe - kpl

Montaz rurociggéw, oznakowanie trasy, rury ochronne — m

Ptukanie, dezynfekcja — odc.

Préba wodna szczelnosci — prob.

Préba szczelnosci kanatéw rurowych- m
Elementy drobnowymiarowe z betonu — m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, separator ropopochodnych- stud.

8. Odbiér robét
Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy,
na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST.
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

_W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

_odbiorowi koncowemu,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr koncowy
8.3.1. Zasady odbioru kohcowego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonhczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych Iub robét uzupetniajgcych w poszczegolinych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

3
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8.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
_powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wody obejmuje:

— dostawe materiatéw

— wykonanie robét przygotowawczych

— ulozenie przewoddw wraz z montazem urzadzen

— plukanie, dezynfekcja

— przeprowadzenie préb szczelnosci

— pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czes¢ 6: Zwiehczenia wpustéw i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 5: Wymagania
instalacyjne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢
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1S.02.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - CPV 45332200-5

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z prowadzeniem
w budynku robdét instalacyjnych wodociagowych w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placowki
Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka
Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykucie bruzd w $cianach wg B.01.00.00

- wykonanie przebi¢ w scianach wg B.01.00.00

- montaz rurociggow z rur miedzianych, taczonych na lut miekki

- montaz zawordéw odcinajgcych i zaworéw kulowych z filtrem i gwintem

- montaz armatury sptukujacej miski ustepowe (stelaze do zabudowy lekkiej)

- montaz baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka

- montaz zaworéw czerpalnych ze ztaczka do weza

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm

- ptukanie instalacji wodociggowej

- préba szczelnosci instalacji

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiatly o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Instalacja wodociggowa: Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone

w rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prop (Ilub Pgper) @ Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, kiére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

1.4.7. Cisnienie probne, probne: Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN : Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
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1.4.9. Temperatura robocza, top, (lub toer) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej (dla rur -srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg Iub aprobatg
techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody z rur miedzianych taczonych na lut miekki
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami
2.2. Armatura -Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca : zawory odcinajace oraz
zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armature wyptywowa: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa,
zawory przelotowe, zawory czerpalne ze ztgczka do weza
2.3. lzolacja cieptochronna rurociggéw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20 i 30
mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2.4. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzgdzen.
- Przyjecie materiatdbw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatéw.
“Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.
_Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.
“Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
“Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci
i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca sie dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. W czasie transportu i skladowania konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i innymi wptywami srodowiska.
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Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wody

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur miedzianych. Srednice przewodéw wodnych
podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane beda w bruzdach $ciennych, w izolaciji
termicznej posadzki lub za zabudowa urzgdzen sptukujacych z ptyt GK ze spadkiem 3% w kierunku
punktu poboru wody. Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytow powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur w uchwycie. PrzejScia przez $ciany konstrukcyjne wykonaé nalezy w tulejach
ochronnych, a przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypei¢ materialem nie korodujacym,
trwaleplastycznym. Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana
w dokumentacji powykonawczej, aby byta fatwa do zlokalizowania. Wode nalezy doprowadzi¢ do:

- zZlewozmywaka jednokomorowego usytuowanego w pomieszczeniu socjalnym

- umywalki nablatowej usytuowanej w pomieszczeniu socjalnym

- misek ustepowych usytuowanych w w.c.

- umywalek usytuowanych w w.c. i w gabinecie lekarza,

- Zlewow jednokomorowych usytuowanych w pomieszczeniu porzadkowym i w kottowni

- gazowego kotta c.o.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie z jednofunkcyjnego kotta gazowego wyposazonego w
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej V=100 I, usytuowany pod kottem c.o. w kottowni.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ jg ptukaniu wodag
o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdéw i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling (laminowang
na zewnatrz) grubosci 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm i grubosci 30 mm dla rur
o $rednicy wewnetrznej 22-35 mm. Materiat izolacyjny winien posiada¢ wspétczynnik przewodnosci cieplej
0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania roboét poprzedzajgcych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ dla przejscia
przewodow przez $ciany oraz dla podwieszen i podpér. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Kierownika budowy.
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7. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Kierownika budowy na pismie.

Rury, izolacje, préba szczelnosci— m

Armatura, osprzet, baterie, rura ochronna, dodatki za podejscia doptywowe — szt

ptukanie instalacji, dezynfekcja — odc.

Pompa cyrkulacyjna - kpl

8. Kontrola jakosci robét.
Préba szczelnosci instalaciji:
Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc¢ cisnienie
do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystapi¢ Zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwng na
2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej
i gldwnej instalacje nalezy poddaé prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia
10 i 1 bar. Badania wstepne polegajg na pulsacyjnym podnoszeniu ciSnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia obserwuje sie instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy. Wartos¢ cidnienia probnego nalezy przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢
kontroli:

e materiatow uzytych do wykonania instalaciji

e jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

9. Odbiér robét
Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.
9.1. Rodzaje odbioréw robdt

~W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

" odbiorowi koncowemu,
9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikébw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg
i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbioér koncowy
9.3.1. Zasady odbioru kohcowego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
9.3.2. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.
9.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,
~ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa pfatnosci

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuije:

— dostawe materiatéw

— wykonanie robét przygotowawczych,

— ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie prob szczelnosci

— pomiary i badania.

11. Dokumenty odniesienia

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogolne wymagania dotyczace urzgadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Czes$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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1S.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w zadaniu pn. Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstaricéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot w zakresie montazu

instalacji kanalizacji sanitarnej:

- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie wg B.01.00.00

- montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o $rednicy 0,05 - 0,15 m

- montaz rewizji z PVC

- montaz zaworéw napowietrzajgcych

- montaz kratki wentylacyjnej wg B.04.00.00

- montaz wywiewki kanalizacyjnej systemowej @ 110 mm

- montaz wpustéw podtogowych

- montaz urzadzen sanitarnych

- uzupetnienie bruzd w $cianach z cegty wg. B.07.00.00

- uzupetnienie przebi¢ w stropie zelbetowym wg. B.05.00.00

- préby instalagiji

- podtaczenie odptywu skroplin klimatyzatoréw do pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonéw
podtynkowych do skroplin z blokadg antyzapachowag @ 32 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

Instalacje kanalizacyjna stanowi ukfad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustem odprowadzajacymi $cieki do istniejacego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanego
w pomieszczeniu przedsionka w.c.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewodd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z podejsciem kanalizacyjnym,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego i powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang aktualng
norma europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S d,-0,05-0,15 m, faczonych na wcisk oraz z ksztattek taczonych na wcisk.

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji muszg
spetnia¢é warunki okreslone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubosci
Scianek 5mm

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w aktualnych normach.

W kottowni i w pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowaé wpusty podiogowe z odptywem z rur
PVC-U & 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewne;.

W pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w gabinecie lekarza, w kottowni i w pomieszczeniu
porzadkowym przewidziano montaz armatury sanitarnej:

-ceramicznej miski ustepowej, podwieszanej, o dlugosci min. 53 cm, w kolorze biatym, wyposazonej
w deske sedesowg w kolorze biatym

-ceramicznej miski ustepowej lejowej dla os6b niepetnosprawnych, podwieszanej, o dlugosci min. 70 cm,
w kolorze biatym, wyposazonej w deske sedesowg w kolorze biatym

-ceramicznej umywalki dla oséb niepetnosprawnych 55x55 cm, podwieszanej, w kolorze biatym,
z otworem i przelewem

- 2 szt. umywalek ceramicznych 50 x 41 cm z jednym otworem i przelewem w kolorze biatym,
wyposazonych w potpostument ceramiczny w kolorze biatym

- umywalki nablatowej ceramicznej 50 cm z otworem i przelewem, w kolorze biatym

- zZlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej

- 2 szt. komoér gospodarczych (zlew) 61x44 cm wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego
polipropylenu w kolorze szarym (imitacja nakrapianego granitu)

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu podnosnika
widtowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie  sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien

dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

— komplet elektronarzedzi

— komplet narzedzi $lusarskich

— komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej ditugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢é przewozone w wigzkach lub
luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwroci¢é uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na
spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkag
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.
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Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub zuzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjne;j

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien sie odbywac¢ krytymi Srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace niszczaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw bedg odprowadzone za pomoca projektowanych pionéw
kanalizacyjnych i pozioméw do projektowanej studni rewizyjnej @425 mm. Instalacje kanalizacyjng nalezy
prowadzi¢ pod posadzka. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé¢ w bruzdach sciennych oraz pod
posadzkg. Catos¢ instalacji wykona¢ nalezy z rur PVC-U, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
U dotu piondéw nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z jednostek
wewnetrznych klimatyzatoréw — syfony podtynkowe do skroplin z blokadg antyzapachowag @ 32 mm.

5.2. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.

Na poczatku nalezy przygotowac¢ odpowiednio rure tzn. obcigé na dang diugo$¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz
zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztattek. Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac
bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu
i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Kohcowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichéw. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkédw za pomocag uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zaworem napowietrzajgcym otwartym na poddaszu
nieuzytkowym nalezy zabudowaé cegtg petng grub. 6,5 cm.

5.3. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o aktualng norme. Podejscia i przewody kanalizaciji
sanitarnej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwaciji.

5.6. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg Kierownik budowy oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku
do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez $ciany, strop i dach

- Podwieszenia i podpory

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd

Pionowy przewdd nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie woda na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje

wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,

potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaitki, elementy

taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,

zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty

eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne

do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania

instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga

mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

- rurociggi kanalizacyjne, rury ochronna —m

- umywalki, ustepy, urzadzenie sptukujace, przyciski, - kpl

- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzajace, ziwozmywak, zlew, wpusty podiogowe -
szt

- dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych — pode;.

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robot.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jakos¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego
odbioru.

8.1. Odbidr techniczny kohcowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych préb i badan

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodno$ci

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos¢ dokumentac;ji odbiorowej



27

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Cena 1 m wykonanej i odebranej instalaciji
obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robét przygotowawczych

— ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury

— ponowny montaz klimatyzatora

— przeprowadzenie proéby szczelnosci,

— pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badan
i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnos$ci i metody badan
PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci |
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

1S.04.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE - CPV 45333000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji
gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej
KRUS w Zgbkowicach Slagskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji gazu na zewnatrz i wewnatrz budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montazem rurociggow,

e montazem armatury,

e badaniem instalacji

e zabezpieczeniem antykorozyjnym

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow ielementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Okreslenia podstawowe:

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtdéwnym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego
gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzeh przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub
jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatac;i.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do
instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja
gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu — iloS¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub zespot
urzadzenh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej — zespdét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang
z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewodoéw lub urzgdzen innych instalacji oraz elementdw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;j.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej
z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

2. Materiaty

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
obowigzujacym Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Kierownika budowy. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wediug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadac
warunkom pracy danej sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez
Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Rury PE @ 32x3 produkowane z wymogami normy PN-EN 1555-2:2012 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych, taczone przez ksztaftki
zgrzewane elektrooporowo
Rury miedziane & 22 twarde o grubos¢ Scianki nie mniejszej niz 1 mm, taczone na lut twardy
prefabrykowane fgczniki adaptacyjne PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu & 25 mm |I=1,5m
kurki gazowe ¢wiercobrotowe, przelotowe, kulowe & 20 i & 25 mm
filtr
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e skrzynka stalowa 235x285x105 mm, z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwiczek, w kolorze
szarym
e rura ochronna stalowa & 40 mm

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkébw spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem
umieszczonym wzdtuz rury, zawierajgcym:

— numer normy, wg ktérej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: srednica x grubo$¢ scianki w mm,

— znak wytworcey,

— data produkcji - rok i kwartat lub rok i miesiac

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie

Rury powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzynn w wigzkach po maksymalnie 10 sztuk. Masa
1 wigzki nie moze przekracza¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywac¢ tasmy samoprzylepnej. Rury
o roznych $rednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

Rury twarde mozna pakowac luzem. Konce rur powinny byé zabezpieczone za$lepkami z tworzywa
sztucznego, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie zanieczyszczeh do wnetrza rury.

Kazde opakowanie producent powinien opisac informacjg zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— postaé lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, $wiadectwo jakosci.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczaé tylko taczniki tego samego typu,
wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sa rury
i taczniki powinny byé czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowac
mozliwo$¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Rury musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Podczas transportu, przetadunku imagazynowaniu rur nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw i tacznikéw z rur stalowych

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase. Przed zamontowaniem rurociggdw nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac. Przejscie rurociggu przez Sciane zewnetrzng nalezy wykonac jako gazoszczelne, w sposdb
zabezpieczajacy przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku oraz w klasie odpornosci pozarowej
EI30. Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny by¢ uktadane na
podporach statych i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach. Przewody poziome
powinny by¢ ukfadane réwnolegle do scian, a przez mury przechodzg prostopadle. W miejscach przejs¢
przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng rury ochronnej nalezy wypetni¢ materiatem termoplastycznym, nie powodujacym
korozje rury. Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosci Sciany. Potaczenie
gazowego kotta c.o. nalezy wykona¢ na sztywno. Instalacje w kottowni w cato$ci nalezy wykona¢ jako
nadtynkowa. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury z miedzi nalezy taczy¢ na lut twardy,
a rury PE za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Przy montazu rurociaggéw gazowych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci rurociggéw gazowych od
innych instalacji i urzadzen :

a/ 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych lokalizujac je nad tymi przewodami
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b/ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej umieszczajac je
nad puszkami
¢/ 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych /wylgcznikéw, gniazd wtykowych, fgcznikow/

5.2. Montaz rur w gruncie

Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 90 - 107 cm pod poziomem terenu, ze spadkiem 0,1%
w kierunku kurka gtéwnego. Rure w gruncie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz
zasypac warstwg ochronng z piasku grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Na gtebokos¢ 40 + 50 cm od goérnej scianki rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Przewdd
stalowy w ziemi nalezy prowadzi¢ jako fabrycznie izolowany.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona
partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
6.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulaciji

b) w okresie gwarancyjnym

6. 2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i porownac wyniki z
dokumentacja, prawidtowos¢ rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
przegrod budowlanych, sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3. Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych. Poziom (ci$nienie prébne 0,1 MPa), instalacje w pomieszczeniu kottowni
(ci$nienie prébne 0,05 MPa) wraz z przyborami gazowymi (cisnienie prébne 0,02 MPa).

Prébe nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika robét
z uprawnieniami. Z dokonanej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do wykonania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar
cisnienia podczas proby nalezy wykonac¢ urzadzeniem posiadajgcym aktualne sSwiadectwo legalizacji
i gwarantujacym dokfadnos$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje sie za
szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie
bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:

- montaz rur, tasmy ostrzegawczej, préba szczelnosci — m

- ziaczki, szafka na kurek, kurki gazowe, filtr, rura ochronna, kratka wentylacyjna — szt
- podejscie do kotta - kpl

- préba instalacji na ci$nienie za gazomierzem - lokal.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
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instalacji, ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej
instalacji. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz
z zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
roboét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesdciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbior kohcowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw

instalacji oraz urzadzeh gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na

poprawnos¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej instalacji z tymi dokumentami:

a) projektem technicznym powykonawczym instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennikiem budowy;

c) potwierdzeniem zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych;

f) protokotami wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumentami wymaganymi dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcjami obstugi i gwarancjami wbudowanych wyrobodw;

Odbiér koncowy obejmuje uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania Ilub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji gazu obejmuje:

— dostawe materiatéw

— wykonanie robét przygotowawczych,

— ulozenie przewodéw, tasmy ostrzegawczej



32

montaz tacznikow, kurkow, skrzynki
przeprowadzenie proby szczelnosci,
— pomiary i badania

uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1555-2:2012 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych

PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych. Czesc¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych. Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1057+A1:2010 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czes$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych
z koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

PN-EN 331:2006-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane recznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa - Terminologia - Definicje typow armatury

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czes$¢ 2: Definicje elementéw armatury

1S.05.00.00 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA -CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg Budowa docelowej
siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancow
Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montazem rurociggow,

montazem armatury,

montazem gazowedo kotta c.0. wraz z podgrzewaczem c.w.u.

montaz systemu kominowego ze stali nierdzewnej

badaniami instalaciji,

wykonaniem izolacji termicznej,

regulacjg dziatania instalaciji

rozruch i regulacja kotta c.o.

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.

- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego,

- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,

- instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cidnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrodio ciepta),

2.rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji),

- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna,

- zrédto ciepta — wezet cieplny lub kottownia,

- kottownia — zespét urzgdzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci,
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym
pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

- cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta,

- woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkoéw,
- cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

- cinienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalaciji
podczas krazenia wody,

- grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda lub
para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposéb zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu,
przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i konwekcje swobodna,
- grzejnik ptytowy — grzejnik promieniujacy, o matej gtebokosci i ptaskich powierzchniach oddajgcych
ciepto,

- izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta,

- izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiatu charakteryzujacego sie
matg wartoscig wspotczynnika przewodzenia ciepta,

2. Materiaty

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur i ksztattek miedzianych tgczonych na lut miekki.
- Rury miedziane poitwarde oznaczone symbolem R 250 i rury twarde oznaczone symbolem R 290
— ztaczki réwnoprzelotowe i redukcyjne,

— kolana jedno i dwukielichowe

— tuki jednokielichowe,

— tuki dwukielichowe

— tréjniki réwnoprzelotowe

— tréjniki redukcyjne

— korki

- Grzejniki stalowe z podtgczeniem bocznym
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- Zawory i gtowice termostatyczne do zawordéw grzejnikowych

- zawory odcinajace

- automatyczne zawory odpowietrzajgce na piony

- Zestawy podtgczeniowe grzejnikow

- Kostki styropianowe utatwiajgce montaz podejs¢ Sciennych do grzejnikow

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

- Gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, jednofunkcyjny, wyposazony w
wolnostojgcy podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 100 |

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych, wszystkie materialy i elementy instalacji z miedzi powinny posiada¢ dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie

Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb z miedzi jest dopuszczony do stosowania sa;

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna,

— deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych & 15, 22, faczonych na lut miekki.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdtuz rury, zawierajgcym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: $rednica x grubos¢ scianki w mm,

— znak wytwoérey,

— data produkciji - rok i kwartat lub rok i miesigc

2.2. Grzejniki
Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostong typu grill. Podtaczenie boczne. Grzejniki malowane w kolorze biatym RAL 9016.

2.3. Armatura

Zestawy przytaczeniowe wraz z glowicami termostatycznymi, zawory odcinajace powrotne. Przy
grzejnikach nalezy zastosowaé zawory termostatyczne proste z mozliwoscig regulacji hydraulicznej oraz
regulacja nastawy temperatury poprzez gtowice termostatyczne. Na rurociggach niskich parametrow
nalezy zastosowac¢ armature i urzgdzenia regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i cisnien.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢

2.4. |Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewodow instalacji c.0. nalezy wykona¢ z potsztywnych ksztaltek z pianki
poliuretanowej grub. 20 mm (wymagany atest odpornosci termicznej dostosowania na rurociggach o temp
do 85 °C). Prostki otuliny w formie cylindréw wzdtuznie rozcietych, pokryte sg folig z miekkiego
polietylenu. Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla pianki w temp.18°C winien wynosi¢ A=0,035 W/(mK) ,
klasa palnosci B2 wg DIN 4102. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

2.5. Kociot c.o.

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania, jednofunkcyjny, wyposazony
w wolnostojacy podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 100 | oraz w konsole sterowniczg. Kociot winien by¢
wyposazony do pracy z gazem ziemnym, powinien posiada¢ wysokg sprawno$¢ eksploatacyjng i niskg
emisje zanieczyszczen: NOx < 70 mg/kWh, Kociot musi by¢ przystosowany do podtaczenia do komina.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i péttwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych
skrzyn wytozonych folig. Rury w stanie péttwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wigzkach po
maksymalnie 10 sztuk.
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Masa 1 wigzki nie moze przekraczac¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywac tasmy samoprzylepnej. Rury
o roznych Srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Konce rur powinny byé zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza rury.

Kazde opakowanie producent powinien opisac informacjg zawierajaca;:

— nazwe wytwércy,

— postac lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, Swiadectwo jakosci.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjga. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko taczniki tego samego typu,
wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg rury
i tgczniki powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowac
mozliwo$¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Rury w wigzkach muszga by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rurociagi
mocowac do $cian i stropédw przy pomocy uchwytéw i zawieszen.

4.2. Transport grzejnikow i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione izabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw i armatury luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem iuszkodzeniem. Grzejniki winny byé opakowane w ostone powierzchni
i ostone naroznikow z tektury i folie. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byC¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg na lut miekki. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase. Przed
zamontowaniem rurociaggéw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatlem termoplastycznym, nie powodujgcym korozje
rur. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany. Przejscia rurociggdéw przez sciany kottowni nalezy wykonac¢
o odpornosci pozarowej EI30 z zastosowaniem zaprawy ognioochronne;j.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg stalowych uchwytéw lub
obejm. Pomiedzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac¢ przektadki elastyczne.

Zalecany rozstaw uchwytéw przesuwnych dla rur miedzianych:
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Srednica zewnetrzna mm 15 18 22 28 35
Najwieksza odlegtos¢ m 1.25 1,5 2,0 2,25 2,75

jezeli masa przewodow poziomych pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora to podane odlegto$ci powinny by¢ zmniejszone dla rur o Srednicy < 22 mm
0 20 %. Kompensacje poziomoéw nalezy wykona¢ za pomocg wydtuzek réwnoramiennych. Graniczna
dtugos¢ przewoddw nie wymagajgcych kompensacji wynosi 5m,

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnosé wykonywania robét:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji ikontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, zzaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy.

5.4. Montaz gazowego kotta c.o.

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwalaé na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kotta. Kociot nalezy montowaé na
Scianie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kociot musi by¢ podigczony na state za pomoca
przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie
najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych
kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W przypadku pionowego wylotu spalin
z kotta dtugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewdd kominowy
powinien by¢ prowadzony pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do neutralizatora.

Potaczenia elementéw uzytych do budowy kominéw muszg by¢ szczelne w zakresie maksymalnego
ciSnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie
potaczen w stropie. Cato$¢ montazu komina nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej musi posiadaé¢ pozytywna opinie higieniczng Panstwowego Zakfadu
Higieny. Minimalna odlegto$¢ kotta i podgrzewacza od $cian powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu
producenta. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej powinien by¢ izolowany termicznie zgodnie z PN-85/B-
02421- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen - Wymagania
i badania odbiorcze

5.5. Badania i uruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej czes¢€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwilocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ uzdatniong woda lub woda z dodatkiem inhibitoréw korozji.
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Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegoétowo przez
producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ na tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac inie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalac;ji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz 0 —0,5 do +1 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych zwykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
6.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie kottéw i podgrzewacza c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.3. Badanie szczelnosci na zimno, préby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym
6.4. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin:

- droznosci kanatu

- szczelnosci potaczen

- ciggu komina

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

- spetnienienia norm ochrony atmosfery

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

- montaz przewodow, montaz izolacji, ptukanie instalacji, préba szczelnosci, przewdd kwasoodporny — m
- zaktadanie armatury i grzejnikéw, wyczystka, odkrapacz— szt

- montaz kotta c.o, rury przytaczeniowe.- kpl

- préba szczelnosci — préba

- sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na goraco- urzadz.

8. Odbidr robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Kottownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie urzadzen (prébny rozruch 72 godziny)

- stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé

robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego

rodzaju robot nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow

materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badanh szczelnosci instalaciji.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji c.0. obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robét przygotowawczych,

— ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury i grzejnikow
— montaz kotta c.o. z podgrzewaczem

- montaz systemu kominowego

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzagdzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotty centralnego ogrzewania -- Cze$¢ 2-2: Norma szczegotowa dla
urzadzen typu B1

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

1S.06.00.00 INSTALOWANIE WENTYLACJI - CPV 453312101

1. Wstep.

1.1. Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z prowadzeniem
robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w zadaniu pn. Budowa docelowej
siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie, ul. Powstancow
Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.
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1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.

W zakres tych robot wechodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym typu spiro,

- montaz przewodéw wentylacyjnych elastycznych

- montaz zawordéw p.poz

- montaz ttumikéw rurowych

- montaz centrali wentylacyjnej z wymiennikami krzyZzowymi

- montaz czerpni i wyrzutni

- montaz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych

- montaz podstawy dachowej

- montaz izolacji przewoddw wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechanicznej,

- préba szczelnosci wentylacji,

- montaz przewoddéw nawiewnych w kottowni o przekroju prostokatnym typu Z

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powierza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
Wentylacja mechaniczna - wentylacja a bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikdw i wywiewnikdw (anemostatéw), w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni tub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw Uzdatnianie powietrza - procesy
realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpania wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalaciji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tlumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element tub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego
w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Klapa pozarowa - zespdt umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.
Centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajgce sie z zespolu urzadzen stuzacych do przygotowania
powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztukg budowlana.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Wymagania ogolne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji:

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopienn zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw
urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych. Szczelno$¢ potaczen i elementéw powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
instalacji wentylacyjnej powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia
i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

c¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaty okragte typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o $rednicy = 250
mm winny by¢ wyposazone w zewnetrzne przetloczenie wzmacniajace.

Kanaty elastyczne - aluminiowy wykonane z pftaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwinietym
stalowym drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506.

2.3. Armatura i urzadzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji

- centrala wentylacyjna Gn = 650m*/h, Gw= 500m*/h N=0,34kW, H=330 Pa, podwieszana, z

wymiennikiem krzyzowym, automatyka, o sprawnosci temperaturowej 73-61% i klasie filtrow min. G4,

z obudowa z tworzywa PCV, ocieplonego i wygtuszonego akustycznie

- ttumiki rurowe

- kolana

- trojniki

- redukcje

- klapy pozarowe EIS60

- czerpnia scienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazona w daszek i state Zaluzje oraz
zabezpieczona siatkg z drutu ocynkowanego

- wyrzutnia dachowa Typu VHLA wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j

- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- anemostaty sufitowe wywiewne, okragte, z ramka, w kolorze biatym
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw. Wykonawca przystepujacy do wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowaé sprzet dostosowany do technologii robét
i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wiasciwa jako$¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki
transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania
robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
rébwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny
by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przewodow, armatury i urzadzen

Przewody, armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikbw atmosferycznych oraz
wytycznymi producentéw armatury i urzadzen dotyczacych transportu.

4.4. Sktadowanie materiatow

Przewody, armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Przewody i armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca ustali:

- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczen do przeprowadzenia prac),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztattek i armatury oraz urzadzen

- wykonac¢ otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

5.3. Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéow w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc¢
obtozone welng mineralng grub. 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Przejscia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegréd. Kanaty nalezy tak prowadzi¢, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodoéw. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatébw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie 60 min. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukc;ji.
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Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji wentylacji , niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjnych

- elementow skladowych podpér lub podwieszen.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

- Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukciji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

- Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.

5.4. Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w gtéwnych przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzeh i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow wentylacyjnych powinny byé tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakornczonych s$rub lub innych
elementéw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwiera¢. W przypadku wykonania
otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu
instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny miec
przekréj kanatu wentylacyjnego. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- klapy pozarowe

- nagrzewnica

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.5.Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L
< 250 mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Nagrzewnica powinna by¢ tak zamontowana, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
Sposoéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice
powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika
grzewczego z instalacji. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢é wyposazone z obu stron
w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.
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Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji z zastosowaniem syfonu. Filtr powinien by¢
wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu
filtrujgcego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢
zamocowania filtra powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008. Wkiady
filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

5.6. Nawiewniki, wywiewniki (anemostaty)

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikéw nie powinno
sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych
zakiécajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodéw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowaé diuzszych niz 4 m. Sposéb zamocowania
nawiewnikdéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementoéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone
folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.7. Czerpnia i wyrzutnia

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji i daszkéw ochronnych. Otwory wlotowe czerpni
i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw
i lisci. Wyrzutnia dachowa powinna by¢ zamocowana w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos$é przejscia
przez dach.

5.8. Ttumiki hatasu
Thumiki powinny by¢é potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania

instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty

prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:

- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw

eksploatacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie

kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.3. Procedura prac

6.3.1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci skiadowych
instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokonaé weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylaciji.
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6.3.2. Kontrola dziatania centralnych urzgdzen wentylacyjnych:
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora,
c¢) Dziatanie wytacznika;
d) Wigczanie i wytaczanie regulaciji;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.
6.3.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
6.3.4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
6.3.5. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
6.3.5. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
6.3.6. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réoznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
) Dziatania wigcznika rozruchowego;
) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
f) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
g) Dziatania urzadzeh do odzyskiwania ciepta;

c
d
e

6.4. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opér przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

1.Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiardw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumienh objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:
Kanaty wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m?
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Anemostaty, krocce, ttumiki, klapy ppoz, dostawa i montaz centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka
wentylacyjna - szt
Klapy rewizyjne, regulacja instalaciji - kpl

8. Odbior robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg i dokumentacjg projektowg
zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwos$ci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalac;ji

Badania ogolne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$é znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodoéw w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidiowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukgji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie odwodnienia;

Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji z danymi projektowymi.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczeh przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowsa;
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b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

n) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.
Cena wykonania robét obejmuje:
Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- wykonanie rob6t montazowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace witasciwosci
instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodéw -- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodéw -- Czystos¢ systemow wentylacji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkéw -- Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wytyczne
dotyczace inspekcji systemdéw wentylacji

PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczace
czystosci powietrza

PN-EN 12309-1:2015-04 Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane gazem o obciazeniu
cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW -- Czes¢ 1: Terminy i definicje

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspotczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym -- Wymiary
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlnej

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdziat powietrza -- Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow, klasyfikacja
szczelnosci i badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoinej -- Okreslanie parametréw
filtracyjnych

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne kohcowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji

1S.07.00.00 INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH - CPV 45331220-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
klimatyzatoréw w systemie VRF oraz klimatyzatora lokalnego w serwerowni w zadaniu pn. Budowa
docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie, ul.
Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét w zakresie montazu:
jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej klimatyzatora:

- montaz instalacji klimatyzatoréw w systemie VRF

- montaz jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej klimatyzatora w serwerowni

- préby instalac;ji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametréw.

1.4.2. Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody tgczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktdrg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy. Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy
z odpowiednimi uprawnieniami.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
Materiaty stosowane do montazu instalacji klimatyzacji powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
i powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang aktualng
normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatow
- Nascienne jednostki wewnetrzne (7 sztuk) o nominalnych wartosciach chiodniczych od 1,1 — 3,6 KW,
sterowane za pomocg indywidualnych sterownikéw nasciennych
- Jednostka zewnetrzna — 1 agregat freonowy na czynnik R410A, pracujacy w systemie VRF, moc
chtodnicza — 15,5 kW, zlokalizowany na zewnatrz budynku
- Pompki skroplin samozasysajace
- Przewody instalacji klimatyzacyjnej:

- dla cieczy - Dz 19,05 mm, 15,88 mm, 12,70 mm

- dlagazu- Dz9,52 mm, 6,35 mm
Rury miedziane wykonane wg PN-EN 12735-1:2002, taczone lutem twardym. Rury powinny by¢
dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen z zaslepionymi koncéwkami
- Rozgatezienia do systeméw VRF
- Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
- Przewody odprowadzenia skroplin z rur winylowych @ 9 mm i PP PN10 & 32 mm
- Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna klimatyzatora do serwerowni
- Izolacja termiczna przewodow o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK

- dla przewodow 15,88mm i 19,05 mm — 16 mm,

- dla przewodéw 12,70 mm - 15 mm,

- dla przewodow 9,52mm — 14 mm

- dla przewodéw 6,35mm — 13 mm.
Przewody z jednostek zewnetrznych nalezy prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i o grubosci 21 mm
- Rury ostonowe PCV
- Rury ochronne stalowe @ 150 mm dla uktadu VRF oraz @ 75 mm dla klimatyzatora do serwerowni

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu podnosnika
widtowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie  sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonywania robo6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

— komplet elektronarzedzi

— komplet narzedzi slusarskich

— komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i wyroby do instalacji klimatyzacji powinny by¢ transportowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien sie odbywac
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wplywami atmosferycznymi.
Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach. Transport rur musi
sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci.
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Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac
na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Nie
wolno rur zrzucac lub wlec.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej
niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie
zwigzki chemiczne dziatajace niszczaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatéw. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego

5.1. Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora

Jednostki wewnetrzne i jednostke zewnetrzng do serwerowni nalezy zamontowa¢ nasciennie w sposob
zapewniajacy jego nalezyta stateczno$¢. Zamocowanie powinno przenosi¢ obcigzenia uzytkowe
urzadzenia. Montaz nie moze powodowa¢ uszkodzenia konstrukcji Sciany zewnetrznej. Jednostke
zewnetrzng w systemie VRF nalezy zamontowa¢ do projektowanego fundamentu betonowego. Nalezy
zapewni¢ mocowanie do fundamentu uniemozliwiajgce przenoszenie drgan, (podkfadki gumowe min
10mm).

Przy kazdej jednostce wewnetrznej dziatajgcej w systemie VRF zaprojektowano samozasysajaca pompe
do skroplin, zblokowana ze zbiornikiem do skroplin. Skropliny ze wszystkich jednostek wewnetrznych
nalezy odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej, z zastosowaniem syfonu anyzapachowego.
Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje producenta
zastosowanego urzgdzenia. Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami

5.2. Montaz rurociggéw

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw i wad. Rurociagi nalezy wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej, o $rednicach zgodnych
z projektem. Materiaty uzyte musza gwarantowaé¢ szczelno$¢ na freon R410A. Potaczenia nalezy
wykona¢ lutem twardym. Lutowanie wykonaé w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociag
winien by¢ przedmuchiwany azotem.

Przewody instalacji klimatyzatorow wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym,
w otulinie  termoizolacyjnej. W $cianach wewnetrznych przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
o wymiarach 10x10 cm ostonietych ekranem. Podwieszenie rurociagéw nie rzadziej niz co 1,5m.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych wymiary sg o 10 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przejscie przewodow przez $ciane zewnetrzng
nalezy wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, z zabezpieczeniem do EI30 zaprawg ognioochronna.
Izolacje nalezy zaktadaé na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje nalezy zatozy¢ po
prébach szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma
klejaca z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowg muszg by¢ naktadane na szczelng izolacje.
Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu i nalezy poddac
prébom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane
i zaakceptowane przez Kierownika budowy. Wszelkie proby szczelnosci instalacji oraz préby funkcjonalne
muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Kierownika budowy.
Badania jakosci i poprawnosci robot powinno obejmowac:

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — klimatyzatory powinny posiada¢ DTR, karte gwarancyjna,
deklaracje zgodnosci wyrobu.

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu

d) przejscie dla przewodow przez Sciany

e) podwieszenia i podpory

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdéw. Rurociggi winny
posiadac swiadectwa wyrobu. Instalacje nalezy przedmucha¢ azotem.
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Nastepnie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar na okres 24 godzin.
Po pozytywnej prébie nalezy wykonaé proznie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W przypadku
pozytywnego wyniku mozna wpusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie
potrzeby dodatkowa ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie poddac¢ instalacje
probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej préby uznaé, Zze instalacja nadaje sie
do pracy.

7. OBMIAR ROBOT
W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia
i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji. Wykonawca jest
odpowiedzialno$ci za wilasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegdlnych czesci
sktadowych instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdline,
ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalac;ji.
- rurociggi z rur miedzianych, rury skroplin - m
- potaczenia lutem ztaczy, ztaczki, trojniki, zawory do regulacji, montaz jednostek wewnetrznych

i zewnetrznej typu Split - szt
- montaz jednostki zewnetrznej VRF, pompki skroplin - kpl
- rury ochronne - szt
- przedmuchanie azotem, napetnienie freonem, préba szczelnosci, uruchomienie - kpl
- testy i uruchomienie-automatyka — uk.
- szacowana ilos¢ ekologicznego czynnika chtodniczego - kg

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami

i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowag i ST.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Kierownikiem robét. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢

w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakosé. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane

roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,

wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z aktualng normg

i dokumentacja Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior techniczny kohcowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych préb i badan

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletnos$¢ dokumentacji odbiorowej

- badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen

- sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych

- sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty odbioréw. Cena montazu instalacji klimatyzaci obejmuje:
— dostawe materiatéw, armatury i urzadzen

— wykonanie rob6t przygotowawczych

— montaz instalacji klimatyzacji i urzadzen

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-EN 1736:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Rurowe elementy gietkie, ttumiki drgan,
kompensatory i niemetalowe weze -- Wymagania, konstrukcja i montaz

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12102:2014-01 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta i odwilzacze ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania - Pomiary hatasu - Wyznaczanie
poziomu mocy akustycznej

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wtasciwosci
instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynkdw - obliczanie temperatury wewnetrznej, obcigzenia i energii
w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji

1S.08.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych przy wykonywaniu przytaczy wody, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodno — kanalizacyjnych, drenazu i gazowej w zadaniu
pod Budowa docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zgbkowicach Slgskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robé6t opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych dla
zadania jw. i obejmuja;

- wykonanie wykopow w gruntach kat. Il

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- wywo0z ziemi i optata za sktadowanie

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1S.00.00.00
»Wymagania ogéine” .
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2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow
Przy robotach ziemnych wystepujg materialy pomocnicze typu krawedziaki drewniane, stemple okragte,
deski, gwozdzie budowlane, prety stalowe stuzgce do zabezpieczen wykopdw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do transportu mas ziemnych samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
mtoty pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertarki mechaniczne

walce, ubijaki, ptyty wibracyjne

kilofy, mtoty, kliny, fomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki

- waly kolczatki, waty gtadkie, grabie do zaktadania trawnikow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1S.00.00.00 0 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Srodki transportowe korzystajgce z drég publicznych beda odpowiadaty przepisom drogowym.
Urobek z robét ziemnych prowadzonych przy wykopach waskoprzestrzennych nalezy przewozi¢ sSrodkami
transportu samochodowego i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Kierownika
budowy. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Zasypywanie wykopow
mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem
skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy samochodami
samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg tadowarki. Koszty zwigzane z wywozem
i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy
przeprowadzi¢  roboty przygotowawcze. Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu
wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

5.1.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

a) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,

c) zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe
linii telefonicznych, przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe. Zabezpieczenie wszelkich urzadzen
podziemnych powinno by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu
z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza.

5.1.2. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

2. Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych
w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione,
albo czy nie powodujg powstawania szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny byé wykonane od
strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
dochodzacych z opadéw atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wdd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu woéd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych
w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.
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6. Obnizenie wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem. Obnizenie wod gruntowych powinno
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej
budowli ani w podtozu obiektdéw sasiednich.

5.1.3 Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentéw na
grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia
z inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen
w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbednag gtebokosc¢ i
zastgpic¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

5.2. Zasady wykonywania wykopow

5.2.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze
powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

¢) przepuszczalnos$¢ gruntu

5.2.2 Pochylenie skarp w wykopach

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp roboczych:

o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja
w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne nachylenie skarp
powinno wynosi¢:

1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokos$ci 2,0 m,

5.2.3 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopdw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdéw do
gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezpos$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania
obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac
w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy elementéow
szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdéw,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowacé sie w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia scian wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu,
$niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejSciem pracownikow do wykopu. Kontrole stanu
zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac w dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odby¢ sie dopiero po odeskowaniu Scian.
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Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek
szczelnych siggajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopéw poczynajac od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie scian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz::

a) 0,5 m -z wykopédw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m -z wykopdw wykonanych w innych gruntach.

5.2.4. Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
i podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest
zabronione.

5.2.5.Sktadowanie urobku z wykopdéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia, na
odktad przeznaczony do zasypania wykopéw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2. Niedozwolone jest skladowanie gruntu w postaci odktaddéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.3. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno byé dokonane bezposrednio po zakornczeniu w nich prowadzenia
robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

3. Do zasypania wykopow uzywaé gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez
zanieczyszczen.

4. Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5.4. Odkfady gruntéw

1. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypéw o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegtos¢
podstawy skarpy odkfadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojng
jego gtebokosé i nie mniej niz:

a) 3,0 m —w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0 m —w gruntach nieprzepuszczalnych,

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosc
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Naruszong strukture gruntu na dnie wykopu nalezy
zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszczal
mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu Id >0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopdw,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajacych,

1+ 5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m,

* 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

1 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw.
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W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgaco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania oraz stopien zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypowych.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawag przyjecia jednostki obmiarowej dla rob6t budowlanych jest przedmiar rob6t budowlanych:
Wykopy, zasypanie i zageszczanie wykopow - m°

wywoz urobku — m

umocnienia $cian wykopow — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1S.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8

8.2.Czynnosci odbiorowych dokonuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganym zakresem robét. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadajac Kierownikowi budowy do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 1S.00.00.00 Wymagania ogéine pkt 9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze,

- zakup oraz transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

- sktadowanie i segregowanie materiatéw,

- zatadunek na srodki transportu,

- wykonanie wykopoéw

- wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow,

- zabezpieczenie wykopdéw przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopow,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,

- koszty zwigzane z wywozem ziemi i skladowaniem (optaty sktadowe),

- koszty badan, odbioréw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-1-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogodine.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.



